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\— CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
BIOETHANOL TESISI DENGELEME HAVUZU 1,5 mm. PVC
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INSAAT OZEL BiRIiM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedik¢e asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her tirll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her trli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve digi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disturme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel ddenmez.
Miteahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her turll yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlt teknik emniyet ve is¢i saghgi glvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e  SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

o Mduteahhit kari
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0.B.F.-10.00- MUTEFERRIK iSLER
O.B.F.-10.24- 1,5 mm. ANTIBAKTERIYEL PVC MEMBRAN ILE YALITIM YAPILMASI IS

0.B.F.-10.24- 1,5 mm. ANTIBAKTERIYEL PVC MEMBRAN YALITIM YAPILMASI iSi

1,5 mm. Antibakteriyel PVC membranlarin ve 200 gr /m2. geotekstil uygulamasindan 6nce su
deposunun betonarme yuzeyinde bulunan bozukluklar epoksi tamir harci ile dizeltilecektir. Kaplanacak
yuzeyler dlzeltiimesi, yabanci ve organik maddelerden kir, pas yad , kesici madde ve molozlardan
arindiriimalisi igin yapilacak silme vb. igler, ylizey hazirliklari tamamlandiktan sonra ayirma ve koruma
amagl , 200 kg/m2. geotekstil kaplamanin temini ve ve 10 cm. bindirme yapilacak sekilde montaji, Gzerine
1,5 mm. PVC membranin tim ylzeye bir kat ve ek yerlerinden min. 7 cm olacak sekilde yerlestirimesi,
gerekli mekanik kitlemeler yapildiktan sonra ek vyerleri otomatik sicak hava kaynak makineleri
kaynaklanmasi, gerekli detaylarda el kaynak makinelerinin kullaniimasi, PVC membranin maximum su
seviyesinin min. 15 cm. Uzerinde gerekli detayda mekanik olarak sabitlenmesi igin gerekli olan tiim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turlu
malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2.

Not . Uygulama Detaylari alt sematik gizimlerde gdsterilmistir.
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SU DEPOLARI

Havalandirma

Max. Su seviyesi

I Ust bitisin min. 15cm altinda

Sentetik Orti
Koselerden tutturulmus, serbest serim

4 Kose defayl  Koruyucu tabaka - Jeotekstil kece 200g/m?
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SU DEFPOLARI
TABAN DETAY

(1 vida/15cm)

Alumiryum gen
uminyum sent —BNC Membran

Koruyucu tabaka 200g/m*  Koruyucu tabaka 200g/m?
jeotekstl kece jeotekstil kege
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SU DEPOLARI
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MALZEME OZELLIKLERI

TEST METOD EIRIM TOLERANS DESER
GORSEL KONTROL TS EN 1850-2 YOKTUR.
EM TS EN 1848-2 mm %3 2100
DOBRUSALLIK TS EN 1848-2 mmim Ma s
KALINLIK TS EN 18402 mm £%10 1.5
. 2 - .

BIRIM ALAN KOTLESI TS EN 1849-2 kg/m £%10 25
YIRTILMAYA KARS! N Mo 150
DIRENC(En/Boy) TS EN 1231041 .

NS M 1000
EK YERI DAYANIMI TS EN 12317-2 e
CEKME DIRENGC {EnBoy) TS EN 12311-2 Nimm” 16
KOPMA UZAMASI (EnBaoy) TS EN 123112 % 25
S GECIRMEZLIK (80 Kpa) TS EN 1023 Metod A TAM
YASLANDIRMA SONRASI SU TAM
GECIRMEZLIK (50 Kpa TS5 EN 1208
KIMYASALLARA DAYANIM
SOMRASI SU GECIRMEZLIK TAM
{60 KPA) TS EN 1847
DARBEYE KARSI DIRENG TS EN 12891 mm 1500
STATIK YOKLERE KARSI DIRENC |7= N 12720 kg 2
YAMGINA TEPKI TS EN 135011 E




