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YENI ATOLYE BINASI INSAAT ISLERI
seker BIRIM FIYAT TARIFLERI

' -KAZI iSLERI-

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU ISLERI

0.B.F.-01.01- HAFRIYAT YAPILMASI
0.B.F.-01.02- DOLGU YAPILMASI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU ISLERI

0.B.F.-01.01- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tiirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins ve/veya
sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiiskii, sert toprak, batak, balgik vb.) her genislik ve
derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan
cikan malzemenin, km belirtilmeksizin Konya ili sinirlari icerisinde IsSahibinin gdsterecedi dékiim alanina veya
is sahibi tarafindan yer gosteriimemesi durumunda Belediyenin gosterecedi yere dokilmesi, bu is igin
Belediyeden dokiim ruhsati ve her tirli iznin alinmasi, kazidan ¢ikan malzemenin tamaminin kullanilmadan
atiimasi, kazi esnasinda ihtiya¢ duyulan yerlerde her tir iksa isleminin yapilmasi dahil 1 m3 Hafriyat Yapilmasi
birim fiyati ............ TL'dir.

Not :

1.Kazi igleri baslamadan once saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miiteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2.Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje dederinden daha derin kazilan kisim
bedeli ddenmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3.Kaz hesaplari igin kazi dncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gésteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

4.Kazida calisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile calisiimasi halinde gergek
durum g6z 6niine alinir.

5.Sevler 5 diisey 1 yatay olarak kabul edilir.

6.Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm galisma payi alinir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda galisma pay! her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Olcii : Kaz hesaplari atasman projeye gére hesaplanir.

0.B.F.-01.06- ALT TEMEL TABAKASI

Projesine ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu yapilmak Uzere yol alt temel tabakasi igin
ocak veya kazi tasinin konkasoérle kirilmasi suretiyle elde edilen uygun malzemenin temini ve hazirlanmasi,
isyerine nakli, isyerinde bosaltiimasi, figuresi, projesinde Onerilen kalinlikta,uygun araglarla serilmesi, suyun ve
baglayici malzemenin temini ve nakli, optimum su muhtevasi olacak sekilde aktariimasi, reglaji ve sikistiriimasi,
saha, yol formunun ve yol kenarindaki kafa hendeklerinin olusturulmasi ve bunun igin gerekli her turli alet, edevat,
yatay ve diisey tasimalar isgilik dahil 1 m® alttemel yapilmasi fiyati ....................... TL.’drr.

Not :
1. Dolgu igleri baglamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikl imza altina alinacaktir.
2. Bitmis dolgu kotlari icin yol projesi esas alinir.
3. Dolgu hesaplari icin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gésteren atasman proje santiyede hazirlanir
ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

Olgii Dolgu hesaplari atasman projeye gore hesaplanir.
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