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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen 
hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen 
işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip 

düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. 

Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim 

fiyat açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki 

fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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Ö.B.F.-02.00- BETON İŞLERİ 

Ö.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KİRİŞ, DÖŞEME) 

Ö.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD İLE) 

Ö.B.F.-02.08- NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ 

Ö.B.F.-03.00-   YAPISAL ÇELİK 

Ö.B.F.-03.02.2-  YAPISAL ÇELİK (180 mikron EPOKSİ BOYALI) 

Ö.B.F.-03.10- KİMYASAL DÜBEL  

Ö.B.F.-05.00- CEPHE VE ÇATI KAPLAMALARI 

Ö.B.F.-05.16-  TAŞ YÜNÜ PANELLER İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI  ( 100 mm. ) 

Ö.B.F.-05.17-  TAŞ YÜNÜ PANELLER İLE ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI  ( 100 mm. ) 

Ö.B.F.-05.18-  POLYISOCYANURATE DUVAR PANELİ YAPILMASI ( 10 cm. PIR ) 

Ö.B.F.-05.19-  POLYISOCYANURATE TAVAN PANELİ YAPILMASI ( 10 cm. PIR ) 

Ö.B.F.-06.00-  DÖŞEME KAPLAMALARI 

Ö.B.F.-06.01-  POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI  

Ö.B.F.-06.16.1-  TESVİYE ŞAPI YAPILMASI 

Ö.B.F.-09.00-  KAPI VE PENCERE İŞLERİ 

Ö.B.F.-09.16-  HİJYENİK KAPI ( PASLANMAZ YALITIMLI ) 2500/3000 mm. / mm. 

Ö.B.F.-09.17-  ALÜMİNYUM KAPI YAPILMASI 2500/3000 mm. / mm. 

Ö.B.F.-09.18-  3000/3000 mm. / mm. HIGH LIFT SEKSİYONEL KAPI 

Ö.B.F.-10.00-  MÜTEFERRİK İŞLER 

Ö.B.F.-10.24-  BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ MEVCUT ZEMİN SİLİNMESİ 
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Ö.B.F.-02.00- BETON İŞLERİ 

Ö.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KİRİŞ, DÖŞEME) 

Taşıyıcı sistem betonları için beton dökülecek kısmın projesine göre hazırlanması, laboratuar 
deneyleri ve granülometrik analizlere ve Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre istenilen 
mukavemeti temin edecek oranlar dâhilinde ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma 
taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam 
ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrışmaya mani 
olacak nakil vasıtaları ile nakli, Temel, galeri, döşeme gibi kısımlarda pompa yardımıyla dökülmesi, vibratör 
ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve  diğer  tesirlerden korunması, imal edilen 
betonun TS 500’e göre istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50 veya 100 m3’de bir 
deney için 20 x 20 x 20 cm. küp veya Ø 15x30 cm. silindir 6 adet numune alınması, iş sahibinin tespit 
edeceği laboratuarda gerekli deneylerin yapılması (ücreti müteahhit tarafından ödenmek üzere), bu iş için 
gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, 
her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m

3
 fiyatı ……………  

TL’dir. 

 
Not : 

1. Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi, bir katkı maddesi kullanılamaz. 
2. Beton karışım oranları Müteahhit tarafından Kontrolün onayı için beton dökümünden önce sunulacaktır. 
3. Betonarme kolon ve kiriş köşesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah oluşturulacaktır. 
4. Betona priz hızlandırıcı veya geciktirici ya da su geçirimsizlik temin edici katkı malzemesi eklenmesi 

gerektiğinde malzeme İŞSAHİBİ tarafından temin edilecektir. Akışkanlaştırıcı katkı bu birim fiyata dâhil 
edilmiş sayılacak, ayrıca bedel ödenmeyecektir. 

Ölçü  : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

 

Ö.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD İLE) 

Plywood film kaplı suni tahta ve diğer kalıp malzemesinin temini, yüklenmesi, işyerine  nakli, 
boşaltılması, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sızdırmayacak şekilde brüt 
beton kalıbı yapılması, köşelerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teşkil edilmesi, kalıp yağı ile yağlanması, taşıyıcı 
iskelesinin teşkili, kalıbın sökülmesi, temizlenmesi, tij boşluklarının, uygun malzeme ile doldurulması ve 
bunlar için gerekli olan tüm malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet ve 
edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1m

2
 Plywood Kalıp yapılması fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü : 
1. Projeden veya yerinde, kalıp gören yüzler ölçülerek hesaplanır. 
2. Boşluk hacmi düşülmeden, boşluk çevre yüzeyleri kalıba dâhil edilmez. 

 

Ö.B.F.-02.08- NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ 

Ø 8-26 mm çaplarında BÇIII (ST420) nervürlü betonarme çeliğinin temini, yüklenmesi, inşaat 
mahalline nakli, boşaltılması, projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine konması, bağlanması, 
bağlama teli, plastik veya beton pas payı ve gerekli olan tüm malzemenin nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat 
giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton birim fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü :  

1. Donatı detay projesi üzerinden hesaplanır. 
2. Demirin metre tul ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 

              Ø                                    kg/mt. 

      8        0.395 
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  10        0.617 
  12        0.888 
  14        1.208 
  16        1.580 
  18        2.000 

 20        2.470 
 22        2.980 
 24        3.550 

  26        4.170 
 
3. Projede gösterilmeyen demirler ve ekler ile bağ teli ağırlığı hesaba katılmaz. 

 

Ö.B.F.-03.00-  YAPISAL ÇELİK 

Ö.B.F.-03.02.2- YAPISAL ÇELİK (180 mikron EPOKSİ BOYALI) 

 Şartnamelere uygun her çeşit hadde profili,veya çelik sacla kaynaklı olarak teşkil edilmiş yapma 
profiller, boru, çubuk demir ve çelik saclarla projesine göre makas, kolon, kiriş, aşık, kuşak, korkuluk, 
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar için çelik imalat yapılması, parçaların kaynak, cıvata veya 
bulonla eklenmesi, çelik imalatın yüzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanması, kumlama 
sonrası yüzeylerin en geç 1 saat içinde 80 mikron sentetik reçine bazlı astar ve 50+50 mikron sentetik 
reçine bazlı son katları olmak üzere toplam 180mikron kalınlıkta boyanması, korunması, monte edilmesi, 
kot ve yerleşim ayarının yapılması, proje değerlerinde torklanması, kolon temeli grout veya şap betonu 
dolgusu ve gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve 
düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton 
fiyatı ............... TL’dir. 

Ölçü :  

Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerinin ödenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler üzerinden 
fiilen imalata giren miktarlara göre herhangi bir zayiat payı ilave edilmeksizin, toplam net malzeme ağırlığı 
üzerine % 2 (kaynak, cıvata, rondela, pul, somun, şim, platina vb. için) ağırlık ilave edilerek bulunacaktır. 
Projesi olmayan tarif üzerine yapılan işler için MÜTEAHHİT tarafından standartlara uygun halde “Şantiye 
imalatı” resimleri hazırlanarak protokol ile imzalanacak ve ölçmeye esas alınacaktır. Projelerdeki ağırlık 
hesabı için düz sac dışındaki bütün malzemelerin tablo ağırlık değerleri, düz sac için ise 7,85 gr/cm³ 
yoğunluk esas alınır. MÜTEAHHİT’ in temin ettiği malzemelerin standartlara göre sapma göstermesi 
halinde MÜTEAHHİT fazladan bir ağırlık talep edemez. 

 

 

Ö.B.F.- 03.10- KİMYASAL DÜBEL  

 Projesine uygun olarak, bina kolonları, tanklar, platformlar vb. temele bağlantısı için M10, M12, M14 , 
M16, M18, M20, M22 Kimyasal Dübel malzemesi ile gerekli olan tüm malzemenin temini, inşaat sahasına 
nakli, yüklenmesi ve boşaltılması, gerekli çap ve ebatta deliklerin açılarak kimyasal dübellemenin yapılması, 
inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, 
müteahhit karı dâhil 1 adet kimyasal dübel fiyatı;  

Ölçü :  Projesi üzerinden adedi hesaplara esas alınır. 

Ö.B.F.-05.00- CEPHE VE ÇATI KAPLAMALARI 

 

Ö.B.F.-05.16- TAŞ YÜNÜ PANELLER İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI  ( 100 MM. ) RAL9002 

Projesinde gösterilen yerlerde, 100 mm. kalınlıkta alt ve üst metal kalınlıkları 0.60 mm+0.60 mm olan, 
taşyünü yoğunluğu minumum 110 kg/m3,minumum 32 desibel ses yalıtımınıa sahip, geçme sistem, Isı 
geçirgenlik katsayısı 0,35 W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sınıfı yangın dayanımına sahip, mikro hadveli, gizli 
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vidalı geçme sistemli taş yünü panelin imalatı ile montajı, sızdırmazlığının sağlanması, için gerekli olan tüm 
malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2. fiyatı ............................ 
TL.’dır. 

Not   : 

1. İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır. 
2. Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   

elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici 
firmanın orijinal malzemeleri olacaktır. 

3. Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar 
üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır. 

Ölçü   :  Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür. 

 

Ö.B.F.-05.17- TAŞ YÜNÜ PANELLER İLE ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI  ( 100 MM. ) RAL9002 

Projesinde gösterilen yerlerde,100 mm. Kalınlıkta alt ve üst metal kalınlıkları 0.60 mm+0.60 mm olan 
, taşyünü yoğunluğu minumum 110 kg/m3,minumum 32 desibel ses yalıtımınıa sahip ,geçme sistem, Isı 
geçirgenlik katsayısı 0,35 W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sınıfı yangın dayanımına sahip, 5 hadveli taş yünü 
panelin  imalatı ile montajı, sızdırmazlığının sağlanması, için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, 
yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik 
alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2. fiyatı ............................ TL.’dır. 

Not   : 

1. İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır. 
2. Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü elemanlar 

kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici firmanın 
orijinal malzemeleri olacaktır. 

3. Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar 
üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile     

    yapılacaktır. 

Ölçü  : Çatı projesi üzerinden eğimli olarak alanı hesaplanır. 

 
Ö.B.F.-05.18- POLYİSOCYANURATE CEPHE PANELİ YAPILMASI ( 10 CM. PIR ) 

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından 
onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut çatı aşığı üzerine, altı en a 0,40 mm 
hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli 
sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 50 mm. kalığında poliüretan dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde 
korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 
mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan 
tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır. 

Not   : 

1. İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır. 
2. Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   

elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici 
firmanın orijinal malzemeleri olacaktır. 

3. Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar 
üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır. 

4. Paneller PDVF veya Gıda Uyumlu Antibakteriyel Boyalı olacaktır. 

Ölçü   :  Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür. 
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Ö.B.F.-05.19- POLYİSOCYANURATE TAVAN PANELİ YAPILMASI ( 10 CM. PIR ) 

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından 
onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut çatı aşığı üzerine, altı en a 0,40 mm 
hadveli galvanizli sac ile, üstü en az 0,50 mm.kalınlığında ve trapezoidal kesitli özel ithal boyalı galvanizli 
sac,arasına 40 kg/m3 yoğunluğunda 50 mm. kalığında poliüretan dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde 
korozyona, güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 
mikron poliüretan filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan 
tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır. 

Not   : 

1. İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır. 
2. Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   

elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler üretici 
firmanın orijinal malzemeleri olacaktır. 

3. Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi elemanlar 
üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır. 

4. Paneller PDVF veya Gıda Uyumlu Antibakteriyel Boyalı olacaktır. 

Ölçü   :  Kaplama alanı hesaplanır. Diğer boşluklar düşülür. 

Ö.B.F.-06.00- DÖŞEME KAPLAMALARI 

Ö.B.F.-06.01-  POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI 

Üç bileşenli Poliüretan kaplama yapılacak yüzeylerin hazırlanması, Yüzeyde mevcut çapak, beton 
şerbeti, yapışmış materyallar, boya kalıntıları, oynak parçacıklar ve mekanik kazıma gerektiren kirler kuru 
silim yapılarak yüzeyden arındırılması, çelik konstrüksiyon papuçları, el taşlamaları ile dip ve ekleri sıfır hale 
getirilerek gerekirse pahlar için hazır hale getirilmesi,  Yüzeydeki yağ, asit, emilmiş kimyasallar varsa 
ASIILEMEN ile yıkanarak nüfuz etmiş tüm kimyasallardan arındırılması, yüzey sertleştirici uygulanmış 
yüzeylerin betonun zarar görmemesi için SOLVATON ile temizlenmesi, dolguların kimyasallara dayanıklı, 
esnek poliüretan esaslı dolgu olmasının sağlanması, gerekirse tüm derz dolgularının sökülerek, iki 
kompenantlı poliüretan esaslı malzemeyle tekrar derz dolgusu yapılması, tüm yüzeylerin, hiçbir tamirat ve 
işlem yapılmadan önce, yüzeyin 1-2 cm kadar içerisine girerek yüksek aderans sağlanması için SOLV 9000 
ile inceltilmiş BİNDER ile kaplanması, Binder katının ardından, yüzeydeki kırık, çatlak, çukur gibi hasarlar 
epoksi esaslı tamir harçları ilepoliüretan tamir macunu ile tesviye edilerek kapatılması, tamiri yapılmış tüm 
alanların taşlama yapılması, tüm yüzeyin, poliüretan esaslı astar ile m

2
 sarfiyatı 0,2-0,4 kg/m

2
 olacak şekilde 

astarlanması ve kimyasal reaksiyonu, dokunma kurumasını tamamladıktan sonra ikinci kat astar quartz ile 
karıştırılarak yüzeye m

2
 sarfiyatı 0,100 kg/m

2
 olacak şekilde düz mala ile serilmesi, düzgün mat yüzeyli, 

kaymaz, hijyenik, yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip poliüretan self leveling zemin kaplama 
malzemesinin temini, zemine en az 4 mm kalınlıkta uygulanması, uygun görülen yerlerde derz kesilmesi ve 
uygun mastiklerle doldurulması, kanal birleşimlerinin de uygun biçimde ve malzeme ile doldurulması duvar 
bitişlerine 5 cm oval süpürgelik yapılması, Yüzey, kendinden tesviyelenen, 75 shore sertliğinde, 600 
kg/mm2 basınç dayanımında, mekanik etkilere mukavim, hijyenik özelliklerde ve kimyasal dayanımı yüksek, 
kimyasal özellikleri şeker asidi solüsyonunda test edilmiş poliüretan esaslı beton kaplama malzemesi ile 
kaplanması, Yoğunluğuna bağlı olarak bu malzemenin, toplamda  4,00 mm kalınlık elde edebilmek için en 
az 7 kg/m

2
 olarak uygulanması, Self Leveling kaplanmış yüzey, kimyasal dayanımı mükemmel, mekanik 

etkilere mukavim, hijyenik özelliklerde son kat poliüretan boya ile, m
2
 sarfiyatı iki kat toplamında 0,250 kg/m

2
 

olan boya ile kaplanması işidir. Basma Direnci 55 N/ mm²( BS6319 part 2 ),Çekme ve eğilme Direnci 8 
N/mm²( ISO R527) ,Esneklik  Modülü (Baskı Testi),14 000 N/mm² ( ASTMC 597-83 ),Yangın Sınıfı A2 ( 
BS476 Part 7 ),Termal genleşme katsayısı 35x10

-5
, Gıda Hijyen sertifikasına sahip, düzgün mat yüzeyli 

zemin kaplama sisteminin temini,şartnamesine uygun olarak 4 mm kalınlıkta uygulanması için gerekli olan 
tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m

2
 fiyatı…………………TL’dir.. 

Ölçü  : Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır. Süpürgelikler fiyata dâhildir.  
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Ö.B.F.-06.16.1- TESVİYE ŞAPI YAPILMASI 

C35 emsali beton harcı ile ortalama 9 cm yüksekliğinde, şap yapılması, tamamlanmış şap yüzeyine 
kür ve koruyucu kaplama yapılması gerekli malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşımalar, alet ve 
edevatgiderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² Tesviye Şapı yapılması fiyatı ……………… 
TL’dir  dır. 

Ölçü : Yapılan imalatlar projesi üzerinden hesaplanır.  

Ö.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERE İŞLERİ 

Ö.B.F.-09.16- HİJYENİK KAPI ( PASLANMAZ YALITIMLI ) 2500/3000 mm. / mm. 

Projesinde gösterilen yerde kullanılmak üzere, 2.5m x 3.0 m ebatlarında, paslanmaz ve yalıtımlı 
hijyenik kapı ve tamamlayıcı her türlü aksesuar dahil ve montaj için gerekli işçilik için gerekli olan tüm 
malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Ad. Fiyatı ……………  TL’dir. 

Not   : 
1. Kapılara takılacak her türlü kilit,kapı kolu,aynası, tekmelik,menteşe, tampon, stop, teklif birim fiyatına dâhildir. 
2. Takılacak madeni aksamın kontrol teşkilatına onaya sunulması ve onayının alınması   şarttır. 
3. Paslanmaz kör kasa imalatı fiyata dahildir. 
4. Paslanmaz kapı aksesuarı fiyata dahildir. 
5. Kasa arkası dolgusu yapılması fiyata dâhildir. 

Ölçü  :       Projesi üzerinden hesaplanır. 

Ö.B.F.-09.17- ALÜMİNYUM KAPI YAPILMASI 2500/3000 mm. / mm. 

 Projesinde gösterilen yerde kullanılmak üzere, 2.5m x 3.0 m ebatlarında ,onanacak detay resmine ve 
beğenilecek numunesine göre, elektrostatik toz boyalı veya analize müsait yarı sert (Antikarodal %5) veya 
muadili  kalite ile yapılmış ve görünür yüzleri asgari 14 mikron kalınlığında elektrikle 
oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum ısı köprülü profiller ve levhalardan her çeşit kapı, 
pencere, kasaları, camekan, kaplama ve benzeri işlerin yapılması, ittihatların hususi alüminyum kaynağı 
(argonak) pres veya vida ve saire ile birleştirilmesi, projede gösterilen  yerlerde  dilatasyon bırakılması, 
kargir aksama çimento harcı ve kenetlerle, gerektiğinde taşıyıcı  demir konstrüksiyona özel paslanmaz vida 
veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada  numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az 
iki adet menteşe  gömme  silindirli iç veya dış kapı kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni  
aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik  konması cam 
çıtalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi 
ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve 
edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Ad. fiyatı ................................... TL’dir  dır. 

Not :  Alüminyum pencere veya kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez, açılan 
pencere kanatlarının dış yüzlerine sinek teli monte edilecektir.Sinek teli fiyata dâhildir. Alüminyum pencere 
ve kapı malzemesi Çuhadar oğlu, Feniş veya muadil kontrollük tarafından onanacak firmalarının üretimi 
olacak ve İş Sahibi ile kontrol mühendisinin onayını alacaktır.Her cins pencere ( Temperli, lamine, flexiglass 
vb. ( çift veya tek taraflı filmleri dahil ) ) birim fiyata dahildir. 

Ö.B.F.-09.24-  3000/3000 mm. / mm.  HIGH LIFT SEKSİYONEL KAPI 

Şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine 
ve beğenilecek numunesine uygun olarak projesinde gösterilen yerler de 300cm eninde 300 cm 
yüksekliğinde  seksiyonel kapının yine şartnameye uygun şekilde montajı için gerekli olan tüm malzeme, 
nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve 
zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Ad. fiyatı ……………  TL’dir. 

Not   :    
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 Kör kasa ve taşıyıcı rayların malzeme ve işçilikleri fiyata dâhildir. 

 Kilit, menteşe, kapı kolu ve aynası, tampon, panik bar, hidrolik kapı kapayıcı vb gibi kapı üzerinde bulunan komple  
aksesuar fiyata dâhildir. 

 Kapı Listesinde ve projesinde belirtilen özelliğe uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli ,   Parmak İzli , Uzaktan 
Kumandalı …vs) Bu özelliklerin hepsi birim fiyata dahildir. Kumanda sistem onayı kontrollük tarafından yapılacaktır. 
Teknik veriler onayladıktan sonra yüklenici sipariş verebilecektir. Kontrollük tarafından her türlü kapasite istenebilir. 
Yüklenici bu kapasiteler için fiyat talep edemez. 

 Kapı için gerekli 2 mm. Aksesuar Yapılması, ( Fırın Boyalı Sac, RAL Boya Rengi 9002 olacaktır.) fiyata dahildir. 

 İki Panel arası büyük açıklık kısımlarında ( 2 mm. aksesuar sacının yetersi kaldığı kısımlarda ) duvar kalınlığına bağlı 
olarak döşenecek olan ( 5 cm, 8 cm, 10 cm, 15 cm, ) Taş Yünü Paneller birim fiyata dâhildir.  

 Kapılar için panel kesimleri birim fiyata dahildir. 

Hava perdesi Marka : Olefini 
Tip : Ticari tip  
Etki Mesafesi : 6 mt  
Model : K38 (1 adet) Left ve R33 (1 adet) Right 
 

 

SEKSİYONEL KAPILAR İÇİN BİRİM FİYATA ESAS TEKNİK ÖZELLİKLER : 

 GENEL TANIM : 

 Seksiyonel Kapı; Kapı panellerinin iki kenarına edilmiş menteşe & tekerlekler ve tamburlara 

sarılan çelik halat vasıtası ile yanlardaki raylardan kayarak hareket etmeli, kapının üst noktası 

ile tavan bitimi arasındaki kiriş mesafesi en uygun şekilde kullanmayı sağlayacak yataklama 

tipine göre, yukarı kayarak açılacak şekilde olmalıdır. 

 Kapı ölçüleri ve özellikleri ,Muhtelif ölçülerde, 

 Kapı ölçüleri yerine göre + - %10 toleranslı olabilir. 

 Kapı montajı için her türlü makine, alet edevat, iş iskelesi, askı tertibatı, madeni aksam, 

 işçilik v.s giderler ve müteahhit karı dahildir. 

 PANELLER: 

 Seksiyonel kapı paneli kesinlikle Avrupa marka olup içeresinde destek şacı mutlaka olmalıdı. 

 Seksiyonel kapı, dış yüzeyi çelik saç kaplı, poliüretan dolgulu panellerden oluşmuştur. 

 Kapıyı oluşturan paneller, ISO 9001, CE kalite belgesine sahip firma üretimi olmalıdır. 

 Kapı panellerinin yüksekliği en 495 mm,615 mm olarak değişmektedir. Ayrıca m2 olarak 

ağırlığı ise 11-12 kg. arasında olmalıdır. 

 Kapı panellerinin kalınlığı 42 mm olmalıdır. 

 Kapı panelleri, kapının hareketi sırasında herhangi bir sıkışmayı ve kazayı önleyen, parmak 

sıkıştırma emniyeti olmalıdır. 

 Kapı panellerinin ortam ısısını muhafaza eden, dış yüzey çelik levhalar arasına yüksek 

basınçta enjekte edilen özel poliüretan dolgusu olmalıdır. 

 Panellerin poliüretan dolgusunun CFC içermeyen, küflenmeye, böcek ve bakterilere karşı 

koruma özelliği olmalıdır. 

 Kapı panellerinin arasında sızdırmazlığı sağlayıcı özel birleşim kesiti ve paneller boyunca 

sünger conta olmalıdır. 

 Kapı panelleri ile üst ve yan duvarlar arasında sızdırmazlığı sağlayıcı, -30 C ye kadar 

esnekliğini koruyan, çift dudaklı kauçuk dış sızdırmazlık contası bulunmalıdır. 

 Kapı panelleri ile zemin arasında sızdırmazlığı sağlayıcı, kapının zemine tam olarak 

oturmasını sağlayan, kapının alt panelindeki profile geçirilen, özel boşluklu lastikli fitil 

bulunmalıdır. 

 Poliüretan köpük dolgunun “ izolasyon kat sayısı en az 0,4 W/ m2.C olmalıdır. 
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 Panel dolgu malzemesi olan köpük 40 kg/m2 yoğunlukta olmalıdır. 

 Poliüretan köpük ısı iletkenliği ortalama 9,97 C sıcaklıkta ve 0,0220W (m,k) olmalıdır. 

 Panel dış yüzey çelik sacları galvaniz kaplı, panelin her iki tarafı astar ve son kat enamel 

boyalı ve her türlü dış hava koşullarına dayanıklı olmalıdır. 

 Panel yüzeyine uygulanan polyester kaplama kalınlığı en az 28 mikron olmalıdır. 

 Rüzgar direnci EN 12444, std., Class EN 12424, Class3 e göre en az 70/ m2 olmalıdır. 

 Su sızdırmazlık değeri EN 12489,sld. Class EN 12425 Class2 olmalıdır. 

 Hava geçirgenlik değeri EN 12427, std. Class EN 12424 Class4 olmalıdır. 

 Panellerin ses izolasyon değeri RW ( C;CTR)= 28 (-2-2) dB olmalıdır. 

 Kullanılan panellerde gofrajlı grenli yada ahşap desenli doku kullanılmalıdır. Teklifte ne olduğu 

belirtilmelidir. 

 Panellerin boyut stabilizasyonu hangi C ler arasında olduğu teklifte belirtilmelidir. 

 Panellerde menteşe ve aksamların bağlantısı için, iç yüzeyde panelin altında ve üstünde 

boydan boya güçlendirme plakaları ( Destek için Saç ) bulunmalıdır. 

  Paneller standart olarak RAL 9010 Beyaz olarak sunulmalıdır. 

 

 DONANIM : 

 Kapı boyutları 5m ve üzeri olduğunda, panel birleşimlerinde çarpmalara ve rüzgar 

 yüklerine karşı mukavemet artırma amaçlı ; panel birleşimlerinde destek sacları, çift 

 yan menteşeler ve uzun milli tekerler olmalıdır. 

 Kapı ağırlıklarını dengeleyici torsiyon yayları sayesinde kullanıcı kapıyı zorlanmadan 

 açıp kapatabilmelidir. 

 Kapının ağırlığını destekleyici torsiyon yayları, DIN 17223 veya EN 13241-1 e uygun 

olmalı,elektro galvanizliolmalı,25000-50000 çevrim ömürlü yay kullanılmalıdır. Yayları tutan 

kama yataklı transmisyon dolu milde elektro galvaniz kaplı olmalıdır 

 Kapının torsiyon yaylarının çeşitli etkenler sonucu kırılabilme ihtimaline karşı, 

 kapının aşağı düşmesini engelleyici yay kırılma emniyet sistemi bulunmalıdır. 

 Kapının sağlıklı çalışmasını sağlayan çelik halatlar,polyproplen çekirdek etrafında 

 uygun ebatta tel sarımlı ve en az 200 kg/mm gerilime dayanıklı olacak şekilde 

 seçilmiş olmalı halat tel sarımı ve gerilme değerleri teklifte belirtilmelidir. 

 Çelik halatların kopması ihtimaline karşı, kapının aşağıya düşmesini engelleyici halat 

 kopma emniyet sistemi bulunmalıdır. 

 Kapının yay ve köşebentleri endüstriyel tip, uzun süreli kullanıma uygun korozyona 

 uğramayan galvanize sacdan imal edilmiş olmalı, belirlenen yatak lama çeşidine bağlı 

 olarak (standart, düşük, yüksek, dikey…) uygulama yapılmalıdır. 

 Kapı panellerini birbirine bağlayan menteşeler galvanize çelikten imal edilmiş 

 olmalıdır. 

 Panellerin yan kenarlarında menteşe ve aksam bağlantısını sağlayacak ve 

 deformasyonu önleyecek galvanize sacdan yan kenar profilleri bulunmalıdır. 

 Kapı kenarlarında raylar içinde hareket eden tekerler, gürültü önleyici polyamidten 

 imal edilmiş olmalıdır. 

 Servis kapısı belirtilen kapılarda ve her bir kapı boyutuna bağlı olarak maksimum 

 400x250 mm veya 300 x 600 mm  boyutlarında EPDM lastik çerçeveli ve çift taraflı plexiglass 
pencere uygulaması yapılmalıdır. 

 Pencereler yaklaşık 1,5 metre yükseklikte yerleştirilmiş şekilde olmalıdır. .Servis kapılı 
alanlarda ise kapının hizasında 3 adet PVC çerçeveli ve çift taraflı plexiglass pencere olarak 
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pencere eni genişliğe göre yüksekliği ise kapının hizasında tarafında 1/3 lük alanı kapsayacak 
şekilde olacaktır. 

 Kapının motorlu veya manuel kullanım imkanı olmalıdır.Motorlu kullanımda elektrik 

 kesilmesi durumunda kapı manuel olarak açılıp kapatılabilmelidir. 

 Manuel kullanımlarında kapı ebatlarına bağlı olarak açma mekanizması teklifte 

 belirtilecektir. 

 Opsiyonel olarak, kapının altında bulunan bir kısma emniyet fotoseli konularak kapı 

 aşağıya doğru hareketi esnasında cismi algılayıp durup tekrar geri açılmalıdır. 

 Kapıların varsa kilitleme sistemleri teklifte belirtilecek.Ancak her harukalde servis 

 kapılılarda etkili endüstriyel tip kilit ve anahtar sistemi mutlaka bulunacaktır. Ayrıca 

 servis kapıları otomatik olarak açık bırakıldığında kapanacak bir mekanizmaya sahip 

 olacak. 

 ENDÜSTRİYEL TİP KAPI MOTORU MEKANİZMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ: 

 Motor menşei Avrupa motoru olacak ve tüm belgeleri sunulacaktır. 

 Motor çalışma gerilimi 220 veya 380 VAC 50 Hz. ve buna uygun akım tüketimine uygun 

olmalıdır. 

 Motor mekanizmasının 1 saatte devrede kalmada oranı ise en az % 30 olmalıdır. 30 tur/ saat 

 Motor redüktör öncesi devir ve saran devire uygun tipte seçilmeli başlangıç devri ise 1000 

devirden az olmamalıdır. 

 Kapı açılma ve kapanma süresi 20 – 35 cm/sn olacak şekilde motor redüktör v.b. 

mekanizmalar uygun seçilmelidir. Seçilecek mekanizmalar maksimum kapı ağırlığına göre 

seçilip kullanılmalıdır.  

 Çalışma sıcaklığı -20 C /+ 70 C olmalıdır. 

 Motor koruma termik şalter ayarlı olmalıdır. 

 Motorla beraber çalışan kontrol ünitesi her türlü sisteme uyumlu olarak sunulmalıdır. 

 Kontrol butonu üzerinde açma/ kapama/ start kontrolü yapılabilmelidir. 

 Kontrol kartı üzerinde elektrikli tip kenar emniyet sistemi bağlanabilir şekilde dizayn edilmiş 

olup, şu an istenmese bile ileride ne tür emniyet veya kumanda mekanizmalarının yapılacak 

ilavelerle bu kart üzerinden çalıştırılabileceği ayrıca teklifte belirtilmelidir. 

 Acil durumlarda ise durdurma butonu bağlantısı olmalıdır. 

 Kontrol kartı üzerinde mevcut hataları daha rahat bulabilmek için hata gösterge ledleri 

olmalıdır. 

 Kontrol kartı, motor ünitesi içerisinde özel plastik bir muhafaza içerisinde olmalıdır. 

 Kontrol ünitesi üzerinden aksesuarların çalışması için gerekli zayıf akım voltajı çıkışı olmalıdır. 

 Motor ünitesi üzerinde sonlandırma anahtarı olmalıdır. 

 Sonlandırma anahtarı üzerinde ince ayar yapma özelliği olmalıdır. 

 Motor elektrik kesintisi durumlarında el ile de çalışabilmelidir. 

 Zincir vasıtası ile serbest bırakma işlemi yapılmalıdır. 

 Serbest bırakma zinciri kalın ve kullanışlı olmalıdır. 

 Serbest bırakma mekanizmasında, zincir ağırlık dengeleyici sistem olmalıdır. 

 Motor direk olarak şafta bağlanabilir yapıda olmalıdır. 

 Motor istendiğinde bir aparat ile şafta bağlanmadan da kullanılabilmelidir. 

 Motor starter kondansatörü motor bloğunun içerisine olmalıdır. 

 Motor sabitleme plakası motor ünitesi ile birlikte verilmelidir. 

 Motor sabitleme plakası dayanıklı malzemeden olmalıdır. 

 Motor ünitesinin estetik bir yapıya sahip olması gerekmektedir. 



 

KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ 

AMBALAJ SUNDURMA REVIZYON ISLERI 

İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ 

 

 
 Kapıların garantisi; (Motor, Kontrol Ünitesi, Paneller ) Tüm sistem ve üretim hatalarına karşı 

servis bakımlı 2 yıl, yedek parça temini içinde 5 yıl garanti olmalıdır. 

 Garanti süresi içinde meydana gelen arızalara ise en geç 2 gün içinde müdahale edilerek 

arıza giderilmektedir. 

 

 

Ö.B.F.-10.00- MÜTEFERRİK İŞLER 

Ö.B.F.-10.24- BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİLİ MEVCUT ZEMİN SİLİNMESİ 

Mevcut Beton Yüzey Sertleştirici malzemenin Poliüretan Kaplama yapılacak seviyede elmas uçlu 
makineler ile silinmesi için gerekli malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşımalar, alet ve edevat giderleri, 
müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatı ……………… TL’dir  dır. 

Ölçü : Yapılan imalatlar projesi üzerinden hesaplanır.  

 

 

 


