KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
\\ _ SEYDIBEY T.U.LE.T.
NISASTA FABRIKASI SU GERI KAZANIM
EK BINASI INSAAT ISLER]
seker BiRIM FIYAT TARIFLERI
- CEPHE VE CATI KAPLAMALAR] -

0.B.F.-04.00- CEPHE VE GATI KAPLAMALARI

O.B.F.-04.01.- ISI IZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE GATI KAPLAMASI (5CM)
0.B.F.-04.02.- ISI IZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5CM)

0.B.F.-04.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-04.01. - ISI iZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CATI KAPLAMASI (5 CM)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayic tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, mevcut catl asigi Uzerine, alti en a 0,40 mm
hadveli galvanizli sac ile, Ustii en az 0,50 mm.kalinidinda ve istenilen kesitte 6zel ithal boyali galvanizli
sac,arasina 50 mm. kaliginda poliliretan dolgulu, alt ve (st saclar her iki ylizeyde korozyona, giines isidina vb.
hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliliretan filmden teskil
edilen gati panelleri ile 1 m2 cati kaplamasi yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kar dahil fiyati .............. TL'dir dir.

Not
1.1s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.
2.Panellerin dosenmesi esnasinda gerekli sacgak,alin,kbse,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirld
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.
3.Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini sadlayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar Uretici firmanin 6ngérdigi minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.
Olcii :  Cati projesi {izerinden egimli olarak alani hesaplanir.

0.B.F.-04.02.- ISI iZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5 CM)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayic tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, mevcut cati asigi (izerine, alti en a 0,40 mm
hadveli galvanizli sac ile, lstli en az 0,50 mm.kaliniginda ve istenilen kesitte 6zel ithal boyali galvanizli
sac,arasina 40 kg/m3 yogunlugunda 50 mm. kali§inda poliliretan dolgulu, alt ve st saclar her iki ylizeyde
korozyona, giines Isigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
mikron poliliretan filmden teskil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplamasi yapilmasi icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirld
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil fiyati ................. TL'dir dir.

Not

1. Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin ddésenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kdse, mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar dretici firmanin 6ngdrdidi minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

Olcii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger bosluklar diisiliir.
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