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NISASTA FABRIKASI IDARI BINASI VE MEKANIK ATOLYESI
INSAAT ISLERI

seker BIRIM FIYAT TARIFLERL
- YAPISAL CELIK ISLERI -
0.B.F.-04.00- YAPISAL CELIiK
0.B.F.-04.01- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI)
O.B.F.-04.02- TAVAN-DUVAR PANEL KARELAJ CELIGI
O.B.F.-04-03- KIMYASAL DUBEL ( @16-@24 )

O.B.F.-04.00- YAPISAL GELIK

0.B.F.-04.01.- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, cubuk demir ve celik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk, merdiven,
platform, sundurma, oluk vb. elemanlar icin gelik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla
eklenmesi, celik imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi
ylzeylerin en geg 1 saat icinde 80 mikron sentetik recine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik recine bazl son
katlari olmak (zere toplam 180mikron kalinlhkta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim
ayarinin yapilmasi, proje dederlerinde torklanmasi, kolon temeli grout dolgusu ve gerekli olan tiim malzeme,
nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii :

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin édenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler lizerinden
fiilen imalata giren miktarlara gore herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme
agirhdg Gzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) adirlik ilave edilerek
bulunacaktir. Projesi olmayan tarif {izerine yapilan isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun
halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve 6lgmeye esas alinacaktir.
Projelerdeki adirlik hesabi icin diiz sac disindaki biitiin malzemelerin tablo adirlik degerleri, diiz sac icin
ise 7,85 gr/cm3 yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT’ in temin etti§i malzemelerin standartlara gére sapma
gdstermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

Graut malzemesi Sika veya YKS olacaktir.

0.B.F.-04.02- TAVAN VE DUVAR PANEL KARELAJI CELiGi (180 mikron EPOKSI BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya ¢elik sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, gubuk demir kdsebent, kutu profil ve gelik saclarla projesine goére tavan ve duvar panelleri igin karelaj
olusturulmasinda kullanilmak Gzere celik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi,
celik imalatin ylizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi ylizeylerin en geg 1
saat icinde 80 mikron sentetik recine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik recine bazli son katlari olmak lizere
toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje
degerlerinde torklanmasi, gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, calisma igin is iskelesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
miteahhit kari dahil 1 ton fiyatl ............... TL'dir.

Olcii :
Celik konstruksiyon imalat ve montaj islerinin ddenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tizerinden

fiilen imalata giren miktarlara gore herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme
adirhgi tzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) adirlik ilave edilerek
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bulunacaktir. Projesi olmayan tarif {izerine yapilan isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun
halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve 6lgmeye esas alinacaktir.
Projelerdeki agdirlik hesabi icin diiz sac digindaki biitiin malzemelerin tablo adirlik dederleri, diiz sac icin
ise 7,85 gr/cm3 yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT’ in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma
gdstermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.- 04.03- KIMYASAL DUBEL

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar vb. temele baglantisi icin M10 — M24 arasi
Kimyasal Diibel malzemesi ile gerekli olan tiim malzemenin temini, insaat sahasina nakli, yiiklenmesi ve
bosaltiimasi, gerekli cap ve ebatta deliklerin agilarak kimyasal diibellemenin yapilmasi, insaat yerindeki yatay
ve dusey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil 1 adet

kimyasal diibel fiyati;

03.10.1
03.10.2
03.10.3
03.10.4
03.10.5
03.10.6
03.10.7
03.10.7

M 10
M12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24

Olgii : Projesi iizerinden adedi hesaplara esas alinir.
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