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0.B.F.-02.00- BETON ISLERI

0.B.F.-02.01. - GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gére ve adirlik esasina gére
granilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve ¢imentonun (en az 4 bélmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri
karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak teknik sartnamesine
uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalar ile nakli, beton pompasi ile her
derinlik ve yikseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi,
gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, Teknik Sartnamesine ve
projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun kalinlikta C16 grobeton yapilmasi, diizeltiimesi,
sulanmasi, korunmasi, igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki
yatay ve diisey tasimalar, her tirlii malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1
m? fiyatt ............... TL'dir.

Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, e§imine gére yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

Olgii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.- 02.02.- C25 BETON (TEMEL,KOLON,KiRiS,DOSEME)

Taslyicl sistem betonlarn icin beton dokilecek kismin projesine goére hazirlanmasi, mekanik ve elektrik
tesisati ile ilgili olarak konmasi gereken tesisat, rezervasyon deligi, bos boru, sorti ve takozlarinin konmasi,
laboratuar deneyleri ve granilometrik analizlere ve Kontrolliik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore
istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve adirlik esasina gore granilometrik kum, gakil veya
kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik
aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani
olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve ylikseklige tasinarak yerine konmasi, vibrator
ile sikistirlmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen
betonun TS 500'e gore istenilen mukavemette olup olmadidini anlamak {izere her 50 m3’de bir deney icin 20 x
20 x 20 cm. kiip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve dlsey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati ............... TL'dir.

Not
1.Kontrolliik onay! alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.
2.Beton karisim oranlari Miteahhit tarafindan Kontrolin onayl igin beton dokimiinden o©nce
sunulacaktir.
3.Betonarme kolon,perde ve kirig kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm plastik malzeme ile pah olusturulacaktir.
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4. Betona katilacak her tirli katki icin is sahibinden onay alinacaktir. Katki malzemesi igin ilave bir Gcret
O6denmeyecektir. Onaysiz katilan katki tespit edilmesi durumunda yapilan imalata ait 6deme yapilmaz,
aksi halde imalat bilabedel sokilerek yenisi yaptirilir.

Olgii : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.02 - DONATILI C25 KAT DOSEME BETONU (CELIK KONST. UZERINE)

Celik tastyici kirigler Uizerine kat déseme betonu yapilmasi icin, Kontrolliik tarafindan onaylanmis karisim
raporuna uygun olarak TS standartlarinda laboratuar deneyleri yapilmis elenmis yikanmis kum, elenmis
yikanmis cakil, su ve ¢cimentonun beton santrali ile C 25 kalitesinde betonun imali, karnstirilmasi, sikistirimasi,
geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan korunmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci
derz teskili ve kesilmesi, teskil edilen biitiin derzlerin igine derz kalinligina uygun polietilen fitil konmasi,
Uzerinin elastik derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun mastarlanmasi ve satih vibratéri ile sikistirlmasi, imal
edilen betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadidini anlamak Gzere her 50 m3'de bir deney
icin 6 adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey
tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil 1 m3 fiyati

............... TL'dir.
Not
1.Kontrolliik onay! alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.
2.Kaplama yapilmayacak beton yiizeyine siplrge c¢ekilmesi, derzlere ve kenarlarina kése malasi
ile pah yapilmasi, celik ve ylizer mala ile mastarlanmasi satih vibratorii ve helikopter pervane
cekilmesi fiyata dahildir.
3.Tim kat dégemelerinde satih vibratdri kullanilacaktir.
4.Betonlamada kullanilan kaliplarin  projedeki egim ve kotlar sadlamasi igin devamli topografik
kontrol (laser kontrolli) yapiimasi birim fiyata dahildir.
5.Beton formlarinin teskilinde kesinlikle yiizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin
etrafi beton kalinliginda sac kalip ile teskil edilecektir.
Olcii : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.05- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kapl suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yliklenmesi, isyerine nakli,
bosaltiimasi, projesine ve teknik sarthamesine uygun olarak, beton suyunu sizdirmayacak sekilde briit beton
kalibi yapilmasi, koselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yadi ile yaglanmasi, tasiyici iskelesinin
teskili, kalibin sdkiilmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar igin gerekli
olan tim malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari dahil 1m? Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Olcii :
1.Projeden veya yerinde, kalip goren yizler dlgulerek hesaplanir.
2.Bosluk hacmi diistilmeden, bosluk cevre yiizeyleri kaliba dahil edilmez.
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O.B.F.-02.05- 1 MM TRAPEZ SAC LEVHA ILE KALIP YAPILMASI

Trapez Sac Levha Ile Kalip Yapiimasi icin gerekli olan 1 mm. kaliniginda Galvanizli Trapez Sac Levhanin
temini, yiklenmesi, ingsaat mahalline nakli, bosaltiimasi, celik kirisler (izerine kalip teskil edecek ve beton
suyunu sizdirmayacak sekilde yerlestirilerek kalip yapilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her
turli malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil Trapez Sac
Levha ile Betonarme Déseme Kalibi yapilmasi 1 M2 fiyati ............... TL'dir.

Olcii :
1.Projeden veya yerinde, kalip goren yiizler dlglilerek sac yogunlugu ile carpilarak hesaplanir.
2.Bosluk hacmi distilmeden, bosluk cevre yiizeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.06- NERVURLU INSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nerviirlii betonarme geliginin temini, yiiklenmesi, insaat mahalline
nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip bikiilerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli,
plastik veya beton pas payl ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi, yiklenmesi ve bogsaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL'dir.

Olcii :

1.Donati detay projesi lizerinden hesaplanir.
2.Demirin metre tul adiriklari asagidaki cetvellerden alinir.

7] kg/mt.

8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4,170

3.Projede gosterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirhdi hesaba katiimaz.

0.B.F.- 02.07- HASIR CELiK

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha bliylk ¢aplardaki ST IV.B evsafindaki cubuklardan nokta
kaynadi ile teskil edilen hasir geligin temini, yliklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey
tagimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 ton hasir gelik
birim fiyati .............. TL'dir.

Olgii :

3/4



KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
\\ _ ~ SEYDIBEY T.ULET.
NISASTA FABRIKASI IDARI BINAST VE MEKANIK ATOLYEST
INSAAT ISLERI
seker BIRIM FIYAT TARIFLERI
- BETON iSLERI -

1.Projesine gore hesaplanan celik hasirin metrekaresi, celik hasir adirlik tablolarindaki dederi ile
carplilarak ton olarak hesaplanir. Bindirmeler icin % 15 agirlik ilave edilir.

2.Projede gosterilmeyen gelik ve ekler hesaba katiimaz.

3.Celik Hasirn m? agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

_9 __kg/m?
Q131 2.06
Q 188 2.96
Q257 4.02
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