N\ KONYA SEKER SANAYI ve TiCA_RET AS
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker Un Fabrikasi Epoksi Zemin Kaplama isleri
INSAAT OZEL BiRIM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.-06.01- DOSEME KAPLAMALARI

0.B.F.-06.01.2- EPOKSi ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI

Epoksi esasl U¢ bilesenli solventsiz endustriyel selflevelling zemin kaplama yapilacak yizeylerin
hazirlanmasi, Ylzeyde mevcut capak, beton serbeti, yapismis materyallar, boya kalintilari, oynak
parcaciklar ve mekanik kazima gerektiren kirler kuru silim yapilarak ylzeyden arindiriimasi, celik
konstriksiyon papuglari, el taglamalari ile dip ve ekleri sifir hale getirilerek gerekirse pahlar i¢in hazir hale
getirilmesi, Ylzeydeki yag, asit, emilmis kimyasallar varsa ASIILEMEN ile yikanarak nifuz etmis tim
kimyasallardan arindiriimasi, ylzey sertlestirici uygulanmis ylzeylerin betonun zarar gérmemesi igin
SOLVATON ile temizlenmesi, dolgularin kimyasallara dayanikli, epoksi esasli mortar harci ile doldurulmali
gerekirse tim derz dolgularinin soékulerek, iki kompenanth epoksi esasli malzemeyle tekrar derz dolgusu
yapilmasi, tim yuzeylerin, hi¢bir tamirat ve islem yapilmadan énce, yuzeyin 1-2 cm kadar igerisine girerek
yilksek aderans sadlanmasi igin SOLV 9000 ile inceltilmis BINDER ile kaplanmasi, Binder katinin ardindan,
yuzeydeki kirik, ¢atlak, cukur gibi hasarlar epoksi esasli tamir harclari ile epoksi esasli tamir macunu ile
tesviye edilerek kapatilmasi, tamiri yapilmis tim alanlarin taslama yapilmasi, tim yuzeyin, epoksi esasli
astar ile m” sarfiyati 0,300-0,500 kg/m” olacak sekilde astarlanmasi ve kimyasal reaksiyonu,tamamlamadan
uzerine 0,800-1,00 quartz kumu serpilmeli 12 saat sonra fazla kum toplanmali hafif silim makinesi ile
zimpara yapilmali zemindeki toz endUstriyel sirgeler sayesinde toz temizlenmeli akabine arakat malzesi
icine teknik foytnde belirtildigi Gzere igine 0,500-0,700 kg /m2 olacak sekilde dolgu guartz girilerek zemine
tatbik edilir. 24 sat sonra ise hafif bir silim yapilarak zemindeki toz tamamen arindirilir ve son kat olan
epoksi esasli Gg bilesenli selflevellin kaplama 1,500-1,800 kg/m2 olacak sekilde tatbik edilir. duvar bitislerine
5 cm oval supurgelik yapilmasi, Ylzey, kendinden tesviyelenen, 90 shore sertliginde, mekanik etkilere
mukavim, hijyenik 6zelliklerde ve kimyasal dayanimi olan Yogunluguna bagli olarak bu malzemenin,
toplamda 2,5 mm kalinlik elde edebilmesi i¢in toplamda 8 kg /m2 kullaniimali Self Leveling kaplanmig
ylzey, kimyasal dayanimi olan mekanik etkilere mukavim, Basma Direnci 50 N/ mm?, egilme Direnci 20
N/mm?2 ,yapisma dayanimi  2N/mm (7 gun) 3 mm kalinlikta uygulanmasi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve

zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati..................... TL’dir..
Olgii : Kaplanan ylzeylerin alani projesi Uizerinden hesaplanir. Stpurgelikler fiyata dahildir.
Not -1 : S6z konusu imalat mevcut epoksi Gizerine yapilacak ise , yeni yapilacak epoksi i¢in ylizeyin hazirlanmasina yonelik

her turlu silim, kimyasal katki ve pirizlendirme isleri ( yeni epoksi zemin kaplama yapilmasi igin istenen alt yapi islemleri )
fiyata dahildir.

Not -2 : Kaplanacak ylizeyde betonarme imalattan soket veya kolon ayagi elemanlar var ise bu elemanlarin zemin ile
birlesen ve kalinliklari boyunca kontrolligiin onay verecegi her tirli epoksi boya boyanmasi fiyata dahildir.

Not-3 : Sap Uzerinde yapilacak nem kontroliinde imalatgi firmanin istedigi nem oraninin yakalanamamasi durumunda nem
bariyeri uygulamasi yapilacak olup birim fiyata dahildir. Ayrica bir bedel 6denmez.

Not:-4 : Is programi geregi , ekipman montaji sonrasinda kat kat sap uygulamasina gegilecek olup yiiklenici , sahada ki
diger yukleniciler ile uymlu sekilde galisilacaktir. Gerekir ise gece mesaisine kalinacaktir. Bunun igin herhangi bir ilave bedel
6denmez birim fiyata dahildir.

0.B.F.-06.16.2- TESVIYE SAPI YAPILMASI (C30 BETON HARCI iLE)

ince gakil karisimli, C30 emsali beton harci ile ortalama 10 cm yiiksekliginde tesviye yapiimasi, derz
birakilmasi, tamamlanmis beton yuzeyine ylzey sertlestirici, kir ve koruyucu kaplama yapilmasi iki kat
perdahlanmasi igin gerekli malzeme, iscilik, yatay ve dusey tasimalar, alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari ve genel giderler dahil 1 m? C30 Tesviye Betonu yapilmasi fiyati .................. TL'dir dir.

Olgii : Yapilan imalatlar projesi iizerinden hesaplanir.

Not : Kalinlk kontrol tarafindan verilen kotlara gére minumum 5 cm olacaktir.

0.B.F.-06.19- 4~5 mm BALIKSIRTI CELIK SAC DOSEME YAPILMASI
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4~5 mm et kalinhkta nervirli gelik sac ( baklavali sac ) , ¢elik imalatin yaginin alinip, yikanmasindan
sonra % 10-15 konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yikanarak temiz bir ylzey elde edilmesi,
flaks isleminden sonra kurutularak TS 914 EN ISO 1461’e uygun sicak daldirma galvaniz ile minimum 700
gr/m2, parlak galvanize kaplanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, igin
gerekli gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 kg fiyat

........................ TL'dir.
Olgii : Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.
Notl . Bosluklarin kapatilmasindan sonra yapilacak bu imalat igin beton zemine baklavali sacin monte edilmesi igin

kullanilacak tim tasiyici destek elemanlari yine sicak daldirma galvaniz kaplama olarak fiyata dahildir.

Not2 . Bosluklarin kapatilmasindan sonra yapilacak bu imalat igin beton zemine baklavali sacin monte edilmesi igin
kullanilacak tim tasiyici destek elemanlari ( her ebat ve kalinlikta profiller, saclar, késebentler vs. ) yine sicak daldirma galvaniz
kaplama olarak fiyata dahildir.



