w KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
k\ CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI BISKUVI FABRIKASI
AR-GE ODALARI VE BAKIM ONARIM ATOLYESI INSAATI

seker YAPIM ISi
' -DUVAR KAPLAMALARI-

0.B.F.-06.00- DUVAR KAPLAMALARI

0.B.F.-06.01- FAYANS DUVAR KAPLAMASI
O.B.F.-06.02- IC SIVA + SATEN ALGI + SU BAZLI BOYA
O.B.F.-06.03- IC SIVA + SATEN ALCI + ANTI BAKTERIYEL BOYA

0.B.F.-06.00- DUVAR KAPLAMALARI

0.B.F.-06.01- FAYANS DUVAR KAPLAMASI

Projesinde gdsterilen yerlerde, verilen sartnamesine goére; duvar yizeyinin diizlemde ve sakiiliinde olacak
sekilde hazirlanmasi, derzler acildiktan ve duvar yizi slatiidiktan sonra yapistirma harc ile 3 mm'yi
gecmemek lzere 1. sinif fayanslarin onaylanacak renk, desen ve ebatlarda kaplanmasi, kdse hatlar boyunca
Ozel profillerin temini ve kullaniimasi, derzlerin gimento hamuru ile doldurulmasi, kaplama yuzeyinin
temizlenmesi icin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2
fayans duvar kaplamasi fiyati ............... TL'dir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir

0.B.F.-06.02- iC SIVA+SATEN ALCI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, i¢ algi sivanin (kaba+ince siva) yapilmasi, varsa
ylzeydeki hasar ve catlaklarin tamir harc ile tamir edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak celik mala ile
duvarlara cekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getirilmesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya
tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 fiyati .................. TL'dir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-06.03- iC SIVA+SATEN ALCI+ANTIBAKTERIYEL BOYA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, i¢ algl sivanin (kaba+ince siva) yapilmasi, varsa
ylizeydeki hasar ve catlaklarin tamir harc ile tamir edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak celik mala ile
duvarlara gekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getiriimesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya
tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi igin gerekli olan tliim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kar dahil 1 m2 fiyati .................. TL'dir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.
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