KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
M CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI BISKUVI FABRIKASI
AR-GE ODALARI VE BAKIM ONARIM ATOLYESI INSAATI
seker YAPIM IS
- DUVAR iSLERI -

0.B.F.-04.00- DUVAR ISLERI

0.B.F.-04.01- GAZBETON DUVAR ORULMESI (20 CM KALINLIKTA)
0.B.F.-04.02- ALCIPAN DUVAR GIYDIRME

0.B.F.-04.03- 10 CM TASYUNU PANEL BOLME DUVAR

0.B.F.-04.04- ARASI 5CM TASYUNLU CIFT TARAFLI ALCIPAN BOLME DUVAR

0.B.F.-04.00- DUVAR ISLERI

0.B.F.-04.01- GAZBETON DUVAR ORULMESI (20 cm KALINLIKTA)

1 m3. 60*25*%20 Ebath Gazbeton, 6rgl tutkall temini, ylklenmesi, nakliyesi ve bosaltiimasi, duvar
Ortlecek kismin hazirlanmasi, gazbeton duvarin érilmesi ve bunlar icin gerekli her tirli malzeme ve zayiati,
insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler
dahil, 60*25*20 Ebatl Gazbeton Duvar Yapilmasi, 1 m3 fiyati ............... TL'dir.

Not
1.Duvar kesismelerinde duvarlar birbirlerine kenetlenerek baglanacaktir.
2.Kapi ve pencere bosluklari Gzeri projesinde verilen detaya uygun 20~40 cm yiiksekliginde donatili C25
beton ile lento yapilacaktir. Hatil ve lentolar fiyata dahildir
3.Kontrollik tarafindan verilecek detaya uygun donatili C25 betondan diisey ve yatay miitemadi hatil
yapilacaktir. Hatillar fiyata dahildir.
Olcii : Projesi lizerinden hesaplanir. 0.10 m2 den kiiciik miinferit bosluklar cikariimaz.

0.B.F.-04.02- ALCIPAN DUVAR GIYDIRME YAPILMASI

40/60/2 mm kutu profillerle her kosede veya diiseyde 60 cm, yatayda 120 cm ara ile profillerin kaynak
ile birlestiriimesi ile olusturulan celik konstriiksiyona 12,5 mm. kalinhdinda rutubete dayanikli yesil algi duvar
levhalarinin bu cercevenin (zerine vidalanmasi, tespit elemanlarinin, profillerin temini, ingaat mahalline nakli,
bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, algipan levhalarin profillere vidalanmasi, ek yerlerinin bant ve algi ile
tamiri, duvar ylizeylerine algl cekilmesi ve boyanmasi, gazbeton veya diger tiirde duvar vb. ile birlesimine
uygun aliminyum derz profili kullanilmasi suretiyle duvarin teskili, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar,
her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2
Alcipan Duvar Giydirme Yapilmasi fiyatl .........ccceeeeeen. TL'dir.

Olcii : Projedeki boyutlar lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-04.03.- 10 CM TASYUNU PANEL BOLME DUVAR

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayia tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, celik karkas tasiyici lizerine, alti en az 0,50 mm
ince hadveli galvanizli sac ile, Ustli en az 0,50 mm.kalinhdinda ve istenilen kesitte &zel ithal boyall galvanizli
sac,arasina 100 kg/m3 yodunlugunda 100 mm. kaliginda Tasylni dolgulu, alt ve Ust saclar her iki ylizeyde
korozyona, giines I1sidina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
mikron polilretan filmden teskil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe bdlme duvar yapilmasi ve bunu igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her tiirli malzeme ve zayiati, isGilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1m2 fiyati ................. TL'dir.
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M CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI BISKUVI FABRIKASI
AR-GE ODALARI VE BAKIM ONARIM ATOLYESI INSAATI
seker YAPIM IS
- DUVAR iSLERI -

Not

1. Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin ddsenmesi esnasinda gerekli sacak,alin,kése,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemanlar kullanilarak binanin su ve 1si sizdirmazhidinin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar Uretici firmanin 6ngordigii minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

4. 0.50mm galvaniz lizeri epoksi boyal biikme sacdan aksesuar yapilmasi fiyata dahildir.

Olgii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir.

0.B.F.-04.04- ARASI 5 CM TASYUNLU CIFT TARAFLI ALCIPAN BOLME DUVAR

125 mm kalinliginda algi duvar levhalarinin, tespit elemanlarinin, profillerin temini, insaat mahalline
nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, algipan levhalarin profillere vidalanmasi, ekyerlerinin bant ve algi
ile tamiri, duvarin her iki ylizeyine algi cekilmesi ve boyanmasi suretiyle duvarin teskili, insaat yerindeki yatay
ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari ve genel
giderler dahil 1 m2 Arasi 5 cm Tasyinli Algipan Bolme Duvar Yapilmasi fiyatl ........eeee... TL'dir

Olcii : Projedeki boyutlar (izerinden hesaplanir.
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