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0.B.F.-05.00- DOSEME KAPLAMALARI

0.B.F.-05.01- SERAMIK DOSEME KAPLAMASI

0.B.F.-05.02 - GRANIT SERAMIK DOSEME KAPLAMASI (60X60CM)
0.B.F.-05.03 - ZEMIN EPOKSI MORTAR KAPLAMA (4MM)
0.B.F.-05.04- ZEMIN EPOKSI KAPLAMA (4MM SELF LEVELING)
0.B.F.-05.05 - ZEMIN EPOKSI KAPLAMA (4MM KARBORANDUMLU)
0.B.F.-05.06- EPOKSI MORTAR PAH YAPILMASI (5X5CM)
0.B.F.-05.07- LAMINANT PARKE KAPLAMA

0.B.F.-07.00- DOSEME KAPLAMALARI

0.B.F.-05.01.- SERAMIiK DOSEME KAPLAMASI

Projesinde gosterilen mahallerde,sartnamesine uygun olarak; yizeyin temizlenmesi, gerekirse
puriizlendirilmesi, esit kota getirilmesi, numuneleri idarece bedenilecek 1. sinif dekoratif renkli zemin
seramiklerinin temini, idarece bedenilecek seramik vyapistiricisinin désemeye siriilmesi ve altlari bos
kalmayacak sekilde seramiklerin istenilen yone mastarinda kaplanmasi, derzlerin istenilen nitelik ve renkte
derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yiizeyinin temizlenmesi ve bunun icin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme
ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati..............c.ccue..... TL'dir.

Olcii : Kaplama yapilan yiizeylerin alani projesi {izerinden ve bosluklar diisiilerek hesaplanir. Stipiirgelikler ve bitis
profilleri (esik profili) fiyata dahildir.

0.B.F.-05.02.- GRANIT SERAMIiK DOSEME KAPLAMASI (60X60CM):

idarece begenilecek marka ve desen, 60x60 Granit Seramik Levhalarin temini, kontrolliikce bedenilecek
seramik yapistiricisinin désemeye siiriilmesi ve altlar bos kalmayacak sekilde 60x60 granit seramik levhalarin
istenilen yone mastarinda kaplanmasi, derzlerin istenilen nitelik ve renkte derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yilizeyinin temizlenmesi ve bunun igin gerekli tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2. Granit Seramik Déseme Kaplamasi fiyati ................ TL
dir.

Olcii : Kaplanan yiizeylerin alani projesi {izerinden hesaplanir. Siipiirgelik ve bitis profilleri (esik profili) fiyata dahildir.

0.B.F.-05.03.- ZEMiIiN EPOKSi MORTAR KAPLAMA (4MM)

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun, IS SAHIBI TARAFINDAN ONAYLANAN kalitede
malzemelerin temini Zeminin, terazisinde kaplamaya hazir hale getirilmesi, zeminin hazirlanmasini muiteakip
Miiteahhit Firma tarafindan uygulamasi yapilacak Ui¢ bilesenli, solventsiz, diizglin mat ylzeyli, kaymaz,
hijyenik, yiksek mekanik ve kimyasal dayanimlara sahip, uygulamanin bitirilmesini takiben, maksimum 48
saat icerisinde yaya, 7 glin icerisinde de tiim kimyasal ve mekanik yiikleme yapilabilecek veya epoksi beton
zemin kaplama malzemesinin temini ve zemine en az 4 mm kalinlikta uygulanmasi, Uretici firma tavsiye ve
teknik detaylarina gore; uygun goriilen hatlardan ve déseme kanal birlesimlerinden derz kesilmesi ve uygun
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politiretan mastikler ile doldurulmasi, diiseyde kaplanacak yerlerin (retici firma detayinda gosterilen ve
kontrolligiin onayindan gegmis malzemeler ile kaplanmasi, sistemin zeminde biitiin olarak uygulanabilmesi
icin, gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, malzemenin santiyeye nakliyesi, is yerindeki ylkleme,
bosaltma, yatay ve diisey tasimalar, genel giderler ve miiteahhit kari dahil 1 m2 zeminin Epoksi Mortar zemin
kaplama isi ........ccc...... TL dir.

Not: Uygulama mutlaka uretici firmaca sertifikalandinimig uzman uygulayici ekipler tarafindan yapilmalidir.
Imalatlarda isin sartnamesi esas alinacaktir.

0.B.F.-05.04.- ZEMiN EPOKSI KAPLAMA (4MM SELF LEVELING)

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun, IS SAHIBI TARAFINDAN ONAYLANAN kalitede
malzemelerin temini Zeminin self leveling ile terazisinde kaplamaya hazir hale getirilmesi, zeminin
hazirlanmasini miiteakip Miteahhit Firma tarafindan uygulamasi yapilacak (¢ bilesenli, diizgiin mat ytizeyli,
kaymaz, hijyenik, yilksek mekanik ve kimyasal dayanimlara sahip, uygulamanin bitirilmesini takiben,
maksimum 24 saat igerisinde yaya, 7 glin igerisinde de tiim kimyasal ve mekanik ylkleme yapilabilecek veya
epoksi beton zemin kaplama malzemesinin temini ve zemine en az 4 mm kalinlikta uygulanmasi, Uretici firma
tavsiye ve teknik detaylarina gore; uygun gorilen hatlardan ve déseme kanal birlesimlerinden derz kesilmesi
ve uygun poliliretan mastikler ile doldurulmasi, diiseyde kaplanacak yerlerin {retici firma detayinda gosterilen
ve kontrolliigiin onayindan gegmis malzemeler ile kaplanmasi, sistemin zeminde biitiin olarak uygulanabilmesi
icin, gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, malzemenin santiyeye nakliyesi, is yerindeki yiikleme,
bosaltma, yatay ve diisey tasimalar, genel giderler ve miiteahhit kari dahil 1 m2 zeminin self leveling epoksi
zemin kaplama isi ................. TL dir.

Not: Uygulama mutlaka uretici firmaca sertifikalandiriimig uzman uygulayici ekipler tarafindan yapiimalidir.
Imalatlarda isin sartnamesi esas alinacaktir.

0.B.F.-05.05.- ZEMIN EPOKSI KAPLAMA (4MM KARBORANDUMLU)

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun, IS SAHIBI TARAFINDAN ONAYLANAN kalitede
malzemelerin temini Zeminin 4mm Karborandumlu Epoksi ile terazisinde kaplamaya hazir hale getirilmesi,
zeminin hazirlanmasini miteakip Miteahhit Firma tarafindan uygulamasi yapilacak g bilesenli, diizgiin mat
yuzeyli, kaymaz, hijyenik, yiksek mekanik ve kimyasal dayanimlara sahip, uygulamanin bitirilmesini takiben,
maksimum 24 saat icerisinde yaya, 7 giin igerisinde de tiim kimyasal ve mekanik ylikleme yapilabilecek veya
epoksi beton zemin kaplama malzemesinin temini ve zemine en az 4 mm kalinlikta uygulanmasi, Uretici firma
tavsiye ve teknik detaylarina gére; uygun gérilen hatlardan ve déseme kanal birlesimlerinden derz kesilmesi
ve uygun poliliretan mastikler ile doldurulmasi, diiseyde kaplanacak yerlerin Uretici firma detayinda gdsterilen
ve kontrolligiin onayindan gegmis malzemeler ile kaplanmasi, sistemin zeminde biitiin olarak uygulanabilmesi
icin, gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, malzemenin santiyeye nakliyesi, is yerindeki ylikleme,
bosaltma, yatay ve diisey tagimalar, genel giderler ve miteahhit kari dahil 1 m2 zeminin 4mm Karborandumlu
Epoksi kaplama isi ................. TL dir.

Not: Uygulama mutlaka uretici firmaca sertifikalandinimis uzman uygulayici ekipler tarafindan yapilmalidir.
Imalatlarda isin sartnamesi esas alinacaktir.

0.B.F.-05.06.- EPOKSI MORTAR PAH YAPILMASI (5X5CM)

Projesinde gosterilen yerlerde, 1S SAHIBI TARAFINDAN ONAYLANAN kalitede malzemelerin temini
Zemin kaplama kenarlarinin 5x5 cm ebadinda Silis kumu ve Epoksi 1/8 oraninda karisimindan olusan malzeme
ile kaplamaya hazir hale getiriimesi, kdése zeminin hazirlanmasini miteakip Miteahhit Firma tarafindan
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uygulamasi yapilacak (g bilesenli, hijyenik, yiiksek mekanik ve kimyasal dayanimlara sahip, malzemenin temini
ve zemine en az 5 cm kalinlikta kose pahi uygulanmasi, Uretici firma tavsiye ve teknik detaylarina gore
uygulanmasi ve bunun igin, gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, malzemenin santiyeye nakliyesi, is
yerindeki yiikleme, bosaltma, yatay ve dlsey tasimalar, genel giderler ve miiteahhit kari dahil 1 m. 5x5 cm
Epoksi Mortar Pah yapilmasi isi ................. TL dir.

Not: Uygulama mutlaka Uretici firmaca sertifikalandirilmis uzman uygulayici ekipler tarafindan yapilmaldir.

0.B.F.-05.07.- LAMINANT PARKE KAPLAMA

Projesinde gésterilen yerlerde, IS SAHIBI TARAFINDAN ONAYLANAN kalitede, ISO ve TSE belgelerine
sahip en az 10 yil garantili malzemelerin temini, zemin tesviyesi saglandiktan sonra déseme isleminden 6nce
3mm 40 dansite polistern mantar izole siltesinin serilmesi, E1 sinifi formaldehit, B1 sinifi alev direnci, AC3+
sinifi aginma direnci, twin click sistem, antistatik ve antibakteriyel, sahip 8mm veya 8,2mm lik Ustl overlay
kapl alti balans kadidi kapl, HDF levhadan Laminant parke kaplamanin yapilmasi ve kenarlarina 6cm
kalinhiginda mdf Gzeri folyo kapl supirgelik yapilmasi, aliminyum bitis profillerin gerekli detaylarda
kullanilmas! ,Uretici firma tavsiye ve teknik detaylarina gbre uygulanmasi ve bunun igin, gerekli her tirli
malzeme ve zayiati, iscilik, malzemenin santiyeye nakliyesi, is yerindeki yikleme, bosaltma, yatay ve disey
tasimalar, genel giderler ve miiteahhit kari dahil 1 M2. Laminant Parke Kaplama isi ................. TL dir.

Not: Uygulama mutlaka Uretici firmaca sertifikalandiriimig uzman uygulayici ekipler tarafindan yapilmaldir.
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