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Ö.B.F.-06.00- DUVAR KAPLAMALARI 
 
 

Ö.B.F.-06.01- FAYANS DUVAR KAPLAMASI 

Projesinde gösterilen yerlerde, verilen şartnamesine göre; duvar yüzeyinin düzlemde ve şakülünde olacak 

şekilde hazırlanması, derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra yapıştırma harcı ile 3 mm’yi  
geçmemek üzere 1. sınıf  fayansların onaylanacak renk, desen ve ebatlarda kaplanması, köşe hatları boyunca 

özel profillerin temini ve kullanılması, derzlerin  çimento hamuru ile doldurulması, kaplama yüzeyinin 
temizlenmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve 

düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 
fayans duvar kaplaması fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü  :   Projesine göre yapılan imalat yerinde kontrol edilir 

 

 

Ö.B.F.-06.02- İÇ SIVA+SATEN ALÇI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI  

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, iç alçı sıvanın (kaba+ince sıva) yapılması, varsa 
yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, hazırlanan alçının 3 kat olarak çelik mala ile 

duvarlara çekilmesi, duvarların boyaya hazır hale getirilmesi, hazırlanan boyanın 2 kat olarak rulo veya 

tabanca ile uygulanması ve zımparalanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat 

giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² fiyatı ……………… TL’dir. 

Ölçü :   Projesine göre yapılan imalat yerinde kontrol edilir. 

 

 

Ö.B.F.-06.03- İÇ SIVA+SATEN ALÇI+ANTİBAKTERİYEL BOYA YAPILMASI  

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, iç alçı sıvanın (kaba+ince sıva) yapılması, varsa 

yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, hazırlanan alçının 3 kat olarak çelik mala ile 

duvarlara çekilmesi, duvarların boyaya hazır hale getirilmesi, hazırlanan boyanın 2 kat olarak rulo veya 
tabanca ile uygulanması ve zımparalanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 

boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat 
giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² fiyatı ……………… TL’dir. 

Ölçü :   Projesine göre yapılan imalat yerinde kontrol edilir. 

 


