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Bölüm 1.GENEL : 

 

1. TANIMLAR: 

İŞVEREN  :Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çumra Şeker Fabrikası 

YÜKLENİCİ             :İhale konusu işi yapacak olan gerçek veya tüzel kişi 

İSTEKLİ  :Teklif hazırlayan gerçek veya tüzel kişiler. 

 

Bölüm 1.0 -Yapılacak İşin Kapsamı : 

 
ÇUMRA Şeker Fabrikası sahasında bulunan Süper Etanol Tesisinin güç tesisatının montajı işidir. 

 

Ekteki ilişik keşif listesinde belirtilen malzemeler İŞVEREN tarafından temin edilecektir. 

YÜKLENİCİ ve İŞVEREN tarafından temin edilecek tüm malzemelerin yerine montajı, kablo 

bağlantılarının projelerine göre yapılması, tesisatın çalışır vaziyette İŞVEREN’e teslimi YÜKLENİCİ 

firmanın sorumluluğunda olacaktır. 

 

 Bölüm 1.1 Yapılacak işlerin detaylı anlatımı  
 

 

MONTAJ 

 

 

1- Süper Etanol Tesisle alakalı montaj için gerekli tüm projeler İŞVEREN tarafından YÜKLENİCİ 

firmaya verilecektir. Projesi olmayan veya Projesi değişen işlerle alakalı İŞVERENİN YÜKLENİCİ 

firmaya yapacağı iş tarifi geçerli olacaktır. YÜKLENİCİ Süper Etanol Tesisi Elektrik Ve Otomasyon  

Tesisatı Montaj Keşif Listesi başlığı altında verilen malzemelerin pozundan iş yapacaktır. 

 

2- Projesi olmayan veya Projesi değişen işlerle alakalı İŞVEREN’in YÜKLENİCİ firmaya 

yapacağı iş tarifi geçerli olacaktır. Keşif listesinde belirtilmeyen fakat uygulamada İhtiyaç 

olabilecek yeni işler için İŞVEREN benzeri keşif kalemlerine göre, enterpolasyon yapıp keşifteki 

kalemler üzerinden sadece metrajı/adeti değiştirilmek kaydı ile yapılacaktır. 

 

3- Yüklenici firma exproof ortamda çalıma şartlarına uymakla yükümlüdür.     

 

4- YÜKLENİCİ montaj esnasında elektrik ve otomasyon tesisatının malzemelerine herhangi bir 

şekilde (kablo, armatür, kablo kanalı, pano vs..) zarar verdiği taktirde bu zararı telafi etmekle 

yükümlüdür. 

 

5- YÜKLENİCİ firma Süper Etanol Fabrikasının elektrik ve otomasyon tesisatının, sorunsuz ve 
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çalışır vaziyet de teslim etmekle yükümlüdür. 

 

6- Süper Etanol Fabrikası elektrik ve otomasyon montaj keşif listesinde verilen kablo metrajları, 

kablonun montajının yapılacağı ekipmanları da (motor, pompa, mikser, pano, klemens, buat vs.) 

kapsar. Keşif listesi üzerinden ekipmanlara montaj işçiliği ayrıca verilmeyecektir. 

 

7- Süper Etanol Fabrikası elektrik ve otomasyon montaj keşif listesinde verilen motorların montaj 

işçiliği, motor ayaklarının sabitlenmesi işini kapsar. 

 

 

Bölüm 1.2- Üstlenenin Sorumluluğu : 

1. YÜKLENİCİ, yapacağı işin kusursuz olmasından ve güç tesisatının kusursuz bir şekilde 

çalışmasından sorumludur. Bu nedenle YÜKLENİCİ, yapılacak işin ehli sıfatıyla kendisine 

teslim edilen projeyi ve diğer ihale evrakını inceleyerek yapıya ait diğer projelerle (mimari, 

statik, elektrik, makina, montaj ve otomasyon ) karşılaştıracak gerekirse İŞVEREN ve proje 

müellifleri ile görüşecek ve tesisatın mükemmel bir şekilde çalışacağından emin olacaktır. 

 

2. YÜKLENİCİ, bu konuda herhangi bir itirazı varsa veya yukarıda adı geçen şartname, standart, 

yönetmelik ve genel teknik kurallara aykırı veya eksik bir husus tespit ettiği takdirde, bu 

durumu kendisinin teklif edeceği çözüm yolu ile birlikte sözleşme imza tarihinden başlayarak 

7( yedi ) gün içinde İŞVEREN ‘e yazılı olarak bildirecektir. 

 

3. YÜKLENİCİ, firma yapacağı Süper Etanol Tesisi Güç tesisatının kusursuz şekilde 

montajından sorumlu olup sorunsuz şekilde sistemin çalışmasından yükümlüdür. 

 

4. Bu nedenle YÜKLENİCİ, yapılacak işin ehli sıfatıyla kendisine teslim edilen elektrik ve 

otomasyon projelerini inceleyerek gerekirse İŞVEREN ve proje müellifleri ile görüşecek ve 

tesisatın mükemmel bir şekilde çalışacağından emin olacaktır. 

 

5. YÜKLENİCİ sistemin kurulumu için gereken tüm malzemeleri kendi haznesinde bulundurmak 

zorundadır. İŞVEREN firmadan güç tesisatıyla alakalı malzeme talep etmeyecektir. 

 

6. YÜKLENİCİ firma vasıfsız ve teknik elemanlarının tümünün güvenliğini sağlamak 

zorundadır. Mevzusu geçen elemanların iş güvenliğinden YÜKLENİCİ firma sorumludur. 

 

7. YÜKLENİCİ firma elemanlarının yemek ve barınma ihtiyaçlarını İŞVEREN firmanın 

müsaadesiyle yine İŞVEREN firmanın belirteceği ücret mukabilinde faydalanabilir. 

 

8. YÜKLENİCİ firma kasıtlı veya kasıtsız İŞVEREN firmanın mekan sınırları içinde yaptığı 

tasarım hatalarından veya verdiği hasarlardan sorumlu tutulacaktır. Yapılan hataların 

giderilmesi için tamir ve düzeltme bedeli YÜKLENİCİ firmaya ait olacaktır. 
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Bölüm 1.3- Koordinasyon : 

YÜKLENİCİ, elektrik tesisatı montaj işlerine başlamadan önce ve başladıktan sonra, devamlı olarak; 

inşaat ve mekanik montaj işleri ile koordinasyonuna dikkat edecektir. Özellikle; İnşaat işleri, çelik 

yapı işleri, yükseltilmiş döşeme işleri, sıva ve kaplamaları yapılmadan önce boru ve kanal geçişleri 

için öngörülen boşlukları zamanında kontrol edecek ve uygun olmayan bir durum tespit ettiği takdirde, 

bu durumu ilgili işin YÜKLENİCİSİNE ve İŞVERENE yazılı olarak bildirilecektir. 

 

Bölüm  1.4 - Kablo ve Kanalların İşaretlenmesi : 

Tesisatta kullanılan tüm kablo, kanal ve cihazlar projede bulunan numaralarla işaretlenecek, projede 

bulunmayan numaralar uygulama projesinde kontrollük onayı alınarak kodlanacaktır. Uzun hatları 

teşkil eden malzemelerin başlangıç noktası, orta noktası ve bitiş noktasında alüminyum veya plastik 

etiketler bulunacaktır. 

 

Bölüm  1.5 – Bina (duvar-tavan-temel) Geçiş İşleri : 

YÜKLENİCİ işe başlamadan önce, mevcut geçişlerin yerlerini kontrol edecek, herhangi bir nedenle 

bu geçişlerin büyütülmesi veya yeni geçiş açılması gerekiyorsa en kısa zamanda yazılı olarak 

İŞVEREN’e bildirmek suretiyle onay isteyecektir. 

 

YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından yine yazılı olarak kendisine bildirilecek söz konusu onayı 

olmadan hiçbir şekilde kendiliğinden geçiş büyütme veya yeni geçiş açma işlerine girişmeyecek, 

giriştiği takdirde doğabilecek her türlü dolaysız veya dolaylı zarardan sorumlu olacaktır. 

YÜKLENİCİ, onay alarak yapacağı geçiş büyütme veya yeni geçiş açma işlerini büyük bir titizlikle 

yapacak, açılan geçişler düzgün geometrik şekilli ve ancak ihtiyacı karşılayacak büyüklükte olacaktır.  

 

YÜKLENİCİ bu amaçla geçiş tabancası, matkap vb. gibi düzgün geçiş açmaya yarayan aletler 

kullanacaktır. Yanlış yerde gereğinden büyük veya düzgün olmayan bir biçimde açılmış geçişlerin 

kapatılması veya onarılması İŞVEREN tarafından yaptırılacak ve bedeli YÜKLENİCİ’nin ilk 

hakedişinden kesilecektir. 

 

Bölüm 1.6- Döşeme, Tavan ve Duvarlarda Tespit İşleri : 

Cihaz, Pano, kanal, boru, kablo vb. tesisat elemanlarının döşeme, tavan ve duvarlara tespitinde 

YÜKLENİCİ, varsa projede gösterilmiş veya imalatçı kataloglarında verilmiş detaylara yoksa genel 

teknik şartnamelere kesinlikle uyacaktır. Bu sayılanlar arasında çelişki olması halinde karar, 

İŞVEREN’e ait olacaktır. Tespit işlerinde birinci öncelik tespit noktasının sağlamlığı ve kendisinden 

beklenen fonksiyonu yerine getirmesi olmakla birlikte YÜKLENİCİ tespit biçiminin çevresindeki 

mimari elemanlara uyumu ve tespit elemanlarının düzgün, homojen ve güzel görünümlü olmasına 

dikkat edecektir. İŞVEREN’in yetkili teknik elemanlarınca beğenilmeyen tespit noktaları 

YÜKLENİCİ tarafından sökülecek ve YÜKLENİCİ’ye herhangi bir bedel ödenmeksizin usulüne 

uygun olarak yeniden yapılacaktır. YÜKLENİCİ, tespit işleri sırasında yapı elemanlarına hiçbir zarar 

vermeden çalışacaktır. 

 

Zorunlu olarak yapılması gereken kırma işleri mümkün olan en alt düzeyde tutulacak, gereğinden fazla 
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kırma ve yıkma işleri yapılmışsa ve montaj, demontaj anında yapıya zarar verdiyse bunların onarımı 

İŞVEREN tarafından yaptırılarak bedeli YÜKLENİCİ’nin ilk hakedişinden kesilecektir. 

 

Bölüm 1.7  -Döşeme, Tavan ve Duvarlarda Onarım İşleri : 

Demontaj ve Montaj tesisat işlerinin bitirilmesinden sonra, döşeme, tavan ve duvarlarda yapılması 

gereken onarım işleri YÜKLENİCİ tarafından yaptırılacaktır. YÜKLENİCİ bu gibi tamiratları 

yapmaktan kaçınırsa İŞVEREN bedelini YÜKLENİCİ’nin hakediş ve teminatından keserek 

yaptırmakta serbesttir. 

Bölüm  1.8- Tesisatın Denenmesi : 

Tesisatın denenmesi öncelikle varsa sözleşme eklerinde tanımlanmış yöntemle yoksa Orta gerilim 

sistemi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönetmeliklerine uluslararası standartlara uygun 

olacaktır. Alçak gerilim sistemi: Bayındırlık ve İskan Bak. Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik 

Şartnamesine göre yapılacaktır. YÜKLENİCİ yaptığı tesisatı çalışır vaziyette İŞVERENE teslim 

etmekle yükümlüdür. 

 
 

Bölüm 2.0: Teslim Edilen Malzemelerin Taşınması Ve Korunması: 

Malzemelerin montaj mahallerine taşınması, YÜKLENİCİ firma tarafından ücretsiz yapılacaktır. 

Malzemelerin gerek taşınması gerekse montajı sırasında hasarlanması halinde, malzemenin 

yenilenmesi için oluşacak bedel, YÜKLENİCİ firmadan herhangi bir mahkeme kararına gerek 

olmaksızın İŞVEREN tarafından tahsil edilecektir.  

Kullanılacak kablo makaraları asla kamyondan atılmayacaktır. Kablo makaraları depo içinde 

muhafaza edilecektir. Toprak yüzeyinde bırakılmayacaktır. Kablo makarası, kablonun ağırlığına 

dayanacak sağlamlıkta olup, kablonun yere temasını önleyecektir. Kablo makaraları sert bir düzlem 

üzerine konularak topraktan ayrılacaktır. 

 

 

Bölüm 3.0:  Genel 

Tesisat Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yürürlükte olan ilgili 

yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. Burada sözü geçmeyen hususlar için TSE-VDE-IEC-BS 

vb. standartlar geçerli olacaktır. Her türlü alıcıya ait besleme ve kumanda hatlarının döşenmesi ve 

uçlarının alıcılara bağlanması YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 

 

Besleme hatlarının başında, sonunda ve hat uzunsa gerekli görülecek dağıtım noktalarında plastik 

kablo etiketi ile kodlama yapılacaktır. Etiket üzerinde besleyen pano, linye veya kolon numarası ile 

varsa beslenen pano adı yazılacaktır. 

 

 

Bölüm 3.1 :Sıva Üstü Tesisat 

 

Bütün besleme, kumanda hatları, linye ve sortiler duvarlar üzerinden veya taşıyıcı içinden 

döşenecektir. Her iki halde de iletkenler duvar veya taşıyıcıya kroşe ile tespit edilecektir. Kroşe ve 
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tespit malzemeleri paslanmaz cinsten veya galvaniz kaplama olacaktır. Kroşeler ait oldukları 

kabloların ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta olacaktır. Kroşeler arası 30 cm’yi geçmeyecektir. İkiden 

fazla kablonun yan yana gelmesi halinde özel ray kroşe ve ray kullanılacaktır. Kolon hatlarının başına 

ve sonuna eğer hat uzunsa ortasına kablo kesiti ve beslediği tablonun adını gösteren etiket asılacaktır. 

Tesisatta dübel kullanılacak ve bunlar taşıyacakları yüke göre seçilecektir. Tesisatta kullanılan 

malzemeler nemli yerler için imal edilmiş olacaktır. Tesisat itinalı olarak yapılacak ve kablolar çok 

düzgün olarak döşenecektir. 

 

Bölüm 3.2 : Kuvvet Tesisatı 
Tesisat “ Genel “ ve “ Sıva Üstü “ tesisat bölümlerinde anlatılanlara uygun olarak yapılacaktır. Kuvvet 

alıcılarına ait besleme hatları proje ve malzeme listesinde belirtilen tip kablolarla yapılacaktır. 

Kabloların toplu halde gittikleri yerlerde kablo taşıyıcıları tesis edilecek, kablolar taşıyıcıların içine 

yerleştirilecektir. Dağıtım genel olarak tavanda yapılacak ve inişler kablo kanalı, Galvaniz boru ya da 

lastik kaplı (Paslanmaz) çelik spiral boru içinde olacaktır. Kablo uçlarına bağlantıdan önce şemada 

görülen numaralar yazılacaktır. 

 

Bölüm 3.3 :  Tesisatın Kontrolu 

Elektrik ve Otomasyon tesisatının yapımı sırasında devamlı olarak periyodik şekilde kontroller 

yapılacaktır. Bu kontrollerin amacı şartnameye veya planlara uygun olmayan tesisatı düzeltmek ve 

işçilik hataları varsa bunu önlemektir. Her aşamadaki kontrolden sonra uygun görülmesi halinde 

YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan onay formu İŞVEREN tarafından onaylanacak ve 

YÜKLENİCİ’nin bir sonraki aşamaya geçmesi sağlanacaktır. İŞVEREN malzemede veya işçilikte 

herhangi bir uygunsuzluk görürse, işi yeniden yaptırma yetkisine sahiptir. Elektrik ve Otomasyon 

tesisatının kontrolörlük işini Bakım Onarım Müdürlüğüne bağlı personel tarafından yürütecektir.  

Yeniden yapımın bedeli tamamen YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ işin yapım süresini uzatma 

gibi bir hakka sahip değildir. 

 

Bölüm 3.4 :Testler 

Elektrik ve Otomasyon tesisatı yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ aşağıda belirtilen testleri İŞVEREN’in 

kontrolünde yapacak, rapor hazırlayacak ve İŞVEREN'e onaylatacaktır. Test sırasında elektrik ve 

otomasyon donanımında herhangi bir arıza olursa YÜKLENİCİ zarar görmüş donamını yenileyecek 

ve başarılı sonuç alınana kadar test yenilenecektir. Bu testlerin karşılığında hiçbir bedel talep 

edilemez. 

 

Bölüm 3.5:Sıcak Daldırma Galvaniz Kablo Taşıyıcıları ve Askı Sistemleri 

 

1) Projede belirtilen yerlerde, kabloların yatay dağıtımı için delikli sacdan yapılmış, (kenarları içe 

kıvrık) Kablo Taşıyıcıları kullanılacaktır. 

 

2)Kablo taşıyıcı içine döşenecek zayıf akım tesisat kabloları, mutlaka ayrı bir bölme içinde olacak 

yani; ya kablo taşıyıcı içine, taşıyıcının aynı boy ve yüksekliğinde olan ayırıcı separatör monte 

edilecek veya zayıf akım tesisat kabloları ayrı bir kablo taşıyıcı içinde bulunacaktır. Kablolar, 
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taşıyıcıya plastik kablo bağı ile tespit edilecektir. 

 

3)Taşıyıcının yükseklik değiştirdiği yerlerde Seviye Değiştirme Modülü veya Seviye Değiştirme 

Ekleri kullanılacaktır. 

 

4)Taşıyıcının  yön değiştirdiği yerlerde 90 yatay  dönüş  elemanı, yatay ( T ) bağlantı  elemanı, dörtlü   

dönüş elemanı  kullanılacaktır. 

 

5)Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarında dikey (T) Duvardan 

İniş Elemanı - Dikey ( T ) Ortadan İniş / Çıkış Elemanı kullanılacaktır. 

 

6)Taşıyıcıların birbirlerine bağlantıları, Ekleme Modülleri ile yapılacaktır. 

 

7)Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları ise Redüksiyon 

Modülleri ile yapılacaktır. 

 

8 )Bağlantı montajı için kadmiyum kaplı, metrik sisteme uygun (Ek Cıvata takımı) cıvata ve somun 

vb. kullanılacaktır. Taşıyıcı konsollar 1,5 m ara ile monte edilecektir. 

 

 

 

Bölüm 3.6:Kablo Taşıcıların Montajı 
Zayıf akım ve kuvvetli akım kabloları aynı kablo taşıyıcılarında kullanılmayacaktır. Kullanıldığı 

durumlarda kablolar arasına separatör konulacaktır. Kablo taşıyıcılarında yedek olarak % 20’lik boş 

alan bırakılacaktır. 

 

Kablo taşıyıcıları için en çok 1.5 m mesafe aralıklarla askı çubukları veya konsollar kullanılacak çelik 

dübel ile sabitlenecektir. Kritik yerlerde üretici firma tarafından verilen yük taşıma kapasiteleri kontrol 

edilerek kontrollük onayı ile bir ölçü değiştirilebilir. 

 

Kablolar, kablo tavalarına 2 m mesafe arayla kablo bağları ile tutturulacaktır. Kablolar kablo 

merdivenlerine ise her basamakta tutturulacaktır.10 mm
2
 kesite kadar olan kablolar, kablo tavası veya 

kablo merdivenlerine kablo bağları ile bağlanacaktır. Kesiti 10 mm
2
’den büyük olan kablolar, kablo 

merdivenlerine özel galvaniz kroşelerle tutturulacaktır. 

 

Kablo taşıyıcıların dönüşleri, içindeki en büyük kesitli kablonun minimum bükülebilme esnekliğine 

göre düzenlenecektir. Bütün kablo taşıyıcılarının elektriksel devamlılığı sağlanacak ve 

topraklanacaktır. 

 

 

Bölüm 4.0:Standartlar Ve Yönetmelikler 
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Bayındırlık Bakanlığı Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine, Bakanlığın belirlediği Alçak 

Gerilim Tesisleri ve Yüksek Gerilim yönetmeliği, Topraklama tesisatı yönetmeliği, Türk 

Standartlarına, Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği, ve genel teknik kurallara göre hareket 

edecektir. YÜKLENİCİ firma oluşturduğu projede veya diğer ihale evrakında hiç dikkate alınmamış 

veya aksi gösterilmiş olsa bile, bu işle ilgili tüm yönetmeliklere uyacaktır. 

 

 
 

Bölüm  5.0:Taşeron Kullanımı 

1)Taşeron kullanımı: 

YÜKLENİCİ firma, başka taşeron firmalarla sözleşmeler imzalayabilir fakat bununla beraber Çumra 

Şeker Fabrikasına karşı sözleşme çerçevesinde birinci derecede sorumludur. 

 

2)Bütünlük ve değişiklikler: 

Bu şartname, iki taraf arasında ilgili konulardaki tüm uzlaşmalarını içerir ve aynı zamanda daha önce 

bu konuda iki taraf arasında yapılan diğer anlaşmaların da yerine geçer. Şartname ancak yazılı bir 

onayla birlikte değişikliğe uğrayabilir. 

 

 

 

 

 

Bölüm 6.0 :İşin Uygulanış Şekli  Ve Teslim Süresi  

İhale konusu elektrik ve otomasyon tesisat işleri tek bir üniteye aittir. Elektrik ve otomasyon tesisat 

işleri, inşaat ve mekanik montaj işleri ile direkt ilgilidir. Elektrik ve tesisat montaj işlerinin inşaat ve 

mekanik montaj işlerine bağımlı olarak yapılması gerekmektedir. YÜKLENİCİ firma da elektrik ve 

otomasyon tesisatını yaparken bu durumu göz önüne alarak iş programını yapacaktır. 

 

Süper Etanol Tesisi genel montaj iş programının özelliği itibariyle,  elektrik tesisat işine yoğun olarak 

devam edilecektir Süper Etanol Tesisi tesisat işi YÜKLENİCİ firma tarafından yoğun olarak gerekirse 

24 saat vardiyalı personel çalıştırılarak sözleşme imzalandıktan 90 takvim gün içinde Süper Etanol 

Tesisi çalışabilir şekilde teslim edecektir.  

 

  
 

Bölüm 7.0:Keşif Miktarında Artma Veya Eksilme  

İŞVEREN dilediği takdirde, ihale keşif miktarını  +/-% 40 kullanma hakkına sahip olacaktır. 

 
 

 

Bölüm 8.0: Performans: 

İşin kabulü yapılabilmesi için YÜKLENİCİ firma,  sistemin  %100 performansla çalışmasından 
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sorumludur. 
 

 

 

Bölüm 9.0: Ödemeler 

Yüklenici firma ek dosyadaki keşif listesinde belirttiği metraj ve adetler üzerine oluşturduğu hakediş 

dosyasını,  İŞVEREN firmanın belirteceği teknik personelin onamasıyla beraber ödeme yapılacaktır.  
 
 

 

Bölüm 10:Cezai Şartlar 

Şartnamede işin teslimi olarak gösterilen tarihlerde gecikme olduğu takdirde, her bir gün için keşif 

bedelinin %1 kadar YÜKLENİCİ firma İŞVEREN firmaya ödeme yapacaktır. 
 
 

 

Bölüm 11:Teklif Verecek Firmalardan  İstenilen Evraklar 
İhale kapsamındaki aydınlatma tesisat işleri sanayi tipi elektrik tesisat işleri olup, teklif veren firmalar 

daha önce, kuvvetli akım tesisatını yapmış olduklarını belgelerle muhakkak belgelendirecektir. 

Fabrikamıza eşdeğer bir fabrikanın tüm ( ünite bazında kısmi değil ) kuvvetli akım tesisat işlerini 

yaptıklarına dair onaylı referans belgeleri olmayan firmaların teklifleri kesin olarak değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Firmalar teklif zarflarıyla birlikte aşağıda belirtilen yeterlilik belgelerini hazırlayıp 

Konya Şeker Sanayi ve Tic. A.Ş. Haberleşme Şefliğine vereceklerdir. 

Yeterlilik zarfının üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 

* Başlık olarak "Yeterlilik Belgeleri " ibaresi 

* Firma adı ve adres bilgileri 

* İhalenin adı 

* Tarih 

Yeterlilik belgeleri "Yeterlilik Komisyonu" tarafınca incelenip eğer firma yeterli bulunursa ihaleye 

katılabileceği "Alım Satım ve İhale Komisyonu" na bildirilecektir. Aşağıda istenen belgelerden biri 

bile eksik veya uygunsuz olursa yeterlilik belgesi verilmez. Yeterlilik belgesi alamayan firmaların 

teklifleri hiç açılmadan firmaya iade edilecektir. 

Yeterlilik belgelerinin incelenmesi esnasında belgelerde gerçeği yansıtmayan bilgiler tespit edilirse 

ilgili firmanın ihalelerimize katılması 1 yıl süreyle engellenecektir. 

 

Yeterlilik belgeleri: 

* İçindekiler listesi 

* Firma yetkililerinin noter imza sirküleri. 

* Ticaret odası sicil kayıt sureti (yeni tarihli). 

* İlgili mühendislik odası sicil kayıt sureti (yeni tarihli). 

* Teknik personel bildirimi: İhale konusu işte çalıştırılacak elektrik mühendisi, 

* İş Bitirme Belgeleri 

* Faaliyet Raporu ( mevcut en son yıla ait) 
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* Şartnamenin tamamının okunup anlaşıldığının ifade edilmesi.  

*         Yer Görme Belgesi 

Elektrik Mühendisi,teknisyeni, usta, vb. personele ait aşağıdaki bilgiler: 

* Adı Soyadı 

* Nüfus kimlik no 

* En son mezun olduğu okul 

* Mezuniyet yılı 

* Firmada çalışma süresi 

* Sigortalılık süresi 

* Sigorta sicil no 

 

 

Anlaşılmayan veya itiraz edilen konular için teklif vermeden önce teklif verecek firmalar faks ile 

açıklama isteyebilirler. Test ve tecrübeleri bitirilerek devreye alınacaktır 

 

Bölüm 12:Firmaların Teklif Verme Esnasında İzleyecekleri Usul  
İhaleye katılacak firmalar yeterlilik dosyasını Çumra Şeker Entegre Tesisine iki iş günü içinde teslim 

etmelidir. Çumra Şeker Fabrikası iki iş günü içinde teslim edilen yeterlilik belgelerini kontrol 

edecektir. İhaleye katılacak firmaların yeterlilik belgeleri olumlu olarak göründüğü takdirde, bir iş 

günü içinde tekliflerini göndermeleri gerekmektedir.  

 

Teknik bilgi için:   

Mehmet CERİT (Elektrik Mühendisi)                    Burak TOMRUK(Elektrik Elektronik Mühendisi) 

Tel: 0.332.221 73 00(dahili 2020)   Tel: 0.332.221 73 00(dahili 2016) 

mcerit@konyaseker.com.tr    buraktomruk@konyaseker.com.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mcerit@konyaseker.com.tr
mailto:buraktomruk@konyaseker.com.tr
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Aşağıdaki kısım sözleşme anında doldurulacaktır. 
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İşbu şartname 11 sayfadan ibaret olup; 

 

…/…../……. tarihinde 

aşağıda imzası bulunan ve tarafları temsile yetkili bulunanlar tarafınca kabul edilip ……… nüsha 

olarak akit ve imza edilmiştir.  

 

 

SATICI ADINA        ALICI ADINA  

 

 

 

 

 

 
 


