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iSIN KONUSU:

Fabrikamizda yapilacak olan yeni biskiivi fabrikasi yumurta ve aroma odas! klimatizeysen igleri icin
projelendirme imalat montaj ve devreye alma islerini kapsamaktadir. Burada bahsi gegen yerler icin
projelendirilip, 1s! kaybi ve kazanci hesaplarinin da kontrolinin yapilmasi gerekmektedir. Bu hesaplara
gbre dizaynlar yapilarak proje onaya sunulacak akabinde imalat ve montaj baglayacaktir. YUklenici firma
projelendiriimesinden sorumlu olacaktir. Artan metrajlar icin Ucret talep etmeyecektir. Tum gaz sarjlari
yuklenici firmaya ait olacaktir. Teknik detaylar ve genel sartlar agagida bulunmaktadir.

iSIN TEKNIK DETAYI

Asagdida 6 kisma ayrilan isi tek bir firmaya verilecek olup alinan tim ekipmanlarin igcilik ve malzeme
olarak 2 yil garantili olarak verecektir. Kislik ve yazlik bakimlar garanti slresi boyunca yukleniciye aittir.
Bunun yaninda bakimlarda tim filtre dedisecek ve degisimleri de Ucretsiz olarak yapilacaktir.

Yapilacak olan alan 75 m? (5m X 15m) genisliginde ve 4 m yuksekliginde olacaktir. Yapilacak olan alanin
kapatiimasi(ingaat igleri) dahil olarak verilecekiir. Hesap yapilirken dikkat edilecek olan sicaklik
maksimum +3 C° olacaktir. Oda yapimi igin kullanilacak olan panel kalinligi 10 cm olacak ve Politiretan
dolgulu Sandvi¢c panel olup yodunlugu 40 kg/m?® olacaktir. 2,5m genigliginde ve 3,5m ylksekliginde

slirgll soguk oda kapisi yapilacaktir. Bu nedenle yiklenici firmanin projelendirmesi gerekmektedir ve yer
gdrme mecburidir.

Isi kaybi hesaplari icin dikkat edilecek olan, iceride bulunan 1,5m c¢apli 2m yikseklikie tanklarin
sevkiyatinin 2 ginde bir kere forklift ile yapilacak olmasidir. Bu durumda 5 dk sire ile kapinin tam acik
konumda olduduna dikkat edilmelidir. Yine giinde en az iki kiginin aroma almak i¢in en az 3 kere odaya
girecektir. Bu durumda 5 dk sire ile kapinin yari agik konumda olduguna dikkat edilmelidir.

Yapilacak olan soguk oda TSE 9048;2011 soduk hava depolari standardina uygun olmalidir.

Klimanin kurulumuna ait tim borulama igleri izolasyon igleri yUklenici tarafindan yapilacak olup gerekli
durumda konsol celigi de yikleniciye aittir. Celik olmasi durumunda mevcutlarla ayni 6zellikte statik epoksi
boyali olacaktir. Bunlar igin yiklenici firma bedel talep etmeyecektir.Yapilacak olan ¢elik konstriksiyonun
statik hesaplarinin yapilmasi ve montaji yikleniciye aittir.

Gerekli durumda boru konsol celidi de yukleniciye aittir. Mevcutlarla ayni dzellikte statik epoksi boyali
olacaktir. Bunlar icin ylklenici firma bedel talep etmeyecektir.

Kapr 1 adet buytk 2,5 m genigliginde 3,5 m yuksekliginde surguli soguk oda kapisi olacak sekilde
distnllecektir. 1 adet standart personel girisi i¢in sojuk oda kapisi yapilacaktir. Bu kapilarin yerleri
tarafiniza is baglandiktan sonra belirtilecektir.

Personel kapisi disaridan Kilitli olsa bile iceriden fosforlu kolu ile acilabilir olacaktir. Ayrica iceride Kilitli
kalmaya yonelik, alarm zil tertibati ve butonu bulunacaktir.

Kapi asma Kilit kullanilabilmesi maksadiyla, kapilarda uygun yerlere, asma kilidin takilabilecegi tertibatlar
da monte edilmis olacaktir.

YUklenici firma dis Uniteyi mevcut yaptii odanin Uzerine kayacak sekilde dizayn edecektir. Projede
konulacagi yer mutlaka belirtilecektir.
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Cihaz seciminde asagidaki ic ve dis hava sartiar dikkate alinmistir :

Yaz Dizayn Sartlari Kis Dizayn Sartlari

Dis Ortam 34°C (KT), 21 °C (YT)  Dis Ortam 112 °C (KT)

: _ 2

S diem 0- 3 °C (KT) i¢ Ortam 0- 3 °C (KT)

Buradaki kanal metrajlan yer gérme yapilirken belirlenecektir. cizimleri ve imalat montaji yiiklenici
firmaya aittir. Bunlar icin tek fiyat verilecektir.

1) PROJE HAZIRLANMASI VE ONAYA SUNULMASI;
Avan projenin hazirlanip onaya sunulmasi 2 gundir. Stre uzatimi talep edilmeyecektir. Proje hazirlanirken
tim hesaplamalar yapilmis olup, menfez noktalarn belirtiimesi gerekmektedir. Proje kontrol tarafindan
onaylanmadan ige baslaniimayacaktir. Aksi halde hak edis 6demesi yapilmayacaktir.
Is1 kazanci ve IsI kaybinin hesaplarinin yapilarak klima santrallerinin de kontroll yapilacaktir. Yiklenici firma
yapilan hesaplamalar tarafimiza onaya sunulduktan sonra varsa gerekli revizyon ve degisiklikler yapilip ek bir
Uicret talep edilmeyecektir.
Proje tarafimizdan onaylandiktan sonra imalat ve montaja baglanilacaktir.
Makine ekipmanin yerlesimini yapip kanal noktalarini belirleyecektir. Yerlesim yapilirken split klima
cihazlarininin drenaji gdsterilen yere cekilecektir. Zemin temizliginin rahat yapilabilmesi igin alt kismina
paslanmaz 304 malzemeden en az 30 cm yukari kalkacak ve rijit kalacak sekilde sase yapilacaktir. Yapilacak
tim celik isleri de dahildir. Anahtar teslim fiyatinin icindedir. Sistemde sogutma ve isitma kapasitesinin énemli
oldugu noktalarda cihazlar ile celik ayaklar arasina i1s1 kdprisiini kesecek olan takozlar konulacaktir. Gegici
kabulde tespit edilen eksiklikler tamamlanacaktir. Aksi halde diizeltinceye kadar teminati ¢dzllmeyecektir.

Duzeltmedigi durumda teminatindan eksik kalan islerin tamami yaptirilacaktir. Kauguk tipi titresim alici takozlar
konulacaktir.

2) GUC PANOLARI VE OTOMASYON

v Sisteme tarafimiza belirtilen KW degerine uygun olarak sadece enerji besleme kablosu verilecektir. Geri
kalan tim kablo ve kablolama iglemleri ylkleniciye aittir.

v Glg ve kontrol devreleri (girisler, cikislar, kaynaklar)arasinda elektriksel izolasyon olacaktir. Kullanilabilir
dahili kaynaklar arasinda, ¢ikis fazlari arasinda kisa devre korumasi olacaktir. Asiri 1Isinma ve asiri
akimlara karsi termik koruma olacaktir. Sebeke dugiik ve asir gerilim korumali olacaktir.

v" Otomatik kontrol sistemi (Sensérler, fark basing anahtarlari, vana ve damper motorlari. vb.) mikroislemcili
olup Gizerinde gdstergesi bulunacaktir.

v Elektrik motorlari yilksek verimli secilecektir. Tum motorlar frekans inventérlli olacaktir. Hiz kontrol
cihazlari uluslararasi standartlar ile endustriyel kontrol cihazlarina iliskin normlara uyacaktir.

v Sistemdeki tim ekipmalarin Otomasyon yapilip, Enerji tiketimlerinin ve 1s1 degerlerinin gorilmesi
gerekmektedir.

¥v" Mevcut giic panolarinin malzemelerinin kullanilip ekstra ilave gelecek malzemelerin gliclere gére MCC

panolarinin imalati yapilip komple calisir sekilde teslim edilecektir.

Yeni gelecek klima santrali, frekans kontroll olmasi gerekmektedir.
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LCD grafik ekran (zerinde izolasyon kagdgi, sicaklik, akim siniri asiima ikazi, Arizal santral ve ekipmanin

kodu, ariza nedeni, ariza saati bulunmalidir. Ayni sekilde bunlarinda otomasyon sisteminde gorsel olarak
gorilmesi gerekmektedir.

Sinir agimlarinda sesli alarm

Bina otomasyon sistemine veri aktarimi(mevcut sistemle entegrasyonu/ malzeme, ekipman ve
programlama dahil)

LCD grafik ekran Gizerinden gérerek set degeri girisi
Bina otomasyon sistemine veri aktarimi (RS485)

Filitre degisimlerinin periyodik yapilabilmesi igin kirlendigi hallerde uyari verip degisiminin yapilmasi igin
sesli uyari ve gorsel ikaz.

Sisteme ait bir elektrik panosu salterli ve algak gerilim dagitiml olacak olup, panoya Cumra seker sadece
tarafimiza tekliflerinde belirtilen kurulu gtic dogrultusunda enerji verecektir. Diger tim dahili elektrik
malzemeleri temini ve baglanti isler yuklenici firmanin kapsamindadir. Pano (izerinde ip olarak
haberlesecek, idarenin de onayladidi bir aktif glic elektrik sayaci calisir bir sekilde bulunacaktir.

Sistemin otomasyonu ip protokolil ile tesiste mevcut ofis neti tizerinden, kullanici ismi ve password ile her
turlu bilgisayardan erisilerek tum ekipmanlar devreye alinip yeni set degerleri ile otomatik olarak kontrol
edilebilecektir.

Her bir depo Unitelerinde 4 uzak noktada sicakli sensérleri bulunacak olup bu dért sensériin ortalamasina
gore santral caligacaktir.

3) KLIMA CiHAZ

Alanindaki hava hizi higbir surette 2,5 m/s'yi gegmeyecektir. EUROVENT sertifikali verimi minumum %70
olmalidir. Sertifikalar tarafimiza ibraz edilecektir.

Filtre adetleri, markasi, tipi ve yiiklenici firma tarafindan verilecektir.

TSE ISO EN 14644 uygun bir sekilde Hijyenik olarak klimatize edilecektir. Bunu TUV belgesiyle
belgelendirecektir.

Sistem havayi sicak havalarda sodutacak, soduk havalarda Isitacak ve gerektiginde havayi
nemlendirecek veya kurutacak sekilde dizayn edilmelidir.

sUper sessiz,mikroprosesér kontrolli, programlanabilir, uzaktan kumanda ile sogutma, Isitma ,nem alma
ve fan fonksiyonu(iic ayr fan hizi)ile galisma imkani olan,otomatik hava kanatlari ile istenilen miktarda
havay! yonlu olarak dagitabilen, sonsuz émirlu filtresi ile ortam havasini temizleyen minimum 25.000
watt/h sojutma, minimum 25.000 watt/h isitma kapasitesi olan, Min. Eer 3.20 , ic (nite ses dizeyi
maksimum 48 dBA olan , scroll tip kompresérlu duvar tipi split klimanin temini, i¢ ve dis Gnitenin bakir boru
baglantilari ve drenaj devresi ,boru gegis noktalarindaki delik agma kapamalar, yol verme salteri veya
yerine gegecek her turlil elektrik malzemesi ,en yakin tablodan cekilecek elektrik kablosu tesisat ve dis
Unite tastyici profilleri de dahil en az 3 yil garantili her turlti malzeme ve iscilik dahil calisir halde teslim
edilecektir. :

Sistem elektronik kontrol sistemine sahip olmali ve bu kontrol sistemi, anormal yaz ve kig gunleri disinda
maksimum sapmayi ayarlanan degerden nemde +- %5 ve Isida +- 1°C'yi gecmeyecek sekilde dizayn
edilmelidir.

Sistem, hava steril bolgelerden kirli bélgelere akacak, daha steril odalar steril oda etrafindaki diger odalara
gore pozitif bicimde basinglandirilacak sekilde dizayn ediimelidir.

Sistemin imalat detaylari iceren uygulama projesi yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

Havayi isitip. sogutacak ve nemlendirecek klima sistemi, sicaklik ve nem icin oransal kontrol saglayacak
ve mevcutta bulunan otomasyon sistemine dahil edilecek sekilde tasarlanacaktir.

Sertifikalar; TSE, CE, Eurovent, TUV DIN 1946-4, ISO 9001, Belgelerinin onaya sunulmasi gerekmektedir
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v Klima santrallerinin havayi Isitip, soguéak ve nemlendirecek sekilde dizayn edilecek, hava sicakhidi ve
nem icin oransal kontrol saglayacak otomatik kontrol malzemelerinde dahil olacaktir.
4) MENFEZLERve KANALLAR
v' Kanallar;

Ufleme kanallari; Paslanmaz sagtan Dikddrtgen kenetli hava kanallari kullanilacaktir.

Egzoz kanallari; Galvaniz sactan spiral kenetli hava kanallari kullanilacaktir.

v' Panellerdeki ve gerekli ise betondaki karot ile delme islemleride yiikleniciye aittir.
v Ayrica kanallari asmak igin daha 6nce gikolata fab. makas aralarina profil atiimasi gerekmektedir. Burada

kullanilacak tim malzemeler yiikleniciye aittir.

v" Kanallarin askilari kanallarin sarkmamasi igin 3 metrede bir atilacaktir. Prefabrik bina olmasi nedeniyle

cihazlarin ve kanallarin baglantilari igin asma tavan altinda bulunan belli mesafelerle atiimis olan celik
plakalara kutu profil kaynatilarak 7 m de bir olan makas altina konulup gecis yapilabilir. Eger ki celik
konstriksiyon binasinda bir bélgeye kurulacak ise mevcut gelik veya yapilacak olan bina tavani
kullanilbilir. Yuklenici firma bunlar igin ayrica ticret 6demeyip bunu fiyata dahil olarak distinecektir.

v Dig tarafta kalan hava kanallari izolasyonu en az 19mm Izocam elastromerik kauguk armafleks s ile izole

edilip Gzerinin 2 mm aliminyum sag ile dis kaplamasinin yapilmasi gerekmektedir.

v' Menfezler paslanmaz celik malzemeden yapilacaktir. Harici kabul edilmeyecektir.

I

5) Montajinin yapilmasi

Nakliye yukleniciye aittir. istenildigi takdirde ekipmanlar icin sigorta yaptirilabilir.

Tasima ve montaj esnasinda olusabilecek hasarlardan yuklenici firma sorumludur.

Kanal montajinda sizdirmazlik, gériintll bozuklugu, baglanti eksikligi veya uygunsuziugu gibi noktalar
idare tarafindan tespit edilirse bunlar dizeltilecek olup isin sresine dahildir. ilave sure talep edilemez.
Eger ki duruma gére catidan giris yapilmasi hallerinde sizdirmazlik ile ilgili nlemleri yiklenici firma
yapmakla yuktmludur. Herhangi bir sekilde garanti kapsami boyunca gatidan damlatma sizdirma gibi
sorunlarda gerekli tedbirleri almasi gerekir. Bu tur isler iginde higbir sekilde bedel talep etmeyecektir.
Havalandirmada prensip arti pozitif basing olup gidis ve déniis hatlari buna gére dizayn edilecektir.

Isin belirtilen strede bitiriimesi icin temrin programi idaremize sunulacak, temrin programi; insaat, makine
ekipman montaji ve devreye alma gbz 6niine alinarak idaremiz tarafindan yeniden dizenlenebilecektir.
Tarafimizdan diizenlenen termin surelerine de yiklenici firma uyacaktir. Gecikme oldugu takdirde her is
gunu icin toplam isin bedelinin %1’i yiiklenici firma tarafindan ceza ddenecektir.

Montaj suresince, ayni anda diger ekipman montajlari da devam edebilir. Bu nedenle makine ekipmanlari
koruyacak tum &nlemleri isi alan firma yapmak zorundadir. Tesiste zarar verilen ekipmanin zararinin
gideriimesi isi alan firmanin yuktmltlugundedir. Aksi taktirde bedeli édemelerden veya teminattan
kesilecektir.

Montaji yapilacak klima ekipmanlarina da verilecek hasarlar giderilmedigi takdirde 6demelerden kesilerek
tarafimizca yaptirilacaktir.

Sistem ilk devreye almada en fazla 1 saat iginde belirtilen degerlere erisecek sekilde hesap ve dizayn
edilecektir.

Isi alan firma tarafindan isin basinda her vardiya icin 1 vardiya sefi olacaktir. Sahada santiye sefi olarak
yetkin makine muhendisi olmasi gerekmektedir. Sahada kontroliin muhattabi santiye sefi olmadigi
takdirde is biraktirilacaktir. Bu igslemde isin bitis stiresinde degisim olmayacak sekilde hesaplanacaktir. Bu
nedenlerle makine mihendisinin sahadan ayriimamasi halinde tarafimiza bilgi veriimesi gerekmektedir.
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Sogutma gazi olarak atmosfere zarar ve réyen freon R-404A kullanilacaktir. Gaz sarji yiikleniciye aittir.

Is anahtar teslimi olup sistem istenilerf ve calisir sekilde teslim edilecektir. Teklif verme strecinde fark

edilemeyen malzeme eksiklikleri ve isciligi talep edilemez.

v" Montaj ve testleri takiben sistem idare ve isi alan firma yetkilerince incelenecek eksik veya uygunsuz olan
noktalar idaremizce tespit edilip performans testinden énce isi alan firma tarafindan giderilecektir.

v Is anahtar teslimi olup sistem istenilen ve calisir sekilde teslim edilecektir. Teklif verme sirecinde fark

edilemeyen malzeme eksiklikleri ve isciligi talep edilemez.

NS

GARANTI

Imalatgi, satis yapti§i her bir ekipman ve makine icin Turkce olarak hazirlanan garanti belgesine ek olarak,
eger ithal ediyorsa ihrag edilen tlkenin dili veya o Ulke tarafindan uygun gérilen bir dilde de belgenin bir
kopyasini hazirlamalidir.

Garanti belgesi:

imalatgi firmanin adi, acik adresi ve iletisim bilgilerini,

Imalatgi yetkilisinin imzasi ve firma kasesini,

Garanti kapsamindaki condensing tnit,kilima santrali modeli, tipi ve seri numarasini,
Garanti stiresi ve gecerliliginin basladidi tarihi,

Garanti kapsami ve kapsam disi hususlari,

Garanti slresi boyunca ureticinin ve musterinin yukumlltklerini, icermelidir.

@ " eoooTw

Imalatgi, sattigi klima santralinin malzeme, iscilik, imalat hatalari icermedigine ve diizgiin islev gorecegine
“kullanim kilavuzunda yer alan kullanim kosullari géze alindiginda” dair satis tarihinden itibaren en az 2
yil garanti vermelidir. Bu garanti siiresince yapilmasi gereken periyodik bakimlari ticretsiz olarak vapacak
ve olusabilecek arizalardan sorumlu olacak. Bu siire icerisinde arizalanan degdismesi gereken parcalari
Ucretsiz olarak degistirecektir.

KULLANIM KILAVUZU, YEDEK PARGCA VE SERVIS

A-)Kullanim Kilavuzu

Imalatgl, Ur'un__UygunIuk Markasina sahip her bir ekipman ve makinelerin igin birer adet kullanim kilavuzu
hazirlamali (TURKCE) ve sattigi her ekipman ile birlikte bu kilavuzu miuisteriye teslim etmelidir.

Klima santraline ve diger ekipmanlar icin hazirlanan kullanim kilavuzu:

v" Klima santraline ait tiim teknik bilgileri,

v Klima santraline nakli, montaji, isletmeye alinmasi, kullanimi ve bakimina dair tum glvenlik
talimatlarini ve kullanimini anlatan detayli bilgiler ve gizimleri (nakil, montaj, elektrik baglanti
semalari vs.),

v" Klima santraline tim bakim ve yaglama islemlerini gerektiginde cizimler ve tablolarla aciklayan;
bakim-yaglama periyodu, kullaniimasi gereken ekipman ve yag tiplerini de belirtecek sekilde bir
bakim ve yaglama talimatini,

v" Klima santraline tim parcalarini gésteren ayristiriimis montaj (patlamig) resimleri, listeler ve ana
tiketim malzemeleri dedisim talimatlari,

v" Klima santrali ile ilgili olugabilecek muhtemel arizalar, bunlarin nedenleri ve nasil giderilebilecegine
dair bilgileri,

v" Mamul ve yedek parcalarin nasil siparis edilecegine (urun, yedek parca kodlari, kodlama
sisteminin agiklamasi vs.) dair giincel bilgileri,
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v Imalatginin, Klima santrali ile Sgiéatls sonrasi hizmetleriyle (servis, yedek parca talebi, danisma
vb.) hakkinda bilgi alinabileceK iletisim kanallarini igermelidir.

B-)Yedek Parca

Imalatgl, sattigi Klima santralinin ve makine ekipmanin tim orijinal yedek parcalarini; parganin satis
tarihinden itibaren 10 yil boyunca saglayabilmelidir ve saglayabilecegine dair bir hikmd musteri ile
yaptigi teknik dokiiman/ kullanim kilavuzu/ satis sézlesmesine koymalidir. imalatgi Klima santrali ile ilgili
musterinin talep ettigi yedek parcalari en kisa zamanda saglayabilecek bir stok sistem ve yapisina sahip
olmall, musterisi ile ne kadar sire icerisinde yedek parga saglayacagdina dair aralarinda bir sozlesme
yapilmigsa, bu soézlesmede gegen siire igerisinde yedek parga saglayabiliyor olmalidr. Imalatel,

musterisine sagladidi yedek parcalari, montajlarinin nasil yapilacagini gosterir talimat velveya cizimleri de
iceren dokiimanlarla teslim etmelidir.

C-)Servis

Imalatgi, Klima santrali,her bir makine ekipman ile ilgili yuksek kalite ve guvenilirlikte satis sonrasi servis
hizmeti verebiliyor olmalidir. Bu konuda Tirkiye de konumlanmis servis imkanlari tekliflerde belirtilmelidir.
Servis imkani teklif degerlendirmede 6nemli bir kriter olacaktir. Servis istenildigi takdirde retimimizin
aksamamasi i¢in planlanan guin ve saatte sahamizda hazir halde bulunmalidir. Garanti siiresince yapilan
bakimlar ve yedek parca degisimleri ticretsiz olmalidir. Iimalatgi, misterisine kisa siire icerisinde ve

istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis organizasyonunu olusturmus olmalidir. Bu
kapsamda:

v Imalatginin, servis hizmeti veren ekipleri; Klima santrali ile ilgili tim teknik/pratik/giivenlik bilgilerine
hakim ve her tlrli servis hizmetini verebilecek sekilde egitimli olmalidir.

v Imalatginin servis organizasyonu ve ekipleri Klima santrali ile ilgili her turli servis hizmetini
verebilecek altyapi kaynaklarina (bina, arag, el aleti, yedek parga, test ve dlgtim cihazlari vs) sahip
olmalidir.

v Imalatginin Klima santrali ile, musterinin servis talebini ilettigi andan itibaren en kisa zaman
icerisinde ve/veya musterisi ile ne kadar sure icerisinde servis hizmeti saglayacadina dair
aralarinda bir sézlesme yapilmissa, bu sézlesmede gegen sire igerisinde servis hizmeti
saglayabiliyor olmalidir.

v" Miusterinin Klima santralinin arizasindan kaynaklanan Uretimindeki ani duruslar icin acil servis
talebinde bulunmasi halinde, imalatgl satis sézlesmesinde; 6zellikle boylesi bir durum icin
belirtiimis bir sire icerisinde servis hizmeti verebilecegini belirtmis olmalidir. imalatginin béyle bir
hizmeti verebilecegdine dair kanitlar oimalidir.

v Imalatgl, satti§i Klima santralinin satis tarihinden itibaren 10 yil boyunca servis hizmeti
saglayabilmelidir ve sadlayabilecegine dair bir hilkkmii miisteri ile yaptigi teknik dokiiman/kullanim
Kilavuzu/ satis s6zlesmesine koymalidir.

v Imalatgl, musterisinin istegine bagh olarak, satigini yaptigi Klima santrali ile ilgili planh bakim
hizmetini Gcreti karsiligi saglayabiliyor olmalidir.

v Imalatgi, musterilerinin her turli servis taleplerini, verilen servis hizmetlerinin kayitlarini gegmise
dontk 10 yil boyunca izleyebilecek bir sisteme sahip olmalidir.

Uretici servis hizmetini kendi firmasi icinde bir organizasyon veya distributor, anlagmali bir organizasyon
vb. ile verebilir.
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Mekanik, elektrik ve otomasyon montaji tamamlandiktan sonra, sistem firma tarafindan test
edilecek, takiben, performans igin istenilen sicaklikta +- 1 derece sapma toleransli, nem de
istenilen degerde +- 3 sapma toleransli olarak, saatlik kontrol féylerinde degerler alinarak, en az 8
saat slrecektir. Idare duruma gére bu sireyi arttirabilir. Performans testini takiben performans ve
kabul protokolli yapilacak, bu protokol kapsaminda birakilan son % 20 lik ddemeside serbest
birakilacaktir.
Yukarida bahsi gecen performans kriterlerini de kapsar.
Asadidaki testleri kapsar;

Sizdirmazlik testi

Hava debisi élcimu

Basing farki élcimi

Hava degisim sayilarinin hesaplanmasi, proje ve standartlara gére degerlendirilmesi
Hava akis ydnlerinin tespiti

Hava akis yénlerinin duman testi ile gérsellestiriimesi

YAPILACAK ISLERIN TAMAMI iCiN GENEL SARTLAR

Asagidaki ginlere uyularak;

3 giin: yer gérme — Per Ge~tot

Yeterlilik dosyasi, yer gérmeye gelindiginde teslim edilecektir..

2giin: Avan proje hazirlanmas| .- e~

1 giin: teklif vermek igin verilmistir, Se -

Bu streler ihale internete verildigi ginden itibaren gecerlidir. Asagidaki kisimlarda detaylar belirtilmistir.

1

2,

Yer gérme yapilmadan Yeterlilik dosyasi verilemeyecektir. Yer gérme belgesi yeterlilik belgesinin
bir unsurudur.

Ihaleye giren firmalar tarafimizdan verilecek olan yeterlilik ve yer gérme belgesini de dosyalarin
eklerine  koyacaklardir. Tarafimizdan yeterlilik belgesi verilmeyen firmalar ihaleye
katilamayacaklardir. Yeterlilik yazisinin veriimesi tamamen fabrikamiz teknik personeli tarafindan

yapilacaktir. Yeterlilik verilmemesi halinde higbir itiraz kabul edilmeyecektir. Yeterlilik belgesi icin
gereken belgeler;

e Referanslar

Revizyonda galisacak olan personel listesi(1 ad.makine muh.olmasi zorunlu)
Is bitirme belgeleri (Bunun benzeri islerde)

YETKILI SERVIS VE YEDEK PARCA temini edilebilecek firma bilgileri.
Kalite belgeleri tarafimiza génderilecektir.

Gerekli géruldugu takdirde ylklenici firmanin atolye ziyareti yapilabilecektir. Buna gére
yeterlilik belgesi verilebilecektir.

Yeterlilik yazisi verilen firmalara, sonra bu is icin gerekli olan teknik resimler, imalat resimleri,

e & @ o o

montaj resimleri teslim edilecektir. Yeterlilik belgesi alamayan firmalara teknik resimler verilmeyecektir ve

itirazlari kabul edilmeyecektir. Yuklenici firma ise baslamadan &nce yeterlilik alabilmesi icin firmanin
at6lyesinin kontrolQ yapilabilir.

3.

4,

On kesifte belirtilen metraj yaklasik olup artabilir azalabilir bu nedenle anahtar teslim is
oldugundan dolay: ek bir iicret talep edilemez. ”
Sozlesme baglandiktan sonra 7 giin _icinde MONTAJ SIGORTASI YAPILARAK saha

kontroliine kopyasi, asli teminat verilen yere teslim edilecektir. AKSI HALDE FATURASI
ODENMEYECEKTIR
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Teklif veren firmalar teklifte yér alacak olan klima santrallerinin tek tek ayn ayr hiicreleri
gosterilecek sekilde teknik detaylarn teklifine koymak zorundadir. Aksi halde
degderlendirmeye alinmayacaktir.
Insaat dahil imalat ve montaji anahtar teslim fiyati icinde olup ek bir iicret §denmeyecektir.
Insaat onayi tarafimizdan goéreviendirilen kontrol tarafindan verilecek ve imalata onay
sonrasinda gecilecektir.

Montaj siresince, ayni anda diger ekipman montajlarida devam edebilir. Bu nedenle makine
ekipmanlar koruyacak tim o6nlemleri isi alan firma yapmak zorundadir. Tesiste zarar verilen
ekipmanin zararinin gideriimesi isi alan firmanin yukimltlugundedir. Aksi taktirde bedeli
ddemelerden veya teminattan kesilecektir.

Devreye alma esnasinda ismi belirtilen personele elektrik, otomasyon ve mekanik olarak egitim
verilecek, tarafimiza yapiimasi gereken bakimlar ile ilgili doktiman ve bilgi saglanacaktir. Egitim
verilen personele de serfika verebilecektir.

Nakliyeden, hava sartlarindan, malzeme temininden veya imalatlardan dolay! olusabilecek
herhangi bir stire uzatimi tarafimizdan talep edilemeyecekiir.

Sevkiyattan dolayl olusabilecek gecikmeler igin vyiklenici firma silire uzatma talebinde
bulunmayacaktir, termin stresi iginde sistemi teslim edecektir. Teslim edemedigi takdirde belirtilen
slreyi gecen her giin icin %1 ceza kesilecektir.

. Nakliye yiklenici firmaya ait oldugu icin aksamasinda da ytklenici firma sorumlu olacaktir. Klima

santrali ambar sahamiza ininceye kadar sorumluluk ytiklenici firmanindir. ininceye kadar yetkili bir
kisi eslik edecektir.

Firma Calistirdidi personelin is¢i saghigi is gtivenligini saglamak igin gerekli donanimi temin etmek
ve kullandirmakla yukimludir. Dodacak is kazalarindan firma yetkilileri yasal sorumlu olacaktr.
Gerek malzeme gerekse montaj yerinden kaynaklanan isci saghgi ve is gtvenligi ile ilgili tedbirleri
almak ve uygulamak yUklenici firmaya aittir. Is zamaninda cikabilecek kazalardan ve kazalarin
sahislara idareye Uclincli sahislara verece§i zararlardan dogrudan ve istihdam eden sifatiyla
muteahhit mesul olacaktir. Firma calistirdig! iscilerin sigorta primlerini yatirmak ile sorumludur.
Calisan personelin idaremize guvenlik agisindan ve diger sebeplerden bildirimleri yaptirilacaktir. is
saglhgi ve guvenligi kurallarina uymayan personel tarafimizca sahadan uzaklastirilacaktir.

Is anahtar teslimi olup sistem istenilen ve calisir sekilde teslim edilecektir. Teklif verme siirecinde
fark edilemeyen malzeme eksiklikleri ve isciligi talep edilemez.

Calismalar esnasinda mevcut binaya, konstrilksiyona, elektrik tesisatina, élgii kontrol cihaz ve
kablolarina, izolasyona, su-hava tesisatina, buhar tesisatina verilecek hasar yilklenici tarafindan
giderilecektir. Montaj icin, elektrik tesisatina, su tesisatina yapilacak midahale ve degisiklikler
kurulug yetkilisi tarafindan onaylanarak yapilacak ve yuklenici tarafindan tekrar eski haline
getirilecektir. Hasarlar firma ve sirketimiz arasi tutanaklar ile rapor edilecektir.

. Tim Malzeme, kullanilacak takim, kaynak makinesi, elektrot, elektrik, nakliye, ving, iskele, montaj

personeli ulagim, yemek ve barinma masraflari yukleniciye aittir. Yiklenici, kurulusumuzdan
herhangi bir malzeme, takim ve personel talebinde bulunmayacaktir. Yikleniciye ait iskele, takim
malzeme (avadanlik) ve tim donanimlarin sorumlulugu yiikleniciye aittir. S6z konusu malzemelerin

kaybolmasi, calinmasi durumunda Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. her hangi bir sorumluluga
sahip degildir.

Santiyede iglerin yapildi§i bélumler dizenli ve diizgiin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri yapim
suresi boyunca gunlik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda Montaj sahasinda olusabilecek
yanabilir atiklar, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak kontrol'in gosterecedi bir yere
atilacaktir.

Firma bundan evvel bu is benzeri isler ile ilgili referanslari da tekliflerinde bulunacaktir.

Firmamiza gelen Klima santrali protokolle teslim edilecektir. Herhangi bir yerinde, cizik egilme,
kirllma olmayacaktir.

Performans testleri yapilincaya kadar toplam bedelin %20’si tutulacaktir.
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20. Cihazlarin garantisi 2 yil olacak ve 2 yil igerisindeki yazlik, kiglik ve aylik periyodik bakimlari
Ucretsiz olarak yetkili kisiler tarafindan yuklenici firma yaptiracaktir.

21. Ustlenici firmanin, sézlesme bedelinin %10 ‘unu teminat olarak tarafimizda tutulacaktir ve garanti
kapsami olan 2 yil boyunca teminat ¢oztilmeyecektir.

22 Firmalar, teknik sartnamede bulunmayan veya teknik sartnamenin bir kismini iceren teklif ve
degisiklik onerilerinde bulunmalari halinde, sirket teknik elemanlari tarafindan uygun gérilmesi
durumunda énerileri de@erlendirmeye alinabilir.

23.1si tamamlayip tesliminden énce montaj sahasinda nakli yapilan tum donanimlarin sorumlulugu
yUkleniciye aittir. Donanimlarin deformasyonu zarar gérmesi ve kaybi halinde Konya Seker Sanayi

ve Ticaret A.S. herhangi bir sorumluluk tagimamaktadir.
24. Yapilacak igin tespitinde veya isten vazgecilmesinde kurulusumuz séz sahibi ve yetkilidir.

25. Teklif verecek firmalarin yer gorme belgesi olmadan teklifleri kabul edilmeyecektir. Yer

gorme belgesi Cumra Seker Entegre tesisleri Bakim Onanm Miidiirliigiinden alinacaktir.
26. Ustlenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettijine dair her sayfayl paraflayip, son sayfayl firma
kasesi ile kaseleyip imzalayacaktir.

ASAGIDAKI KISIMLARI LUTFEN DOLDURUP ONAYLAYINIZ.

YAPILACAK OLAN iS FIYATI (TL)

Yumurta Ve Aroma Odasi Yapimi insaat Isi(Kap1 Ve
Pencereler Dahil)

Yumurta Ve Aroma Odasi Klimatizasyon Isi

Yumurta Ve Aroma Odasi Kanal isi

Yumurta Ve Aroma Odasi Otomasyon Ve Elektrik Isi

GENEL TOPLAM (TL OLARAK VERILECEKTIR.)

TESLIM SURESI: SOZLESME YAPILDIGI GUNDEN ITIBAREN 30TAKVIM GUNUDUR. GEGILDIGI
TAKDIRDE GEGEN HER GUN ICIN TOPLAM SOZLESME BEDELININ %1’ CEZA OLARAK
KESILECEKTIR.

Firma Adi Ve Agik Adresi

Firma Kasesi Ve Yetkili Imzasi

Not: Yukaridaki kisimlar doldurulup yuklenici firma tarafindan firma kasesi ile onaylanip, yukaridaki
sartlarin kabul edildigine dair tiim sayfalar paraflanacaktir. Aksi halde degerlendirmeye alinmayacaktir.

Teknik Sorular Igin;
Sultan SAHMAN ZEYBEK:0332-2217300(2011 dahili hat)

Bayram CAKMAK: 0332-2217300(1632 dabhili hat)



