
 DİZEL JENERATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. KONU 

SOMA TERMİK SANTRALI İç ihtiyaç sisteminde 6 adet minimum 700kVA Standby gücünde ses 

izolasyon kabinli,  otomatik marşlı dizel jeneratör alımı işidir. Jeneratörler tüm altyapı, inşai işlemleri 

dâhil olacak şekilde çalışır vaziyette teslim alınacaktır.  

Kapsama 6 adet dizel jeneratör, bu jeneratörlerin çalışma mahallerine nakliyeleri, dikey ve yatay tüm 

taşıma işleri, beton kaide ve yangın duvarları inşası, mekanik montajları, gerekli tüm güç ve kumanda 

kabloları ve bunlara ait kablo tavası temini ve gerekli işçiliği, her iki jeneratör için 1 set yük dağıtım ve 

şebeke senkronizasyon panosu, ilk yağ ve antifrizi, her jeneratör için minimum 600 litre yakıt dahil 

olacaktır.  

2. KAPSAM 

2.1. Satın alınacak jeneratörler gerekli teçhizatı ile birlikte, tamamı ile yeni, kullanılmamış olacaktır. 

Jeneratör grubu, 50 C derece tropikal tip radyatörlü dizel motor, senkron alternatör ile esnek kaplin 

vasıtasıyla akuple edilecek ve kaynaklı imal edilmiş çelik şase üzerine vibrasyon takozları ile monte 

edilmiş olacaktır. Ayrıca jeneratör grubu ses izolasyon kabinli olacaktır.  Yük transfer panosu verilecektir. 

Maksimum 40 dbA ses düşürücü özellikte olacaktır Ayrıca egzoz borusu, motor ile kompanzatör ile 

bağlanacaktır. Jeneratör grubu çalışmaya hazır vaziyette teslim edilecektir. 

2.2. Jeneratör setinin uygun ve görünen bir yerinde bulunacak etiketi üzerinde; imal yılı, seri no su, gerilimi, 

gücü, deviri, tipi vb. gibi bilgiler bulunacaktır. 

2.3. Jeneratörün nakliyesi, yerine yerleştirilmesi, yağ ve antifriz ikmallerinin yapılarak devreye alınması 

Yüklenici tarafından sağlanacaktır Her jeneratör seti, günlük yakıt tankı içerisinde minimum 600 litre 

uygun özelliklerde yakıt dahil şekilde temin edilecektir. 

2.4. Jeneratör mahallinde toprak zemin üzerine uygun donatılı, ölçüleri EK’ de sunulan minimum 30cm 

derinliğinde kaide betonu dökülecek ve bu zemin jeneratörlerin yerleşimine uygun hale getirilecektir. 

Mahalin her iki yanında EK’ de gösterilen, uygun özelliklerde yangına mukavemetli duvar inşa 

edilecektir. Kaide betonu ve yangın duvarları her iki jeneratör seti için hazırlanılacak olup toplamda 3 

adet jeneratör mahali oluşturulacaktır.   

2.5. Yük dağıtım panosu tesisin pano odasına yerleştirilecek olup, jeneratör mahalinden pano odasına kadar 

tüm güç ve kumanda kabloları uygun güzergâh üzerinden, uygun kısımlarda kablo tavası üzerinden 

döşenecektir. Her jeneratör mahalinden pano odasına olan yaklaşık kablo mesafesi 120 metre olup, 

firmalar ölçü almak üzere keşifte bulunabilirler. Aksi takdirde durumu kabul etmiş sayılacaklardır.   

3. JENERATÖR GRUBU 

3.1. 700 kVA standby gücünde, otomatik devreye girme tertibatlı dizel jeneratör grubu aşağıdaki maddelerde 

belirtilen teknik özellikleri taşıyacaktır. 

Çıkış gücü,  Standby minimum  : 700 kVA 

Çıkış gerilimi     : Tek faz 230/ üç faz 400 Vac 

Çıkış frekansı     : 50 Hz 

Otomatik voltaj regülasyonu   : ± % 0,5 

Otomatik frekans regülasyonu   : ± %0,25 

Güç faktörü     : 0,8 

Faz sayısı     : 3 fazlı 

Dalga sekli     : Sinüzoidal 

Bağlantı sekli     : Yıldız 

İzolasyon sınıfı     : H 

Koruma sınıfı     : IP23 

Governor tipi    : Elektronik 

Silindir sayısı                                          : 6 

Tam yükte yakıt tüketimi maksimum : 130 litre/saat 

Devir                                                       : 1500 devir/dak 

Soğutma şekli                                         : Su ve radyatör 



3.2. Dizel motor ve alternatör elastik bir kavrama aracılığı ile doğrudan akuple edilerek, titreşim etkilerini 

önleyici vibrasyon takozları yardımı ile grup şasesine monte edilecektir. 

3.3. Yakıt deposu en az 3 mm. kalınlıkta çelik sacdan imal edilecektir. Yakıt tankı üzerinde dolum kapağı, 

seviye göstergesi, havalık ve boşaltma tapası olacaktır. Yakıt tankı, motoru tam yük altında minimum 6 

saat süre ile çalıştırabilecek kapasitede ve şase içerisinde olacaktır. Yakıt tankı ile motor yakıt sistemi 

birbirine esnek yakıt hortumları ile bağlanmış olacaktır. 

4. DİZEL MOTOR 

4.1. Tahrik kaynağı olarak kullanılacak dizel motor; 4 zamanlı, su soğutmalı, direkt enjeksiyon yakıt sistemli 

olacaktır. Değişken yükler altında 24 saat sürekli çalışmaya elverişli olacaktır. Dizel motor her 12 saat 

arayla bir saat prime gücün üzerine 10%  aşırı yükle yüklenebilecektir. Dizel motor çıkış gücü ISO 3046 

standardına uygun verilecektir.  

Dizel motor etiket değerinde %100 blok yük besleyebilme kapasitesine sahip olacaktır.  

Dizel motorun çıkış gücünde 1000 metre rakım ve 50 ⁰C ortam sıcaklığında azalma olmayacaktır. Bu 

özellik motor üretici firması tarafından belgelendirilecektir. 

4.2. Dizel motor, sıralı tip (In-line), 6 silindirli olacaktır.  

Motor silindir hacmi 18 lt’ den küçük olmayacaktır. 

Sıkıştırma oranı 15:0’ dan büyük olmayacaktır. 

4.3. Dizel motor soğutma sistemi +50 °C çevre/ortam sıcaklığında motorun sürekli çalışmasını sağlayacak, 

motora monteli radyatör ve motordan tahrikli fan olacaktır. Suyun sıcaklığını ayarlamak için termostat 

bulunacaktır. Soğuk havalarda motor bloğunun belli bir ısıda tutularak kolay çalışmasını ve yükü üzerine 

almasını sağlamak amacıyla, termostat kontrollü ceket suyu ısıtıcısı bulunacaktır.  

4.4. Dizel motor yağlama sisteminde krank milinden tahrikli dişli-tip yağ pompası, yağlama sistemi hattı 

üzerinde tam akışlı, değiştirilebilen yağ filtresi olacaktır. Periyodik bakımlarda motor yağlama yağını 

bosaltmak için yağ karteri üzerinde boşaltma vanası olacaktır. 

4.5. Dizel motor yakıt sisteminde yakıt pompası, motoru durdurmak için elektrikli solenoid, her bir silindir 

için kalem tip enjektörler veya birim enjektörlü common rail sistemli olacaktır. Yakıt hattı üzerinde 

değiştirilebilen tip yakıt filtresi ve yakıt transfer pompası olacaktır. 

4.6. Dizel motorun ilk çalıştırılması elektrik sistemiyle olacak ve bu amaçla bakım gerektirmeyen akü 

kullanılacaktır. Akünün tam şarjlı tutulması için dizel motordan tahrikli şarj alternatörü bulunacaktır. 

Marş motoru üzerinde akü bağlantı kabloları bağlanmış olacaktır. Akü grup şasesi üzerinde akü 

sehpasına monte edilecektir. 

4.7. Motor egzoz sistemi için max 40 dBA ses düşürücülü susturucu olacaktır. 

4.8. Motor hava emiş sisteminde kuru tip değiştirilebilir elemanlı hava filtresi olacaktır. Hava filtreleri 

üzerinde mekanik kirlilik göstergeleri bulunacaktır. 

4.9. Dizel motor elektronik governorlü olacaktır. 

5. ALTERNATÖR 

5.1. Senkron alternatör, VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34 veya benzeri uluslararası standartlara uygun 

olarak imal edilmiş, tek yataklı, 4 kutuplu kendinden ikazlı ve kendinden regülasyonlu, fırçasız ve 

elektronik tip otomatik voltaj regülatörü olacaktır. Elektronik voltaj regülatörünün besleme voltajı 

alternatör stator sargıları üzerine sarılmış yardımcı sargıdan sağlanmış olacaktır. 

5.2. Alternatör dizel motor üreticisi ile aynı marka olacaktır. 

5.3. Alternatör yüksüz durumda iken; ani olarak tam yük uygulaması halinde, geçici voltaj düşümü ile tam 

yük durumunda ve ani olarak yükün kalkması halinde, geçici voltaj yükselmesi nominal voltajın % 15 

'ini aşmayacaktır. 

5.4. Alternatör, her 12 saatlik çalışma süresi sonunda 1 saat süre ile nominal gücün %110’u ve 2 dakika süre 

ile de nominal gücün % 150’si kadar yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olacaktır. 



5.5. Elektronik voltaj regülatörü düşük hız ve aşırı yük koruma devrelerine sahip olacaktır. 

5.6. Alternatör stator sargıları 2/3 adımlı ve tropik derecede epoksi reçine ile emprenye edilmiş olacaktır. 

5.7. Alternatör terminal kutusu kablo bağlantıları, rekorlar ile yapılacaktır. Kullanılacak kablolar uygun 

kesitte ve esnek çok telli tipte olacaktır. Alternatör terminal kutusu sacında yırtık açarak yapılmış çıkış 

deliği kabul edilmeyecektir. 3 faz, nötr ve toprak hattı jeneratör kontrol ve güç transfer panosuna uygun 

şekilde bağlanmış olacaktır. 

5.8. Alternatör, aşırı yük ve kısa devreye karşı EN AZ 1000A’ lik devre kesici elektronik Termik manyetik 

şalter ile otomatik olarak korunmuş olacaktır. 

6. OTOMATİK KONTROL VE GÜÇ TRANSFER PANOSU 

6.1. Jeneratör kontrol panosu, aşağıdaki maddelerde belirtilen çalışma sekilerlini sağlayacaktır. Jeneratörün 

tüm kontrol ve koruması elektronik mikro-işlemcili kontrol modülü vasıtası ile yapılacaktır. Kontrol 

panosu jeneratör grubu şasesi üzerine monte edilmiş vaziyette bulunacaktır. 

6.2. Jeneratör kontrol modülü üzerinde aşağıdaki basma butonlar ile işletme durumu seçilebilecektir. 

Kapalı/Reset – Manuel – Test - Otomatik – Start 

6.3. Kapalı/Reset konumunda modül görev yapmayacak, şebeke beslemesi mevcut ise şebekeyi devreye 

verecek ve arıza / alarm durumu meydana geldiğinde ilgili alarm durumu reset edilecektir. Manuel 

pozisyonda çalışan jeneratör kapalı konuma alındığında duracaktır. 

6.4. Manuel konumda: Modülün ön yüzünde bulunan manuel butonu vasıtasıyla jeneratör manuel konuma 

alınacak ve start butonu ile çalıştırılacaktır. 

6.5. Test konumda: Test butonuna basılarak test pozisyonu seçilecek ve start butonuna basılarak test çalışması 

başlatılacaktır. Test Çalışmasında, yakıt yolu üzerindeki bobine enerji verilerek yakıt yolu açılacak ve 3 

kez motor marş denemesi yapılacaktır. Motor çalışmaz ise tekrar marş denemesi yapılmayacak ve start 

arızası sembolü modül ekranı üzerinde gösterilecektir. Motor ateşlendiğinde ve alternatör çıkış 

voltajından 20 Hz frekans ölçüldüğü zaman modül marş motorunun enerjisini kesecektir. Jeneratörün 

hasar görmemesi amacıyla, jeneratör normal çalışıyor sinyalleri alınıncaya kadar yük jeneratöre 

verilmeyecektir. Jeneratörün normal çalışmasından sonra yük jeneratör tarafından beslenecek ve 

otomatik veya stop pozisyonu seçilinceye kadar jeneratör yükte çalışacaktır. 

6.6. Otomatik konumda: Modülün ön panelinde bulunan otomatik butonu ile otomatik çalışma yapılacaktır. 

Şebeke gerilimi ayarlanan limitlerin dışına çıkması halinde en fazla 20 sn. içinde jeneratör devreye 

girecektir. 

6.7. Jeneratör kontrol modülü otomatik konumda, iç ihtiyaç şebeke enerjisi kesildiğinde veya ayarlanan 

düşük ve yüksek voltaj limitlerinin dışına çıkıldığında; jeneratöre start emri verecek, 10 sn. marş ile 10 

sn. beklemeden oluşan üç marş basma denemesi yapacaktır. Jeneratör start denemelerinin sonucunda 

devreye giremez ise tekrar denemede bulunmayacak ve kontrol modülü start arızası sinyali verecektir. 

Başarılı start işlemi sonunda ayarlanan voltaj ve frekans’a ulaşıldığında jeneratöre ait kesici veya termik 

manyetik şalter devreye girecek ve yüklerini besleyecektir. 

6.8. Şebeke enerjisinin geri gelmesi veya voltajın uygun limitler içerisine dönmesi sonucunda jeneratör 

otomatik olarak yükü şebekeye devredecek ve 0 saniye ile 30 dakika arasında ayarlanabilen soğutma 

süresinin sonunda otomatik olarak duracak ve aktif halde bekleyecektir. 

6.9. Kontrol modülü aşağıdaki ikaz ve korumalara sahip olacaktır. 

6.10. Ikaz alarmları: Ikaz alarmı meydana geldiğinde motor çalışmaya devam edecektir. 

6.11. Şarj alternatörü arızası; jeneratör çalışır iken sarj alternatörünün aküyü sarj edecek gerilimi üretmemesi 

halinde ekranda ilgili arıza sembol LED i yanarak arıza durumu gösterilecektir. 

6.12. Düsük akü voltajı alarmı; modül DC besleme voltajını izleyecek, voltaj 0sn - 60dk arasında ayarlanabilir 

bir süre sonunda, 0-25Vdc arasında ayarlanabilen limitlerin altına düstüğünde arıza sembol LED i 

yanarak arıza durumu ekranda gösterilecektir. 

 

 



6.13. Durdurma alarmları: Durdurma alarmları meydana geldiğinde jeneratör duracak ve modül reset edilerek 

arıza alarmı kaldırılacaktır. Motorun ilk çalışması sırasında olusacak arızaların modül tarafından tespit 

edilip sistemin durmasını önlemek amacıyla 8 saniye ile 1 dakika arasında istenilen değere 

ayarlanabilecek bir emniyet zamanı bulunacaktır. 

6.14. Start arızası; üç adet mars denemesinden sonra sistem çalışmazsa ilgili arıza sembolü yanacaktır. 

6.15. Düsük yağ basıncı; motorda yağ basıncı, üretici firma tarafından ayarlanan limitin altına düstüğünde 

ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir. 

6.16. Yüksek motor sıcaklığı; motor soğutma suyu sıcaklığı, üretici firma tarafından ayarlanan limitin üzerine 

çıktığında ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir. 

6.17. Aşırı hız / Yüksek frekans; motor devri 50-72Hz arasında ayarlanabilen bir değeri aştığı zaman ilgili 

arıza sembolü ekranda gösterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir. 

6.18. Düşük hız / Düşük frekans; motor devri 0-59,5 Hz arasında ayarlanabilen bir değerin altına düstüğünde 

ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir. 

6.19. Düşük jeneratör voltajı; sistem start aldıktan sonra jeneratör voltajı 50-333V faz-nötr arasında 

ayarlanabilen yükleme voltajı seviyesine ulaşamamışsa ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve 

motor stop edecektir 

6.20. Jeneratör çalışma frekansı; sistem start aldıktan sonra jeneratör frekansı 20-60Hz arasında ayarlanabilen 

çalışma frekansı seviyesine ulaşamamışsa ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve motor stop 

edecektir. 

6.21. Kontrol modülü ön paneli üzerinden ya da PC ile kontrol modülüne bağlanarak, jeneratör işletme 

programına ait zaman ayarları, şebeke düşük ve yüksek voltaj seviye ayarları, dijital giriş ve çıkış 

konfigürasyonları gibi tüm ayarlar yapılabilecektir. Bilgisayar bağlantı programı ve bağlantı kablosu gibi 

ekipmanlar eksiksiz olarak verilecektir.  

6.22. Kontrol modülü programlanabilen minimum 2 adet dijital girişe ve 2 adet dijital çıkışa sahip olacaktır. 

6.23. Dijital girişlerin 0sn ile 10sn arasında ayarlanabilen aktivasyon gecikmesi bulunacaktır. 

6.24. Ayrıca kontrol modülü programlanabilen dijital bir giriş vasıtasıyla uzaktan çalıştırılıp, yükü 

besleyebilmeli veya otomatik çalışma konumunda sebekeyi her zaman varsayıp jeneratörün çalışmasını 

engelleyebilmelidir. 

6.25. Kontrol modülü yetkisiz kişilerin modül ayarlarına PC üzerinden girişini engellemek amacıyla operatör 

ve mühendis olmak üzere iki seviye sifre koruma düzeneğine sahip olacaktır. 

6.26. Kontrol modülü, jeneratör çalışma akımı, tam yük akımının %50 - %120 değerleri ve 0-30 saniye 

arasında ayarlanabilen aşırı akım korumasına sahip olacaktır. Aşırı akım durumu oluştuğunda, modül 

programlanmış olan uyarı, ani durdurma ya da kontaktörünü açtırarak soğutma süresi boyunca çalıştıktan 

sonra durma işlemini gerçekleştirecektir. 

6.27. Kontrol modülü üzerindeki LCD panel üzerinden sisteme ait arıza durum ikazlarıyla beraber, sebeke faz-

faz, faz-nötr gerilimleri, akü voltajı değeri, motor yağ basıncı değeri, motor hararet sıcaklığı değeri, 

jeneratör frekansı, jeneratör devri, jeneratör faz-nötr voltajı, jeneratör üç faz akımı ve çalışma saati 

değerleri izlenebilecektir. 

6.28. Jeneratörün çalışmadığı durumlarda grup aküsünü sarj edebilmek için elektronik, otomatik tampon şarj 

cihazı pano içerisinde bağlantıları yapılmış olacaktır. Sarj cihazı anahtarlayıcı regülatör tipinde (switch 

mode regulator) olacak voltajın kontrolünde puls width modulation kullanılacaktır. Pulslanmış dalganın 

seklini düzgün yapmak için pasif çıkış fitresi olacaktır. 

6.29. Kontrol panosu, üzerine monte edilecek cihazlara ve kumanda devrelerine kolayca erişilebilecek şekilde, 

çelik saçtan mamul menteşeli ve kapaklı olarak imal edilecektir. 

6.30. Kontrol ve güç transfer panosunda şebeke ve jeneratör devreleri girişlerinde jeneratör gücüne uygun 

motorlu şalterler bulunacaktır. 

6.31. Şebeke ve Jeneratör motorlu şalterler arasında elektriksel kilitleme devresi olacaktır. 

 



6.32. Enerji altındaki tüm güç devresi dikkatsizce dokunmaya karsı koruma altına alınacaktır. Kolay bağlantı 

için sebeke ve yük çıkış kabloları uygun amper değerinde terminallere bağlanmış olacaktır. 

6.33. Gerilim altında olmayan tüm metal aksam topraklanacaktır. Pano içerisinde topraklama cıvatası olacaktır 

6.34. Tüm kumanda devreleri uygun değerde hat başı sigortaları ile korunacaktır. 

6.35. Jeneratör kontrol panosundaki tüm elemanlar ve kablolar, arıza durumunda devre takibinin kolay olması 

için numaralandırılmış ve bu numaralar ilgili kumanda semalarında belirtilmiş olacaktır. İlgili kumanda 

semaları, kolay anlaşılacak şekilde tasarlanacaktır. 

 

7. JENERATÖR SES YALITIM KABINI 

Jeneratör ses yalıtım kabini, jeneratörü açık hava şartlarının (kar ve yağmur) direkt etkilerinden 

koruyacak ve bu şartlarda çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır. Jeneratör grubunun kolayca 

taşınabilmesi için, grubu ve kabini kaldırabilecek kapasitede kabin üzerinde yeterli sayıda taşıma sapı 

(tutamak) dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Meskûn mahal tip egzoz susturucusu yeterli ısı ve 

ses yalıtımı yapılmış olarak, kabin içinde ayrı bir bölmede olacaktır. Kabin montajında kullanılan 

bağlantı elemanları (Cıvata, Somun, Pul v.s.) korozyona karsı korumalı olacaktır. Bağlantı elemanlarında 

vibrasyona karsı tedbirler alınmış olacaktır. Kabin kilitleri korozyona karsı korumalı olacaktır. Kilitler 

kabin dışına taşmayacak şekilde gömme tip olacaktır. Jeneratöre ait acil stop butonu kabin üzerinde 

olacak, ancak acil stop butonu kabin dışına taşmayacak şekilde muhafazalı olacaktır. Kabin modüler 

prensiplere göre tasarlanmış olacak ve bağlantılar kaynaksız olarak cıvata ve somun ile yapılacaktır. 

Kabin sac parçaları kimyasal temizleme işlemlerinden sonra elektro-statik toz boyayla boyanmış ve 

fırınlanmış olacaktır. Kabin içerisine canlı girişi önlenmiş olacaktır Jeneratör ses seviyesi 7 metre 

mesafede en fazla 75 dBA ‘dan düşük seviyede olacaktır. 

 

8.     İSTENEN BELGELER VE TEKLİF 

8.1. İstekliler teklif ettikleri motor ve alternatörlerin motor-alternatör marka/model ve menşelerini, motor 

özelliklerini ve yakıt tüketim değerlerini belirtecekler, üretici firmalar ürünlerin kataloglarını ve 

resimlerini teklifle birlikte sunacaklardır. 

8.2. Alternatör, dizel motor ve jeneratör üreticisi firma ISO kalite belgesine sahip olacaktır. Ayrıca jeneratör 

seti imalatçısının aşağıdaki kalite belgelerine sahip olacaktır; 

 TC GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK 

BELGESİ 

 OHSAS 18001 

 TS EN ISO 9001 

 TS EN ISO 14001 

 CE 

 TSE 

8.3.    Firmalar teklifleri ile birlikte iş programı verecektir. 

8.4.   Jeneratör teklifi veren firmaların, motor ve alternatörün Türkiye’deki yetkili temsilcisi olmaları, Ege ve 

Marmara bölgesin’ de ürünlerine servis verebilecek, kendi şirketleri bünyesinde çalışan servis 

personelinin ve yeterli miktarda orijinal yedek parça stoklarının bulunması gereklidir. Bu durumu 

tekliflerinde belgeleri ile sunacaklardır. 

8.5.   Dizel motor, alternatör ve donanımları uzak doğu üretimi olmayacaktır. (A.B.D – AVRUPA VE JAPON 

menşeli olanlar tercih edilecektir.) 

8.6.  Teklifçiler TL veya döviz bazda teklif fiyatı vereceklerdir. Teklif fiyatlarına nakliye, eğitim ve montaj 

işleri dahil olacaktır. 

 



9. ÖDEME 

Kabul tutanağı tutulmasını müteakip varsa ceza kesintileri hesaplandıktan sonra ödeme yapılacaktır. 

10. İŞE BAŞLAMA VE İŞİN SÜRESİ: 

Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 takvim günü içerisinde; teknik şartname kapsamında 

istenen tüm malzemeleri temin edecek, eğitim ve montaj işlerini tamamlayacaktır. 

11. MALZEME MUAYENESİ KONTROL, TEST VE DENETİM: 

11.1. Sistemde Yüklenici tarafından temin edilen her türlü malzeme, menşei marka, adet, tip olarak İşletmeye 

liste olarak iletilecek ve Dizel jeneratör grubu ile transfer panosunun bakım, onarım ve işletmesinde 

kullanılacak aşağıda belirtilen dokümanlar jeneratör seti ile birlikte verecektir. 

-Jeneratör montaj-devreye alma-çalıştırma ve bakım kılavuzu. 

-Teknik bilgi ve parça katalogu 

-Revizyon el kitabı 

-İşletme bakım talimatları 

-Elektrik kumanda devre şeması 

11.2. Dizel–generatörlerin tüm testleri yapılacak olup; testler sırasında gerekli olan tüm alet ve cihazlar firma 

tarafından hazır bulundurulacaktır. 

12. EĞİTİM 

Yüklenici, teknik şartname kapsamında istenen tüm ürünlerin tüm özelliklerini vardiya (toplam 4 vardiya 

vardır), elektrik ve mekanik bakım ekiplerine İşletme de teorik ve pratik olarak gösterecek ve teknik 

olarak eğitimini yeterli süreyle verecektir. Eğitimler sertifikalandırılacaktır. Ayrıca bakım ekiplerine PC 

eğitimi verecektir. İlgili personelin eğitim aldıkları belgelenecek olup bu belge geçici kabulden önce 

düzenlenecektir. 

Bağlantı software ve kablosu işletmeye teslim edilecektir. 

13. CEZA 

Teslim süresinin aşılması halinde gecikilen her gün için sözleşme fiyatının 0,005 ( binde BEŞ ) oranında 

ceza kesilecektir. 

14. GARANTİ 

14.1. Teknik şartname kapsamında istenen tüm cihazlar; imalat, montaj, işçilik hatalarına karşı 24 ay garanti 

altında olacaktır. 

14.2. Garanti süresince her 6 ayda bir yağ, filtre değişimli (hava, yakıt, yağ, su vb.) bakımları yüklenici 

tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. 

14.3. Teknik şartname kapsamında istenen tüm cihazların garanti süresi içinde işçilik hataları hariç bir ya da 

daha fazla özelliğinin kusurlu olması, bozulması durumunda cihaz onarılmayacak ya da bakımı 

yapılmayacak Yüklenici kapsamında yenisi ile değiştirilecektir. Değiştirilen ürün, servise alındığı 

tarihten itibaren yeni garanti süresi başlayacaktır. 

15. DİGER HUSUSLAR 

15.1.  Mevcut Dizeller ve ekipmanları (hava, su, yakıt, yağ sistemi gibi) de montajı Firma tarafından yapılarak 

İdarenin göstereceği bir alana depolanacaktır. 

15.2.  Yeni dizel Montajı yapılacak alan Firma tarafından düzenlenecektir.  

15.3. Yeni dizel besleme kabloları Firma tarafından yenilenecektir. Bara bağlantıları için İdare yardımcı 

olacaktır. Kablo yolları İdare tarafından gösterilecek olup eski kablo yolu kanaları kullanılacaktır. 

15.4.  Montaj ve demontaj için gerekli vinç fortlif gibi iş makineleri Firma tarafından karşılanacaktır. 

15.5.  Firma çalışmalar esnasında gerekli iş güvenliği tedbirlerini alacaktır. 

 



16. İDARENİN YAPACAĞI İŞLER 

16.1. Mevcut dizellerin proje ve dokümanlarını Firmaya verecektir. 

16.2. Çalışma anında gerekli su ve elektrik ücretsiz olarak verilecektir. 

16.3. Dizeller Ana baraya bağlantı yapılırken Firmaya idare yardımcı olacaktır. 

16.4. Firma İdarenin yemek hanesinde ücreti karşılığında faydalana bilecektir. 

16.5. Firmalar ihale öncesi yer görmek isterlerse İdare detaylı olarak yerleri gösterecektir. 

17. GEÇİCİ KABUL:  

Montajı, eğitimi. Projeleri, kullanma ve bakım talimatları yapılan Dizel Jeneratörlerin bir ay süre ile 

deneme çalışması İşletme personelimiz tarafından yapılacak olup sorunsuz çalıştığı tespit edildikten 

sonra geçici kabulü yapılacaktır. 

  

18. KESİN KABUL: 

24 AY Garanti süresi sona erdiği tarihte yapılacak olup, bu tarihe kadar Firmanın verdiği kati teminat 

bekletilecektir. 

 

19. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİGİ: 

Firmalar çalışmaları süresinde İDARENİN: Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Talimatlarına uymak zorundadır. Bu talimatlar İdari şartname eki olarak verilecektir. 


