KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
AN KONYA SEKER FABRIKASI REVIZYON 2013
1. GRUP INSAAT iSLERI
seker BiRiM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.01.01. — HER CiNS DONATILI-DONATISIZ BETON KIRILMASI (M3)

Projesinde gdsterilen yerlerde, c¢esitli kalinliklarda (10cm-35cm) mevcut saha
betonunun, perde duvarin,temel pabucunun kirim dlgilerinde, gerek gorilen yerlerde, beton
kesme makinesi ile kesilmesi, kesimler arasinda kalan betonun makine veya el ile kirilimasi,
kirilan betonlarin isyerinden uzaklastiriimasi, is Sahibinin gésterecegi yerlere ¢ikan molozun
dokilmesi icin, gerekli olan tim malzeme,nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® Beton Kirilmasi birim fiyati yalniz; ............... TL’dir.

Olgli : Yerinde 6lgtim yapilarak hesaplanir.

0.B.F.-01.02- KAZI YAPILMASI (M3)

Her turli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak
her cins ve/veya sulu zeminde (¢ok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiskul, sert toprak,
batak, balgik vb.) her geniglik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince
tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, km belirtiimeksizin Konya
ili sinirlari icerisinde isSahibinin gosterecegi dékiim alanina veya Belediyenin gdsterecegi
yere dokldlmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her tirll iznin alinmasi, temel ve
bodrum ingaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontrolin uygun
gbrecegi bir kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi veya tamaminin
kullaniimadan atilmasi, kazi esnasinda ihtiyag duyulan yerlerde her tur iksa igleminin
yapiimasi dahil 1 m® Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............ TL dir.

Not ;

1. Kazi isleri bagslamadan o6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve
Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlar i¢in temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje
degerinden daha derin kazilan kisim bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim
grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplari icin kazi oncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu
gOsteren atasman proje santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil
eder.

4. Kazida calisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az
pay ile calisiimasi halinde gergcek durum géz dnine alinir.

5. Sevler 5 dusey 1 yatay olarak kabul edilir.

6.Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar
cm calisma payi alinir. Derinligi 2 metreyi asan kanallarda ¢alisma payi her iki
tarafa 60‘ar cm alinir.

Olgl : Yerinde 6lglim yapilarak hesaplantr.
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O.B.F.- 01.03- SIKISTIRILMIS STABILIiZE DOLGU YAPILMASI (ton)

Stabilize malzemesinin ocaktan temini, TS ve ASTM sartlarinda dolguya uygunlugunun
DSi, TCK veya Kontrolliikce &énerilen bir laboratuarda testi yapiimis, is sahibince kalitesi
kabul gorecek bir veya birka¢ ocaktan hazirlama-ylikleme—imalat yerine tasima-bosaltma
gerekirse figire etme, projesinde gdsterilen edim ve kotlarda 15-30’ar cm kalinliginda
tabakalar halinde serilmesi, su temini, sartnamede belirtilen miktarda sulanmasi, optimum su
muhtevasi olacak sekilde aktariimasi, isSahibince istenecek nitelikte silindirin temini ve
rutubetlendirilerek en az %95 modifiye proktor degeri elde edilecek sekilde sikistirilmasi,
reglaji, her tirli alet ve edevat, hertiirlii nakliye giderleri dahil olmak Uzere, isSahibinin
istedigi miktar ve yerlerde Proctor sikisma testi alinarak, isSahibine teslim edilmesi 1 ton
Stablize Dolgu birim fiyati, ............... TL.dir.

Not

1. Dolgu igleri bagslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol

ile Muteahhit temsilcisi tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

Bitmis dolgu kotlari igin projesi esas alinir.

Dolgu hesaplar icin dolgu oncesi kot tespitlerini ve dolgu st kotunu

goOsteren atasman proje santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas

teskil eder.

4. s sahibinin onaylayacad uygun gérecedi ve Karayollari Yollar Fenni
Sartnamesine uygun oldugu laboratuar deneyleri ile ispatlanmis bir
ocaktan stabilize malzeme temin edilecektir. Uygun goérilmemis
malzemenin kullaniimasi ve bunun tespit edilmesi durumunda Yuklenici is
sahibi tarafindan belirlenen miktarda malzemeyi bedelsiz is sahasindan
uzaklastiracaktir. Bunun igin ayrica bir bedel 6denmez.

wnN

Olgii :
1. Dolgu miktarlari, dolgu Oncesi tespit edilen kot ve dolgu bittikten sonra

tespit edilen kotlari gdsteren atasman projesinden m3*6zgul agirligi
(1,8 ton/m3)=ton cinsinden hesaplanir.

2. Stabilize dolgu yapilacak sahanin, gerek geometrisi gerekse engebe
haliyle, yukaridaki yontemle dolgu kibajinin hesaplanmasinda tereddt
hasil olursa, malzeme figure halinde teslim alinacaktir. Ancak; dolgunun
tarif edilen gartlarda tamamlanmasindan sonra 6demeye esas stabilize
dolgu miktari, laboratuar analizi ile tespit edilecek sikisma oranina goére
hesaplanacak m3*6zgul agirhgi(1,8 ton/m3)= ton cinsinden miktardir.

O.B.F.- 01.04- TUGLA DUVAR YIKILMASI (M3)

Projesinde gosterilen yerlerde, c¢esitli kalinliklarda (20cm-30cm) mevcut tugla duvarin,
kinm O&lgllerinde, kesilmesi, kesimler arasinda kalan duvarin makine veya el ile yikilmasi,
yikilan veya kirilan molozlarin isyerinden uzaklastiriimasi, is Sahibinin gdsterecegi yerlere
cilkan molozun dokulmesi icin, gerekli olan tum malzeme,nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® Tugla duvar yikilmasi birim fiyati yalniz;
............... TL'dir.

Olgl : Yerinde 6lglim yapilarak hesaplantr.
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N KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
A KONYA SEKER FABRIKASI REVIZYON 2013
2. GRUP INSAAT ISLERI

seker BIRIM FIYAT TARIFLERI

0.B.F.02.01. — KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kapli suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, ytklenmesi, isyerine
nakli, bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu
sizdirmayacak sekilde burut beton kalibi yapilmasi, késelerde 2,5cmx2,5cm Pvc ile pah
teskil edilmesi, kalip yadi ile yaglanmasi, tasiyici iskelesinin teskili, kalibin sokilmesi,
temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar icin gerekli olan
tum malzeme ve zayiatl, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, iscilik alet ve edevat
giderleri muteahhit kari dahil Plywood Kalip yapilmasi igidir.

Olgii: Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-02.02- NERVURLU iNSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nerviirlii betonarme geliginin temini, yiiklenmesi,
ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip blkilerek hazirlanmasi, yerine
konmasi, baglanmasi, baglama teli, plastik veya beton pas pay ve gerekli olan tiim
malzemenin nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar,
her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton birim
fiyatl ..o TL'dir.

Olgii:
1. Donati detay projesi lizerinden hesaplanir.
2. Demirin metre tul adirliklari asagidaki cetvellerden alinir.
(%) kg/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4,170
3. Projede gosteriimeyen demirler ve ekler ile bag teli agirigr hesaba katiimaz.
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0.B.F.- 02.03- HASIR CELIK

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha bliylk caplardaki ST IV.B evsafindaki
cubuklardan nokta kaynadi ile teskil edilen hasir celigin temini, yiiklenmesi, insaat mahalline
nakli, bosaltilmasi, projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu
g6z bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dlsey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 ton hasir celik birim fiyati

............... TL'dir.
Olcii
1. Projesine gore hesaplanan celik hasirin metrekaresi, celik hasir agirhk
tablolarindaki dederi ile garpilarak ton olarak hesaplanir. Bindirmeler igin %
15 adirlik ilave edilir.
2. Projede gosterilmeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.
3. Demirin m? adirliklar asagidaki cetvellerden alinir.
- __ka/m?
Q 188 3,01

0.B.F.- 02.04.- C25 HAZIR BETON

Beton dokilecek kismin projesine goére hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve
granulometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmig karisim raporuna gore istenilen
mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve adirlik esasina gére granilometrik kum, cakil
veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 boélmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri
karistiric ve diger mekanik aksam ile gcimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C25
kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile
her derinlik ve ylikseklige tasinarak projesine gore hazirlanan kaliplarin igerisine konmasi,
vibratdr ile sikistirimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dider tesirlerden
korunmasi, beton yiizeyinin celik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, sojuk ve
sicaktan ve dider tesirlerden korunmasi, projesine gore ingaat derzi, genlesme derzi ve
yalanci derz teskili ve kesilmesi, teskil edilen biitiin derzlerin igine derz kalinligina uygun
polietilen fitil konmasi, Uzerinin bitim esasli derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun
yerlestirilmesi mastarlanmasi ve satih vibratéri ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500’
e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak iizere her 50 m>de bir deney icin 6
adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin
yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? birim fiyati ................ TL.drr.

Not :

1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yilizeyine siipiirge cekilmesi,
derzlere ve kenarlarina kbse malasi ile pah yapilmasi, gelik ve ylizer mala ile
mastarlanmasi satih vibratoérlii ve helikopter pervane cekilmesi fiyata
dahildir.

2. Kontrollik onayl alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi
kullanilamaz.
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Betona katilacak her tirli katki igin is sahibinden onay alinacaktir. Katki malzemesi igin ilave
bir licret 6denmeyecektir. Onaysiz katilan katki tespit edilmesi durumunda

O.B.F.- 02.05.- SAHA BETON iSCILIiGi

3. Beton doékiminden 6nce zemin, betonun suyunu gekmeyecek, ancak
camur da olmayacak sekilde hafifce sulanir.Beton serit boyunca surekli
olarak, genlesme derzine kadar bir defada dokulir. Bu derz geciliyorsa
kesinlikle bir pano cizgisine kadar dokulir,yarim pano doékilmez. (Harg bir
pano igin yetmiyorsa, pano yarim kalinlik olarak dokullip Ustl ertesi gin
tamamlanir).Beton ilk olarak daldirma vibratorle sikistiriir. (Vibrator,
betonun serilen ileri ucuna kadar degil de 2-3 m. gerisine kadar daldirilir ki
beton ileri yayilmadan sikigsin).Yol ve Alan betonlarinda bir énemli husus
ylzeyin de sikismasidir. Bu bakimdan ylzey vibrasoyonu da gerekir. Bu is
titresimli mastar ile yapilir. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton ylzeyine
suplrge gekilmesi, derzlere ve kenarlarina kdse malasi ile pah yapilmasi,
celik ve ylzer mala ile mastarlanmasi satih vibratéri ve helikopter pervane
cekilmelidir. Bu icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve
bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tarli malzeme
ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? birim
fiyati ............... TL.dir.

Olgii: Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

O.B.F.- 02.06.- CESITLI DEMIR PROFIL iSLERI

Detay resmine gore Profil demir, lama, sac vs. ile, kanal Uzeri 1zgaras! yapilmasi, ek
yerlerinin kaynakla birlestiriimesi, temizlenmesi, fleks isleminden sonra antipas boya ile
boyanmasi icin her turli malzeme ve zayiati santiyeye tekrar getirilmesi, kanallarin Gzerine
yerlestiriimesi igin yapilacak nakliyeler, her tarli ylUkleme ve bosaltmalar yatay ve disey
tasimalar, iscilik, alet edevat giderleri ile muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 ton demir
1zgara fiyatl .......ccccceeeeiiiinns TL.drr.

Olgii : Projesi Uzerinden, malzemelerin proje miktarlari ile agirlik tablolarindaki
degerlerin carpilmasi suretiyle net agirlik hesaplanir.
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5 KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
L KONYA SEKER FABRIKASI REVIZYON 2013
( 5. GRUP INSAAT iSLERI
Sexer BiRIM FiYAT TARIFLERI

O.B.F.- 05.01.- MOZAiIK KAPLAMA YAPILMASI (M2)

Mevcut zemin betonu tzerine 1.000 m®* mozaik pirincine 650 kg. ¢cimento katilarak elde
edilen mozaik harciyla 2x2 cm. kesitinde rendelenmis ¢italarla yapilan anolarin derzlerine 2
cm eninde bitimlU karton serit konularak ve sasirtmali olarak ortalama 6 cm. kalinliginda
mastarinda diiz mozaik yapilmasi, mozaik silme makinesi ile silinmesi ve sulanmasi, mozaik
yapilacak yerin temizlenmesi, her tlrlli malzeme ve zayiati, isgilik, ingaat yerindeki ylikleme,
yatay ve dusey tagsima, bosaltma, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyati
...................... dir.

O L C U : Yerinde, slpurgelik dahil mozaik yapilan ylzeyler élgiim yapilarak hesaplanir

O.B.F.- 05.02.- ALCIPAN BOLME DUVAR-ALCIPAN KAPLAMA YAPIMI (M2)

Projesine uygun olarak, al¢i duvar levhalarinin, tespit elemanlarinin, profillerin temini,
ingsaat mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, algipan levhalarin profillere
vidalanmasi, ek yerlerinin bant ve algi ile tamiri, duvarin her iki ylizeyine algi ¢ekilmesi ve
boyanmasi suretiyle duvarin teskili, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turlu
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kar1 ve genel giderler dahil 1
m? Algipan Bélme Duvar Yapilmasi fiyati ............... TL'dir

Olgii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.-05.03- KABA SIVA YAPILMASI

1 m2 Kaba Siva Yapilmasi igin 0,170 m*/0,200 kg Kirec/Cimento harcinin hazirlanmasi,
gerekli tim malzeme ve zayiati, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltilmasi, siva yapilacak kismin
hazirlanmasi, kaba sivanin yapilmasi, lizumunda sulanmasi, varsa ylzeydeki hasar ve
catlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, iscilik alet ve edevat giderleri, insaat yerindeki yatay
ve dusey tasimalar, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Kaba Siva Yapilmasi fiyati
................ TL dir.

Olcii : Sivanan yiizeyler projesi (izerinden alani hesaplanir. 0.25m?den biiyiik
bosluklar dusulur.

0.B.F.-05.04- TABAN - DUVAR SERAMIK KAPLAMASI| YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen sartnamesine gore; duvar yuzeyinin dizlemde
ve sakulinde olacak sekilde hazirlanmasi, derzler acildiktan ve duvar yizi islatildiktan
sonra yapistirma harci ile 3 mm’yi gegcmemek Uzere 1. sinif fayanslarin onaylanacak renk,
desen ve ebatlarda kaplanmasi, kdse hatlari boyunca 6zel profillerin temini ve kullaniimasi,
derzlerin ¢imento hamuru ile doldurulmasi, kaplama yuzeyinin temizlenmesi icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1
m?® seramik taban- duvar kaplamasi fiyati ............... TLdir.

Olgii : Kaplama yapilan yuzeyler projesi Uzerinden hesaplanir . Bogluklar dasuldr.
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0.B.F.-05.05- iC SIVA+SATEN ALCI+SU BAZL| BOYA YAPILMASI

Projesinde go0sterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, Bayindirhk birim
fiyatlarindaki 27531 poz sartlarinda i¢ sivanin (kaba+ince siva) yapilmasi, varsa yuzeydeki
hasar ve catlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak celik mala
ile duvarlara ¢ekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getiriimesi, hazirlanan boyanin 2 kat
olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi i¢in gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirlu
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m? fiyat
.................. TL'dir dir.

Olgii ; Siva yapilan yiizeylerin projesi lizerinden alani hesaplanir. 0.25m?den biiyiik
bosluklar disuldr.

0.B.F.-05.06- TABAN-DUVAR SU BAZL| EPOKSi BOYA YAPILMASI

YUZEY HAZIRLAMA: Uygulama yapilacak yiizey yag, kir, pislik, toz ve pastan
temizlenir. Daha 6nce sUrilmUs boya var ise kazinarak ylizeyden uzaklastirilir. Ylzeyde su
veya nem olmamali, tamamen kuru olmalidir.

ASTARLAMA: Yukarida karigsim orani verilen Epoksi Astar kuru ve temiz yizey Uzerine 1
kat olarak uygulanir.

BOYAMA: Astarlama islemi yapildiktan 24 saat sonra yukarida karigim orani verilen Epoksi
Boya 1 kat uygulanir. 1 kat boya uygulamasindan 24 saat sonra 1 kat boya daha ayni
sekilde uygulanir. Yani toplam olarak:

1 kat Epoksi Astar
2 kat Epoksi Boya 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi icin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar,
her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m? fiyati
.................. TL'dir dir.

Boyama islemi bittikten en az bir hafta sonra uzerine basilabilir ve kimyasal
testler yapilabilir.

Olgii ’ : Epoksi yapilan yuzeylerin projesi Uzerinden alani hesaplanir.
0.25m?den biiyiik bosluklar diisilir.

0.B.F.-05.07- PVC LAMBIRI VE KAPI YAPILMASI

Proje ve sarthamesine goére gerekiyorsa 30*40*1.5 mm kaliniginda kor kasa
yapilmasi,2 kat sulyen ile boyanmasi , i¢ ve dig yuzeyi folyo kaplamali PVC kapi pencere
yapiimasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, muteahhit kari dahil dlgliye ve detaya gore;1 adet birim fiyati ................ TL dir.

Olcii Olgmede projesi esastir. Uzerindeki kilit, stirme, vasistas takimi ve

benzeri malzeme igin ayrica bir bedel 6denmez. Bu aksamlar Kontrollik
tarafindan kabule sayan goérilmesi sarti ile kullanilacaktir.
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0.B.F.-05.08- DIS CEPHE PENCERELERE SiLIKON CEKILMESi

Projesinde gosterilen vyerlerde, sartnamesine uygun, IS SAHIBIi TARAFINDAN
ONAYLANAN kalitede malzemelerin temini, idarece gosterilen Dis cephe pencere cam
kenarlarinin i¢clerinin mekanik olarak temizlenmesi,kazinmasi iginde ¢ikarilamayan toz,moloz
gibi kalintilarin komple kompresér havasi tutularak temizlenmesi, istenen seffaf silikonla
dizgun bir sekilde doldurulmasi igin, gerekli her tarli malzeme ve zayiatl, iscilik, malzemenin
santiyeye nakliyesi, is yerindeki yikleme, bosaltma, yatay ve dusey tasimalar, genel giderler
ve muteahhit kari dahil 1 m2 pencere kenarlarina silikon cekme isi ................. TL dir

Olgii: Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-05.09- TASYUNU ASMA TAVAN TAMIRATI

Projesinde gosterilen yerlerde Ureticisinin sunacagi ve kontrol mihendisinin
onaylayacagi detay projesine gore sartnamelere uygun, 15 mm kalinliginda, tasytnu
levhadan mamul, levhalari, aski kancasi tespiti icin yerleri acilmis tasiyici konstriksiyonun
yapilmasi, bu konstriksiyona; asma tavan agirligini tasiyacak ozellikte, ayarli, aski kancasi
ile tespit edilen, aliminyum delikli aski gubugu veya ayarli ¢elik aski gubuklari ve celik
dubeller ile asilmasi, aydinlatma armaturleri, havalandirma menfezi, yangin algilama
elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde 6zel bukim boyali duvar dibi
profillerinin kullaniimasi, tavanin teraziye alinmasi, levhalarin konstriksiyona takilmasi, igin
her turli malzeme, iscilik, alet ve edevat giderleri, her tilu tagsimalar, genel giderler ve
miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati ................... TL.dr.

Olgii X Projesi Uzerinden hesaplanir.

O.BJI_:.-O_S._lo- TAS_YUNU ASMA TAVAN PLAKALARININ,, PVC PLAKALARLA
DEGISTIRILMEESI

Projesinde gdsterilen yerlerde Ureticisinin sunacagi ve kontrol mihendisinin
onaylayacag detay projesine gore sartnamelere uygun, 15 mm kalinhginda, tagyunu
levhadan mamul levhalari,tagiyici konstriksiyonu bozmadan ¢ikarmak,iyi olanlarini ayirip
idareye vermek,bozuk olanlarinin atilmasi ve sdkulen bu plakalarin yerine yine ayni ebadta
olan pvc levhalarin konstriiksiyona takilmasi, ig¢in her tirli malzeme, iscilik, alet ve edevat
giderleri, her tiilii tagimalar, genel giderler ve miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati
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