KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
\\.« BEYSEHIR BOLGESI PANCAR TOPLAMA SAHASI (GIGEKPINAR
KANTARI) NUMUNE ALMA TESISI ILE LABORATUAR BINASI
INSAATLARI YAPIM iSi
seker -MALZEME DEPOSU-
BIRIM FIYAT TARIFLERI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU ISLERI

0.B.F.-01.01- BITKISEL TOPRAK SIYRILMASI
0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI
0.B.F.-01.03- OCAK MALZEMESI ILE DOLGU YAPILMASI (0-30 KIRMATAS)

0.B.F.-02.00- BETON ISLERI

0.B.F.-02.01- GROBETON (C16)

0.B.F.-02.02- DONATILI C20 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

0.B.F.-02.03- HASIR CELIK UZERINE C 20 SAHA BETONU (YOL, OTOPARK VE TRETUAR)
0.B.F.-02.04- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD ILE)

0.B.F.-02.05- NERVURLU INSAAT DEMiRI

0.B.F.-02.06- HASIR CELIK

0.B.F.-03.00- YAPISAL CELIiK

0.B.F.-03.01- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI)
0.B.F.-03.02- GALVANIZ KAPLI IZGARA DEMONTAJ VE MONTAJI
0.B.F.-03.03- GOMULU CELIK

0.B.F.-03.04- ANKRAJ CIVATASI

0.B.F.-04.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-04.01- SAG YAGMUR OLUGU (3 mm)

0.B.F.-04.02- YAGMUR INIS BORUSU

0.B.F.-04.03.- ISI iZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CATI KAPLAMASI (5 CM)
0.B.F.-04.04.- ISI iZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5 CM)

0.B.F.-05.00- DOSEME KAPLAMALARI
0.B.F.-05.01- SERAMIK DOSEME KAPLAMASI YAPILMASI (TESVIYE SAPI DAHIL)

0.B.F.-06.00- KAPI VE PENCERELER
0.B.F.-06.01- ISI KOPRULU ALUMINYUM PENCERE VE KAPI YAPILMASI (ISICAM DAHIL)
0.B.F.-06.02- PANJUR YAPILMASI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU ISLERI

0.B.F.- 01.01- BITKISEL TOPRAK SIYRILMASI

Projesine uygun olarak,her tiirlii el ve/veya makine kullanarak bitkisel topradin siyrilmasi, Kazi tabaninin proje
kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan gikan topragin km belirtiimeksizin Konya ili
sinirlari icerisinde IsSahibinin gésterecedi dokiim alanina veya Belediyenin gésterecedi yere dokiilmesi, bu is
icin Belediyeden dokim ruhsati ve her tirli iznin alinmasi veya depo sahasina tasinmasi, depolanmasi, depo
sahasina serilmesi veya gerektiginde yeniden kullaniimak {zere peyzaj alanlarina gétiiriilmesi ve serilmesi,
diizeltilmesi dahil 1 m3 Bitkisel Toprak Siyrilmasi birim fiyati ............ TL'dir.
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INSAATLARI YAPIM iSi
seker _-MALZEME DEPOSU-
BIRIM FIYAT TARIFLERI

Not

1.Kaz igleri baslamadan 6nce saha tabii zemin kotlan tespit edilecek ve Kontrol ile Miiteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2.Bitkisel toprak kazisindan sonra kazisi yapilmis saha kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit
temsilcisi tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

3.Kaz hesaplar icin kazi 6ncesi ve sonrasi kot tespitlerin gosteren atasman proje santiyede hazirlanir ve
bu proje hesaplara esas tegkil eder.

4.Kazi sonucu ¢ikan ariyet Is sahibinin gésterdigi yere, Is sahibinin yer gdstermemesi durumunda ilgili
idari merci tarafindan gosterilen atik sahasina bedeli yiklenici tarafindan karsilanmak kaydi ile
tasinacaktir.

Olgii : Kazi hesaplar atasman projeye gore hesaplanir.

0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tirlG makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresér veya patlayict madde kullanarak her cins ve/veya sulu
zeminde (cok sert kaya, kaya yumusak kaya, kisku, sert toprak, batak, balcik vb.) her genislik ve derinlikte
yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan cikan
malzemenin, km belirtilmeksizin Konya ili sinirlari igerisinde IsSahibinin gdsterecedi dokiim alanina veya
Belediyenin gosterecedi yere dokiilmesi, bu is icin Belediyeden dokiim ruhsati ve her tirli iznin alinmasi,
temel ve bodrum ingaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi icin kontroliin uygun gorecegi bir
kisim malzemenin bagka uygun yerlere depolanmasi veya tamaminin kullanilmadan atiimasi, kazi esnasinda

kazi

ihtiyag duyulan yerlerde her tiir iksa isleminin yapilmasi dahil 1 m3 Hafriyat Yapiimasi birim fiyat
TL'dir.

Not

Olcii :

1.Kazi igleri baglamadan ©nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Muteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2.Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje dederinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3.Kazi hesaplari igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gésteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

4.Kazida calisma payi olarak temel dig kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile caligsiimasi halinde gergek
durum g6z 6niine alinir.

5.Sevler 5 diisey 1 yatay olarak kabul edilir.

6.Kanallarda 2 metre derinlide kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm calisma pay! alinir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda calisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Kazi hesaplari atasman projeye gore hesaplanir.

0.B.F.-01.03- OCAK MALZEMESI iLE DOLGU YAPILMASI (0-30 KIRMATAS, BALAST)

Projesine gére ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak, is sahibi tarafindan uygun gorilen bir
ocaktan, dolgu yapiimak lizere 0-30 kirmatas malzemesinin (is sahibince istenen cap veya caplarda,
konkasorde kirilmig, yer alti suyundan etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve
hazirlanmasi, ingaat mahalline taginmasi, figiire edilmesi, uygun araglarla serilmesi, reglaji ve sikistiriimasi igin,
insaat mahallinde yatay ve diisey tasimalar, bosaltma, her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m?

balast dolgu fiyati ............... TL'dir..

Not

1.Dolgu isleri baslamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.
2.Bitmis dolgu kotlar icin yol projesi esas alinir.
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KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
\\, BEYSEHIR BOLGESI PANCAR TOPLAMA SAHASI (GIGEKPINAR
KANTARI) NUMUNE ALMA TESISI ILE LABORATUAR BINASI
INSAATLARI YAPIM iSi
seker -MALZEME DEPOSU-
BIRIM FIYAT TARIFLERI

3.Dolgu hesaplan igin dolgu éncesi kot tespitlerini ve dolgu ist kotunu gdsteren atagman proje
santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

OIcii : Dolgu hesaplari atasman projeye gére hesaplanir.

0.B.F.-02.00- BETON ISLERI
0.B.F.-02.01. - GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore ve adirlik esasina gore
graniilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve ¢cimentonun (en az 4 bélmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri
kanistirici ve diger mekanik aksam ile gcimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak teknik sartnamesine
uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalar ile nakli, beton pompasi ile her
derinlik ve yikseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi,
gerektifinde sulanmasi, soduktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, Teknik Sartnamesine ve
projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun kalinlikta C16 grobeton yapilmasi, diizeltilmesi,
sulanmasi, korunmasi, icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, her tirlli malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1
m? fiyatt ............... TL'dir.

Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, edimine gére yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

Olgii : Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

0.B.F.- 02.02.- DONATILI C20 BETON (TEMEL,KOLON,DOSEME,PERDE)

Taslyicl sistem betonlari icin beton dokiilecek kismin projesine gore hazirlanmasi, mekanik ve elektrik tesisati
ile ilgili olarak konmasi gereken tesisat, rezervasyon deligi, bos boru, sorti ve takozlarinin konmasi, laboratuar
deneyleri ve granilometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmig karisim raporuna gore istenilen
mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gére granilometrik kum, cakil veya kirma tas,
su ve ¢imentonun (en az 4 bolmeli agrega silosu, tarti (niteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile
¢gimento silolarini havi) beton tesisinde karigtirlarak C20 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak
nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve yiikseklige tasinarak yerine konmasi, vibratér ile
sikistirlmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dider tesirlerden korunmasi, imal edilen
betonun TS 500'e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak tizere her 50 m3’de bir deney icin 20 x
20 x 20 cm. kiip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli
olan tiim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m* fiyati ............... TL'dir.

Not
1.Kontrolliik onay! alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.
2.Beton karngim oranlari Miteahhit tarafindan Kontroliin onayr igin beton ddékiminden once
sunulacaktir.

3.Betonarme kolon ve kirig kdgesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.

4. Betona katilacak her tirli katki igin igsahibinden onay alinacaktir. Katki malzemesi igin ilave bir Ucret
O0denmeyecektir. Onaysiz katilan katki tespit edilmesi durumunda yapilan imalata ait édeme yapilmaz,
aksi halde imalat bilabedel sokiilerek yenisi yaptirilir.

Olgii :  Projedeki boyutlar lizerinden hesaplanir.
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O.B.F.- 02.03.- HASIR CELIKLI C 20 SAHA BETONU (YOL,0TOPARK VE TRETUAR)

Beton dokilecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve graniilometrik analizlere ve
Kontrolliik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde
ve adirlik esasina gore graniilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve cimentonun (en az 4 bdlmeli agrega
silosu, tarti Uniteleri, cebri karstirici ve diger mekanik aksam ile g¢imento silolarini havi) beton tesisinde
kanstirilarak C20 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalar ile nakli, beton pompasi ile
her derinlik ve vyiikseklige tasinarak projesine gére hazirlanan kaliplarin igerisine konmasi, vibrator ile
sikistiriimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, beton yiizeyinin gelik
mala ile perdahlanmasi, geredince sulanmasi, sojuk ve sicaktan ve dider tesirlerden korunmasi, projesine
gore insaat derzi, genlesme derzi ve yalanca derz teskili ve kesilmesi, teskil edilen bitiin derzlerin icine derz
kalinhgina uygun polietilen fitil konmasi, (zerinin bitim esasl derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun
yerlestirilmesi mastarlanmasi ve satih vibratéri ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500’ e gore istenilen
mukavemette olup olmadigini anlamak Uizere her 50 m*de bir deney icin 6 adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @
15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
ylklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik
alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® birim fiyati ................ TL.dir.

Not

1.Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yiizeyine sipiirge gekilmesi, derzlere ve kenarlarina kése
malasi ile pah yapilmasi, gelik ve yiizer mala ile mastarlanmasi satih vibratori ve helikopter pervane
cekilmesi fiyata dahildir.

2.Zemine dokiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

3.Kontrolliik onayi alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

4.Betona katilacak her tiirli katki icin issahibinden onay alinacaktir. Katki malzemesi igin ilave bir licret
O6denmeyecektir. Onaysiz katilan katki tespit edilmesi durumunda yapilan imalata ait ddeme yapilmaz,
aksi halde imalat bilabedel sdkulerek yenisi yaptirilir.

5.Beton formlarinin teskilinde kesinlikle yiizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin
etrafi beton  kalinliginda sac kalip ile teskil edilecektir.

6.Genlesme ve yalanci derz teskili projesine gére yapilir. Bu detaylar igin ayrica bir bedel 6denmez.

Olcii : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir

0.B.F.-02.04- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kapl suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yliklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi,
projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde briit beton kalbi
yapilmasi, koselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yadi ile yaglanmasi, tastyici iskelesinin teskili,
kalibin sékilmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar igin gerekli olan
tim malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit
kari dahil 1m? Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Olcii :
1.Projeden veya yerinde, kalip géren yiizler élglilerek hesaplanir.
2.Bosluk hacmi diistilmeden, bosluk cevre yiizeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.05- NERVURLU INSAAT DEMIRi

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nerviirli betonarme geliginin temini, yliklenmesi, insaat mahalline nakli,
bosaltilmasi, projesine gore kesilip bikilerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli, plastik
veya beton pas payl ve gerekli olan tiim malzemenin nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki
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yatay ve disey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kar dahil 1
ton birim fiyati ............... TL'dir.
Olgii :

1.Donati detay projesi lizerinden hesaplanir.
2.Demirin metre tul adiriklari asagidaki cetvellerden alinir.

7] kg/mt.

8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3.Projede gosterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirligi hesaba katiimaz.

0.B.F.- 02.06- HASIR CELiK

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha biylik caplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan nokta
kaynad ile teskil edilen hasir celigin temini, yiklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu goz bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dlsey
tasimalar, her tlrlli malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 ton hasir gelik
birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii :
1.Projesine gore hesaplanan celik hasirin metrekaresi, celik hasir adirlik tablolarindaki degeri ile
carpilarak ton olarak hesaplanir. Bindirmeler igin % 15 adirlik ilave edilir.
2.Projede gosterilmeyen cgelik ve ekler hesaba katiimaz.
3.Demirin m? adirliklan asagidaki cetvellerden alinir.

_ 9 __kag/m?
Q131 2.06
Q 188 2.96
Q 257 4.02

0.B.F.-03.00- YAPISAL CELIK

0.B.F.-03.01.- YAPISAL CELIiK (180 mikron EPOKSI BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller, boru,
cubuk demir ve celik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform,
sundurma, oluk vb. elemanlar igin gelik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi,
celik imalatin ylizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi ylizeylerin en geg 1
saat iginde 80 mikron sentetik recine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik regine bazl son katlari olmak lizere
toplam 180mikron kalinlkta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje
degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout dolgusu ve gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
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bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olcii :

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler izerinden
fillen imalata giren miktarlara goére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme
agirhgr Gzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) adirlik ilave edilerek
bulunacaktir. Projesi olmayan tarif {izerine yapilan isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun
halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve 6lgmeye esas alinacaktir.
Projelerdeki adirlik hesabi icin diiz sac disindaki biitiin malzemelerin tablo agirlik dederleri, diiz sac icin
ise 7,85 gr/cm3 yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT’ in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma
gostermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

Graut malzemesi Sika veya YKS olacaktir.

0.B.F.-03.02.- GALVANIZLI IZGARA

Mevcut Bina icerisinde bulunan galvanizli izgaranin sokilmesi, projesinde gosterilen alana tasinmasi ve
istiflenmesi sabitleme civatalari ve bunlarin montaji isi icin her tirli imalat, gerekmesi durumunda
galvanizleme islemi, montaj malzemeleri ve zayiati, gelik imalatin galvaniz fabrikasina gétiriilmesi ve santiye
ye tekrar getirilmesi icin yapilacak nakliyeler, her tirli yikleme ve bosaltmalar yatay ve diisey tasimalar,
iscilik alet edevat giderleri ile miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 kg galvanizli 1zgara TON fiyatl ...............
TLdir.

Not
1.Galvanize imalatin santiye de montajindan sonra, yanan kaynak vyerlerinin capaklarinin dizeltilerek
taslanmasi ve ithal sprey galvaniz boya ile boyanmasi birim fiyata dahildir.
2.Uygulayici firmanin yukarida anlatilan islemleri yaptigina dair belgeler kontrol miihendisine verilecektir.
Olcii :  Projesi lizerinden net adirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.01- GOMULU CELIiK

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve 6lgiilerde beton iginde ST-37.2 kalitesinde astarli, galvanizli veya
boyall sac ve yuvarlak demir, boru, kdsebent, profil ile imal edilmis gédmulli gelik elemanin yerlegtiriimesi ve
gerekli olan her tirli malzeme ve zayiati, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, iscilik, alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olcii : Projesindeki boyutlar lizerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.02- ANKRAJ CIVATASI

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar ve yapilarin temele baglantisi icin @16- @100 mm
gaplar arasinda, malzemesi ST 42 DIN 17100 ve DIN 7990'a uygun,4,6 (4D) kalitesinde celik malzeme
kullanilmasi, dis agilmasi, DIN 55’e uygun somun, TS 79/2'ye uygun rondela, levha, pul, vb temini ile ankraj
civatasi yapilmasi, montaji, ankraj yuvasina grout yapilmasi ve gerekli olan her tirli malzeme ve zayiati,
nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kar dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar Gizerinden net adirlik hesaplanir.
Graut malzemesi Sika veya YKS olacaktir.
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\\, BEYSEHIR BOLGESI PANCAR TOPLAMA SAHASI (GIGEKPINAR
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BIRIM FIYAT TARIFLERI

0.B.F.-04.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

O.B.F.-04.01. - ISI iZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CATI KAPLAMASI (5 CM)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayia tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, mevcut cati agigi lzerine, alti en a 0,40 mm
hadveli galvanizli sac ile, Ustii en az 0,50 mm.kalinhidinda ve oidal kesitli 6zel ithal boyali galvanizli sac,arasina
50 mm. kaliginda politiretan dolgulu, alt ve Gst saclar her iki yiizeyde korozyona, giines isigina vb. hava
etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliliretan filmden teskil edilen
cati panelleri ile 1 m2 cati kaplamasi yapilmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve
bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kar dahil fiyati .............. TL'dir dir.

Not

1.1s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.
2.Panellerin ddsenmesi esnasinda gerekli sacak,alin,kése,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.
3.Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini sagdlayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar Uretici firmanin 6ngérdigi minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.
OIcili :  Cati projesi (izerinden egimli olarak alani hesaplanir.

0.B.F.-04.02.- ISI iZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI DEMONTAJ VE
MONTAJI (5 CM)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayicl tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, mevcut cati asigi lzerine, alti en a 0,40 mm
hadveli galvanizli sac ile, Gstli en az 0,50 mm.kalinliginda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyali galvanizli
sac,arasina 40 kg/m3 yogunlugunda 50 mm. kali§inda poliliretan dolgulu, alt ve st saclar her iki ylizeyde
korozyona, giines Isigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
mikron poliliretan filmden teskil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplamasi yapilmasi icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirld
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil fiyati ................. TL'dir dir.

Not

1. Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin dosenmesi esnasinda gerekli sacak,alin,kése,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmaziiginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar Gretici firmanin 6ngdérdigi minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

Olcii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger bosluklar diisilir.
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0.B.F.-04.03.- DiKiSLi SiYAH YAGMUR INiS BORUSU YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, uygun yagmur inis borusunun temini, epoksi astar ve epoksi boyall,
detayina uygun olarak yagmur oluklarina ve cepheye yiikseklige badli olarak maksimum 5 m mesafede celik
kelepce ile montaji, sizdirmazliginin saglanmasi, drenaj sistemine baglanmasi icin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati,

iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 mt. fiyatl .......coevvvvvnennnininnn. TL.drr.
05.06.1 100 ... TL' dir.
05.06.2 6125 TL' dir.
05.06.3 3150 ... TL  dir.
05.06.4 3200 . TL' dir.
Not : - Tum yardimc parcalar( dirsek, tutgag, 4 adet siizgeg v.s.) fiyata dahildir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-04.04.- 3 mm SAC YAGMUR OLUGU YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen detayina, sartnamesine ve uygulayic tarafindan cizilecek ve
kontrolliik tarafindan onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, yaklasik 80 ~ 90 cm
eninde 3 mm. kalinhdinda sac ile yagmur olugu, yaklasik 60 cm ara ile silo ringi capinda kesilip kaynatilarak
birlestiriimesi, olusturulan tasiyici sisteme kaynakla sabitlenmesi, yagmur olugu ve deresi yiizeylerinin
50my.astarli ve 150my.ust kat sentetik regine bazl epoksi boya yapilmasi, oluk ici stizgeglerin montaji, olukta
barbakanlarin olusturulmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 mt fiyatl .......ccevvveeevnnnnnns TL'dir dir.

Olcii : Cati projesi lizerinden yatay uzunlugu hesaplanir.

0.B.F.-05.00- DOSEME KAPLAMALARI

0.B.F.-05.01.- SERAMIK DOSEME KAPLAMASI YAPILMASI (TESVIYE SAPI DAHIL)

Projesinde gosterilen mahallerde,sartnamesine uygun olarak; yilizeyin temizlenmesi, numuneleri
Kontrolliikge begenilecek 30 x 30 ebatlardaki 1. sinif dekoratif renkli seramiklerin temini, Kontrollik tarafindan
begenilecek seramik yapistiricisinin  désemeye sirilmesi ve seramiklerin istenilen ydne mastarinda
kaplanmasi, derzlerin istenilen nitelik ve renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama ylzeyinin
temizlenmesi icin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m?
11172 1 TL'dir dir.

Olgii : Kaplama yapilan yiizeylerin alani projesi iizerinden ve tiim bosluklar diisiilerek hesaplanir. Siipiirgelikler ve bitis
profilleri (esik profili) fiyata dahildir. Seramik altina yapilacak olan ortalama 9 c¢cm yiksekligindeki tesviye sapi teklif fiyata
dahildir.
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0.B.F.-06.00- KAPI VE PENCERELER

0.B.F.-06.01.- ISI KOPRULU ALUMINYUM PENCERE VE KAPI MONTAJI (ISICAM DAHIL)

Onanacak detay resmine ve begdenilecek numunesine gore, elektrostatik toz boyall veya analize miisait yari
sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve goriinlr yiizleri asgari 14 mikron kalini§inda
elektrikle oksidasyona (Anodizasyon) tabi tutulmus aliiminyum isi koprala profiller ve levhalardan her gesit
kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin hususi aliiminyum kaynadi
(argonak) pres veya vida ve saire ile birlestirilmesi, projede gosterilen yerlerde dilatasyon birakiimasi, kargir
aksama cimento harci ve kenetlerle, gerektiginde tastyict demir konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya
kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi bedenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet
mentese gémme silindirli ic veya dis kapi kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin
paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lizumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konmasi cam ¢italarinin hususi
kenet veya paslanmaz vida ile tespiti icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi,
insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari dahil 1 adet fiyatl .....veiiiiiiiiieeeeeeee, TL'dir dir.

Not : Aliminyum pencere veya kapi kasalari icin kullanilacak kutu profiller icin ayrica bedel 6denmez, agilan
pencere kanatlarinin dis yuzlerine sinek teli monte edilecektir.Sinek teli fiyata dahildir. Aliminyum
pencere ve kapi malzemesi Cuhadar oglu, Fenis firmalarinin Uretimi olacak ve Is Sahibi ile kontrol
muhendisinin onayini alacaktir.

0.B.F.-06.02.- PANJUR YAPILMASI

Ureticinin sunacag ve Kontrolliigiin onaylayacag detay projesine gore, sartnamelere uygun her tiirlii
profil, sac, lama pvc vb. panjurlarin yerine gore hareketli veya sabit olacak sekilde imali, demir imalatin
ylzlerinin temizlenmesi, kumlanmasi, atolyede iki kat sllyen siriilmesi, yerinde montajinin yapilmasi, agma
kapama mekanizmalarinin temini ve montaji, montajdan sonra iki kat yagll boya siriilmesi, panjur 6nlerine
celik tasiyic sistem iginde galvaniz telli kus girmesini dnleyecek 2mm kalinlikta galvanizli elek teli teskil
edilmesi, panjur boyanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirlii malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 adet fiyati ............... TL'dir.

Olcii : Projesinden adet hesabi yapilir.Uzerindeki, mentese, agma kapama mekanizmasi,sinek teli icin ayrica bir
bedel 6denmez.
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