ABHOLDING .
TORKU ATISTIRMALIK URUNLER FABRIKASI

DiZEL DESTEKLi AKU YEDEKLEMELI 1670kVA
DINAMIK KESINTiSiz GUC KAYNAGI
KONTEYNER SARTNAMESi

Tedarikgi; tiim panolar, yardimci sistemler (sogutma sistemi, yakit sistemi, susturucu sistemi, vb.) dahil
komple bir sistemin icine yerlestirilecegi bir konteyner saglamak icin gerekli tim malzeme ve ekipmanlarin

tasarimindan, imalatindan, sahaya tesliminden sorumludur.
Konteyner Ozellikleri

Konteyner, dis hava kosullarina gore: (-25°C — +50°C sicaklik ve %25-95 bagil nem) tasarlanacaktir. Bu
tasarim, icinde bulunan sistemi dis hava kosullarindan tamamen koruyacak sekilde olacaktir.
Pano ve akii grubunun bulundugu yerle gii¢ Unitesinin bulundugu yer ayri olacaktir. Bunun amaci, bakim
calismasi sirasinda personelin girilti ve sicakliktan asgari diizeyde etkilenmesini saglamaktir. Konteyner iyi bir
ses yalitimina sahip olacaktir. Disariya yayilan ses seviyesi 7 metre mesafede; normal calismada 70 dB(A) ve dizel
calismada 80 dB'yi gecmeyecektir.

Konteyner icinde uygun aydinlatma ve priz tesisati olacaktir.

Konteyner icerisinde kullanilacak malzemeler yangina dayanikli olacaktir.

Konteyner icine konulacak oda termostati sayesinde oda havalandirmasi/iklimlendirmesi otomatik

olarak gerceklestirilecektir.

e Konteyner olciileri
Konteyner-1 (Gi¢ Modli) :12.190mm x 3.000mm x 3.200mm (genxderxyiik)
Konteyner-2 (Pano + Akl Grubu) :12.190mm x 3.000mm x 3.200mm (genxderxylik)
e Konteyner sistemi dis ortam iklim kosullarindan tamamen koruyacak.
e  Gurdiltd Seviyesi
Dis ortam glirtiltli seviyesi-normal isletme : 70dB(A) / 7 metre mesafede
Dis ortam glirtlti seviyesi-dizel isletme : 80dB(A) / 7 metre mesafede
e Konteyner rengi : RAL 5012
e Konteyner duvarlari diiz ¢elik sacdan imal edilecek
o Perfore metal arkasina tas ylinu ile izolasyon yapilacak
e Konteyner de kullanilacak malzemeler yangina dayanikli olacaktir ve yangin sondirme sistemine sahip
olacaktir.
e Konteyner cikisina bitiin baglantilar flans ile ¢ikarilacak. (Gli¢ kablolari, yakit tanki borusu vs.)



Konteyner-1: Gii¢ modiilii kabini (Dizel Motor + Senkron Makine)

Olgiiler: 12.190mm x 3.000mm x 3.200mm (genxderxyiik)

Alt sase 160 lik npu olacaktir

Dizel hava emisi ses kasetli olacaktir. Dis kisminda kar kirici, i¢ kisminda motorlu damper
bulunacaktir.

Konteyner izolasyonu en az, 10 cm tas yunu lizeri 0,8 mm galvaniz perfore sac ile yapilacaktir.
Kabinde servis kapisi mevcut olacaktir.

Kabin kaldirma mapalari kdose dokiimli olacaktir. (1SO kilitli 12 adet)

Kabinde iki adet aydinlatma, bir adet acil aydinlatma mevcut olacaktir. (2 adet 16 A priz, 2 adet
aydinlatma, 1 adet acil aydinlatma)

Kabinde 1 x 500 x 500 mm galvaniz sacdan hava kanali montaji yapilacaktir. Hava kanali tizerinde
motorlu klapeli 1 hava menfezi bulunacaktir.

Kabinde 1 adet sogutma fani bulunacaktir.

Kabinde 1 adet 6 kg kuru tip yangin tipi olacaktir.

Kabinde 1 adet sarj edilebilir el feneri olacaktir.

Kabin boyasi epoksi astar lizeri epoksi son kat boya olacaktir. (RAL5012)

Kabin dis sac1 1,5 mm dkp trapez sac

Egzoz Susturucu

Kritik tipte (35dBA) egzoz susturucu imalati ve montaji gerceklestirilecek

- Malzeme :ST-37

- 10cm kalinhginda tas yln ile kaplanarak lzerine aliminyum gofraj serilecek.

Yakit Tanki
Sistem 1.500litre kapasiteli yakit tanki ile donatilacaktir. Yakit tankinin altinda, tankin kapasitesine
uygun ve bir bosaltma muslugu, yakit seviye (tasma) sensori ile donatilmis bir toplama kabi
bulunacaktir. Yakit seviyesinin gozle gorilebilmesi icin tankin dis tarafinda bir yakit gostergesi
bulunacaktir. Ana depolama tankindan giinliik yakit tankini otomatik olarak dolduracaktir. Tankta
uygun bir havalandirici bulunacaktir.

- Yakit tanki cift cidarh olacak.

- Malzeme :ST-37

- Yakit tanki 4 seviyeli bir seviye sensori ile donatilacak.

- Yakit tankinin seviyesinin disinda seviyenin gorilebilecegi bir donanim eklenecek
- Kagak belirleme sensori olacak.

- Gunlak yakit tanki ile dizel motor arasina

- Yakit tanki ve yakit borulari korozyona karsi korumali olacaktir.

- Tlm boru sistemleri jeneratore esnek baglantilar ile baglanmalidir.

- Yakit hatti icin siyah ¢elik boru kullanilacaktir. Galvanizli boru kullanilmayacaktir.



- Boru tesisatinda donusler yapilirken dirsek yerine T baglanti kullanilarak, kullanilan bu T lerdeki
tapalarin sokilmesiyle hatlarda flas ile temizlik yapilmasi kolaylasacaktir.

- Tidm disli boru ve elemanlarda uygun sizdirmazlik sivisiyla conta yapilmis olmalidir. Yakit hatti boru
ve elamanlarini contalamada bant kullaniimayacak.

Konteyner-2: Pano kabini (Akiiler, salterler, sok bobini)

Alt sase 160 lik npu olacaktir.

Konteyner izolasyonu en az, 10 cm tas yunu lizeri 0,8 mm galvaniz perfore sac ile yapilacaktir.
Kabinde servis kapisi mevcut olacaktir.

Kabin kaldirma mapalari kose dokiimliidir. (Iso kilitli 8 adet)

Kabinde standart aydinlatma mevcuttur. (2 adet 16 A priz, 2 adet aydinlatma, 1 adet acil
aydinlatma)

Kabinde uygun kapasitede klima mevcut olacaktir.

Kabinde 1 adet 6 kg kuru tip yangin tipi olacaktir.

Kabinde 1 adet sarj edilebilir el feneri olacaktir.

Kabin boyasi epoksi astar lizeri epoksi son kat boya olacaktir. (RAL5012)

Kabin dis sac1 1,5 mm dkp trapez sac



