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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen 
hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin 
ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu 

durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat 

açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık 

kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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Ö.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU İŞLERİ 

Ö.B.F.-01.02.1-  EL İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAKTA GENİŞ DERİN KAZI  

Ö.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK ÜSTÜ) 

Ö.B.F.-02.00- BETON İŞLERİ 

Ö.B.F.-02.01.2-  GROBETON (C16) 

Ö.B.F.-02.04.4-   HASIR ÇELİKLİ C 25 SAHA BETONU (YOL, OTOPARK VE TRETUAR)  

Ö.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KİRİŞ, DÖŞEME) 

Ö.B.F.-02.05.2- DONATILI C30 KAT DÖŞEME BETONU (ÇELİK KONST.  ÜZERİNE) 

Ö.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD İLE) 

Ö.B.F.-02.07.2- TRAPEZ SAC LEVHA İLE KALIP YAPILMASI 

Ö.B.F.-02.08- NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ 

Ö.B.F.-02.10- HASIR ÇELİK 

Ö.B.F.-03.00-   YAPISAL ÇELİK 

Ö.B.F.-03.02.2-  YAPISAL ÇELİK (180 mikron EPOKSİ BOYALI) 

Ö.B.F.-03.02.3-  TAVAN VE DUVAR KARELAJ ÇELİK YAPILMASI (180 MİKRON EPOKSİ BOYALI) 

Ö.B.F.-03.04.1- GALVANİZLİ IZGARA 

Ö.B.F.-03.04.2- GALVANİZ KAPLI BASAMAK YAPILMASI 

Ö.B.F.-03.07.1- GÖMÜLÜ ÇELİK 

Ö.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI 

Ö.B.F.-03.09- ÇELİK KİRİŞLER ÜZERİNE STUD ÇAKILMASI 

Ö.B.F.-03.10- KİMYASAL DÜBEL  

Ö.B.F.-04.00- DUVAR İŞLERİ 

Ö.B.F.-04.05- GAZBETON DUVAR YAPILMASI (20 CM KALINLIKTA) 

Ö.B.F.-05.00- CEPHE VE ÇATI KAPLAMALARI 

Ö.B.F.-05.04-  ALÜMİNYUM DOĞRAMADAN PANJURLU BÖLME DUVAR 

Ö.B.F.-05.09-  PANEL BÖLME DUVAR 5 CM (DÜZ HATVELİ PDVF BOYALI) 

Ö.B.F.-06.00-  DÖŞEME KAPLAMALARI 

Ö.B.F.-06.01.2-  EPOKSİ ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI  

Ö.B.F.-07.00- DUVAR KAPLAMALARI 

Ö.B.F.-07.01-  İÇ SIVA+SATEN ALÇI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI  

Ö.B.F.-07.02-  DIŞ SIVA+CEPHE BOYASI YAPILMASI 

Ö.B.F.-08.00- TAVAN KAPLAMALARI 

Ö.B.F.-08.08- PVC ASMA TAVAN YAPILMASI 

Ö.B.F.-08.09-  PANEL ASMA TAVAN YAPILMASI (5 CM DÜZ HATVELİ PDVF BOYALI)  

Ö.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERELER 

Ö.B.F.-09.17.-  FLEXİ GLASS CAM YAPILMASI  

Ö.B.F.-09.18.-  YANA KAYAR FOTOSELLİ KAPI YAPILMASI  

Ö.B.F.-10.00- MÜTEFERRİK İŞLER 

Ö.B.F.-10.09 BETON KIRILMASI 
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Ö.B.F.-12. 00-    YIKAMA VE PROSES SULARI İŞLERİ 

Ö.B.F.-12.01- PASLANMAZ ÇELİK SÜZGEÇ Ø 100 

Ö.B.F.-12.02.1- Ø200 HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 

Ö.B.F.-12.02.2- Ø300 HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 

Ö.B.F.-12.02.3- Ø400 HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 

 

 

Ö.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU İŞLERİ 
 

Ö.B.F.-01.02.1- EL İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAKTA GENİŞ DERİN KAZI YAPILMASI 

El ile gerekiyorsa kompresör veya patlayıcı madde kullanarak her cins ve/veya sulu zeminde (çok sert kaya,  
kaya yumuşak kaya, küskü, sert toprak, batak, balçık vb.) her genişlik ve derinlikte kazı yapılması, Kazı tabanının 
proje kotunda ince tesviyesinin yapılması suretiyle reglajı, kazıdan çıkan malzemenin Belediyenin göstereceği yere 
dökülmesi, bu iş için Belediyeden döküm ruhsatı ve her türlü iznin alınması, temel ve bodrum inşaatlarından sonra 
boş kalan kısımların doldurulması için kontrolün uygun göreceği bir kısım malzemenin başka uygun yerlere 
depolanması kazı esnasında ihtiyaç duyulan yerlerde her tür iksa işleminin yapılması dâhil 1 m³ 
fiyatı…………………….. TL’dir  dır. 

Not  : 

1. Kazı işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından 

karşılıklı imza altına alınacaktır. 

2. Kazı taban kotları için temel projesi esas alınır. Hata sonucu proje değerinden daha derin kazılan kısım bedeli 

ödenmez. Fazla kazılan kısım grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur. 

3. Kazı hesapları için kazı öncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır 

ve bu proje hesaplara esas teşkil eder. 

4. Kazıda çalışma payı olarak temel dış kenarından 50 cm alınır. Daha az pay ile çalışılması halinde gerçek durum 

göz önüne alınır. 

5. Şevler 5 düşey 1 yatay olarak kabul edilir. 

6. Kanallarda 2 metre derinliğe kadar borunun dış cidarından her iki tarafa 40ar cm çalışma payı alınır. Derinliği 2 

metreyi aşan kanallarda çalışma payı her iki tarafa 60‘ar cm alınır. 

Ölçü   :  Kazı hesapları ataşman projeye göre hesaplanır. 

Ö.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK ÜSTÜ) 

 Projesine göre ve TCK Yollar Fenni Şartnamesine uygun olarak dolgu yapılmak üzere elek üstü balast 
malzemesinin (iş sahibince istenen çap veya çaplarda, konkasörde kırılmış, yer altı suyundan etkilenmeyecek 
kırmataşın) gerekli kayıp ve zayiatlarıyla temini ve hazırlanması, inşaat mahalline taşınması, figüre edilmesi, uygun 
araçlarla serilmesi, reglajı ve sıkıştırılması için, inşaat mahallinde yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, her türlü 
genel giderler ve müteahhitlik karı dâhil 1 m

3 
balast dolgu fiyatı ……………  TL’dir.. 

Not  : 
1. Dolgu işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından 

karşılıklı imza altına alınacaktır. 
2. Bitmiş dolgu  kotları için yol projesi esas alınır.  
3. Dolgu hesapları için dolgu öncesi kot tespitlerini ve dolgu üst kotunu gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır 

ve bu proje hesaplara esas teşkil eder. 

Ölçü :     Dolgu hesapları ataşman projeye göre hesaplanır. 

Ö.B.F.-02.00- BETON İŞLERİ 

Ö.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16) 
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Zeminin hazırlanması, Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre ve ağırlık esasına göre 
granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri 
karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak teknik şartnamesine 
uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile her derinlik 
ve yüksekliğe taşınarak projesinde belirtilen kalınlıkta yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde 
sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve  diğer  tesirlerden korunması, Teknik Şartnamesine ve projesine uygun olarak  
temel altlarına projesine uygun kalınlıkta (….cm kalınlıkta) C16 grobeton yapılması, düzeltilmesi, sulanması, 
korunması, için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 
taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil  1 m

3
 fiyatı ……………  

TL’dir. 

Not  :    Zemine dökülen beton fiyatına, eğimine göre yüzey tesviyesi ve beton altına 150 gr/m
2 
naylon serilmesi dâhildir. 

Ölçü :    Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

 

Ö.B.F.- 02.04.4-  DONATILI C 25  SAHA BETONU (YOL,OTOPARK VE TRETUAR)  

  Beton dökülecek kısmın projesine göre hazırlanması, laboratuar deneyleri ve granülometrik analizlere ve 

Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dâhilinde ve 

ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı 

üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak C25 

kalitesinde betonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile her derinlik ve 

yüksekliğe taşınarak projesine göre hazırlanan kalıpların içerisine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde 

sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve diğer tesirlerden korunması, beton yüzeyinin çelik mala ile perdahlanması, 

gereğince sulanması, soğuk ve sıcaktan ve diğer tesirlerden korunması, projesine göre inşaat derzi, genleşme derzi 

ve yalancı derz teşkili ve kesilmesi genleşme derzlerinin kenarına projesine uygun polietilen profil konması, teşkil 

edilen bütün derzlerin içine derz kalınlığına uygun polietilen fitil konması, üzerinin bitüm esaslı derz dolgusu ile 

doldurulması, betonun yerleştirilmesi mastarlanması ve satıh vibratörü ile vibre edilmesi, imal edilen betonun 

TS500’ e göre istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50 m
3
’de bir deney için 6 adet 20x20x20 

cm’lik küp veya Ø 15x30 cm. silindir numunelerin alınması, gerekli deneylerin yapılması için gerekli olan tüm 

malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve 

zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m
3
 birim fiyatı …………….  TL.dır. 

Not :  
1. Kaplama yapılmayacak yerlerde beton yüzeyine süpürge çekilmesi, derzlere ve kenarlarına köşe malası ile pah 

yapılması, çelik ve yüzer mala ile mastarlanması satıh vibratörü ve helikopter pervane  çekilmesi fiyata dâhildir. 

2. Zemine dökülen beton birim fiyatına, beton altına 150 gr/m
2 
naylon serilmesi dâhildir. 

3. Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz. 

4. Betona akışkanlık, priz hızlandırıcı veya geciktirici ya da su geçirimsizlik temin edici katkı malzemesi eklenmesi 
gerektiğinde malzeme İŞSAHİBİ tarafından temin edilecektir. 

5. Beton formlarının teşkilinde kesinlikle yüzer mastar uygulaması yapılmayacaktır. Beton formlarının etrafı beton     
kalınlığında sac kalıp ile teşkil edilecektir. 

6. Saha betonu yapılırken 3.00mtx3.00 mt de ano yapılması, kesilmesi dâhildir 

Ölçü :      Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır 

Ö.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KİRİŞ, DÖŞEME) 

Taşıyıcı sistem betonları için beton dökülecek kısmın projesine göre hazırlanması, laboratuar deneyleri ve 
granülometrik analizlere ve Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre istenilen mukavemeti temin 
edecek oranlar dâhilinde ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 
4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton 
tesisinde karıştırılarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, Temel, galeri, 
döşeme gibi kısımlarda pompa yardımıyla dökülmesi, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, 
sıcaktan ve  diğer  tesirlerden korunması, imal edilen betonun TS 500’e göre istenilen mukavemette olup olmadığını 
anlamak üzere her 50 veya 100 m3’de bir deney için 20 x 20 x 20 cm. küp veya Ø 15x30 cm. silindir 6 adet numune 
alınması, iş sahibinin tespit edeceği laboratuarda gerekli deneylerin yapılması (ücreti müteahhit tarafından ödenmek 
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üzere), bu iş için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 
taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m

3
 fiyatı ……………  

TL’dir. 

 
Not : 

1. Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi, bir katkı maddesi kullanılamaz. 
2. Beton karışım oranları Müteahhit tarafından Kontrolün onayı için beton dökümünden önce sunulacaktır. 
3. Betonarme kolon ve kiriş köşesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah oluşturulacaktır. 
4. Betona priz hızlandırıcı veya geciktirici ya da su geçirimsizlik temin edici katkı malzemesi eklenmesi gerektiğinde 

malzeme İŞSAHİBİ tarafından temin edilecektir. Akışkanlaştırıcı katkı bu birim fiyata dâhil edilmiş sayılacak, ayrıca 
bedel ödenmeyecektir. 

Ölçü  : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

 

Ö.B.F.-02.05.2- DONATILI C 30 KAT DÖŞEME BETONU   (ÇELİK PLATFORM ÜZERİNE) 

Çelik taşıyıcı kirişler üzerine kat döşeme betonu yapılması için, Kontrollük tarafından onaylanmış karışım 
raporuna uygun olarak TS standartlarında laboratuar deneyleri yapılmış elenmiş yıkanmış kum, elenmiş yıkanmış 
çakıl, su ve çimentonun beton santralı ile C 30 kalitesinde betonun imali, karıştırılması, sıkıştırılması, gereğince 
sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, projesine göre inşaat derzi, genleşme derzi ve yalancı derz teşkili ve 
kesilmesi ,teşkil edilen bütün derzlerin içine derz kalınlığına uygun polietilen fitil konması, üzerinin elastik derz 
dolgusu ile doldurulması, betonun mastarlanması ve satıh vibratörü ile sıkıştırılması, imal edilen betonun TS 500’e 
göre istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50 m3’de bir deney için 6 adet 20x20x20 cm’lik küp 
veya Ø 15x30 cm. silindir numunelerin alınması, gerekli deneylerin yapılması  dâhil 1 m

3
 fiyatı ……………  TL’dir. 

Not : 

1. Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz. 
2. Kaplama yapılmayacak   beton   yüzeyine   süpürge   çekilmesi,  derzlere ve kenarlarına köşe malası ile pah 

yapılması, çelik ve yüzer mala ile mastarlanması  satıh vibratörü ve helikopter pervane  çekilmesi fiyata dâhildir. 
3. Tüm  kat döşemelerinde satıh vibratörü kullanılacaktır. 
4. Betonlamada  kullanılan  kalıpların  projedeki  eğim  ve kotları sağlaması için devamlı topografik kontrol  (laser 

kontrollü) yapılması birim fiyata dâhildir. 
5. Beton formlarının teşkilinde kesinlikle yüzer mastar uygulaması yapılmayacaktır. Beton formlarının etrafı beton 

kalınlığında sac kalıp ile teşkil edilecektir. 

Ölçü :       Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

Ö.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD İLE) 

Plywood film kaplı suni tahta ve diğer kalıp malzemesinin temini, yüklenmesi, işyerine  nakli, boşaltılması, 
projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sızdırmayacak şekilde brüt beton kalıbı yapılması, 
köşelerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teşkil edilmesi, kalıp yağı ile yağlanması, taşıyıcı iskelesinin teşkili, kalıbın 
sökülmesi, temizlenmesi, tij boşluklarının, uygun malzeme ile doldurulması ve bunlar için gerekli olan tüm malzeme 
ve zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1m

2
 

Plywood Kalıp yapılması fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü : 
1. Projeden veya yerinde, kalıp gören yüzler ölçülerek hesaplanır. 
2. Boşluk hacmi düşülmeden, boşluk çevre yüzeyleri kalıba dâhil edilmez. 

Ö.B.F.-02.07.2- TRAPEZ SAC LEVHA İLE KALIP YAPILMASI 

 Trapez Sac Levha İle Kalıp Yapılması için gerekli olan 1 mm. kalınlığında Galvanizli Trapez Sac Levhanın 
temini, yüklenmesi, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, çelik kirişler üzerine kalıp teşkil edecek ve beton suyunu 
sızdırmayacak şekilde yerleştirilerek kalıp yapılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme 
ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil Trapez Sac Levha İle Betonarme 
Döşeme Kalıbı yapılması 1 ton  fiyatı ……………  TL’dir. 
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Ölçü : 
1. Projeden veya yerinde, kalıp gören yüzler ölçülerek sac yoğunluğu ile çarpılarak hesaplanır. 
2. Boşluk hacmi düşülmeden, boşluk çevre yüzeyleri kalıba dâhil edilmez. 

 

Ö.B.F.-02.08- NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ 

Ø 8-26 mm çaplarında BÇIII (ST420) nervürlü betonarme çeliğinin temini, yüklenmesi, inşaat mahalline nakli, 
boşaltılması, projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine konması, bağlanması, bağlama teli, plastik veya 
beton pas payı ve gerekli olan tüm malzemenin nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve 
düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton birim fiyatı 
……………  TL’dir. 

Ölçü :  

1. Donatı detay projesi üzerinden hesaplanır. 
2. Demirin metre tul ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 

              Ø                                    kg/mt. 

      8        0.395 
  10        0.617 
  12        0.888 
  14        1.208 
  16        1.580 
  18        2.000 

 20        2.470 
 22        2.980 
 24        3.550 

  26        4.170 
 
3. Projede gösterilmeyen demirler ve ekler ile bağ teli ağırlığı hesaba katılmaz. 

Ö.B.F.- 02.10- HASIR ÇELİK 

Projesine ve şartnamesine göre 5 mm. ve daha büyük çaplardaki ST IV.B evsafındaki çubuklardan nokta 

kaynağı ile teşkil edilen hasır çeliğin temini, yüklenmesi, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, projesine uygun olarak 

yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu göz bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili için gerekli 

olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü 

malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton hasır çelik birim fiyatı ……………  

TL’dir. 

Ölçü :  
1. Projesine göre hesaplanan çelik hasırın metrekaresi, çelik hasır ağırlık tablolarındaki değeri ile çarpılarak ton 

olarak hesaplanır. 
2. Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 
3. Demirin m

2
 ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 

              Ø                                     kg/m
2
 

          Q 131          2.06 
        Q 188        2.96 
     Q 257        4.02 

Ö.B.F.-03.00-  YAPISAL ÇELİK 
 

Ö.B.F.-03.02.2- YAPISAL ÇELİK (180 mikron EPOKSİ BOYALI) 

 Şartnamelere uygun her çeşit hadde profili,veya çelik sacla kaynaklı olarak teşkil edilmiş yapma profiller, 
boru, çubuk demir ve çelik saclarla projesine göre makas, kolon, kiriş, aşık, kuşak, korkuluk, merdiven, platform, 
sundurma, oluk vb. elemanlar için çelik imalat yapılması, parçaların kaynak, cıvata veya bulonla eklenmesi, çelik 
imalatın yüzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanması, kumlama sonrası yüzeylerin en geç 1 saat 
içinde 80 mikron sentetik reçine bazlı astar ve 50+50 mikron sentetik reçine bazlı son katları olmak üzere toplam 
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180mikron kalınlıkta boyanması, korunması, monte edilmesi, kot ve yerleşim ayarının yapılması, proje değerlerinde 
torklanması, kolon temeli grout veya şap betonu dolgusu ve gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, 
müteahhit karı dâhil 1 ton fiyatı ............... TL’dir. 

Ölçü :  

Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerinin ödenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler üzerinden fiilen imalata 
giren miktarlara göre herhangi bir zayiat payı ilave edilmeksizin, toplam net malzeme ağırlığı üzerine % 2 (kaynak, 
cıvata, rondela, pul, somun, şim, platina vb. için) ağırlık ilave edilerek bulunacaktır. Projesi olmayan tarif üzerine 
yapılan işler için MÜTEAHHİT tarafından standartlara uygun halde “Şantiye imalatı” resimleri hazırlanarak protokol ile 
imzalanacak ve ölçmeye esas alınacaktır. Projelerdeki ağırlık hesabı için düz sac dışındaki bütün malzemelerin tablo 
ağırlık değerleri, düz sac için ise 7,85 gr/cm³ yoğunluk esas alınır. MÜTEAHHİT’ in temin ettiği malzemelerin 
standartlara göre sapma göstermesi halinde MÜTEAHHİT fazladan bir ağırlık talep edemez. 

Ö.B.F.-03.02.3- TAVAN VE DUVAR KARELAJ ÇELİK YAPILMASI (180 mikron EPOKSİ BOYALI) 

Şartnamelere uygun her çeşit hadde profili,veya çelik sacla kaynaklı olarak teşkil edilmiş yapma profiller, 

boru, çubuk demir köşebent, kutu profil ve çelik saclarla projesine göre tavan ve duvar panelleri için karelaj 

oluşturulmasında kullanılmak üzere çelik imalat yapılması, parçaların kaynak, cıvata veya bulonla eklenmesi, çelik 

imalatın yüzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanması, kumlama sonrası yüzeylerin en geç 1 saat 

içinde 80 mikron sentetik reçine bazlı astar ve 50+50 mikron sentetik reçine bazlı son katları olmak üzere toplam 

180mikron kalınlıkta boyanması, korunması, monte edilmesi, kot ve yerleşim ayarının yapılması, proje değerlerinde 

torklanması, gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 

taşımalar, çalışma için iş iskelesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 

ton fiyatı ............... TL’dir. 

Ölçü :  
 Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerinin ödenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler üzerinden fiilen imalata giren 

miktarlara göre herhangi bir zayiat payı ilave edilmeksizin, toplam net malzeme ağırlığı üzerine % 2 (kaynak, cıvata, rondela, 
pul, somun, şim, platina vb. için) ağırlık ilave edilerek bulunacaktır. Projesi olmayan tarif üzerine yapılan işler için 
MÜTEAHHİT tarafından standartlara uygun halde “Şantiye imalatı” resimleri hazırlanarak protokol ile imzalanacak ve 
ölçmeye esas alınacaktır. Projelerdeki ağırlık hesabı için düz sac dışındaki bütün malzemelerin tablo ağırlık değerleri, düz 
sac için ise 7,85 gr/cm³ yoğunluk esas alınır. MÜTEAHHİT’ in temin ettiği malzemelerin standartlara göre sapma göstermesi 
halinde MÜTEAHHİT fazladan bir ağırlık talep edemez. 

 

Ö.B.F.-03.04.1- GALVANİZLİ IZGARA 

 Projesinde verilecek detay resmine göre 30mmx50mm aralıklar teşkil edecek şekilde,25x3mm lamalar ile 
kaymaz ızgara ve merdiven basamağı yapılması, çelik imalatın yağının alınıp, yıkanmasından sonra % 10-15 
konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yıkanarak temiz bir yüzey elde edilmesi, flaks işleminden sonra 
kurutularak TS.914 EN 1461’e uygun sıcak daldırma galvaniz ile minimum 700 gr/m2 sıcak daldırma galvaniz ile 
parlak galvanize kaplanması için her türlü malzeme ve zayiatı çelik imalatın galvaniz fabrikasına  götürülmesi ve 
şantiye ye tekrar getirilmesi için yapılacak nakliyeler, her türlü yükleme ve boşaltmalar yatay ve düşey taşımalar, 
işçilik alet edevat giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 kg galvaniz çelik ızgara fiyatı ............... TL’dir. 

Not :  
1. Galvanize imalatın şantiye de montajından sonra, yanan kaynak yerlerinin çapaklarının düzeltilerek taşlanması ve 

ithal sprey galvaniz boya ile boyanması birim fiyata dâhildir. 
2. Uygulayıcı firmanın yukarıda anlatılan işlemleri yaptığına dair belgeler kontrol mühendisine verilecektir. 

Ölçü :    Projesi üzerinden net ağırlık hesaplanır. 

Ö.B.F.-03.04.2- GALVANİZ KAPLI BASAMAK YAPILMASI 

Projesinde verilecek detay resmine göre teşkil edecek şekilde, 30/3 mm taşıyıcı lamalar ve nervürlü 
demirinden oluşan kaymaz ızgara ve merdiven basamağı yapılması, çelik imalatın yağının alınıp, yıkanmasından 
sonra % 10-15 konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yıkanarak temiz bir yüzey elde edilmesi, flaks 
işleminden sonra kurutularak TS.914 EN 1461’e uygun sıcak daldırma galvaniz ile minimum 700 gr/m2 sıcak 
daldırma galvaniz ile parlak galvanize kaplanması, sıcak daldırma galvaniz kaplı (Lichtgitter) basamakların 



 

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ 

ŞEKERLİ MAMULLER FABRİKASI "GDO" 
LABORATUARI İNŞAAT İŞLERİ 

İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ 

 
 

 

 8/17 

sabitleme civataları ve bunların montajı işi için her türlü imalat, galvanizleme, montaj malzemeleri ve zayiatı, çelik 
imalatın galvaniz fabrikasına  götürülmesi ve şantiye ye tekrar getirilmesi için yapılacak nakliyeler, her türlü yükleme 
ve boşaltmalar yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet edevat giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 kg 
galvaniz kaplı çelik basamak fiyatı ............... TL’dir. 

Not :  
1. Galvanize imalatın şantiye de montajından sonra, yanan kaynak yerlerinin çapaklarının düzeltilerek taşlanması ve 

ithal sprey galvaniz boya ile boyanması birim fiyata dâhildir. 
2. Uygulayıcı firmanın yukarıda anlatılan işlemleri yaptığına dair belgeler kontrol mühendisine verilecektir. 

Ölçü :   Projesi üzerinden net ağırlık hesaplanır. 

 

Ö.B.F.-03.07.1- GÖMÜLÜ ÇELİK 

 Projesinde gösterilen yerlerde & kotlarda ve ölçülerde beton içinde ST-37.2 kalitesinde astarlı, galvanizli veya 
boyalı sac ve yuvarlak demir, boru, köşebent, profil ile imal edilmiş gömülü çelik elemanın yerleştirilmesi ve gereli 
olan her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, 
işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton fiyatı ............... TL’dir. 

Ölçü :  Projesindeki boyutlar üzerinden net ağırlık hesaplanır. 

Ö.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI 

 Projesine uygun olarak, bina kolonları, tanklar, platformlar ve yapıların temele bağlantısı için Ø16- Ø100 mm 
çapları arasında, malzemesi ST 42 DIN 17100 ve DIN 7990’a uygun,4,6 (4D) kalitesinde çelik malzeme 
kullanılması, diş açılması, DIN 55’e uygun somun, TS 79/2’ye uygun rondela, levha, pul, vb temini ile ankraj cıvatası 
yapılması, montajı, ankraj yuvasına grout veya şap dolgusu yapılması ve gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, 
nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik  alet ve edevat giderleri, 
müteahhit karı dâhil 1 ton fiyatı ............... TL’dir. 

Ölçü :  Projesindeki boyutlar üzerinden net ağırlık  hesaplanır. 

Ö.B.F.- 03.09- ÇELİK KİRİŞLER ÜZERİNE STUD YAPILMASI 

 KB 3/4” (19X100)+Seramik Ring KSDN 19 dâhil Başlıklı kompozit saplama vidası ve gerekli olan tüm 
malzemenin temini, inşaat mahalline nakli, yüklenmesi ve boşaltılması, çelik kirişler üzerine çakılması, inşaat 
yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı 
dâhil 1 adet Stud Çakılması fiyatı ............... TL.dır. 

Ölçü : Projesine göre  stud miktarı tespit edilerek hesaba alınır. 

Ö.B.F.- 03.10- KİMYASAL DÜBEL  

 Projesine uygun olarak, bina kolonları, tanklar, platformlar vb. temele bağlantısı için M12, M16, M18 Kimyasal 
Dübel malzemesi ile gerekli olan tüm malzemenin temini, inşaat sahasına nakli, yüklenmesi ve boşaltılması, gerekli 
çap ve ebatta deliklerin açılarak kimyasal dübellemenin yapılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her 
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet kimyasal dübel fiyatı;  

03.10.1 M 10 ……………  TL’ dır. 
03.10.2 M 12 ……………  TL’ dır. 
03.10.3 M 14 ……………  TL’ dır. 
03.10.4 M 16 ……………  TL’ dır. 
03.10.5 M 18 ……………  TL’ dır. 
03.10.6 M 20 ……………  TL’ dır. 
03.10.7 M 22 ……………  TL’ dır. 
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Ölçü :  Projesi üzerinden adedi hesaplara esas alınır. 

Ö.B.F.-04.00- DUVAR İŞLERİ 

 

Ö.B.F.-04.05-    GAZBETON DUVAR YAPILMASI (20 cm KALINLIKTA) 

 1 m³. 60*25*20 Ebatlı Gazbeton, örgü tutkalı temini, yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılması, duvar örülecek kısmın 
hazırlanması, gazbeton duvarın örülmesi ve bunlar için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve 
düşey taşımalar, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil, 60*25*20 Ebatlı Gazbeton Duvar 
Yapılması, 1 m

3
 fiyatı …………... TL’dir. 

Not : 
1. Duvar kesişmelerinde duvarlar birbirlerine kenetlenerek bağlanacaktır. 
2. Kapı ve pencere boşlukları üzeri projesinde verilen detaya uygun 20 cm yüksekliğinde donatılı C20 beton ile lento 

yapılacaktır. Hatıl ve lentolar fiyata dâhildir 
3. 3 mt'yi geçen yükseklikte donatılı betondan mütemadi hatıl yapılacaktır. 

Ölçü :   Projesi üzerinden hesaplanır. 0.10 m2 den küçük münferit boşluklar çıkarılmaz.  

 

Ö.B.F.-05.00- CEPHE VE ÇATI KAPLAMALARI 

Ö.B.F.-05.04.- ALÜMİNYUM DOĞRAMADAN PANJURLU BÖLME DUVAR 

Şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek 
numunesine göre projesinde gösterilen yerde kullanılmak üzere, şartnamesine uygun kayıt, sınıflandırma, kimyasal 
bileşim, mekanik özellikleri ve tasarım ve ölçü toleransları bakımından mevcut standartlar ve teknik şartnamesine 
uygun, ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, standart ve şartnamelerde öngörülen kalınlıkta natürel veya renkli, mat, 
parlak, eloksal (anodik oksidasyon) kaplı veya elektrostatik boyalı profillerle her türlü bir veya çift eksenli, sabit,  
jaluzili ve / veya normal, açılır veya sürme; pencere, kapı kanadı veya bölme duvarın fabrikada imali, işyerine nakli, 
her türlü aksesuarı ile yerine takılması, tavana kadar alçıpan bölme duvar yapılacak şekilde, projesinde gösterilen 
detaya uygun bölmelerin oluşturulması, her türlü malzeme, zayiatı, montaj malzemesi (fitil, PVC pestili montaj 
dübeli) işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil teslimi için 
gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her 
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil  1 m2 birim fiyatı ............... TL’dir. 

Ölçü :   Projesine göre yapılan imalat yerinde kontrol edilir. 

Ö.B.F.-05.09.- PANEL BÖLME DUVAR (5 CM) (DÜZ HATVELİ PDVF BOYALI)  

Şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek 
numunesine göre, Alt yüzü 0,50 mm kalınlıkta, Üst yüzü  0,50 mm Ral 9002 renkte 5 + 20 Mikron coil coating 
yöntemiyle hijyenik polyester boyalı ve 200 gr/ m2 galvaniz kaplı, arası  50 mm kalınlığında ve  40 (+/- 2) kg/m3 
yoğunlukta homojen poliüretan enjekteli, EN 13501-1 standardına uygun olarak yangın dayanımına sahip, erkek-
dişi birbirine geçme sistemli, mastik yuvalı, kesintisiz kontinü hatta üretilmiş düz hatveli PDVF Boyalı bölme duvar 
paneli (birleşim aksesuarları ve her türlü iskele yatay düşey taşıma v.b. dahil) 1m2 Panel Bölme Duvar Yapılması 
birim fiyatı ……………  TL’dir.  

 
Ölçü  : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

Ö.B.F.-06.01- DÖŞEME KAPLAMALARI 

Ö.B.F.-06.01.2- EPOKSİ ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI 
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Ort. 2,00 - 3,00 mm KALINLIĞINDA SELF LEVELLING EPOKSi ESASLI ZEMiN KAPLAMASI 

YAPILMASINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 

 
 
1. GENEL: 

 
Projesinde belirtilen mahallerde uygun  mukavemet ve altyapı değerlerindeki sağlam satıh  üzerinde teknik 

şartnamede belirtilen yapım esaslarına göre, epoksi esaslı, orta-ağır mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan 

zeminler için kullanılan, düzgün yüzey bitişli, temizlenmesi kolay, hijyenik, self levelling zemin kaplama 

sisteminin, gerekli yüzey temizlik, hazırlık, kullanım, koruma ve uygulama önerileri doğrultusunda gerekli 

işlemlerin yerine getirilmesi, bu konuda tecrübeli ve uzman ekipler tarafından yapılmasını ve bunun ile ilgili 

her türlü malzeme ve zayiatı, nakliye ve sigorta, gerekli taşıyıcı sistemin kurulması, işçilik, işyerine kadar ve 

işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, depolama, yüklenici kârı ve genel giderler 

dahil olmak üzere m² bazında yapılması işidir.  

 
2. SİSTEM ÇÖZÜM DETAYLARI VE ÜRÜN SEÇİMİ: 

 

Kullanım Amacı Kullanılan Malzeme Sarfiyat (kg/m2) 

Astar Çift bileşenli solventsiz epoksi astar 0,30 – 0,50 

Serpme Kum Silis Kumu 0,1 – 0,3 veya 0,3-0,8 mm 0,80 – 1,00 

Alternatif Astar 
(1 mm’ye kadar olan 
yüzey bozuklukları için) 

Çift bileşenli solventsiz epoksi astar 
(Ağırlıkça 1/0,5 -1/2 oranında silis kumu ile karıştırılarak 
uygulanır) 

0,30 – 0,50 

Dolgu Kumu Silis Kumu 0,1 – 0,3 mm  0,15 – 2,00 

Serpme Kum Silis Kumu 0,1 – 0,3 veya 0,3 - 0,8 mm 1,00 – 3,00 

PoreSealer üç bileşenli selflevelling kaplama 0,70 – 0,90 

Dolgu Kumu Silis Kumu 0,1 – 0,3 mm 0,50 – 0,70 

Kaplama üç bileşenli selflevelling kaplama 1,50 – 1,80 

Dolgu Kumu Silis Kumu 0,1 – 0,3 mm 1,00 – 1,30 

 
2.1.  epoksi esaslı, iki bileşenli,düşük viskoziteli, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için astarlama 

ve penetrasyon malzemesidir. Uygulaması kolaydır.Zeminden yükselecek neme karşı 

dayanıklıdır.Beton yapı içerisindeki kapiler boşluklara nüfuz eder ve boşlukları bloke eder. Çimento 

esaslı yüzeylere mükemmel penetrasyon ve aderans sağlar. Solvent içermez. 

 
Ürün Özellikleri:  

Malzeme Epoksi 

Renk Şeffaf 

Karışım Yoğunluğu 1,089 kg/l 

Shore D Sertliği 80 - 90 

Basınç Dayanımı (7 gün) 50 N/mm2 

Eğilme Dayanımı (7 gün) 20 N/mm2 

Yapışma Dayanımı (beton – 7 gün) > 2 N/mm2 

Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı +8 oC +30 oC 

Kullanma Süresi 20 dak 

Üzerinde Yürünebilme Süresi 8 sa 

Tam Kürlenme Süresi 7 gün 

  
Standart ve Belgeler: EN 1504 – 2:2004 
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2.2.  Epoksi esaslı, iki bileşenli,solventsiz, endüstriyel, selflevelling zemin kaplama malzemesidir.Kolay 

uygulanır.Mekanik dayanımları yüksektir.Aşınma dayanımı yüksektir, üzerinde metal tekerlekli 

trafiğe izin verir.Mikrop oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.Hijyenik ortamlar yaratmak 

için kolay temizlenir. 
 

Ürün Özellikleri:  

Malzeme Epoksi 

Renk Çeşitli Ral Renklerinde 

Karışım Yoğunluğu 1,40 kg/l 

Viskozite 1600 mPas 

Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı +10 oC +30 oC 

Kullanma Süresi 30 dak 

Yeniden Kaplanabilme Süresi 
+10 oC 
+20 oC 

 
Min. 15 sa – Maks. 2 gün 
Min. 8 sa – Maks. 2 gün 

Tam Kürlenme Süresi 7 gün 

 
Standart ve Belgeler: EN 1504 – 2:2004 

EN 13813 SR E/EflIR4 Nm <3000 MG F20 C70 B2 
 
 

3. YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA: 
 

Gerekli Makine Ekipmanı 

 

 Shot Blust yüzey pürüzlendirme makinesi 

 Freze makinesi 

 Endüstriyel elektrik süpürgesi 

 Derz kesim makinesi 

 Avuç taşlama 

 Yüzey zımpara makinesi (match) 

 
 
3.1. Yüzey Hazırlığı Yapılması 

 
Ürünün uygulanacağı beton zeminler, tip C25 ya da minimum 350 doz kalitede ve en az 3 haftalık olmalıdır. 

Yüzey hazırlığından sonra, zemin betonunun mukavemeti minimum 1,5 N/mm2 olmalıdır. Zemin betonunun 

nem oranı %4’ü geçmemelidir (CM aleti ile ölçülmüş). Gerekirse bir nem geçirimsiz tabaka uygulanmalıdır. 

Zemin sıcaklığı minimum +8
o
C’de sabit kalmalı ve şebnem noktasının en az +3

o
C üzerinde olmasına dikkat 

edilmelidir. Tüm yüzeyler, sağlam, taşıyıcı, tozsuz, kuru ve temiz olmalıdır.  Yüzey, aderansı zayıflatacak her 

türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından arındırılmalıdır. Yağ emmiş yüzeylerde oluşan köpük tabakası 

blastrack veya rotatiger yardımı ile alınmalı, oluşan  toz tabakası endüstriyel süpürgeler ile süpürülmelidir. 

Yağlı yüzeyler tedarikçinin talimatları doğrultusunda kimyasal temizlik deterjanı ile temizlenmelidir. En son 

olarak, beton yüzey su jeti yardımı ile temizlenmeli ve fazla su ıslak/kuru vakumlu süpürge ile alınmalıdır. 

Mevcut beton yüzey kaplamaya geçilmeden önce mekanik yolla pürüzlendirme yapılacaktır. Mekanik 

pürüzlendirme Shot Blast yöntemiyle, yüzeyden letans tabakası arındırılacak şekilde olacaktır. Pürüzlendirme 

sırasında çıkacak toz, vakumlu süpürgeyle alınacak ve tüm yüzey temizlenecektir. Aşındırma sonrasında 
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ortaya çıkacak yüzeyde bozuk satıhlar, astar malzemesinin içerisine, 1/8 oranında kuvars kum girilerek 

hazırlanacak mortar karışımıyla doldurulacaktır 

 
3.2. Astar Uygulaması  
 

Astar malzemesi  epoksi esaslı yüzeye emprenye olabilen, düşük viskoziteli bir astar olacaktır. Gerekli alt 

yüzey çalışmaları bittikten sonra, ortam sıcaklığının tüm uygulama boyunca minimum +12 ˚C’nin üzerinin 

olduğu zamanda uygulanacaktır.  

Astar uygulama prosedürünün gerektirdiği, ürün teknik bilgi föyünde ifade edilen karışım oranına uyularak, 

uygun karıştırıcı yardımıyla, düşük devirde ( 400–500 rpm ) karıştırılmış astar malzeme, yüzeye yaklaşık 400 

gr/m² sarfiyatla, içerisine 1-1 oranında 0,1-0,3 kum girilerek, yüzeye mala ile tatbik edilir. Malzeme henüz 

prizini alamamışken üzerine 0,2-0,5 mm kalınlığında kum serpilir. 

 
3.3. PoreSealer / Ara Kat Uygulaması  

 
Ara katın uygulanması öncesinde, daha önceden yapılmış astar kat üzerine serpilmiş kumun fazlası 
zeminden süpürülür. Ara kat malzemesi uygulaması geçmeden önce, ara kat malzemesi yine teknik 
bilgi föyünde ifade edilen karışım oranlarına uyularak, epoksi esaslı selflevelling malzemesi 
içerisine teknik bilgi föyünde belirtildiği gibi dolgu kumu katılarak kumlu astar üzerine yaklaşık 800 
gr/m² sarfiyatla uygulanır. 

 
3.4. Ana Kat Uygulaması  

 
Ara kat uygulaması bittikten 1 gün sonra, ana kat uygulamasına geçilecektir. Ana kat malzemesi 
selflevelling teknik bilgi föyünde belirtilen malzeme karışım oranına uyularak, yaklaşık 1700 gr/m² 
sarfiyatla içerisine teknik bilgi föyünde belirtilen oranlarda dolgu kum girilerek yüzeye mala ile tatbik 
edilip, üzeri kirpi rulo ile taranarak hava kabarcıkları alınarak sistem uygulanır. 
 

 
 

3.5. Derz ve Süpürgelik Uygulaması 
 

Kaplamanın duvar ve kolon birleşim yerlerine, 5x5 cm kalınlığında epoksi mortar harcı ile radius formunda 

epoksi süpürgelik uygulaması yapılacaktır.  

Derzler kaplama yapıldıktan sonra taşıyıcı sistemin akslarından ve soğuk derz yerlerinden kesilip, poliüretan 

esaslı mastik ile dolgusu yapılacaktır. 

 
 
4. UYGULAMANIN KONTROL EDİLMESİ 
 

4.1. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 Aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda veya ortam ve yüzey sıcaklığı +10°C'nin altında ya da +30°C’nin üzerinde 

ise, uygulama yapılmamalıdır. 

 Uygun sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda, kullanılacak malzemeler, 1 – 2 gün önceden uygulama alanına 

getirilip depolanmalı ve ortam şartlarına uyum sağlaması sağlanmalıdır. 

 Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda, ısıtıcılar yardımı ile ortam ve zemin sıcaklığının artırılması sağlanmalı, 

malzemenin işlenebilirliğinin artırılması için, ambalajlar +20-+25°C’de şartlandırılarak kullanıma hazır hale 

getirilmelidir. 

 Epoksi ve poliüretan esaslı zemin sistemleri, uzman uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır. 
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 Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir. 

Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu da kullanma süresini, üzerinin kaplanabilme süresini ve çalışma 

zamanını uzatır. Aynı zamanda viskozite yükseldiğinden sarfiyat artar. Yüksek sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu 

artırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır. Malzemenin tamamının kürünü tamamlaması için ortam ve 

zemin sıcaklığı,izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. Kaplamanın tamamlanmasından sonra, kaplama en az 

24 saat direkt su temasından korunmalıdır. Eğer bir su teması olursa, bu kaplama üzerinde karbonatlaşma ve 

yumuşama yaratacak ve bu da, kaplamanın özelliklerini yitirmesine neden olacaktır. Böyle bir durum karşısında 

kaplamanın tamamı zeminden kaldırılmalı ve yenilenmelidir. 

 Ürünler kullanıma hazır setler halinde üretilmiştir. Uygulama esnasında karışım içerisine solvent vskatılmamalıdır. 

 Karıştırma, epoksi/poliüretan karıştırma ucu takılmış 300 – 400 devir/dk’lık mekanik karıştırıcı ile yapılmalıdır.  

 EL İLE KARIŞTIRMA YAPILMAMALIDIR. 

 İlk karıştırma yapıldıktan sonra, karışım mutlaka temiz bir kaba alınmalı ve tekrar karıştırılmalıdır. Malzeme ilk 

karıştırma kabından dökülerek kullanıldığı takdirde, yüzeyde reaksiyona girmemiş serbest bileşenler sertleşmeden 

kalacaktır. 

 Kullanılmış ambalajlar birbirinin içerisine geçirilerek yapışması sağlanmalı ve ambalajların tekrar kullanımı 

engellenmelidir. 

 Uygulama yapılırken bağıl nem %75’i aşmamalıdır. 

 

 
4.2. Aletlerin Temizlenmesi 

 

Uygulamadan sonra alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürünler sertleştikten sonra yüzeyden ancak 

mekanik yöntemler ile temizlenebilir. 

 

 
4.3. Kaplamanın Servise Açılması 

 

Yapılacak kaplama 48 saat sonra insan trafiğine, 7 gün sonra araç trafiğine açılacaktır. Kaplama idarece 

belirtilen RAL renginde yapılacaktır. Duvar dönüşleri idarece belirtilen RAL renginde olacaktır 
 

NOT  : MALZEME KÜF VE MAYA ÜRETMEME YÖNÜNDEN GARANTİLİ OLACAKTIR. 

 

Ö.B.F.-07.01- DUVAR KAPLAMALARI 
 
Ö.B.F.-07.01- İÇ SIVA+SATEN ALÇI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI  

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, Bayındırlık birim fiyatlarındaki 27531 poz 
şartlarında iç sıvanın (kaba+ince sıva) yapılması, varsa yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, 
hazırlanan alçının 3 kat olarak çelik mala ile duvarlara çekilmesi, duvarların boyaya hazır hale getirilmesi, 
hazırlanan boyanın 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanması ve zımparalanması için gerekli olan tüm 
malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve 
zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² fiyatı ……………… TL’dir  dır. 

Ölçü  :  Sıva yapılan yüzeylerin projesi üzerinden alanı hesaplanır. 0.25m
2’
den

 
büyük

 
boşluklar düşülür. 

Ö.B.F.-07.02- DIŞ SIVA+CEPHE BOYASI YAPILMASI 

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak; uygulama yapılacak alanın tozdan arındırılması, 
varsa yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, 2 kat dış sıvanın uygulanması, üzerine 2  kat dış 
cephe boyasının yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki 



 

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ 

ŞEKERLİ MAMULLER FABRİKASI "GDO" 
LABORATUARI İNŞAAT İŞLERİ 

İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ 

 
 

 

 14/17 

yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² 
fiyatı …….…. TL’dir  dır. 

Ölçü  :       Boyanan  yüzeyler projesi üzerinden alanı hesaplanır. 0.25m
2’
den

 
büyük

 
boşluklar düşülür. 

Ö.B.F.-08.00- TAVAN KAPLAMALARI 
 

Ö.B.F.-08.08.- PVC ASMA TAVAN YAPILMASI 

 Projesinde gösterilen  yerlerde, şartnamesine uygun olarak panellerin ve taşıyıcı sistemin temini, 
aydınlatma armatürleri, havalandırma menfezi, yangın algılama elemanlarının yerleşiminin koordine edilmesi, duvar 
diplerinde duvar dibi profillerinin kullanılması, tavanın teraziye alınması, ana taşıyıcıların 1200mm, tali taşıyıcıların 
600mm aralıklarla ve azami. 1200mm yüksekliğinde tavana galvanize askı çubukları ile montajı, her bir kaset 
panelin kayıtlar arasına takılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat 
yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı 
dâhil 1 m2 fiyatı ……………  TL’dir. 

Not     :  Aydınlatma armatürlerin taşıyıcıları  betonarme tavana monte edilecektir. 

Ölçü   :   Asma tavan kaplanan yatay ve dikey yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır. 0.50 m2‘ den büyük boşluklar düşülür. 

Ö.B.F.-08.09.- PANEL ASMA TAVAN YAPILMASI (5 CM) (DÜZ HATVELİ PDVF BOYALI)  

Şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve 
beğenilecek numunesine uygun olarak panellerin ve taşıyıcı sisteminin temini, aydınlatma armatürleri, 
havalandırma menfezleri, yangın algılama elemanlarının yerleşiminin koordine edilmesi, duvar diplerine duvar dibi 
profillerinin kullanılması, tavanın teraziye alınması, ana ve tali taşıyıcıların tavana galvanizli askı çubukları ile 
montajının yapılması, her bir kaset panelin Alt yüzü 0,50 mm kalınlıkta, Üst yüzü  0,50 mm Ral 9002 renkte 5 + 20 
Mikron coil coating yöntemiyle hijyenik polyester boyalı ve 200 gr/ m2 galvaniz kaplı, arası  100 mm kalınlığında ve  
40 (+/- 2) kg/m3 yoğunlukta homojen poliüretan enjekteli, EN 13501-1 standardına uygun olarak yangın dayanımına 
sahip, erkek-dişi birbirine geçme sistemli, mastik yuvalı, kesintisiz devamlı hatta üretilmiş düz hatveli PDVF Boyalı 
Panelin kayıtlar arasına takılması için gerekli (birleşim aksesuarları ve her türlü malzeme, ve zayiatı iskele yatay 
düşey taşıma işçilik alet ve edevat giderleri müteahhitlik karı v.b. dahil) 1m2 Panel Asma Tavan Yapılması birim 
fiyatı ……………  TL’dir.  

 
Ölçü  : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

Ö.B.F.-09.01- KAPI VE PENCERELER 
 

Ö.B.F.-09.17.-FLEXİ GLASS CAM YAPILMASI 

Projesinde gösterilen yerlerde, ahşap, madeni aksam veya alüminyum pencere ve kapılara çıta, macun, 
silikon veya özel aksesuarı ile 6 mm fleksi glass takılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, 
müteahhit karı dâhil 1 m2 fiyatı .................................TL’dir.. 

Ölçü :  Projesi üzerinden hesaplanır. 

Ö.B.F.-09.18.- YANA KAYAR FOTOSELLİ KAPI   



 

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ 

ŞEKERLİ MAMULLER FABRİKASI "GDO" 
LABORATUARI İNŞAAT İŞLERİ 

İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ 

 
 

 

 15/17 

 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ :  

 

 Kapı mekanizması ISO 9001 ve  CE uluslar arası kalite belgelerine sahip olacaktır. 

 Sistem her türlü, kart okuyucu, keyped, uzaktan kumanda, yaklaşım sensörü, bilgisayarlı oto kontrol 
sistemi ile kullanılabilmelidir.   

 Enkoder sistemi bulunmalı (açma ve kapama nokta ayarları kolaylıkla yapılabilir olmalıdır.) 

 Selektörler vasıtasıyla sisteme giriş - çıkış yasağı, tam açık, tam kapalı, yarım açık pozisyonda giriş – 
çıkış ayarları rahatlıkla yapılabilmelidir.  

 Sistemin hareketli  kanat  taşıyıcı grupları  üçlü  makara grubundan oluşmalıdır. Taşıyıcı grup; 
kanatlara  herhangi  bir çarpma durumunda  rahatlıkla raydan çıkmasını  engelleyen, uzun ömürlü, 
sürekli açılıp  kapanmaya  uygun  olarak  üretilmiş  ve her  kanatta  iki  adet  bulunan  üçlü  taşıyıcı 
gruptan  oluşmalıdır.  

 Açılış  ve  kapanışta  sistem  mikroprosesör  kontrollü, digital  enkoder  desteği  ile  çalışma  mesafesi  
ve  fren  ayarları  yapılabilmelidir.  

 Oluşabilecek  emniyet  fotoseli, radar, kayış  gevşeme arızaları  üzerindeki  LED ‘ler  sayesinde 
kolaylıkla  takip edilebilir olmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Elektrik kesintisinde manuel olarak kapı açılabilir olmalıdır.  

  Radarın üzerinden hassasiyet ayarları kolaylıkla yapılabilmelidir.  

  Kanat birleşiminde tam sızdırmazlık özelliği olmalıdır. 
 

 
ÇALIŞMA GERİLİMİ  :  230 V / AC 50 Hz 
GÜÇ     :  150 W 
AÇILMA HIZI    :  1200 mm / sec. ‘’iki kanat’’ ayarlanabilir. 
KAPANMA HIZI   :  Açılış hızının %70 ‘ i 
YÜKSEK GERİLİM SİGORTASI:  Sistem 1 adet trafo ve 3 adet mikroprosesör üzerinde elektrik akımlarına 
karşı 4 adet sigorta ile koruma altına alınmalıdır. 
ÇALIŞMA SICAKLIĞI :                : 0°C İLA +50°C 
KAPI BOYUTLARI  : Kapı kanadı boyutu max. 1800 x 2300 
TAŞIMA AĞIRLIKLARI  : Bir kanat için ortalama 120 kg., iki kanat için 80+80 kg. 
RENK    : Alüminyum doğrama sistemi elektrostatik toz boyalı istenilen RAL renginde 
veya eloksallı  
KİLİT SİSTEMİ   : Bütün kapılar manuel kilit sistemli, İstenildiğinde opsiyonel olarak elektronik 
kilit uygulanabilir olmalıdır. 
BATARYA   : 24 V 1.2 Ah enerji girişi iptal olduğunda yaklaşık 100 operasyon imkanı 
tanıyan bir sistemli olmalıdır. 
 

Ölçü :  Projesi üzerinden m2 ( Kapı En x Boy ) hesaplanır. 
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Not :  Projesinde gösterilen yerlerde kapı sistemi butonlu kontrol mekanizmasına sahip olacaktır. 

Ö.B.F.10.00- MÜTEFERRİK İŞLER 

Ö.B.F.-10.09 -  BETON KIRILMASI 

Projesinde gösterilen yerlerde, mevcut saha betonunun, kırım ölçülerinde beton kesme makinesi ile 
kesilmesi, kesimler arasında kalan betonun makine veya el ile kırılması, kırılan betonların işyerinden 
uzaklaştırılması, İşSahibinin göstereceği yerlere dökülmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, 
müteahhit karı dâhil 1 m

3
 Beton Kırılması birim fiyatı yalnız; ……………  TL’dir. 

Ölçü :  Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

Ö.B.F.-12.00-  YIKAMA VE PROSES SULARI TESİSATI 

 

Ö.B.F.-12.01- PASLANMAZ ÇELİK SÜZGEÇ Ø100 

 Ø100 mm çapında gider bağlantılı,  paslanmaz çelik ızgaralı, paslanmaz çelik gövdeli, sifonlu  yer 
süzgecinin temini, montajı ve işçilik bedelleri dâhil komple montajlı birim fiyatı, 1 adet yalnız; ……………  TL’dir. 

Ölçü :  Projesi üzerinden hesaplanır. 

Ö.B.F.-12.02.1- Ø200 HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 

 Ø200 HDPE Boru Temini ve Döşenmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, 
müteahhit karı dâhil 1 m fiyatı ……………  TL’dir. 

  

Ölçü :  Projesi üzerinden hesaplanır. 

Not  :  Boru Birleşimleri Kaynaklı olacaktır. 

Ö.B.F.-12.02.2- Ø300 HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 

 Ø300 HDPE Boru Temini ve Döşenmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, 
müteahhit karı dâhil 1 m fiyatı ……………  TL’dir. 

  

Ölçü :  Projesi üzerinden hesaplanır. 

Not  :  Boru Birleşimleri Kaynaklı olacaktır. 

Ö.B.F.-12.02.3- Ø400 HDPE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 
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 Ø400 HDPE Boru Temini ve Döşenmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, 
müteahhit karı dâhil 1 m fiyatı ……………  TL’dir. 

  

Ölçü :  Projesi üzerinden hesaplanır. 

Not  :  Boru Birleşimleri Kaynaklı olacaktır. 

 


