KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKRIK URETIM A.S. SANTRAL SAHASI
YILDIRIMDAN KORUNMA PARATONER SiSTEMi BAKIMI VE iLAVE
KORUMA ALANI DISINDA KALAN YERLER ICIN YENI PARATONER YAPIM

1. KONU:

ISLERI TEKNIK SARTNAMESI

Kangal Termik Santral Elk. Urt. A.S. santral sahasi mevcut yildinmdan korunma
paratoner ve faraday kafes sistemlerinin kontrolii , komple sahamin incelemesinin yapilarak
gerekli olan yerlere ilave paratoner tesisati yapilmasi meveut ve ilave paratonerler icin gerekli
tim projelendirme isleri,tiim malzemelerin temini , santralimiza sevki ve Santral Sahasinda
bulunan Radyoaktif Paratonerlerin stkiilmesi, yeni aktif paratonerlerin monte edilmesi eski
tesisatin revizyonu testleri ve galisir vaziyette teslimi igidir.

2. iSIN TANIMI:

a. Kangal Termik Santral Elk . Urt . A.S. tiim Santral Sahasi (kiil atma, kémiir alma, uyuz
pinari, igme suyu pompa binasi dahil) mevcut paratoner ve faraday kafesleri yiiklenici
tarafindan incelenecek , mevcut tesisatin gerekli bakimlan yapilacaktir. Santral
sahasinda su anda korunamayan bélgeler tespit edilecek, eski tesisat ile ilave yapilacak
olan yeni sistem birlikte projelendirilecek ve yonetmeliklere uygun yeni paratonerler
tesis edilecektir.

b. 48 evler C bloktaki ve 2.Grup Ana trafo ¢ikis diregi iizerine montajli radyoaktif
paratonerin baslig1 sokiilerek yerine aktif paratoner monte edilecektir. Sokiilen
radyoaktif paratoner bashklarmin Tiirkiye Atom Enerjisi Kurumu’na ( TAEK. )
teslimi ve belirtilen tiim igler Teknik Sartname hususlar1 dogrultusunda yapilacaktir.

3. UYULMASI GEREKEN SARTNAMELER VE YONETMELIKLER

a)
b)

c)
d)

€)
f
g
h)
i)
1))
k)

TSE 62305 Yildinmdan Korunma Standardi Yapilann Yildinmdan Korunmasi
Standard1

TSE 50164-1 Yildinmdan Korunma Bilesenleri Standard

TSE 50164-2 Yildinnmdan Korunma Bilesenleri Standard:

TSEK 122 yildirimdan korunma standard:

Inis iletkenleri iin kullanilacak olan iletken, krose vb. elemanlar TS EN 50164.1
Bayindirhk Bakanhg Yildinmdan Korunma Genel Teknik Sartnamesi ve Bakim
Sartnamesi

Icisleri Bakanhigi ile Bayindirhk ve iskan Bakanligi Binalarin Yangindan
Korunma Yonetmeligi 26.07.2002 Resmi Gazete Dérdiincii Kisim, Yedinci Béliim
Madde: 64

3194 Sayili Imar Kanunu ve llgili Yénetmelikler (Temmuz 2002) Madde: 54
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhg: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Ydnetmeligi 21.08.2001 Resmi Gazete

Galisma ve Sosyal Giivenlik Bakanlig Parlayici, Patlayicr Maddeler Tiiziigi
(PARPAT) 24.12.1973 Resmi Gazete Ikinci Kisim Uctincii Béliim Madde: 57

ESE Aktif Paratoner ve Tesisati Fransiz Standari NF C 17-102° ye uygun
olacaktir.
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4. ISTENEN TEKNIiK OZELLIKLER VE YAPILACAK IiSLER:

4.1. Aktif paratoner baghginin ozellikleri:

Aktif Paratoner Test Standardi Olan NFC 17-102 ( Appendix C) Fransiz
Standardina gére SR sivri ¢ubuk ile ESE numune paratonere 100’ er adet darbe
gerilimi uygulamak suretiyle testi yapilmus, tetikleme zamani kazanci tespit
edilmis olmali ve At tetikleme zaman fistiinliigii NFC 17- 102 standartlarinda
belirtilen degerlere uygun olmahdir. Bu standartlara uygun oldugunu
ispatlayan ICMET Laboratuan test sertifikasina sahip olmalidir. Bu testi yapan
laboratuarin NFC 17-102 standardinda tarif edilen deneyleri yapmak igin
akreditasyon sertifikasi olmalidir.

Aktif paratoner yiiksek darbe voltaji etkili erken akis uyarili (ESE-Early
Stramer Emission) olacak ve etrafinda olusan yeterli degerde elektrostatik alan
degisimi prensibi ile galisacaktir.

Aktif paratoner Unitesi darbe gerilimi iretimi prensibi ile galisacak olup,
havada yildirim riski bulundugu zaman devreye girecek sekilde ¢alisacaktir.
Aktif paratonerin darbe gerilim {ireticisinin, yildirim darbelerinden, sudan,
rutubetten etkilenmemesi i¢in, disi1 450 kV/ecm Epoksi Yalitkan Tabaka ile
kapli ve ayrica tiim paratoner i¢i yine epoksi dolu olacaktr.

Calisma aminda kivileim veya ark iiretmeyecek, harici kinetik (sallanan) veya
giines enerjisine ihtiyaci olmayacak, igerisinde azalan biten ark ile asinabilecek
malzeme olmayacaktir.

Aktif paratoner yildirim desarjlar sonrasinda bakim gerektirmeyen ve her tiirlii
hava kosullarinda galisma giivenligine sahip, korozyondan ve havadan gelen
dinamik kuvvetlere dayamkl XL 304 ¢elik mamulden yapilmis olacaktir.
Aktif Paratoner baslig1; 1. Koruma seviyesine gére: koruma yarigapt minimum

kag metre, 2. Koruma seviyesine goére: koruma yarigapt minimum ka¢ metre
olacagim firmalar tekliflerinde belirteceklerdir.

Paratoner baghg kimyasal korozyona ugramayacak madenden yapilmig
olacak, yagmurdan ve kotii hava kosullarindan etkilenmeyecek sekilde kapal
ve kullamsh olacaktir. Paratoner her tiirlii hava kosulunda 24 saat sorunsuz
alisabilecektir. Uretici firma tarafindan ve T.C. Sanayi ve ticaret
Bakanligi’'ndan 25 yil galiyma garantisine sahip olacaktir. Yildinm desarj:
esnasinda aktif bolimiin daha az etkilenmesini saglayacak tertibe sahip
olacaktir.

Uretici firma I1SO 9001:2000 Kalite Yonetim Sistemi Belgesine sahip
olmalidir.

4.2. Paratoner Cat1 Diregi: 2” galvanizli 6 mt borudan olacak, uzatilmas: gerekli hallerde 2*
borudan geregi kadar ek yapilacaktir. Catiya monte edildiginde 1 m’ si &zel kelepgeleriyle
tutturulacak, araziye montaj yapildiginda 0,5x0,5x0,5 m ebatlarinda ¢ukura gémiiliip betonla
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kapanacaktir. Her iki durumda da en az {i¢ noktadan gatiya veya toprak zemine lente teli, lente
gerdirme aparati ve lente tutturma kazig: ile sabitlenecektir.

4.3. Test Klemensi: Muhafaza borusunun 20 cm iistiine monte edilecek, 4 x 50 mm? bakir
malzemeden plastik kapakli olacaktir. Paratonerin topraklamasinin 6l¢iimii icin inig iletkenleri
ile topraklama tesisat1 iletkenleri ayrilabilecek nitelikte olacaktir. Test klemensleri yerden en
az 1 metre yukarida olacakuir. Test klemensleri NFC 17 102 Standardina uygun olacaktir.

4.4 Yakalama Ucu: Yakalama ucu 80 cm uzunlugunda 20 mm capinda XL 303-304 inox
malzeme olacaktir. Yakalama ucunun inig iletkenine baglantis: igin 4x50 mm? piring istavroz,

yakalama ucunun paratoner diregine baglantisi i¢in de paratoner diregine uygun mansonlu
althk kullamlacaktir.

4.5. Inis lletkeni: Inis iletkeni 2x50mm? elektrolit dolu bakir olacaktur. Inis iletkeni
yakinindaki biitiin metal tesisat (korkuluk demiri, anten diregi vs.) paratoner inis iletkenine

baglanacaktir. Baglantilar inis iletkeni ile aym1 malzemeden olacaktir.

Inis iletkeni miimkiin olan en kisa yoldan topraga indirilecek ve iletkene keskin biikiimler
yaptiriimayacaktir. Iletken; diisey ve yatay yiizeyler iizerine dosendiginde 100cm arahklarla,
diisey yiizeyler lizerine yatay bigimde ddsendiginde 50cm araliklarla bakir iletken kroseleri ile
yiizeye tespit edilecektir. Inis iletkeninin eksiz olmas: gerekmektedir. Ek yapmak zorunda
kalimirsa, yapilan ek yerleri termokaynakla yapilarak, mekanik veya elektrik bakimindan

emniyetli olmas: saglanmalidir.

4.6. Muhafaza Borusu: Inis iletkeninin zemine indiji yerde: inig iletkenini fiziksel
darbelerden korumak igin 3m boyunda 5/4° galvanizli borudan 250cm’lik kismi toprak

tistiinde, 50cm'lik kism toprak altinda kalacak bigimde igten izolasyonlu galvaniz muhafaza

borusu konacaktir.

4.7. Toprak Elektrodu: Aktif Paratoner topraklamasi, Q20mm gapinda 1,5mt uzunlugunda 4
adet diisey toprak elektrodu ile yapilacaktir. Toprak elektrotlar arasindaki mesafe elektrot
boyunun en az iki kati olmahdir. Gerekli topraklama gegis direnci 4 adede kadar toprak
elektrodu ile saglanamadifi takdirde, ilave gubuk gakilarak ve toprak diren¢ disiiriicii
kimyasal kullanarak gerekli diren¢ deferi saglanacaktir. Topraklama iletkenleri ve

gubuklarinin {ist ucu en az 50cm toprak altinda tesis edilecektir.

4.8. Termokaynak Malzemeleri: Topraklama altinda kalan tiim baglanti noktalar:
termokaynak yontemi ile yapilacaktir. Topraklama elektrotlan ile inis iletkenleri birbirine

baglanirken baglantilarda termokaynak kullanilacaktir.

4.9. Toprak Diren¢ Diisiiriicii Kimyasal: Topraklama direncini diisiirmek i¢in kullanilacak

katki maddesi higbir sekilde toprag: kirletecek kimyasal madde icermemelidir. Topraklama
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direncini diisiirmek i¢in kullamlacak katki maddesi, topraga katilan komiir vs. gibi

elektrotlarla galvanik korozyon, tuz gibi asidik reaksiyon yapmamalidar.

4.10. Topraklama Gegis Direnci: Topraklama sonucunda 10 ohmdan diisiik toprak direnci
elde edilecektir.

4.11. Montaj Sartlar:: Montaj ve demontaj yapilirken is¢i saghig ve is giivenlifi agisindan,
hava kosullarina dikkat edilecek, desarjli havalarda ¢alisiimayacaktir.,

Paratoner baghg disinda kullanilacak malzemeler; TS EN 50164—1 / Nisan 2004
“Yildimmdan Korunma Bilesenleri ( YKB ) Boliim 1: Baglanti bilesenleri i¢in kurallar.”

standardina uygun imal edilmis olacaktir.

Montaj1 yapan firma ISO 9001:2000 Kalite Yénetim Sistemi ve ISO 14001 Cevre Yonetim

Sistemi sertifikalarina sahip olmalidir.

5. RADYOAKTIF PARATONERLERIN SOKUMU:

a) Yiklenici firma, Tirkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafindan verilen lisansa sahip

olacaktir. Bu lisansla ilgili belge ig yeri teslimi yapilirken Kangal Termik Santral
Elk.Urt. A.S. ne sunulacaktir.

b) Yiklenici firma, kalibrasyonlu radyasyon &l¢ii aletine sahip olacaktir. Kalibrasyon
belgesini ig yeri teslimi yapilirken Kangal Termik Santral Elk.Urt. A.S.ne sunacaktir.

¢) Firma yeterli tertibata, techizata ve kalifiye elemana sahip olacaktir.

d) Isin yapim esnasinda yiiklenici tiim ig sahasinda is ve is¢i giivenligini saglamak i¢in
gerekli tedbirleri alacaktir. Yiiklenici yiikiimlii oldugu islemlerde olabilecek hasar ve
kazalardan sorumludur.

¢) Firma radyoaktif paratonerlerin sigabilecegi ebatlarda kursun kap bulunduracaktir.

f) Paratonerlerin sokiimii idare nezaretinde yapilacaktir.

g) Sokiim iglemleri titizlikle yapilacaktir. Radyoaktif kaynaklarin zarar grmemesine,
diismemesine, kaybolmamasina 6zen gdsterilecek olup sokiim islemi sonrasi paratoner
kursun kap igerisine yerlestirilecektir.

h) Radyoaktif kaynakl paratonerlerin tagima islemleri uygun &zel bir aragla yapilacaktir.

i) Radyoaktif kaynakl paratonerler radyoaktif atik olarak Cekmece Niikleer Arastirma
ve Egitim Merkezine teslim edilecektir. Radyoaktif kaynaklarin sokiilerek teslim

edildigine dair tutanak Kangal Termik Santral Elk. Urt. A.S. miidiirliigiine teslim
edilecektir.

6. AKTiF PARATONERLERIN OLCUMU:

a) Yiiklenici firma aktif paratoner tesisat: kontrolil ve topraklama dl¢iimleri yapacaktir.
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b) Olgiimler sirketimizin gérevlendirecegi personel nezaretinde yapilacaktir.

¢) Tesisat bittiinde Aktif paratoner topraklama gegis direnci is bitimi kalibrasyonlu
topraklama Sl¢iim aleti ile ehliyetli personel tarafindan 6lgiiliip yetkili mithendisinin
onayi ile raporlanacaktir. Onay verecek mithendisin Elektrik Miihendisleri Odasindan
topraklama konusunda uzmanhk sertifikasi olacak ve bu sertifika is bitiminde
topraklama test raporu ile birlikte teslim edilecektir.

d) Paratoner tesisatimn topraklama testleri test klemensi agilarak yapilacak, paratoner
tesisatimin iletkenleri ve topraklama tesisatindan meydana gelen bdliimler itina ile
kontrol edilecektir.

e) Yiklenici gegici kabulde sundugu 6lgiim degerlerine ilave olarak iki yillik garanti
stiresince birinci ve ikinci yilda birer defa olmak iizere tiim yapmis oldugu teghizatin
testlerini {icretsiz olarak yapacak ve onaylayarak isletmeye sunacaktir.

f) Olgiim degerleri standartlara uygun olacak. Olgiim degerleri istenilen degerde olmazsa
ytiklenici sistemi standartlara uygun degere getirecek galismay: yapacaktir. Bu ¢alisma
igin ek bir cret talebinde bulunmayacaktir. Ayrica garanti siiresince yapilacak olan 1.
Ve 2. Y1l testlerinde paratoner ve topraklama testleri normal degerde degilse gerekli

bakimlar iicretsiz olarak garanti kapsaminda yapilacak ve yapilan isler bir rapor
halinde girketimize sunulacaktir.

7. DIGER HUSUSLAR:

a) Aktif paratoner ucu koruma altina almig oldugu sahadaki noktalardan en az 5 m
daha yukarida olmalidir.

b) Kullamlacak bakir iletkenler % 99,5 saflikta elektrolitik bakir olacaktir.

¢) Yapilan her isin raporlandiriimas: yapilacaktir,

d) Tiim ekler termokaynak ile yapilacaktir,

e¢) Yiiklenici nakliye ve diger tamir islemleri esnasinda gerek personelin ve gerekse
techizatin giivenliginden sorumludur.

f) Calisma yapilan alanin temizligi yiiklenici tarafindan yapilarak, atik malzemeler
toplanarak isletmece gosterilen yere taginacaktir.

g) Teknik Sartname geregi yapilacak tiim is¢ilik hizmeti ve malzemeler yiiklenici
tarafindan temin edilecektir.

h) Aktif paratonerin iizerinde 6zelliklerini belirtir kalic1 etiket olacaktir.

i) Aktif paratonerin fizerinde Tipi, Seri No’ su, Uretim Yili yazili olacak ve kalici
etiketli olacaktir.

i) Mevcut tesisatlardan sokiilen radyoaktif paratonerler Tiirkiye Atom Enerjisi
Kurumu’ na teslim edilecektir.

k) Aktif paratoner IEC 62305-1 ve IEC 62305-3 Standartlari baz alinarak 3
numuneye 3 kez 100 kA ani darbe akim dayaniklihk testi yapilmis, darbe
testinden ge¢mistir ibaresinin bulundugu test raporu alacak ve bu raporu Kangal
Termik Santral Elk.Urt. A.S. ne sunacaktur.
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1) Aktif paratonerin giivenirligi agisindan birden fazla numunesinin NFC 17-102’ de
belirtilen sok darbelerinin uygulandig, bu testlerden basarili bir sekilde gectigini
belirtilen test belgelerine sahip olacak, bu belge tizerinde teklif edilen paratoner
markas: agik¢a yazili olacak ve firma bu belgeleri is yeri teslimi yapilirken Kangal
Termik Santral EIk.Urt. A.S. ne sunacaktir.

m) Istekliler en az bes adet endiistriyel igyerinde aktif paratoner tesisi yapmis
olacaktir. Bu islerle ilgili is bitirme belgesi ihale tekliflerinde sunulacaktir. Bu
belgeyi sunmayan isteklinin teklifi degerlendirmeye alinmayacaktr.

8. KANGAL TERMIK SANTRAL ELK. URT. A.S. TARAFINDAN SAGLANACAK
HIiZMETLER:

a) Imalat, demontaj ve montaj, test ve isletme deneme ¢alismalarinda 220/380V, 50 Hz
‘lik elektrik enerjisi, gerekli malzemeleri firmanin saglamas: kosuluyla sirketimiz
tarafindan verilecektir.

b) Yiiklenici, kendisine tahsis edilen montaj sahasinda mevcut 220 V ve 380V’luk
prizleri kullanabilir. Sayet yiiklenici daha fazla enerjiye veya mevcutlarin diginda
elektrik baglantilarina ihtiya¢ duyarsa sirketimizin izniyle ve sirketimizin gosterecedi
kaynaklardan gerekli enerjiyi alabilir. Gerekiyorsa, yeni prizlerin, panellerin, trafonun
v.b. temini ve montaj: yiikleniciye ait olacaktir.

¢) Santral dahilindeki telefon goriigmeleri sirketimize, sehirlerarasi telefon ve diger
haberlesme giderleri yiikleniciye ait olacaktir.

d) Yiikleniciye ofis olarak kullanilmak iizere miisait bir oda varsa biiro olarak tahsis
edilecektir. Aksi halde Yiiklenici ofisini kendisi temin edecektir.

) Yiiklenicinin 6gle yemegi tcreti karsihifinda sirketimizce,ulasim ve konaklama firma
tarafindan saglanacaktir,

f) Yiklenicinin, gereksinim duydugu diger ihtiyaclar kendisi tarafindan temin
edilecektir.

g) Isletmemizde bulunan is makinelerinden yararlanilmasi, oncelikle sirketimiz isleri
olmak sartiyla imkénlar §l¢iisiinde saglanacaktir.

9. ISIN SURESI, YER TESLiMi VE CEZA MADDESI:

a. Thale konusu is igin gerekli olan malzemelerin teslim siiresi 60 takvim giintidiir. Bu
sire sozlesme imzalandiktan sonraki gin baslar. Tim malzemelerin Isletme
Miidurliigiine teslim edildigi giin sona erer.

b. lhale konusu malzemeler Isletme Miidiirliigiine geldikten sonraki 10 takvim giinii
ierisinde yer teslimi yapilacak olup, yer teslim tutanaginin diizenlenmesiyle
paratonerlerin degistirilmesi isinin siiresi baglamis olacaktir.

¢. Paratoner degisim isi 30 takvim giinii igerisinde tamamlanmis olmalidir.
d. Sirketimizden kaynaklanan gecikmeler icin isin siiresine gecikilen giin kadar ilave
yapilacaktir.
e. Malzeme tesliminde ve montaj + devreye alma siiresinde gecikilen her takvim giinii
icin sozlesme bedelinin % 0,1 (binde bir) oraninda gecikme cezas: uygulanacaktir.
10. GECICi KABUL:
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Belirtilen 15 ( onbes ) takvim giinlilk deneme ¢aligmasinin bagarili bir sekilde gecmesi
halinde, yiiklenici deneme galismas: yapilmig olan paratonerin gegici kabuliiniin yapilmasi
igin Sirketimiz Mudirligiine yazihi talepte bulunacaktir, Bu talebe takiben Kangal Termik
Santral Elk.Urt. A.§. Midiirligii bir kabul komisyonu kurarak en geg 10 takvim giinii

igerisinde gegici kabul yapilacak ve Gegici Kabul Protokolii Kangal Termik Santral Elk.{rt.
A.S. Miidiirligii tarafindan onaylanacaktir.

Gegici kabule engel teskil etmeyen eksik ve kusurlu isler varsa bu islerin yapilabilmesi
igin, YUKLENICI> ye kurulan Kabul Komisyonu tarafindan eksik ve kusurlu isler i¢in
ongdriilen nefaset kesilerek makul bir siire verilir.

Verilen bu siire icerisinde eksik ve kusurlu islerin tamamlanamamasi durumunda
stzlesme hiikiimlere gore hareket edilecektir.

11. KESIN KABUL:

Firmanmin garanti sfiresinde olusan arizalan gidermesi ve tiim taahhiitlerini yerine
getirmesi durumunda, gecici kabul tarihinden 2 (iki) yil sonra yapilacaktir. Kesin kabul
protokolii Isletme Miidiirliigii tarafindan onaylanacaktir.

12. ODEME:

a) Malzemelerin tam olarak Sirketimiz ambarina teslimi ve sirketimiz yetkililerinin

yapacag1 kontrolden sonra uygun bulunmasi durumunda sézlesme bedelinin % 60°1
ddenecektir.

b) Gegici kabul sonras: s6zlesme bedelinin % 40’1 5denecektir.

13. GARANT!:

Her malzeme; imalat, montaj, ig¢ilik hatalarina karst gegici kabul tarihinden baslamak
lizere 2 y1l garanti altinda olacaktir,

Garanti siiresi igerisinde yiiklenici normal yipranma ve Kangal Termik Santral Elk.Urt.
A.S. personelinin sebep oldugu hasarlar hari¢, malzemelerin kusurlu goriilen herhangi bir
pargasini masraflar kendisine ait olmak iizere onaracak veya degistirecektir. Degistirilen veya
onarilan kisimlar igin, servise alindig tarihten itibaren yeni garanti siiresi baglayacaktir.

Garanti siiresi boyunca herhangi bir anza durumunda Firmaya durumun
bildirilmesinden itibaren 2 (iki) giin igerisinde arizaya miidahale edilmelidir. Garanti siiresi
icerisinde Kangal Termik Santral Elk.Urt. A.S. verilecek hizmetlerde aksama olmasi
durumunda firmaya yapilacak 3 (iig) uyari sonunda s6zlesme feshedilecektir.

14. iS YERI GORME:

a) Isin yapilacag: yeri ve gevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazirlamak ve
taahhiide girmek igin gerekli olabilecek tiim bilgileri temin etmek isteklinin
sorumlulugundadir. Isyeri ve gevresinin gériilmesiyle ilgili biitiin masraflar istekliye
aittir.

b) Istekli, isin yapilacag yeri ve cevresini gezmekle: igyerinin sekline ve mahiyetine,
iklim sartlarina, isin gergeklestirilebilmesi i¢in yapilmas: gerekli calismalarin ve
kullamlacak malzemelerin miktar ve tiirii ile igyerine ulasim ve santiye kurmak igin
gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakimindan bilgi edinmis; teklifini
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etkileyebilecek riskler, olaganiistii durumlar ve benzeri diger unsurlara iligkin gerekli
her tiirld bilgiyi almis sayilar.

¢) Istekli veya temsilcilerinin isin yapilacagi yeri gormek istemesi halinde, isin
gergeklestirilecegi binaya ve/veya araziye girilmesi igin gerekli izinler idare tarafindan
verilecektir.

d) Tekliflerin degerlendirilmesinde, isteklinin isin yapilacag: yeri inceledigi ve teklifini
buna gére hazirladigi kabul edilir.

15. PERSONEL VE iSGUVENLIGI:

1. Is giivenligi ile ilgili tiim yasal sorumluluk firmaya aittir.

2. Yapilacak demontaj montaj ve devreye alma isleri boyunca Kangal Termik Santral
Elk.Urt. A.S. ile koordinasyonu saglayacak islerin organizasyonunu ve takibini
yapacak 1 adet elektrik- elektronik milhendisi veya elektrik miithendisi
bulunduracaktir.

3. Personele veya ekibe iginde gerek duyulacak, her tiirlii koruyucu malzemeyi ve
techizat: yiiklenici kendisi temin edecektir. Bu koruyucu malzeme ve teghizatlar;

e Elektrik¢i Bareti,

Giivenlik Ayakkabisi (Elektrik¢iler igin),

Elektrik¢i Eldiveni,

Parasiit Tipi Emniyet Kemeri,

Toz Maskesi,

Gozliik,

Kulak Tikaci,

* Diger (Bunlarin disinda firma tarafindan uygun gériilen koruyucu techizat)

Personele bu techizatin kullamlmas: yiiklenici tarafindan 6gretilmis olacaktir.

=

Koruyucu teghizatin kullanilmasindan ilgili personel ve firma sorumludur.

Her ne suretle olursa olsun, isyerinde is kazasina ve yangma sebebiyet verecek

hareketlerde bulunulmayacaktr.

6. Uzerinde bakim onarm yapilan kisimlarin altinda, givenlik tedbiri almadan
bulunulmayacaktir.

7. Isin yapilmasi swrasinda ortaya ¢ikan artik malzemenin toplanmasindan ve
atilmasindan isin bitiminden veya yapilis1 siiresi i¢inde firma sorumludur.

8. Caligan her elamann caligtig1 gérevde gerekli olan tim giivenlik tedbirlerinin, igin
devamu stiresince titizlikle uygulanmasindan yiiklenici firma sorumludur.

9. Her tiirlii giivenlik tedbiri alimmadan herhangi bir ise baglamak kesinlikle yasaktir.

10. Gelip gegmeye engel olan veya gelip gegenler i¢in tehlike olusturacak calisma
verlerinde serit ve ikaz levhalari ile gerekli emniyet 6nlemleri alinacaktir.

11. Yapilacak ¢aligmalarda kullamlan arag gereg ve aletlerin bu isi yapmaya uygun ve
emniyetli olmasina dikkat edilecektir.

12. Yiiksekligi fazla olan yerlerde ¢ahsanlarin emniyet kemeri ve baret kullanmalari
saglanacaktir.

13. Firma ¢alistiracagi tiim personele ise baglamadan once Is Giivenligi egitimi verecektir.

Bu egitimin verilmesinden tamamen firma sorumludur.

Firma, 14 saatten az olmamak iizere is giivenligi egitimi verdigini belgeleyip Kangal

Termik Santral Elk.Urt. A.S. ne sunacaktir, Ig glivenligi egitimi verildikten sonra

firmaya igyeri teslimi yapilarak ise baslatilacaktir. Firma elemanlarma is giivenligi

egitimi verdigine dair, ¢aligacak elemanlara verilecek belgeleri (Egitim katilim

belgesi, Egitim izleme formu, Egitim veren ISG uzmaninm sertifika fotokopisi ve

»
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Egitim bedeli faturasinin fotokopisi) Kangal Termik Santral Elk.Urt. A.S. ne sunmak
zorundadir.

15. Firma, i§ giivenligi ile ilgili tiim emniyet tedbirlerini alacaktir. Yukanda ayrica
belirtilmemis olan her tiirlii i giivenligi tedbirlerini almak ve uygulamaktan firma
sorumludur,

16. Firma elemanlar tek tip elbise giyecek ve elbise tizerinde firma ad: yazili olacaktir.

17. Firma cahsacak personelin her tiirli SGK ile yiikiimliliiklerini yerine getirecek, is
kazas1 durumunda biitiin sorumluluk firmanin olacaktir.

16. FIYAT TEKLIFI

Istekliler tiim saha incelemeleri, meveut tesisatin onarimi, [lave edilecek ve meveut
sistemin projelendirilmesi, gerekli malzemelerin temini , montaji testi ve devreye alma isi
dahil bir fiyat teklifi vereceklerdir. Fiyat teklifleri TL,USD, EURO cinsinden olabilecektir.

EKIi:

-1 Adet CD -Genel Santral Sahas1 Yerlesim Plani



