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Ö.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU İŞLERİ 
 

Ö.B.F.- 01.01-   BİTKİSEL TOPRAK SIYRILMASI 

Projesine uygun olarak,her türlü el ve/veya makine kullanarak bitkisel toprağın sıyrılması, Kazı tabanının proje 

kotunda ince tesviyesinin yapılması suretiyle reglajı, kazıdan çıkan toprağın km belirtilmeksizin Konya ili 

sınırları içerisinde İşSahibinin göstereceği döküm alanına veya Belediyenin göstereceği yere dökülmesi, bu iş 

için Belediyeden döküm ruhsatı ve her türlü iznin alınması veya depo sahasına taşınması, depolanması, depo 

sahasına serilmesi veya gerektiğinde yeniden kullanılmak üzere peyzaj alanlarına götürülmesi ve serilmesi, 

düzeltilmesi dâhil 1 m³ Bitkisel Toprak Sıyrılması birim fiyatı …………  TL’dir. 

Not   :  

1. Kazı işleri başlamadan önce saha tabii zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi 
tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır. 

2. Bitkisel toprak kazısından sonra kazısı yapılmış saha kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit 
temsilcisi tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır.  

3. Kazı hesapları için kazı öncesi ve sonrası kot tespitlerin gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır ve 
bu proje hesaplara esas teşkil eder. 

4. Kazı sonucu çıkan ariyet İş sahibinin gösterdiği yere, İş sahibinin yer göstermemesi durumunda ilgili 
idari merci tarafından gösterilen atık sahasına bedeli yüklenici tarafından karşılanmak kaydı ile 
taşınacaktır. 
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Ölçü :  Kazı hesapları ataşman projeye göre hesaplanır. 

Ö.B.F.-01.02- HAFRİYAT YAPILMASI 

Her türlü makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresör veya patlayıcı madde kullanarak her cins ve/veya sulu 

zeminde (çok sert kaya,  kaya yumuşak kaya, küskü, sert toprak, batak, balçık vb.) her genişlik ve derinlikte 
kazı yapılması, Kazı tabanının proje kotunda ince tesviyesinin yapılması suretiyle reglajı, kazıdan çıkan 

malzemenin, km belirtilmeksizin Konya ili sınırları içerisinde İşSahibinin göstereceği döküm alanına veya 
Belediyenin göstereceği yere dökülmesi, bu iş için Belediyeden döküm ruhsatı ve her türlü iznin alınması, 

temel ve bodrum inşaatlarından sonra boş kalan kısımların doldurulması için kontrolün uygun göreceği bir 

kısım malzemenin başka uygun yerlere depolanması veya tamamının kullanılmadan atılması, kazı esnasında 
ihtiyaç duyulan yerlerde her tür iksa işleminin yapılması dâhil 1 m³ Hafriyat Yapılması birim fiyatı …………  

TL’dir. 

Not   : 

1. Kazı işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi 

tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır. 

2. Kazı taban kotları için temel projesi esas alınır. Hata sonucu proje değerinden daha derin kazılan kısım 

bedeli ödenmez. Fazla kazılan kısım grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur. 

3. Kazı hesapları için kazı öncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gösteren ataşman proje şantiyede 

hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder. 

4. Kazıda çalışma payı olarak temel dış kenarından 50 cm alınır. Daha az pay ile çalışılması halinde gerçek 

durum göz önüne alınır. 

5. Şevler 5 düşey 1 yatay olarak kabul edilir. 

6. Kanallarda 2 metre derinliğe kadar borunun dış cidarından her iki tarafa 40ar cm çalışma payı alınır. 

Derinliği 2 metreyi aşan kanallarda çalışma payı her iki tarafa 60‘ar cm alınır. 

Ölçü  :  Kazı hesapları ataşman projeye göre hesaplanır. 

Ö.B.F.-01.03- OCAK MALZEMESİ İLE DOLGU YAPILMASI (0-30 KIRMATAŞ, BALAST) 

Projesine göre ve TCK Yollar Fenni Şartnamesine uygun olarak, iş sahibi tarafından uygun görülen bir 

ocaktan, dolgu yapılmak üzere 0-30 kırmataş malzemesinin (iş sahibince istenen çap veya çaplarda, 
konkasörde kırılmış, yer altı suyundan etkilenmeyecek kırmataşın) gerekli kayıp ve zayiatlarıyla temini ve 

hazırlanması, inşaat mahalline taşınması, figüre edilmesi, uygun araçlarla serilmesi, reglajı ve sıkıştırılması için, 

inşaat mahallinde yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, her türlü genel giderler ve müteahhitlik karı dâhil 1 m3 

balast dolgu fiyatı ……………  TL’dir.. 

Not  : 
1. Dolgu işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi 

tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır. 
2. Bitmiş dolgu  kotları için yol projesi esas alınır.  
3. Dolgu hesapları için dolgu öncesi kot tespitlerini ve dolgu üst kotunu gösteren ataşman proje 

şantiyede hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder. 

Ölçü :     Dolgu hesapları ataşman projeye göre hesaplanır. 

Ö.B.F.-02.00- BETON İŞLERİ 

Ö.B.F.-02.01. - GROBETON (C16) 
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Zeminin hazırlanması, Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre ve ağırlık esasına göre 
granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri 

karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak teknik şartnamesine 
uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile her 

derinlik ve yüksekliğe taşınarak projesinde belirtilen kalınlıkta yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, 

gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve  diğer  tesirlerden korunması, Teknik Şartnamesine ve 
projesine uygun olarak  temel altlarına projesine uygun kalınlıkta C16 grobeton yapılması, düzeltilmesi, 

sulanması, korunması, için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki 
yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil  1 

m3 fiyatı ……………  TL’dir. 

Not  :    Zemine dökülen beton fiyatına, eğimine göre yüzey tesviyesi ve beton altına 150 gr/m2 naylon serilmesi dâhildir. 

Ölçü :    Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

 

Ö.B.F.- 02.02.- DONATILI C20  BETON (TEMEL,KOLON,DÖŞEME,PERDE) 

Taşıyıcı sistem betonları için beton dökülecek kısmın projesine göre hazırlanması, mekanik ve elektrik tesisatı 

ile ilgili olarak konması gereken tesisat, rezervasyon deliği, boş boru, sorti ve takozlarının konması, laboratuar 
deneyleri ve granülometrik analizlere ve Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre istenilen 

mukavemeti temin edecek oranlar dâhilinde ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, 
su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile 

çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak C20 kalitesinde betonun imali, ayrışmaya mani olacak 

nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konması, vibratör ile 
sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve  diğer  tesirlerden korunması, imal edilen 

betonun TS 500’e göre istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50 m3’de bir deney için 20 x 
20 x 20 cm. küp veya Ø 15x30 cm. silindir 6 adet numune alınması, gerekli deneylerin yapılması için gerekli 

olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü 

malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m3 fiyatı ……………  TL’dir. 

Not : 
1. Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi, bir katkı maddesi kullanılamaz. 
2. Beton karışım oranları Müteahhit tarafından Kontrolün onayı için beton dökümünden önce 

sunulacaktır. 
3. Betonarme kolon ve kiriş köşesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah oluşturulacaktır. 

4. Betona katılacak her türlü katkı için işsahibinden onay alınacaktır. Katkı malzemesi için ilave bir ücret 
ödenmeyecektir. Onaysız katılan katkı tespit edilmesi durumunda yapılan imalata ait ödeme yapılmaz, 
aksi halde imalat bilabedel sökülerek yenisi yaptırılır. 

Ölçü :    Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

Ö.B.F.- 02.03.-  HASIR ÇELİKLİ C 20  SAHA BETONU (YOL,OTOPARK VE TRETUAR)  

Beton dökülecek kısmın projesine göre hazırlanması, laboratuar deneyleri ve granülometrik analizlere ve 

Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dâhilinde 

ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega 

silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde 

karıştırılarak C20 kalitesinde betonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile 

her derinlik ve yüksekliğe taşınarak projesine göre hazırlanan kalıpların içerisine konması, vibratör ile 

sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve diğer tesirlerden korunması, beton yüzeyinin çelik 

mala ile perdahlanması, gereğince sulanması, soğuk ve sıcaktan ve diğer tesirlerden korunması, projesine 

göre inşaat derzi, genleşme derzi ve yalancı derz teşkili ve kesilmesi, teşkil edilen bütün derzlerin içine derz 
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kalınlığına uygun polietilen fitil konması, üzerinin bitüm esaslı derz dolgusu ile doldurulması, betonun 

yerleştirilmesi mastarlanması ve satıh vibratörü ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500’ e göre istenilen 

mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50 m3’de bir deney için 6 adet 20x20x20 cm’lik küp veya Ø 

15x30 cm. silindir numunelerin alınması, gerekli deneylerin yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, 

yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  

alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m3 birim fiyatı …………….  TL.dır. 

Not :  
1. Kaplama yapılmayacak yerlerde beton yüzeyine süpürge çekilmesi, derzlere ve kenarlarına köşe 

malası ile pah yapılması, çelik ve yüzer mala ile mastarlanması satıh vibratörü ve helikopter pervane  

çekilmesi fiyata dâhildir. 

2. Zemine dökülen beton birim fiyatına, beton altına 150 gr/m2 naylon serilmesi dâhildir. 
3. Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz. 

4. Betona katılacak her türlü katkı için işsahibinden onay alınacaktır. Katkı malzemesi için ilave bir ücret 
ödenmeyecektir. Onaysız katılan katkı tespit edilmesi durumunda yapılan imalata ait ödeme yapılmaz, 
aksi halde imalat bilabedel sökülerek yenisi yaptırılır. 

5. Beton formlarının teşkilinde kesinlikle yüzer mastar uygulaması yapılmayacaktır. Beton formlarının 
etrafı beton     kalınlığında sac kalıp ile teşkil edilecektir. 

6. Genleşme ve yalancı derz teşkili projesine göre yapılır. Bu detaylar için ayrıca bir bedel ödenmez. 

Ölçü :      Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır 

Ö.B.F.-02.04- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD İLE) 

Plywood film kaplı suni tahta ve diğer kalıp malzemesinin temini, yüklenmesi, işyerine  nakli, boşaltılması, 
projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sızdırmayacak şekilde brüt beton kalıbı 

yapılması, köşelerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teşkil edilmesi, kalıp yağı ile yağlanması, taşıyıcı iskelesinin teşkili, 

kalıbın sökülmesi, temizlenmesi, tij boşluklarının, uygun malzeme ile doldurulması ve bunlar için gerekli olan 
tüm malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit 

karı dâhil 1m2 Plywood Kalıp yapılması fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü : 
1. Projeden veya yerinde, kalıp gören yüzler ölçülerek hesaplanır. 
2. Boşluk hacmi düşülmeden, boşluk çevre yüzeyleri kalıba dâhil edilmez. 

 

Ö.B.F.-02.05- NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ 

Ø 8-26 mm çaplarında BÇIII (ST420) nervürlü betonarme çeliğinin temini, yüklenmesi, inşaat mahalline nakli, 

boşaltılması, projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine konması, bağlanması, bağlama teli, plastik 
veya beton pas payı ve gerekli olan tüm malzemenin nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki 

yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 
ton birim fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü :  

1. Donatı detay projesi üzerinden hesaplanır. 
2. Demirin metre tul ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 

              Ø                              kg/mt. 

      8        0.395 
  10        0.617 
  12        0.888 
  14        1.208 
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  16        1.580 
  18        2.000 

 20        2.470 
 22        2.980 
 24        3.550 

  26        4.170 

 
3. Projede gösterilmeyen demirler ve ekler ile bağ teli ağırlığı hesaba katılmaz. 

Ö.B.F.- 02.06- HASIR ÇELİK 

Projesine ve şartnamesine göre 5 mm. ve daha büyük çaplardaki ST IV.B evsafındaki çubuklardan nokta 

kaynağı ile teşkil edilen hasır çeliğin temini, yüklenmesi, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, projesine uygun 

olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu göz bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili 

için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 

taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton hasır çelik 

birim fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü :  
1. Projesine göre hesaplanan çelik hasırın metrekaresi, çelik hasır ağırlık tablolarındaki değeri ile 

çarpılarak ton olarak hesaplanır. Bindirmeler için % 15 ağırlık ilave edilir. 
2. Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 
3. Demirin m2 ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 

              Ø                             kg/m2 

          Q 131          2.06 
        Q 188        2.96 
      Q 257        4.02 

 

Ö.B.F.-03.00-  YAPISAL ÇELİK 
 

Ö.B.F.-03.01- GÖMÜLÜ ÇELİK 

Projesinde gösterilen yerlerde & kotlarda ve ölçülerde beton içinde ST-37.2 kalitesinde astarlı, galvanizli veya 

boyalı sac ve yuvarlak demir, boru, köşebent, profil ile imal edilmiş gömülü çelik elemanın yerleştirilmesi ve 
gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve 

düşey taşımalar, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton fiyatı ............... TL’dir. 

Ölçü :  Projesindeki boyutlar üzerinden net ağırlık hesaplanır. 

Ö.B.F.-03.02- ANKRAJ CIVATASI 

Projesine uygun olarak, bina kolonları, tanklar, platformlar ve yapıların temele bağlantısı için Ø16- Ø100 mm 
çapları arasında, malzemesi ST 42 DIN 17100 ve DIN 7990’a uygun,4,6 (4D) kalitesinde çelik malzeme 

kullanılması, diş açılması, DIN 55’e uygun somun, TS 79/2’ye uygun rondela, levha, pul, vb temini ile ankraj 
cıvatası yapılması, montajı, ankraj yuvasına grout yapılması ve gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, 

nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik  alet ve edevat 

giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton fiyatı ............... TL’dir. 

Ölçü :  Projesindeki boyutlar üzerinden net ağırlık hesaplanır. 
Graut malzemesi Sika veya YKS olacaktır. 



 

KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 
SEYDİŞEHİR BÖLGESİ PANCAR TOPLAMA SAHASI (GEVREKLİ 

KANTARI) KANTAR, KANTAR BİNASI VE NUMUNE ALMA TESİSİ 
İLE LABORATUAR BİNASI İNŞAATLARI YAPIM İŞİ 

-NUMUNE ALMA TESİSİ- 
BİRİM FİYAT TARİFLERİ 
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Ö.B.F.-04.00- SAHA  İŞLERİ 

Ö.B.F.-04.01- HDPE ESASLI KORUGE BORU İLE YAĞMURSUYU BORUSU DÖŞENMESİ 

Pr En 13476-1’e uygun malzeme ile imal edilen Ø 200 anma çaplı koruge yağmursuyu borularının temin 

edilmesi, proje ve şartnamesine uygun boyda hendeğe indirilmesi, proje ve şartname gereğince yerine 

yerleştirilmesi, Gerektiğinde Dirsek, Te, Çatal gibi birleştirme malzemelerinin kullanılması, boru bağlantılarının 
yapılması, döşendikten sonra sızdırmazlık deneyinin yapılması için gerekli her türlü bağlantı elemanı ve 

müteferrik parçaları ile malzeme ve kayıpları deney dahil, boruların altına kum yastık, boru yanı ve üstünün 
taşsız (kum-çakıl) malzeme ile kundaklanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 

boşaltılması işçilik araç ve gereç giderleri, taşıma,yükleme,boşaltma,istifi,yüklenici karı ve genel giderler dahil  
 

Ö.B.F-04.01-  Ø 200 mm Koruge boru 1 m fiyatı ……………  TL’dır. 
 

Not   :  Boru altına ve üstüne konan kum bedeli ayrıca ödenir. Şartname Ek ine uygun kesit uygulanacaktır.  

Ölçü   :  Döşenen toplam boru boyu projesine göre ölçülür. Proje harici işler projesine işlenir. 

 

Ö.B.F.-04.02- ROGAR YAPILMASI 

Projesine göre rögarın oturacağı kota göre zeminin kazılması, Prefabrik rögarın yerine konulması veya rögar 

tabanına 10 cm kalınlıkta 150 doz grobeton serilmesi, düz veya yuvarlak kalıp ile C20 donatılı betonun 

hazırlanması, Ø20 mm inşaat demiri ile basamak yapılması, 60x60 cmxcm iç ebadında giriş deliği yapılması ve 
kapağın temini, betona ankre edilmesi, montajı için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 

boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat 
giderleri, müteahhit karı dâhil  

Ö.B.F-04.02.1-   60x60 cmxcm  rögar 1 adet fiyatı ……………  TL’dır. 
Ö.B.F-04.02.1-   100x100 cmxcm  rögar 1 adet fiyatı ……………  TL’dır. 
 

Ölçü :    Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

Ö.B.F.-10.09 -  BETON KIRILMASI 

Projesinde gösterilen yerlerde, demontaj işleminin tamamlanmasından sonra mevcut saha betonunun 

ve/veya temel imalatlarının, kırım ölçülerinde beton kesme makinesi ile kesilmesi, kesimler arasında kalan 

betonun ve/veya tüm imalatın makine veya el ile kırılması, kırılan betonların işyerinden uzaklaştırılması, 
İşSahibinin göstereceği yerlere veya ilgili belediyenin göstereceği döküm alanına dökülmesi için gerekli olan 

tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 takım Beton Kırılması birim fiyatı 

yalnız; ……………  TL’dir. 

Ölçü :  Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

 


