KONYA SEKER SAN. VE TiC. AS.

AN GCUMRA BOLGEST PANCAR TOPLAMA SAHASI
(YENIBUCAK KANTARI) _
seker ALT TEMEL 0-30 MALZEME ILE SAHA DUZENLEMESI

INSAAT OZEL BIiRiM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT ACIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asadida belirtilen
hususlari dikkate almalar ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asadida belirtilen iglerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tim teklif birim Fiyatlar asadida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tim imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim biinyesine giren her tiirlii kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her tiirlii kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tiirli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her turli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve disi yikleme bosaltmalari, depolanmalarn ve
korunmalari,

¢ Kazidan cikan malzemelerin nakliyesi, ylikleme bosaltmasi, dokiim sahasina serilip diizeltilmesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, calisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu diglrme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6denmez. Muteahhit bu
durumu g6z éninde bulundurmak zorundadir.

¢ Silo duvarinda her tiirlii yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm'yi gecmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
aciklamalari esas alinacaktir.

o Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalik
kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her tiirli teknik emniyet ve isci saghdi givenligi dnlem ve tedbirleri,

e Yapim binyesine giren tiim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek drnek uygulamalar ve ilgili masraflar,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

o Isileilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim 6demeleri,

e SOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miteahhit kan
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01. ZEMIN ISLAHI isi
01.01.HAFRIYAT YAPILMASI

Her tirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresdr veya patlayicc madde kullanarak her cins
ve/veya sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiiski, sert toprak, batak, balgik vb.) her genislik
ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle , kazidan gikan
malzemenin, 50 km’ ye kadar uzaklikta, Is Sahibinin gésterecedi dokiim alanina veya Belediyenin gdsterecegi
yere dokilmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her tirli iznin alinmasi, temel ve bodrum
ingaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontrollin uygun gérecegi bir kisim malzemenin
baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiyac duyulan yerlerde her tiir iksa isleminin yapiimasi
dahildir.

Not :
1. Kaz isleri baglamadan 6nce saha tabii zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miiteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikli imza altina alinacaktir.
2. Bitkisel toprak kazisindan sonra kazisi yapilmis saha kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.
3. Kaz hesaplari igin kazi 6ncesi ve sonrasi kot tespitlerin gdsteren atasman proje santiyede hazirlanir ve bu proje
hesaplara esas teskil eder.

01.02.SIKISTIRILMIS STABiLiZE DOLGU YAPILMASI

Stabilize malzemesinin ocaktan temini, TS ve ASTM sartlarinda dolguya uygunlugunun DSI, TCK veya
Kontrollikce o6nerilen bir laboratuarda testi, Is sahibince kalitesi kabul gérecek mesafede ki ocakta
hazirlama-yikleme—imalat yerine tasima-bosaltma gerekirse figire etme, projesinde gosterilen egim ve
kotlarda 15-30’ar cm kalinhdinda tabakalar halinde serilmesi, su temini, sartnamede belirtilen miktarda
sulanmasi, optimum su muhtevasi olacak sekilde aktariimasi, Is Sahibince istenecek nitelikte silindirin temini
ve rutubetlendirilerek en az %95 modifiye proktor dederi elde edilecek sekilde sikistiriimasi, her tirli alet ve
edevat, her tiirlii nakliye giderleri dahil olmak lizere, Is Sahibinin istedigi miktar ve yerlerde Proctor sikisma
testi alinarak (bedeli yiikleniciye ait), Is Sahibine teslim edilmesi dahildir.

Not

1. Dolgu igleri baglamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miiteahhit temsilcisi tarafindan
kargilikli imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlari igin projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari igin dolgu oncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

4. Mesafe onemsenmeksizin is sahibi tarafindan onay verilen ve Karayollarn Yollar Fenni Sartnamesine uygun
oldugu laboratuar deneyleri ile ispatlanmig bir ocaktan stabilize malzeme temin edilecektir.

0.B.F.-01.06- ALT TEMEL TABAKASI 0-30 MALZEME iLE DOLGU YAPILMASI

Projesine ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu yapilmak lzere yol alt temel tabakasi igin ocak
veya kazi taginin konkasorle kirilmasi suretiyle elde edilen uygun malzemenin temini ve hazirlanmasi, isyerine
nakli, isyerinde bosaltiimasi, figlresi, projesinde 6nerilen kalinlikta,uygun araglarla serilmesi, suyun ve baglayici
malzemenin temini ve nakli, optimum su muhtevasi olacak sekilde aktariimasi, reglaji ve sikigtirlmasi, saha, yol
formunun ve yol kenarindaki kafa hendeklerinin olusturulmasi ve bunun igin gerekli her tiirlii alet ve edevat, her
tiirlii nakliye giderleri dahil olmak iizere, Is Sahibinin istedigi miktar ve yerlerde Proctor sikisma testi alinarak
(bedeli yiikleniciye ait), Is Sahibine teslim edilmesi dahildir.

Not

1. Dolgu isleri baslamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Mlteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikl imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlar igin yol projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari i¢in dolgu dncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gosteren atagsman proje santiyede hazirlanir
ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

Olgii : Dolgu hesaplari atagsman projeye gore hesaplanir
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01.04.REGLAJ YAPILMASI

Her cins ve klastaki zeminde, platform genisligi ne olursa olsun (saha, trafik seridi, banket, tretuvar,
refiij), ince tesviye yiizeyinin, dolgu ve yarma sevlerinin, motorgreyder veya diger bicakli tesviye makineleri
ve ayni zamanda el ile ince tesviyesinin yapilmasi, toprak yarmalarda taban topraginin 20 cm kabartiimasi
suretiyle reglaj yapilmasi, sulanmasi ve sikistiriimasi igin gerekli her tiir malzeme ve makinenin temini, insaat
mahalline tasinmasi, ingaat mahallinde yatay ve diisey tagsimalar, bosaltma, her tirla iscilik, genel giderler ve
miteahhitlik kari danhildir.

Not
1. Reglaj isleri baglamadan 6nce saha tespit edilecek ve reglajin tamamlanmasindan sonra zemin kotlar Kontrol ile
Miiteahhit temsilcisi tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.
2. Reglaj yapiminda, yarmadan gikan malzemenin kullaniimasi esnasinda yapilan tagima bedeli, fiyata dahildir.
Olcii : Reglaj yapilmis sahanin platform st Olglleri 6demeye esas alinir. Sev kesimi ve dizenlenmesi halinde, sev

ylizeyleri de 6lgliye dahil edilir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A. S.
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