PANAGRO TARIM HAYV.GIDA TARIM SAN.VE TiC.A.S.
PANAGRO ET ve SUT ENTEGRE TESISLERI

CADIR DEPO TEKNIK SARTNAMESI

1) SAHA UZERi CELIK KONSTRUKSiYON ve BRANDA KAPAMA UYGULAMASI:

1. Celik Konstriiksiyon ve Branda Kapama Uygulamalar:

2. Ana tastyicilar makas i¢ ve dis kism 60x 80 3 mm profil mamiil’den yapilmasi

3. Makas ara orgiileri 40 x 60 3 mm profil mamiil uygulamasi yapimi.

4. Makas ara orgii genisligi 100 cm olacaktir.

5. Makas ara asiklar1 40 x60 3mm profil mamiil uygulama yapilmasi.

6. Makas baglantilar1 10 mm sac dan yapilmasi ve 2 kat anti pas boya uygulanacaktir.

7. Cadir genislik 27 metre uzunluk 29 metre olarak hazirlanmasi.

8. Yan yiikseklik 5 mt orta yiikseklik 13-13,5 metre olarak yapilmasi

9. Mevcut hazirlanmis olan celik konstriiksiyon malzeme 2 kat antipas boya ile boyanmis
olup boru ve profillerden imal edildiginden paslanmaya kars1 yiiksek dayanimh olmasi
gerekmektedir.

10. Mevcut hazirlamis olan celik Kkonstriiksiyon iist govde ortiisii (Sonkat) 900 gr yerli
panama P.V.C branda olup i¢ astar izalasyon malzemesi ve aliiminyum folyo
uygulanacak.

11. Cat1 orta iist taraf ii¢c gen degil kirmal olacak.



2) UST ZEMINDE UYGULANILACAK MALZEMELERIN TEKNIiK OZELLIiKLERI
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A) PANAMA DOKUMA YERLiI KUMAS TEKNIK OZELLIiKLERI
B) STO-LINE B 6000 BRANDA TEKNiK OZELLIiGi

Dokuma: %100 PES — 1100 Dtex

Toplam agirlik: ( gr/m2) - 900

Dokuma agirligi: (gr/m2) - 260

PVC agirhigt: ( gr/m2) - 610

Dokuma yapisi: CAPRAZ / PANAMA

En (cm): 285 /300

Dokuma ( cm2 alanda iplik sayis1 ) : 12 adet ( Atki yoniinde )
Dokuma ( cm?2 alanda iplik say1s1 ) : 12 adet ( Cozgli yoniinde )
Laklama: Cift tarafli

. PVC' nin ylizeyine yayilimi: Normal - Diiz

. Kopma mukavemeti: (N/5cm ) - 4000.( Atk: yoniinde )

. Kopma mukavemeti: ( N/5cm ) - 3500 ( Cozgii yoniinde )
. Yirtilma mukavemeti: ( N ) - 600 ( Atk )

. Yirtilma mukavemeti: ( N) - 500 ( Cozgii )

. Yapisma mukavemeti: ( N /5cm ) - 90

. Ist dayanikliligt: (0C)/-30/+ 70

. Renk hasligt: 7 - 8

18.

Top uzunlugu: (M) - 58

3) KAPI SECENEKLERI

- Kapilar c¢adir depo kullanimima uygun olarak CADIR DEPO montaj bitiminde kap1
Olciilerinde secenck ve adet olarak ayrica belirtilecektir. Belirtilen maddede ek bir maliyet s6z
konusu olmayacaktir.

- 5 takim ¢adir bakim tamir kiti iicretsiz olarak fabrikaya teslim edilecektir.

- Siparigin verilmesi itibariyle 30 giin iginde teslim ve montaj1 yapilmis olacaktir.






