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Seker - SAHA iSLERI -
O.B.F.-05.00-  SAHA ISLERI
0.B.F.-05.01- Q300 KORUGE BORU ILE YAGMURSUYU HATTI YAPILMASI
0.B.F.-05.02- D=1.00 m PREFABRIK MUAYENE BACASI YAPILMASI

O.B.F.-05.00- SAHA ISLERI

0.B.F.-05.01- 0300 KORUGE BORU ILE KANALiZASYON HATTI YAPILMASI

Pr En 13476-1'e uygun SN8 sinifi HDPE korige malzeme ile imal edilen Q300 mm anma c¢aph koruge
yagmursuyu borularinin temin edilmesi, proje ve sartnamesine uygun boyda hendede indirilmesi, proje ve
sartname geregince yerine vyerlestirilmesi, Gerektiinde Dirsek, Te, Catal gibi birlestirme malzemelerinin
kullaniimasi, boru baglantilarinin yapilmasi, désendikten sonra sizdirmazlik deneyinin yapilmasi igin gerekli her
tlrli badlanti elemani ve miiteferrik parcalari ile malzeme ve kayiplari deney dahil, borularin altina kum
yastik, boru yani ve Ustiiniin tagsiz (kum-gakil) malzeme ile kundaklanmasi igin gerekli olan tiim malzeme,
nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi iscilik arag ve gerec giderleri, tasima,ylkleme,bosaltma,istifi,ylklenici
kari ve genel giderler dahil

0.B.F-05.01- @ 300 mm Koruge boru 1 m fiyati ............... TL'dr.
Not : Boru altina ve {stiine konan kum bedeli ayrica 6denir. Sartname Ek ine uygun kesit uygulanacaktir.
Olcii :  Dosenen toplam boru boyu projesine gore 6lgtiliir. Proje harici isler projesine islenir.

0.B.F-05.02- D=1.00 m PREFABRIK MUAYENE BACASI YAPILMASI

Projesine gore i¢ capi D=1.00 m olan muayene bacasinin oturacadi kota gore zeminin kazilmasi,
muayene bacasi tabanina 10 cm kalinhkta 150 doz grobeton serilmesi, prefabrik baca taban elemani veya
yerinde dékme yapmak igin diiz veya yuvarlak kalip ile C20 donatili betonun hazirlanmasi, dokiilmesi, baca
taban elemani (izerine TS.1906 ‘ya uygun vyuvarlak prefabrik halkalarin Gst (ste konulmasi, halka
birlesimlerine lastik conta yerlestiriimesi, @20 mm ingaat demiri veya dokiim basamaklarin konulmasi, (st
yuvarlak beton tabliyesi kalibi, C20 donatili betonu ve giris delidinin hazirlanmasi, 25-40 tona dayanikh @625
mm i¢ ¢apinda yuvarlak veya 60x60 cmxcm dikdértgen sekilli pik dokiim kapadin (su gecirmez tip kapak) ve
kasasinin temini ve betona ankre edilmesi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 adet fiyati ............... TL'dir.

Olcii :  Projesinden alinir.

1/1



