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PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. ve TiC. A.S.
PASTIRMA SCANNER TEKNiK SARTNAMESI
iSIN TANIMI :

“PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. Ve TIC. A.S.”. tarafindan Kasinhani ilgesinde
kurulmakta olan “PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. Ve TiC. A.S.” Et Entegre
Fabrikasinda kullanilacak pastirma scanneri asagida verilen kapasite ve teknik 6zelliklerde,
ulusal ve uluslararasi standartlara gére alinmasi ve montajinin yapilmasi isini ve
ekipmanlarinin tim giivenlik ve isletim standartlarina uygun olarak tesis edilmesi isini
kapsamaktadir.

“PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. ve TiC. A.S.” ET Entegre Fabrikasinda

kullanilacak pastirma scanneri Teknik Ozellikleri asagidaki maddeleri icerecektir.

Uriin Tarayici CPS100 /1200

- Optimum dilimleme icin lazer sistemi tarafindan taranan bilgiler, Girlinii dilimleme
icin en uygun sekilde belirleyerek dilimleme makinesine aktarmalidir.

- Kuigiik sapma makaralari olmalidir.

- Tarama araligi max. 200 mm yiiksekliginde, max. 1.200 mm uzunlugunda ve min.
200 mm uzunlugunda olmahdir.

- Tarama genisligi max. 450 mm olmahdir.
- Uriin kilavuzu olmalidir.

- Tartim konveyérii olmahdir.
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MONTAJ KURULUM VE DEVREYE ALMA

Makinenin kurulumu makinenin alindigi firma tarafindan uzman ve egitimli bir ekip
tarafindan yapilacaktir.

Yatay ve diisey tasima yiiklenici firmaya ait.

Makinanin ihtiyaci olan elektrik , hava, su v.b. Panagro Tarim Hayvancilik Gida San. Ve Tic.
AS. neait.

Tim baglantilar, devreye alma ve ¢alistirma yiiklenici firmaya ait.

Operator egitimleri yiiklenici firmaya aittir, egitimlerin yetersiz oldugu durumlarda egitimler
tekrarlanabilir olmalidir.

Montaj ve egitime gelen personelin yol, konaklama ve yemek giderleri yiiklenici firmaya ait.
Hattin veya makinanin gegici kabulii mal kabul komisyonunca kabul protokolii imzalanarak
onaylanir.

Anlasma halinde satici firma tiim cihaz ve ekipmanlarin yedek parga listesini aliciya teslim
edecektir.

Teklif dosyasinda makine ve ekipmanlarin sahip oldugu kalite standardini belirtir belge
olmalidir.

Teklif edilen ekipmanlar " EUROPEAN CEN STANDARDS FOOD MACHINERY" gerekliliklerine
gore Uretilmis olmal ve bu standardin hijyen sanitasyon giivenlik gerekliliklerini 6zellikle
karsilamaldir.

Teklif dosyasinda daha 6nce diger firmalara vermis oldugu makine / hat / ekipman referans

listesi de yer almalidir.

OTOMASYON;

1.

Makinalar Kurulduktan Sonra Makina Yiiklenicisinden istenilen Otomasyon,
Elektriksel Veriler, Geregler

Makina Yiklenicisi ,Makinasinin PLC software backuplarini, programlama, grafik tasarim,
yukleme igin kullanilan tiim miihendislik yazilim ve arabirim donanimlarini vermelidir. *
Backuplarin ve program igindeki bloklarin sifreleri olmamalidir. PLC programinin lojik dili
ingilizce ve agiklamalari Tiirkge olmaldir.

Makina Yiiklenicisi ,Makinasinin Motor siiriicii software backuplarini ve konfigiirasyon
degisikligi yada izleme amagli tiim yazilim ve arabirim donanimlarini vermelidir. Backuplar
sifresiz olmali ve manueli verilmelidir. Ariza kotlari verilmelidir.

Makina  Yiiklenicisi ,Makinasinin en son tarihli  elektriksel projelerini
vermelidir.(Makine panolarinin elektriksel projeye gore kodlanmis olmali, kablolar bu
projeye gore etiketlenmis olmalidir.)

Panagro Tarim Hayvancilik Gida San. Ve Tic. A.S$ firmasi SAP (System Anlaysis and Program
Development) programina gececegi icin Panagro firmasinin gonderecegi SAP sablonuna gore
Makina Yiiklenicisi ,Makinasina ait malzeme listesini dolduracaklardir.

Makina Yiiklenicisi ,Makinasinin bakim talimatlar, ve elektriksel tum malzemelerin
ozelliklerini belirten teknik manuelleri, programlama, izleme, mihendislik yazihim ve
arabirimleri Panagro firmasina, makinalarin teslimiyle beraber vermelidir

Makina Yiiklenicisi ,Makinasina ait ariza kotlari ve elektriksel karsiliklari vermelidir.
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Ornegin;

Ariza Kodu Operatdrler icin Elektrikgiler icin(Akim
yolu Semasindan)

10M POMPASI Motor 10E1 Sigortasi Agti
DURDU Calismiyor(motorda
veya Pompada bir
sorun var.)

*Pompa motorunda
problem var

*Pompada problem var
*Pompanin icindeki sivi

yogunlugu cok
fazla,motor asin akima
gidiyor.

e Eger otomasyon sistemi PC (bilgisayar ise) bilgisayarin kendi software (Windows lisansi,
suriiculeri, vs...),0Otomasyon programinin lisansi, sifresiz konfigiirasyon yedekleri ve
programi, makina yiklenicisi tarafindan verilmelidir. Bilgisayar tGzerinden caligan Otomasyon
programinin scada kismi, Tirkge dilinde yapilmahdir.

e Makina Yiklenicisi ,Makinasinin Operator panellerinin, sifresiz backuplarini, programlama-
grafik tasarim, izleme vb.. tiim miihendislik yazilm ve arabirimlerini vermelidir.

e Operator panel,Tiirkge dilinde teslim edilmelidir.

e Makina yiklenicisi , Panagro makina teknik servisine ,makinalarin ¢alismasi alakal egitim
vermelidir. Mevzusu gecen egitim elektriksel aksamlarin nitelikleri ve alarmlari, teknik bakimi
kapsayacak nitelikte olmalidir.

e Bu egitimden sonra en ¢ok 4 hafta icinde ve Panagro tarafindan ayrica belirlenecek personele
de kontrolorlerin programlanma, operator paneli grafik tasarim ve yiiklenmesine iligkin teorik
ve uygulamali egitim verilmelidir.

e Makina Yiiklenicisi ,makinalarin otomasyon sisteminin uzaktan kontrol edilip ariza
¢oziilebilmesi igin alt yapiyr olusturmalidir.

e Makina Yiiklenicisi, enstriimanlarin backuplarini ve programlama, grafik tasarim, yiikleme
program ve arabirimlerini vermelidir. Hepsi-agik protokol olmalidir.

e Panagro elektrik grubu olarak ,makinalarinda kullanmasini istedigimiz elektrik ve elektronik
parca listesi (List Of Standarts) ektedir. Makina Yiklenicilerinin bu malzemelerin ne kadarina
riayet ettiklerini bildirmeleri, farkh bir malzeme kullanacaklarsa nedenleriyle Panagro ekibine
bildirip onay almalari gerekmektedir.

e Makine Yiiklenicisi olan firma, yukardaki tiim hususlari ,Panagro bakim onarim grubunun
onayina sunmalidir. Bakim Onarim grubuna , “Makinalar Kurulduktan Sonra Makina
Yiiklenicisinden istenilen Elektriksel Veriler Ve Geregler” bashg altindaki tiim hususlari
,belirtilen bilgileri ,verileri, miihendislik yazihm ve arabirimleri, geregleri, vermedigi
middetge makina teslim alinmig sayilmayacaktir.

e Makina Yiklenicileri yedek malzeme listesi olusturmalidir. Bu yedek malzeme listesini(Spare
Part list.) PANAGRO bakim onarim grubuna vermelidir.

e Makine yiiklenicisi,makina ve ekipmanlarinin sinyal haberlesme yapisini (Panagro Tarafindan
Kurulmus olan Fiber optik alt yapisi “Ethernet’den Fiber Optik Altyapi” tiim Panagro Et ve Siit
entegre tesisinde mevcuttur. )istenildigi zaman ethernet modiil ¢ikislariyla bilgi verecek
sekilde standart hale getirilecektir.
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Makina ve Ekipmanlarinin Otomasyon sistemi ¢ercevesinde istenilen 6zellikte izlenebilmesi
veya ileride kontrol amagh kullanilabilmesi icin gerekli olan yazillm veya arayiiz yazihmlan,
Open Protokol (agik yazilim seklinde) olacaktir.

Bu yazilimlar igin herhangi bir ek licret veya ek donanim talep edilmeyecektir.

Makina ireticileri sistemlerinde Standart Endstriyel tip bir PLC ve I/O sistemi kullanmamig
ve Ozel dizayn PCB sistemi ile galisma yapmiglar ise, Bu ekipmanlarin Yazihm ve EEPROM
bilgilerini ve garanti siiresi bitiminde bu 6zel ekipmanlarin yedeklenmesi veya satin alinmasi
konusunda makine yiiklenici firmasi (makul bir Gcret karsiliginda) Panagro Firmasi bu
malzemeler ile ilgili teklif talep etmese bile, yiiklenici firma teklif gonderecektir.

Bu tip sistemlerde de sisteme iliskin kritik izleme yada kontrol noktalari proses giris-
cikislarindan bagimsiz olarak dijital kontaklar igin gerilimsiz, analog ¢ikislar igin ise bagimsiz
birer c¢ikis seklinde ¢ogullanarak, yeterli giris-gikis kapasitesine sahip bir Ethernet modiile
baglanacaktir.

Makina Yuklenicisinin ,sattigi makinanin otomasyon sistemine, ilk bes sene iginde versiyon
yenileme(upgrade) yapilmasi gerekirse, Panagro ekibi makina kabuliinii yapsa dahi,Makina
Yiiklenicisi ,Panagro firmasindan hicbir lcret talep etmeden,otomayon sisteminin versiyon
yenilemesini yapacaktir.

Panagro otomasyon ekibinin teslim sonrasinda ,PLC yada grafik operator panellerinde
yapacaklari konfigiirasyon degisiklikleri sonucu sistemin hatali g¢alismasi durumunda
olusabilecek olasi maddi kayiplarda makine yiiklenicisinin herhangi bir sorumlulugu
bulunmayacaktir ancak bu durumda firmanin 24 saat icinde sahada bulunarak elindeki
yedekler ile sistemi eski haline getirilebilmesi icin talep edecegi giinlik bedel ve tahmini
servis giin adedi teklifinde belirtilecektir.

LIST OF STANDARTS

UYARI: Asagidaki Liste, batlin fabrikay! kapsayan standart istedigimiz malzeme listesidir.

Malzeme / Equipment imalatgi / Manufacturer
1 Valves Crane / Burgelik / Auma
2 Actuator Crane / Burgelik / Tyco / Festo
3 Pneumatic valves on actuators NORGREN 262 3077 , 24 V / Festo / Mag
4 Pneumatic valves on blocks NorGREN / Festo
5 Cylinder Mannesmann_Rexroth / Festo / NorGREN / Mag / Asco
6 Positioner Siemens / ABB
7 Pressure reducing Festo / NorGREN / Mag
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8 Condensate filter Festo / NorGREN / Mag

9 PLC Siemens-S7/Mitsubishi

10 HMI Siemens

11 Bus components Siemens

12 Level Transmitters Siemens / ABB / E&H / Honeywell

13 Differantial Pressure transm. Siemens, ABB

14 Temperature Transmitters Siemens / ABB / Honeywell / Phoenix Contact
15 Flow transmitters Siemens / ABB / E&H / Krohne

16 DrAwaings (P&ID, PFD, etc.) Autocad format

17 AC Motors ABB / Siemens (with thermistor motor protection)
18 Soft starter SIEMENS SIRIUS SERIES/ABB

19 Getribemotor SEW EURODRIVE / NORD (with thermistor motor protection)
20 Gearbox SEW EURODRIVE / NORD

21 Not-Aus Siemens

22 Thermistor-MS Siemens

23 Kreiselpumpen / Centrifugal pumps SULZER; KSB

24 Verdrangerpumpen / multistage pumps Herold, Netzsch, Broguet, Stork

25 Heizungspumpen / Heating ciculation pumps WILO, Grundfoss

26 Dosierpumpen / Dosing pumps BRAN+ LUEBBE; PROMINENT, Jesko

27 Agitator Ekato

28 CO2-Pumps Siemens

29 connection equipment Lindapter / Caddy / OBO Bettermen

30 Frequency converters motor cables NYCWY / Protoflex-EMV-CY

31 Control cabes 24V icin JE-LIYCY -LAPP / Birtas

32 High voltage protection Dehn / Phoenix Contact

33 On-field electrical cubicles Rittal, SIVACON(Siemens), Tempa
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SIEMENS / ABB / Danfoss/LENZE
34 Frquency converters (should support Profibus DP connection), with harmonic filter for
input and output
35 Servo Drive & Servo Motor Siemens / Rexroth
36 LV Switchgear Siemens, Merlin Gerin,ABB,Schneider
37 Protection relays Siemens/ABB/Schneider
EGITIM

e Makine ile biri Tiirkce digeri ingilizce olmak iizere iki adet teknik manuel verilecektir.

e ingilizce olarak verilecek fiyat tekliflerinin ayni zamanda Tiirkge terciimeside verilmeli.

e Yiklenici firma teknisyeni/teknologu tarafindan makinaya start verilmesinden sonra ,
Panagro A.S.nin ilgili miihendisi , oparatérii ve teknik elemanlarina gerekli egitim Panagro
fabrikasinda ve en az bir hafta olacak sekilde verilecektir.

ODEME KOSULLARI

e Odeme Kosullari satinalma siireci esnasinda belirlenecektir.

TESLIM SURESI ve YERI

e Teslim siiresi Eyliil 2014 .
e Makinalar , hatlar ve tiim ekipmanlar Panagro Tarim Hayvancilik Gida San. Ve Tic. A.S.
yetkililerinden onay alinmadiktan sonra sevkiyati yapilmayacaktir.

e Teslim yeri Konya Panagro A.S. Fabrika sahasi. Tim makine, hatlar, ekipman ve ilgili parcalari,
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. ve TiC. A.S. Fabrika teslimidir.

GARANTI
e Makina kurulum tarihinden itibaren 12 Ay garantilidir ( garanti siiresine yedek parcalar da
dahildir.)
8 — SIGORTA
e Tedarikgi, Uriiniin Teslimi, Montaji, Devreye Alma ve Test asamalari, vb. Esnasinda

Dogabilecek Risklere Karsi, All Risk Sigortasi, is Veren Mali Mesuliyet Sigortasi, vb. Sigortalari,
bu siireleri kapsayacak bicimde Yaptiracaktir.




