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1. KONU

Bu sartname, PANPLAST SULAMA TARIM SANAYi ve TICARET AS'nin kamera givenlik
sistemi ihtiyaci kapsaminda IP Kapali Devre Kamera (IPCCTV) Sisteminin anahtar teslimi olarak

kurulup devreye alinmasi isidir.

2. KAPSAM

kapsamda sartname, belirlenen boélgelerin 7 Gun/24 saat slrekli olarak gdzetlenmesi ve
goruntulerin arsivlenmesi isi ile alakali tim cihaz ve malzemelerin saglanmasi, kameralar, kayit
cihazlari, kablo altyapisinin kurulmasi, montaj ve testlerin yapilmasi, saglam ve calisir vaziyette
devreye alinmasi, dokimantasyonun hazirlanmasi, operatorierin (kullanici) ve teknik personelin

egitimlerini kapsamaktadir.

Yuklenici CCTV sistemini kurup devreye alirken EK’' te verilen bilgileri, malzeme adet ve
metrajlarini géz o6ninde bulundurarak c¢aligmasini yapacaktir. Burada verilen kesif bilgileri
minimum olup sistemin saglikli olarak ¢aligmasi igin gerekebilecek ¢alismayi yapmak Yuklenici’ nin
sorumlulugunda olacaktir. Belirtilen malzeme adet ve metrajlarinda %30 ilave olabilir. Kesifte

belirtilen malzeme adet ve metrajlarindan daha diisiik teklifler isverenin onayina sunulacaktir.

3. GENEL HUSUSLAR

e Isi alan firma ise baslamadan 6énce yapacak oldugu sistemin projesini cizip Isveren’ e
onaylatacaktir.

e lIsveren satin alacag bilesenlerin yerleri ile kurulacak bilesen sayilarini artirma veya eksiltme
hakkina sahip olacaktir. YUklenici sarthamede belirtilen islerle ilgili olarak sartnamede yer
almayan detay hususlar hakkinda igveren’ in verecegi talimatlari pesinen kabul eder ve uygular,
bu firmaya yazil olarak bildirilerek sarthame hikmu gibi kabul olunur.

e Sistemi olusturan cihaz ve malzemelerin tamami yeni ve orijinal ambalajlarinda teslim

edilecektir.
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o Cihaz ve malzemelerin, hicbir yerinde imalat hatalar, kirik, ¢atlak, boya hatasi, kabarma ve
deformasyon olmayacaktir.

o Sistemde kullanilan tum kablolar ve ihtiyag duyulan diger ekipmanlar uygun sekilde
etiketlenecektir. Etiketler, ortam sartlarina dayanikh olacak, kablolarin ve ekipmanlarin rahatlikla
gorulebilen yerlerine montaji yapilacaktir.

o Teklif edilen tim cihazlar bir butin olarak profesyonel sistemi olusturacaktir.

e TUm bilesenler birbirleriyle uyumlu olarak, saglam ve ¢alisir vaziyette sistem Isveren’ e teslim
edilecektir.

e Sistem senkronizasyonunun ve sistem butinliginin saglanabilmesi icin sistemde kullanilan
sabit kameralar, keyboard ve video yonetim yazilimlari ayni dreticinin Grtnleri olmalidir.

e Sistem senkronizasyonunun ve sistem butlnligunin saglanabilmesi igin switchler kendi iginde
ayni marka olacaktir.

o Teklif edilecek tim malzeme ve cihazlar surekli galismaya musait (ginde 24 saat yilda 365 gun
olmak Uzere) profesyonel tip olacak, strekli galisma nedeni ile Isinmadan dolayi ariza meydana
gelmemesi icin gerekli dnlemler alinmis olacaktir.

e TUm sistemin kotl hava kosullari (yagis, 1si, nem vb.) ve personel hatalarina azami dayanma
kabiliyeti olmalidir. Sis, kar, yagmur vb. hava sartlari gorinti kalitesini asgari dizeyde
etkilemelidir.

¢ Teklif edilen ana cihazlarda ve kamera kayit cihazlarinda CE Avrupa Standardi bulunmalidir.

o Teklif edilecek cihazlar ve aksesuarlari ile bunlarin opsiyonlari hakkinda degerlendirmeye yararli
tam ve sade her turlu bilgi verilecektir.

o Sistemin bitlininde, Ydklenici’ nin belirledigi adetlerin artisi s6z konusu oldugunda firmalarin
birim fiyat teklif cetvelinde belirttigi birim fiyatlar Gzerinden é6deme yapilacaktir.

e Sistemin kurulumu ve kabuline muteakip dokuman, cd, garanti belgeleri, yazilim lisanslari vb.
belgeler isveren’ e teslim edilecektir.

o Her turlh kablo ve konektorler ile diger baglanti ve ek elemanlar uluslararasi standartlara uygun
olacak, renk isaretleme ve sembollerde de bu standartlara uyulacaktir.

e Uygulamada kullanilacak olan tum cihaz ve malzemeler TSE veya uluslararasi standartlara
(ISO, IEC, TUV vs.) uygun olmaldir.

o Kayiticin kullanilacak bilgisayar OEM olmalidir. Gerektiginde bu bilgisayara uzaktan erisim

saglanabilmelidir.
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4. TEKNIK CIHAZLAR

4.1. KAMERA KAYIT CIHAZI

o Kamera kayit cihazi, IP kameralara TCP/IP data protokoll Gzerinden erisim saglayarak kayit ve
gorantd transferi yapabilen “Network Video Kaydedicisi” NVR olmalidir.

¢ NVR cihazi kameradan gelen gorinti datasini kendi Gzerinden canli izletme, geriye donik
kayitlari izletme, yedekleme ve uzaktan erisim yapabilmelidir.

e Cihaz 32 kanal full HD (1080P) veya 20 Kanal 2048x1536 ¢ozlnurlikte IP kamera destegi ile
en az 128 Mbps bant genisligine sahip olmalidir.

o |P kamera ¢ozlnurlik destegi 5MP,3MP ve 1080P olmalidir.

o Cihaz kayit depolama optimizasyonu saglar yapida ylksek ¢coézunurlUkli gérintl kalitesinde
kameralara baglanti kurup ses ve gorintl kaydedip eszamanli olarak transfer yapabilmeli ve
H264 sikigtirma formatini destekleyebilir 6zellikte olmalidir.

e Cihazdaki tum kontroller kendi Uzerinden uzaktan kumanda ve USB mouse kullanilarak
yapilabilmelidir, ayrica uzak erisimde web sayfasi ve merkezi yazihm Uzerinden de
yapilabilmelidir.

e Cihaz bir kontrol klavyesi ile kontrol edilebilmeli, bu kontrol klavyesi ile cihazin tim islemlerini
yapilabilmelidir.

e Cihazda Turkge ve goklu dil destedi olmalidir.

e Cihaz ip kameralari otomatik olarak bulabilmeli ve ekleyebilmelidir. istendiginde ip kamera
tanimlama bilgileri girilerek eklenebilmelidir.

o Cihaz Uzerinde tanimli kameralarin ayarlari cihaz menUsi Gzerinden yapilabilmelidir.

o Cihaz Uzerinden géruntileme ve kayit izleme yapilirken 16x dijital zoom yapilabilmelidir.

o Cihaz Uzerinde kameralarla iligkilendirilerek c¢alistirilabilen 4 alarm girisi ve 1 alarm ¢ikigi
bulunmalidir.

e Cihaz Uzerinde RS232 veya RS 485 portu bulunmaldir.

e Cihaz uzerinde en az 2 adet USB girisi bulunmalidir.

e Cihaz Uzerindeki goéruntileme modlari tam ekran, bolinmuls kareler ve otomatik olarak
ayarlanabilmelidir.

e Cihazda canli izlemede ekran bdlme modlari 1,4,9,16,25,32 seklinde secilebilmelidir.

o Cihazda kayit modlari surekli kayit, programl kayit, alarm tetikli kayit, hareket algilamali kayit
olarak secilebilmelidir.

e Cihazda ayni anda 16 kanal eszamanli kayit izleme destegi bulunmalidir.
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o Cihazda kayit aramasi tarih saate goére, alarm durumuna gbre, kanal bazli olarak
yapilabilmelidir.

o Cihazda kayit izleme kontrolU olarak hizli, yavas, ileri, geri, adim adim, durdurma secenekleri ile
yapilabilmelidir.

o Cihazdaki kayitlarin yedeklemesi uzak erisim lUzerinden web sayfasi ve merkezi yazilim ile
yapilabilmelidir.

e Cihaz tzerinden USB ile alinan goruntu kayitlari .avi dosya formatinda yedeklenebilmelidir.

¢ Cihaz haberlesme protokollerinden SMTP, DHCP, DDNS, NTP protokollerini desteklemelidir.

o Cihazda saat ayari otomatik sunucu Uzerinden saat dilimi secilerek ayarlanabilmelidir.

e Cihaz Uzerinde 1 adet ethernet (10/100/1000 Base-T) baglantisi bulunmali LAN ve WAN
baglantilari olarak yapilandirilabilmelidir.

o Cihaza farkh yetkilendirme ayarlarinda 5 adet kullanici tanimlanabilmelidir.

e Cihaza ayni anda 10 kullanici uzak erisim ile baglanabilmelidir.

e Cihaza Windows isletim sistemi tzerinden erisim saglanabilmelidir.

e Cihaz iPhone, iPad, Android gibi mobil cihazlar Gzerinden gorintileme destedine sahip
olmalidir.

o Cihaz, eneriji kesilip gelmesinde otomatik olarak ¢alismaya baglayarak kayit yapabilmelidir.

e Cihaz ONVIF uyumlu olmalidir. ONVIF uyumlu kameralarn kayit ve izlemeye olanak
saglamaldir.

e Cihazin, kamera, kullanici erisim durumu, sistem ve olay gecmislerini tutabilen log (gunluk)
Ozelligi olmahdir.

¢ Cihaz yuksek kalitede kayit yaparken dusuk bant genigliginde goértnti transferi yapabilmelidir.

¢ Cihazda yapilan tim ayarlamalar yedeklenebilmeli gerektiginde tekrar yuklenebilmelidir.

¢ Cihazin yazilim gincellemesi USB bellek ve uzak erigim Uzerinden yapilabilmelidir.

e Cihaz en az 5°C en ¢ok 40° sicaklik ve en az 30% en ¢ok 80% nem degerleri arasinda
calisabilmelidir.

e Cihazda tutulan kayitlar Uzerinde herhangi bir degisiklik yapilmasi ihtimalini 6nlemek Uzere
(watermark) dijital imzalama teknigini kullanmalidir.

e Cihaz, en az 2 (iki) yil garantiye sahip olmalidir.

e Cihaz, Avrupa standartlarina uyumlu oldugunu gésterir CE belgesine sahip olmalidir.

o Network Kayit Cihazi Gzerinde en az 8 adet HDD takilabilecek slotu bulunmalidir.

e Network Kayit Cihazi Uzerinde kayit verilerinin guvenligi icin Raid 5 disk yapilandiriimasi

yapilacaktir.
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o 32 adet kameranin Full HD c¢oézindrlikte 8 fps, 26 Kbyte frame boyutunda veya 20 adet
kameranin 3Megapixel (2048x1536) cozunurlikte 8 fps,40 Kbyte frame boyutunda kayit

yapabilecegi alan hesaplanarak 30 glunlik kayit yaptirilacaktir.

4.2. 3 MPIPIRBULLET KAMERA

o Kullanilacak kameralar en disuk IP66 koruma sinifinda olmalidir.

o Kamera, 3 Mega piksel en az 1/3” CMOS Gdrinti sensoérine sahip, True Day & Night IR yapida
IP kamera olmaldir.

o Kamera otomatik gece/giindiz kamera 6zelliginde olup, 0.1 Lux @ F1.8 (Renkli), 0.001 Lux @
F1.8 (S/B) aydinlatma ortaminda siyah beyaz goruntu verebilmelidir.

e Kamera  ONVIF Profile S  protokolini  desteklemeli ve  kamera  Ureticisi

http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx internet adresinde bulunan Full Member Ulyesi

olmalidir.

e Kamera http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx internet adresinde bulunan Full Member

uyesi ureticilerin OEM olarak Turkiye pazarinda satisini yaptigi, garantisini ve teknik destegini
verdigi Urlnler olacaktir.

e Kamera http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx internet adresinde bulunan Full Member

Uyesi Ureticinin internet sayfasindan resmi yayinlanmis bir Urln olacak ve teklif dosyasindaki
artn brosuru ile sistem uUreticisi tarafindan orjinal hali ile yayinlanmig brogur ayni olacaktir.

o Kamera, network (zerinden baglanti kurulabilmesine olanak saglayan, dahili 1 adet 10/100
Base-T (RJ-45) Ethernet giris-gikisina sahip olmalidir.

e Kameraya IP adresi verilebilmeli veya gerekirse kamera kendine otomatik olarak [P
atayabilmelidir.

o Kameraya herhangi bir program veya ara yuze gerek duymadan internet tarayicilar1 araciligiyla
kullanici adi ve sifre ile erigsim saglanip goruntu alinabilmeli, kamera ayarlarinin yapilabilmesine
olanak saglamalidir.

o Kamera, H.264 ve MJPEG formatlarinda 2048x1536 piksel ¢dzindlrlikte en az 12fps
resim/saniye kayit hizini desteklemeli, farkli ¢ozinirlik ve formatlar kullanici tarafindan
secilebilmelidir.

o Kameranin sinyal seviye orani en az 50 dB olmalidir.

o Kamera, guinduz goéruntileri renkli, gece goérintileri de siyah beyaz olarak sorunsuz bir sekilde
izlemeye imkan verecek yapida olmalidir. Uzerindeki IR LED ile minimum 30 metre gece goris

mesafesi saglanmalidir.
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e Kamera uzerinde bulunan IR LED lerin devreye girmesini saglayan i1gik seviyesi algilayan
sensdr otomatik galismalidir.

o Kamera en az 3 — 9mm varifocal lense sahip olmalidir.

o Kamera WDR 6zelligine sahip olmalidir.

¢ Kameranin beyaz denge ayari (AWB) bulunmalidir.

o Kamerada disuk i1sik kosullarinda giris sinyal seviyesi yikseltilerek, yiksek i1sik kosullarinda ise
giris sinyal seviyesi azaltilarak daha net gorintia alinmasini saglanmalidir.

o Kamera, arkadan yogun bir sekilde gelen i1s131 dengelemeye yarayan ve bu sayede daha iyi 11k
kontrasti elde edilmesini saglayan BLC(Back Light Compensation/Arka Isik Bastirma) 6zelligine
sahip olmalidir. Bu 6zellik agik ve kapali olarak segilebilir yapida olmalidir.

o Kamera goruntilemede nesnelerin kenarlarinin daha net algilanmasini saglayan keskinlik ayari
Ozelligine sahip olmalidir.

o Kamerada sisli, bugulu hava kosullarinda goérintl Uzerinde parazitleri kaldirarak goruntiyu
purdzsuzlestiren 3 DNR 6zellik bulunmalidir.

e Kamerada goruntl Uzerinde olusan titresimleri engelleyen ve daha gugli, net bir goruntu
alinmasini saglayan 6zellik bulunmahdir.

o Kameranin parlaklik ayari segilebilir yapida olmalidir.

o Kameranin berraklik orani secilebilir yapida olmalidir.

e Kamera, bolumlenmis secilebilir alanlar Uzerinden, hassasiyet seviyesi ve egik degeri
ayarlanabilir hareket algilama 6zelligine sahip olmalidir.

o Kamerada Micro SD/SDHC kart girisi bulunacak olup, alarm aninda SD karta resim génderebilir
Ozellikte olacaktir. En az 64GB Micro SD/SDHC kart kamera Uzerinde olmalidir.

o Kamera, web ara yuzu baglantisi ile anlik resim alabilme 6zelligine sahip olmalidir.

e Kamera, IPV4, ARP, TCP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, FTP, HTTP, RTP, DynDNS, RTSP,
SNMP haberlesme protokollerini desteklemelidir.

e Kameradan gelen canli goruntulerin Uzerine, zaman ve tarih bilgileri ile kullanici tarafindan
kameraya verilen 6zel harf veya rakam iceren bilgiler eklenebilmelidir.

o Kullanici tanimlamalari minimum 25 karaktere kadar yazilabilir yapiya sahip olmalidir.

e Kameranin network iletisim band genisligi 1Mbps ile 32 Mbps arasi ayarlanabilmelidir. Ayrica
sinirsiz bant genigligi secenedi de kamera tarafindan desteklenmeli ve secilebilir olmalidir.
Kameranin frame hizi ve bant genigligi kontrol edilebilmelidir.

o Kamera unicast ve multicast video akiglarini desteklemeli ve multicast 6zelligi ile sinirsiz sayida

kullanici kamera goruntusunu alabilmelidir.
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o Kamera ile beraber gelen yazilim ile goruntiler canl izlenebilmeli, kayit edilebilmeli, istenen
eski kayitlara erisim saglanabilmeli, istenen eski kayitlar izlenebilmeli ve yedek alinabilmelidir.

e Kamera Ureticisi tarafindan sunulan ve kamera goruntilerinin alinmasini saglayan mobil
uygulamasi bulunmalidir.

o Kameranin goérintlsu web tarayicilari Gzerinden alinabilir yapida olmalidir.

o Kameranin yazilim gincellemesi HTTP veya FTP kullanarak kendi zerinden yapilabilmelidir.

¢ Kamera hem Uzerinde bulunan Reset butonu, hem web araylzi Uzerinden fabrika ayarlarinin
geri yuklenmesini saglamalidir.

o Kamera igletim sicakhgi -20 derece ile +50 derece arasinda, depolama sicakligi ise -20 derece
ile +70 derece arasinda ¢alisabilecek yapida olmalidir.

o Kamera, 12 VDC veya 24VDC besleme ile ¢alisabilmelidir.

o Kameranin gug tiketimi 11 W’ dan fazla olmamalidir.

4.3. 2 MPIP BOX KAMERA

o Kullanilacak kameralar en disuk IP66 koruma sinifinda olmalidir.

o Kamera, 2 Mega piksel en az 1/3” CMOS Goriunti sensoérine sahip, True Day & Night IR yapida
IP kamera olmalidir.

e Kamera  ONVIF Profle S  protokolini  desteklemeli ve  kamera  Ureticisi

http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx internet adresinde bulunan Full Member Uyesi

olmalidir.

e Kamera http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx internet adresinde bulunan Full Member

dyesi ureticilerin OEM olarak Turkiye pazarinda satisini yaptigi,garantisini ve teknik destegini
verdigi Urlnler olacaktir.

e Kamera http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx internet adresinde bulunan Full Member

Uyesi Ureticinin internet sayfasindan resmi yayinlanmis bir Urln olacak ve teklif dosyasindaki
urtn brosurd ile sistem ureticisi tarafindan orjinal hali ile yayinlanmig brogslr ayni olacaktir.

o Kamera otomatik gece/giindiiz kamera 6zelliginde olup, 0.2 Liks/F1.2 renkli, 0,02 Liks/F1.2
aydinlatma ortaminda siyah beyaz goérintl verebilmelidir.

e Kamera, network Uzerinden baglanti kurulabilmesine olanak saglayan, dahili 1 adet 10/100
Base-T (RJ-45) Ethernet giris-gikigina sahip olmalidir.

o Kameraya I[P adresi verilebilmeli veya gerekirse kamera kendine otomatik olarak I[P

atayabilmelidir.
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o Kameraya herhangi bir program veya ara yize gerek duymadan internet tarayicilari araciligiyla
kullanici adi ve sifre ile erisim saglanip gérintl alinabilmeli, kamera ayarlarinin yapilabilmesine
olanak saglamalidir.

o Kamera, H.264 ve MJPEG formatlarinda 1920x1080 piksel ¢ézindrlikte en az 25fps
resim/saniye kayit hizini desteklemeli, farkli ¢ozinirlik ve formatlar kullanici tarafindan
secilebilmelidir.

¢ Kameranin sinyal seviye orani en az 50 dB olmalidir.

o Kamera, gunduz goéruntileri renkli, gece goérintileri de siyah beyaz olarak sorunsuz bir sekilde
izlemeye imkan verecek yapida olmalidir.

o Kamera C/CS lens tip en az 3,3-8mm varifocal lense sahip olmahdir.

e Kamera WDR 06zelligine sahip olmalidir.

e Kameranin beyaz denge ayari(AWB) bulunmalidir.

o Kamerada dusuk i1sik kosullarinda giris sinyal seviyesi ylkseltilerek, yiksek i1sik kosullarinda ise
giris sinyal seviyesi azaltilarak daha net gorunti alinmasini saglanmalidir.

o Kamera, arkadan yogdun bir sekilde gelen i1s131 dengelemeye yarayan ve bu sayede daha iyi 11k
kontrasti elde edilmesini saglayan BLC(Back Light Compensation/Arka Isik Bastirma) 6zelligine
sahip olmalidir. Bu 6zellik agik ve kapali olarak secilebilir yapida olmalidir.

o Kamera goruntulemede nesnelerin kenarlarinin daha net algilanmasini saglayan keskinlik ayari
Ozelligine sahip olmalidir.

o Kamerada sisli, bugulu hava kosullarinda goérintl Uzerinde parazitleri kaldirarak gértnttyu
purizsuizlestiren dzellik bulunmaldir.

o Kamerada gérunti Uzerinde olusan titresimleri engelleyen ve daha glgli, net bir gorintd
alinmasini saglayan 6zellik bulunmalidir.

o Kameranin parlaklik ayari segcilebilir yapida olmalidir.

o Kameranin berraklik orani segilebilir yapida olmalidir.

e Kamera, bolumlenmis secilebilir alanlar Gzerinden, hassasiyet seviyesi ve esik degeri
ayarlanabilir hareket algilama dzelligine sahip olmalidir.

e Kamerada Micro SD/SDHC kart girisi bulunacak olup, alarm aninda SD karta resim génderebilir
Ozellikte olacaktir. En az 64GB Micro SD/SDHC kart kamera Uzerinde olmalidir.

o Kamera, web ara yuzu baglantisi ile anlik resim alabilme 6zelligine sahip olmalidir.

e Kamera, IPV4, ARP, TCP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, FTP, HTTP, RTP, DynDNS, RTSP,
SNMP haberlesme protokollerini desteklemelidir.

e Kameradan gelen canli goruntilerin Uzerine, zaman ve tarih bilgileri ile kullanici tarafindan

kameraya verilen 6zel harf veya rakam igeren bilgiler eklenebilmelidir.
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o Kullanici tanimlamalari minimum 25 karaktere kadar yazilabilir yapiya sahip olmalidir.

e Kameranin network iletisim band genisligi 1Mbps ile 32 Mbps arasi ayarlanabilmelidir. Ayrica
sinirsiz bant genigligi secenedi de kamera tarafindan desteklenmeli ve segcilebilir olmaldir.
Kameranin frame hizi ve bant genisligi kontrol edilebilmelidir.

¢ Kamera unicast ve multicast video akiglarini desteklemeli ve multicast 6zelligi ile sinirsiz sayida
kullanici kamera gorintisinu alabilmelidir.

o Kamera ile beraber gelen yazilim ile gorintiler canli izlenebilmeli, kayit edilebilmeli, istenen
eski kayitlara erisim saglanabilmeli, istenen eski kayitlar izlenebilmeli ve yedek alinabilmelidir.

e Kamera Ureticisi tarafindan sunulan ve kamera gorintilerinin alinmasini saglayan mobil
uygulamasi bulunmalidir.

e Kameranin goruntusu web tarayicilari Gzerinden alinabilir yapida olmalidir.

o Kameranin yazilim gincellemesi HTTP veya FTP kullanarak kendi Gzerinden yapilabilmelidir.

e Kamera hem uzerinde bulunan Reset butonu, hem web arayuzi Gzerinden fabrika ayarlarinin
geri yuklenmesini saglamalidir.

o Kamera isletim sicakhgi -10 derece ile +50 derece arasinda, depolama sicakli§i ise -10 derece
ile +60 derece arasinda calisabilecek yapida olmalidir.

¢ Kamera, 12 VDC veya 24VDC besleme ile ¢alisabilmelidir.

e Kameranin glg tuketimi 5 W’ dan fazla olmamalidir.

e Kamera CE sertifikasyonuna sahip olmali isveren gerekli goriirse ilgili Griine ait test raporlarini
isteyebilmektedir.

o Kamera Uretiminde insan saglhgini tehdit eden kimyasal maddeleri barindirmadigini gosterir
RoHS ibaresine sahip olmalidir

e Kamera 2 yil Uretici ya da ithalatgi firma garantisine sahip olmalidir.

4.4. 8 PORT POE ETHERNET SWITCH

e Switch Gzerinde 8 adet 10/100/1000 BASE-T port yer almalidir.

e Switch in bitin 10/100/1000 BASE-T portlarinda Power over Ethernet (PoE) destegi
bulunmalidir.

¢ Cihaz, tum portlarinda otomatik olarak full-duplex/half-duplex iletisimi desteklemelidir.

e 8000 MAC adres destegi bulunmalidir.

o Cihaz portlar arasi karsilikl etkilesimi engelleyen devre korumasina sahip olmaldir.

o Cihaz sistem izlemesi icin Ethernet switch Uzerinde gug (power) yesil LED’i bulunmalidir.
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Cihaz 0 °C ile +50 °C sicaklik araliginda ¢aligabilmelidir. Depolama sicakhgi -20 °C ile +70°C

araliginda olmaldir.

e Bagil nem orani 10% ~ 90% (non-condensing) araliginda olmaldir.

e Cihaz yapi malzemeleri endustride yeni ve birinci kalite olmalidir. Noksansiz olup uzun émdurla
calisacak bir sekilde dizaynedilmis, minimum bakim gerektirecek tipte olmalidir.

o Cihazlar orjinal Uretici paketleri icerisinde teslim edilmelidir.

e Cihaz IEC ve CEA standartlarinda olmalidir. Rack montajina uygun olmalidir. Cihaz yiksekligi
1U’yu gegcmemelidir.

o Cihaz toz boya ile kaplanmis metal muhafazali olmalidir.

o Cihaz calisma gerilimi 110 ~ 240V AC, 50/60Hz Amp degerlerinde olmalidir.

o Cihazlarin en az iki yillik Uretici garantisi bulunmaldir.

4,5. 16 PORT POE ETHERNET SWITCH

o Switch Gzerinde 8 adet 10/100/1000 BASE-T port yer almalidir.

e Switch in batin 10/100/1000 BASE-T portlarinda Power over Ethernet (PoE) destegi
bulunmalidir.

e Cihaz, tim portlarinda otomatik olarak full-duplex/half-duplex iletisimi desteklemelidir.

e 8000 MAC adres destegi bulunmalidir.

e Cihaz portlar arasi karsilikl etkilesimi engelleyen devre korumasina sahip olmaldir.

¢ Cihaz sistem izlemesi icin Ethernet switch Uzerinde gug (power) yesil LED’i bulunmalidir.

e Cihaz 0°C ile +50 °C sicaklk araliginda galisabilmelidir. Depolama sicakligi -20 °C ile +70°C
araliginda olmalidir.

e Bagil nem orani 10% ~ 90% (non-condensing) araliginda olmaldir.

o Cihaz yapiI malzemeleri endustride yeni ve birinci kalite olmalidir. Noksansiz olup uzun émurlu
calisacak bir sekilde dizaynedilmis, minimum bakim gerektirecek tipte olmalidir.

¢ Cihazlar orjinal Uretici paketleri igerisinde teslim edilmelidir.

e Cihaz IEC ve CEA standartlarinda olmalidir. Rack montajina uygun olmalidir. Cihaz yuksekligi
1U’yu gecmemelidir.

¢ Cihaz toz boya ile kaplanmig metal muhafazali olmalidir.

e Cihaz ¢aligma gerilimi 110 ~ 240V AC, 50/60Hz Amp degerlerinde olmalidir.

o Cihazlarin en az iki yillik Uretici garantisi bulunmaldir.
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4.6. SFP MODUL TEKNIK OZELLIKLERI

o SFP Modul, Gigabit Ethernet Standartlarinda (IEEE 802.3z) olmalidir.

o SFP Modil, 1000BaseSX/LX ile uyumlu olabilmelidir.

e SFP Modul, fiber kanalli 100-M5-SN-I ve 100-M6-SN-| standardina uyumlu olmalidir.
o SFP Modil, ift yonli LC konektor 6zellikli olmalidir.

o SFP Modiil, Hot Plug 6zelliginde olmalidir.

o SFP Modil, EN 60825-1 ile Class 1 Lazer urlnlere uyumlu olmalidir.

e SFP Modil, endistri standardinda olmalidir.

o SFP Modul, farkli LVPECL giris/cikislarina sahip olmalidir.

e SFP Modulun en az 3,3V glg¢ kaynagi olmalidir.

o SFP Modil, TTL sinyal algilama gdstergesine sahip olmalidir.

e SFP Modiiliin galisma sicakhgi, maksimum 0 — 70°C araliginda olmalidir.

e SFP Modiil depolama sicakhgi, maksimum -40°C - 85°C arali§inda olmalidir.

4.7. 4 TBHDD TEKNIK OZELLIKLERI

o Dijital kayit cihazlar igin 6zel Uretilmis hard disk yapisina sahip ylksek performansli (SV
SERIES ) disk olmalidr.

e Hard disk en az 1 milyon saat MTBF ve yuzde 1 den az AFR (yillik hata orani) oranina sahip
gunde 24 saat haftada 7 gun kurumsal sinif glvenliginde video gozetimi yapabilecek sekilde
tasarlanmis olacaktir.

e Hard disk ATA -7 akis komutlari veri okuma ve yazmalarinin video veri veya her ikisinin bir
kombinasyonu icin 6zel olarak hazirlanmasini saglayarak dizgin ve guvenli bir video akisinin
yaninda ylksek glivenlige sahip olmaldir.

o Gelismis 6n bellege alma yetenegdi sayesinde ylksek gorintl kalitesi sunmalidir.

o Kayit cihazlar icin 6zel Uretilmis hard disk diger disklere gére daha uzun ve kaliteli kayit
alabilmelidir.

o Maksimum 75 derece hdd sicakligina kadar ¢alisabilmelidir.

4.8. LED MONITOR

e Ekran boyutu en az 42 inch olmalidir.

e Ekran ¢ézunurligl en az 1920 x 1080 piksel (WXGA) olmalidir.
e Ekran dinamik kontrast orani en az 3000: 1 olmalidir.

o Ekran parlakhgi en az 500cd/m2 olmalidir.

e Ekran panel omru en az 50.000 saat olmalidir.

e Ekran yenileme hizi en az 200 Hz olmalidir.
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e Led ekranin en az 2 HDMI girigi olmahdir.
o Ekranlar kendi aralarinda HDMI ¢oklayici kablo ile birlestirilebilmelidir.

o Video Wall 6zelligini desteklemelidir.

4.9. DIS ORTAM SAHA PANOSU

o Sagctan imal edilmis, ¢ift cidarli Pano Kullanilacaktir. Dis cidar kalinhdi en az 3mm olacaktir.

e [P 65 Koruma sinifi olacaktir.

o Termostat ve Fan cihazlar pano igeresinde bulunacaktir. Bu drlnler sayesinde kabin igindeki
artnlerin 0 °C ile +50 °C sicaklik araliginda galismasi saglanacaktir.

e Kablo Girislerinde Paslanmaz Celik Rekor kullanilacaktir.

e Pano icerisinde Kablolar igin Plastik Kablo Kanali Kullanilacaktir.

e Pano icerisinde Bulunan bitiin kablo, klemens ve otomat sigortalar ve her aparat
etiketlenecektir.

e Pano icerisinde kullanilan batin otomat sigortalar IEC/EN 60898 ve IEC/EN 60947-2

Standartlarina uygun olacaktir.

410. RACK KABINET

¢ 19” Rack Kabinetin genigligi 600mm, derinligi 800mm olacaktir.

o Yuksekligi 42 U olacaktir. (1U=44,45mm)

o Kabinetin icinde cihazlarin baglanacagi iki profil dikme arasi 19” dl¢iistinde olmali ve bu profiller
kabinet derinligince hareket edebilmelidir.

o Kabinet sistem gereksinimi olarak doért tarafindan midahale edebilmek icin doért tarafi agilabilir,
kilitlenebilir ve cikarilabilir kapakh olacaktir.

e Kabinetin arka ve yan kapaklari DKP sacdan imal edilmis metal kapak, 6n yizi 4-5mm
kalinliginda, darbeye dayanikli, temperli ve fUme renkli cam kapak olacaktir.

o Kabinet Ust kisminda kabin icerisine toz ya da yabanci cisim girmesini 6nleyen koruyucu sapka
olmalidir. Fanlarin hava tahliyesini kolaylastirmak amaciyla sapkalarin on ve arka kisimlarinda
havalandirma slotlari bulunmalidir.

o Kabinetin bilyali fan dizenine sahip, dijital termostatli, bakim ve tamir amaciyla kolay sokulebilir
dizende havalandirma sistemi olacaktir.

e Kabin ici montaj dikmeleri Uzerinde montaj islemini kolaylastirmak ve hizlandirmak icin U

isaretlendirmeleri yapiimis olmalidir.
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o Kabinet igerisine takilacak priz grubu en az 6’ aliminyum gdvdeli grup priz olup 16A sigorta
korumali olacaktir.

o Kabinetler darbelere karsi yiksek mukavemetli ince puturll elektrostatik Ral 9005 Siyah boyali
olacaktir.

o Kabinet icerisinde cihazlarin (zerine konulmasi igin 5 adet sabit raf, 1adet hareketli raf olacaktir.

¢ Kabin ici kablo dizenini saglamak icin yatay kablo dizenleyiciler bulunmalidir.

¢ Kabinetin alt sasesinde toz korumali firgali kablo gecis kanali olacaktir.

o Kabinetin 4 kapagi da kilitlenebilir ve ayni sifreli anahtar ile acilabilir yapida olacaktir.

o Kabinet 2 frenli, 2 frensiz tekerlek yapisina sahip olmalidir.

4.11. FIBEROPTIK VE ALTYAPI EKIPMANLARI

o Tum kablolar TSE/TSEK ve/veya DIN standartlarina uygun olacaktir.

e Kameralarin iletisim kablolari CAT6 UTP data kablosu olacaktir.

o Kameralar gruplanarak, kamera grubu ile Merkez arasinda sahada bulunan IP65 Saha panolari
ve Rack kabindeki kenar switchler ile veri iletimi yapilacaktir.

e Kameralar, Panolarda bulunan Switchlerden beslenecektir. Kameralarin PoE beslenmesi 90mt
asan noktalarda 3x1,5 mm? kesitinde TTR kablo ile enerji saglanacaktir.

¢ Kenar ve merkezi sistemin enerji kablolari en az 3x2,5 mm? kesitinde NYY kablo olacaktir.

¢ Kenar bolgelerden kontrol merkezine gelen goruntu bilgileri Single Mode 12 Core F/O fiber optik
kablo Uzerinden tasinacaktir.

e Fiber kablo kameralarin takilacad: switchlere kadar c¢ekilecek ve switch Uzerindeki fiber
donusturicu modul baglanacaktir. Fiber modullerin bagl oldugu switchler uygun bir pano icine
yerlestirilecektir.

o Fiber optik Kablolar 19" Rack Kabinete uygun Merkez F/O Panosu Uzerinde toplanacaktir.

e Fiber sonlandirmalari FO patch paneller icerisinde FO ek kasetlerinde sonlandirilacaktir.
Sonlandirma igin kullanilacak pano 4'li Dis ortama uygun Duvar tipi Sonlandirma Panosu veya
ic ortam kabinlerde ise 12'li Ek Kaset olacaktir.

¢ Fiber sonlandirma da 24/192 Rack tipi Fiber Sonlandirma kullanilacaktir.

e Kullanilacak FO kablo 12 Core 9/125 SM outdoor 6zellikli olacaktir.

o Fiber optik baglantilarda gerektiginde ST_ST Adaptérler, LC - SC 9/125 SM Patch Cord 2 mt. ek
kablolar, SC SM Pigtail 9/125 SM ve Ek Koruyucular mutlaka kullanilacaktir.

e Fiber Sonlandirma isleri ODTR Fiber optik kablolarin kullaniimayan uglari fiber optik patch

panellerde sonlandirilacak, yedek corelarin baglanti basliklari takilacak ve her an
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kullanilabilecek duruma hazir hale getirilecektir. Sadece 6zel kaynak makinesiyle "fusion splice"
yéntemiyle sonlandirilip OTDR test cihazi ile ugtan uca test edildikten sonra devreye alinacaktir.

o Kameralara dagitim yapacak omurga switch ile kenar switchler arasindaki yapi Gigabit Ethernet
alt yapisinda olacaktir.

o Kablolar gerekli ve belirtilen yerlerde 50mm'lik 10 bar Kangal borusu kullanilarak borularin kazi
yapilarak gémulmesi, kazinin kapatilmasi sartiyla kablolama yapilacak ve tesis edilecektir.
Menhol gereken yerlerde 50m araliklarla menhol yerlesimi yapilacaktir. Firmalar kesif artisinda
bu menholleri géstereceklerdir.

e Yapilacak olan tim kazi, kirrm ve kapatma islemlerinde gerekli is makinalari yiklenici firma
tarafindan temin edilecektir. Yapilacak olan yumusak kazilar en az 50 cm derinliginde ve 40 cm
genigliginde elle veya yerine gore is makinasi ile yapilacaktir. Yol gegislerinde en az 30 cm
derinliginde , 20 cm genisliginde kazi yapilacaktir.

o Patch paneller 24 portlu olacaktir.

o Patch panelin baglantisi 8xRJ45 bloklar halinde olmalidir.

o Patch panelin arka tarafinda orijinal fabrikasyon metal kablo tutucu aparat takili olmalidir.

o Patch panel Uzerinde etiketleme igin uygun kod alanlari olacaktir.

e Kablolama altyapisi ve kablolamada kullanilan Grinlerin tamami EIA/TIA 568 A standartlarina
uygun olacaktir.

e Firma yukaridaki 6zelliklerde olan ve Malzeme listesinde yer alan tum Fiber optik ve Altyapi
Ekipmanlari eksiksiz olarak temin ve tesis edecektir.

o Ylklenici Anahtar teslim projeyi tamamlayacaktir, ylUklenici yer gbérme vyaparak' listede
belirtiimemis imalatlar var ise 6éngérmeli ve teklifini ona gére vermelidir, Alt yapi tarafinda
olusabilecek eksiklerden dolayi sistemin bitlinliginu etkileyebilecek ve c¢alismasina engel

olacak hususlar, idarenin sorumlulugunda degildir.

5. YUKLENICININ YASAL VE AKDi SORUMLULUKLARI

o YUklenici teknik sartnamede belirtilen taahhit konusu igleri eksiksiz olarak tamamlayip sorunsuz
bir sekilde devreye alacaktir.

e S0z konusu iglerde calistirilacak personelin her turli emniyetini ylklenici firma saglayacak ve bu
hususta igletmeler higcbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Ylklenici yetkili elemani; galistiracagi
kisilerin caligacaklari gorev yeri ve ilgili her turlG is guvenligi ve isci saghgr acisindan gerekli
olan tedbirleri almak ve uygulamakta yukimli olacaktir. Meydana gelebilecek is kazalarindan
ve Uglncu sahislara verilecek her tlrll zarardan Yulklenici ve YUklenicinin yetkili elemani
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sorumlu olacaktir. Yiklenici; ¢alistirdigl elemanlara mevzuat geregi verilmesi gerekli koruyucu
malzemeleri eksiksiz temin edecek ve bunlarin is esnasinda kullaniimasini saglayacaktir.

o Sisteme ve araclara verilecek her turlu hasardan yuklenici firma sorumludur, zarar ve ziyanlar
Yukleniciden aninda tahsil edilecektir.

o YUklenici montaj esnasinda her tlrli demirbas, OlcU aleti, el aletleri ve is makinalarini kendi
temin edecektir.

e Yiiklenici firma elemanlarinin barinmasi ve is yerine tasinmasi, YUuklenici tarafindan
saglanacaktir.

e Yiklenici, uygulama esnasinda teklif ettigi tGrlin ve cihazlarda baska bir marka veya muadil
cihaz kullanmak zorunda kalirsa igletmenin onayini almak zorundadir.

o Sarthamede belirtiimemis cihaz, ekipman, malzeme ve vyazilim gibi aksesuarlarin
noksanhdindan dolayi problem g¢ikmasi durumunda, sistemin amaca uygun sekilde servis
verecek duruma getirmek igin gerekli cihaz, ekipman, malzeme, yazilim vb. aksesuarlar
yuklenici firma tarafindan karsgilanacaktir.

e Kesif listesinde belirtimeyen fakat uygulamada ihtiyag olabilecek yeni isler icin isveren benzeri
kesif kalemlerine goére gerekli hesaplamalari yapip kesifteki kalemler Uzerinden sadece
metraji/adeti degistiriimek kaydi ile yapilacaktir.

e Yiklenici firmalar teklif vermeden énce; her bir kamera modeli igin Iisveren ilgililerine demo
gbsterimi yapmak ile yukimlidir. isveren yetkilileri tarafindan alinan onaydan sonra montaja
baslanmalidir.

e Yuklenici CCTV kapali devre kamera sisteminin bakim, ayar, ariza giderme ve onarim iglerini
hi¢ ariza olmasa dahi 4’er aylik periyotlarla s6zlesme imzalandidi tarihten itibaren 2 yil sire ile
yapmakla yukimladdr.

e Yiklenici kendisine bildirildigi 6lgiide, isverenin isyeri isletme talimatlarina, givenlik
politikalarina ve bu sartnamedeki diger maddelere eksiksiz olarak uyacak ve maddeleri
uygulayacaktir.

e Yiiklenici isyerinde calistiracadi personelleriyle ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu, Vergi Dairesi,
Belediye ve ilgili diger makamlara yapilmasi gereken mduracaatlarla ilgili olarak, her turlu
kusurlu, hatali ve eksik islemden dolay! ortaya ¢ikabilecek butun zarar ve cezalarin, tahakkuk
ettirilecek ilgili vergi, resim ve harglarin butin sorumluluunu ve 6demesini Ustlenecek ve
isverenin bunlardan zarar gérmesini énleyecektir.

e s bitiminde higbir malzeme yapilan is mahallinde kalmayacaktir. Firma is ile ilgili artik

malzemelerden sorumludur ve temizligini yapmak zorundadir.
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6. GARANTI

Sistemde yukleniciden temin edilen malzemeler en az 2 yil garantili olacaktir. Garanti belgeleri
idareye verilecektir. Garantili cihazlarin arizalanmasi halinde bu Grinin degisimi ve montaji igin

yukleniciye herhangi bir 5deme yapilmayacaktir.

Yuklenici firma Urlnlerin ve yedek pargalarinin veya bunlarin muadillerinin 10 yil sire ile

teminini garanti etmelidir.

Yuklenici firma arizalanmis garantili Grinin arizasini giderinceye kadar yerine yedek Urln
temin eder. Garanti ve bakim slresi boyunca, garantiyi kapsayan her tirli arizali ve normal
calismayan devre elemanlari yiklenici firma tarafindan Ucretsiz olarak degistirilecektir. Degistirilen

parca ve elemanlarin tum masraflari (nakliye vs.) yuklenici firmaya aittir.

Garanti ve bakim suresi icinde arizaya mudahale 48 saati gegcemez ve arizanin giderilmesi 3

(G¢) gunu asamaz.

Her turlG nakliye, yukleme, bogaltma, iskele, is gucu kayiplar ile fiyat farklari birim fiyatlara
yansitilarak KDV hari¢ birim fiyat teklif verilecek ve birim fiyat s6zlesme yapilacaktir. Birim

fiyatlarda belirlenmis is kalemi disinda herhangi bir isim altinda 6deme yapilmayacaktir.

7. TESLIM SURESI

ilgili sistem, sdzlesmenin baslangig tarihini miteakip en ge¢ 90 giin igerisinde caligir vaziyette

teslim edilecektir.

8. CEZAI SARTLAR

Sozlesmedeki teslim suresinin asilmasi halinde her bir giin igin ihale bedelinin %1’i kadar
YUKLENICI firmadan kesinti yapilir.
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