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iISIN KONUSU:
Fabrikamiz Bisklvi ve Helvahane tesislerinin glvenlik sistemlerinin iyilestiriimesi kapsaminda
yapilacak olan kamera tipleri ve 6zelliklerini kapsamaktadir. Detaylar asagida siralanmistir.
istenen kamera tipleri:
60 adet 90° lensli Gece-Giindiiz Kamerasi
10 adet 45° lensli Gece-Giindiiz Kamerast
7 adet 60° lensli Gece-Giindiiz Kamerasi
10 adet 90° Yarim Kiiresel Goriis A¢ili Kamera
2 adet 360° Yarim Kiiresel Goriis Acili Kamera
10 adet Cift Lensli Gece-Giindiiz Kamerasi
1 adet 90° Cift Lensli Dom Kamera

1. IP Kameralar
1.1. IP Kameralarin Genel Ozellikleri
1.1.1. Kameraya IP adresi verilebilecek veya DHCP sunumcu lzerinden IP alabilecektir.
1.1.2. Kameraya erisim sifre ile sinirlandirilabilecektir.
1.1.3. Kameranin gli¢ beslemesi ethernet hatti Gzerinden yapilacaktir (PoE).

1.1.4. Goruntl sensora 1/2, 5” (bir bolu ikibuguk ing) veya 1/2" (bir bdli iki ing) CMOS
olacaktir.

1.1.5. M-JPEG ve JPEG goruntu sikistirma formatlarini destekleyecektir.

1.1.6. MX-Peg veya H.264 goruntu sikistirma formatlarini destekleyecektir.

1.1.7. Video gosterim hizi MX-Peg veya M-JPEG formatinda; 3 (U¢) Megapixel
¢ozunurlukte en az 20 (yirmi) fps, 1 (bir) Megapixel ¢ozinurlikte en az 20 (yirmi) fps, VGA

¢O6zunuUrlikte en az 25 (yirmi beg) fps olacaktir.

1.1.8. Kameranin en az muteakip maddelerde belirtilen gorinti isleme (image processing)
Ozellikleri olacaktir.

1.1.8.1. Arka plan 15191 dengeleme,

1.1.8.2. Otomatik beyaz dengeleme,
1.1.8.3. Goruntl bozuklugu duzeltme,
1.1.8.4. Video sensoéri ile hareket algilama.

1.1.8.5. Kameranin 1sik hassasiyeti ginduz; 1 (bir) lux veya daha dusuk 1sik sartlari
altinda caligabilecek nitelikte olacaktir.

1.1.8.6. Kameranin 1sik hassasiyeti gece; 0,25 (sifir virgll yirmi bes) lux veya daha
duslk 1sik sartlari altinda calisabilecek nitelikte olacaktir.
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1.1.8.7. 3 (U¢) megapixel veya 2048 x 1536 (iki bin kirk sekiz ¢arpi bin bes yiz otuz
alti) pixele kadar goruntu hassasiyetlerini destekleyecektir.

1.1.8.8. Kamera SD hafiza karti yuvasina sahip olacak ve SD hafiza kartina en az 64
(altmig dort) GB’a kadar kayit yapabilecektir.

1.1.8.9. Kamera ag baglantisi Gzerinden ve baska bir bilgisayara ihtiya¢c duymaksizin
Aga Bagli Depolama Birimine (NAS) kayit yapabilecektir.

1.1.8.10. Kamera operatér kontroll ile, dijital olarak ve motor kullanmaksizin; yatay ve
dikey goris alanindaki herhangi bir bélgenin gorintisini secerek sergileyebilecektir
(pan-tilt).

1.1.9. Kamera operator kontrolu ile, dijital olarak ve motor kullanmaksizin; gérus agisindaki
herhangi bir bolgenin gorintiisini en az 7x (yedi defa) blyltebilecektir (zoom). .

1.1.10. Kamerada herhangi bir bolgenin goruntlisu sergilenmekte iken, secilen bolgenin
disinda kalan alan da dahil olmak Uzere tum go6rus alaninin gorunti kaydini
yapabilecektir.

1.1.11. Kamera hareket algilayarak alarm verme 6zelligine sahip olacaktir.

1.1.12. Kamera binyesinde bulunan butlinlesik mikrofon ile dis ortamdaki sesleri
operatore iletme ve kaydetme 6zelligine sahip olacaktir.

1.1.13. Kamera blnyesinde bulunan butlnlesik hoparldr ile operatér tarafindan yapilan
uyarilari veya onceden kaydedilmis sesli mesajlari dis ortama iletme 6zelligine sahip
olacaktir.

1.1.14. Kamera en az 1 (bir) adet 10 (on) / 100 (yuz) Base-TX PoE 06zelliginde ethernet
veya 1 (bir) adet USB baglanti arayuztine sahip olacaktir.

1.1.15. Kamera muhafazasi paslanmaz 6zellikte metal veya yuksek direngli kompozit
malzemeden imal edilmis olacaktir.

1.1.16. En az -30 (eksi yirmi) ile + 50 (arti elli) santigrat derecesi arasindaki ortam
sicakliklarinda c¢alisabilecektir.

1.1.17. Kamera en az IP65 (TS 3033 EN 60529) standardinda harici tip kamera olacaktir.
1.1.18. En az EN55022, EN 55024 ve FCC Part 15B EMC sertifikasina sahip olacaktir.
1.1.19. Gift Lensli Gece-Giindiiz Kamerasi (Tip 1) Miinferit Ozellikleri

1.1.20. Madde 0 ve alt maddelerinde belirtilen IP kamera genel 6zelliklerini saglayacaktir.

1.1.21. Kameranin 1 (bir) adet gece goéris maksatl ve 1 (bir) adet glindlz goris maksatli
olmak Uzere cift lensi olacaktir.

1.1.22. Kamera gece ve glindiz ¢alisma moduna otomatik olarak gecis yapabilecektir.

1.1.23. Kamera EK-B’de listelenen lens tiplerinden en az Tip-1, Tip-2 ve Tip-4 lenslerle
calisabilecektir.
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1.1.24. Tek Lensli Gece-Giindiiz Kamerasi (Tip 2) Miinferit Ozellikleri
1.1.25. Madde O ve alt maddelerinde belirtilen IP kamera genel 6zelliklerini saglayacaktir.

1.1.26. Kamera EK-B’de listelenen tim lens tipleri ile ¢alisabilecektir. YUklenici bu hususu
muayene esnasinda muayene ve kabul komisyonuna yazili olarak taahhut edecektir.

1.2. Yarim Kiiresel 360 Derece Gériig Acili Kamera (Tip 3) Miinferit Ozellikleri
1.2.1. Madde O ve alt maddelerinde belirtilen IP kamera genel 6zelliklerini saglayacaktir.

1.2.2. Kamera EK-B’de listelenen lens tiplerinden Tip-4 ve Tip-5 ile calisabilecektir.
Yuklenici bu hususu muayene esnasinda muayene ve kabul komisyonuna yazili olarak
taahhuit edecektir.

1.2.3. Kamera Tip-5 lensle kullanildiginda ve yatay olarak monte edildiginde yatay
dizlemde kesintisiz 360 (l¢ ylUz altmis) derece gorius saglayabilecektir.

1.3. Gift Lensli Dom Kamera (Tip 4) Miinferit Ozellikleri
1.3.1. Madde 0 ve alt maddelerinde belirtilen IP kamera genel 6zelliklerini saglayacaktir.

1.3.2. Kamera muhafaza ile veya muhafazasiz olarak kullanilan dom tipi harici kamera
olacaktir.

1.3.3. Kamera her biri bagimsiz olarak ayarlanabilen 2 (iki) adet lense sahip olacaktir.

1.3.4. Kamera EK-B’de listelenen lens tiplerinden Tip-1, Tip-2, Tip-3 ve Tip-4 ile
calisabilecektir.

1.4. Tek Sensérlii Genisg Agih Dom Kamera (Tip 5) Miinferit Ozellikleri
1.4.1. Madde 0 ve alt maddelerinde belirtilen IP kamera genel 6zelliklerini saglayacaktir.
1.4.2. Kamera 1 (bir) adet sensor ve lense sahip dom tipi kamera olacaktir.

1.4.3. Kamera EK-B'de listelenen lens tiplerinden Tip-1, Tip-2, Tip-3 ve Tip-4 ile
caligsabilecektir.

2. Kontrol Yazilimi
2.1. Yazihm Windows XP ve Uzeri igletim sistemleri ile ¢alisabilecektir.
2.2. Yazihm IP tabanli ve analog kameralari destekleyecektir.

2.3. Yazilim sisteme bagh tim kameralarin gérintlisini gergek zamanl olarak ve kayit
uzerinden sergileme yetenegine sahip olacaktir.

2.4. Yazihm secilen bir zaman araligina ait olay/alarmlarin sorgulamasini yapabilecektir.

2.5. Yazilim herhangi bir kameranin goruntu sektorunde sergiledigi canli ve kaydedilmis
goruntlyu yatay ve dusey yonde hareket ettirme, yaklastirip uzaklastirma fonksiyonuna
sahip olacaktir (pan/tilt/zoom).
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2.6. Yazilim tesise monte edilen kameralari bir kroki Gzerinde sembollerle gdsterebilecek ve
istenen  bir kameranin  géruntisind  plan/kroki Uzerinde kiglUk pencerelerde
sergileyebilecektir.

2.7. Yazihm canl ve kaydedilmis kamera goruntuleri ile alarm veren kameralarin
gorintilerini hiicre buydklikleri ayarlanabilen bir matris seklinde sergileyebilecektir.

2.8. Yazilim aga bagh ince istemciler araciligi ile kamera goértntulerini birden fazla monitérde
sergileme yetenegine sahip olacaktir.

2.9. Yaziim kameralar tarafindan tespit edilen hareket alarmlarini sergileme ve operatori
sesli ve goruntull olarak ikazlama fonksiyonuna sahip olacaktir.

2.10. Yazilim kameralarda bulunan mikrofonlarin algiladigi sesin duyulmasini ve operatorin
operatdrin anonslarinin ag Gzerinden kameraya iletilmesini saglayacaktir.

2.11. Yazilim herhangi bir zamanda kameralarin kaydetti§gi gortntuleri es zamanli olarak
sergileyebilecektir.

2.12. Yazilim canh ve kaydedilen goéruntiulerin renk, parlaklik ve kontrast ayarlarinin
yapilimasina ve kaydedilmesine olanak saglayacaktir.

2.13. Yazihm genis acili lenslerin canli ve kaydedilmis goérUntulerindeki kuUresel goéruntu
bozuklugunu duzelterek sergileyebilecektir.

2.14. Yaziim degisik kullanici ve gruplar icin erisim yetkileri tanimlama ve sifre ile erisim
imkanina sahip olacaktir.

2.15. Yazihm kullanicilarin eylemlerini bir kutuge kaydedecektir.
2.16. Yazihm kameralarin alarm ve goruntu ayarlarinin degistiriimesine olanak saglayacaktir.
2.17. Yazihm lisansi ve glincellemeler icin higbir sekilde Gcret talep edilmeyecektir.

2.18. Yazihm kullanici sayisina gore sinirlandirilmayacak ve Ucretsiz olacaktir.



