1 ADET 100 KVA LIK BINA TiPi TRAFO, 1 ADET 160 kVA LIK TRAFO VE YERALTI KABLOLU E.N.H VE

KOMPANZASYONU iLE BIiRLIKTE A.G. ANA DAGITIM PANOSUNUN TEMIN VE MONTAJI TEKNiK

SARTNAMESI

IHALE KONUSU

KONYA Karatay ilcesi sinirlari icinde ANODOLU BIRLIK HOLDING e ait 6 milyon metre karelik ciftligin santiye
elektrik enerjisini karsilamak amaciyla Ciftlik sahasina iki adet bina tipi trafo konulacaktir. Enerji MEDAS
tarafindan yapilmakta olan 3/0 iletkenli hattin nizamiye girisine konulacak iki adet durdurucu direginden
girdi/cikti yapilarak alinacaktir. Nizamiye yanina konulacak olan trafo binasina 100 kVA trafo ve A.G. panosu
ile buna bagli olarak kompanzasyon panosu konulacaktir. Bina icine Giris hiicresi, Medas icin Cikis hiicresi,
Olcii hiicresi, Saha icindeki diger trafo icin ¢ikis hiicresi ve Trafo koruma hiicresi konulacaktir. Buradan cikis
yapacak O.G. projede verilen giizergah {izerinden Misterek direkli olarak havai hatla 2. Trafonun konulacag
yere goétirilecektir. 2. Trafo yine bina tipi olacak ve igine 160 kVA trafo ile A.G. panosu ile kompanzasyon
panolar konulacaktir. O.G. hiicresi olarak giris hiicresi Trafo koruma hiicresi ve ileride konulabilecek olan
trafolar icin cikis hicresi bulunacaktir. Acilmakta olan kuyular icin buradan cikilacak A.G. kablolari kuyu
motopompunun giliciine ve trafoya olan mesafesine gore kablo kullanilacak ve bu kablolar kablo
glzergahindaki toprak kanal icinden gerekli sartnamelere uyularak gotirilecektir. Arazi (izerine projede
gosterildigi yerlere 5 adet projektor diredi konularak aydinlatma yapilacak bunlar (izerine 4 er adet 1000 W.
Ik projektor takilacaktir. Yine projede gosterildi yerde yapiimakta olan 20 m. yiksekligindeki gézetleme
kulesi Uzerine konulacak olan platform (izerine 4 adet projektér baglanacaktir. Bunun beslemesi de yine
diger aydinlatma direklerinde oldugu gibi kule yanina konulacak pano ve bunu besleyecek aydinlatma
kablosu ile yapilacaktir. Aydinlatma kablolari giizergahi projede verilen glizergah Uzerinden toprak kanalla
yapilacaktir. Nizamiye girisi yanindaki aydinlatma diredi ve gozetleme kulesi lizerine paratoner konulacaktir.
Kesif Cetvelinde belirtildigi gibi 2. Trafonun konulacagi Prefabrik bina ve direklerin (TIPLERI
PROJEDEKI TIPLERE UYANLAR) bir kismi Et-Siit Entegre (panagro) tesislerinden getirilecek
olup bunlara 2012 birim fiyatlann baz alinarak ihale tenzilat % desi kullanilarak
demontaj/montaj bedeli ( direkler igin sadece montaj iicreti) 6denecek olup , malzeme parasi
odenmeyecektir. Kullanilmasi dislnilen bu prefabrik kdsk icinde O.G. ayic, kesici ,A.G. salterleri ,
kompanzasyon Unitesi bulunmaktadir . Kesif listesinde yazilan demir direk imalat miktari ve malzeme miktari
Diisebilir ,Ayrica 160 KVA Ilik trafo icin Panagro ‘da kullanim disi kalacak prefabrik kdsk ve igindeki O.G ve
A.G techizat (O.G kesicileri , salterler , kompanzasyon panosu v.s.) icin malzeme ve nakliye (creti
6denmeyecektir. Bunlar igin sadece demontaj ile montaj lcreti 6denecektir. Panagro ‘dan sokiilen Demir
direkler icin nakliye Gcreti 6denmeyecek olup sadece montaj lcreti ddenecektir. Prefabrik Kdsk ve igindeki
techizatin kesif listesine malzeme adi yazilmasinin maksadi ; Panagro’ daki koskii kullaniimama ihtimaline
karsi yazilmistir. Yukarida sayilan isler isin kapsamini teskil eder.

Not : Teklif verilmeden énce panagro fabrika sahasinda s6z konusu malzemeler goriilmelidir.

Kesif listesinde ismi bulunmayan ; fakat isin geregdi olarak gikabilecek malzemeler ve de isciligi TEDAS birim
fiyati ve tenzilat ylzdesi baz alinarak yapilacaktir . TEDAS birim fiyat listesinde bulunmayan malzeme ,
isverenin onay! alinmak kaydiyla , Yiklenici firma tarafinca temin edecektir. Malzeme (icreti fatura degerinin
% 10 fazlasi ile yiikleniciye ddeme yapilacaktir. Iscilik ticreti ise TEDAS birim fiyatlarinda bulunan benzeri
Uzerinden ve ihale tenzilat ylzdesi uygulanarak édenecektir.

Tesisle ilgili MEDAS tan 100+160 kVA olarak enerji miisaadesinin alinmasi, OG projesinin hazirlanmasi, bu
projenin MEDAS a tasdik ettirilmesi Sirketimize ait olup, gegici kabuliiniin yaptiriimasi Yuklenici kapsaminda
olacaktir. MEDAS'a yatirilmasi gereken sézlesme depozitosu isveren tarafindan yatirilacaktir.

Yukarida bahsedilen iglerin yapimi icin TEDAS birim fiyatlari esas alinacaktir. Ilisikte TEDAS birim fiyatlarina
gore hazirlanmig kesif listesi bulunmaktadir . Firmalar tekliflerinde , ilisikte verilen kesif listesi  sayfasini da
kullanarak TEDAS birim fiyati baz alinarak toplam fiyat ve de TEDAS 2012 yili birim fiyatlarina gére
tenzilat miktarini % .... olarak belirteceklerdir. Ve TEDAS esasl islere ait toplam fiyat ve tenzilath fiyat
acikca belirtilecektir. Yapim isi 2013 yilinda olsa bile 2012 yili birim fiyatlar gegerli olacaktir . Teklifgi
Firmalar bu hususu kabul etmis olduklarini tekliflerinde acikca belirteceklerdir . Bu belirtimi yapmayan
firmalarin teklifleri dederlendirme disinda tutulacaktir. Kesif listesinde bulunmayan ve idarece yapilmasi
istenen isler TEDAS 2012 yili birim fiyatlarindaki tenzilat orani esas alinarak yiklenici tarafindan yapilacaktir.

Yerlesim planinda verilen trafo ve direk yerleri yaklasik yerler olup , s6zlesme akabinde bunlarin
yerleri isveren tarafindan netlestirilecektir. Kesif listesinde belirtilen miktarlar +- % 40 artabilir
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veya eksilebilir . Zira bazi binalarin durumu netlesince kablo miktarlari da kesinlesecektir.

Isin acili yetine gére kisa teslim siiresi ihalede tercih sebebi olabilecektir.

GENEL HUKUMLER :

Elektrik imalatlarinin tamami, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi ve TEDAS Genel Teknik
Sartnamesi'ne uygun imal ve ikmal edilecektir.

Topraklama, Teknik Sartnamesine uygun olacaktir.
Elektrik tesisati, Emniyet Sartnamelerine uygun olacaktir.
Tim tesisatlarda isciligin 6zenle ve yetkili sahislarin kontroliinde yapilmasi saglanacaktir.

Tum elektrik tesisati en az 2 yil garantili olacak sekilde yapilacak ve teslim edilecektir. Garanti kapsam ve
detaylar konusunda idare ile mutabakata varilacaktir.

Tim tesisatlar, ilgili tesisat yonetmenliklerine ve MEDAS uygulamalarina uygun olarak yapilacaktir.

Projelerde ve mabhal listelerinde gdriilmeyen ancak sistemin calismasi igin teknik yonden yapilmasi zorunlu
imalatlar, ylklenici firma tarafindan yapilacaktir.

Tam imalatlarin malzeme segimleri idarece yapilacaktir. Segimi yapiimayan malzemelere ait imalatlar
yapllmayacaktir. Idare, malzeme secimi konusunda her turll yetkiye sahiptir. Kullanilacak tim elektrik
malzemesi TSE'li olacaktir. Kullanilacak Kablo markasi HES , NEKSANS , PIRELLI , DEMIRER markalarindab
biri olacaktir.

A.G. tesisati fenni mesuliyeti ( TUS ) ve tim muayene masraflari yiikleniciye ait olacaktir. Yiklenici MEDAS
'a verilecek elektrik baslama-bitirme evraklari ve TUS islemleri igin bir elektrik miihendisi gérevlendirecektir.
Bu elektik miihendisi ayni zamanda santiyede gorevli olacak ve santiye defterinde imzasi olacaktir.

PROJELER :

1- Bitin imalatlar, isin proje mahal listesi ve detaylara uygun olarak gerceklestirilecektir.

TOPRAKLAMA :

1- Direk topraklamalarnsi ve parafudr topraklamasi ayri ayn yapilacak Trafolar iki ayr yerinden koruma

topraklamasina irtibatlandirilacaktir. Parafudr MEDAS In istedi dogrultusunda 1x95 mm2 orgill iletkenle
celik elektrotu ile ayrica topraklanacaktir. Trafo panosunda 1x50 mm2 NYY kablo ile 20 m. ileriye isletme
topraklamasi kazik veya levha ile sartnamesine uygun sekilde yapilacaktir. Dagitim panolarinin govde
topraklamalari her pano igin ayri ayri olacak sekilde yapilacaktir.

2- Topraklama sisteminin direnci yetkili mercilere 6lciliip tutanada baglanacaktir. Projede 6ngoriilen direncin
(Ohmaijn) saglanamamasi halinde gerekli dnlemler alinacaktir ve bu dedere ilave kazik veya levha ile her
kosulda erisilecektir

MALZEMELER :

1- Kullanilacak tiim malzemeler TSE vb. taninmig standartlara, glimriikte bulunan ihtisas sahibi kamu kurum ve

kurulus sartnamelerine gére ve Elektrik I¢c Tesisat Yonetmeliginde belirtilen hususlar ile Kuvvetli Akim Teknik
Sartnamesine uygun olacaktir.

DAGITIM VE ANA PANOLAR (KUVVETLI AKIM) :

1.

2.

Ana dagitim panosu (ADP) Dahili tip olarak trafo binasi icine montaji yapilacaktir.

Onayli projesine gére tiim panolarda ana salter, tali salter ve sigortalar ile gerekirse kontaktér, termik role,
faz koruma rolesi tesis edilecektir. Tim panolarda mutlaka kacak akim rdlesi tesis edilecektir.



3. Ana daditim panosunun muhafazasi mutlaka sadlanacaktir. Muhafaza Gzerine gerekli ikaz levhalari tespit
edilecektir.

4. Ana pano icerisinde otomatik kompanzasyon sistemi uygulanacaktir.

5. Ana daditim panosu cikislari Termik manyetik salter ile yapilacaktir.

6. Baralara yapilan tim baglantilar kablo pabucu ile yapilacaktir.

7. Pano kapaklar topraklanacak ve kapak kenarlarina toz gecgirmezlik contalar takilacaktir.

8. Panolarda %20 mertebesinde yedek sigorta bulundurulacak ve pano dizayni buna gére yapilacaktir.

9. Panolar, Bayindirlk Isleri Genel Teknik Sartnamesinde belirtilen sa¢ kalinliklarinda ve &zelliklerinde
olacaktir.

10. Trafoile ana pano arasindaki elektrik baglantisi NYY ile yapilacaktir.
11. Kuvvetli akim tesislerinin ingasinda, isgiligin 6zenle ve yetkili kisilerin kontroliinde yapilmasi saglanacaktir.
12. Kuvvetli akim tesisleri, is bitiminde test edilmis ve calisir vaziyette idareye teslim edilecektir.

13. Ana panoda, troid K.A.K. rolesi yapilacaktir.

TEKNIK SARTLAR

1. Trafolar : 100+160 KVA lik trafonun 6zellikleri

Marka: ABB, MAKSAN, BEST, ARIVA, METAS

Yapi tiirli: Hermetik (genlesme deposuz, atmosfere tam kapali)

Gerilim: 31,5 /0,4-0,231KV (kesin giris gerilimi isyeri incelemesi ve MEDAS goériismesi sonunda tespit
edilecektir.)

Kademe sayisi: 5

Kademe araliklari: 5 x %2,5

Baglanti grubu: Dyni11

Trafo direk Ustiine monte edilecektir.

Tesiste kullanilacak trafonun “bosta kayip” ve “yiik kaybi” dederleri su anda yiirirliikte bulunan TEDAS MYD/95-
012.B sartnamesindeki degerlerden kiigiik olacaktir.

2. TRAFO BINASININ iCINE MONTE EDiLECEK AG ANA DAGITIM VE KOMPANZASYON PANOSU
Dagitim Panosu

Pano: TEDAS sartnamelerine uygun dahili tip sac pano.

Pano icinde kullanilacak elektrik malzemeleri: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS , MOELLER ,FEDERAL
Panoya ait goriinis, kesit ve tek hat resimleri teklife eklenecektir.

Pano 6n cephesinde bulunan kapi agildiktan sonra kompakt salter kolu ve 6lgl aletleri ortaya ¢ikacaktir.
Pano cikis salterleri ekte verilen tek hat semasindaki dederlerde olacaktir.

Kompanzasyon Panosu

Pano: TEDAS sartnamelerine uygun dahili tip sac pano.

Reaktif gii¢ kontrol rélesi: ABB RVC12 veya MG Varlogic NR6

Kondansatorler: ABB, SCHNEIDER.MOELLER 415V

Kontaktérler: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS , MOELLER , FEDERAL (kompanzasyon tipi)
Toplam kondansatér trafo gliclini karsilayacak dederde projede gosterilecektir.
Kademeler :10,20,20 ................... KVAR

KOK ve TRAFO BINASI

Medas In enerji miisaadesinde isteyecedi sartlari saglayacak ve yapilacak projede bununla ilgili detay
verilecektir.



