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Ö.B.F.-02.00- BETON İŞLERİ 

 

 

Ö.B.F.-02.02 - DONATILI C25 KAT DÖŞEME BETONU  (ÇELİK KONST. ÜZERİNE) 

Çelik taşıyıcı kirişler üzerine kat döşeme betonu yapılması için, Kontrollük tarafından onaylanmış karışım 
raporuna uygun olarak TS standartlarında laboratuar deneyleri yapılmış elenmiş yıkanmış kum, elenmiş 

yıkanmış çakıl, su ve çimentonun beton santralı ile C 25 kalitesinde betonun imali,  karıştırılması, sıkıştırılması, 
gereğince sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, projesine göre inşaat derzi, genleşme derzi ve yalancı 

derz teşkili ve kesilmesi, teşkil edilen bütün derzlerin içine derz kalınlığına uygun polietilen fitil konması, 

üzerinin elastik derz dolgusu ile doldurulması, betonun mastarlanması ve satıh vibratörü ile sıkıştırılması, imal 
edilen betonun TS 500’e göre istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50 m3’de bir deney 

için 6 adet 20x20x20 cm’lik küp veya Ø 15x30 cm. silindir numunelerin alınması, gerekli deneylerin yapılması  
için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 

taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m3 fiyatı 
……………  TL’dir. 

Not : 

1. Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz. 
2. Kaplama yapılmayacak   beton   yüzeyine   süpürge   çekilmesi,  derzlere ve kenarlarına köşe malası 

ile pah yapılması, çelik ve yüzer mala ile mastarlanması  satıh vibratörü ve helikopter pervane  
çekilmesi fiyata dâhildir. 

3. Tüm  kat döşemelerinde satıh vibratörü kullanılacaktır. 
4. Betonlamada  kullanılan  kalıpların  projedeki  eğim  ve kotları sağlaması için devamlı topografik 

kontrol  (laser kontrollü) yapılması birim fiyata dâhildir. 
5. Beton formlarının teşkilinde kesinlikle yüzer mastar uygulaması yapılmayacaktır. Beton formlarının 

etrafı beton kalınlığında sac kalıp ile teşkil edilecektir. 

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

Ö.B.F.-02.05- TRAPEZ SAC LEVHA İLE KALIP YAPILMASI 

 Trapez Sac Levha İle Kalıp Yapılması için gerekli olan 1 mm. kalınlığında Galvanizli Trapez Sac Levhanın 
temini, yüklenmesi, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, çelik kirişler üzerine kalıp teşkil edecek ve beton 

suyunu sızdırmayacak şekilde yerleştirilerek kalıp yapılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her 

türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil Trapez Sac 
Levha İle Betonarme Döşeme Kalıbı yapılması 1 M2  fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü : 
1. Projeden veya yerinde, kalıp gören yüzler ölçülerek sac yoğunluğu ile çarpılarak hesaplanır. 
2. Boşluk hacmi düşülmeden, boşluk çevre yüzeyleri kalıba dâhil edilmez. 

Ö.B.F.- 02.07- HASIR ÇELİK 
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Projesine ve şartnamesine göre 5 mm. ve daha büyük çaplardaki ST IV.B evsafındaki çubuklardan nokta 

kaynağı ile teşkil edilen hasır çeliğin temini, yüklenmesi, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, projesine uygun 

olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu göz bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili 

için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 

taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton hasır çelik 

birim fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü :  
1. Projesine göre hesaplanan çelik hasırın metrekaresi, çelik hasır ağırlık tablolarındaki değeri ile 

çarpılarak ton olarak hesaplanır. Bindirmeler için % 15 ağırlık ilave edilir. 
2. Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 
3. Demirin m2 ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 

              Ø                             kg/m2 

          Q 131          2.06 
        Q 188        2.96 
      Q 257        4.02 

 


