N KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI ULTRA KLIMA SERA

k SOYUNMA ODALARI INSAATI YAPIM ISi
Sexer - BETON IiSLERI -

0.B.F.-02.00- BETON ISLERI

0.B.F.-02.02- DONATILI C25 KAT DOSEME BETONU (CELIK KONST. UZERINE)
0.B.F.-02.05- TRAPEZ SAC LEVHA ILE KALIP YAPILMASI
0.B.F.-02.07- HASIR CELIK

0.B.F.-02.00- BETON ISLERI

0.B.F.-02.02 - DONATILI C25 KAT DOSEME BETONU (CELIK KONST. UZERINE)

Celik tasiyicl kirisler tizerine kat déseme betonu yapilmasi icin, Kontrolllik tarafindan onaylanmis karisim
raporuna uygun olarak TS standartlarinda laboratuar deneyleri yapilmis elenmis yikanmis kum, elenmis
yikanmis cakil, su ve gimentonun beton santrali ile C 25 kalitesinde betonun imali, karnstiriimasi, sikistiriimasi,
geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan korunmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci
derz teskili ve kesilmesi, teskil edilen biitiin derzlerin icine derz kalinidina uygun polietilen fitil konmasi,
Uzerinin elastik derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun mastarlanmasi ve satih vibratéri ile sikistirlmasi, imal
edilen betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak Gzere her 50 m3'de bir deney
icin 6 adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil 1 m3 fiyati

............... TL'dir.
Not
1.Kontrolliik onayr alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.
2.Kaplama yapilmayacak beton yiizeyine slplrge cekilmesi, derzlere ve kenarlarina kdse malasi
ile pah yapimasi, gelik ve yilizer mala ile mastarlanmasi satih vibratérii ve helikopter pervane
cekilmesi fiyata dahildir.
3.Tim kat désemelerinde satih vibratdri kullanilacaktir.
4.Betonlamada kullanilan kaliplarin - projedeki edim ve kotlar saglamasi icin devamli topografik
kontrol (laser kontrolli) yapiimasi birim fiyata dahildir.
5.Beton formlarinin teskilinde kesinlikle ylizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin
etrafi beton kalinliginda sac kalip ile teskil edilecektir.
Olcii : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.05- TRAPEZ SAC LEVHA ILE KALIP YAPILMASI

Trapez Sac Levha Ile Kalip Yapilmasi icin gerekli olan 1 mm. kalinli§inda Galvanizli Trapez Sac Levhanin
temini, yiklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltiimasi, celik kirisler (izerine kalp teskil edecek ve beton
suyunu sizdirmayacak sekilde yerlestirilerek kalip yapilmasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her
turli malzeme ve zayiati, isgilik, alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler dahil Trapez Sac
Levha Ile Betonarme Déseme Kalibi yapilmasi 1 M2 fiyati ............... TL'dir.

Olcii :
1.Projeden veya yerinde, kalip goren yiizler 6lgiilerek sac yogunludu ile carpilarak hesaplanir.
2.Bosluk hacmi distilmeden, bosluk cevre yiizeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.- 02.07- HASIR CELIiK
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N KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI ULTRA KLIMA SERA

k SOYUNMA ODALARI INSAATI YAPIM ISi
Sexer - BETON IiSLERI -

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha biiylik caplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan nokta
kaynad ile teskil edilen hasir geligin temini, yliklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltilmasi, projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu goz bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey

tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton hasir gelik
birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii :
1.Projesine gore hesaplanan celik hasirin metrekaresi, gelik hasir adirlik tablolarindaki dederi ile
carpllarak ton olarak hesaplanir. Bindirmeler icin % 15 agirlik ilave edilir.
2.Projede gosterilmeyen celik ve ekler hesaba katilmaz.
3.Demirin m? adirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

_9 __kag/m?
Q131 2.06
Q 188 2.96
Q 257 4.02
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