"~ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
\—\ CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI ULTRA KLIMA SERA
SOYUNMA ODALARI INSAATI YAPIM iSi

seker

-KAPI,PENCERE,DOGRAMA-

0.B.F.-08.00- KAPI VE PENCERELER

O.B.F.-08.01- ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA ISLERI
0.B.F.-08.01-1 C60 ALUMINYUM DOGRAMA ISLERI
0.B.F.-08.02- Aliminyum Kompozit Panel Yapilmasi
0.B.F.-08.03- 5+5 Lamine Cam Yapilmasi

0.B.F.-08.04- Dorma S200 Fotoselli Kapi 5+5 Lamine Camli

0.B.F.-08.00- KAPI VE PENCERELER

Olcii : Projesi lizerinden Adet olarak hesaplanir.

0.B.F.-08.02.- ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA iSLERI

Onanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine
gore, elektrostatik toz boyall veya analize musait yari sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmig ve
goriinir yizleri asgari 14 mikron kalinliginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliminyum s
koprillu profiller ve levhalardan her cesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri iglerin
yapllmasi, ittihatlarin hususi aliminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestirilmesi, projede
gosterilen vyerlerde dilatasyon birakilmasi, kargir aksama cimento harci ve kenetlerle, gerektiginde tasiyici
demir konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi bedenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gomme silindirli ic veya dis kapi kilidi. vasistas,
tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti Ilizumlu yerlerde
mastik ve hususi lastik konmasi cam gitalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirld
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 METRE Isi Koéprili Aliminyum
Dogramalsleri fiyatl ......ccoeevrevreeeenresrennnnn TL'dir.

Not : Aliminyum kapi kasalar igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel ddenmez. Sinek teli fiyata
dahildir. Aliminyum malzemesi markasi idarenin onayini alacaktir. Kapi, pencere aksesuarlar fiyata
dahildir.

6Igii : Adet olarak alinacaktir.. Uzerindeki kilit, sirme, cam ve benzeri malzeme icin ayrica bir bedel
ddenmez. Bu aksamlar Kontrollik tarafindan kabule sayan goérilmesi sarti ile kullanilacaktir

0.B.F.-08.04.- C60 ALUMINYUM DOGRAMA KAPI (90/220)

Onanacak detay resmine, bedenilecek numunesine ve sartnamesine gore, Aliminyum C60 profillerle ve
levhalardan her gesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin hususi
aliminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, astarlanmis tasiyicc  demir
konstriiksiyona &zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi begenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az (¢ adet mentese, gdmme silindirli i¢c veya dig kapi kilidi. tekmelik,
kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lizumlu yerlerde mastik ve
hususi lastik konmasi cam citalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti ve bunun icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli
aksesuari,malzeme ve zayiati,galisir halde teslim edilmesi,iskele, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari
dahil 1 Adet 90/220 cm C60 Alliminyum Dograma Kapi fiyatl .....cccceeveviiiiveennsssiinnnnn. TL'dir.
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Not : Aliminyum kapi kasalar igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez. Sinek teli fiyata dahildir.
Aliminyum malzemesi markasi idarenin onayini alacaktir. Kapi, pencere aksesuarlari fiyata dahildir.

Olgii : Adet olarak alinacaktir.. Uzerindeki kilit, sirme, cam ve benzeri malzeme icin ayrica bir bedel
0denmez. Bu aksamlar Kontrollik tarafindan kabule sayan goriilmesi sarti ile kullanilacaktir

0.B.F.-08.05.- C60 ALUMINYUM DOGRAMA iSLERi

Onanacak detay resmine, bedenilecek numunesine ve sartnamesine gore, Aliminyum C60 profillerle ve
levhalardan her gesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin hususi
aliminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, astarlanmis tasiyicc  demir
konstriiksiyona 0zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi bedenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az ¢ adet mentege, gémme silindirli ic veya dig kapi kilidi. tekmelik,
kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lizumlu yerlerde mastik ve
hususi lastik konmasi cam citalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti ve bunun icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yiliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli
aksesuari,malzeme ve zayiati,calisir halde teslim edilmesi,iskele, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari
dahil 1 Metre C60 Aliminyum Dodrama fiyatl .......ccccvvreirirnnennsisiunnnn, TL'dir.

Not : Aliminyum kapi kasalarn igin kullanilacak kutu profiller icin ayrica bedel 6denmez. Sinek teli fiyata dahildir.
Aliminyum malzemesi markasi idarenin onayini alacaktir. Kapi, pencere aksesuarlari fiyata dahildir.

6Igii : Adet olarak alinacaktir.. Uzerindeki kilit, siirme, cam ve benzeri malzeme icin ayrica bir bedel
ddenmez. Bu aksamlar Kontrollik tarafindan kabule sayan gorilmesi sarti ile kullanilacaktir

Not : Aliiminyum kapi kasalar igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez. Aliminyum malzemesi markasi
idarenin onayini alacaktir. Kapi, pencere aksesuarlari fiyata dahildir.

("')Igii :  Projesi lizerinden m2 olarak hesaplanir. Uzerindeki kilit, sirme, cam ve benzeri malzeme icin ayrica
bir bedel 6denmez. Bu aksamlar Kontrolliik tarafindan kabule sayan goériilmesi sarti ile kullanilacaktir

0.B.F.-08.08.- ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA PENCERE (120/120)

Onanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine
gore, elektrostatik toz boyall veya analize miisait yar sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve
goriinir yizleri asgari 14 mikron kalinliginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliiminyum isi
koprillu profiller ve levhalardan her gesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin
yapilmasi, ittihatlarin hususi aliminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, projede
gosterilen vyerlerde dilatasyon birakiimasi, kargir aksama gimento harci ve kenetlerle, gerektiginde tastyici
demir konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi bedenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gdémme silindirli ic veya dis kapi kilidi. vasistas,
tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lizumlu yerlerde
mastik ve hususi lastik konmasi cam citalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiatl, isGilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 Adet 120/120 cm Isi Koprill
Aliiminyum Dograma Pencere fiyatl .....cccooevviviiiiiiiiiicecinnnnns TL'dir.
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0.B.F.

-10.27.- YANA KAYAR FOTOSELLI KAPI

TEKNIK OZELLIKLERI :

Kapi mekanizmasi ISO 9001 ve CE uluslar arasi kalite belgelerine sahip olacaktir.

Sistem her turld, kart okuyucu, keyped, uzaktan kumanda, yaklasim sensérd, bilgisayarli oto kontrol
sistemi ile kullanilabilmelidir.

Enkoder sistemi bulunmali (agma ve kapama nokta ayarlari kolaylikla yapilabilir olmahdir.)
Selektorler vasitasiyla sisteme giris - ¢cikis yasagi, tam acik, tam kapali, yarim acik pozisyonda giris —
cikis ayarlar rahatlikla yapilabilmelidir.

Sistemin hareketli kanat tasiyici gruplarn Ug¢li makara grubundan olusmalidir. Tasiyici grup;
kanatlara herhangi bir garpma durumunda rahatlikla raydan ¢gikmasini engelleyen, uzun émirld,
surekli agilip kapanmaya uygun olarak Uretiimis ve her kanatta iki adet bulunan Gg¢li tasiyici
gruptan olusmalidir.

Acilis ve kapanista sistem mikroprosesor kontrolll, digital enkoder deste@i ile calisma mesafesi
ve fren ayarlari yapilabilmelidir.

Olusabilecek emniyet fotoseli, radar, kayls gevseme arizalari Uzerindeki LED ‘ler sayesinde
kolaylikla takip edilebilir olmalidir.
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Elektrik kesintisinde manuel olarak kapi agilabilir olmahdir.
Radarin tzerinden hassasiyet ayarlar kolaylikla yapilabilmelidir.
Kanat birlesiminde tam sizdirmazlik 6zelligi olmalidir.

CALISMA GERILIiMI : 230V /AC 50 Hz

GUC © 150 W

ACILMA HIZ| : 1200 mm / sec. “iki kanat” ayarlanabilir.
KAPANMA HIZ| » Acilis hizinin %70 ‘i

YUKSEK GERILIM SIGORTASI: Sistem 1 adet trafo ve 3 adet mikroprosesér iizerinde elektrik akimlarina

karsl 4 adet sigorta ile koruma altina alinmalidir.

CALISMA SICAKLIGI : : 0°C ILA +50°C

KAPI BOYUTLARI : Kapi kanadi boyutu max. 1800 x 2300

TASIMA AGIRLIKLARI : Bir kanat i¢in ortalama 120 kg., iki kanat i¢in 80+80 kg.

RENK : Aliminyum dograma sistemi elektrostatik toz boyali istenilen RAL renginde
veya eloksalli

KILIT SISTEMI : Biitiin kapilar manuel kilit sistemli, istenildiginde opsiyonel olarak elektronik
kilit uygulanabilir olmahdir.

BATARYA : 24V 1.2 Ah enerji girisi iptal oldugunda yaklasik 100 operasyon imkani

taniyan bir sistemli olmalidir.
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0.B.F.-10.25.- 5+5 LAMINE CAM TAKILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, ahsap, madeni aksam veya alliminyum pencere ve kapilara gita, macun,
silikon veya 6zel aksesuari ile 5+5 mm lamine cam takilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyatl .cc.oovvevieereieecieeeee e, TL'dir..
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