PANAGRO TARIM HAYVANCILIK SAN.

TIC.AS.

ANKARA BOLGESI Teklif Ozeti
SOGUK ODA YAPIM isi Sayfa 1
KESIF OZETI
Bina Adi
Bina No
Kegif grubu INSAAT iSLERT
S&f Poz No Aciklama Birim | Miktar |Birim Fiyat Tutar
T YAPISAL CELIK ISLERL
1 Yapisal Celik (180 Mikron Epoksi Boyalr) fon. 46,034
2 Gomiilii Celik kg. 448,392
3 Ankraj Civatast kg. |1.493,333
4 Kimyasal Diibel adet. | 420,000
SOGUK ODA PANEL ISLERL
5 Polyisocyanurate Tavan Paneli Yaptimasi ( 10 cm. PIR ) m2, 567,400
6 Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapiimast ( 10 cm. PIR ) m2. (1518160
7 Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapiimasi ( 15 cm. PIR ) m2. 168,640
8 Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapiimasi ( 15 cm. PIR ) m2. 856,114
SOGUK ODA PANEL iSLERI
9 Beton Yiizeylere Kiir Ve Koruyucu Kaplama Uygulanmast m2. |1.008,230
10 Hasir Celikli C 25 Saha Betonu {Yol, Otopark Ve Tretuar) m3. 193,914
11 Hasir Gelik ton, 7,169
12 2x5 DOW Marka Soguk Oda XPS Temini ve Montaji ( 300 kPA ) m2. 567,400
13 3x5 DOW Marka Soguk Oda XPS Temini ve Montaji ( 300 kPA ) m2. 158,640
14 Geotekstil Kege Temini ve Montaji { 250 gr / m2. ) m2. |1.009,230
15 iki Kat PP4000 Bitiimli Memran Yalitim Yapimasi ( 4 mm. ) ( ~10 Derece ) | m2. 726,040
ipARi BINA ISLERI
16 Is1 Kbpristi Aliminyum Dograma Yapilmasi m2. 51,260
17 Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine Cam Takilmasi m2. 47,626
18 Cift Kat Algipan Duvar Kaplama Yapimast m2, 667,905
19 Tek Kat Algipan Duvar Kaplama Yapilmasi m2. 162,680
20 Granit Seramik Kaplama m2. 161,010
21 Seramik Kaplama m2. 29,820
22 Trapez Sac Levha ile Kalip Yapdmas: m2. 283,180
23 Donatilt C25 Kat Doseme Betonu (Celik Konst. {Uzerine) m3. 56,638
24 Hasir Celik *(Celik Konst, (Jzerine) " ton: 2,012
25 Tesviye Sap: Yapiimasi m2. 283,190
26 Tas Yin{ Asma Tavan Yapilmast m2. 161,010
27 Metal Asma Tavan Yapiimast m2. 29,820
TOPLAM




PANAGRO TARIM HAYVANCILIK
GIDA SAN. VE TIC.A. S.

ANKARA BOLGESI
SOGUK ODA YAPIM igi

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TiC. A.S.
BiRiM FIYAT USULU TEKLIF MEKTUBU
ALIM SATIM fHALE KOMISYONU BASKANLIGINA

Konya, ..../....f2019
Teklif Sahibinin
Ad1 Soyadi/Ticari Unvani,Uyrugu
Tebligata esas agik adresi
Bagh oldugu vergi dairesi ve vergi numarasi
Telefon ve faks numarasi

Elektronik posta adresi (varsa)

Idarenizce ..../..../2019 tarihinde ihalesi yapilacak olan, ANKARA BOLGESI SOGUK ODA YAPIM iSi isine ait,
asadida belirtilen iglerin yapimi ile ilgili olarak almis bulundugumuz Sézlesme sartlarini, Sartnamelerini, Projeleri
inceledikten sonra icerigini tamamen kabul ettifimizi beyan ederiz. Isin yapilacad yerleri ve cevresini gérdiik,
mahallin dzelliklerini ve zemin sartlarini tetkik ettik. S6z konusu Isleri, gerekli kusurlarin diizeltilmesi de dahil olmak
{izere Stzlesme Sartiarina Ekli Sartnamelere ve Projelere uygun olarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilen;
Ingaat, Elektrik ve Tesisat Islerini, teklif etti§imiz birim fiyatlar {izerinden herhangi bir aynm ve sinirlama
yapmadan, teklif cetvelindeki birim fiyatlar (izerinden, K.D.V. harig toplam,

......................................................................................................................................................................

ve taahhiit ederiz.

1- Teklifimiz kabul edildigi takdirde, Is Sahibi/Kontrolin ise baslama bildiriminin elimize gegmesinden sonra
sbzlesmede belirtilen slirede isler'e baslamayi ve Stzlesme kapsamindaki Islerin tamamint Sézlesmede belirtilen
siire iginde bitirmeyi taahhiit ederiz.

2- Teklifimiz kabul edildigi takdirde, Is Sahibi'nin kabulline sayan rating defjerlendirmesinden gegmis bir banka
tarafindan Sozlesme Bedeli'nin yiizde onuna (%10) tekabiil eden ve Is Sahibinin kabuliine sayan sekle uygun
olarak tanzim edilmis bir teminati S6zlesme'nin geredince ifasii saflamak (zere vermeyi taahhiit ederiz.
Sozlesme hiikiimlerini yerine getirmemek veya imtina etmek veya kesin teminati vermemek durumunda Gegici
Teminatin irad kaydedilmesine riza gbstermekteyiz.

3~ Bu Teklifimizin, teklifierin alinmast igin tespit edilen tarihten itibaren otuz giin siireyle gecerli olacagini ve
Teklifimizin bu sirenin bitiminden dnce herhangi bir tarihte kabul edilebilecegini ve bizi ilzam edecedini beyan
ederiz.

4- Resmi bir Anlasma tanzim ve imza edilinceye kadar bu Teklif, sizin yazih kabulliniizle birlikte aramizda
baglayia bir Sozlesme niteligini tasiyacaktir,

5- Bu mektubun altindaki imzayi teyiden Noter tarafindan usuliince tasdik edilmis imza sirkiilerini iligikte
sunuyoruz,

6- En dusiik bedelli teklif ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadiginizi biliyor ve kabul ediyoruz.

7--Thale-konusu-isle-ilgili- olmak {izere idarenizce yapilacak/yaptirilacak islerde diger islerde idarenizin-cikarlarina-—

aykin diisecek hicbir eylem ve olusum iginde olmayacagimizi taahh(it ediyoruz.

Saygilanmizla,

Ad-Soyad-Firma Kagesi )
Imza



GIDA SAN. VE TIC.A. S.
ANKARA BOLGESI
SOGUK ODA YAPIM iSi
SOZLESME

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK

iCINDEKILER
Madde 1- Sozlesmenin Taraflari
Madde 2~ Taraﬂara Ihskm Bllgller _ B .
| Madde 3-" TI§m Adl, Yapllma Yeri, Niteligi, Turu ve Mxktan
Madde 4~ Sozlesmenin Dili
Madde 5- Sdzlesmenin Tiril ve Bedeli
Madde 6~ Sozlesme Bedeline Dahil Olan Giderler
Madde 7- Sotzlesmenin Ekleri

_Madde 8- _ise Baglama ve Bitirme Tarihi

Madde 9- Teminata Iliskin Hiikiimler

Madde 10-Odeme Yeri ve Sartlan

Madde 11- s Programi

Madde 12~ Avans Verilmesi, Sartlan ve Miktar

Madde 13-Vergi ve Fiyatlarin Dedismesi

Madde 14- Alt Miiteahhitlere Iligkin Bilgiler ve Sorumiuluklar
Madde 15-idari Mercilere Yapilacak Miiracaat

Madde 16~ Isin ve Isyerinin Korunmasi ve Sigortalanmasi
Madde 17~ Siire Uzatimi Verilebilecek Haller ve Sartlan

Madde 18- Teslim, Muayene ve Kabul Islemlerine iliskin Sartlar
Madde 19~ Kesin Kabul

Madde 20-Kesin Hesaplar

Madde 21-Teminat Siiresi — Sorumluluk Donemi — Garanti Siiresi
Madde 22-Isin Kontroliine Iliskin Sartlar

~Madde 23-Teknik Personel, Makine, Techizat ve Ekipman Bulundurulmast
Madde 24~ Taahh(idiin Yerine Getirilmemesi

Madde 25~ Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar

Madde 26- Sozlesmenin Feshine Iliskin Sartlar

Madde 27-Projeler

Madde 28-Miiteahhidin Genel Sorumluluklar

Madde 29-1s ve Isyerinin Incelenmesi

Madde 30-Stzlesmenin Devri

Madde 31-Miiteahhidin Olimdi, iflasi, Aglr Hastahgl, Tutuklulugu veya Mahkumnyetl
~—Madde 32-Ihtilaflarin Halli ‘ I

Madde 33-Stzlesme ve Ekleri Arasinda Celiski Bulunmasi Hali
Madde 34~ Sozlesme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar
Madde 35~ YUrQrllik
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PANAGRO TARIM HAYVANCILIK
GIDA SAN. VE TIC.A. S.
ANKARA BOLGESI
SOGUK _C_)DA YAPIM ISI
SOZLESME

Madde 36~ Sozlesmenin imzalanmasi
Madde ‘1 - 30zigsmenin taraflari
1.1.Bu Sozlesme, bir tarafta .....covii s, {bundan sonra Issahibi olarak
anitlacaktir) ile difertarafta .. s (bundan sonra = Miiteahhit = olarak

anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmigtir.

Madde 2 - Taraflara iligkin bilgiler
2.1, Issahibinin

ayAd

b) Adresi:

¢) Telefon numarast:

¢) Faks numarasi:

d) Elektronik posta adresi (varsa):
2.2, Miiteahhidin

a) Adi, soyadi/ticaret unvani: .

b) T.C. Kimlik No:

¢) Vergi Kimlik No:

¢) Miiteahhitnin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarast:

e) Bildirime esas faks numarast:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmislerdir. Bu
adrestedi vaki degdismeler en geg 3 (iic) takvim giinii icinde diger tarafa yazil olarak bildirlecektir. Degisiklik
~ kargi tarafa teblig edilmedikge, en son bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmig sayilir.

2.4. Taraflar, yazili tebligatl daha sonra siiresi iginde yvapmak kaydiyla, ku‘rye, faks veya elektronik pdsta gibi
diger yollaria da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Isin adi, yapilma yeri, niteligi, tiirii ve miktan
3.1. Isin adi : ANKARA BOLGESI SOGUK ODA YAPIM Isi

3.2. Isin yapiima yeri: SASMAZ SANAYI / ANKARA

3.3. Isin niteligi, tir ve miktar :

Madde 4-Sozlesmenin dili
4.1, Sozlesmenin dili Tirkge'dir.

Madde 5 - S6zlesmenin konusu ve bedeli
5.1. “ANKARA BOLGESi SOGUK ODA YAPIM iSi”, Sozlesmenin konusunu olusturur.

5.2. Miiteahhit, asadida belirtilen stzlesme bedeliyle, taahhit konusu islerin; Sozlesmenin 2. maddesi ile
Sozlesmeye ekli projelere uygun olarak yapiimasini ve Sozlesmenin ayrilmaz bir kismini tegkil eden is
programina gore ylritilmesini ve sbzlesme stresi icinde ikmalini, kabul ve taahhiit eder.
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ANKARA BOLGESI
SOGUK ODA YAPIM isi
SOZLESME

5.3. Bu Sozlesme, birim fiyat sozlesme olup, ihale dokiimaninda yer alan 6n ve/veya kesin projelere ve
bunlara iliskin mahal listeleri ile birim fivat tariflerine dayal olarak, Issahibice hazirlanmig birim fiyat teklif
cetvelinde yer alan her bir is kaleminin miktart ile bu is kalemleri igin Miteahhit tarafindan teklif edilen birim
fi yatlann garplml sonucu bulunan tutarlann toplaml olan .. (rakam ve yaziyla)
etereeenennnaernr oy "pédel (izerinden akdedilmistir. V e ‘

5.4. Yapllan iglerin bedellerinin 6denmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Miiteahhitnin teklif etti§i ve
sbzlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas
alinir,

Madde 6 - Sozlesme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhiidiin yerine getirilmesine iliskin her tirli vergi, resim, harg, giderler ile ulagim, s6zlesme
kapsamindaki her tirli sigorta giderleri sézlesme bedeline dahildir. Tlgili mevzuat: uyarinca hesaplanacak

Katma Deger Vergisi sozlesme bedeline dahil olmayip, lssanlbl tarafindan Muteahnitye odenir.

Madde 7 — Sozlesmenin ekleri

7.1. Sozlesme, ekindeki ihale dokiimani ve diger belgelerle bir biitiindiir, Issahibini ve Miiteahhityi baglar.
Ancak, Sézlesme hiikiimleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki hitkiimler arasinda geliski veya
farklilik olmasi halinde, ihale dokiimaninda yer alan hilkiimler esas alinir,

7.2.ihale dokiimanini olusturan belgeler
7.2.1. Ihale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki éncelik siralamasi agagidaki gibidir.

e Teklif Alma Sartnamesi,

o Teklif Formu

« Imalat ve Montaj Tarifleri

e Ozel Sartname

e Is programi

o Kalite Kontrol Proseddirii

o Isci Saghd ve Is Giivenligi Sartnamesi

e Mimari ve tiim Projeler
hiikiimlerine uygun is gérmeyi taahhiit etmistir. Varsa Zeyilnameler, ait oldukiari dokiimanin dncelik sirasina
sahiptir. Sézlesme ekleri arasinda tutarsiziik oldudu takdirde uyusmazhgin ¢bziilmesinde yukanidaki sira esas
alinacakdir.

- Bu Sozlesme konusu iglerin yapimi siireci igerisinde, taraflarin karstikh mutabakat: ile Sozlesmeye ek olarak,

bu stzlesmede belirtilmemis hususlar ile isin yapimi swrasinda ortaya c¢ikabilecek dider hususlar igin
protokoller, diizenlenebilir. Bu protokollerde S6zlesmeye atif yapilacak ve sira numarasi verilecektir,

7.2.2, Varsa, zeyilnameler ait olduklari dokiimanin dncelik sirasina sahiptir.

7.3. Yer Teslimi

Is Sahibi, isyeri teslim zaptim hazirlamadan once miiteahhide is veri ile ilgili almig oldugu SSK igyeri
numarasini verecektir. Bu numara ve stzlesme ile miiteahhit bu is yeri numarasina alt numara alacak ve SSK
pirimlerini bu alt numaraya yatiracakir.

Is Sahibi Sézlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 takvim giinii iginde, bir tutanakla is sahasini Miiteahhide
teslim edecektir. Isyerleri liizum goriirse peyderpey de Miiteahhide teslim edilebilir. Isyerlerinin herhangi bir

sebeple yukarida belirtilen siire ve sekilde teslim edilememesi halinde, teslim edilmeyen kisim icin siire talep

“edilebilir. Bu gecikme, isin tamamina tesir ederse, Miteahhit tamami Gzerinden siire uzatimi talep edebilir.

Miiteahhit bu sebeple, siire uzatimi haricinde baska bir hak iddia edemez ve bagka hicbir talepte bulunamaz.

Yukarida belirtilen siire igerisinde Miteahhit isyerinin teslimi talebinde bulunmaz veya teslim alma islemine
gelmezse, Sozlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 takvim giinii sonunda, igyeri teslim edilmis kabul olunur.
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Madde 8 - ise baslama ve bitirme tarihi

8.1, Miiteahhit yer tesliminden itibaren en geg 3 giin icinde fiilen ise baslayarak, stzlesme konusu isleri
“ig programina uygun olarak beiiitilen*tarihté -bitirmeye, taahhidiindeki tiim isleri yer teslim tarihinden
itibaren 60 giin (altmig giin) icerisinde onayl is programina uygun olarak tamamlayip Gegici Kabule hazir
hale getirmeye mecburdur.

8.2. Is sahibi miiteahhit firmayi istedigi imalatlarda calistirmaya yetkilidir. Miiteahhit kendisiyle ayni anda is
yerinde calisan dier miiteahhitlerle koordineli calisacaktir. Is sahibi miiteahhit firmay: diger miiteahhitlerin,
is sirasina gore yapacag! imalatlar ve montaj nedeni ile durdurabilir ya da baska imalatlar yaptirabilir.

8.3. Is yerindeki fiziki kosullar, her ne sebeple olursa olsun calisimayacak giinler ve ihale bedelinin % 10’
ini gegmeyecek ilave |§Ier dahi siirenin hesabinda dlkkate alinmis oldugundan is bltxm tarihinin degistirilmesi

"""""""""""""""""""""""""""""""" stz konusu-degildir,
8.4. Miiteahhit sbzlesmenin imzalanmasindan 5 giin igerisinde ve bu Sozlesmenin ayrilmaz bir eki olan, her
bina ve {inite icin bitim tarihlerini gosteren aylk harcama dilimlerini ve pursantaj oranlarini gdsteren detayl is
programini Is Sahibine teslim edecektir. Is sahibince onaylanacak is Programina aynen uymaya mecburdur.
8.5. Is Sahibi’ nce, yukarida belirtilen siire igerisinde ise baslaniimadigh takdirde ve verilen siire uzatimi
harig, Madde 1'de tanimlanan igleri yukanda belirtilen siirelerde ve imalatlarin devam eden ara siregleride
dahil bitirilemedidi takdirde gecen her takvim giin( igin Miteahhidin hakedisinden ihale bedelinin (KDV
Harig) % 0.1'i (binde bir) tutarinda gecikme cezasi kesilecektir.

Isin birden fazla yap! veya iiniteden olusmasi halinde, Kontrol ayda bir kere olmak iizere,

yapilan isi tamami ve iiniteler bazinda kiyaslayarak is program lizerine isler. Aylik

hakedislerde, is programina gore, {initeler bazinda tutturulamayan termin veya yapilamayan

imalat oldugu takdirde her takvim giinii icin o ingaat iinitesi tutarinin % 0.1'i (binde bir) kadar

giinliik gecikme cezas kesilir. Su kadarki gecikmenin 30 giinii gegmesi halinde her 30 giin icin

bir evvelkinin iki misli ceza uygulanir.

8.6. Isin sonunda, isin siiresi icerisinde bitirilmemesi halinde, isin tamamina iliskin gecikme cezasi alinir kismi

gecikme cezasi uygulanmaz.

Gecikmenin telafisi halinde isin timii (zerinde bir aksaklik getirilmemis olmasinin tespiti ile bu ceza ik

hakediste miiteahhide iade edilir.

8.7. Isin tiimiine ait ise ge¢ baslama veya gecikme cezalari ve kismi gecikme cezalari

Miiteahhide hicbir ihtarda bulunmaya ve hiikiim almaya hacet kalmaksizin hakedislerden

kesilir. Bu cezalar, hakedislerden kargilanamadigh takdirde Miiteahhidin teminatindan, bu da
- yetmedidi takdirde Miiteahhitten ayrica tahsil edilir.

9.8. Isin tamaminin bitirilmesindeki gecikme 30 giinii gecti§i takdirde is Sahibi gecikme cezalarml keserek isi

devam ettirmeye veya tek tarafli olarak 34. madde hiikiimlerine gére Stzlesmeyi feshetmede kesin yetkilidir.

Bu hususta ihtarname bildirimine ya da yarg: yoluna bagvurmaya gerek olmayacaktir.

Madde 9-Teminata iliskin hiikiimler
9.1. Kesin teminat

9.1.1. Bu ise ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10u olan .......cccoeieenene I | T GO O Tirk
Liras)' dir. Miteahhit, Kesin Teminatin tamamini aksi belirtilmedikge Stzlesmenin imzasindan once
verecektir.

9.1.2, Kesin teminat isin sbzlesme ve eklerinde uygun sekilde yerine getiriimemesi durumunda ve

“Miiteahhitin isin bitiminde kesin hesap sonucu dogabilecek her tiirli-borglarin karsilamak igin Is Sahibi* nce— =

nakitse dogrudan dodruya, dedilse nakde gevrilerek islem gbriir ve gereken miktar gelir kaydedilir.

9.1.3. Kesin Teminat, Tirkiye'de faaliyette bulunan Bankalarin verecekleri, ilk talepte ddenebilecek ve geriye
alinamayan, siiresiz ve limit ici teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu seklinde olabilir.
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SOGUK ODA YAPIM igi
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9.1.4. Kesin teminatin devlet tahvili veya hazine bonosu olarak verilmesi halinde bunlarin dederleri
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TIC. A.S.ye teslim tarihlerindeki Resmi Gazetede
yayinlanan glinkii dederler {izerinden hesaplanir.

9.2. Ek kesin teminat

9.2.1. Yapilan islerin tutan kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir sebeple astigi takdirde, kesin
teminat miktari da bu fazlaligin % 10" u oraninda artinlhir. Bu artis hak ediglerden kesilir veya ek bir kesin
teminat mektubu ile karsilanir.

9.3. Avans teminati
9.3.1. Bu ig icin avans verilmeyecektir.

9.4. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin gen verilmesi

9.4.1. Taahhiidiin, sozlesme ve ihale dokiimani hitkiimlerine uygun olarak yerine getiriimesinden ve varsa
ise ait eksik ve kusurlarin giderilerek gecici kabul tutanaginin onaylanmasindan ve Miteahhitnin bu isten
dolay: Issahibiye herhangi bir borcunun olmadigi tespit edildikten sonra, alinmig olan kesin teminat ve varsa
ek kesin teminatlarin yansi; kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan sonra ise kalani, Sosyal Glvenlik
Kurumundan iligiksiz belgesi getirilmesinden sonra, Miiteahhite iade edilir.

9.4.2. Miiteahhitnin ilisiksizlik belgesini sunmamasi halinde, durum Sosyal Givenlik Kurumundan yazi ile
sorularak, Miiteahhitnin ihale konusu isle ilgili borcunun bulunmadiginin anlagiimasi durumunda, gegici kabul
tutanaginin onaylanmasindan sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatin yarsi; kesin kabul tutanadinin
onaylanmasindan sonra ise kalan, Miiteahhitye iade edilir

9.4.3. Miiteahhitnin bu is nedeniyle issahibiye ve Sosyal Giivenlik Kurumuna olan borglar ile {icret ve licret
sayilan 6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar 6denmemesi halinde,
protesto cekmeye ve hiikiim almaya gerek kalmaksizin kesin teminatlar paraya gevrilerek borglarina kargilik
mahsup edilir, varsa kalant Miiteahhitye iade edilir.

9.4.4. Yukaridaki hitkiimlere gére mahsup islemi yapiimasina gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve
kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan itibaren iki yil icinde Issahibinin yazii uyansina ramen talep
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplari hilkiimstiz kalir ve diizenleyen bankaya iade
edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar siirenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

9.5, Her ne suretle olursa olsun, Issahibice alinan teminatlar haczedﬂemez ve uzenne ihtivati tedbir
konulamaz.

Madde 10 - Odeme yeri ve sartlari
10.1. Hakedisler ve Odeme

10.1.1. Gegici Hakedis raporlari, stzlesme, sartname ve eklerine uygun olarak aylik bazda, MUTEAHHIT
tarafindan diizenlenecektir. Hak edislere konulan imalat kalemlerinin yapilan kisminin en az iki (2) adet olmak
tizere fotografi cekilerek eklenecektir. Miiteahhit bununla ilgili bos Excel sayfasini ve formati is sahibinden
alacakdir.

10.1.2. Tamamlanmis olan iglerin, uygulama projelerine uygun olarak Kontrolluk tarafindan yapilan

pursantaj tespitlerinden, sézlesme hiikiimleri uyarinca kesin 6deme nitelijinde olmamak ve kazaniimig hak

sayiimamak (izere gegici hakedis raporlan ile odenir. Miteahhit, kesin hesaplari da, ise paralel olarak

yiriitmek zorundadir. Bu halde, gegici hakedis raporlarinin duzenlenmesmde bltml§ l§ lelmlan u;m, kesin

~sozlesme ve eklerinde belirtilen pursantaj oraniari dikkate aiinir.
10.1.2. Pursantaj ve/veya atagman, metraj esasina gore hazirlanan hakedis raporundan sozlesmedekl
kayitlara ve ilgili kanunlara gore yapilacak kesintiler de gikttktan sonraki miktar, hakedig bedelini olugturur.

10.1.3. Miiteahhidin gegici haked;slere itirazi oldugu takdirde, karsi goriilerinin neler oldugunu ve dayandigi
gergekleri, is Sahibi’ ne verecegi ve bir 6rnegini de hakedis raporuna ekleyecegi dilekgesinde agiklamasi ve
hakedis raporuna " Is Sahibi’ ne verilen .../.... /...... tarihli dilekcemde yazih itirazi kayitla" climlesini yazarak
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imzalamasi gereklidir. Eger Miteahhidin, hakedis raporunun imzalanmasindan sonra tahakkuk islemi
yapihincaya kadar, vyetkililer tarafindan hakedis raporunda yapilabilecek diizeltmelere bir itirazi olursa
hakedisin kendisine 6dendigi tarihten baslamak {izere en cok on giin iginde bu itirazini dilekge ile Is Sahibi’
ne bildirmek zorundadir. Miiteahhit itirazlarim bu sekilde bildirmedigi takdirde hakedisi oldugu gibi kabul

- etmis sayilr,

10.1.4. Her hakedis tutarindan, bir evvelki hakedis tutari gikarildiktan sonra kalan miktara, Is Sahibi’ nce
ilgili-mevzuata gére hesaplanacak Katma Deger Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan stzlesmede
yazih kesintiler, varsa Miteahhidin Is Sahibi’ ne olan borglar ve cezalar ile kanunen alinmasi gereken vergiler
kesilir.

10.1.5. Ihzarat bedeli ach altinda bir 6deme yapiimaz.

10.1.6. Bu iste hig bir sekil ve ad altinda eskalasyon ya da malzeme fiyat farki uygulanmayacaktir,

10.1.7. Hakedis raporlar is badlandiktan sonraki her 30 giin (1 aydan) sonraki ilk haftasinda Ingaat

Miidiirligiine incelemek lizere teslim edilecektir. Hakedisler kontrol teskilati tarafindan 5 giin icerisinde kontrol
edilerek uygun goriilirse imzalanacaktir. Kontrol ve Is Sahibi tarafindan onaylanmasini miiteakip
dizenlenecek fatura karsiidinda PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TIC. A.S. tarafindan
ddenir.

10.1.8. MUTEAHHIT aylk hak edislerle ilgili 6demelerde IS SAHIBI’ nin 8deme planina uymak
mecburiyetindedir.

10.1.9. insaat taahhidii ile ilgili vergi sorumlulugu (G.V.K. md.42) IS SAHIBI'nin sorumlulugundadir.
10.1.10. IS SAHIBI'nin kesin hesap asamalarinda her tiirlii haklari, gegici hak ediglere bagimh olmaksizin
sakhdir.

10.1.11. Hakedis ve fatura diizenlenmesinde, IS SAHIBI' nin prosediiriine uyulacaktir.

10.1.12, Miiteahhit her tirll hakedis ve alacaklarini, Is Sahibi’ nin izni olmaksizin bagkalarina temlik edemez,
Temliknamelerin Noterlikce diizenlenmesi ve Is Sahibi’ nce istenilen kayit ve sartlari tasimasi gerekir.

Madde 11 - Is programi

11.1. is programinin hazirfanmasi ve uygulanmast ile ilgili hususlarda Is Prograrmi Genel Sartnamesi
hiikiimleri uygulanir.

Madde 12 — Avans Verilmesi Sartlarn ve Miktan

--12.1. Bu-is igin-avans verilmeyecektir.

Madde 13 — Vergi ve Fiyatlarin Degismesi

13.1. Miteahhit, bu isin ihale tarihinden itibaren gerek is siiresi, gerekse herhangi bir sebeple verilen siire
uzatimi iginde, taahhiidiin tamamen ifasina kadar, vergilere zam yapilmast veya yeni vergiler konulmas,
malzeme, iscilik, nakliye fiyatlarinin yiikselmesi gibi sebeplerie zam talebinde bulunamaz. Teklif edilen fiyata
hicbir sekilde eskalasyon uygulanmayacagi gibi proje ve sartnamelerde belirtilen teklif edilen bedelin igerisine
giren her tlirli malzeme fiyatlarina zam olmasi halinde dahi fiyat fark: verilmeyecektir.

13.2. Miiteahhidin Teklif vermeden 6nce verdigi teklif, fiyat bakimindan teklifinin dogrulugu ve yeterli oldugu
konusunda tatmin oldugu kabul edilir.

13.3. Fiyat farki verilmeyecektir.

Madde 14 - Alt Miiteahbhitlere iligkin bilgiler ve sorumluluklan
14.1. Isin Tageronlara Verilmesi

Is programinin gergeklestiriimesine yonelik olarak Miiteahhit; Is Sahibi’ ne kargi tek sorumiu olmak ve kalmak
kaydiyla isin uygun gérdidi kisimlarini tageron marifetiyle yaptirabilir. Miiteahhit isbirligi yapacadi taseron
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firmalar secerken bu firmalarin yeterli ve tecriibeli olmalarina Snem verecektir. Miiteahhit taseron firmalarla
calisma yapmadan yeterli siire 6nce Is Sahibi’ nin onayini alacaktir, I Sahibi tageron firmay: yetersiz gérmesi
halinde ise baslatarnaz. Miiteahhit is sahibinin bu kararina derhal uyarak en kisa zamanda gerekli biitlin
tedbirleri alacaktir. Is Sahibi tageron firmaya karsi hicbir yiikiimliilik, sorumluluk ve/veya gorev yiklenmis

~ yliniayacak Miiteahhit ile taseron arasinda imzalanmis olan stzlesmelerden dogan hukuki miinasebetler higbir
surette Is Sahibi’ ni ilgilendirmeyecektir.

14.2. istihdam

Miiteahhit, cahstiracadi personel ve iggisinin, ulastimi, bannmasi, beslenmesi ve iicretlerinin 6denmesi igin
kendi diizenlemesini yapmakla yiikiimlidiir. Uygun olmast halinde bolgede bulunan is giclinden
faydalanmaya 6ncelik verilecektir.

vergi ile ylrirlitkteki Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden is kazalan, meslek hastaliklari, analik ve ihtiyarlk
vb. sigorta primleri vs.yi zamaninda ilgili mercilere bildirecek ve ddeyecektir. Bu mevzuatlarla iigili biitlin
sorumluluk Miiteahhit’ e aittir.

Miiteahhit ise baglama tarihinden itibaren 1 ay igerisinde Bélge Calisma Miidiirliifiine basvurarak is
yerini tescil ettirmek ve bunu Is Sahibi'ne bildirmekle miikelleftir.

Miiteahhit, ayni zamanda ingaatta kullanilan malzeme bedellerini de zamaninda vermis olacaktir.

14.3. Isci ve Personelin Kazaya Ugramasi

Miiteahhit “Yapi Islerinde Is¢i Saghéi ve Is Giivenligi Tizigl” ve Sézlesme eki Teknik Emniyet Sartnamesi
hikiimlerini yerine getirmekle yGkiimlidir.

Miiteahhit isyerinde isgilerin hayatinin tehlikeye digmemesi igin gerekli biitiin emniyet tedbirlerini kendisi
alacaktir. Is basinda veya i yiiziinden Glen veya kazaya ugrayarak yaralanan personele yapilacak tedavi vs.
masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumiuluk tamamen miiteahhite aittir. veya Kontroliin bu
konuda higbir sorumlutugu bulunmayacakfr.

Yap! sirasinda ¢ikabilecek kazalardan ve bu kazalarin sebep olacadi zararlardan dogrudan dogruya Miiteahhit
sorumlu olacaktir. Bu gibi kazalart Miteahhit derhal Kontrole ve kanunun emrettigi stire icinde ilgili
makamlara bildirmek mechuriyetindedir

""14.4. Iscilerin ve Teknik Personelin Degistirilmesi

Miiteahhit, Is Sahibi ve Kontrol tarafindan degistirilmesi istenen teknik personeli ve iggileri, yapilacak
tebligata itiraz etmeden derhal degistirecektir.

Madde 15 — Idari Mercilere Yapilacak Miiracaat

Miiteahhit, ise baslarken ve Sozlesmenin ifasi boyunca idari mercilere gereken miiracaatlarini vaktinde
yapacak, kanuni defterlerini tutacaktir. Miiteahhit, bu islerin kusursuz ve noksansiz olarak yapiimasindan
sorumlu olacaktir. Bu mercilere yazill miiracaatiarimin birer niishasini bilgi icin Is Sahibi’ ne verecektir,

Madde 16 - Isin ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi

—16:1:- Kanuni-Sigorta e S o e = S
MUTEAHHIT FIRMA, bu sbzlesme kapsamindaki biitiin personeli icin Sosyal Sigortalar Kurumuna kanunun
mecbur tuttugu alt numrasini alacak sigortay: yaptiracak ve primini 6deyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bitiin
sorumluluk Miiteahhit’ e aittir.

16.2. Corection All Risk (CAR) Sigortasi
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Sozlegme bedelinin degeri iizerinden, is baglangicindan , kesin kabuliine kadar bu ig ile ilgili All Risk Sigortas
yaptirilacaktir. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen poligenin bir nlishasi
Is Sahibi “ne tanzim tarihinden itibaren ,7 glin iginde ibraz edilecektir.

16.3. isveren Mali Mesulivet Sigortas)

MUTEAHHIT FIRMA ,bu sézlesme kapsaminda calistirdifi personelini ve taseron iscilerini ; isin ifasi
esnasinda ugrayacaklar kazalari kapsayacak sekilde , Sozlesme bedeline gbre Mali Mesuliyet Sigortasi
yaptiracaktir. Bu Polige; iscilerin riicu’unu, S.5.K. riicu’unu ve maddi manevi tazminatlari kapsayacakir.
MUTEAHHIT FIRMA , tali miiteahhitler ve taseronlar bu policeye miisterek sigortali olacaktir. MUTEAHHIT
FIRMA, tali miiteahhitler veya taseronlar calistirdiklar Kigileri S.S.K.na kaydettirmez iseler, bu sigorta
kendileri bakiminda gegerli olmayacaktir.

Poligenin siiresi is bitim siiresi ile egit olacaktir.

Sigorta mebladlar sahis bagina bedeni $ 50.000 "ABD dolan, kaza basina bedeni $ 50.000 ABD dolan
olacaktir. Bu sigorta, MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirlacak ve tanzim ettirilen policenin bir niishasi
IsSahibi” ne tanzim tarihinden itibaren ,7 gln icinde ibraz edilecektir.

16.4. Uciincii Sahis Mali Mesuliyet (TPL) Sigortasi

Sozlesme bedeli {izerinden CAR sigortasi kosullarinda, {iglincii sahislarim tazminat taleplerine kargt glivence
olmasi amaci ile yaptirilacaktir. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen
policenin bir niishasi IsSahibi* ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin icinde ibraz edilecektir. Poligenin siiresi,
isin bitim stiresi ile egit olacaktir.

Sigorta meblaglar sahis, bedeni kaza, maddi kaza basina ayrnim yapiimaksizin, her bir mesuliyet hasarinda
azami limit $ 60.000 ABD dolan olacaktr.

Madde 17 - Siire uzatimi verilebilecek haller ve sartlan

17.1.1. Sozlesme siiresinin uzatilmasini gerektiren miicbir sebepler asagida belirtilmistir. Bu miicbir
sebeplerle siirenin uzatilabilmesi igin Miiteahhide atfi miimkiin bir kusurun bulunmamasi ve miicbir sebebin is
{izerinde gecikmeye miiessir olmasi ve mahiyetine gore bu sebepleri Miiteahhidin ortadan kaldirmaya glicii
yetmemis bulunmasi icap ettigi gibi, Is Sahibi’ nin sebep oldugu haller diginda, miicbir sebebin vukuundan
itibaren 7 giin icinde, Miiteahhidin Is Sahibi’ ne yazili olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar
tarafindan usulline gbre tanzim edilmis belgelerle miichir sebebin varligini ispat etmesi lazimdir.

~ 17.1.2. Miiteahhit isin siiresinin uzatilmasini sebep gostererek zarar, ziyan, tazminat, fiyat farki vs. talep
edemez.

17.1.3. Sosyal sebepler dolayisiyla vaki haller;
a) Olaganiist( tabiat hadiselerinden ve bunlarin sonucu dogabilecek hasar neticesinde iste bir gerileme

ve gecikme olmasi,
b) Is yerinde kanuni genel grev uygulanmis olmasi;
¢) Isin devamina engel olacak sekilde bir bulagici hastaigin yayiimas;
d) Kismi veya genel seferberlik ilan edilmesi;

e) Proses montajt esnasinda calisilamayan mahallerdeki imalatlar icin imzall tutanak ile tespit edilen
giinler olmast durumunda,

17.1.4. Olumsuz Hava kogullar sebebi ile yapilacak olan imalatlarin teknik olarak uygun gorilmemesi
durumunda, calisilamayan siireler karsilikh tutanaklar halinde hazirlanarak imza altina alinacaktir.Is sonunda
bu siireler dikkate alinacak ve toplam sure yiiklenici firmaya sure uzatimi olarak yansitilacaktir.

17.3. ilave isler
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17.3.1. I5 sahibi bu stzlesmede ahdedilen iglerin tamamini veya bir kismini, kismen veya tamamen yaptirp
yaptirmamakta serbesttir.

17.3.2. Taahhiide dahil islerde degisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra kararlastinilmis isler giktig
ve bu yiizden is bedellerinin toplaminda artma veya eksilme hasil oldudu takdirde Miiteahhit, ihale bedeli

*OTEUETRIR Y 30'si kadar artan veya % 30'si kadar eksilen igleri bu S6ziesme ve eki olan sarinameler

hiikiimleri dahilinde yapmaya mecburdur.

17.3.3. Bu kapsamda Is Sahibi baz igleri Miiteahhidin yiikiimliliigiinden cikararak kendi uhdesine alabilir.
Miiteahhit bu sebeple islerin eksilmis olmasindan dolay: Is Sahibinden kazang kaybi adi altinda hak ve
tazminat talebinde bulunamaz.

17.3.4. Artan igleri de sbzlesme birim fiyatlarindan yapacagi igin de imalat fiyat farki ve buna bagh stire
uzabimi isteyemez. Artan miktarin yukanda belirtilen orani gegmesi halinde bu islerin yapilmasina
miiteahhidin mutabakat: sarttir,

Sézlesme ve uygulama asamasinda kullaniimak Uzere teklif “bedelini “olugturan ig kalemleri ve/veya is
gruplarina ait miktar ve bunlara ait birim fiyatlar ile birim fiyatiardan olusturulan teklif bedelini gbsteren
hesap cetvelini teklifi ile birlikte verecek ve ihale uhdesinde kalan yiiklenici, sdzlesme agamasindaki
fiyatlarina gre yeni olusacak birim fiyatlarini revize edecektir.

Is kalemi miktarinin degismesi ve Sézlesmede bulunmayan isler ile ilgili fiyat tespitinde Ozel Sartname
hitkiimleri uygulanir.

Madde 18 - Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar
18.1. Uygun Vasifta Olmayan Malzemeler

Miiteahhit islerin yapimi sirasinda uygulayacadi kalite kontrol prosediiriinii yazih olarak Kontroliin onayina
sunacakdir,

Tiim insaat islerinde tiim malzemeler icin 6nceden Konya Seker San. ve Tic. A.S. Ingaat Miidiirligiinin yazil
onayi alinacaktir. Onaysiz malzeme siparisi verilmeyecektir. Miteahhit isin blinyesine girecek malzemeler igin
Stizlesmede aksi belirtiimemisse en az ¢ dedisik firmanin Griinlerini Kontrol'e onay igin sunacaktir. Kontrol
bu numunelerden birini secebilecedi gibi bunlari reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasini
isteyebilir. Bu malzemeler icin gerekli kalite sertifikast ve gerektiginde test raporlari malzeme onayi sirasinda
Kontrolliige verilecektir.

Fenni vasiflari ve belli sartlar yeterli olmayan malzeme isyerinde ihzar edilemez. Miiteahhit uygun evsafta

olmayan malzemeyi {ic glin icerisinde degistirmek ve isyerinden kaldirmakia miikelleftir. Miiteahhit ¢ glin
icerisinde bu malzemeyi santiye disina ¢karmadifi takdirde, Kontrol bu malzemeyi biitiin masrafian

. Miiteahhide . ait- olmak - lizere  santiye digina.gikaracak ve yapilan masraflar. Miteahhidin. iik hakedisinden..

kesitecektir.

Bu malzemenin hasar ve kaybolmasindan dolayt Miiteahhit hig bir hak talep etmemeyi pesinen kabul eder.
Bu yiizden olabilecek gecikmeler is siiresinin uzatiimasini gerektirmez.

Fenni nitelik ve sartlara haiz olmayan bozuk, clirik, hatall veya standartlara uygun olmayan malzeme ile
vapilan imalatiar Kontrollitkge kabul edilmeyerek diizeltilmesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Uygun
olmayan maizeme ile yapilan imalatlar yikilarak yeniden yapilacak veya yikidmasina gerek duyulmayan
hallerde uygun bir nefaset kesintisi uygulanacaktir. Bu imalatiarin yikilarak yeniden yapilmasi gerektiginde,
Miteahhidin bu hususa uymamasi halinde, yikim islemi tarafindan yaptilarak masraflant Miteahhidin
hakedisinden kesilecektir.

18.2. is Sahasinin Temizienmesi
Isin tamamlanmasindan sonra ve son hak edisten 6nce Miteahhit, isyerindeki fazla malzeme ve ingaat

--kalintilarini-kaldirmak,-kurdugu -baraka, depo-gibi-gegici yapilari sokerek. isyerini temizlemekle mitkelleftir. By ...

isler icin higbir bedel 6denmez. Miiteahhide ait olan bu islerin yapiimamasi veya eksik yapiimast halinde
Gegici Kabul Heyetince takdir edilecek bir bedel son hak edisten kesilir.

18.3. ilk Muayene
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MUTEAHHIT in isin sdzlesme ve eklerine uygun olarak bittigini ve kontrole hazir oldugunu IS SAHIBI'NE
yazili olarak bildirmesini takip eden 7 giin icinde MUTEAHHIT'IN katihmi ve IS SAHIBI ‘nin teskil edecedi
heyet tarafindan isin ON KABUL yapilir. On kabul, gecici kabul sartlarinin hazir olup olmadiginin belirlenmesi
amacini tasir.

" Is Gegici Kabule hazir degilse, eksik ve kusurlu isleri gésteren ve isin bitiriimesi icin gerekli yakiagik bir siireyi
de belirten bir tutanak tanzim edilir. Miteahhit bu siire igerisinde isi Gegici Kabule hazir hale getirmeye
mecburdur.

Sartlar hazirsa en geg bir ay icinde gegici kabulii yapilir.
18.4. Gegici Kabul

Sézlesme konusu iglerin tamamlanmasindan sonra, Miiteahhit yazili olarak Gegici Kabuliin yapiimasini talep
eder. Yapilan islerdeki noksanlarin, ihale bedelinin % 5 ‘inden az olmasi ve bu noksan ve kusurlarin

ingaatintesliming, Kullanilmasifia “engel teskil etmemesi~ve herhangi™ bir tehlikeye meydan - vermeyecek

nitelikte olmasi halinde Gegici Kabul islemi baglatilir.

Gegici kabul itibar tarihi olarak esas alinacak tarih, isin gegici kabule elverigli bir halde tamamlandigi tarih
olup bunu gegici kabul komisyonu tespit ederek tutanaga gegirir. Ancak Miiteahhit tarafindan tamamlanmasi
ve diizeltimesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakimdan tamamlandiktan sonra bir deneme stiresi
gecirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden baslayarak kesin kabule kadar
gecmesi gereken siireyi de kabul heyeti belideyerek tutanaga yazar.

Isin siiresinden &nce bitirilmesi halinde Gegici Kabul tarihi olarak igin fiilen bitirildigi tarih esas alinir.

Eksik ve kusurlu igler, bir tutanak ile tespit edilip tamamlanmasi icin teknik ydnden uygun bir siire verilir.
Eksik islerin Miiteahhitten tamamlamasi istenir. Kusurlu islerin yikiip sokiilerek yeniden yapimasi istenir.
Ancak yikim ve sékiimiinde giclik bulunan ve mevcut hali ile kullanilabilir durumda olan kusurlar igin uygun
bir nefaset indirimi yapilarak isin kabulli yapilabilir. Gegici Kabul konusunda yapilan tespitler ve varsa
uygulanacak nefaset indirimleri bir tutanakla tespit edilerek Gegici Kabul Protokolli dizenlenir.

Gegici Kabul tutanadinda tespit edilen noksan ve kusurlarin, aynt tutanakta belirtilen siire igerisinde
Miiteahhit tarafindan tamamlanmasi halinde kabul islemi sonuglandinlir. Aksi halde, tutanakta belirtilen
cezalar ve nefaset indirimleri, yine bir tutanakla tespit edilerek Miiteahhidin kesin hak edisin den kesilir.
Gecici Kabul Protokol(i imalat igleri ve tesisin dedisik kisimlart icin kismi olarak yapilabilir.

Miiteahhit veya vekili, yazi ile yapilacak cagriya ragmen kabulde hazir bulunmazsa veya kabul
tutanad@im imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrica belirtilir.

18.5. Gegici isgal

 Isin bitmis, Gegici Kabule hazir hale gelmis iiniteleri, Is Sahibi’ nin istedi lizerine Gegici kabul sartlarina zarar
vermemek kaydiyla Miiteahhitle birlikte yapilacak tutanakla Is Sahibi’ ne teslim edilir. Bu tutanaklarda her
haldeki noksan ve kusurlu isler ayn ayn belirtilmek suretiyle tespit edilir.

Bu hususta Is Sahibi’ nce yapilacak istede Miiteahhitlikce higbir itirazda bulunulamaz.

On kabulden sonra Gegici Kabuliin yapilmasini miiteakip yapinin isgal edilmesi, isin Kesin Kabuli mana ve
hitkmiin{ tasimaz.

Madde 19 — Kesin Kabul
19.1. Gegici kabulden sonra 1 yil olan garanti sliresinin bitiminde Miteahhidin yazili istedi Uzerine kesin
kabul islemleri yapilacak, IS SAHIBI ile MUTEAHHIT arasinda Kesin Kabul Protokolii tanzim edilecekdir.

Kesin Kabule mani bir durumun tespit edilmemesi halinde Kesin Kabul Protokolii diizenlenerek kabul iglemi
tamamlanir.

19.2. insaatin kullanimindan dogan normal aginma ve bozulmalarin diginda, stzlesme sartlarina uymayan
sekilde ve kalitesiz yaptimasindan dogan veya Gegici Kabulde tespit edilemeyen veya Gegici Kabulden sonra
ortaya cikmis noksan veya kusurlar tespit edilerek Kesin Kabul Tutanagina eklenir. Tespit edilen bu noksan
veya kusurlarin tahmini bedelleri bu tutanaga yazilir ve tamamlanmalari igin uygun bir siire verilir. Verilen
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stirenin sonunda eksik veya kusurlardan giderilmeyenlerin bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul islemi
tamamlanir.

- Madda 20 — Kesin Hesaplar

20.1. Miiteahhit, kesin hesaplarin zamaninda tamamlanmasint teminen isin devam siresince hazirlanmasi
icin gerekli elemani isbasinda bulundurmaga ve her kalem imalatin tamamlanmasint takiben Kontrolle birlikte
hesaplanni hazirlatarak peyderpey tetkik icin is Sahibi’ ne vermege mecburdur.

20.2. Isin gecici kabulii yapildiktan sonra, kesin hakedis raporunun diizenlenmesine esas olacak pursantaj
oranlarina gore i¢ sayfalar yapilacaktir. Miteahhidin kesin hakedis raporunun diizenlenmesinde, gegici
hakedis raporlarindaki rakamilara itibar edilmez ve pursantaj oranlari esas alinir.

20.3. Milteahhhit kendi hazirladig kesin hesaplar gegici kabul yapildiktan sonra en geg 2 ay igerisinde, en az

dért suret halinde 15 Sahibi’ nce incelenmek ve oriaylanmak izere teslim edecektir. Is~Sahibi teslim aldigir—

kesin hesaplari, teslim tarihinden baglamak lizere en gok iki ay iginde inceleyip onaylayacaktir.

20.4. Kesin hesaplarinin incelendigi slirece Miiteahhit hesaplarin incelendigi yerde bulunmak zorundadir,
Kesin hesaplarin incelenmesi sirasinda Miiteahhit, Is Sahibi’ nin yazili teblidine ragmen hazir bulunmadig
takdirde, Kontrol gegici kabul tarihinden baglamak (izere en ¢ok iki ay iginde hesaplan tek tarafli olarak
hazirlar ve Miiteahhide, hazirlanmis bu kesin hesaplari iki ay icinde incelemesi igin tebligat yapilir.

20.5. Kesin hesaplarin Is Sahibi’ ne tesliminden sonra Is Sahibi’ nce incelenmesi sirasinda yapilabilecek
degisikliklere Miteahhidin bir itiraz: olursa itirazlarmin yerlerini de agik segik belirtmek suretiyle bu husustaki
karsi goriislerinin neler oldugunu ve dayandidi gerekceleri 23.B maddesindeki usuller gergevesinde dilekge ile
Is Sahibi’ ne bildirir. Béyle yapmadid takdirde kesin hesapla ilgili biitiin belgeleri kayitsiz kabul etmig sayilir
ve bundan sonra bu hususta yapilacak herhangi bir itiraz dikkate alinmaz.

20.6. Hesap kesme isleminde, gerceklegtirilen biitlin islerin kesin hakedis raporuna gegirilen bedelinden is
stirasinda gegcici hakedis raporlan ile 6denen miktarlar diiglliir. Daha sonra gegici hakedis 6deme usulleri
cercevesinde, hakedise yapilan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar Miteahhide édenir.

20.7. Hesap kesme islemi sonucunda, Miiteahhit Is Sahibi’ ne borclu kaldig: takdirde, borcu genel hiikiimlere
gore tasfiye edilir.

Kesin hesaplarin incelenip onaylanmasina ve kesin hak edisin diizenlenmesine ait yukaridaki
siireler, ancak miicbir sebeplerle, is Sahibi’ nin onayi ile yeteri kadar uzatilabilir.

Madde 21 - Teminat siiresi — Sorumiuluk Dénemi — Garanti Siiresi

21.1. Teminat Siresi; Gegici kabul ile kesin kabul arasinda gegecek siire teminat siiresidir. Teminat siresi

(12) aydir. Bu siire Gecici Kabulin itibar edildigi glin baslar.

Kismi gecici kabulii yapilan mistakil kullanima elverisli bliimlerin teminat siiresi, kismi gegici kabul
tarihinden itibaren baslar ve teminat sliresi sonunda isin timiiniin kesin kabuliiniin yapilmasi icin sartlar
olusmamis ise, kismi gegici kabul( yapilmis is kisminin teminat siiresi sona erer,

Isin sbzlesmede 6ngdriilen bitim tarihinden énce bitirilmesi ve ig bitim tarihini beklemeksizin isin kabuliiniin
yapilmasi halinde, teminat siiresi gegici kabul itibar tarihinden itibaren baglar.

Bu siire, Ozel Garanti siireleri kapsamh alet, arac, makine ve ekipmanlar igin gecerli degildir. Teminat
Mektubu garanti siiresi sonuna kadar Is Sahibi tarafindan sakli tutulacaktir.

21.2. Kusur ve Sorumluluk Donemi; Kesin Kabul yapilincaya kadar yapida Miiteahhidin kusur ve hatasi
yiiziinden meydana gelecek hasar ve zararlarin giderilmesi Miiteahhide aittir.

21.3. Garanti Siiresi; Sozlesmede bahsedilen iglerin tamami, Sistem calistirhp, kesin kabul yapildiktan

kapsamli alet, arac, makine ve ekipmanlar igin gegerli dedildir. Bu malzemeler igin kendi garanti slireleri

gegerlidir.

Garanti siiresi icinde bir ariza olmasi durumunda, MUTEAHHIT FIRMA'ya sorunu ¢ézmek igin derhal haber
verilecek ve MUTEAHHIT FIRMA 48 saat icinde Is Sahibi® ne cevap vererek 3 giin iginde sorunu ¢bzecekdir.
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MUTEAHHIT FIRMA'nin Garanti Sorumluluklan Kapsaminda Tamir Edilmis Veya Degistirilmis Mallar icin
Garanti Siiresi tamir ve degisimden sonra 2 yildir.

Madde 22 ~ I§m kontrolune iligkin sartlar

22 1. Is siiresince, Is Sahlbl nin tayln edecedi elemanlar islen kontrol edecektlr Kontrollugun fennl §artlara,
kesif ve stzlesme eklerine gore liizumlu gdrecedi hususlart MUTEAHHIT yerine getirmekle géreviidir. Su
kadar ki, Kontrolliigiin yapilan isleri uygun bulmasi, MUTEAHHIT'i bu Sézlesme hiikiimlerine uyma
sorumiulugundan kurtarmaz.

22.2. Miiteahhit Sozlesmeden dolayr dogrudan Is Sahibi’ ni ilgilendiren konular diginda biitiin yazigmalar
Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat Midirliidii ile yapacak olup, Konya Seker San. ve Tic. A.S. Ingaat
Mldurlugl’ niin verecegi biitiin yazili ve s6zlli talimatlara uymaya mecburdur.

22.3. Formati, Is Sahibi” nce verilecek Santiye defteri, giinlik raporlar, yesil defter, atasman ve dijer evrak

Kontrolilik ve Miiteahhit tarafindan karsilikli olarak diizenlenir ve imzalanir.

Madde 23 - Teknik personel, makine, techizat ve ekipman bulundurulmasi

23.1. Miiteahhit, kesin is programi ile beraber bu is programinin uygulanmasi icin Ozel Sartnamede
belirtilen teknik personeli bulunduracaktir.

23.2. Miiteahhit, Ozel Sartname'de istenen teknik elemanlarin isimlerini yeterlilik ve referans belgeleriyle
birlikte S6zlesmenin imza tarihinden itibaren 3 (i¢) giin icinde Konya Seker San. ve Tic. A.S. Ingaat
Mudirltgline bildirmek mecburiyetindedir. Konya Seker San. ve Tic. A.S. Ingaat Mudrligl bu elemanlar
hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan sonra kabul edip etmedidini, bahse konu miiracaat belgelerini teslim
aldidi tarihten itibaren (3) giin iginde Miiteahhide tebli§ edecektir. Miiteahhit bu teblife uymaga mecburdur.
Bu teblig yapilmadigi takdirde teklif kabul edilmis addolunacaktir.

23.3. Miiteahhit, teknik personel bulundurmadidi takdirde, Ozel Sartnamede istenen her personel icin giinliik
1,000,- TL (Bin Tirk Lirast) ceza kesilir. 7 giin is sahasinda teknik personel bulundurulmamasi durumunda

glnliik ceza tutan 2 katina gikartihir.

23,4, Isyerinde bulundurulmasi gereken teknik elemani (bu elemanlardan birini, birkacini veya hepsini)
bulundurmadid: takdirde Kontrolliikce tespit edilecek giinler icin her bir elemanin diizenlenecek protokolde
kargilarinda yazil ginliik ceza miktarlarina gére tahakkuk ettirilecek ceza toplami, varsa diger gecikme

- cezalarn ile birlikte, miiteakiben diizenlenecek ilk hakedisten kesilir.

23.5. Yukanida 6ngoriilen teknik personelin is basinda bulundurulmamasi durumunda Issahibi 6ngériilen
teknik personel is basina getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksizin isi durdurabilir.

23.6. Bu personelden, isin teknik ve idari denetimini yapmakla gorevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine
yine ayni niteliklere sahip oldugu Issahibice kabul edilmis vekil birakarak; digerleri ise, hastalik, Issahibinin
yazih onayi ile yillik izin kullaniimasi veya isle ilgili seyahat yapilmasi gibi sebeplerle isyerinden aynlabilirler.

Madde 24 - Taahhiidiin yerine getirilmemesi

24.1, Miiteahhitnin, taahhid(inii ihale dokimani ve sdzlesme hitkiimlerine uygun olarak yerine getirmemesi
(yer teslimine yanasmamasi, isin blitlin{iniin tek alt Miiteahhitye yaptinimasi veya onaya tabi islerde izinsiz

alt Miiteahhit ¢alistinimasi, s6zlesmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, is programinin aksatiimasi gibi sﬁzlesmeye
—=aykirrdavraniglar) veya-isi stiresinde-bitirmemesi-hallerinde; ihale-dokiimaninda-belirlenen-oranda gectkme ===

cezasi uygulanmak iizere, Issahibinin en az on giin siireli ve nedenleri acikca belirtilen ihtarina ragmen ayn
halin devam etmesi durumunda, ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve stzlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

12/16



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK
GIDA SAN. VE TIC.A. S.

ANKARA BOLGESI
SOGUK ODA YAPIM igi
SOZLESME

Ayrica isin mahiyeti ve 8nemi hususunda gerektigi durumda is sahibi ilgili is icin ehil oldugunu Kabu! ettigi kisi
veya kisilere isi yaptirarak bedelini yikleniciden kesebilir, boyle durumda yiiklenici hi¢ bir hak veya zarar
talebinde bulunamaz. Adi gecen is ile ilgili bedel, teklif cetvelinde ne olursa olsun, isin yaptinildidr kisiye
odenecek miktar yiiklenicinin yapacad ilk hakedigten kesilerek ilgilisine édenir.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar
25.1. Is bu sézlesmenin 8. maddesi sartlan gecerlidir.

Madde 26 - S6zlesmenin feshine iliskin sartlar

..26.1,.Sozlesme yapildiktan.sonra miicbir. sebep. halleri disinda Milteahhidin.mali.acz iginde bulunmasi
nedeniyle taahhiidiin{i yerine getiremeyecegini gerekgeleri ile birlikte yazii olarak bildirmesi halinde, ayrica
protesto gekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sbzlesme
feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

26.2, Miiteahhit, bu stzlesme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kismen veya tamamen yerine
getirmedigi veyahut stzlesmenin icrasinda sézlesme ve ekleri ile sartnamede yazili hitkimlere herhangi bir
surette riayet etmedidi veya isi tatil ettigi veya stiresi igerisinde bitirmemesi halinde yukarida belirtilen oranda
gecikme cezast uygulanmak (izere, Is Sahibi' nin nedenleri belirtecek 20 giin siireli ihtarina ragmen ayni
durumun devam etmesi (Is Sahib? nin 20 giin streli ihtarinin tarihi itibar ile sézlesme feshedilmis sayilir ve Is
Sahibi'nce 7 giin icerisinde fesih karari alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 giin igerisinde Miiteahhide
bildirilir.) veya Is Sahibf* nce miiteahhidin isi yiiriitiip zamaninda ikmal edemeyecegine kanaat getirildigi
takdirde, Is Sahibi protesto kesidesine hiikiim istihsaline vesair kanuni merasime hacet kalmaksizin
sbzlesmeyi tek tarafli olarak feshe yetkilidir. (Is Sahibi'nce fesih karari alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen 5
giin igerisinde Miteahhide bildirilir.)

26.3. Sézlesme bu surette fesh edildigi takdirde Miiteahhidin kesin teminati ve diger teminatlarmin tamami
irat kaydedilir. Bundan bagka isin yeniden ihale edilmesi veya Is Sahibl* nce bizzat yapilmasi veya yaptiriimas
sebepleri ile orada meydana gelebilecek fiyat farklari ile yapilacak masrafiar tutar, irat kaydolunan teminat
miktarlanini agarsa bu miktar miiteahhitten ayrica talep ve tahsil edilir. Teminat miktarlarini asmazsa teminat
tutarinin artan miktari iade edilmez. I Sahibl nin yukanida zikredilen zarari tesbit edilinceye kadar
miiteahhidin mevcut hakedisleri, teminattan karsilanamayan zarara mahsup edilmek {izere bloke tutulur.
Kesin ve diger teminatlari iade edilmez.

-~ 264 Gelir kaydedilen kesin teminat Miiteahhidin borcuna mahsup edilemez.

Madde 27 ~ Projeler

Gerekli goriilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir.

Imalatina baslanmamus islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve
talepte bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur.
Miiteahhit mutabakat saglanmamis proje degisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmast sirasinda
dogabilecek sorun ve uyumsuziuklar o is kalemine baslamadan &nce (is programini aksatmayacak bir siire
6nce) bildirmek ve ¢ézmek zorundadir.

Miiteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin lgensmde pro;elen mceleyerek varsa, tesp|t

edecefi-eksik;-hatalrve kusurlu-isleri-Kontrole yazilr-olarak-bildirecektir. -

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylan ve uygulama gizimleri, imalatg firmalar tarafindan, siireg igerisinde
gerekebilecek difer detay ve gizimler Mliteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak
sekilde onay icin kontrolliide verilecektir. Proje detaylariyla segilen {iriin detaylar arasinda uyumsuziuk olmasi
durumunda, secilenin detayina gbre yapilacak proje dedisikligi miiteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu

13/16



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK
GIDA SAN. VE TIC.A. S.
ANKARA BOLGESI

SOGUK ODA YAPIM isi
SOZLESME

uyarlama is programinda aksatma yapmayacak sekilde kontroliin da onayiyla gerceklestirilecektir. Miiteahhit
projeyle ilgili sorunlan siire uzatimi igin micbir sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHi"_r, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri As-built proje yapilabilecek sekilde
mevcut projeler (izerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir. »

Madde 28 — Miiteahhidin Genel Sorumlulukian

28.1. Miiteahhit, isbu Sézlesmenin 2. maddesinde belirtilen siire icinde ise baglayacak ve ig programinin
gerektirdigi stirat ve ihtimamla isi ylriitecektir. Miiteahhit Stzlesmenin biitiin sartlarina ve Is Sahibi" nin
arzusuna uygun olarak isi yapacak, isin yapimi ile ilgili olarak Kontrol tarafindan verilen emir ve talimatian
yerine getirecektir. Buna ragmen herhangi bir isin Kontrol tarafindan tasdik edilmis olmasi Miteahhidin
Stzlesme ile yiklendigi sorumluluklan ve isin Proje ve Sartnamelerine gore insa edilmesi ile ilgili
yikiimldliklerini hafifletmez.

28,2, Miteahhidin, sartnameléri ve projeleri iyice etlt etmig, i sahasi ve isin nitelikleri hakkinda yeteri kadar
bilgi edinmis ve isin S6zlesme Sartlarina uygun olarak yapilmas! igin tam bir sorumiuluk yiiklenmis oldugu
kabul edilir.

28.3. Miiteahhit S6zlesmeyle yiiklendidi sorumiuluklarini yerine getirmek {izere is sahasinda, her zaman
yeteri kadar malzeme, makine, techizat ve insan glicli hazir bulunduracaktir. Bu husustaki noksanlan Kontrol
tarafindan kendisine yaz ile bildirilmesinden sonra en geg 3 (Ug) giin iginde tamamlayacaktir.

Madde 29 — Is ve Isyerinin incelenmesi
Mteahhit isi ve isyerindeki sartlari, S6zlesmenin akdinden evvel incelemek suretiyle asafidaki sartlar ve
hususlar hakkinda tam bilgi sahibi olacaktir. Stzlesme imzalamast demek bu sartlar inceleyip kabul etmesi
demekdir.

o Isin cinsi ve mevkii, isyeri, islerin yapilacagi tesis, arazi ve miicavir araziler, kullanacagi ocaklar, depo

ve ariyet yerleri, tesisler, bu tesislerin arazi tizerindeki durumlari,

» Genel ve mahalli sartlar, zemin, deprem ve iklim sartlar,

o Proje sartlari,

e Malzeme ve isgi temini ve calisma, calistirma imkan ve sartlari,

¢ Tasima, ylikleme, bogaltma ve istif, depolama imkan ve sartlar,

e Yatay ve diisey tasima ve servis yollarini,
: o_.Su, elekirik, yakit, akaryakit sartlari.

Muteahhlt evvelden inceleyip tam bilgi sahibi oldugu crhetle, bu hususlan ileri surerek herhangt bir hak

talebinde bulunamaz.

Madde 30 — Sozlegsmenin Devri

Miiteahhit Is Sahibi’ nin yazil izni olmadan, Sézlesmenin bir kismini veya tamamini, ya da Sozlesmedeki veya
Stzlesmeden dodacak bir menfaat ya da kazanci devredemez.

Miiteahhit aksine hareket ettigi takdirde, S6zlesme 27. Madde hiikiimlerine gbre feshedilir.

Madde 31 — Miiteahhidin 6liimii, Iflasi, Agir Hastahgs, tutklulugu veya Mahkumiyeti
Miiteahhidin 6limd, iflas;, afir hastalidi, tutuklulugu veya Ozgiirligli kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti,

““herhangi~bir sebeple mahkemece miiteahhidin islerinin tasfiyesine veya sanatini yapmaktan menine karar
verilmesi hallerinde asagidaki hitkiimlere gore stzlesme fesholunur.

31.1. Miiteahhidin 6limG halinde, stzlesme feshedilmek suretiyle hesabi genel hilkiimlere gore tasfiye
edilerek kesin teminatlan ve varsa diger alacaklarnt varislerine verilir. Kesin teminatin verilmesinde 32 nci
madde esaslarina gére islem yapilir. Ancak; aymi sartlan tasiyan ve talepte bulunan mirascilara Sahibi’ nin
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uygun gérmesi halinde, 6liim tarihini izleyen otuz giin iginde varsa ek teminatlar dahil taahhidiin tamamu igin
gerekli kesin teminati vermeleri sartiyla stzlesme devredilebilir.

31.2. Miiteahhidin iflas etmesi halinde, 34.Gncli madde esaslarina gtre stzlesme feshedilerek protesto
cekilmesine gerek kalmaksizin Miiteahhidin kesin teminati ve diger teminatlarinin tamami irat kaydedilir.
“Kesin hesap tasfiyesi yapilir. Sézlesmenin feshi sebebiyle Sahibi'nin ugradigi zarar ve ziyan Miiteahhide
tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Miiteahhidin borcuna mahsup edilemez.

31.3. Agwr -hastalik, - tutukluluk veya hirriyeti baglayict bir ceza mahkumiyeti nedeni ile Miteahhidin
taahhlidiin( yerine getirememesi halinde, bu durumun olusunu izleyen otuz giin iginde Miiteahhidin teklif
edecedi ve ilgili Sahibi'nin kabul edecedi birinin vekil tayin edilmesi sartiyla taahhiide devam edilebilir. Eger,
Mteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanindan mahrum ise, yerine ilgililerce ayni siire
icinde genel hitkiimlere gbre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hiikiimlerin uygulanmamasi

halinde, 34.0ncli madde esaslanna gore soziesme feshedilerek protesto gekilmesine gerek kalmaksizin

Sozlesmenin feshi sebebiyle Sahibi'nin ugradigi zarar ve ziyan Miiteahhide tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen
kesin teminat Miteahhidin borcuna mahsup edilemez.

Madde 32 — Ihtilaflarin Halli

32.1. PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TIC. A.S. ve MUTEAHHIT arasinda bu SOZLESME’
nin uygulanmasi sirasinda dogabilecek anlasmazliklar taraflar arasinda goriismelerle yeterli bir bigimde
cozillemezse Konya Mahkemelerince ¢oz{ilecektir.

32.2. Herhangi bir konuda uyusmazlik gikmast halinde is durdurulmayacak ve IS PROGRAMI' na gére faaliyet
devam edecektir. Taraflar isterlerse konuyu hakem heyetiyle de ¢ozebilirler; bunun igin taraflann belirledikleri
birer hakemle ortak olarak belirledikleri ticiincli bir hakemin olugturacadi hakemler heyeti uyusmazhg
goziimleyebilir.

Madde 33 — Sozlesme ve Ekleri arasinda Celiski Bulunmasi Hali

33.1. Sozlesme ve ekleri sartnameler vs. birbirlerinin tamamlayicisi olup, ekler sbzlesmenin aynlmaz birer
cliziidiir. Bunlar arasinda celisen maddeler bulundugu takdirde faikiyet konusunda Sozlesmenin 40.
‘maddesindeki sira takip edilecektir.

Madde 34 — Sozlesme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar

~ 34.1. Sozlesme ve eklerinde bulunmayan maddeler icin ilgili yasa ve uygulamalardaki hitkiimler ve teamiiller
gegerlidir.

Madde 35 - Yiiriirliik

35.1. Bu sbzlesme taraflarca imzalandidi tarihte yirirlige girer.

Madde 36 — Stzlesmenin imzalanmasi

36.1. Bu sbzlesme ......cccvciinnn maddeden ve ....... Sayfadan olusmakta olup, Issahibi ve Miiteahhit
tarafindan tam olarak okunup anlasildiktan sonra ..../..../[...... tarihinde serbest iradeleri ile bir niisha olarak
imza altina alinmustir,

MUTEAHHIT PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN, TiC. A.S.
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o OZEL SARTNAME
1. TANIMLAR:
is Sahibi : PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TiC.A.S.
is : ANKARA BOLGEST SOGUK ODA YAPIM isi insaatinin Yapilmas: Isidir.
Miiteahhit :Teklifi uygun goriilen ve kendisiyle stzlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.

Sozlesme :is sahibi ile miiteahhidin karsiikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklart yazili hukuki islem ve
belgelerdir.

Kontrol 'Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gérevilendirilen sahis veya kurumiardir.

Ism Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 60 (altmls) giindiir.

2. PROIJELER:

ISSAHIBI tarafindan, Ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstritksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gbre Miteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal ¢elik)- elektrik
vs.) hazirlayip Insaat Miidirligiiniin onaym alacaktir.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklar: yerlesimi igveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal gelik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacaktir. isin gidisat: ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siirec tayini ve islerin tamamlanma
siiresi net olarak is sahibine verilecektir, Insaat Midiirliigiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktrr.
Onayi alinmamus higbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yiikleniciye yaptirilir.

Gerekli goriiimesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi stirecinde dahi proje dedisikligi yapabilecektir. imalati
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecedi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI’
nce tazmin edilecekdtir.

Imalatina baslanmams islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayistyla Miiteahhit higbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje degisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmas: sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklar o is kalemlne bas!amadan once (is programini aksatmayacak bar sure once) btldlrmek ve gozmek

T zorundadir,

Miiteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden beg giin icerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatall ve kusurlu igleri Kontrole yazil olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylan ve uygulama cizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, slire¢ igerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrollife verilecektir. Proje detaylanyla secilen rlin detaylari arasinda uyumsuziuk olmasi durumunda, segilenin
detayina gore yapilacak proje degisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gerceklestirilecektir. Miteahhit projeyle ilgili sorunian siire uzatimi igin miicbir
sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atagmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler (izerine igleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.

3 iSYERI TEMizLiGi:
a. Giinlitk Temizlikler: Santiyede islerin yapidigi boliimler diizenli ve diizgiin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri

“yapim-suresi-boyunca glnlik-temiziikle-tasinacaktir, Her-giin-sonunda-insaat-sahasinda- olugabilecek-yanabilir-atiklar; =

ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gdsterecegi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, ingaat artiklanindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tiim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrolun final kontroliinden once, Is Sahibinin insaat
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin  talimatlanna uygun olacaktir,
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Temizlenemeyecek kalemler Kontrolun kabuliine sayan olacak sekilde rotuglanacak veya degistirilecektir. Béyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

4 MOBILIZASYON: ‘

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sah/b/nln gosterecegl uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
a. Miiteahhit stzlesmenin imzasindan itibaren 3 gln icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gosterilecek sahada

santiye tesislerini kuracakbr, Kurulacak santiye gegici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis calismasi ve

malzeme depo ihtiyacint kargilayacak bilyiiklilkte olacaktr. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gergeklegtirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi igin gerekli tim gegici ekipmanlar is programina uygun bir gekilde

santiyede islerin gerektirdigi stire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT 'nin ihtiyaci olan 220/380 voltiuk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkin olan en yakin

—noktadan-MUTEAHHITe-verilecektir:-Bu-noktadan-sonraki-MUTEAHHIT'e -ait-elektrik-panolary;-elektrik-sayaci;-kablolar; -~

kablo gekimi ve dagitimin biitlin masraflar, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde 1S SAHIBI'nin kontrolil diginda kisa stireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
1S SAHIBI mesul dedildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildifi aya ait gegerli MEDAS tarifelerine gbre aylk olarak tespit edilecek miktarlar
lizerinden hak ediglerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHIT'e santiye binasi igin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. IS
SAHIBI'nin gésterecedi noktadan itibaren santiye binast disi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin degsarj hattina verilmesi
MUTEAHHITe aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracadi santiye binasinin uzakhdinin uygun olmasi ve kendi ig
hatlannda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hatt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gosterecedi noktadan itibaren hat ¢ekimi, telefon cihaz temini ve konusma Ucretleri ise MUTEAHHIT e ait olacaktrr.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanian
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit iglerin yiiriitiimesi igin santiyede isin bagindan sonuna kadar yapilacak isin niteliine
uygun vasiflarda en az 10 yi tecriibeli Ingaat Miihendisini veya Mimari Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Goreviendirilen santiye sefi mimar Ginvanl ise saha mihendisi insaat mithendisi olacaktir. Santiye sefi ingaat miihendisi
tnvanli ise saha mithendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol"un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baglayacaktir. Kontrol islerin yiriitilmesi srasinda Santiye Sefinin yetersiz oldufu kanaatine varirsa yazill olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta icinde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
milmessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tiim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi islerin ylritilmesi sirasinda Muteahhit tarafindan degigtiriimek istenirse, igten aynimadan bir hafta dnce
" Miiteahhit is sahibine yazili olarak basviracak yeni atayacagi sefini de belirtecektir. Iki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin ylritllmesi
icin isin bagindan sonuna kadar santiyede agagidaki teknik elemaniar: istihdam edilecektir.

Sl\;;a Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Santiye Sefi Insaat Mithendisi 5

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, agagidaki teknik elemanlar, isin yiritiimesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

S|\l::l Adet | Pozisyon | MeslekiUnvan | Benzer Tecriibe
2 1 I§§l Saghgl ve s Guvenhgl Miihendis 5
Miihendisi
3 1 Harita Miihendisi / Miihendis / Tekniker / 5
Topograf Teknisyen
3
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Yukaridaki elemaniarin yapilacak igle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Insaat Midirligiiniin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldudu kanaatine varirsa bunlarin degistirilmesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi igin gerekli diger alt kadrolarin olugturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi icin sbzlesmede ve is programinda belirtilen siirede isin tamamlanabilmesi icin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak {izere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayali olarak imalat ve montaj
islerini yiritiicektir.

Miiteahhit, tiim personelinin- santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum icerisinde galigmasimi ve Kontrol'un
talimatlanna uymasini, is siiresi boyunca saflayacaktir. Insaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve
Saghd Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak iizere teknik emniyet
donanimi olmayan hig kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastintacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz glvenligini saglamakia ylikimitdiir. Bunun icin gerekli giivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi glvenlik vapidari vs Onlemieri alacaktir., Saha

igersinde tim caliganlarda isimleri ve firma adi yazih giivenlik kartlars bulunacaktir. Sahaya gelen tiim ziyaretgi veya
Gretici firma elemanlarina ziyaretgi karty, baret vs. glivenlik donanimlan verilecektir. Ziyaretgi karti ve glivenlik donarimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacakr,

Santiye igi sorunlar ve diizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisi ve kontrolun talimatianyla
diizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir glin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katdimi ile
haftalik oladan koordinasyon toplantian yapidacaktir. Bu toplantinin diginda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlan toplanti sonunda katiimcidara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapiimak lizere taraflara ve katlimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat dncesine kadar Miiteahhit, glincellenmis is programini isin yiirtitiilmesi sirasinda
kendi iradesi disinda karsilasilan aksakliklar veya ¢bzillmesi icin gereken problemleri yazih olarak ‘Kontrola iletecektir.
Toplantida glincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katihmi ile haftalk
faaliyetlerin gdzden gecirilmesi icin haftanin ayn bir gliniinde de toplant: yapilacaktir. Toplanti sekil ve kaytlari haftahk
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir,

7 AS-BUILT PROJELERI
Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlan, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler

- lizerine isleyecek ve projeleri uygulandidi nihai-hale gore revize edecektir. Resimler Gizerinde As-Built ifadesi yazilacaktir.

As-built projeler “Kontrol'a ©nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptinimasini miteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onay! yapimadan gegici kabul islemi tamamlanmis
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettigi isi veya isleri asagida belirtilen kanun, tiizilk, yénetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 sayih Is Kanunu (ve yeni I3 Kanunu)
1593 sayi Umumi Hifzisthha Kanunu

3194 sayili Imar Kanunu

2872 sayili Cevre Kanunu

Yapi iglerinde isci saghig: ve is glvenligi Tizigl

Aglr ve tehlikeli Isler Tiiziigu

Is stireleri Tlizig

Postalar halinde galigma Tiizigu

Fazla calisma Tuzigl

Giinde ancak 7.5 saat ve daha az caligiiacak isler TuzUgu
isci saghgi ve is glivenligi Tuzigi

PRwoNOAWNE
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12, Guruiti kontrol Yonetmeligi

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup yiriirliikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGISIKLIK YAPILMASI:

is sahibi teklif giiniinden énce ihale dékiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalan diizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu de§isiklikler sozlesmenin
eki olacak dékiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPITI:
Sézlesme ekinde verilen dzel birim fiyat tariflerinde aksine bir hitkim olmadikga bitlin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilieri ile santiye dahilin deki nakiiyeler ve santiye disi, santiye ici ylikleme bosaltma, istif,

depolama ve koriima bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, Kalip iskeleleri, montaj platformiari, mobil ve sabit vingler
birim fiyata dahildir.

Isin yiiriitiilmesi asamasinda idarenin gerekli gorerek yapiimasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya tekiif
kapsaminda fiyati verilmemig yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile sbzlesme kapsaminda yaptirilacak
jlave islerin bedelleri, asadida belirtilen usuller gergevesinde yiiklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar zerinden
yikleniciye &denir.

Sézlesmede bulunmayan iglerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gbre;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- fhale kesif ozetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa aragtirmasina gore tespit edilen birim
fiyata % 15 genel gidetler ve miiteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miiteahhit, is sahibi tarafindan belirienen bu fiyat
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, igle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettiriimek koguluyla diledigi yerden, diledigi sartlaria alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi igin ISSAHIBI’ nin 6nceden onayi sarttr. Onayl olmayan birim
fiyatlara ait 6deme yapilmaz hakedisten gikariir,

11. INSAAT VE IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
Insaat imalatlan en gec¢ bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktr. Bu goriintiler, anlagmazliklan
¢bzmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanidabilecektir.

Fotograflama ve gériintii alma igini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje manti§indan
anlayan, proje okumay: bilen, proje seyrine uygun fotograf alblimi ve arsivi yapabilen, goriintii ve fotograf gekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalan sarttir.

" Toplantilarda gerekli goriiliirse ayni kurulus data showla gérintiili sunuglar da yapabilecektir,
Diizenlenen fotograf albiimii veya video gériintiileri anlasmazhklari ¢dzmede en tnemli belge olabilme niteligini
saglayacak &zellikte olacaktir.

MUTEAHHIT PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TiC. A.S.
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1,

1.1

1.2

" KALITE KONTROL PROSEDURD

ilgili dokiimanlar; Sozlesme ile beraber veya stzlesmeden sonra Kontrolliik tarafindan verilen tiim projeler
ve teknik sarthamelerdir.

Kapsam; Kalite kontrol prosediirii asagidakileri kapsar.

a) Miiteahhit Sozlesmenin imzasindan sonra 10 giin icinde veya ise baglamadan énce Sbzlesme Ozel
Kalite Kontrol Programini Kontrol'e sunacaktir.
b) Ingaat siiresi boyunca Miiteahhit bu kalite kontrol programini siirdiirecek ve uygulamalarin program

dahilinde yapildiGini- izleyecektir.

1.3

c) Sahada ve saha disinda yapilan tiim lgler igin gerekli muayene Miiteahhit tarafindan saglanacak
Kontrolliikge takip ve kontrol edilecektir.

d) Miiteahhit isin teknik sartnamelere ve belirtilen standartlara uygunlugunu gerekli test ve denetimlerle
saglayacaktir.

e) Miiteahhit, tim malzeme ve cihazlarin imalatgisinin test raporlanini, analiz ve uygunluk sertifikasini
temin edecektir.

f) Miiteahhit tim muayene ve test sonuglannin dokiimantasyonunu temin edecek ve Kontrol'e
sunacaktir,

q) Tiim test ve muayenelerin Kontrolliik tarafindan da izlenmesi igin Miiteahhit Kontrola uygun ve makul
bir siire 6nceden haber verecek ve ilgili koordinasyonlan yapacaktir.

Testlerle ilgili masraflar;
Miiteahhit asadida yazill islerle ilgili tim kalite kontrollari icin gerekli masraflari kendine ait olmak Gzere

karstlayacaktir.

14

a) Malzeme ve imalatlarin test masraflan,

b) Daha dnce onaylanmig veya tanimianmis malzemelerin yerine muadil kalitede malzeme sunulmas
halinde ilgili malzemenin test masraflari,

c) Belirtilen sartlara uymayan malzemelerle ilgili testler ve muayeneler ile Miiteahhit in kusurlu isleri
diizeltmesi igin yapacadi ilave tedbirlerle ilgili masraflar,

d) Yanhs program veya zamanlamadan dolayl kabul edilmis programlara uymayan veya yanls
uygulamadan dolayi olusan ek masrafiar,

e) Belirlenen bir muayene yapiimadan 6nce yapllan islerin Uzerinin kapatimasi ve muayene u;m yemden
actimast-ile ilgili- masraflar; -

Onaya Sunulacak Dokiimanlar;
Miiteahhit S6zlesmenin imzalanmasindan sonra 14 giin iginde veya ise baslamadan 6nce Kontrol'lin onayi igin

kalite kontrol programini sunacaktir. Bu programda;

a) Miiteahhit in Kalite Kontrol organizasyonu,

b) Dokiimantasyon ve raporlama igin kullanilacak format,

c) Testlerin yapilacadi zaman ve yerleri belirten liste,

d) Testi yapacak laboratuar veya kurulus isimleri belirtilecektir.

Miiteahhit ve Kontrol arasinda haftalik kalite kontrol toplantian yapilacak ve bu toplantilarda sadece kalite ile

ilgili konular g&rUsllecektir. Toplanti tutanaklarnt Miiteahhit tarafindan hazirlanip iki giin igerisinde Kontrol'e
sunulacaktir.

Muteahmt her aym sonunda, Kalite kontrol aktivitelerini, ortaya glkan veya gézﬁlen problemleri hatalu islerin

1.5

Genel Kalite Kontrol Sartlarl;

a) Burada belirtilen kalite kontrol ile ilgili muayeneler testler ve ilgili aktiviteler Miiteahhit in kendi kalite
kontrol prosediiriini limite etmek amacinda olmayip, isin Sozlesme dokiimanlarinda belirtilen sartlarda olmasint
saglamak Uzere Miiteahhit her tirll 6nlemi alacaktir.

2
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b) Yapim isi biinyesine giren tim malzemeler Stzlesme dokiimanlarina uygunlugunu kanitlamak igin teste
ve muayeneye tabidir.

c) Imal edilmis malzeme ve ekipmanlarin bakimi, tesisata baglantilar, montaji, kullanimi, temizlenmesi,
ayarlanmast ve imalatcisinin en son talimatlarina gore sartlandirimas: Miiteahhit'in sorumlulugundadir. Bu
malzeme ve ekipmanlerls iigili imalatgi talimatlar, standartlara uygunluk belgesi, yapilan testler ve muayene
raporlar Kontrol'a (3) kopya olarak malzeme siparisinden 6nce verilecektir.

d) Kalite kontrol raporlarinin zamaninda sunulmasl igin Miiteahhit yeterli ofis personelini temin edecektir.
e) Muayene ve test raporlar asgari; verildidi giiniin tarihini, test ve muayene tarihini, proje baghgini ve
numarasini, testi yapan kurulugun adim ve adresini, testi yapanin adint ve imzasini, malzeme veya cihazin
tanimini, ilgili teknik sartnameyi test veya muayenenin tipini, istenen sartlara gbre alinan sonuglari agikca
belirtmelidir.

f) Onceden belirlenmemis olan malzemelerin secimi icin ve uygulanacak fiyat igin kontrollugun onayi
ahinacakdrr.

qg) Kontrollugun onayi alinmadan uygulama projeleri disinda imalat yapiimayacaktir.
h) Kontroflugun onayi alinmadan, kolon,kiris, beton kesme ve delme isleri yapilmayacak bu gibi delme
veya kesme zarureti dogar ise karot makinesi ve burgu uglu hilti kullanilarak delik agilacaktir. Kinilan ve delinen
ylizeylerin tamiri de miiteahhit tarafindan yapilacaktir.

i) Borularin duvar ve déseme gegislerinde PVC kilif kullanilacaktir.

i) Boru kelepgeleme araligi 2,50 m. yi gegmeyecektir.

k) Kaynakl boru imalatlarinda kesinlikle sertifikalt kaynakgl elemanlar calistirlacaktir.

1) Santiyeye getirilen her tirlli malzeme su ve neme karsl muhafaza altina alimacak, siyah borular
santiyeye gelir gelmez antipas boya ile boyanacakdir.

m)  Her tiirlii havalandirma ve klima kanalinda standardina uygun sizdirmazlik temin edilecektir,

n) Her tiirli Aspirator, Vantilatér, Kondenser, Hidrofor, Satrflj Pompa, Briildr gibi ekipmanin ¢aligmas
sirasindaki glriilti miktarfarmin standartina uygun olmasi saglanacaktir.

o) Borulamanin tamaminin bitmesini beklemeden, uygun araliklarla, muntazaman testler yapilacak ve test
basinci en az 10 bar olacaktir.

p) Gerekli ekipman icin kaide veya yiizer kaideler, IsSahibince verilecek detaya uygun olarak yapilacaktir.
q) Kolektor, ana dagiim borulan ve zonlar (izerine gidis borulari ve ydnleri, déniis gidis borulari ve yonleri,
isSahibince istenilen renkte boyanmis oklarla belirtilecek, ayrica pano {izerindeki salterlerin yanina hangi cihaz
icin oldugu yapisan etiketle belirtilecektir.

1.6 Testler ve Muayenelerin Yapimi icin Koordinasyon;
Miiteahhit is programina ve yapilacak isin sirasina uygun olarak yapiimasi gerekli tiim test ve muayenelerin
Kontrol ile Koordine edilmesinden sorumludur.

Malzemelerin temin edildidi yerde test ve muayene edilmesi gerekiyorsa Miiteahhit (7) gtin 6nceden Kontrola
haber verecektir. ‘ - o
Santiye'de yapilacak testler igin Kontrola (1) giin 6nceden haber verilecektir.

1.7 Uygulama;

Miiteahhit islerin Sézlesmeye uygun olarak yapimasi igin, mihendislik, imalat, ingaat, muayene, test, montaj
islerinin kalite kayitlanint isin basindan sonuna kadar tutacaktir. Miiteahhit in kalite kontrol programi, gerek
santivede gerek gantive diginda yapilacak imalat dahil olmak {izere biitiin faaliyetlerini kapsamaya yeterli olacak,
teklif edilen ingaat safhalaryla paralel olarak yiriitilecek ve igin ayri ayr tarif edilebilen her bélimii igin asagida
belirtilen ¢ asgari denetleme safhasin icerecekdtir:

a) Hazirhik Denetlemesi: Isin ayn ayni tarif edilebilen her béliimiiniin baglangicndan énce yapilacak ve
asagdakileri igerecektir: Sozlesmede belirtilen ihtiyaglanin gbzden gegirilmesi; bitiin malzeme ve/veya
techizatin test edildijinden, onaya sunuldugundan, ve onaylandiindan tek tek kontrol etme suretiyle emin
olunmasi; gerekli kontrol testlerinin yapiimast igin ihtiyag duyulan tedbirlerin alindiindan emin olunmasi; biitlin
hazirlik calismalariin tamamiandifindan emin olunmasi igin santiye sahasimin kontrol edilmesi; ve malzeme ve

“techizatin“onaylanmig - ¢izith Ve bilgilere “Uyguni-olduguniin- vé santiyede hazir Bulundugunun teyidi icin - fiziki
muayeneye tabi tutulmas,

b) On Denetlemeler: Herhangi bir is kaleminin temsili nitelik tagiyan bir bolimi tamamianir
tamamlanmaz yapilacak olup, ingaat stzlesmesindeki sartlarin yerine getirilip getirilmedidinin, 6ziirlli veya
hasarlt malzeme kullandip kullaniimadiinin, noksanliklar kalip kalmadiginin, ve dlglilere uyulup uyulmadiginn
tespiti icin iscilik kalitesinin muayene edilmesi ve kontrol test sonuglarinin incelenmesini igerecektir.

3
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c) Siirekli Denetlemeler: insaat sézlesmesi sartlarmin yerine getirildiginden emin olunmasi igin, kontrol
testleri de dahil olmak lizere ait oldudu is béllimiiniin tamamlanmasina kadar her giin veya gereken fasilalarla
yapiacaktir,

Kontrol herhangi bir malzeme ile ilgili test veya 6zel muayeneyi bedeli Miiteahhit e ait olmak uzere yaptnrma )
hakkina sahiptir. Test ve 6zel imuayene sonucu sartnameye uymayan malzeme reddedilecektir,

Kontrolin onayl sonucu gelen malzemeler icinde onaylanan malzemeye uygun olmayanlar tesbit edildigi
takdirde-bu malzemeler derhal santiyeden uzaklastirilacaktir.

ISLETME VE BAKIM EL KiTAPLARI:

Miiteahhit isin biinyesine giren ve Miiteahhit tarafindan temin edilen tiim cihaz ve ekipmanlara ait isletme
ve bakim el kitapgiklarini 3 kopya olarak Kontrol'e sunacaktir, Bu kitapgiklarda ekipmanin alindigi imalatgt firma adi
adresi, servis ve yedek parca listeleri, peryodik bakim gereksinim ve araliklan belirtilecektir.

MALZEME ONAYLARI:

Isin biinyesine giren tiim malzeme ve cihazlar referans listesinde yazlh {iretici mamulieri olacak ve satin alma
islerinden énce Kontroliin onayina sunulacaktir. Santiyeye onaysiz malzeme getirilmesi halinde bu malzemeler,
masrafi Miiteahhit e ait olmak (zere derhal santiyeden uzaklastinlacaktir.

3.1 Malzemeler is programina gore ilgili imalatin baslamasindan en az bir hafta 6nce onaya sunulacaktir.Onay
formu formati Kontrol tarafindan Miiteahhit e sézlesmeden sonra verilecektir. Teslimat siiresi uzun zaman alacak
malzeme ve cihazlarn is programim aksatmamasi igin sézlesme imzasini takip eden 15 giin icerisinde Miiteahhit
isin blinyesine giren tiim malzeme ve cihazlann siparis edilecekleri tarih, teslimat siireleri, montaj siirelerini gbsteren
detayll bir *Malzeme Satin alma ve Teslimat Programi” hazirlayarak Kontrol'e onay igin sunacaktir.

3.2 Malzeme veya cihazlar onaya sunulurken beraberinde kataloglari, Hgili test sertifikas), standardi veya kod
numarasi, I1SO kalite belgesi, TSE belgesi veya imal edildigi tlkenin standardina uygun oldugunu gbsteren belge
birlikte sunulacaktir,

3.3 Blnyesinde asbest igeren malzemeler bu iste kesinlikle kullaniimayacaktir.

3.4 Isin biinyesine girecek malzemeler numunesi ile beraber sunulacak, bu numunelerden onaylananlar
miihiirlenerek santiye tesisleri igerisinde yapilacak bir numune odasinda isin sonuna kadar muhafeza edilecektir.
Yapilacak imalatlar, gekil, desen, renk vb. &zellikler olarak tamamen onaylanmig numuneye uygun olacaktir,

3.5 Onaya sunulacak mekanik ve elekirik tesisati ile ilgili cihazlarla beraber, igletme ve bakim el kitapgiklari, servis
bilgileri 3 kopya olarak sunulacaktir.

3.6 Cihazlarla ilgili onaylar cihazin sadece stzlesme dokiimanlarina uyguniugunu belirtir. Cihazin performansinin
onay! anlamina gelmez, Bu cihazlar ancak performansi test edildikten ve istenen sartlan sagladith anlagiidiktan sonra
kabul edilir.

3.7 Isin biinyesine girecek tiim malzemeler hasarsiz olacaktir. Hasarll malzeme kullanddigi takdlrde sokulerek

“diizgiin ve saglam malzeme ile masraflan Milteahhit e ait olmak lizere yeniden yapilacaktir.

3.8 Miiteahhit yaptidi isler ve ilgili malzemeleri isin bitimine kadar koruma altinda tutmakla yikiimildir
ve bu nedenle ek bir licret talep edemez.

SAHA KALITE KONTROL:

4.1 Isin biinyesinde kullanilacak iscilik ve isgiicii her bakimdan en iyi kalitede olacak ve kalifiye elemaniar
tarafindan yapilacaktir. Tim yiizeyler, elemanlar, cergeveler ve niteler diizglin, aksinda, kotunda, gakillinde
olacaktir. Bitisler birinci sinif kalitede ise uygun olarak diizgiin, dalgalanma, gukurluk veya tlimseklik icermeyecek
sekilde olacaktir.

4.2 Isin biinyesine giren her tiirli uygulamaci gerekli referans ve niteliklere sahip olacakbir, Her bir isin
baglangicindan &nce 6rnek bir uygulama yapilacak ve Kontrolin onayin alacaktir. Onaylanan is kalitesi ingaat
miiddeti boyunca gercek uygulamaya referans teskil edecektir.

MUTEAHHIT PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TIC. AS.
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1.0 GENEL

__Isin siiresi stzlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 60 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolay! calisilamayacak giinler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis ddneminde rastlayan imalatiarda, yapilacak c¢alismalardan dolayr herhangi bir fiyat farki veya zam
ddenmeyecektir.

Miiteahhit, asagida belirtilen programian, hazirflayip Insaat Miidérligiine sunacaktir. Ongérillen bu ana senaryonun
detaylandinlmast ve isin daha kisa siirelerde gergekiestiriimesi Miteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

-1 Program-Senaryosu—
fsin yapimi igin ongorulen siire; zamanin planh ve iyl kullanilmasini ve isin btrbmne paralel faallyetler halinde

yapiimasini 6ngérmektedir.

is programinda agagidaki hedeflerin gerceklestirilmesi 8ngériilmigtiir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim giinii sonra igletmeye alma igin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestirilmesi igin;

« Miiteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 giin distinGimastir.

e Yer tesliminin yapimasini miitakiben, kapsamii bir mobilizasyonun yapimasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve diger altyap, yollar, saha igleri’ nin ingaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

e ANKARA BOLGESI SOGUK ODA YAPIM ISi tamami isyeri teslim tarihinden itibaren 60 takvim
giiniinde bitirilip insaat noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul asamasina getirilecektir.

Miiteahhit firma, yukandaki tnitelerin her birine ayr ayn ekipler kurarak ise aynt anda baslamakla mikellef
olup program ana hedefi olan taahhiidin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim gliniinde
bitirilebilmesi icin gerektifinde vardiyali ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacagini gbz Oniinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil giinlerinde personel ve iggi tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miteahhit tarafindan gergekiegtirilecektir.

Ongoriifen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyali ve fazla mesaili ¢aligmalar igin Miiteahhit personeli
ve iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miiteahhit asadida belirtilen programlan Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayl Is Programi:
Stzlegmenin imzasinu takip eden 5 giin icinde Miiteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tim ig aktivitelerinin listesini, stirelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklar
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmis is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapimasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalann
degerlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylari icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve iginde igin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program ig aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarim gisterecek ve limiti olmamak sartiyla
asagidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baglama,
Miteahhidin onaya sunacagi dokiimanlari,
Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj stireleri,
Kabullerin yapilmasi,
Tim kilometre tasi (milestone) olan glinleri ve
¢ Kullanilacak tiim isgiicli degerleri tamamlayici ek olarak saglanacakbr.
¢) Yonlendirme agisindan programlarda hic bir aktivite 1 glinden az 15 glinden fazla siireler almayacaktir. 15
glinden fazla siire alan aktiviteler alt bdliimlere aynlacakur.
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d) Normal calismanin diginda glinde iki vardiya veya haftalik yedi gin gahisma gerektiren aktiviteler

programda tariflenecektir.

e) Sahanin bulundugu bélge kantarlarini hicbir fark fiyat gbzetmeksizin kis ortaminda galisma ortaminin

saflanmasi, gerektijinde vardiyali ve fazla mesaili caligma sisteminin uygulanmasi gbz Oniinde

bulundurulmalidir. , : O T P :

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve igci tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergekiestirilecektir.

Ongorillen bu ana senaryonun detaylandinlmasi ve daha kisa siirelerde isin gergeklestiriimesi Miiteahhit
sorumiulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapiimast istenen, olmast halinde kis ortaminda galigma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyali ve fazla mesaili galismalar icin Miteahhit personeli ve isgilerine yapilacak fazla &demeler de

Miiteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.
Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde aymn

hacimleri-paylasarak-calisma-mecburiyeti-oldugundan-idare-bu-firmalarla-uyum-icinde-calisacak-karsilikh-haziffanmig—— e

is programi isteyebilir. Burada taraflann uyumsuzlugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumiu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire veriimeyecektir.

1.3. Iferleme ve Isgiicii Tablolar (Haftalik Faaliyet Raporu)
llerleme ve Is glicli raporlart her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,2"ya kadar

teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miiteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi icin kullanacag tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacagi slire ve ayrilis tarihlerini gisteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol'e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandirimis faaliyet raporunu,

b) Detayll is programi, satin alma durum raporu, is¢i durumu ve Miteahhit Ekipman tablosunu,

¢) Isin ilelemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérierini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi onlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini igeren glincellestirilmis detayl is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif {initelerden alinmig dijital fotografiar Ayhik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Programi Revizyonu:

Miiteahhit stzlesme sartlan dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide bagh gecikmeler 14 giinii buldugu takdirde Miiteahhit Kontrol'e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmast igin yapilacak her tiirli ek masraf Miiteahhide
aittir. Miiteahhit kendi makul kontrolii disinda olugan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldugu tarihten itibaren 5 takvim glinii iginde Kontrol'e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.

MUTEAHHIT PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TiC.A.S.
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iSIN ADI:

YER:

iSI YAPAN:

SORUMLU:

BASLANGIC TARIHiI:

BITIS TARIiHI:

TARIH

ALINMAS! GEREKLE TEDBIRLER: Onlem alinmali Onlem alind:
* Calisilacak Alanda gevre temiz veya etrafta tehlikeli madde yok.
* Caligma alani Isaretlenip izole edildi,
* Kaynak, kesme, agtk alevie ¢alisma yapilacaksa izin formu alinds
* Elektirikli Aletler hasarsiz ve muayeneleri giincel
* Galigfacak alan her tiirli: zarark enerjiden (elektrik, buhar, basingh hava, tehlikeli kimyasaltar, vb.)
* Yitksekte ¢aligma yapiacaksa izin formu alindi. Galisilacak alanda emniyet kemerinin baglanacagi yer
* Platformyiskele izni alindi.
* Merdivenler A tip, izolasyonlu, basamaklan saglam, glivenlik tabanh ve Qumra Seker standartlarina uygun
* Kapal birimler, Tehlikeli sistemler ve Hat kesme'de yapilacak ¢aligmalar iginizin formu dolduruldu ve gerekli 6nlemier alindi.
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BU FORM SATINALMA BOLUMU TARAFINDAN YAPILAN DEGERLENDIRME SONUCU, IS| YAPACAK
OLAN MUTEAHHITE FABRIKA ALANINA GIRMEDEN ONCE SATIN ALMA BOLUMU TARAFINDAN

IMZALATILACAKTIR.

CUMRA SEKER MUHENDISLIK SORUMLUSU:

TEL:

~FABRIKA ALANIICINDEKI ARAGLARI :

CUMRA SEKER SATINALMA SORUMLUSU:

TEL:

MUTEAHHIT FIRMA

YAPILACAK IS

SURESI : DEN

A KADAR

CALISMA ALANI

SOZLESME NUMARASI :

MUTEAHHITIN ADI, SOYADI

MUTEAHHITIN IS GUVENLIGI :

YETKILISI / YETKILILERIN
ADI, SOYADI

GCALISACAK ISCI SAYISI

KAYNAK VE KESIM YAPILACAK MI? EVET / HAYIR :

Miiteahhit, Cumra Seker satin alma bélimi tarafindan ekte verilen kurallari almig oldugunu ve bu kurallara

uymay! kabul eder.

Miteahhit, Gumra Seker fabrika alaninda sorumiulugu alanindaki islerden ve gahstirdigi elemanlardan Gumra
Seker Entegre tesislerine kargi sorumlu oldudunu, bu kurallara uymamaktan dolay: olabilecek zararlari tazmin
etmeyi ve cezalar herhangi bir ihtara veya mahkeme kararina gerek olmaksizin istihkakindan édemeyi kabul

eder.

Agiklama ve kurallari okudum, personelime anlattim kabul ediyorum.

Internet Adresl: yaw konyaseker.com.tr

E~mail: konyaseker@kanyaseker.com.ir

Miiteahhit : Tarih :

; Onayiayan : F—— S
Satin alma sorumiusu: Tarih :
Merkez: Konya Seker San. Ve Tic.A. §. Beysehir Yolu Uzed No:47 42080 Meram / KONYA Tel:(0332)324 0353 Fax: (0332) 324 03 45 Konya Ticarot Sicll No: 2684
$uba :Qumra Seker Ent Tesisl Cumra Seker Entegre Tesisteri 42500 Gumra / KONYA Tel : (0332) 2217300 Fax: (0332) 221 7394 Qumra Ticaret Siclf No: 1919
Subo :Seydibey T.0.|ETegsi Bayafgar } b Seydisehir-Beygehir Yoiu Jzer 14.Km. ONYA Tel: (0332} 221 30 60 Fax :(0332) 221 30 64 Boygehir Ticaret Sicit No: 1669
Sube :Cumea Yem Tesisi Qumra $eker Entegre Tesisler 42500 Qumra/ KONYA Tef : {0332} 221 7300 Fax: {0332) 2217384 Gurmra Ticaret Sicit No: 2082
$ube :Cumra Sekeri Mam, Tes, Gumra Seker Entegrs Tesisleri 42500 Qumra / KONYA Tel : (0332) 221 73 00 Fax: {0332} 2217384 Gumnra Ticaret Sictl No: 2157
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Sermaye:800.000.000 TL

SQK@F Meram V.D. 577 000 98 85

3 kopya olarak hazirlanacaktir.

Dagitim

1-Satinalma
2-Miiteahhit
3-ISG Birimi

Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.
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CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERINDE GALISACAK MUTEAHHITLER ICIN UYULMASI GEREKEN

KURALLAR

ICINDEKILER:

Aciklama

Kapit girigleri ve kontroller

Fabrika glivenlik elemanlarinin yetkileri
Kisisel koruyucu ekipmaniar ve giysiler
Fabrika sahasina giris ve gcalisma
Sigara icme

Acil gikiglar

Is kazasi

Yangin

. Acil telefon numaralari

. Acil durum malzemeleri ve yangin sonduriciiler
. Kosma, sakalagma

. Arag park etme

. Arag kullanimi

. Kafeterya, cay mahalleri ve servisler,

. Yasak boélgeler

. Tuvalet, banyo ve soyunma odalari

. Ieki, uyusturucu ilaglar, kesici alet ve silahlar

. Cumra seker malzemeleri

. Miteahhit malzemeleri

. Uyuma

. Uygunsuz haberlegme

. Cep telefonu, kamera ve fotograf makineleri

. Calisma saatleri

. Miteahhit ve elemanlarinin saglik kurallarina uymast
. Miteahhit is glvenligi yetkisi

. Makine emniyeti sistemleri

. Gilivenlik ve saglik isaretleri

. Tehlikeli alaniar

. Hasar

. Yangin ve su

. Tehlikeli enerjinin kontrolii

. Patlayici malzemeler ile galisma

. Asetilen ile kesim, kaynak ve agik alev kullanimi
. Elektrik trafolari ve diger gug sistemlerinde galisma
. Hafriyat ¢aligmalari

PG, asetilen-ve-oksijen-tiipleri
. Merdiven ve platformiar

Merkez: Konya Seker San. Ve Tic. A. §. Beysohir Yolu Ozerd No:47 42080 Meram / KONYA

$ubs :Quna Seker Ent Tesisi Qumra Seker Entegro Tesisleri 42500 Cumra / KONYA

Subo :Seydibey T.0.LE Tesisi Bayafgar Kasabasy, hic-Beygehir Yol Ozeri 14.Km, MTKONYA
$ube :Cumm Yem Tesisi Gumra Seker Entegre Tesisler 42500 Cumra/ KONYA

Sube :Gumra Sekers Mam, Tes. Gurnea Seker Entegre Tesisler 42500 Cumra / KONYA

Bube :Mersin Serbest Boige C.C. Ada 3 Nolu Parsel Akdeniz/ MERSIN

Internet Adresl: www konvaseker.com.tr

Toi:(0332) 324 0353
Tal 1 (0332) 221 7300
Tel : (0332) 22130 60
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Tel : (0332) 221 7300
Tel 1 (0024) 239 03 10

Fax: (0332) 324 0345
Fax: (0332) 221 7394
Fax :{0332) 221 30 64
Fax: (0332) 221 7304
Fax: (0332) 221 7394
Fax: {0324) 236 03 12

Exmail: konyaseker@konyaseker.com.ir

Konya Ticaret Sicit No: 2684
Gumya Ticaret Sicll No: 1919
Beysgehir Ticaret Sicli No: 1669
Qumra Ticaret Sicit No: 2082
Qumra Ticaret Sicil No: 2157
Mersin Ticarat Sicit No: 37788
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39. Yiksekte ve ¢atida calisma
40. Hareketli kaldiricilar ve yiikleyiciler

41. Basingl hava

42. Is sonu galisma alaninin eski haline getirilmesi
43. Temizlik ve dlizen

44, Artik malzemeler

45. Kurallarin dagihimi ve miiteahhitlere verilmesi
46. Revizyonlarin onaylanmasi
47. Kurallarin yenilenmesi

48. Cezai hiikkiimler

GCUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERINDE FABRIKALARINDA GALISACAK MUTEAHHITLER iGiN
UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1 - ACIKLAMA

Gumra seker entegre tesisleri iginde ve galisma alanlarinda miiteahhit ve ¢aliganlari ile gerekli koordinasyonu
saglamak ve gerek miteahhit elemanlari ve gerekse Qumra geker galiganian igin emniyetli bir calisma ortami
saglamak amaciyla bu kurallari hazirlamigtir.

Bu kurallar, sartlar gerektiginde Mihendislik, ls Glvenligi ve Cevre, Fabrika Giivenli§i / Personel
Departmanlarinca yenilenecek ve ilgili miiteahhitlere verilecektir.

Miteahhitler kurallan dikkatli bir sekilde okuyarak yaninda ¢alistirdi§i elemanlarn egitecek ve egitimleri yilda 1
kez tekrarlayacaktir. Gerekli egitimi almayan ve egitimi glincel olmayan (egitimin geceriiligi 1 yildir) miiteahhit
elemanlarinin fabrikaya girisine izin verilmeyecektir. Miiteahhit mevcut ve ise yeni aldigi elemanlarina bu egitimi
verdigine dair calisanlarin imzalarini igeren belgeyi Gumra seker ISG birimine vermek zorundadir. Elemanlarinin
bu kurallara aykirt hareket etmesinden dogan sonuclarin sorumluiugu muteahhitlere ait olacaktr.

Miiteahhit firmalar yiririikteki Is Guvenligi Saghg ve Cevre ile ilgili yasa ve ybénetmeliklere uygun galigacaklar
ve istendiginde gerekli kayit ve dokiimantari Cumra seker entegre tesisleri ilgili birimlerine vereceklerdir.
Miiteahhitlerin galigmalari sirasinda, GCalisma ve Sosyal Glivenlik Bakanligi Mifettigleri tarafindan bulunan
kusurlardan dogacak cezalar miiteahhit firma tarafindan édenecektir.

~2- KAPI GIRISLERI VE KONTROLLER

a) 19 yasindan giin almamig, agir ve tehlikeli islerde ¢aligabilir saghk raporu olmayan, galistigi is ile ilgili
mesleki egitim almamis isciler ve sigortasiz ig¢i ¢alistirilamaz.

b) Miteahhit, ise baslamadan 6nce Cumra seker entegre tesisleri, insan Kaynaklari Departmani'na
bagvurarak calistirmak istedigi personel sayisint ve isimlerini yazili olarak bildirerek ortak saglik birimine
kaydinin yapilmasini isteyecektir,

c) Sirkette yapmis oldugu islerin devami siiresince miuteahhitler g¢aligtirdiklari iggilere ait aylik sigorta
bildirgesini (SGK tasdikli) ayda bir ibraz etmek zorundadir.

Morkoz: Konya $eker San, Ve Tic. A. §. Beygahi Yolu Uzer No:47 42080 Meram / KONYA Tei:(0332)324 0353 Fax:(0332)3240345  Konya Tlcaret Sicll No: 2664
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Sube :Gumra Sekerdi Mam, Tes. Gumra Seker Entegre Tesisled 42500 Gumra / KONYA Tel:(0332)2217300  Fax:(0332) 2217394  Gumea Ticaret Sicil No: 2157
Sube Mersin Setbest Béige €.C. Ada 3 Nolu Parsel Akdeniz / MERSIN Tel:(0324)2390310  Fax(0324)2390312  Mersin Ticaret Siclt No: 37788
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d) Yukaridaki sartlarn yerine getirmeyen miiteahhit ve iggilerine hicbir sekilde kart verilmez ve fabrika
dahiline = girmelerine miisaade edilmez.

g) Kimlik kartlart kirnthip katlanmayacak ve en iyi sekilde muhafaza edilecektir. Baskasinin yerine kesinlikle
kart basiimayacaktir. Basiimasinin tespiti halinde, her iki kisinin de igyerine giris izinleri iptal edilecektir.
Herhangi bir nedenle kart basiimadiginda giivenlik gdrevlilerine bizzat bagvurularak isim yazdirilacaktir.

3 - FABRIKA GUVENLIK ELEMANLARININ YETKILERI

Fabrika glivenlik elemanlari giris ve ¢ikis yapan miiteahhit ve elemanliarinin {izerini, paketlerini ve arabalarini
kontrol etmeye vetkilidirler. Fabrika glivenlik elemanlari miiteahhit veya elemaniarinin icki veya ilag aldid
sliphesinde olduklari zaman Insan Kaynaklari Departmani’na haber vererek bu birimin talimatina gére hareket
etmek zorundadirlar. Fabrika glivenlik elemanlan lizerinde tanitma karti olmayan, is glivenlii ve fabrika
kurallarina uymayan sahislar ilgili birimlerin talebi dogrultusunda disari ¢ikarabileceklerdir.

4 - KISISEL KORUYUCU EKIPMANLAR VE GIYSILER

Muteahhit, tim elemanlarina is emniyet ayakkabisi, elbise ve gerekli diger koruyucu ekipmanlar saglayacak ve
kullandiracaktir. Kuilanilacak koruyucular Resmi Gazetede yayinlanan “Kisisel Koruyucu Donanimlarin ls
Yerlerinde Kullaniimas| Hakkinda Y6netmeligine” uygun olacaktir.

Yapilacak is: Kullanilacak koruyucu ekipman:

Basa bir cisim diigmesi tehlikesi olan iglerde Baret

Kaynak, kesme vb. Iglerde Kaynak g6zligl/siperi/ koruyucu gozliik

Tozlu ortamlarda Toz maskesi

Yagli ortamliarda Lastik veya nitrik kauguk kapl eldiven

Genel bakim ve onarim iglerinde Bez eldiven

“Yiiksek yerlerde (1,5 metreden fazla) Emniyet kemeri

Hammadde ve mamul madde ambarlarinda is glivenligi yelegi
Markez: Konya Seker San. Ve Tic. A. §. Beygehir Yolu Uzed No:47 42080 Meram / KONYA Tel:(0332)324 0353  Fac (0332) 3240345 Konya Ticaret Siclf No: 2684
Sube :Cumea Seker Ent Tesisi Gumea Soker Entegre Tesisler 42500 Cumra / KONYA Tol:(0332) 2217300  Fax: (0332) 2217384 Gurmra Ticarat Sici No: 1919
Sube :Seydibey T.01LE Tesisi Bayafsar , Seydigohir-Beyehir Yol Uzer 14.Km iKONYA Tol:(0332) 2213060  Fax:{0332) 2213064 Beygehir Ticaret Sicl No: 1669
$uba :Gumra Yem Tesist Cumra Seker Entegre Tesisleri 42500 Qumra/ KONYA Tob: (0332) 221 7300 Fax: (0332) 2217394 Gumra Ticaret Sicil No: 2082
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Isbas! elbisesi, is emniyet ayakkabisi ve kulaklik giymeyen personel fabrika sahasina giremez, personelin bu
sekilde galigti§ tespit edilirse ilgili birim amirinin istegi dogrultusunda is biraktirihir,

Miteahhit, elemanlarina verecedi elbiselerin 6nlinde ve arkasinda rahatga okunacak sekilde firma ismini
yazdiracakir,

Miteahhit, elemanlarina fabrika sahasi icinde yaptiklan c¢alisma siirecinde giymeleri icin is giivenligi yelegi
(reflektoril) temin edecektir.

Galisirken yiizlik, kolye ve benzeri takilar, bol giysiler ve kol saati takilmamalidir. Uzun sagh kigiler saglarini
toplamalidir.

5 - FABRIKA SAHASINA GIRIS VE CALISMA

a) Miteahhitler caligtiracaklar personel listesini, yapacaklar igleri, ¢alismaya baglamadan evvel agik bir
sekilde belirterek fabrika ISG birimine vereceklerdir.

b) Miteahhit, ambarda sirekli caligsanlar harig, 17.00'den sonra ve resmi tatil glinlerinde yapacag:
galismalar igin glivenlikten “Miiteahhit Fazla Calisma Miisaade Formu” alacaktir.

c) “Miteahhit Fazla Galisma Miisaade Formu” en gok bir haftalik olarak diizenlenebilir.

d) Miteahhit ve elemanlarinin makine galisma alanlarinin igine girmesi ve kendi ¢alisma alanlarinin
disinda dolasmalar yasaktir.

e) Cumra seker entegre tesisleri miiteahhitte calisacadi yeri géstermekle yikimliidir, Yapilacak
galismalarda 6ncelikle Mdihendislik Mudirtinin  veya vyetkilisinin onay: alinacaktir. Calismaya
baglamadan once c¢alisma alan sorumlusunun haberi olmasi ve dnlemlerin alinmasi saglanacaktir.

f) Miiteahhit, fabrika sahasi icinde ziyaretgi kabul edemez. Is gériismeleri fabrika sahasi disinda yapihr.

6 - SIGARA ICME

Fabrika alanlarn iginde sigara igmek kesinlikle yasaktir. Sadece miiteahhit elemanlarina tahsis edilen mahalde
sigara icilebilir. :

7 - ACIL CIKISLAR

Cikis kapilart, yangin kapilari, gegit ve koridorlanin éniline gegisi engelleyecek malzeme konmayacaktir.
8 - IS KAZASI

Miteahhit calistirdid: iscilerin is saghidi ve glivenligi ydninden yetkili elemanina sirekli kontrol ve nezaret
ettirecektir.

Miuteahhit yapacagi igle iigili, bu s6zlesmede aciklanan maddeler kapsami diginda kalan konular igin, isi veren
Cumra seker entegre tesisleri yetkilisi ile gorigerek, alinmast gereken ilave tedbirleri belirleyecek ve
uygulayacaktir. Alinan tedbirlere ve verilen egitimlere ragmen, miiteahhit elemanlarinin fabrika sahasinda
gecirdikieri is kazalarindan muiteahhit ile miiteahhit is glivenligi yetkilisi sorumiu olacaktir.

Fabrika sahasinda olan tim yaralanmalar derhal Cumra seker revirine bildirilecektir. Kaza ile ilgili yapiacak
aragtirma igin gerekli bilgiler Cumra seker ISG birimine verilecekir.

Miiteahhit kazadan sonra gerekli tutanaklar tanzim etmek, en geg 48 saat iginde bblge ¢aligma miidiirligine ve

SGK'na ilgili formiaria bildirimde bulunmak zorundadir.

Morkez: Konya Seker San, Ve Tic. A §. Baygehir Yolu Ozed No:4T 42080 Mecam / KONYA Tef:(0332)324 0353 Fax:(0332)3240345  Konya Ticaret Siell No: 2684
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Sube :Cumra Yem Tesis Gurmta Seker Entegre Tesisler 42500 Gumra/ KONYA Tal:(0332) 2217300  Fax:(0332)2217384  Gumra Thcaret Sicil No: 2082
Sube :Gurnra Seker Mam, Tes. Gumra Seker Entagre Tesiler 42500 Gumra/ KONYA Tel:(0332)221 7300  Fax:(0332) 2217384 Gumra Ticaret Sici No: 2157
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a) Mdteahhit, galistirdidi iggilerine yanrgln egitimi aldiracak ve yangin ekibinde bulunan Kisilerin isirﬁlerini
Cumra seker ISG Birimi'ne bildirecektir.

b) Yangin veya acil bir durum oldudu zaman eder yangin kiiciik ise alarm diimesine basip yangin tiipii ile
yangini séndirmeye calisacaktir.

Eger yangin biiyiik boyutlara ulagmigsa;
1. En yakin alarm diigmesine git.

2. Cami kir ve diigmeye bas.

3. Yangin ekibin

i, yangin yerini séylemék»’iké'iﬁ"ﬁékle.

4. Agik ve net olarak olay: anlat.
5. Yangin ekip basinin talimatint bekle, aksi sdylenmedigi siirece alarm verdigin yeri terk efme.
6. Eger yangin alarm diigmesi galigmiyorsa veya bulamadiysan en yakin telefondan yangin

Kismint ara (Cumra geker itfaiye: 1110)

10 - ACIL TELEFON NUMARALARI

YANGIN / GUVENLIK 1110
iS GUVENLIGI 1715
FABRIKA GUVENLIGI 1221
REVIR 1112

11 - ACIL DURUM MALZEMELERI VE YANGIN SONDURUCULER

Yangin sondriicii, yangin alarm diigmesi ve sedye dolaplarinin 6nii, acil bir durumda kullanimi geciktirmemek

icin agik tutulacaktir.

Kullanilan (bosalmis ve mihdirleri kopmusg) yangin séndiriiciler aninda Personel Departmani’na bildirilecektir.

12 - KOSMA/SAKALASMA

Fabrika icinde kogmak, sakalasmak kesinlikle yasaktir.

13 - ARAC PARKETME

Miteahhit ve elemanlan araclarini gdsterilen alanlarin disinda park edemezler. Kisa miiddet igin de olsa
araglarin giris kapilari 6niinde veya gegitlerde birakilmasi yasaktir. Fabrikaya malzeme veya parca getiren
miteahhit malzemeyi teslim ettikten sonra, aracini hemen fabrika digindaki park yerine gekmek zorundadir.

14 - ARAGC KULLANIMI

Fabrika alani iginde saatte 20 km'den hizli arag kullaniimaz. Imalat alani icinde forklift veya cekiciler gegitierde
durarak korna ile ikaz edeceklerdir. Forklift ve cekiciler ile yolcu tasinmasi yasaktir.

Morkez: Konya $oker San. Ve Tic. A. §.
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Muteahhit firmaya ait forktift ve ¢ekicilerin; . e e

- Uzerinde hangi firmaya ait oldugunu gésteren plaka olacaktlr

- Bu ekipmanlarin Gzerinde kapasite etiketi olacaktir.

- Bu ekipmanlari sadece ilgili siirlicli belgesi olan kisiler kullanacaktir. Stirlicii, belgesini yaninda tagiyacaktir.
Her miiteahhit firma, forklift kullanim yoguniuguna gére belirledigi elemaniarinin “Forklift Operat6rliigli Belgesi”
almasini saglayacaktir. Ehliyetlerin fotokopisi Gumra seker entegre tesisleri ISG Birimi'ne bildirecektir. Forkliftier
kullanim talimatina gore ¢aligtinlacaktir.

- Forkliftlerin emniyet mekanizmalari galigir durumda olacaktir.(Geri ikaz didiigii, korna, tepe lambasi gibi)

- Forkliftlerin periyodik bakim, kontrol ve test kayitlari diizenli bir sekilde tutulacaktir.

Miiteahhit, yerden kumandali vingler ile calisacak ise, yeterli sayida sertifikall Ving ve Forklift sertifikasina sahip

personeli Cumra seker entegre tesisleri ISG Birimi'ne bildirecektir. Ayrica forklift, ving ve kompresor gibi
makinalarin periyodik olarak kontrol edilmesini saglamali ve kayitlarinin kopyasini Cumra seker entegre tesisleri
ISG Birimi'ne ulastirmalidir.

15 - KAFETERYA, CAY MAHALLERI VE SERVISLER

Fabrika Personel Departmani Yetkilisinin yazili izni olmadan m{teahhit ve elamanlar: fabrika yemekhanesi ve

¢cay mahallerinden faydalanamaziar.
Sirketin elemanlar icin sadlamis oldugu otoblis servisinden miiteahhit elemantan faydalanamazlar.

16 - YASAK BOLGELER

Asafida yazili bélgelere 6zel izin almadan miiteahhit ve elemaniari giremez.
e« ETANOL FABRIKASI ALANI

CUVALLAMA ALANI

SEKER SILOSU

CIKOLATA FABRIKASI URETIM ALANI

KUP SEKER TOZSUZLASTIRMA ALANI

17 - TUVALET, BANYO VE SOYUNMA ODALARI

~ Miteahhit ve elemanlar ofis tuvaletlerini kullanamaziar. Imalat icinde kendilerine gésterilen tuvaletleri
kullanabilirler. Miiteahhit elemanlari Cumra geker elemanlarinin soyunma odalarini, banyolarini ve lavabolarini
kullanamazlar.

Miteahhit firma, kendisine gbésterilen lavabo, atlye, soyunma sahasi ve duglarin temizlijinden sorumliudur.
Kendi atélyelerini ve atdlye oniini her giin siipiirecek ve atiklarini tanimli kovalarda toplayacaktir. Fabrikaya ait
olan kovalara, ¢galisma sonrasi gikan kontamine atiklar atiimayacaktir.

Miiteahhit firma kendisine gbésterilen dus, wc, lavabo, atdlye, soyunma sahalarindaki zemin temizleme iglerini
kaygan maddeler kullanmaksizin yapacaktir ve temizligi stirekli denetieyecektir. Miteahhit firmalarin birden
fazla olmasi halinde yukaridaki fikrada agiklanan yerler miistereken kullanilacak, bu yerlerin denetimi ve
sorumlulugu kendi aralarinda belirli stireler i¢in sececekleri kigilerin sorumluluguna verilecektir.
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18 - iCKi, UYUSfURUCU ILACLAR, KESICi ALET VE SILAHLAR

Miiteahhit ve elemanlari fabrika alani igine icki, uyusturucu ilag ve 6zel izin olmadan zehirli madde, parlayici,
patlayict madde sokamazlar. Fabrika alanina parlayici, patlayici madde getiriimesi kesinlikle yasaktir. Miiteahhit
ve elemanlar: fabrikaya her tiirlii kesici alet ve silah getiremezler, sokamazlar. Buna uymayanlarin is akitleri
derhal feshedilir.

19 — CUMRA SEKER MALZEMELERI

forkliftler gibi) kullanamazlar. Eder kullanmalari gerekiyorsa bunun i¢in o kismin bakim mihendisi veya alan
sorumlusundan 6nceden izin almak zorundadirlar.

Izin aldiktan sonra kullanilan malzemelerin kullanimi sirasinda olacak is kazasi ve benzeri olaylardan
tamamiyla miiteahhit ve elemanlar sorumludur. Bu malzemelere verilecek zararn miiteahhit tazmin eder.

b) Miteahhit elemanlart Cumra sekere ait herhangi bir malzeme veya esyay: fabrika digina
cikaramaziar.

20 - MUTEAHHIT MALZEMELERI

Miteahhit ve elemanlar: fabrika igine sokacaklar her tiirli malzeme ve techizatlarini kapida gorevli glivenlik
elemanina kayit yaptiracaklar ve kapida tanzim edilecek “Miiteahhit Malzeme Girig” formuna malzemelerini tek
tek yazdiracaklardir. iki niisha olarak tanzim edilen formun bir kopyasi miiteahhitte verilecektir. Miiteahhit bu

formu saklamak zorundadir.
ligili malzeme disari gikariimak istendiginde ise; kapt ¢ikis miisaade formu hazirlanacak, malzeme ¢ikarma

yetkilisine imzalatilacak, kapida malzemenin giris listesine gore kontrolli yapildiktan sonra ¢ikisina misaade
edilecektir. Bu prosediir diginda hig bir malzemenin ¢ikisina izin verilmez.

21 - UYUMA ,
Fabrika alanlar icinde higbir sekilde uyumaya miisaade edilmeyecektir,

22 “UYGUNSUZ HABERLESME ‘ ‘ -
Fabrika alani iginde bagirarak, islik calarak veya guriiti ¢ikararak haberlesmek yasaktr.

23 - CEP TELEFONU, KAMERA VE FOTOGRAF MAKINELERI

Fabrika Direktériniin yazili onayl olmadan, fabrika alanina fotograf makinesi, kamera, her tlrii gorintl
kaydedebilme 6zelliine sahip kayit cihazi ve goriintlill cep telefonu sokmak ve fotograf gekmek, fabrika
sahasinda ig yaparken, yanici patlayici, parlayict malzemelerin depolandigi yerlerin yakininda ve forklift, gekici
kullanirken cep telefonu kullanmak kesinlikle yasaktir.

24 - CALISMA SAATLERI

a) Calisma saatleri ve paydos saatleri kontrat imzalanirken belirtilecektir.
b) Cumra seker, miteahhit elemaniarinin galismalarini her zaman denetlemek hakkina haiz olup,

gerektiginde calismalari durdurarak gerekli dnlemlerin alinmasini miiteahhitien isteyebilir.
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25 - MUTEAHHIT VE ELEMANLARININ iS SAGLIGI VE GUVENLIGI VE CEVRE KURALLARINA UYMASI

Miteahhit yapacagi islerle ilgili risk analizi yaparak analiz sonuglarinin bir érnegini calistidi yer birim amirine
verecektir. S6z konusu formiar ig gilivenligi bdlimiinde toplanacaktir. Ayrica miiteahhit ekipleri yurirlGkteki cevre
mevzuatina uygun calisacak ve Urettikleri atiklardan sorumiu olacaklardir. Her tarili atik gevre kanununa uygun
bertaraf ettirilecek ve Istenmesi halinde atik bertaraf ile ilgili kayitlar Cumra seker ilgili birim amirine verilecektir

Muteahhit, her on ¢aligani igin sertifikali bir ilkyardimci istihdam edecek, sertifika sahibi olanlarin listesini Cumra
seker entegre tesisleri ISG birimine bildirecektir.

A - KIMYASAL MADDELER
A. Kimyasal maddelerde galismalar sirasinda, miiteahhitin is glivenligi vetkilisi iscilerin baginda bulunacak ve
isler miiteahhitin sorumlulugu altinda yapilacaktir.

B. Kimyasal maddeler parlamaya ve patlamaya sebep vermeyecek ve calisanlan (toz, duman, buhar gibi)
etkilemeyecek sekilde taginacak ve kullanilacaktir.

C. Miteahhitler, elemanlarini kimyasal maddelerin zarariarindan korumak igin gerekli koruyuculari vereceklerdir.
Miteahhit elemaniari bunlari kullanacaktir. (Eldiven, goziiik, maske gibi)

D. Kimyasal malzemelerin bulundugu yerde yemek yemek ve sigara igmek yasaktir.
E. Miteahhit ve elemanlarinin Cumra sekere ait kimyasal maddeleri ve solventleri kullanmalari yasaktir.

F. Miteahhit kendi kullanacag: bir kimyasal maddeyi fabrikaya sokmadan 6nce is glvenlidi bolimiinden izin
alacaktir. [zin alinmadan s6z konusu maddeyi fabrikaya sokmak yasaktir.

G. Tiim kimyasallar mimkiinse orijinal ambalajinda veya tanimli uygun bir kapta tutulacaktir. Bog kaplar baska
~ amagla kullanilmayacaktir.

El, vicut ve elbise temizlemek amaci ile solvent kullanmak kesinlekle yasaktir. (Alkol, teksin, benzin)

B — ASBEST
A. Asbestie galismalar (s6kiim{i, uzaklagtiriimasi), bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip uzman kisi veya
kuruluslarca yapilacaktir. Bu tiir galismalarda Asbestle Calisma lzin Belgesi doldurulacaktir.

B. Asbestle galismalar sirasinda miiteahhidin ig giivenligi yetkilisi iscilerin basinda bulunacak ve igler
miiteahhidin sorumlulugu altinda yapilacaktir,

C. Asbest tozlarini temizlemek igin basingli hava kullaniimasi yasaktir.

D. Asbest izolasyonunu ve yerleri temizlemeden 6nce su ile iyice islatip toz kaldirmadan temizlenecek naylon

torbalara konarak kglu’chnlacaqur.‘
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D-KAPALI ALANLAR

A. Kapali alanlardaki iglerin yapim: sirasinda miteahhitin is giivenlidi yetkilisi isgilerin baginda bulunacak ve
isler-miiteahhitin sorumlujugu attinda yapilacaktir.

B. Miteahhit kapali alanlarda calisma yapmadan 6nce o kismin bakim miihendisinden yazili izin alacaktir. Alan
sorumlusu ile Cevre ve Is Giivenligi Bélimii bu izni onaylayacaktir.

C. Kapali alanlarda galigmaya baglamadan 6nce tehlikenin olmadid: Slglierek kesinlikle tespit ediimelidir.(Gaz

veya zehirleyebilecek gazlar ortamdan uzaklastinimahdir. Ortamdaki gaz konsantrasyonu o6lglilerek forma
islenecektir. Yeterli oksijen yok ise galisma yapilmayacak ve ls Giivenligi Departmani ile haberlesilecektir.

E-PERIYODIK SAGLIK KONTROLLERI
A. Miiteahhit firma elemanlarini yilda bir kez periyodik saglik kontroliinden gegirerek “Agir ve Tehlikeli Islerde
Calisabilir” raporunu, her yil Ocak ayinda Personel Departmanina teslim eder. Ayrica gece vardiyalarinda
¢alisacak olan miiteahhit elemanlar: igin “gece galigmasina uygun oldugu” doktor raporu ile belgelenir ve bir
kopyasi da [SG birimine verilir.

B. Asagida bulunan saglik kontrolleri belirtilen periyotlarda yapilacak ve kayitlari Cumra seker entegre
tesislerine verilecektir.

Kontrol Tipi Uygulanacak kisi . | Uygulama Sikligi
Ise Giris Muayenesi Tim personel ik ige giriste
| Agir ve Tehlikeli Isler Saglk Raporu | Tiim personel Ik Ise Giriste
Periyodik Saglik Muayenesi Tim personel Yilda bir kez
Hijyen Egitimi Tim persone} Yilda bir kez
Gogis Radyografiteri ;Zfé%g?rde Cahgan 6 ayda bir
o e . Giirdiltalii ortamlarda .
. ‘O“dyggr‘am Olgtimleri calisan personel Yiida bir kez

26 - MUTEAHHIT IS GUVENLIGI YETKISI

Miiteahhit kontrati imzaladiktan sonra elemanlarinin sorumlulugunu almis demektir. Miteahhit isin basinda
bulunmadig zamanlarda kendisi adina hareket edebilecek, isin niteligine uygun olarak yapilan ¢alismanin is
saghdi glvenligi ve cevre kurallarina gore yuriitiilmesini saglamak (izere sorumiu kisi veya kisileri yazili olarak
beyan etmek zorundadir. Bu yazih beyan Gumra seker ISG birimine bildirilecektir ve degigikiik yapiimasi
durumunda haber verilecektir. Miiteahhit yeni bir personel istihdam etmesi durumunda saha ve giivenlik yetkilisi
kisive saglik ve emniyet egitimlerini Cumra seker egitim merkezinde verecek ve kayit altina alacaktir. Bu
kayitlarin bir kopyasi miiteahhit firma tarafindan Personel Departmanina kart almak (zere verilir, asl ISG
birimine saklanmak Gzere teslim edilir

_kacag, tamamen bogaltilmis solvent gibi) kapali alan i¢i havalandirilacak ¢alisanin soluk almasini zorlagtiracak .
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27 - MAKINA EMNIYET SISTEMLER -

Makina emniyet sistemleri higbir sekilde iptal edilemez. Zorunlu durumlarda gerekli 6nlemier alindiktan sonra
iptal edilebilir. Bunun icin oncelikle o kismin bakim miihendisine ve alan sorumlusuna haber verilecektir. iptal
edilen emniyet sistemleri ig bitince tekrar eski haline getirilecektir. Uzun siiren iglerde emniyet sistemleri ancak
gerektigi zaman gerekli emniyet tedbirleri alinarak iptal edilecek ve ¢alisma bitiminde tekrar eski haline
getirilecektir.

28 - GUVENLIK VE SAGLIK ISARETLERI

Mateahhit ve elemanlari fabrika igindeki her tiirlli yasak, zorunluluk ve ikaz igaretlerine uymak zorundadir.

29 - TEHLIKEL| ALANLAR

A. Kisim Mithendislik yetkilisinin ve alan sorumlusunu izni olmadan c¢alisan makinalarin ve hareketli
caraskallarin hareket alanlarinda galigma yapilamaz. Calisan her tiir konveyor, makina ve ekipmanin {izerinde
ylrimek, durmak, lizerine tirmanmak veya (zerinden atlamak yasaktir. Agilan bir presin énlinde durmak

yasaktir.

B. Calisirken éncelikle izin alinarak Miiteahhit Is Giivenligi Yetkilisinin sorumlulugunda ve denetiminde ¢aligma
yapilacak tehlike riski yiiksek alanlar agagida belirtilmigtir.

ETANOL FABRIKASI

KUP SEKER CUVALLAMA BOLGESI
SEKER SILOLARI VE EKIPMANLARI
YUKSEKTE YAPILACAK CALISMALAR
KAPALI ALAN CALISMALARI

SICAK ISLEM

o & e © @ o

30 ~ HASAR

.. Miteahhit ve elemanlari. Qumra seker makine ve techizatlarina hasar vermemek igin her tlirlii 6nlemi.alacakiir.
Eder hasar meydana gelirse en kisa zamanda o kismin mithendislik yetkilisine rapor edilecek ve bildirilecektir.
Miiteahhit elemanlarinin ¢calismalan sirasinda fabrika arag, gere¢ ve makinalarina zarar vermeleri halinde bu
zarar miiteahhitin ilk istikakindan kesilecekdtir.

31 -YANGIN VE SU

Elektrikle galigan makinalarda yangin sondiirmek amaci ile ilk anda su kullaniimaz.

32 - TEHLIKELI ENERJININ KONTROLU (EKED)

Aktif olan elektrik, basingh hava, buhar ve diger boru hatti galigmalarinda énce ligili bakim veya proje
miihendisinin onay: alinacak ve Makina Kilitleme / Kart Asma Prosedriine uygun hareket edilecektir.
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33~ PARLAYICI VE PATLAYICI MALZEMELER ILE CALISMA

Parlayict ve patlayici malzeme ile galigmaya baslamadan énce llgili b6liim yetkilisinin onayr alinacaktir. Yangin
sorumiusuna da bilgi verilecektir.

34 - ASETILEN ILE KESIM, KAYNAK VE ACIK ALEV KULLANIMI

A. Kaynak ve agik alev ile galisma kisim miihendislik ve alan sorumiusu onayli “Sicak Iglem lzin Belgesi” ile
yapilabilir. Bu izin belgesi isin yapilacadi yer icin alinir, baska yer icin kullanilamaz. Yapilan is Cumra seker

Giivenligi Yetkilisinin nezareti ve sorumliulugu altinda yapilacaktir.

B. Kesme ve kaynak igleri yangin departmaninin bilgisi altinda olacak, miiteahhit firma fabrika sahasinda
yapacagi sicak igiemler i¢in kendi yangin tliptinii dolu olarak yaninda bulunduracaktir.

- Yangin sondiirme tiipli CO, (Karbondioksitli) model olacaktir.

- Thpln lzerinde miiteahhit firmanin adi ve amblemi yer alacaktir.

- Bog yangin sondirlci tiipl kesinlikle fabrika sahasinda bulundurulmayacaktir.

- Tiplerin periyodik kontrolleri miiteahhit firma sorumlulugunda yapilacak kontrol tutanaklar ISG

birimine verilecektir.

- Bos yangin tipleri derhal sorumlu miiteahhit firma tarafindan doldurulur.

- Kaynak islemi sirasinda her miteahhit kaynak battaniyesi (kendine ait) bulundurmak zorundadir.

C. Sicak iglem izni alinan giin igin gecerlidir. Uzun siirecek kaynak ve kesim islerinde gerekli 6nlemler alindiktan
sonra 6zel miisaade alinacaktir.

D. Tim imalatlar fabrika alani disinda Cumra sekerin belirledigi yerde yapilacaktir.
E. Miiteahhit bu islerde kullanacag: LPG tUplerini kendisi temin edecektir.

35 - ELEKTRIK TRAFOLARI VE DIGER GUC SISTEMLERINDE CALISMA

A. Muteahhit ve elemanlan elektrik trafolari ve dider glic sistemlerinde (kazanlar, kompresérler, jenerator vb.)

calismadan 6nce Mihendislik Miidiirii veya yetkilisinin onayini alacaklardir.

B. Gig sistemlerinde kesinti Qumra geker yetkili elemani tarafindan yapilacak ve miiteahhite teslim edilecektir.
Tekrar devreye alinmasi Cumra seker yetkili elemani tarafindan yapilacaktir. Trafolarda ¢alisma yapihirken
olabilecek tersliklerde onlem alabilmesi ya da yetkililere haber vermesi igin disarida, galismay: izleyebilecek
yerde bir emniyet elemani bekleyecektir.

36 - HAFRIYAT CALISMALARI

Calismanin yapilacagt alanin etrafi barikatlar ile tamamen gevrilecek ve gerekli isaretler konacaktir. Hafriyattan
sonra meydana gelen artik malzemeler hemen kaldirilamiyorsa, gecisleri engellemeyecek sekilde yigin haline
getirilip gerekli ikaz ve isaretler konacaktir. GCevre mutlaka emniyet seridi ile gevrilecektir.

Hafriyat baslamadan énce Qumra seker hafriyat alaninda olabilecek yer alti kablolari boru hati konusunda
miuteahhite gerekli bilglyi verecektir.
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37 - LPG, ASETILEN VE OKSIJEN TUPLERI

A. Tupler cinslerine gore ayrilacaktir.

B. Kullaniimadiklari zaman emniyetli bir yerde bagl: olarak vana koruyucusu olmayan tiiplerde koruyucu baghdi
takili olarak saklanacaktir.

C. Tapler atilmayacak, birbirine carptirimayacak ve diismesine miisaade edilmeyecektir.

D. Tipler her zaman do‘ld‘ki‘mig, gibi dﬂgﬂnﬁlecektir.
E. Tipler sicak ortamda tutulmayacak ve isttiimayacaktir.
F. Tupler tasinirken 6zel arabalar iginde, zincirle bagh olarak taginacaktir.

G. Kullanim alaninda hortumlar ates ve kivilcim diisme riskine karsi korunacaktir ve tipler kullanim alanindan
en az 3m.uzakta tutulacaktir.

38 - MERDIVEN VE PLATFORMLAR

Her merdiven ve platformun lizerinde ait oldugu miteahhiti belirten bir isareti veya etiketi olacaktir. Ayrica
periyodik kontrol tarihleri (izerinde goriilecektir. Metal merdivenlerin kancalar: ve ayaklan elektrik gegirmez
malzeme ile kaplanmis olacaktir. Platform merdivenlerinde korkuluk olacaktir. Tlim seyyar merdivenler yalitkan
maizemeden imal edilmis olacaktir.

39 - YUKSEKTE VE CATIDA CALISMA

Yilksekte ve gatida calisma kisim milhendislik ve alan sorumlusu onayll “yiiksekte galigma izin Belgesi” ile
yapilabilir. Bu izin belgesi isin yapilacad yer i¢in alinir, bagka yer igin kullanilamaz. Yapilan is Cumra seker
galisanlarini etkileyebilecek yerde ise gerekli 6nlemler alinacaktir. Miiteahhit Is Glvenligi Yetkilisinin nezareti ve
sorumiulugu altinda yapilacaktir.

40 - HAREKETLI KALDIRICILAR VE YUKLEYICILER

Miteahhitlerin yanlarinda getirdikleri caraskal, forkiift, ving gibi kaldirici ve yiikleyicilerin is ekipmanlarinin
kullaniminda saglik ve glivenlik sartlari ydnetmeligine uygun olmalari ve kontrollerinin yapiimis clmalarn sarttir,
Eksikligi gérilen malzemeler kullandiriimaz. (Kancalardaki emniyet pimleri gibi)

Kaldirilan bir yiikiin altinda durmak yasaktir,

41 - BASINCLI HAVA

Kisim Mihendislik yetkilisinin onayl alinmadan miiteahhit ve elemanlari basingli hava hattini kullanamaziar.
Basingl hava temizlik amacit ile kullanilamaz.

Morkez: Konya Seker San. Ve Tic. A §. Beygehir Yol Uzer No:47 42080 Meram / KONYA Tel:(0332)324 0353  Fax:{0332)3240345  Konya Ticarst Sicii No: 2684
Sube :Cumra Seker Ent Tesisi Gumra Seker Entogro Tesislod 42500 Gumea / KONYA Tel:(0332)2217300  Fax:(0332)2217384  Gumva Ticarst Sicil No: 1919
$ube :Seydibey T.0..E Tesisi Bayafser Kasabast, Seydigehir-Beygehic Yol Uzed 14.Km.BeygehitKONYA Tel:(0332)2213060  Fax:(0332)2213064  Beysehir Ticaret Sicll No: 1668
$uba ;Qumea Yern Tesisl Gumra Seker Entegre Tesisled 42500 Gumra/ KONYA Tel:(0332) 217300  Faxi(0332)2217384  Cumrm Ticarst Sicll No: 2082
Sube :Cumra Seker Mam, Tes. Gumra Seker Entegre Tesisler 42500 Gurmra/ KONYA Tel:(0332) 2217300 Fax:(0332)2217384  Gumica Ticarst Sicli No: 2157
Sube Mersin Serbest Boige C.C. Ada 3 Nolu Parsel Akdeniz / MERSIN Tel:{0324)2350310  Fax:(0324)2390312  Mersin Ticaret Sicll No: 37788

Internet Adrest: www.konyaseker.com.tr E«malt; konyaseker@konyaseker.com.tr



. . K-Q GF C-E
Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. TSESSOEN TSES0-£N
Sermaye:800.000.000 TL

15 SQKSF Meram V.D. 577 000 98 85

SAYFA  :14/16
REVIZYON: 00
TARIH : EYLUL 2013

42 - iS SONU CALISMA ALANININ ESKI HALINE GETIRILMESI

Calisma alani testim alindigi gibi temiz olarak alan sorumlusuna teslim edilecekiir,

43 - TEMIZLIK VE DUZEN

Miteahhit ve cahsanlar calisma alanimi daima temiz ve diizenli tutacaktir. Yapilan igten dolayi cevreyi
kirletmemek igin her tiirll tedbir alinacaktir.

44 - ARTIK MALZEMELER

Caligma sonucu ¢ikan hurda malzemeler aksine bir anlasma yoksa Cumra seker hurda malzemeleri islemini
gorir. Bu malzemelerin hurda olup olmadigina o kismin mihendislik yetkilisi karar verir. Miteahhit kendi
malzeme atiklarini fabrika alani digina gikaracak ve cevreye zarar vermesini 6nieyecek sekilde bertaraf
edecektir. Miteahhit elemanlari o kismin mithendislik yetkilisinin yazilh izni olmadan (Atik Kontrol Sahasindan)
malzeme alip kullanamaz. Miiteahhit Cumra seker Cevre Prosediirlerine uymak zorundadir. Fabrika sahasindan
gtkan her tirld atik / hurda malzeme smiflandiriimig olarak posetlenmeli ve hurdalik / atik sahasina
birakidmalidir. Higbir sekilde disariya atik g¢ikarlamaz. Atik kontrol sahasina getirilen atiklar, dzellikle atik
yaglarin kondugu variller etiketlenecek. Ambalaj atiklari atik kontrol sahasinda ilgili bdimeye birakilacaktir.

45 - KURALLARIN DAGILIMI VE MUTEAHHITLERE VERILMESI

Bu kurallar sorumiu departman midiirlerine verilecek, midirler sorumluluk alanlarinda miiteahhitlerin bu
kurallara uymasini saglayacaklardir. Ayrica bu kurallar fabrika alanina giren her miiteahhitte satin alma bdlimu
tarafindan mukavele imzalanirken mukavelenin sarti olarak tebli§ edecek bir nishasi miiteahhitte verilecektir.

46 - REVIZYONLARIN ONAYLANMASI
Miiteahhit Calisma Miisaadesindeki revizyonlar Satin alma Mudiiril, Fabrika midir( veya Yetkilisi, Gevre ve ls
Glivenligi MidUri tarafindan onaylanir.

47 - KURALLARIN YENILENMESI

Bu kurallarin yenilenmesi ve degistirimesi “Fabrika miidiirii veya Yetkilisi’ ile “Cevre ve ls Giivenligi

T Midirtniin® “onayi ile olur. Miteahhit degistirilen veya yenilenen kurallara itiraz edemez. Buniari kabul ederek

uygulamak zorundadir.

48. CEZAI HOUKUMLER

1 -IHTAR

Asagidaki maddelerin ihlali halinde uygulanacaktr. Bu kurallara uymayaniarin kartlari alinacak, yazili gerekgesi
ile birlikte Personel Departmani'na génderilecek, miteahhit elemaniarinin karti miteahhitte veya yetkilisine
gerekli ikaz yapildiktan sonra verilecektir.

Maddeler:
4,5(c), 7, 8, 11, 13, 14, 22, 25A(a), 25A(b), 25A(d), 25D, 28, 35, 37, 38, 40, 41, 43,
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inlal edilen maddenin énemine gére 1-5 yevmiye ceza kesintisi miiteahhite uygulanacaktir. Mihendislik Midiirii
veya Yetkilisinin bilgisi dahilinde, Personel Departmaninin Satin alma B&limi{ine yapacag: yazili miracaat ile

muteahhittin ilk istihkakindan kesinti yapilacaktir.

Bir intardan sonra
Kesilecek cezalar

Dogrudan kesilecek
Cezalar (ihtarsiz)

1 YEVMIYE

MAD.5(b)
MAD.7
MAD.13
MAD.22
MAD.25A(d)
MAD.25A(f)
MAD.40
MAD.43

MAD.34(d)
MAD.17
MAD.19
MAD.39
MAD.34(a,b,d)
MAD.44

3 YEVMIYE

MAD. 11
MAD. 14
MAD.25A(b,d)
MAD.25D(b)
MAD.25E(a,b)
MAD.35
MAD.37
MAD.38

MAD.16
MAD.13
MAD.25B
MAD.27

5 YEVMIYE

MAD 4
MAD.19(b)

MAD.8, 8

3 - MUTEAHHIT KARTININ IPTALI VE FABRIKA DISINA GIKARMA

Asagidaki maddelerin-ihlali halinde is¢i, Mihendislik Midirl veya Yetkilisi'nin bilgisi dahilinde fabrika alaninin
disina ¢ikarilacak ve fabrika alanina tekrar girmesine miisaade edilmeyecektir.

 Maddeler :

2, 3, 5(b) (c), 6, 12, 18, 19(b), 21, 23, 24(b), 25A (e), 25C, 34(d), 37.

4 - ZARAR TAZMINI

Asagidaki maddelerin ihlali sonucu dodacak zarar muteahhit tarafindan tazmin edilecek ve bu zarar sirasinda
kaybolan ig glci ile birlikte istihkakindan kesilecektir.

Maddeler :

9(a) ve (b), 19, 30, 31, 44

5 - i DURDURMA

miisaade edilmeyecektir.

.-Asadidaki--maddelerin.-ihlali--halinde . yapian.-is.-durdurulacak,.-gerekli-dnlemler..alinincaya- kadar.-¢calismaya oo
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Maddeler:
4, 5(c), 25A(b), 25B(c), 25D(b), 26, 29(b), 32, 33, 34(a), 35, 38, 39, 41

6-GEGICI UZAKLASTIRMA VE ILISIGIN KESILMESI
Asagidaki maddelerin ihiali halinde miiteahhit gecici olarak 3 gun uzaklagtinlacaktir.

Maddeler:
-4, 15,17, 27, maddelerinin_ihlalinin_tekrarinda ise ilisigi kesilecektir..

CEVRE VE IS GUVENLIGI MUDURU e
ISCILIK/INSAN KAYNAKLARI MUDURU e e
MUHENDISLIK/ PROJE MUHENDISLIK MUDURU e eeeee e
SATINALMAMUDURU s
MUTEAHHIT VE IS GUVENLIGI YETKILISI e iteree e eee e,
TARIH:
TEBLIG EDEN TEBELLUG EDEN
ISVEREN MUTEAHHIT
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YUKLENICILERIN SANTIYE iHTIYACI iCIN KULLANACAGI SANTIYE ELEKTRIK TESISATLARININ
TASARIMI VE PROJELENDIRILMESI

Anadolu Birlik Holding’e bagli istiraklerde ¢alisacak olan Yikleniciler santiye sahasi igerisinde elektrik
hatti varsa Isveren tarafindan proje {izerinde ve sahada yeri gésterilen noktadan Yiklenici tarafindan
olusturulacak olan ana dagitim panosunun girisine dijitai sayag koyarak, eger santiye sahasi icerisinde
elektrik hatti yok ise Yiklenicinin tedarik edecegi ve Isveren tarafindan yeri gosterilecek olan
jeneratérden santiye elektrik ihtiyaclarini karsilayacaklardir. isveren tarafindan gerek enerji olan
santiyelerde gerekse enerji olmayan Yiklenici tarafindan jeneratorle enerji temini yapilacak olan
santiyelerde Yiklenicinin enerji temin noktalart belirlenecek, bu noktadan baslamak iizere igveren
tarafindan verilecek olan sahaya ait genel vaziyet Uzerinde santiye elektrik dagitim sistemleri
cizilecektir. Bu ¢izim isveren onayina sunulacak ve Isvere’nin onay vermesine miteakiben Yiklenici

tarafindan sahada proje uygulanacaktir. Hazirlanacak olan projede tesisatin yeraltindan mi yoksa
yiizeyden mi gidecegi, kullanilacak cins ve kablo kesitleri, kablo tavalar, panolarin tekhat semalari vb.
elektriksel detaylar detayl olarak bulunacaktir. Gerek enerji bulunan santiyelerde gerekse de jenerator
ile elektrik temin edilecek santiyelerde Yiiklenici tarafindan bir ana dagitim panosu yapilacak ve
Yiklenici kendi ihtiyvacina gére bu dagitim panosundan gikis alarak kendi dagitim panosu veya
panolarini besleyecektir. Santiye elektrik ihtiyacim karsilamak igin gerekli olan bitiin elektriksel
malzemeler asagida belirtilen sartlarda Yuklenici tarafindan tedarik edilecektir. Santiye sahasi igerisinde
elektrik hatti bulunan santiyelerde Yiiklenicinin ana dagitim panosu girisine konulacak olan sayag
bélmesi kilitlenebilir olacak ve Yikleniciye enerji verilmeden Gnce dijital sayag¢ seri numarasi, puant
degerleri ve sayaca ait diger bilgiler alindiktan sonra isveren tarafindan sayac bélimi kilitlenip enerji
verilecektir. Sayac tlketimi; isveren tarafindan okunup, giincel elektrik tarifesine gére hesaplanip
“stzlesmesinde bagka tiirlG belirtiimemigse” Yiklenici'den kesilecektir. Yiklenici tarafindan jenerator
ile santiye elektrigi karsilanacak olan santiyelerde ise jenerattre ait bakim, yakit vb. giderler ve isletme
Yiikleniciye ait olacaktir. Yiiklenici sahada bulunun panolarin ariza, bakim ve isletmesinden sorumiu
olacaktir. Bu yiizden santiye siiresince Yiklenici sahada yetkili elektrik personeli bulundurmak
mecburiyetindedir. Ayrica Yiiklenici kendi calisma alanlanni kendi panolanindan aydinlatmakla
yukimladur.

GENEL

Tesisat Bayindirhik ve iskan Bakanligl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhg’nin yirurlikte olan ilgili
ydnetmeligi hitkiimlerine gére yapilacaktir. Burada s6zii gegmeyen hususlar igin TSE-VDE-IEC-BS vb.
standartlar gecerli olacaktir. Her tiirli aliciya ait besleme ve kumanda hatlarinin désenmesi ve uglarinin
alicllara baglanmasi Yiklenici tarafindan yapilacaktir.

Besleme hatlarinin basinda, sonunda ve hat uzunsa gerekli goriilecek dagitim noktalarinda plastik kablo
etiketi ile kodlama yapilacaktir. Etiket (izerinde besleyen pano, linye veya kolon numarast ile varsa
beslenen pano adi yazilacaktir.

__STANDARTLAR VE YONETMELlKLER

Bayindirhk Bakanhg Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesme Bakanhgm behrledtgl Algak Genllm '
Tesisleri ve Yiiksek Gerilim y&netmeligi, Topraklama tesisati yonetmeligi, Tlrk Standartlarina, Elektrik
Enerji Tesisleri Proje Yénetmeligi ve genel teknik kurallara gore hareket edecektir. Yiiklenici firma
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olusturdugu projede veya diger ihale evrakinda hig dikkate alinmamis veya aksi g6sterilmis olsa bile, bu
isle ilgili tGm yonetmeliklere uyacaktir.

ELEKTRIK PROJELERININ HAZIRLANMASINDA, ELEKTRIK KORUMA SISTEMLERI VE CiINSLERINE
- GORE MALZEME SECIMLERI :

- Yukarida belirtilen kriterlere gore hazirlanacak olan projelerde, Konya Seker tesisinde
elektriksel koruma igin tercih edilen topraklama sisteminin TN-S oldugu dikkate alinacaktir.

- TN-S sisteminin geregi olarak elektrikle calisan herhangi bir cihazin elektriksel giciine
bakmaksizin beslenmekte oldugu panosundaki koruma cihazindan itibaren en az faz kesitindeki bir
koruma iletkeni gekilerek panodaki ucunun koruma barasina, cihazdaki ucunun da cihaz gévdesine
baglanmasi gerekmektedir. Tesis icerisinde kullanilacak olan bu koruma iletkenleri kullarildiklari her

———yerde SARI-YESIL renkte imal edilmis kablolar olarak kullanitacaktir:
- Santiyenin tamaminda kullanilacak olan tiim kablolarda notr iletkenleri de faz iletkeni kesitinde
olacaktir.

- Santiyede kullanilacak kablolarda,

16 mm? kesite kadar olan iletkenlerde 5 x16 mm?, daha st kesitlerde , 6rnegin 4 x 25 + 25 mm? olarak
koruma iletkeni haricen ¢ekilecek sekilde segilecektir.

Beslenecek olan cihazin sahada bir motor olmasi ve Uggen baglanti ile calismasindan dolayi nétr
ihtiyacinin bulunmamas! halinde 4 iletkenli kablo, 4 Uncli iletkeni san yesil renkte ve faz kesitinde
olmast kaydi ile kullanilabilecektir.

i¢ tesisat ve kuvvetli akim ydnetmenligi geregi, TSE ve Uluslar arasi kablo renk standartlarina uygun
damar renklerine sahip kablolar kullanilmasi igin, tesislerde kullamlacak tiim kablolar kullanim yerlerine
gore asagida belirtilen renk standartlarina sahip olacaktir.

Trifaze 5 iletkenli kablolar ile.

FAZ 1 (R) :SIYAH

FAZ 2 (S) :KAHVE

FAZ 3 (T) :GRI

NOTR (Mp) ‘ :MAViI
TOPRAK (PE) :SARI +YESIL

Trifaze 4 iletkenli kablolar ile. Uggen bagh motor beslemesinde

FAZ 1 (R) : SIYAH

FAZ 2 (S) : KAHVERENGI
FAZ 3 (T) : GRi

TOPRAK (PE) : SARI +YESIL
Monofaze 3 iletkenli kablolar ile.

FAZ 2 (S) o SIYAH

NOTR (Mp) :MAVI
TOPRAK (PE) :SARI +YESIL
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Santiye esnasinda tesislerin yangina hassas yapilar olmasindan dolay: santivede kullanilacak tim
kablolar alev iletmeyen ve halogen free N2XH tir( kablolardan olusacaktir.

- Kullanim yerine uygun olarak yukarida belirtilen prensipler dahilinde kablolar NHXMH -,
N2XRH-J, N2XUH-J, N2XKH-J kodlara sahip kablolardan olabilecektir.

- Santiyede kullanilacak tiim iletkenlerde trifaze ve monofaze besleme sistemlerinde tek damarli
kablolardan olusan kablo sistemleri kullaniimayacaktir. Tesislerin tamaminda yerine gére 5x16 mm?”,
4x16 mm?, 3x16 mm?, 4x25+25 mm? kablolar kullanilacaktir.

- Besleme kablolarinin ana panodan ilk ¢iktigi noktaya ve tali dagitim panosunun girisine kablo
tanimlayici etiketler konulacaktir. Etiketler kablo Uzerine saglam bir sekilde tespiti yapilacak ve kolayca
dismesi dnlenecektir.

- Tali tablo cikislarinda, linye hatlarina da etiketler takilacaktir. Bu etiketlerde sadece linye

e AM@rastyazacaktir

- Santiye kablolari eksiz olacak olup, sahada kullanilan kablolarin zarar gérmesi halinde ek
noktasina su almayacak sekilde uygun malzeme ile ekleme yapilip Gzerine eriven bant ve regineli 1si
blazismeli boru muhafazast yapilacaktir. Ekleme yaparken sadece mason kullanilacak olup baska
ekleme metodu kabul edilmeyecektir. Ariza oldugunda ve ek yapimi esnasinda isverene bilgi verilecek
olup isveren gerek gordiigli durumlarda nezaretinde ek yapilacaktir.

- Santiyede kullanilacak olan panolarin sac aksam imalat: agagida PANOLAR kisminda belirtilen
sekilde olacaktir,

PANOLAR

- Panolarin imalatina baglaniimadan 6nce yada Yukleniciye ait pano varsa bu panolarin tekhat
semalan, kumanda semalari, pano goriinligleri ve pano igerisinde kullanilacak olan malzemelerin
listesinden olusan projeler isveren onayina sunulacaktir.

- Yapilacak her pano giris ve c¢ikislarinda kagak akim koruma rélesi kullanilacaktir. isletme
esnasinda kacak akim koruma rolelerinin Yiklenici firma tarafindan iptal edildigi isverence tespit
edildigi takdirde Yiklenici yazih olarak uyarilacaktir. Ayni olayin ikinci bir kez daha tekrar etmesi
durumunda Yiikleniciye isveren tarafindan belirlenecek olan cezai miieyyide uygulanacaktir.

e Panolarin giriglerinde sistemde paralel olarak ¢aligacak olan ig yildirimlik ve asiri gerilim koruma
(B+C tipi parafudr) elemani bulunacaktir,

- Projeler icerisinde verilecek olan malzeme listelerinde malzemelerin markalari, kod numaralar
ve kapasite degerleri yer alacaktir.

- Pano lzerinde herhangi bir priz bulunmayacaktir. Sahada kullanilacak olan prizier mistakil priz
kombinasyon kutularina konulacaktir. Sahada kullanilacak olan priz kombinasyon kutulari ilgili bélimde
tarif edilmistir.

- Panolar kapaklari isletme esnasinda Yiklenici tarafindan kilitli tutulacak ve pano anahtarlan
sadece Isveren ve Yiiklenici sorumlu elektrik biriminde bulunacaktir. Kilidi olmayan ve kapag
kapanmayan panolar isveren tarafindan tespit edildigi taktirde Yiiklenici yazil olarak uyarilacaktir. Aymi
olayin ikinci bir kez daha tekrar etmesi durumunda Yikleniciye wi;»\y.{gren tarafmdgn“rlﬂa‘e"li’rlgqepek olan

cezai mileyyide uygulanacaktir.
- Panolar agagidaki bagimsiz bolimlerden olusacaktir:
o Ekipman kompartimani (ekipman moduiilerini icerecek)

s Bara kompartimani {yatay ya da dikey ana baralari igerecek)
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= Kablo baglanti kompartimani {Giris ve ¢ikis kablo baglanti blimi)
o Yukarida listelenmis kompartimanlar birbirinden bagimsiz olacak ve seperasyonla birbirinden ayriimig

olacaklardir.
- Panolar en az Form 3b bolimlendirme sinifinda imal edilecek olup baralar, ekipman, ve kablo

terminallerinden aynilmis olarak imal edilecektir.

oo Panolar P 58 korume sinifinda olacak ve kapaklarda politiretan ddkme conta kullandacaktir: = sosisnin

[

Panolar alttan giris ¢ikish olarak imal edilecektir, Panolarda giris ve gikislar panonun kablo kompartiman
bélimiine siralanacak olan uygun kesitteki klemens dizilerine baglanacak sekilde imal edilecektir.

- 6 mm2 ve zeri kesitteki giris ve cikislar, i¢in civata ve somun ile baglanabilen pabug baglantii
yiksek akim klemensleri kullanilacaktir. Bu klemenslerin canli uglan kapatabilen agihp kapanan

kapaklart bulunacaktir.
- Bara ile ekipmanlar arasi ve ekipmanlar ile klemensler arasi tiim kablolar, Alev iletmeyen tek

damarli fleksible 6zellikte bakir iletken, HO5Z1-K, HO7Z1-K cinsi kablolar olacaktir. Bu kablolarin baraya,
ekipmana giris cikisina, ve klemense girisine kablolar {izerine numaralandirnimis kablo markalamalar:
takilacaktir.

- Pano ctkislar;; panonun kablo kompartimanina gelecek sekilde dizayn edilecek, Kablo
kesitlerine gore segilecek olan uygun ray klemensler de her ¢ikis gurubu icin faz renkleri ayni, ntr mavi
ve toprak sari yesil olacak sekilde gruplandirilacaktir. Cikislarda faz klemensleri Gizerine ayrica R,S,T gibi
klemens numaralandiniimas:  yapilacaktir. Cikislarda  gruplar arasina ayiricr  plakalar
konulacaktir.Klemens dizilerinin basina ve sonuna durdurcu kiemensler ve dizilime gére acik kalan
sonlara klemens kapaklar takitacaktir.

e Panolarda mentese kapakl perde saci izerine tiim ekipmanlarin isimlerinin yazilabilecegi seffaf
kapakl etiket yuvalar vidali montajli olarak takilacaktir. Kontrol ile son projelere gore hazirlanacak olan
etiketler orijinal etiket makinalari ile yazilarak kendilerine ait etiket yuvalarina takilacaktir.

- Baralar ile ekipmaniar ve ekipmanilar ile klemensler arasinda kullanilacak olan kablolar, baglanti
noktalarinda uygun yiiksitk yada pabuglar ile pabuclanacak ve bu ise uygun aparatlar ile preslenerek
yerlerine takilacaktir.

- Alcak gerilim panelleri imalinde yapilan tasarim, kullanilacak malzemeler, ayrica metal yapidaki
kompartimanlar; olusabilecek i¢ arkiar ve dolayisi ile personele zarar verebilecek basingh gazlan
onleyebilecek yapida olmalidir.

- Pano igerisine tim mddahaleler 6n taraftan kapi agifarak yapilacaktir. Pano arkasi vidali kapak

olacaktir.

T Hareketl Kapaklarin topraklanmasi 4 mm2 cok ince telli 6rgul ve san-Yesil izole ilstkenle
yapilacaktir., Bu baglantida iletken her iki ucunda pabuclanarak, gévdeye ve kapaga uygun sekilde
kaynatilmis olan civatalarla baglanacaktir.
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- Panolarin uygun bara bdlmelerinde yanyana siralanmis yeterli amperajlarda faz, notr ve toprak
baralar bulunacaktir. Baralar akim tasima kapasiteleri ve IEC-439-1 sartnamesine gére boyasiz (giplak)
olarak 30C? ortam sicakhigi ve 60C2 bara sicakligina gére dizayn edilecektir.

- Panolarin giris ve c¢ikislarinda tesisattan gelen kablolarin baglanmasi amaciyla delikli profil
lamalar bulunacaktir.

- Pano i¢ kapaginda muhafaza edilecek olan detaylar agagidaki gibi olacaktir;
o . Tek kutuplu elektrik baglanti semasi
e Salt cihazlan listesi
e Etiket listesi
e Pano goriinds resimleri
e Pano kesit resimleri

& “imalat resimlerinin bir Kopyasi dosyalanmis vaziyette pano kapagindaki proje cebinde
bulunacaktir.
e Tum o6lcti aletleri, klemensieri ile birlikte panonun st kisminda ayn bir béliimde olacaktir.

OTOMATIK SALTERLER:
- Her fazinda ani tesirli manyetik kisa devre rélesi ile termik agiri akim rélesi bulunacaktir.
- 160 Ampere kadar olan termik manyetik salterler manyetik ayarlari , Ayarlanan termik
degerinin x10 katinda sabit olup, Termik ayar kabiliyetine sahip olmalidirlar . Termik ayar sahalari en
azindan nominal degerinin Inx0,7- Inx0,85- Inx1l degerlerinde ayarlanabilecegi ayar sahasina sahip
olmakhidir
- 160 Amper ve {zerindeki kapasitede bulunan Termik manyetik salterler , Elektronik koruma
{initesine sahip olmal ve Termik ayar sahasinda ayrica zaman segiciligide bulunmalidir . Bu salterlerde
Manyetik ayar sahasi 0,1 0,2...1 adimlar ile 10 kademeli olmalidir.
- Bu salterler Ters zaman egrisine gore koruma yapabilmeli, ters uzun zaman gecikmeli agma ile
asirt yiik ve agma kabiliyetine sahip olmalhdir
- Otomatik salterler, el tahrikli veya motor tahrikli olabilir. Ancak kullanicinin tahrik hizina
bagimli kalmaksizin, ani olarak devreye girmelidir.

= Salterin maksimum kesme kapasitesi ile isletme kapasitesi birbirine esit olmalidir. isletme
kesme akimi= max kesme akimi  (lcu=lcs olmalidir)
- Salterlerin devre disi kaldig1, (izerinde isaret ile gérilebilmelidir
- Salterlerin tamamina sonradan yardimci kontak motor agma ve kapama bobini ile toprak kagak
akim {initesi baglanabilmelidir.
- Tam salterlerin (zerinde anma yalitim gerilimi anma darbe dayanim gerilimini max agma
kapasitesini kisadevre dayanma kapasitesini kullanim kategorisini belirtir etiket bulunmalidir.

PAKO SALTERLER
- Elle acilip kapanan ve agma kapamada hareketin baglatiimasindan sonra ¢abuk agip kapatabilen
cinsten olacak ve kontaklar nominal akxmm: rahatlikla acip kapayabxlecek on plaka5| uzermde etiket

veri bulunacak ve ilgili VDE kurallarina uygun olarak imal edtlm|§ olacaktir,
- Ana veya tali dagitim tablolarina monte edilecektir.
- Pako salterlerin on plakasi lzerinde, etiket yeri bulunacaktir.
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KACAK AKIM KORUMA ROLELERI
- Elektrik i¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapiimis,
elektrik tesisatlarinda herhangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti lizerinde olusan hata akimini
hissederek 10-30 ms siresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal glivenligini saglayan, tek fazli
devrelerde 220V, ug fazli devrelerde 380 V ile ¢alisan, diferansiyel bobinli, sistemin calisip calismadigini
= kontrot egebilmek igin Uzerinde test butonu bulunan, tabio igh 1sima-raylaring monte edilebilen dis
etkilere karsi korumal, CEE 27 ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma igin 30 mA,
yangina karst koruma igin 300 mA degerlerinde, nétr hatti koptugunda bile calisabilen kacak akim
koruma rélesi.
- Kagak akim koruma salteri, kendi basina devreyi kesebilecek ya da anahtarli otomatik
sigortalara (100A’e kadar) kombine edilebilecek 6zellikte ve raya gecmeli tipte olacaktir. Ayrica
100A’den yiiksek otomatik salterlere bir toroid akim trafosu ve bir réle vasitast ile kombine edilebilecek

< Salterin on ylzlinde 0-1 konumu gozikecek ve kacak akim algilamalarinda kendi basina devrayi
kesecek ya da bir pim vasitastyla bir veya li¢ fazli anahtarl otomatik sigortaya actirma yaptirilacaktir.

- Kagak akim koruma rélelerininden saltere akuple edilerek takilacak olanlarin toprak kagak akim
ayarlari 30 mA den 3 A kadar akim ve ayrica zaman ayar edilebilme imkani olmali

- Toprak kagak akim roleleri ayrica bir besleme kaynagina ihtiyac duymadan ¢alisabilmelidir

- Kagak akim salter ve roleleri IEC 61008 EN61009 ve VDE 664 standartlarint desteklemelidir.

iC YILDIRIMLIK VE ASIRI GERILIM KORUMASI

Ana pano icerisine monte edilecek sekilde sistemi yildinmdan ve asirt gerilimden korumak Gzere i¢
yidirimlik ve asiri gerilim koruyucu modill elemanlar takilmasi gereklidir. Takilacak olan i¢ yildinmhk
elemanlan asagida belirtilen 6zelliklere haiz olacaktir.

- DIN Rayma montajina uygun yapida ve raya elektriksel temasi olmalidir,

- Raya takilacak kompak yapida montaj blogu kaideleri bulunmalidir.

- Montaj bloklar 35 mm2 kesite kadar ¢ift baglanti yapabilme 6zelliginde olmaiidir

- Koruma elemanlar soketli kartus yapida montaj bloklarina kolaylikla takdabilmelidir

- Soketler Gzerinde mekanik diyagnostik ve durum gbéstergesi bulunmalidir.

- Nominal gerilimi UN 1240V AC ( 230/415 V AC)
- ... En yiiksek strekli gerimi _:UNL-N/N-PE/L-PEN : 350 VAC/ 350V AC/ -
- Yildirim test akimi :imp {10/350)us Tepe Deger : 100 kA

:Sar : 50 As Spesifik enr: 2,5 MJ/Q
Nominal deserj akimi :dimp (8/20) us  L-N/N-PE /L-PEN : 25 kA / 100 kA / -
Art. Akim séndirme kapasitesi :L-N/N-PE /L-PEN : 50 kA / 100 A /-
Koruma seviyesi :UpL-N/N-PE /L-PEN :21,5kV/<1,5kV/-
Tepki sliresi :ta L-N/N-PE /L-PEN : €100 ns /<100 ns/ -

Kisa devreye dayanimi ( Max sig ile) :50 kA

Asiri gerilim elemanlari agagida belirtilen 6zelliklere haiz olmahdir.

- DIN Rayina montajina uygun yapida ve réQyé‘féiéktrikSel temaSI‘OInﬁéi’l‘dlr‘,’

- Raya takilacak kompak yapida montaj biogu kaideleri bulunmahdir.

- Montaj bloklari 35 mm2 kesite kadar ¢ift baglanti yapabilme 6zelliginde olmalidir
-Koruma elemanlar soketli kartus yapida montaj bloklarina kolaylikla takilabilmelidir
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- Soketler tGizerinde mekanik diyagnostik ve durum gostergesi bulunmalidir.

- Nominal gerilimi :UN :240 V AC{230/415 V AC)
- En yuksek stirekli gerilimi :UNL-N/N-PE/L-PEN : 350 VAC/350VAC/ -
- Yildirim test akimi :imp (10/350)us Tepe Deger : 25 kA
:Sarj: 12,5 As Spesifik enr: 160 kJ/Q
o -Neminaldeserjakimy - = coeslmp {(8/20) ps o L-N/N-PE/L-REN. 25 KA/ 25 KA /- -
Art.Akim sondlirme kapasitesi :L-N/N-PE /L-PEN : 50 kA /50 A/ -
Koruma seviyesi :UplL-N/N-PE /L-PEN :<€1,5kV/<1,5kV/-
Tepki stiresi :ta L-N/N-PE /L-PEN : <-/<-/100ns
Kisa devreye dayanimi { Max sig ile) :50 kA
OTOMATIK SIGORTALAR

- Sigortalar rayé montajli, termik manyetik agmah tipte olacaktir.

- Sigortalar gecikmesiz ve gecikmeli tiplerde olacaktir.

- Otomatik sigortalar C ve D egrisinde ¢alisacak

- VDE kurallarina uygun olarak imal edilecek otomatik sigortalar, IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
standardina gére icn=10kA bir kisa devre akimini emniyetle agmalidir.

- Sigortalarin icabinda elle agilip kapanmas: igin bir el tahrik dili bulunacak ve dil (zerinde
sigortalarin actk veya kapah oldugu belirlenecektir.

- Sigortalara sonradan yardimci donanim baglanabilecek olmalidir.

- Otomatik sigortalar EN 60898 IEC60947-2 gibi uluslar arasi standartlan icermelidir.

ENDUSTRIYEL PRIZLER VE KOMBINASYON KUTULARI

o Kullanilacak olan priz kombinasyonlari IP67 koruma sinifinda olacaktir.

o Priz kombinasyonlan {zerinde tirfaze icin 5 kutuplu 32 A ve monofaze iginde 3 kutuplu 16 A
kapasitede IP 67 koruma sinifinda Kilitli kapakli prizler bulunacaktir. Séz konusu prizler asagida
resimden de goriilecegi gibi belli bir aci ile agagiya dogru egik makine tipi prizlerden olacaktir.

°  Sbz konusu prizlerin yerlegtirilecegi termoplastik kutu dzerine yerlegtirilecek olup, bu kutular
Halogen free ve alev iletmeyen malzemeden Gretiimis olacaktir.
o Kullantlacak priz kombinasyon kutulan, Termoplastik elastomer malzemeden mamul , IEC 60

695-2-11 kizgin tel deneyine gore 7502C dayanikll -402C-+1009C derece 1si dayanimina sahip ,24 saat
ortalamasi max +352C ve min - 252C ortam sicakhiginda ¢alisabilecek kabiliyette olacaktir.

e Priz kombinasyon kutulart AC/DC olarak 690 V Nominal izalasyon gerilimine sahip olacaktir.

e Baglanti kutusunda P65 Koruma sinifini, kablo giris ¢ikistarinda da saglayacak rakorlara sahip
olacaktir.

° Priz kombinasyon kutusu igerisinde herhangi bir sigorta bulunmayacaktir. Kombinasyon

icerisinde giris ve prizlere cikis kablolarinin baglantilan igin ray tipi klemens takiacaktir. Bu maksatla
priz kombinasyon kutusunun igerisinde prizlere mani olmayacak sekilde takilmak tzere ray klemens igin

—montaj-rayi-yerlestirilecektir Bu-ray-Uzerine giris-klemensi-olarak 6-mm2-lik-5-adet-bir-giris-¢ift-¢cikish
klemens konulacaktir. Priz gikislari igin ise 2,5 mm2 kablo baglanabilecek klemensler, trifazeler igin 5 er
adet monifazeler icin 3 er adet konulacaktir. Bu klemenslerde fazlarda kullanilacak olan kiemenslerde
gri renkli tzerleri 11,12,L3 seklinde numaralandirilmig, notiirde agitk mavi ve toprak sari yesil renkli
kiemensler kullanilacaktir.
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. Priz kombinasyonlarini girislerinde IP67 koruma sinifini bozmayacak sekilde girigleri alt taraftan

olmak Gzere sikistinlarak sizdirmazhginin saglanacag bir rakor takilacaktir. Takilacak olan rakor priz
kombinasyonun da oldugu gibi termoplastik malzemeden halogen free ve alev iletmez bir malzeme

olacaktir.

ENDUSTRIYEL FISLER

e Santiye icerisinde sadece endistriyel tip fisler kullanilacaktir.

° Endiistriyel fis haricinde kullanilan baglantilar isveren tarafindan sékiilecek olup tekrari
durumunda igveren tarafindan belirlenecek cezai miieyyide uygulanacaktir.

° Endustriyel fisler tirfaze icin 5 kutuplu 32 A ve monofaze icinde 3 kutuplu 16 A kapasitede IP 67
koruma sinifinda kilitli kapakh olacaktir ve fig-priz baglantisi yapildiktan sonra kapaklar vidalanacaktir.

POLIETILEN SPIRAL BORULAR
Santiyede ihtiyag halinde kullanilacak olan spiral borular asagidaki 6zelliklere sahip olacaktir:

e Kullanilacak-olan spiral borular Alev -iletmeyen ve olasi bir yanmada zehirli -gaz dretmeyen
tiirden olacaktir.

- Spiral borular - 252C ile +609C arasinda montaj ve depolama sicakhgina sahip olacaktir.

- Borularin Yalitim gerilim degeri, 15 dakika stire ile 50Hz de 2000V tan diisiik olmamahdir.

- Spiral borular imalat esnasinda spiral kilif igerisinde sert plastik malzemeden mamul {riinlter
spiralin igerisine yerlestirilmis olmalidir. Bu sekilde spiral borunun dayanimi 1250 N dayanikli
olmalidir. Ayrica bu sert malzemenin kullamildigs disli spiral borularin uglarina kablo rakorlar
vidalama yontemi ile takilabilmelidir.

ELEKTRIK TESISATLARININ YAPIMINDA UYULACAK ESASLAR

‘Kablo tavalarinin gegirilecegi glizergahta daha 6nceden dégenmis olan bagka tesisat tavalari varise bu
durumda Isveren ile istisare edilerek mevcut tavalarin lzerlerinden yapilacak sekilde bir sekil
uygulanacaktir.



~ ABH 00wy ANADOLU BIRLiK HOLDING ‘\‘;fm

HOLDiNG KONYA SEKER SAN. VE TiC. A.S. ~seker

YUKLENICININ SORUMLULUGU

a) Yiklenici, yapacag: isin kusursuz olmasindan ve tiim elektrik tesisatinin mitkkemmel bir sekilde
calismasindan sorumiudur. Bu nedenle Yiiklenici, yapilacak isin ehli sifatiyla kendisine teslim edilen
projeyi ve diger ihale evrakini inceleyerek yapiya ait diger projelerle (mimari, statik, elektrik, makina,
montaj ) karsilastiracak gerekirse isveren ve proje miellifleri ile gériisecek ve tesisatin mitkemmel bir

-«-sekilde galisacadindan eminolacakiiz o & o sme s e L T e e
b) Yiiklenici, bu konuda herhangi bir itirazi varsa veya yukanda adi gecen sarthame, standart,

yonetmelik ve genel teknik kurallara aykiri veya eksik bir husus tespit ettigi taktirde, bu durumu
kendisinin teklif edecegi ¢6ziim yolu ile birlikte s6zlesme imza tarihinden baslayarak 7( yedi ) giin
icinde Isveren‘e yazih olarak bildirecektir.

c) Yiklenici firma, sisteminin kurulumu igin gereken tim malzemeleri kendi haznesinde
bulundurmak zorundadir. isveren firmadan elektrik tesisatiyla alakall malzeme talep

etmeyecektir.(kablo pabucu,kable bagi kabloetiketi; hiyap, kamyon,dibel kayriak miakingsi vs)

d) Yiklenici firma, vasifsiz ve teknik elemanlarnnin tiimiinin giivenligini saglamak zorundadir.
Mevzusu gecen elemanlarin is glivenliginden Yiiklenici firma, sorumludur.
e) Yiklenici firma, kasith veya kasitsiz isveren firmanin, mekan sinirlan iginde yaptigi dizayn

hatalarindan veya verdigi hasarlardan sorumlu tutulacaktir. Yapilan hatalarin giderilmesi igin tamir ve
diizeltme bedeli Yuklenici firmaya ait olacaktir.

f) Yuklenici firma, tiim bu bahsi gecen isler icin saha mithendisi bulundurmalidir. Bu miihendis ig
devam ettigi slirece isi takip etmeli ve isin basindan ayrilmamalidir.

KOORDINASYON

Yiiklenici, elektrik tesisati montaj islerine baslamadan 6nce ve basladiktan sonra, devamli olarak ,
insaat , mekanik, makina montaj isleri ile koordinasyonuna dikkat edecektir. Ozellikle; insaat isleri, gelik
kontriiksiyon isleri, yiikseltiimis doseme isleri, siva ve kaplamalari yapiimadan 6nce boru ve kanal
gecisleri icin 6ngdrilen boglukiari zamaninda kontrol edecek ve uygun olmayan bir durum tesbit ettigi
taktirde, bu durumu ilgili isin Yiiklenicisine ve isverenine ‘yazili olarak bildirilecektir.

__TERCIH EDILEN URETICI LISTESI

* Kompakt tip otomatik salterler SIEMENS, ABB,SCHNEIDER, LEGRAND

* Pako salterler SIEMENS,KRAUS N. SECHNEIDER,LEGRAND
* Anahtarlar, otomatik sigortalar SIEMENS ,SCHNEIDER , ABB, LEGRAND

* Kablolar PRIZMIAN,NEXANS,HES

* Endustriyel fig SCHNEIDER, LEGRAND, TPLAST

* Endistriyel priz SCHNEIDER, LEGRAND, TPLAST

* Hortum boru INSET

* Anahtar, Priz kasasi SCHNEIDER, LEGRAND

*Sayaclar Kohler, Luna, Viko, Elster, Makel

Marka ve detay belirtiimemis malzeme ve isler igin isverenin onayi alinacaktir.
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FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

» Teklif Sahiplerinin; isin yapim icin teklif edecekleri Birim Fiyatlan olugtururken asagida belittilen
“fiisusiar dikkate almalan ve teklifiering dahil etméleri gereklidir. Aksi belirtiimedikge asagida belirtilen o

islerin ve masrafiarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.
~1.0 GENEL :
Tim teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e 6 ¢ ¢ o o

~—Yapimblinyesine-giren-her tirlirkalicr ve-gegiciise ait- maizemenin-zayiati;———

Santiye mobilizasyon demobilizasyon masrafiar,
Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapiimast,
Yapim blinyesine giren her tiirlli kalict ve gegici ise ait malzemenin temini,

Her tiirll imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye igi ve disi ylikleme bosaltmalari, depolanmalart ve
korunmalar,

Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dbkim sahasina serilip
diizeltiimesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi tegkili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli goériilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformiari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu diislirme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel Gdenmez.
Miiteahhit bu durumu géz 6niinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her tirlli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik iglerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her tiirili teknik emniyet ve isgi saghgi glivenligi 6nlem ve tedbirleri,

Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masrafiar, numune ve katalog sunumlar,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, isgilik veya imalatin yeniden yapilmasi masrafiar,

Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

Is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

Miteahhit kan
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Yapisal Celik (180 Mikron Epoksi Boyali)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak tegkil ediimis yapma

_ profiller, boru, gubuk demir ve gelik saclarla projesine gére makas, kolon, kirig, astk, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemaniar i¢in gelik imalat yapiimasi, parcalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, celik imalatin yiizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama
sonrasi ylzeylerin en ge¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik recine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik
regine bazli son katlari olmak (izere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapiimasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu
dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve

————digey-tagimalar,-her-tirli-malzeme-ve-zayiati;-igilik —alet-ve-edevat-giderleri; miteahhit-karr-dahil--ton————————-

fiyatt coocevrnenne TL'dir.

Olgii

Celik konstrilksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler lzerinden
fiillen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirig
lizerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirik ilave edilerek bulunacaktir.
Projesi olmayan tarif {izerine yapilan isler igin MOUTEAHHIT tarafindan standartiara uygun halde “Santiye
imalati” resimleri hazirlanarak protoko! ile imzalanacak ve Slgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabi igin diiz sac disindaki biitin malzemelerin tablo adirik degerleri, dilz sac igin ise 7,85 grfcm®
yoguniuk esas alinir. MOTEAHHIT in temin ettiji malzemelerin standartlara gére sapma gostermesi
halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

Gomiilii Gelik

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve dlgiilerde beton iginde ST-37.2 kalitesinde astarl,
galvanizli veya boyall sac ve yuvarlak demir, boru, késebent, profil ile imal edilmis gémiilii ¢elik elemanin
yerlestiriimesi ve gereli olan her tiirll malzeme ve zayiati, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve diisey tagimalar, isgilik, alet ve edevat giderieri, miiteahhit kari dahil 1 kg fiyati ...............
TL'dir.

Olgii  : Projesindeki boyutlar (zerinden net agirlik hesaplanir.

Ankraj Civatasi

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar ve yapilarin temele baglantisi igin @16-
@100 mm caplan arasinda, malzemesi ST 42 DIN 17100 ve DIN 7990’a uygun,4,6 (4D) kalitesinde ¢elik
malzeme kullanilmasi, dis agiimasi, DIN 55’e uygun somun, TS 79/2'ye uygun rondela, levha, pul, vb temini
ile ankraj civatasi yapilmasi, montaji, ankraj yuvasina grout veya gap dolgusu yapiimasi ve gerekli olan her
tirlll malzeme ve zayiati, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaitiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar,
iscilik alet ve edevat giderleri, miiteabhit kar dahil 1 kg fiyati ............... TLdir.

Olgili  : Projesindeki boyutlar Gzerinden net agirlik hesaplanir.

Kimyasal Diibel

“Projesine uygun olarak; bina kolonlari, tanklar, platformlar vb. temele baglantisi icin M12, M14, M16,
M18, M20 Kimyasal Diibel malzemesi ile gerekli olan tim malzemenin temini, ingaat sahasina nakli,
yiklenmesi ve bosaltilmasi, gerekii ¢ap ve ebatta deliklerin agilarak kimyasal diibellemenin yapiimast,
ingaat yerindeki yatay ve diigey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, alet ve edevat giderleri,
mtiteahhit kari dahil 1 adet kimyasal dubel fiyats;..................... "TL.dir.
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Olgli : Projesi lizerinden adedi hesaplara esas alinir.

Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapilmasi (10 cm. PIR)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uyguiayict tarafindan c¢izilecek ve kontrolliik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, mevcut ¢ati agig Uzerine, alt en a 0,50 mm
hadveli galvanizli sac ile, istli en az 0,50 mm.kalinhdinda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyali galvanizli
sac,arasina 40 kg/m3 yogunlugunda 100 mm. kaliginda poliliretan dolgulu, alt ve st saclari her iki yizeyde
korozyona, glines isigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
mikron poliliretan filmden tegkil edilen cephe panelieri ile 1 m2 tavan kaplamas: yapiimast igin gerekli olan

fum malzeme, nakliyesi, ylkienmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve digey tasimalar, her tUril
malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kar| dahii fiyati ................. TL'dir dir.

Not

1. ls sahibince istenilen renkii boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin dbsenmesi esnasinda gerekli sagak,alinkoge,mahyafitilsilikon gibi gerekli her tirll
elemanlar kullanilarak binanin su ve 1s1 sizdirmazhdinin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler Uretici
firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin agik ve cephe elemanlarina ankrajint saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar
tretici firmamin 6ngérdigl minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

4. Paneller PDVF veya Gida Uyumlu Antibakteriye! Boyali olacaktr.

5. PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarina Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktir. Malzemeler kontroliik
onayyindan gegecek, yangin testine tabii tutulacak.Sahit numune hazirlanacaktir.Bu kriterilerden gikan
panellere onay verilecektir.

Olgii : Tavan projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve dider bosluklar diisiiliir.

TEKNIK SARTNAME

Proje ve detaylarinda belirtilen mahallerde, istenilen 6lgl ve ozelliklerde Poliliretan Dolgulu Sandvig
. Panellerle Duvar imalati igin kuillanilan_tiim malzemeler Tiirk standartlarina ve ilgili uluslararasi standartlara
uygun olarak segilmis ve idare tarafindan onaylanmis olacaktir.

Panellerin her iki yiiziinde 0,5 mm kalinhginda minimum 275 gr/m2 galvanizli DUZ (FLAT) sac kaph
olacaktir.

Sac kaplamanin gériinen tarafinin rengi Ral 9002 (beyaz) olacak, 5 mikron Plastisol primer + 100 mikron
Plastisol

boyall olacak ve kullanilan boya Food Safe Sertifikall olacak. Boyama Coal Coating teknigi ile yapilacaktr.
Sac kaplamanin goériinmeyen tarafinin rengi gri olacak, 5-7 mikron epoksi astarboyal olacakdir.

Paneller diiz hadveli olacaktir. Erkek-disi birbirine gegme sistemli ve mastik yuval olup kesintisiz kontinii
hatta Uretilmig olacakdr.

Sizdirmazh§ saglamak lzere iki panelin birlesim derzine Antibakteriyel ve Food Safe sertifikali silikon
kullaniimalidir.

Yalitim maddesi: Isi lletim katsayist A=0,020W/mK ve 40(+/-2) kg/m3 yoguniukta IPN /PIR

Yanmazlik sinift: TS EN 13501 B.S1.d0 yanmazhk ve EI30 yangin direnci

Satin alinacak tiim Poliliretan Dolgulu Sandvig Panellerden TS EN 14509'a uygunluk serfifikasi

—aranacaklir--Ayrica-panelferin-kink-dokiik-zarar-gérmiig-kisimlarinin-bulunmamasina;-panellerin-—:
yiizeylerinin montaj sonrasi sokiiimek izere koruyucu PVC film kaph olmasina dikkat edilecektir.
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Uretici firma tarafindan belirtilen ve uygulamaya baslamadan 6nce isverene sunulup onaylatiimis olan
esaslara gore gerceklestirilecektir. Duvar-Duvar, Duvar-Tavan ve Duvar-Zemin birlegimlerinin i¢ koselerinde
ithal PVC ic kdse profilleri, dis _koselerinde ve kapi pencere bosludu acilan verlerde ise panelin boyah
sacindan biikiimlli aksesuar profiller kullanilacak, bosluklar poliliretan kdpiik ile doldurulacaktir, Panellerin
erkek- disi birlesimlerinde sizdirmazlik saglayan Yangina dayanikh poliliretan mastik, aksesuar
montajlarinda ise yangina dayanakh silikon/mastik kullanilacaktir. Detay uygulamalari ek gizimlere uygun
olarak gergeklestirilecektir.

Tim i¢ kenarlarda (duvar duvar, duvar- tavan, duvar-yer) PVC ig kose profili kullanilacaktir. Ayrica tiim i¢
késelerde PVC i¢ kdse birlesim elemani kullanilacaktir.

Tavan panelleri, aski noktalari boyunca alttan ve {istten panelin boyali sacindan yapilmis aksesuar

saclar kullanilarak kapatiacaktir.

Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapiimasi { 10 cm. PIR)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontroliik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, mevcut ¢ati asigi {izerine, alti en a 0,50 mm
hadveli galvanizli sac ile, Gstii en az 0,50 mm.kalinlidinda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyal galvanizii
sac,arastna 40 kg/m3 yogunlugunda 100 mm. kaliginda poliliretan dolgulu, alt ve (ist saclar her iki ylizeyde
korozyona, gilines 1si1gina vb. hava etkilerine dayanikh, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
mikron poliliretan filmden teskil edilen cephe panelleri ile 1 m2 duvar kaplamasi yapilmasi igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tirli
malzeme ve zayiatl, is¢ilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil fiyati ................. TL'dir dir.

Not

1. s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin ddgsenmesi esnasinda gerekli sagak,alin kdge,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her tirlii
elemantar kullanilarak binanin su ve st sizdirmazhginin tam olmasi sagdlanacaktir. Bu malzemeler dretici
firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin agik ve cephe elemanlanina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baghk vs. gibi elemaniar
Uretici firmanin 6ng6rdiigi minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

4. Paneller PDVF veya Gida Uyumiu Antibakteriyel Boyali olacaktir.

5. PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarina Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktir. Maizemeler kontrolliik
onayyindan gegecek, yangin testine tabii tutulacak.Sahit numune hazirlanacaktir.Bu kriterlerden gikan
panellere onay verilecektir.

Olgii : Duvar projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapt pencere ve difer bosluklar diigiiliir.

TEKNIK SARTNAME

Proje ve detaylarinda belirtilen mahallerde, istenilen Olgli ve Ozelliklerde Politiretan Dolgulu Sandvig
Panellerle Duvar imalat! icin kullanilan tiim malzemeler Tiirk standartlarina ve ilgili uluslararasi standartlara
uygun olarak secilmis ve idare tarafindan onaylanmisg olacaktir. )

Panellerin her iki yliziinde 0,5 mm kaliniiinda minimum 275 gr/m2 galvanizli DUZ (FLAT) sac kapl
olacaktir.

Sac kaplamanin gériinen tarafinin rengi Ral 9002 (beyaz) olacak, 5 mikron Plastisol primer + 100 mikron

Plastisol
boyali olacak ve kullanilan boya Food Safe Sertifikali olacak. Boyama Coal Coating teknigi ile yapilacaktir,

“"8ac kaplamanin gorlinmeyen tarafinin rengi gri olacak, 5-7 mikron epoksi astarboyali olacaktir.

Paneller diiz hadveli olacaktir, Erkek-disi birbirine gegme sistemli ve mastik yuvali olup kesintisiz kontin{i

hatta Gretilmis olacaktir.
Sizdirmazli§i saglamak {izere iki panelin birlesim derzine Antibakteriyel ve Food Safe sertifikali silikon

kullandmahdir.
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Yalitim maddesi: Isi lietim katsayis) A=0,020W/mK ve 40{+/-2) kg/m3 yoguniukta IPN /PIR
Yanmaziik sinifi: TS EN 13501 B.S1.d0 yanmazliik ve EI30 yangin direnci

Satin alinacak tlm Poliliretan Dolgulu Sandvig Panellerden TS EN 14509'a uygunluk sertifikasi
aranacaktir. Ayrica panellerin kirik dokitk zarar gormiis kisimlarnin bulunmamasina, panellerin
ylizeylerinin montaj sonrasi sékilmek izere koruyucu PVC film kaph oimasina dikkat edilecektir.

Uretici firma tarafindan belirtilen ve uygulamaya baglamadan énce igverene sunulup onaylatimis olan
esaslara gore gergeklestirilecektir. Duvar-Duvar, Duvar-Tavan ve Duvar-Zemin birlesimlerinin i¢ kdselerinde
ithal PVC i¢ kose profilleri, dig koselerinde ve kapl pencere boslugu agilan yerlerde ise panelin boyali
sacindan biikiimlii aksesuar profiller kullanilacak, bosluklar poliliretan képiik ile doldurulacaktir. Panellerin
erkek- disi birlesimlerinde sizdwmazlik sadlayan Yangina dayanikh politretan mastik, aksesuar

montajlarinda ise yangina dayanaklt silikon/mastik kullanilacaktir. Detay uygulamalar: ek gizimlere uygun
olarak gerceklestirilecektir.

Tim i¢ kenarlarda (duvar duvar, duvar- tavan, duvar-yer) PVC i¢ kose profili kullaniiacaktir. Ayrica tum i¢
kogelerde PVC ig kdge birlesim elemani kullanilacaktir.

Tavan panelleri, aski noktalart boyunca alttan ve Ustten panelin boyali sacindan yapilmis aksesuar

saclar kullanilarak kapatilacaktir.

Polyisocyanurate Tavan Paneli Yapiimast (15 cm. PIR)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve be@enilecek numunesine gbre, mevcut gati agigi lizerine, alti en a 0,50 mm
hadveli galvanizli sac ile, Gstl en az 0,50 mm.kalinlifinda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyal galvanizii
sac,arasina 40 kg/m3 yodunlugunda 150 mm. kaliginda poliliretan dolgulu, alt ve (st saclari her iki ylizeyde
korozyona, giines isigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
mikron poliliretan filmden tegkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 tavan kaplamasi yapilmasi i¢in gerekli olan
tiim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat verindeki yatay ve diigey tasimalar, her tirll
malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar: dahil fiyati ................. TL'dir dir.

Not
1. ls sahibince istenilen renkii boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin dégsenmesi esnasinda gerekli sagak,alin kdse,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her tiirli  elemanlar

kullanilarak binanin su ve 1st sizdirmazhigimin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler Gretici firmanin

orijinal malzemeleri olacaktir.
3. Panellerin agik ve cephe elemanlarina ankrajint saglayan kanca,vida,semer,pul,baghk vs. gibi elemaniar
-Uretici firmanin dngdrdigii minimum sikhikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

4. Paneller PDVF veya Gida Uyumlu Antibakteriyel Boyali olacaktir.

5. PANELLER DN 13501-1 BSI d0 Standartlarina Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktir. Malzemeler kontroliiik
onayyindan gececek, yangin testine tabii tutulacak.$ahit numune hazirfanacaktir.Bu kriterlerden ¢ikan
panellere onay verilecektir.

Olgli : Tavan projesinden kaplama alani hesaplantr. Kapi pencere ve diger bosluklar diisiilir.

TEKNIK SARTNAME

=Proje--ve—detaylarinda-belirtilen-mahallerde; -istenilen--6icti-ve -zelliklerde-Poliliretan--Dolgulu--Sandvi¢————

Panellerle Duvar imalati igin kullanilan tim malzemeler Tirk standartlarina ve ilgili uluslararasi standartlara
uygun olarak segilmis ve idare tarafindan onaylanmis olacaktir. )
Panelierin her iki ylziinde 0,5 mm kalinliginda minimum 275 gr/im2 galvanizli DUZ (FLAT) sac kapl

olacaktir.
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Sac kaplamanin gériinen tarafinin rengi Ral 9002 (beyaz) olacak, 5 mikron Plastisol primer + 100 mikron
Plastisol

...boyali olacak ve kullanilan boya Food Safe Sertifikali olacak. Boyama Coal Coating teknidi ile yapilacaktir..
Sac kaplamanin gériinmeyen tarafinin rengi gri olacak, 5-7 mikron epoksi astarboyal olacaktir.

Paneller diiz hadveli olacaktir. Erkek-disi birbirine gegme sistemli ve mastik yuvali olup kesintisiz kontinii
hatta Gretilmis olacaktir.

Sizdirmazhigi saglamak UGzere iki panelin birlesim derzine Antibakieriyel ve Food Safe seriifikali silikon
kullamimalidir.

Yalitim maddesi: Ist lletim katsayisi A=0,020W/mK ve 40(+/-2) kg/m3 yoguniukta IPN /PIR

Yanmazlik sinifi: TS EN 13501 B.S1.d0 yanmazlik ve EI30 yangin direnci

Satin alinacak tlim Poliliretan Dolguiu Sandvig Panellerden TS EN 14509'a uygunluk sertifikasi
aranacaktir. Ayrica panellerin kirtk dokiik zarar gormus kisimlarinin bulunmamasina, panellerin

ylzeylerinin miontaj sonrasi sokilmek lizere Koruyucu PVC film kapliolmasina dikkat edilecektir.

Uretici firma tarafindan belirtilen ve uygulamaya baslamadan 6nce igverene sunulup onaylatimis olan
esaslara gore gergeklestirilecektir. Duvar-Duvar, Duvar-Tavan ve Duvar-Zemin birlesimlerinin i¢ kdselerinde
ithal PVC i¢ kése profilleri, dig koselerinde ve kapt pencere boslugu agilan yerlerde ise panelin boyal
sacindan bikimld aksesuar profiller kullanilacak, boslukiar poliiretan képiik ile doldurulacaktir. Panellerin
erkek- disi birlesimlerinde sizdirmazlik sadlayan Yangina dayamkli poliiretan mastik, aksesuar
montajlarinda ise yangina dayanakh silikon/mastik kullanilacaktir. Detay uygulamalar: ek gizimlere uygun
olarak gerceklestirilecektir.

Tum i¢ kenarlarda (duvar duvar, duvar- tavan, duvar-yer) PVC i¢ kdse profili kullantlacaktir. Ayrica tim i¢
kdselerde PVC i¢ kése birlegsim elemani kullanilacaktir.

Tavan panelleri, aski noktalari boyunca alttan ve Ustten panelin boyah sacindan yapilmig aksesuar

saclar kullanilarak kapatilacaktir.

Polyisocyanurate Duvar Paneli Yapilmasi ( 15 cm. PIR )

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrolliik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gére, mevcut gati asigt lizerine, alti en a 0,50 mm
hadveli galvanizli sac ile, Ustli en az 0,50 mm.kalinlidinda ve trapezoidal kesitli 6ze! ithal boyali galvanizli
sac,arasina 40 kg/m3 yoguniugunda 150 mm. kalidinda poliliretan dolgulu, alt ve Ust saclan her iki ylizeyde
korozyona, glines 1sigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
~-mikron-politiretan filmden teskil edilen cephe panelleri-ile 1-m2 duvar kaplamasi yapiimasi-igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tlrll
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil fiyat ................. TLdir dir.

Not
1. ls sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin dosenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kése,mahyafitil,silikon gibi gerekii her tirli  elemaniar
kullanilarak binamin su ve 1si sizdirmazliinin tam olmasi sadlanacaktir. Bu maizemeler retici firmanin
orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini sadlayan kanca,vida,semer,pul,baghk vs. gibi elemanlar
tiretici firmanin 6ngordidi minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

4. Paneller PDVF veya Gida Uyumlu Antibakteriyel Boyali olacaktir.

5. PANELLER DN 13501-1 BSi d0 Standartiarina Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktir. Malzemeler kontrolliik
onayyindan gececek, yangin testine tabii tutulacak.Sahit numune hazirlanacaktir.Bu kriterlerden gikan

panellere onay verilecektir. .

Olgli  : Duvar projesinden kaplama alant hesaplanir. Kapi pencere ve dier bosluklar diigtiliir.
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TEKNIK SARTNAME

Proje ve detaylarinda belirtilen mahallerde, istenilen dicii. ve ozelliklerde Polidiretan Delgulu . Sandvig
Panellerle Duvar imalati icin kullanitan tiim malzemeler Tiirk standartlarina ve ilgili uluslararasi standartlara
uygun olarak segilmis ve idare tarafindan onaylanmis olacaktir. .

Panellerin her iki ylziinde 0,5 mm kalinhiginda minimum 275 gr/m2 galvanizli DUZ (FLAT) sac kapl
olacakdir.
Sac kaplamanin goriinen tarafinin rengi Ral 9002 (beyaz) olacak, 5 mikron Plastisol primer + 100 mikron
Plastisol
boyal: olacak ve kullanilan boya Food Safe Sertifikall olacak. Boyama Coal Coating teknigi ile yapilacaktir.
Sac kaplamanin gériinmeyen tarafinin rengi gri olacak, 5-7 mikron epoksi astarboyali olacaktir.

Paneller diiz hadveli olacakt;r Erkek-disi birbirine gegme sistemli ve mastik yuval olup kesintisiz kontini

--hatta-Oretilmis-olacaktir
Sizdirmazhigl saglamak {izere iki panelin blrleglm derzine Antibakterivel ve Food Safe sertifikah smkon

kultaniimalidir.

Yalitim maddesi: Is1 Hletim katsayisi A=0,020W/mK ve 40(+/-2) kg/m3 yogdunlukta IPN /PIR
Yanmazlik simifi: TS EN 13501 B.S1.d0 yanmaziik ve EI30 yangin direnci

Satin alinacak tiim Poliliretan Dolgulu Sandvi¢ Panellerden TS EN 14509'a uyguniuk sertifikasi
aranacaktir. Ayrica panellerin kirtk dokiik zarar gormiis kisimlarinin bulunmamasina, panellerin
ylizeylerinin montaj sonrasi sokiilmek tizere koruyucu PVC film kaph olmasina dikkat edilecektir.

Uretici firma tarafindan belirtilen ve uygulamaya baglamadan énce igverene sunulup onaylatimis olan
esaslara gore gergeklestirilecektir. Duvar-Duvar, Duvar-Tavan ve Duvar-Zemin birlesimlerinin ic koselerinde
ithal PVC i¢ koge profilleri, dis koselerinde ve kapt pencere boglugu acilan yerlerde ise panelin boyali
sacindan bukimliii aksesuar profiller kullanilacak, bosluklar politiretan kopiik ile doldurulacaktir. Panellerin
erkek- disi birlesimlerinde sizdirmazlik saglayan Yangina dayantkll poliliretan mastik, aksesuar
montajlarinda ise yangina dayanakl silikon/mastik kullanilacaktir. Detay uygulamalari ek gizimlere uygun
olarak gergeklestirilecektir.

Tim i¢ kenarlarda (duvar duvar, duvar- tavan, duvar-yer) PVC i¢ kése profili kullanilacaktir. Ayrica tiim ig
késelerde PVC ig kige birlesim elemani kullanilacaktir.

Tavan panelleri, aski noktalari boyunca aittan ve {istten panelin boyali sacindan yapilmig aksesuar

saclar kullanilarak kapatilacaktir.

Beton Yiizeylere Kiir Ve Koruyucu Kaplama Uygulanmasi

Projesinde gosterilen yerlerde,sartnamesine uygun olarak malzemeleri temini, taze beton ylizeyine
ylzey sertlestirici yapiimasi, lzerine kiir ve koruyucu kaplama malzemesinin piskirtilerek veya rulo ile
striilmesi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
digey tagimalar, her tirll malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kan dahil 1 m?
fivati.........o..l TL.dir.

Olgii Kaplanan yiizeylerin alani projesi (izerinden hesaplanir.

Hasir Gelikli C 25 Saha Betonu (Yol, Otopark Ve Tretuar)
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Beton dékiilecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve granilometrik
analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek

..oranlar dahilinde ve-adirlik esasina gore granitlometrik kum, cakil-veya-kirma tas,-su-ve gimentonun (en az. -

4 bolmeli agrega silosu, tarti (niteleri, cebri karigtirict ve diger mekanik aksam ile ¢imento silolarini havi)
beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalar ile nakli,
~beton- pompast ile her derinlik ve yiikseklije tasinarak projesine gbre hazirlanan kaliplarin ‘igerisine
konmast, vibratdr ile sikistinlmasi, gerektijinde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden
korunmasi, beton viizeyinin gelik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger
tesirlerden korunmasi, projesine gbre insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz tegkili ve kesilmesi
genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen biitiin derzlerin igine

derz kalinhigina uygun potlietilen fitil konmasi, {izerinin bitim esash derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun

istenilen mukavemette olup olmadi§ini anlamak zere her 50 m¥de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm'lik
kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapiimasi igin gerekli olan tiim
malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tirll
malzeme ve zayialy, is¢ilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar d&hil 1 m® birim fiyati ................ TL.dir.

Not :
1. Kaplama yaptimayacak yerlerde beton yiizeyine sliplirge gekilmesi, derzlere ve kenarlarina kdge malasi

ile pah yapilmasi, ¢elik ve ylizer mala ile mastarlanmasi satih vibratérii ve helikopter pervane g¢ekilmesi
fiyata dahildir.

. Zemine dokiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m?naylon serilmesi dahildir.

Kontrolliik onayi alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanflamaz.

Betona akigkanhk, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi

eklenmesi gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecekir.

5. Beton formlarinin tegkilinde kesinlikle ylizer mastar uygulamasi yapiimayacaktr. Beton formlarinin etrafi

beton kalinhidinda sac kalip ile tegkil edilecektir.
6. Saha betonu yapiiirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

>N

Olgi Projedeki boyutlar (izerinden hesaplanir

Hasir Celik

 Projesine ve sartnamesine gbre 6 mm. ve daha blylk caplardaki ST IV.B evsafindaki ¢ubuklardan
nokta kaynag: ile teskil edilen hasir geligin temini, yiklenmesi, ingaat mahalline nakli, bogaltilmast,
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu gz bindirme suretiyle eklenmesi
ve mesnet teskili icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiaty, iggilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kar dahil
1 ton hasir gelik birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii :
1. Projesine gore hesaplanan gelik hasinn metrekaresi, gelik hasir agirlik tablolarindaki degeri ile garpilarak
ton olarak hesaplanir.
2. Projede gosteriimeyen ¢elik ve ekler hesaba katiimaz.
3. Demirin m? agirhkian agsagidaki cetvellerden alinir.

7] kg/m?
Q131 2.06
Q188 2.96
Q221 3.54
Q257 g

2x5 DOW Marka Soguk Oda XPS Temini ve Montaji { 300 kPA )

Projesinde gosterilen yerlerde,sartnamesine uygun olarak 2x5 DOW Marka Soguk Oda XPS Temini
ve Montaji ( 300 kPA ) malzemeleri temini, sasirtmalt olacak gekilde montaji ve sizdirmazligin saglanmasi
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icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dlsey
tas:malar her tirli malzeme ve zaylatl isgilik alet ve edevat glderlen miteahhit kan dahil 1 m?

Olgii Kaplanan ylizeylerin alant projesi (izerinden hesaplanir.

3x5 DOW Marka Soguk Oda XPS Temini ve Montaji { 300 kPA)

Projesinde gosterilen yerlerde,sartnamesine uygun olarak 3x5 DOW Marka Soguk Oda XPS Temini
ve Montajl ( 300 kPA ) malzemeleri temini, sasirtmali olacak sekilde montaji ve sizdirmaziigin saglanmasi
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosgaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey

~—tagimalar,-her-tiirli—malzeme -ve—zayiat,—iscilik—alet-ve-edevat-giderleri;~miteahhit—karr-dahil-1-—m? e

fiyati........oeon. TL.dir.

Ogii Kaplanan ylizeylerin alani projesi (izerinden hesaplanir.

Geotekstil Kece Temini ve Montaji { 250 gr/ m2.)

Projesinde gosterilen yerlerde,sarthnamesine uygun olarak Geotekstil Kege Temini ve Montaji ( 250 gr
/ m2. ) malzemeleri temini, sasirtmali olacak sekilde montaji ve sizdirmazhigin sadlanmasi igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat verindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirlG
malzeme ve zayial, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kar: dahil 1 m? fiyati.............. TL.dir.

Olgii Kaplanan ylizeylerin alan projesi (izerinden hesaplanir.

Iki Kat PP4000 Bitiimlii Memran Yalitim Yapilmas! ( 4 mm. ) { ~10 Derece )

Projesinde gésterilen yerlerde,sartnamesine uygun olarak ki Kat PP4000 Bitiimiii Memran Yahtim
Yapimasi ( 4 mm. ) { -10 Derece ) malzemeleri temini, minumum 10 cm bindirme yapacak sekilde beton
ylizeye montajl ve sizdirmazhidin saflanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve
bogaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve digey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
- giderleri, miteahhit kari dahil 1 m? fiyati.............. TL. dur. ‘

Olgli :  Kaplanan yiizeylerin alani projesi lizerinden hesaplanir.

Ist Kopriisii Aliiminyum Dograma Yapilmast

Cnanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gobre, elekirostatik toz boyal veya analize
misait yar sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve goriniir ylzleri asgari 14 mikron
kalinliginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliiminyum 1st képrild profiller ve
levhalardan her gesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri iglerin yapilmasi, ittihatlarin
hususi aliminyum kaynagi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, projede gosterilen yerlerde
dilatasyon birakilmas:, kargir aksama ¢imento harci ve kenetlerle, gerekiiginde tasiyict  demir
konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi begdenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gdémme silindirli ic veya dig kapi kilidi. vasistas,

~tekmelik, kolluk bandi takiimasi, madeni -~ aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lizumiu yerlerde
mastik ve hususi lastik konmasi cam ¢italarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diigey tagimalar, her
tirli malzeme ve zayiah, iggilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kart dahil 1 m2 fiyat
................................... TL'dir dir.
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Not : Aliiminyum pencere veya kapi kasalart igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez, agilan
pencere kanatlarinin dis yiizlerine sinek teli monte edilecektir.Sinek teli fiyata dahildir. Aliminyum pencere ve kapi malzemesi
onayli firmalarinin tretimi olacak ve Is Sahibi ile kontrol mithendisinin onayini alacaktir.

Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine Cam Takilmasi

1 m? Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine Cam Takilmasi igin gerekli olan tim malzeme, ek pargalari,
nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirlli malzeme ve
zayialy, iscilik alet ve edevat giderleri ve miiteahhitlik kart dahil 1 m? Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine
Cam Takilmasi fiyatl .....ccoceeeevevvvivirernecnn, TL.dir.

Olgli @ Projesi Uzerinden hesaplanir.

Cift Kat Alcipan Duvar Kaplama Yapilmast

“C” profillerle diiseyde 60 cm, yatayda 120 cm ara profillerin kaynak ile birlestiriimesi ile olusturulan
gelik konstritksiyona 2x12,5 mm . kalinh@inda algt duvar levhalarinin bu gergevenin {izerine aralarina 5 cm
kalinifinda Tas Yinu Plaka Konulup, iki levhanin vidalanmasi, tespit elemanlarinin, profillerin temini,
ingsaat mahalline nakli, bosaltilmasi, profillerin yerlerine tespiti, algipan levhalarin profillere vidalanmasi, ek
yerlerinin bant ve algi ile tamiri, duvanin algi levha kaplanan ylizeyine algl gekilmesi ve boyanmasi suretiyle
duvarin teskili, ingaat yerindeki yatay ve disey fagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatl .......cccceeeeeee. TL'dir.

Olgii  : Projedeki boyutiar Gizerinden hesaplanir.

Tek Kat Alcipan Duvar Kaplama Yapilmasi

“C” profillerle profillerle diigeyde 60 cm, yatayda 120 cm ara profillerin kaynak ile birlegtiriimesi ile
olugturulan ¢elik konstriiksiyona 12,5 mm . kalinh§inda algi duvar levhalarinin bu gergevenin {izerine
vidalanmasi, tespit elemanlarinin, profillerin temini, ingaat mahalline nakli, bogaltiimasi, profillerin yerlerine
tespiti, algipan levhalann profillere vidalanmasi, ek yerlerinin bant ve algi ile tamiri, duvarin algi levha
kaplanan yiizeyine alg! ¢ekilmesi ve boyanmasi suretiyle duvarin tegkili, insaat yerindeki yatay ve disey
tagimalar, her tlrlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kart ve genel giderler
dahil 1 m2 fiyall .c...ooeeevrereenaen. TL'dir. ’

Olgii  : Projedeki boyutlar (izerinden hesaplanir.

Granit Seramik Kaplama

1 m2. Granit Seramik Levhalarla ddseme kaplamasi yapilmas: igin gerekli tim malzeme, nakliyesi,
yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve dlisey tasimalar, dosenecek kismin hazirlanmasi,
her tlirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2.

Granit Seramik Levhalarla déseme kaplamasi yapilmasi fiyat ................ TL dir.
Ol : Kaplanan yiizeylerin alani projesi {izerinden hesaplanir. Stiplirgelik ve bitig profilleri (esik profili) fiyata dahildir.
Not : Seramiklere idarece onay erilecektir.

Seramik Kaplama

Projesinde gosterilen mahallerde,sartnamesine uygun olarak; ylzeyin temizlenmesi, numuneleri
Kontrolliikge begenilecek ebatlardaki 1. sinif dekoratif renkli seramiklerin temini, Kontrollik tarafindan
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bedenilecek seramik yapistiricisinin désemeye siiriiimesi ve seramiklerin istenilen ybne mastarinda
kaplanmasi, derzlerin istenilen nitelik ve renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yiizeyinin

temizlenmesi icin gerekli_olan tim malzeme, naklivesi. viiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat verindeki vatay .. .

ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m?
fiyati.....ooooueee TL'dir dir.

Olgli Kaplama yapilan ylzeylerin alam projesi lizerinden ve tiim bogluklar dusiilerek hesaplanir. Stiptirgelikler ve bitig

profilleri (esik profili) fiyata dahildir.

Trapez Sac Levha lle Kalip Yapiimasi
Trapez Sac Levha lle Kalip Yapiimasi igin gerekli olan 1 mm. kalnliginda Galvanizli Trapez Sac

Levhanin temini, yliklenmesi, insaat mahalline nakli, bogaltilmasi, ¢elik kirigler tizerine kalip teskil edecek
ve beton suyunu sizdirmayacak sekilde yerlestirilerek kalip yapilmasi, ingaat yerindeki yatay ve digey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, igcilik, alet ve edevat giderieri, miiteahhit kari ve genel giderler
dahil Trapez Sac Levha lle Betonarme Déseme Kalibi yapiimasi 1 m2. fiyat ............... TL'dir.

Olcii  : Projesi Uzerinden hesaplanir.

Not  :Alan/4 adet olak lizere stud givisi temin ve montaji fiyata dahildir.

Donatih C25 Kat Déseme Betonu (Celik Konst. Uzerine)

Celik tasiyici kirigler {izerine kat déseme betonu yapilimasi igin, Kontrollik tarafindan onaylanmisg
karigim raporuna uygun olarak TS standartlarinda laboratuar deneyleri yapiimig elenmis yikanmis kum,
elenmis yikanmis ¢akil, su ve gimentonun beton santrali ile C 25 kalitesinde betonun imali, kanstirilmast,
sikistinlmast, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan korunmasi, projesine gére ingaat derzi, genlesme
derzi ve yalanci derz tegkili ve kesilmesi ,teskil edilen biitlin derzlerin igine derz kalinhi§ina uygun polietilen
fitil konmasi, zerinin elastik derz dolgusu ile dolduruimasi, betonun mastarlanmast ve satih vibratdri ile
stkistiriimasi, imal edilen betonun TS 500'e gdre istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak (zere her
50 m3'de bir deney icin 6 adet 20x20x20 cm'lik kiip veya & 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli
deneylerin yapiimast dahil 1 m? fiyatt ............... TLdir.

_Not

. Kontrolilik onay: alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

2. Kaplama yapiimayacak beton vyiizeyine sipiirge ¢ekilmesi, derziere ve kenarlarina kége malasi ile
pah yapilmas, gelik ve ylizer mala ile mastarlanmas: satih vibratorii ve helikopter pervane gekilmesi
fiyata dahildir.

3. Tim kat doégemelerinde satih vibratorii kullanilacakhir.

4, Betonlamada kullanidlan kahiplanin projedeki edim ve kotlar saglamasi igin devamii topografik kontrol
(laser kontrolli) yapiimasi birim fiyata dahildir.

5. Beton formiarinin tegkilinde kesinlikle yiizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formiarinin etrafi

beton kalinhginda sac kalip ile tegkil edilecektir.Saclar en az 1 mm. olmak (izere fiyata dahildir.

-

Olgti Projedeki boyutlar Gizerinden hesaplanir.

Hasir Celik {Celik Konst. Uzerine)

Projesine ve sartnamesine gére 6 mm. ve daha bilyiik caplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan
nokta kaynadi ile teskil edilen hasir geligin temini, yiiklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltimasi,
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerierinde en az iki dolu gz bindirme suretiyle eklenmesi
ve mesnet tegkili igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki
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yatay ve disey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiaty, is¢ilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil
1 ton hasir gelik birim fiyati ............... TL'dir.
Olgii :
1. Projesine gore hesaplanan celik hasirin metrekaresi, gelik hasir agirlik tablolarindaki degeri ile garpilarak
ton olarak hesaplanir.
2. Projede gdsterilmeyen gelik ve ekler hesaba katilmaz.
3. Demirin m? agirliklari agagidaki cetvellerden alinir.

%] kg/m?
Q131 2.06
Q 188 2.96
Q 257 4,02

Tesviye Sapi Yépllmam

C30 emsali beton harci ile minumum 5 cm yiiksekliginde, sap yapiimasi, tamamlanmis sap yiizeyine
kiir ve koruyucu kaplama yapilmasi gerekli malzeme, iscilik, yatay ve diisey tasimalar, alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 Tesviye Sapi yapilmasi fiyati .................. TL'dir dir.

Olgii  : Yapilan imalatlar projesi (izerinden hesaplanir.

Tas Yiinii Asma Tavan Yapiimasi

Projesinde gosterilen yerlerde reticisinin sunacagi ve kontrol mihendisinin onaylayacag! detay
projesine gbére sartnamelere uygun, 15 mm kalinlidinda, tasylni levhadan mamul, levhalari, aski kancasi
tespiti icin yerleri acilmis tasiyici konstritksiyonun yapilmasi, bu konstriiksiyona; asma tavan agirhgini
tasiyacak Ozellikte, ayarli, aski kancasi ile tespit edilen, aliiminyum delikli aski gubugu veya ayarl gelik
aski gubuklari ve gelik diibeller ile asilmasi, aydinlatma armatirleri, havalandirma menfezi, yangin algilama
elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde 6zel biikiim boyali duvar dibi profillerinin
kullaniimasi, tavanin teraziye alinmasi, levhalarin konstriiksiyona takilmasi, igin her tirli malzeme, is¢ilik,
alet ve edevat giderleri, her tdlli tagimalar, genel giderler ve milteahhit kari dahil 1 m? fiyat

Metal Asma Tavan Yapiimasi

Projesinde gosterilen vyerlerde, sartnamesine uygun olarak panellerin ve tasiyici sistemin temini,
aydinfaima armaturleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine
edilmesi, duvar diplerinde duvar dibi profillerinin kullaniimast, tavamin teraziye alinmasi, ana tasiyicilarin
1200mm, tali tastyicilanin 600mm araliklarla ve azami. 1200mm yiiksekliginde tavana galvanize aski
gubukiart ile montaji, her bir kaset panelin kayitlar arasina takilmasi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yliklenmesi ve bogaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve digey tasimalar, her tirli malzeme ve

zayiat, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kart dahil 1 m? fiyati ............... TL'dir.

Not : Aydinlatma armatiirlerin tagiyicilart betonarme tavana monte edilecektir.

Olgli__: __Asma tavan kaplanan yatay ve dikey ylzeylerin alani projesi izerinden hesaplamir. 0.50 m* den blyiik bosluklar
diisitir. i it g Haialil prijest begliien | ; i PIRIAL

Mevcut Ofis Yikimi { Taban Alani Uzerinden Fiyat Verilecektir. )
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Mecut Ofislin yikimi ve gikan malzemelerin kontrolligtin uygun gérecegi yere nakli icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1.m? fivati. ....... enens TL'dir.

Not : Kapt, Pencere, Cam vs hari¢ moloz ingaat atiklarinin santiye sahasindna uzaklagtinimasi igin dékiim yeri, izinler

s, tim sorumluluk yiikleniciye aittir.

Olgi : Projesi Gizerinden ve taban alani {izerinden alan olarak Slglilecektir.
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