
KGTÜ YURT BİNALARI DÖNÜŞÜMÜ MEKANİK TESİSAT 

İŞLERİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

 

1.  KONU  

 
Konya ili Meram ilçesinde yer alan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yeni Kampüs Binaları mevcut 4 

adet lojmanın yurt binasına dönüştürülmesi işidir.  Mekanik tesisat işleri kapsamında sıhhi tesisat, ısıtma 

tesisatı ve güneş enerji tesisatına ait tüm işlerin imalat, demontaj/montaj, bakım ve devreye alınması işini 

kapsamaktadır. 

Mevcutta bulunan altyapı demonte edilerek teknik şartnamede verilen 
 

2. BİRİM FİYAT TARİFLERİ  

 

2.1. Sıhhi Tesisat Malzeme Teknik Şartname Tanımları 

 

Mevcutta bulunan sıhhi tesisat temiz-pis su tesisat borularının, vitrifiye ve kromajlı malzemelerin 
tamamının demonte edilerek şantiye dışına götürülmesi ve aşağıda teknik detayları verilen vitrifiye ve 
kromajlı malzemelerin temin, montaj ve testlerinin tamamlanarak devreye alınması işini 
kapsamaktadır. İşveren bazı vitrifiye ve kromajlı malzemeleri kullanabileceği için iş başlamadan sahada 
karar verilerek hareket edilecektir. 

1. Elektrikli Termosifon 

Aşağıda belirtilen Arçelik 65 litre T7365B model su ısıtıcı temin, montaj ve devreye alma işidir.  
Kapasite: 65 litre 
Çalışma basıncı: 10 bar 
Ayarlanabilir kontrol sistemi 
Aşırı ısınma emniyeti 
Özel musluk başlığı, akış düzenleyici ve bağlantı seti vana, Te parçası ve esnek basınç hortumu vb. gerekli 
tüm ekipman malzemelerin montajının tamamlanarak devreye alınması işidir.  
 

2. Pprc Boru 
 

Çürümeyen, korozyona uğramayan, yüksek sıcaklık dayanımlı ve metal deaktivatörlü  et kalınlıkları 3,4 

mm. ile 6,7 mm. arasında olacaktır. Ürünün sektörde en az 10 yıl üretim ve kullanım tecrübesi 

bulunacaktır.  

 Fittings malzemeler; tüm çaplar için metal deaktivatörlü, yüksek sıcaklık dayanımlı olacaktır. Bu işler 

komple dahil sistemin çalışır halde teslim işidir. 

Projede gösterilen yerlerde ve sıhhi tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında vanalar 

kullanılacaktır. (Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması durumunda tek bir vana 

kullanılacaktır.)  

Sıcak ve soğuk susyun bir arada bulunduğu durumda sıcak su her zaman sola gelecek şekilde 

düzenlenecektir. 

Temiz su tesisatı “ TSE 828 binalarda temiz su tesis kuralları “ standardına tamamen uygun olacaktır. 

 

Şofbenden gelen tesisat ve güneş enerjisi hattına yapıalcak demontaj montaj sonrası yeni tesisat sıcak 

su hatları banyo ve lavabolarda kullanılmak üzere altyapıları tamamlanarak çekilecektir. 

Kelepçe Aralıkları 
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Boru Çapı  
(iç çap)  

Yatay uzunluk  
(m)  

Düşey uzunluk  
(m)  

PPRC Borular  

40 mm kadar  1,2  0,5  

50 mm  1,2  0,6  

Astolan  

40 mm kadar  1,2  0,5  

50 mm  1,2  0,6  

75-100 mm  1,8  0,9  

125-150 mm  1,8  1,2  
 

3. Pvc Boru 

Polipropilen’e yapılan mineral katkı ile Astolan hammaddesinden, yüksek et kalınlığında (3.2 mm’den 

fazla), ISO 9001 kalite güvencesinde üretilen boru ve bağlantı parçalarının tümünün yoğunluğu 1.9 g /cm3, 

borula-rın iki ucu düz ve mufsuz, bağlantı parçalarının bir ucu muflu diğer ucu düz, muflar fabrikasyon 

yerleştirilmiş contalı, DIN 1986 normuna uygun, 95°C sıcaklıkta atık suya dayanan, pH 2 – 12 arası kimyasal 

içerikli akış-kanlara mukavim, kendinden ses yalıtımlı, özel ses düşürücü kelepçe gerektirmeyen, standart 

lastikli bağ-lantı kelepçesi kullanılan, geçme muflu montajı yapılan, bina dışında ve yer altında kullanma 

müsaadesi olan ve özellikle ses problemi olan yerlerde kullanıma uyan DN 50 – DN 160 arası çaplardaki 

(RAL 7035), mutfak ve atık su tesisatlarında kullanılacak ve 50 yıl garantili olacaktır. Kullanılacak diğer tüm 

aksesuarlar ( askı, destek elemanları, genleşme parçaları selleveler vs.) montaja dahil edilecektir. 

Konsollar ve Kelepçeler: TS 1107’e uygun olacaktır. 

4. Temizleme Kapağı 

PVC-U malzemeden mamul olmalıdır. Temizleme kapakları, yatay ve düşey hatların muayenesine ve 

tıkamaya yol açan nesnelerin, yağlı atık, saç vb. nin pis su hattından çıkarılmasını sağlar. 

Hava ve su sızdırmamalıdır, tavası kolayca sökülüp takılabilmeli, üsten görünümü estetik olacak. 

Otopark döşemelerinde kullanılanlarda Maruz kalacağı trafik yüküne dayanıklı olmalıdır. Kapak açıklığı 

mümkün olan maksimum alanda olacaktır.  

Komple setin ve gerekebilecek diğer yardımcı malzemelerin temini, bağlantılarının yapılması, 

montajının tamamlanması ve çalışır halde yüklenici tarafından teslimi işidir.  

5. Yer Süzgeci 

15x15 krom 70 lik yandan çıkışlı çamur süzgecinin sahada ve projede belirtilen yerlere montaj işidir. 

6. Vitrifiye ve Kromajlı Malzemeler 

 Klozet Takımı Üniversal 

Yüklenici tarafından temin edilecek malzeme ve parçalar ile üniversal rezervuar tanklı veya 

otomatik bas armatürlü veya bas armatürü ile birlikte klozet üzerinde flaş tanklı, beyaz renkli veya mimari 

tercihlere uygun renkte yüksek kalitede fayanstan yapılmış klozeti, sert plastikten oturma yeri ve kapağı, 

taharet ara muslukları, tespit vida ve takozları, askı ” Yüklenici tarafından temin edilecek “esnek bağlantı 

borusu, iç malzemeler ve rozetleri” ile birlikte klozet setinin komple pissu ve su bağlantılarının yapılması, 

montajının tamamlanması ve çalışır halde yüklenici tarafından temin, montaj ve çalışır halde teslimi işidir. 
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Kendinden rezervuarlı (TS 800 EN997) uygulamalarda bedensel engelli kullanımı da gözetilerek 

yerden yaklaşık montaj yüksekliği 45 cm-48 cm yüksekliğine; ara muslukları ve klozet kapağı dahil 

olacaktır. 

 

 

 Alaturka Hela Taşı 

TS. 799'a uygun 50 x 60 cm. ölçülerinde, extra kalite, temiz su arkadan girişli, fotoselli,sensörlü 

gömme tip rezervuarlı yıkama sistemi uzun musluğu ile komple tesisat, hijyene daha çok önem verilmesi 

gerektiğinden taş seçimlerinde(Sır içerisine gümüş iyonu eklenerek) yüzeyde bakteri üremesini engelleyen 

hijyenik (anti bakteriyel ) ürünler kullanılacaktır.  

 Lavabo Seti Alaturka Tuvalet 28*38 

Yüklenici tarafından temin edilmiş olan vitrifiye malzeme ve parçalar ile lavabonun koku fermetürlü 

sifonu, ara muslukları”; Yüklenici tarafından temin edilecek “musluk rozetleri, bağlantı boruları, gerekli 

olabilecek uzatma parçaları, tüm askı elemanları”  ile komple montajı, pissu, havalık, soğuk ve sıcak su 

bağlantılarının yapılması, setin test edilerek komple çalışır halde yüklenici tarafından teslimi işidir.  

Lavabo tesisatı için TS37811 ankastre lavabo bataryası pirinçten kromajlı lavabo sifonu ile ilgili bağlantı 

adaptörü ile komple olacaktır. (bataryalar mix tip olacaktır.) 

 Lavabo Seti Banyo 60*48  

Yüklenici tarafından temin edilmiş olan vitrifiye malzeme ve parçalar ile lavabonun koku fermetürlü 

sifonu, ara muslukları”; Yüklenici tarafından temin edilecek “musluk rozetleri, bağlantı boruları, gerekli 

olabilecek uzatma parçaları, tüm askı elemanları”  ile komple montajı, pissu, havalık, soğuk ve sıcak su 

bağlantılarının yapılması, setin test edilerek komple çalışır halde yüklenici tarafından teslimi işidir. 

Lavabo tesisatı için TS37811 ankastre lavabo bataryası pirinçten kromajlı lavabo sifonu ile ilgili bağlantı 

adaptörü ile komple olacaktır. (bataryalar mix tip olacaktır.) 

 

 Lavabo Batarya Seti 

Yüklenici tarafından temin edilmiş olan vitrifiye malzeme komple montajının musluk rozetleri, 

bağlantı boruları, gerekli olabilecek uzatma parçaları boru bağlantılarının yapılıp çalışır halde telim işidir. 
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 Duş Batarya Seti 

Akrilikten veya paslanmaz çelikten mamul duş setinin, sifonu, uygun bataryaları” ve Yüklenici 

tarafından temin edilecek “her türlü bağlantı ve sızdırmazlık malzemesi, ile komple montajı ve işler halde 

yüklenici tarafından teslimi işidir. 

 Kağıt Havluluk, Sabunluk, Tuvalet Kağıtlığı, Fırça, Ayna 

Yüklenici tarafından temin edilecek olan;  malzeme ve parçalar ile; kağıt havluluk, Sabunluk,  Tuvalet 

Kağıtlığı, Fırça, Ayna komple montajı ve işler halde yüklenici tarafından teslimi işidir. 

Fayans üstü monte edilecek ve hijyenik malzemeden imal edilmiş olacaklardır. Aynalar duvara 

yapıştırılmayıp, özel aparatı ile duvara monte edilecektir. Ayna kenarları bizütürli olacak. 

                 

 Klozet Takımı Söküm İşi 

Mevcut tesisatta bulunan klozet sisteminin temiz su-pis su tesisatı boruları ve klozet takımının söküme 

söküm işidir. 

 Lavabo Takımı Söküm İşi 

Mevcut tesisatta bulunan Lavabo sisteminin temiz su-pis su tesisatı boruları ve klozet takımının 

söküme söküm işidir. 

Alaturka Wc Takımı Söküm İşi 

Mevcut tesisatta bulunan Alaturka wc sisteminin temiz su-pis su tesisatı boruları ve klozet takımının 

söküme söküm işidir. 

 

7. Küresel Vanalar 

Küresel vanalar farklı çaplar olup tesisatta ki akışı kesmek için kullanılacaktır. Vanaları yüklenici 

tarafından temin edilip çalış halde teslim işidir. 

DN 15-DN 50 Küresel, kollu ve dişli tip Pn16 basınç sınıfına uygun vana kullanılacaktır. 

 
8. Çekvalf  

Kilit sistem PN16 terazili atık su çekvalfi temin montaj ve devreye alınması işidir. 

9. Karot Delim İşi 
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Sistemde kullanılacak tesisat borularının geçiş noktalarına yatayda veya düşeyde gerekli olması 

halinde istenilen çap ve özellikte karot delim işidir. 

Yüklenici delik açma işlemleri için, düzgün delik açmaya yarayan delik tabancası, karot, matkap ve 

benzeri aletler kullanacaktır. Yanlış yerlerde veya şekillerde ya da gereğinden büyük açılmış 

deliklerin tamir işleri ve masrafı Yüklenici’ nin sorumluğunda olacaktır. 

2.2. Isıtma Tesisatı Malzeme Teknik Şartname Tanımları 

 

1. Döküm Petek 

Mevcut tesisatta bulunan döküm peteklerin kullanılabilirlik duruma göre peteklere bakım yapılık 
ayrılacak ya da yeni petek dilim montajı yapılacaktır. Öncelik kullanım mevcuttaki peteklerdir. Bütün 
petekler tek tek elden geçip bakımının yapılıp mevcut vanaların sökülerek yeni döküm radyatör vanalarıyla 
birlikte çalışır halde teslim işidir.  

2. Çelik Boru 

Mevcutta çalışan peteklerden çalışmayan veya deforme olanların hatlarının sökülerek mevcut 
pozlardaki kalemlerle ilgili kısımların tadilatı, tamiratı ve onarımı kapsamında kullanılacak dikişli çelik 
borulardır. 

3. Güneş Enerji Sistemi Bakımı 

Güneş enerji sistemi mevcutta olup bakımının yapılması işidir. Sistemde borular demonte edilecek, panel 
aynalarında sıkıntı çatlak var ise değiştirilerek,  sistemde antifriz eksikse tamamlanarak çalışır halde teslim 
edilecektir. 

Sistemdeki tüm borular Pprc pozuna eklenmiştir. Eski tesisat sökülerek yerine yeni tesisat yapılacaktır. 
Fiyatlandırma bu poz içerisinde yapılmayacaktır. 

 
 

 

3. GARANTİ / SERVİS / KABUL 

İmalatçı, satış yaptığı her bir ekipman ve makine için Türkçe olarak hazırlanan garanti belgesine ek 
olarak, eğer ithal ediyorsa ihraç edilen ülkenin dili veya o ülke tarafından uygun görülen bir dilde de 
belgenin bir kopyasını hazırlamalıdır.  

Garanti belgesi:  

 İmalatçı firmanın adı, açık adresi ve iletişim bilgilerini,  

 İmalatçı yetkilisinin imzası ve firma kaşesini,  

 Garanti kapsamındaki tüm cihazların modeli, tipi ve seri numarasını,  

 Garanti süresi ve geçerliliğinin başladığı tarihi,  

 Garanti kapsamı ve kapsam dışı hususları,  

 Garanti süresi boyunca üreticinin ve müşterinin yükümlülüklerini, içermelidir.  
İmalatçı, sattığı cihazın ve kullandığı malzemelerin malzeme, işçilik, imalat hataları içermediğine ve 

düzgün işlev göreceğine “kullanım kılavuzunda yer alan kullanım koşulları göze alındığında” dair satış 
tarihinden itibaren en az 2 yıl garanti vermelidir. Bu garanti süresince yapılması gereken periyodik 
bakımları ücretsiz olarak yapacak ve oluşabilecek arızalardan sorumlu olacak. Bu süre içerisinde arızalanan 
değişmesi gereken parçaları ücretsiz olarak değiştirecektir.  
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3.1. Servis 
Yüklenici firmanın havalandırma yaptığı bölge için kullandığı tüm cihazlarda kendisinin yahut 

imalatçısının tüm cihazlar ve ekipmanlar ile ilgili yüksek kalite ve güvenilirlikte satış sonrası servis hizmeti 
verebiliyor olmalıdır. Bu konuda Türkiye de konumlanmış servis imkanları tekliflerde belirtilmelidir. Servis 
imkanı teklif değerlendirmede önemli bir kriter olacaktır. Servis istenildiği takdirde üretimimizin 
aksamaması için planlanan gün ve saatte sahamızda hazır halde bulunmalıdır. Garanti süresince yapılan 
bakımlar ve yedek parça değişimleri ücretsiz olmalıdır. İmalatçı, müşterisine kısa süre içerisinde ve 
istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis organizasyonunu oluşturmuş olmalıdır.  

 
3.2. Performans ve Kabul 
Mekanik ve elektrik montajı tamamlandıktan sonra, sistem firma tarafından test edilecek, test en az 2 

saat sürecektir. İdare duruma göre bu süreyi arttırabilir. Performans testini takiben performans ve kabul 
protokolü yapılacak, bu protokol kapsamında bırakılan son % 20 lik ödemesi de serbest bırakılacaktır. 
İstenen şartlar sağlanamadığı takdirde yüklenici firma gerekli tüm revizyonları ücretsiz olarak yapacaktır. 
Yüklenici firma yapmadığı takdirde performans testinden kalan %20’lik ödemeden kesilerek ilgili 
revizyonlar başka bir firmaya yaptırılacaktır. Bu sebepten ötürü yüklenici firma sistem için cihaz seçerken 
en uygun seçimi yapmalıdır.  

 
Sistem Testleri 
Tesisatın denenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Mekanik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi, 

CIBSE Devreye alma kodları Kısım W: Su dağıtım sistemleri ve BSRIA uygulama rehberi AG 2/89.2: Bina su 
sistemleri devreye alınması, AG 1/2001: Boru tesisatlarının yıkanması ve ön devreye alınması bu kodlara 
göre yapılacak, varsa cihazların imalatçıları tarafından verilmiş özel deneme şartnamelerine de 
uyulacaktır. Tesisatın denenmesinde kullanılacak test ekipmanları kalibrasyonu yapılmış İŞVEREN 
tarafından uygun görülen sertifikalı ekipmanlar olacaktır. 

Yüklenici tarafından temin edilen malzeme ve ekipmanlar da dahil olmak üzere Tüm mekanik tesisat 
sistemleri, imalat ve montaj sonrasında, sistemlerin tasarımda öngörülen şartları karşıladıklarından emin 
olmak üzere test edilecektir. 

Tüm testler Yüklenici tarafından, İşveren’ in kontrolü altında yapılacaktır.  
Sistem merkezi elemanları test edilirken, gerektiği takdirde, imalatçı temsilcisi test ve ayar sırasında 

hazır bulunacaktır. Yüklenici, ilgili testler için, testlerin başlamasından en az 3 ay önce, yapılacak tüm 
testleri tüm sistemler için tarif eden ve bu testlerin tarihlerini ve saatlerini bildiren bir programla birlikte 
onay için İşveren’ e sunacak, tüm testleri onaylanmış prosedürler ve program üzerinden yapacaktır. 

İşlev ve çalışma testlerini yapabilmek için gerekli tüm işgücü ve ekipman Yüklenici tarafından temin 
edilecektir. Tüm testler İşveren’ in yetkili mühendisleri huzurunda yapılacak ve test sonuçları raporlanarak 
İşveren’ e teslim edilecektir. Çalışma testleri tüm sistemin çalıştığını ve kontroller ile değişen koşullara 
doğru cevap verdiğini göstermelidir. İşlev testleri ise sistemin gerçek kapasitesini göstermelidir. 

Herhangi bir malzeme veya ekipman bu testlerden birini geçemeyecek olursa derhal sökülecek ve 
elden geçirilecek, gerekiyorsa yenisi ile değiştirilerek tekrar teste tabi tutularak en iyi şekilde işlev görür 
olması temin edilecektir. 

Bölgesel testler tamamlandıktan sonra tüm sistem uygun çalışma koşullarını sergilemek üzere çalışma 
testlerine tabi tutularak, birbirini izleyen en az 1 ay boyunca mümkün olan tüm çalışma çevrimlerinde ve 
şartlarında çalıştırılacaktır. Çalışma testleri Yüklenici tarafından gerçek çalışma koşullarında yapılmalıdır. 

 
 

Test edilen sistem  Test başlangıç gösterge 
basıncı  

Testte kullanılan akışkan / 
süre  

Kullanma suyu boru 
devreleri  

Maksimum işletme 
basıncının 1,5 katı basınçta  

su / 24 saat  

Atık su hatları  0,3 bar (3 mSS)  su / 2 saat  
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4. YAPILACAK İŞLERİN TAMAMI İÇİN GENEL ŞARTLAR 

 
1. Yüklenici inşaatın ilerleyişine paralel şekilde, mekanik tesisat işleri başlamadan önce ve 

başladıktan sonra, sürekli olarak inşaat, elektrik ve makine montaj işleri ile koordinasyon halinde olacak. 
Gecikmelere sebep olabilecek engelleri yazıyla bildirecektir. 

2. Tesisatta kullanılacak tüm malzemeler ve ekipmanlar yeni ve kusursuz olmalıdır. Şantiyede 
Müteahhidin şantiye sorumlusuna teslim edilip de hatalı, eksik veya kusurlu bulunduğundan dolayı geri 
iadesi söz konusu olan veya olmayan malzemelerde tahribat oluşmuş ise bunların giderilmesi için yapılacak 
masraflar Yüklenici’ ye ait olacaktır. 

3. Yüklenici, inşaat ve diğer grupların mekanik tesisat işleri ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgileri ve 
çizimleri iş programını aksatmayacak şekilde vermekle yükümlüdür 

4. Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve İşveren’ in onayı doğrultusunda dikkatle 
taşınacak, uygun şekilde depolanacak, montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek 
şekilde korunacaktır. 

5. Zarar gören veya bozuk olan parçalar İşveren’ in görüşü alınarak değiştirilecek veya İşveren’ e ek 
bir masraf getirmeden, İşveren’ in öngördüğü şekilde ve şartlarda onarılacaktır. 

6. İşveren tarafından temin edilen malzeme ve ekipmanlar da dahil olmak üzere Tüm sistemler 
tasarım dokümanlarında, keşif dokümanlarında, spesifikasyonlarda, şartnamelerde belirtilen şekilde imal 
ve monte edileceklerdir. 

7. Sistemlerin imal ve montajını takiben, sistemler test edilip ayarları yapıldıktan sonra, Yüklenici 
tarafından işletmeye alınacaktır. 

8. Yüklenici tüm sistemler için, nihai yerleşimi gösteren yapıldı projeleri yeterli kopyaları ile birlikte 
İşveren’ e verecektir. 

9. İşveren’ nin yetkili teknik elemanlarınca beğenilmeyen tespit noktaları herhangi bir ek ödeme 
talep edilmeksizin Yüklenici tarafından sökülecek ve usulüne uygun olarak yeniden monte edilecektir. 

10. Nakliyeden, hava şartlarından, malzeme temininden veya imalatlardan dolayı oluşabilecek 
herhangi bir gecikme olması durumunda tarafımızdan süre uzatımı tarafımızdan talep edilemeyecektir. 
termin süresi içinde sistemi teslim edecektir. Teslim edemediği takdirde belirtilen süreyi geçen her gün 
için %0,5 ceza kesilecektir.  

11. Nakliye yüklenici firmaya ait olduğu için aksamasında da yüklenici firma sorumlu olacaktır. Sisteme 
ait cihazlar, makine, ekipman ve sarf malzemeler geçici kabule kadar sorumluluk yüklenici firmanındır. 
Firma Çalıştırdığı personelin işçi sağlığı iş güvenliğini sağlamak için gerekli donanımı temin etmek ve 
kullandırmakla yükümlüdür. Doğacak iş kazalarından firma yetkilileri yasal sorumlu olacaktır. Gerek 
malzeme gerekse montaj yerinden kaynaklanan işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve 
uygulamak yüklenici firmaya aittir. İş zamanında çıkabilecek kazalardan ve kazaların şahıslara idareye 
üçüncü şahıslara vereceği zararlardan doğrudan ve istihdam eden sıfatıyla müteahhit mesul olacaktır. 
Firma çalıştırdığı işçilerin sigorta primlerini yatırmak ile sorumludur. Çalışan personelin idaremize güvenlik 
açısından ve diğer sebeplerden bildirimleri yaptırılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan 
personel tarafımızca sahadan uzaklaştırılacaktır. Aynı personelin sahaya bir daha alınıp alınmayacağına 
idare karar verecektir.  

12. Çalışmalar esnasında mevcut binaya, konstrüksiyona, elektrik tesisatına, ölçü kontrol cihaz ve 
kablolarına, izolasyona, su-hava tesisatına, buhar tesisatına verilecek hasar yüklenici tarafından 
giderilecektir. Montaj için, elektrik tesisatına, su tesisatına yapılacak müdahale ve değişiklikler kuruluş 
yetkilisi tarafından onaylanarak yapılacak ve yüklenici tarafından tekrar eski haline getirilecektir. Hasarlar 
yüklenici firma ve şirketimiz arası tutanaklar ile rapor edilecektir.  

13. Tüm makine, ekipman, malzeme, kullanılacak takım, kaynak makinesi, elektrot, elektrik, nakliye, 
vinç, forklift, iskele, montaj personeli ulaşım, yemek ve barınma masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici, 
kuruluşumuzdan herhangi bir malzeme, takım ve personel talebinde bulunmayacaktır. Yükleniciye ait 
iskele, takım malzeme (avadanlık) ve tüm donanımların sorumluluğu yükleniciye aittir. Söz konusu 
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malzemelerin kaybolması, çalınması durumunda Konya Şeker  Sanayi ve Ticaret A.Ş. her hangi bir 
sorumluluğa sahip değildir.  

14. Şantiyede işlerin yapıldığı bölümler düzenli ve düzgün tutulacak, atık ve enkaz malzemeleri yapım 
süresi boyunca günlük temizlikle taşınacaktır. Her gün sonunda Montaj sahasında oluşabilecek yanabilir 
atıklar, kartonlar, kâğıtlar iş sahasında toplanarak Kontrolün göstereceği bir yere atılacaktır.  

15. Performans testleri yapılıncaya kadar toplam bedelin %20’ si tutulacaktır.  
16. Sistemin çalışması, koku engellemesi, kanal çaplarının hesabı ve sistemin sessiz, işlevsel ve 

mükemmel çalışması Yüklenici sorumluluğundadır. Bu şartlar sağlanamadığı zaman Yüklenici eksikliklerini 
tamamlamakla mükelleftir.  Yüklenicinin yapmaması durumunda İşveren yüklenici adına işi yaptırarak 
hesabından kesecektir. 

17. Üstlenici firmanın, sözleşme bedelinin %10’ unu teminat olarak tarafımızda tutulacaktır ve garanti 
kapsamı olan 2 yıl boyunca teminat çözülmeyecektir.  

18. Firmalar, teknik şartnamede bulunmayan veya teknik şartnamenin bir kısmını içeren teklif ve 
değişiklik önerilerinde bulunmaları halinde, şirket teknik elemanları tarafından uygun görülmesi 
durumunda önerileri değerlendirmeye alınabilir. Bu öneri esas teşkil eden sistemin teklifinin yanında 
alternatif olarak verilebilir ve firma teklifinde hangisini önermişse, öneri açıklaması (teknik açıklama, 
sistemin avantajı, dezavantajı vb.) ile teklifini vermelidir. Alternatif olarak önerisi bulunan firmanın 
önerdiği sistem açıklaması bulunmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. Kuruluş maliyeti, işletme maliyeti, 
bakım maliyeti alternatif öneriyi değerlendirmede önemli bir kriterdir. Cihazların seçimi için yapılan 
hesaplamaları teklif veren firmalar tekliflerinde açıklamalarla, anlaşılır biçimde belirtmek zorundadır.  

19. Montaj esnasında açılan delikler sızdırmazlık ve yalıtımı sağlanarak kapatılacaktır. Tüm inşai işler 
Yüklenici sorumluluğundadır. 

20. Yüklenici firma çalışanları saha içerisinde tek tip kıyafet giyecekler ve giydikleri kıyafetin üzerinde 
firma ismi görünür olacaktır. Yüklenici firmanın tüm çalışanları üzerinde bilgilerinin yer aldığı bir kimlik 
kartı bulunduracaktır. İstenilen şekilde firma iş kıyafeti bulunmayan ve iş kıyafeti çalışmaya uygun olmayan 
yüklenici personeline o gün iş bıraktırılacaktır.  

21. Yapılacak işin tespitinde veya işten vazgeçilmesinde kuruluşumuz söz sahibi ve yetkilidir. 
22. İş bittikten sonra dış ünite altına tava yapılarak tek noktadan deşarj sağlanacak ve bu deşarj en 

yakın gidere kadar şeffaf hortumla bağlanacaktır. 
23. Tüm mekanik tesisat işleri çalışır şekilde İşverene eksiksiz teslim edilecektir. Sistemin herhangi bir 

noktasında meydana gelecek performans kaybında Yüklenici hatayı ivedilikle düzeltmekle sorumludur. 
Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır. 

24. Cihazların tamamı aynı anda alınmayacak olup mağaza tutuldukça istenilen debideki cihaz sipariş 
verilecektir ve Yüklenici iş planını bu şekilde yapacaktır. Teklifteki işler için  ± %30 tolerans geçerlidir. 


