ALTINEKIN YAG SANAYi VE TICARETA.S.
MISIR PELETLEME UNITESI TEKNIK SARTNAMESI

1.GIRIS
ISVEREN : Altinekin Yag Sanayi ve Ticaret A.S.
YUKLENICI - ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:

Altinekin Yag Sanayi ve Ticaret A.S.'ye ait sahada misir peletleme tesisinin ekipman temini, kurulum, montaj,
isletme ve bakimi igin gerekli takimlar, yedek parcalar ve bitlin yardimei cihazlar dahil, misir peletleme tesisinin
projelendirme, imalat, fabrika deneyi, fabrikadan santiyeye nakli, depolama, boyama, santiye deneyi ve isletmeye

alinmasini kapsar.

1.1 ISTENILEN iSiN DETAYLARI
Altinekin Yag Sanayi ve Ticaret A.S. Ham Yag Fabrikasinda kurulumu gerceklestirilecek misir peletieme
Unitesine ait ;
- Balya parcalama makinasi temini montaj ve isciligi,
- Tasiyici ekipmanlarin(Bant konveyér, helezon, elevator vb.) temini montaj ve isciligi
- Akis ve aspirasyon ekipmanlari temini montaj ve isgiligi
- Pelet pres makinasi temin montaj ve isgiligi
- Cekicli degirmen temin montaj ve isciligi
- Celik konstriksiyon temin montaj ve isciligi
- Aspirasyon hatlarinda kullanilacak boru ve diger ekipmanlarin temin montaj ve isciligi
- Sistemin galistirimas igin gerekli her tlrlu elektrik ve otomasyon malzeme temin montaj ve isGiligi

- Her tlirli boya ve sizdirmazlik igleri

1.2 GENEL SARTNAMELER, STANDARTLAR VE YONETMELIKLER

YUKLENICI firma uygulayacagi projede; ilgili normlara ve genel teknik kurallara gére hareket edecektir.
YUKLENICI projede veya diger ihale evrakinda hic dikkate alinmamis veya aksi gosterilmis olsa bile ,bu isle ilgil

tim yonetmeliklere uyacaktir.

1.3 TESISIN DENENMESI
YUKLENICI kurulumu yaptig tesisi calisir vaziyette ISVERENE teslim etmekle yiikimlidir .
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1.4 GENEL HUKUMLER
Taseron kullanimi;
YUKLENICI firma bu iste taseron kullanamayacak Altinekin Yag Sanayi ve Ticaret A.S.'ye karsi sozlesme

cercevesinde birinci derecede sorumludur.

Butlnlik ve degisiklikler:
Bu sartname, iki taraf arasinda ilgili konulardaki tim uzlagmalarini igerir ve ayni zamanda daha 6nce bu
konuda iki taraf arasinda yapilan diger anlagsmalarin da yerine gecer. Sartname ancak yazili bir onayla birlikte

degisiklige ugrayabilir.

1.5 ISIN UYGULANIS SEKLI VE TESLIM SURESI
isin baslama tarihi resmi sdzlesmeden itibaren baglar. Isin bitis tarihi resmi sézlemenin imzalanmasina
miiteakip ..........coeeueeeee giindiir. YUklenici hazir olan dnitelerden ise baglayacak ve isin gecikmesine firsat

vermeyecekir.

1.6 KESIF MIKTARINDA ARTMA VEYA EKSILME

- isveren ahdedilen islerin tamamini veya bir kismini, kismen veya tamamen yaptirip yaptirmamakta
serbesttir.

- Taahhlide dahil islerde degisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra kararlastiriimis isler ¢ikabilir
bu ylizden is bedellerinin verilirken makine ve ekipman fiyatlarinin yani sira isgilik fiyatlarinda dahil
edilmelidir

- Bu kapsamda isveren bazi igleri Yiklenici yikiimliiligiinden ¢ikararak kendi uhdesine alabilir. Yiiklenici
bu sebeple islerin eksilmis olmasindan dolay! isverenden kazang kaybi adi altinda hak ve tazminat
talebinde bulunamaz.igveren ahdedilen iglerin tamamini veya bir kismini, kismen veya tamamen yaptirip
yaptirmamakta serbesttir.

- YUklenici Artan isleri de birim fiyatlarindan yapacagi icin de imalat fiyat farki ve buna bagli siire uzatimi
isteyemez. Artan miktarin yukarida belirtilen orani gecmesi halinde bu islerin yapiimasina isverenle ile
YUklenici mutabakat sarttir.

- Odemeler sézlesmede yazilan miktarlar iizerinden degil , sahada yapilan dlgiimler sonucu bulunan
degerler (zerinden yapilacaktir. Montaj sonrasinda Yiklenici firmanin elinde malzeme kalirsa malzeme

Yiikleniciye ait olacak ve de igveren bunlar igin herhangi bir bedel édemeyecekir.
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- Taahh(ide dahil islerde degisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra kararlastiriimis isler ¢iktigi ve

- bu yiizden is bedellerinin toplaminda artma veya eksilme hasil oldugu takdirde YUKLENICI, ihale bedeli
tutarinin % 25°i kadar artan veya % 25'i kadar eksilen isleri bedeli ilave edilmek sureti ile yapmaya
mecburdur.

- Ozel bir durum olusmasi ve olusan bu duruma gére malzeme listesinde ( Yukaridaki paragraflarda
anlatilan yardimci teghizatin haricinde ) olmayip ; fakat tesis i¢in muhakkak gerekli bir teghizat temini
gerekirse ; YikKlenici bu malzemeyi ,isverenin onayi alinmak sartiyla temin edecektir. isverenin onay!
alinmak sartiyla, bu tir malzemeler icin fatura  degerinin % 10 fazlasiyla Yikleniciye 6deme
yapilacaktir. Iscilik bedeli ise sozlesme tenzilati da uygulanarak benzer malzeme montaj bedel

Uzerinden ddenecektir. Bu gibi malzemeler i¢in nakliye Uicreti 6denmeyecektir.-

1.7 PERFORMANS VE CEZA SARTLARI
isin kabulii yapilabilmesi igin YUKLENICI firma, sistemin %100 performansla galismasindan sorumludur.
Aksi takdirde ISVEREN tarafindan olusturulacak olan kabul komisyonunca performansin yetersiz oldugu tespit

edilirse YUKLENICI proje bedelinin % 25'i kadar ceza 6deyecektir.

1.8 ODEMELER

ithal Girlinlerde akredidatif uygulamas! ile ddeme yapilacaktr.

1.9 CEZAi SARTLAR
Sartnamede isin teslimi olarak gdsterilen tarihlerde gecikme oldugu taktirde ,her bir gin igin kesif bedelinin
%1 kadar YUKLENICI firma ISVEREN firmaya 6deme yapacaktr.
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2. MAKINE EKIPMAN

2.1 BALYA PARGALAMA MAKINESI

Altinekin ham yag fabrikasinda; kurulmasi planlanan misir peletleme (initesindeki pargcalama makinesine ait

ozellikler;

- Misir sapini pargalama kapasitesi 3-5 ton/saat olmalidir.

- Parcalayici agzindaki hazne min. 400 kg'lik balyay icine alabilecek élclilerde olmalidir.

- Misir sapi pargalayici ¢ikis boyutu max.30 mm olmalidir.

- Pargalayici ¢ikis sonrasi Uriin taginimi bantli tasiyici sistemle entegre olmalidir.

- Kullanilan motor IE3 ve (izeri verimlilik sinifina sahip olmalidir.

- Makine tizerindeki tim rulmanlar agir hizmet tipinde olmalidir.( NU serisi)

- Yardimci ve koruyucu geregler dahil bitiin motorlar tam y(ik altinda, motor anma voltajinin %85 ila %110
arasinda devamli galisabilecek kapasitede olacaklardir.

- Kullanilacak motorlar siemens, gamak marka olmalidir par¢alama kapasitesine uygun kw ve devirde
motor tercih edilmelidir.

- Sartnamede belirtilen boyama kosullarina riayet edilmelidir.

- Yiklenici firma balya par¢alama makinesinin imal veya temininde sartnamedeki kosul ve sartlari yerine

getirmekle yukimltdr.

2.2 C}EKiC}Li DEGIRMEN
Altinekin ham yag fabrikasinda; kurulmasi planlanan misir peletleme Unitesindeki gekicli degirmen makinesine

ait ozellikler;

- Ogiitme kapasitesi min. 3 ton/saat olmalidr.

- Makine tzerindeki tim rulmanlar agir hizmet tipinde olmalidir.( NU serisi)

- Lastik takozlar tizerine montajlanarak, titresimsiz olarak ¢alismasi saglanmalidir.

- Kullanilan motor IE3 ve Uzeri verimlilik sinifina sahip olmalidir.Kullanilacak motorlar siemens, gamak
marka olmalidir pargalama kapasitesine uygun kw ve devirde motor tercih edilmelidir.

- Yardimci ve koruyucu geregler dahil bitiin motorlar tam yilk altinda, motor anma voltajinin %85 ila %110
arasinda devamli ¢alisabilecek kapasitede olmalidir.

- Kullanilacak motorlar siemens, gamak marka olmalidir pargalama kapasitesine uygun kw’da motor tercih
edilmelidir.

- Sartnamede belirtilen boyama kosullarina riayet edilmelidir.
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- Elek hicbir kafes veya baska bir aksama kaynatiimadan direkt yuvasina oturtulacak, kelepge sistemi ile
tespit dizaynda olmalidir.

- Elek degistirme sistemi basit ve kullanisli bir tarzda dizayn edilmelidir.

- Degirmen icerisinde ve eleklerin birlesme noktasinda miknatisin tutamadigi metal veya tas parcasi gibi
yabanci unsurlarin tutulmasini saglayacak cep sistemi olmalidir.

- Elek altinda numune alma aparati yer almalidur.

- Calisma aninda kapaklari kilitleyen guvenlik sistemi olmalidir.

- Dayanikli 1sil-islem gérmis ya da hardox degdirmen cekicleri ve bara millerine sahip olmalidir.

- Yuklenici firma gekicli degirmen makinesinin imal veya temininde sartnamedeki kosul ve sartlar yerine

getirmekle yukumluddr.

2.3 PELET MAKINESI
Altinekin ham vyag fabrikasinda; kurulmasi planlanan misir peletieme unitesindeki pelet makinesine ait

ozellikler;

- Dikey tip pelet makinesi tercih edilmelidir.

- Pelet basma kapasitesi min. 3 ton/saat olmalidir.

- Makine Uzerindeki tim rulmanlar agir hizmet tipinde olmalidir.( NU serisi)

- Paslanmaz gelik peletieme hiicresine sahip olmalidir.

- Peletleme hiicresi glivenlik sivicine sahip olmalidir.

- Kullanilan motor IE3 ve Uzeri verimlilik sinifina sahip olmalidir.Kullanilacak motorlar siemens, gamak
marka olmalidir pargalama kapasitesine uygun kw ve devirde motor tercih edilmelidir.

- Yardimci ve koruyucu geregler dahil bitiin motorlar tam y(ik altinda, motor anma voltajinin %85 ila %110
arasinda devamli calisabilecek kapasitede olmalidir.

- Kullanilacak motorlar siemens, gamak marka olmalidir pargalama kapasitesine uygun kw’da motor tercih
edilmelidir.

- Sartnamede belirtilen boyama kosullarina riayet edilmelidir.

- YUklenici firma peletleme makinesinin imal veya temininde sartnamedeki kosul ve sartlar yerine

getirmekle yukumludar



ALTINEKIN YAG SANAYi VE TICARETA.S.
MISIR PELETLEME UNITESI TEKNIK SARTNAMESI

2.4. ASPIRASYON VE SiKLON SISTEMi
Altinekin ham yag fabrikasinda; kurulmasi planlanan misir peletieme Unitesindeki aspirasyon ve siklon

sistemine ait ozellikler;

- Aspirasyon uretim kapasitesine uygun debi ve basingta olmalidir

- Aspirasyon ve siklon sistemi ¢ekicli degirmen sonrasi ve Uretim hatti Gizerindeki gerekli gorilen noktalara
akuple edilmelidir.

- Siklon altina konumlandirilacak siklon kapasitene uyumlu hava kilidi motoru IE3 ve Uzeri verimlilik
sinifina sahip olmalidur.

- Kullanilacak motorlar siemens, gamak marka olmalidir Gretim kapasitesine uygun kw ve devirde motor
tercih edilmelidir.

- Yardimci ve koruyucu geregler dahil bitiin motorlar tam y(ik altinda, motor anma voltajinin %85 ila %110
arasinda devamli ¢alisabilecek kapasitede olmalidir.

- Sartnamede belirtilen boyama kosullarina riayet edilmelidir.

- Yiklenici firma aspirasyon ve siklon sistemi imal veya temininde sarthnamedeki kosul ve sartlari yerine

getirmekle yakumludr.

2.5. TASIYICI EKIPMAN ARA DEPOLAMA SiSTEMI

Altinekin ham yag fabrikasinda; kurulmasi planlanan misir peletieme Unitesindeki tasiyici ekipman sistemine

ait ozellikler;

- Uretim hacmini tasiyabilecek kapasitede tasiyici ekipman tercih edilmelidir.

- Kullanilan motor IE3 ve Uzeri verimlilik sinifina sahip olmalidir.Kullanilacak motorlar siemens, gamak
marka olmalidir pargalama kapasitesine uygun kw ve devirde motor tercih edilmelidir.

- Yardimci ve koruyucu geregler dahil bitiin motorlar tam y(ik altinda, motor anma voltajinin %85 ila %110
arasinda devamli ¢alisabilecek kapasitede olmalidir.

- Kullanilacak motorlar siemens, gamak marka olmalidir parcalama kapasitesine uygun kw’da motor tercih
edilmelidir.

- Sartnamede belirtilen boyama kosullarina riayet edilmelidir.

- YUklenici firma aspirasyon ve siklon sistemi imal veya temininde sartnamedeki kosul ve sartlari yerine

getirmekle yakumludar.
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2.6. CELIK KONSTRUKSIYON

- Vida, civata, saplama vb. tespit pargalarinin kullanilacagi yere gdre korozyona dayanikli malzeme ile
yapilmig olmasi veya bu hususta gerekli tedbirlerin alinmis olmasi saglanacaktir.

- Sartnamede belirtilen boyama kosullarina riayet edilmelidir.

- Yiklenici firma celik konstriksiyonu imal veya temininde sartnamedeki kosul ve sartlari yerine
getirmekle yakumludar.

- Konstrilksiyon kaideleri saplama, drenaj ve diger icab edecek deliklerin yerlerini de gdsteren detayl
malumat ve yerlestirme planlarina uygun olarak hazirlanacaktir.Her bir ekipmanin konumlandirimasinda
kullanilacak sase, kaide, sabitleme elemanlari, platformlar ve benzeri ekipman konstriksiyonlari isletme
sirasinda meydana gelebilecek titresim ve deformasyonu dnleyecek sekilde secilmeli ve projelendirilmelidir.
Ozellikle hiz artimi ve azalmas! sirasinda etkilenen konstriiksiyon yapisini imal formunda tutabilmek igin, ana ve
yardimci kirigler koselerinde genis ekleme levhalar ile emniyetli bir sekilde takviye edilecek sekilde
projelendirilmelidir.

- Sismik onlemler alinacaktir.
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3. BOYAMA iSLERI

3.1 GENEL ESASLAR

- Bitln imal edilecek pargalar tizerindeki yagd, pas, toz gibi yabanci maddeler imalata baglamadan énce
kumlama yoluyla temizlenecek ve derhal Uzerine astar boya cekilecektir. Astar boya iki kat olarak tatbik
edilecektir.

- Sisli, donma yapacak kadar soguk veya yadmurlu giinlerde veya nemli, terlemis ylizeylere boya
yaplimayacaktr.

- Boya damlama, akma veya yigiima yapmayacak sekilde tamamen yayilmis ve uygulanmis olacaktir.

- Fabrikada boyanmis vylizeyler tamamen temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu kisimlari tekrar
boyanacaktir.

- Kontrol noktalarini ikaz isaretlerini, cihaz plakalarini ve demirden gayri malzemeleri boyamamaya dikkat
edilecektir.

- Santiye deposunda veya nakliye esnasinda paslanan veya korozyona maruz kalan bitlin malzeme
tekrar temizlenecek ve kontroliin arzusuyla tekrar boyanacaktir.

- Gerekli boya ylizeylerinin temizlenmesi ve boyama igin Iizumlu her tiirli techizat ve malzeme imalatgi
tarafindan karsilanacaktrr.

- Altinekin Ham Ya§ Fabrikasina gelip montaji tamamlanan parcalarin,gerek goériimesi halinde tamir

amaclyla yeteri kadar yedek boya bulundurulacaktir. Yapilan boyalar bes (3) yil garantili olacaktir.
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4. AKSESUARLAR VE OZEL iSLER

4.1 MAKINA MUHAFAZALARI

- Makinalarin hareketli pargalarindan insan temasina maruz kalabilecek olanlar isveren tarafindan
be@enilecek sekilde muhafaza pargalariyla értlileceklerdir.
- Kayis kupling gibi hareketli pargalar galvanizli tel érgii veya delikli sagtan kenarlari kivrilmis ve saglam

bir sekilde tespit edilmis hareketli parcalarin hareketine mani olmayan muhafaza saglariyla techiz edileceklerdir.

4.2 SES ve TITRESIM iZOLASYONLARI

- Titresim veya ses meydana getiren butiin aletler sesi tesirli sekilde absorbe edecek konstriiksiyonda
yapilmig titresim veya ses absorberleriyle tasiyici veya temeller (izerine monte edilecekler ve bu ses veya
titresimin yapi elemanlarina gegmemesi temin edilecektir.

- Ses veya titresim hasil etmesi muhtemel gériilen bilcimle makinalarla yapi tasiyici striiktiri arasindaki
her rijit baglanti, boru baglantisi veya kanal baglantisi titresim izolatorleriyle teghiz edilmis olacaktir.

- Tiim cihazlar igin sismik dnlemler alinacaktir.

4.3 iSIM PLAKALARI VE MARKALAMA

- TUm techizat imalatgl ismi, model seri no. su, imal yili, teghizatin ana karakteristik verileri ve
uygulanabilir standartlarda belirtilen veya techizatin dogru tanimlanmasi igin gerekli diger bilgileri gésteren, siki
bir sekilde tutturulmus birer etiketle techiz edilecekir.

- Bu isim plaklari silinmesi mimkun olmayan boyalarla zit kontrast renkler kullanilarak yazilmalidir.

- Plakalar Tlrkge olacaktir.
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5. GARANTILER

5.1 SURE
Yklenici; sdzlesme kapsaminda temin etti§i tim daimi ekipmani tasarim, isgilik ve malzeme deki tlim

kusurlara karsi sdzlesme stiresi boyunca ve gegici kabul tarihinden sonraki on iki (12) aylik bir sire igin garanti

edecektir.

5.2 GARANTILERIN YERINE GETIRILMEMESI
YUklenici, isin yaplimasi sirasinda ve gegici kabulden sonraki garanti slresi icinde isveren tarafindan

sOzlesme sartlarina uygun olmadidi belirtilen herhangi bir isi isverene herhangi bir masraf yiklemeden derhal
tamir edecek ve/veya sokecek ve degistirecektir. YUklenici bu tlr tamir, sokim ve degistirme islemlerinden
kaynaklanan is hasarlarinin tim onarimlarini yapacaktir. Eger yiklenici durum kendisine bildirildikten sonra
s6zlesme sartlarini kargilayacak sekilde dlzeltmeleri yapmayi reddederse veya israrli bir sekilde ihmal ederse,

isveren gerekli dizeltmeleri yapabilecekir.

Sozlesmede aksi belirtimedikge degistirilen herhangi bir ekipman veya onarilan herhangi bir parca bir dnceki
ile ayni dzelliklere ve slreye sahip olan ve degistirme veya onarim isleminin tamamlanma tarihinden baglayan bir

Garanti Suresine tabi olacaktir.
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6. PAKETLEME NAKLIYAT

6.1 GENEL ESASLAR

Bitln ekipman, her tirll iklim sartlarinda, uzun streli deniz ve kara sevkiyatina dayanacak sekilde dikkatlice

paketlenecektir

Yedek parcalar uzun sireli depolamaya dayanacak sekilde paketlenip kutulanacak ve paslanmaya karsi

tamamen korunacaktir.

Yedek pargalar diger unsurlardan ayri olarak paketleneceklerdir. Yedek parga paketlerinin (izerinde, igeriginin

yedek parga oldugunu agikca gosteren isarete sahip olacak ve depolama talimati bulunacaktir.

isverenin yazili onayi olmaksizin higbir malzeme sevk edilmeyecekiir.

11
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7. TESLIMAT

7.1 GENEL ESASLAR

Teslim edilecek malzemeler; kabul edilmis mevcut is ilerleme takvimine gdre olacak ve santiyedeki sartlara
gore koordine edilecektir. Teslim edilecek ankraj kolonlari ve kaliplar yapi betonunun dékilmesinden yeteri kadar

once temin edilecektir.

Teslim edilecek malzemeler hasarsiz ve imalatgisinin orijinal ambalaj veya kutusunda olacak ve (zerinde
saglam ve okunakli tanitim etiketleri bulunacaktir. Uygun olan yerde imalat tarihi ve raf émrii belirtilecektir. Uriiniin

uzerinde UL etiketleri de bulunacaktir.

Malzemenin boslatiimasi belirlendigi gibi veya imalatcinin talimatina gére yapilacaktir. Malzeme alis kayitlari

santiyede tutulacaktir. Malzeme, tam ve sevkiyatta hasari olup olmadigi agisindan incelenecekir.

isin yiirimesinin aksamamas! igin, Yklenici hasarli malzemeyi santiyeden uzaklastiracak ve hasarsiz ayni ve
yeni Urlindn teslimatini hizlandiracak ve belirlenen noksan veya kayip malzemeyi en kisa sirede tedarik

edecektir.
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8. TASIMA DEPOLAMA,KORUMA

8.1 GENEL ESASLAR

Malzeme hasardan korunacak sekilde ve imalatgisinin, malzeme Ustlndeki yazil talimatina gére isleme tabi
tutulacak ve depolanacaktir. Depolama, montaj ve malzemenin kullanim igin kabuliine kadar olan sure icinde

imalatginin tavsiye ettigi bakim yapilacaktir.

Tetkikte kolay erisim saglanmasi igin depolama ona gore diizenlenecektir. Periyodik tetkiklerle depolanan

malzemenin belirlenen sartlar altinda hasar ve bozulmadan muhafaza edilmesi saglanacaktir.

Montaj igin hazir mamul malzemeler kuru ve iyi havalandiriimis alanlarda depolanacaklardir. Bu malzemeler

IsI ve nem degisikliklerine maruz birakilmayacaklardir.

Fabrikasyon mamuller zemin zerinde, toprak bulasmamasi ve kirlenmemesi icin bloklar veya takozlar Gizerine
depolanacaktir. Gevsek granilli malzemeler, iyi drene edilmis yabanci maddelerle karismasini énlemek icin sert
zeminlere depolanacaktir. Bozulmaya tabi malzemeler gecirimsiz ortilerle kapatilacaklar ve yogunlasmadan

kaginmak icin yeterli havalandirma saglanacaktir.

Tehlikeli malzemeler; personelin, depo binasinin ve santiyenin kirlenmesini dnlemek igin uygun sekilde

depolanacaklardir.
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ALTINEKIN YAG SANAYi VE TICARETA.S.
MISIR PELETLEME UNITESI TEKNIK SARTNAMESI

9. EKIPMAN MALZEME iSCILIK

Tim ekipman yeni ve amaca uygunlugu tecriibelerle ispatianmis en son tasarim olacaktir.
Ekipman igindeki tim malzeme yeni ve birinci sinif ticari kaliteye sahip kusursuz olacaktir.

iscilik birinci sinif kalitede olacak ve yiiksek sinif ekipman imalatina elverigli en iyi atélye uygulamalarina
uygun olacaktir.

Mlmkiin olan yerlerde benzer pargalar ve yedek parcalar birbirlerinin yerlerine kullanilabileceklerdir.



ALTINEKIN YAG SANAYi VE TICARETA.S.
MISIR PELETLEME UNITESI TEKNIK SARTNAMESI

10. DIGER IMALATGILARLA KOORDINASYON

YUklenici, diger Yukleniciler ve imalatcilarla tam bir koordinasyonu saglayacaktir.

Yiklenici, isin kapsamina dahil etmeyi diisindigu tim ekipmanin imalatgilarinin isimlerini ve referanslarini
tavsiye edilen ekipmana iligkin performans verileri ve diger ilgili bilgiler ile beraber onay igin Igverene

sunacaklardir.
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11. CiZIMLER VE YUKLENICi TARAFINDAN VERILECEK BILGILER

Y(klenici, bu sartname altinda ve sdzlesme evrakina bagl olarak temin edecegdi misir pelet Uretim tesisinin

komple projelendiriimesinden sorumlu olacaktir.

Yuklenici, sartnamede belirtilen sartlara uygun olarak hazirlayacadi projeleri incelenmek ve tasdik edilmek
izere isverene verecektir. Yiiklenici, temin edecegi biitiin techizata ait karakteristikleri ve daha énceden teklifinde
yer almayan fakat teghizatin isletme ve bakimi igin Ilizumlu her tirlli malumati agik bir sekilde verecektir.
Yklenici, projelere baglamadan dnce, hazirlayacagi projelerin seri no.larini, baslklarini ve tahmini proje teslim

tarihlerini kapsayan bir listeyi isverene verecekir.

Projeler detayli olarak hazirlanacak ve en az asagidaki hususlari ihtiva edecektir.

° Celik yapi projeleri ve imalat detaylari,
° Montaj projeleri,makina ekipman projeleri,
° Techizatla ilgili batln pargalarin, parga no.lari, dlglleri, agirliklarl, malzeme cinsleri, isleme sembolleri ve

toleranslari, kaynak, civata detaylari,
° Techizata ait karakteristikler,

° Akim yolu semalari, bara baglanti diyagramlari, direng, salter, motor vb. elektrik techizati

karakteristiklerini de gosteren U¢ kutuplu baglanti semalari,
° Komple isletme ve bakim talimati yedi (7) adet.
Bu liste is ilerlemesi sirasinda gerekirse genisletilecektir.

Y(klenici, isin kapsamina dahil etmeyi istedigi butlin ekipmanla ilgili performans verileri ve diger uygun

bilgileri, ekipman imalatgilarinin isim ve referanslarini onay igin verecektir.

Sdzlesme sartlarina gére, temin edilen ekipman ve aksesuarlarina iligkin bitiin gerekli tanimlamalar ve verileri
de igeren sistemlerin ve ekipmanin gozetim, isletme ve bakimi icin gerekli olan talimat kitaplari ve gizimleri teslim
edilecektir. Bu talimatlar, butin réle ve enstrimanlar icin ana santral talimatlarina ilave olarak verilecektir.

Teslimattan énce bu talimat kitaplari isveren tarafindan onaylanacaktir.

Yklenici, ekipmanin imalatindan veya ilgili ekipmani siparis etmeden énce ayrintili hesaplamalari, imalatg!

dokiimanlarini ve veri sayfalarini isverene vereceklir.

Y(iklenici, sdzlesmenin imzalanmasindan sonra iki (2) ay igerisinde isinin biitin safhalarinin ayrintilarini
gosteren bir i takvimini onay icin isverene vereceklir. is programi, isveren tarafindan tesis edilen ana is programi

ile uyumlu olacaktir.Gelisme raporlari her ay isverene sunulacaktir.
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12. GENEL HUSUSLAR

a) Makine ve ekipmanlar astar boya (izerine son kat boyali olarak teslim edilecektir.
b) Tesis kullanilacak elektrik motorlari yagmurdan etkilenmeyecek koruma yapisinda tam kapali olacak (IP 65)

c) Listede tanimlananlarin haricideki, ihale konusu isin yapiminda kullanilacak her tlirli aksesuar ve malzeme

Yuklenici kapsaminda olacaktir ve Yiklenici tarafindan yapilacaktir. Bunun igin ayri bir Gcret 6denmeyecektir.

d) YUklenici tarafindan temin edilecek aparatlara ait elektrik panosu ve kablo montaji yUklenici kapsaminda

olacaktir. Bunlar igin ayri bir licret ddenmeyecektir.
e)Tim ekipmanlarin nakliye ve montaji Ytklenici firmaya ait olacaktrr.

f) Montaj fiyati da ayri gosteriimek kaydiyla; Teklif edilen tiim cihazlarin birim fiyati belirtilerek toplam teklif fiyati

belirtilecektir.

g) Sz konusu tesisat bir btiin olarak, elektrik panosu, elektrik kablo tesisati da dahil tim ilisik sarthamede
bahsedilen tim malzemeler yiiklenici tarafindan temin edilecek, isciligi yapilacak, test ve tecriibesi tamamlanmig
olarak sirketimize teslim edilecektir. Bu itibarla ilisikte dokiimanlarda ismi gegmemis olsa bile tesisin galismasi igin

gerekli olan tim malzemeler yUklenici tarafindan, ayri bir bedel istenmeden, temin ve montaji yapilacaktir.

h) Teklifci firmalar projede hata gormeleri halinde, tekliflerinde bunu agiklayacaklardir. Tarafimizca verilen

malzeme listesinin alt tarafina gerekli gérdiikleri malzeme cins, miktar ve fiyatini ayri olarak yazacaklardir.

1) Yiklenici tim montaj kurulum islerini yaparken gerek sirketimize gerekse uglncl sahislara verece§i zararlari
ddemekle yikimlii olacaktrr. isin yapimi esnasinda bozulan kaldirnm ve yollari eski haline, ayri bir bedel

odenmeden, ylklenici tarafindan tamir edilecekir.
i) Yuklenici sahada mihendis seviyesinde bir santiye sefi bulunduracaktir.

j) Teklif veren firmalar daha 6nce kurduklari benzer tesislere ait referans listesi vermeliler ve ayrica tesis
kurduklari firmalardan bilgi alinacak personel isim ve telefon numarasini muhakkak vermeliler. Bu bilgileri intiva

etmeyen teklifler degerlendirme disi birakilacaktir.

k) Gerek isin kontroli gerekse testleri konuda uzmanlagsmis personel tarafindan yapilacaktir. Misir pelet tesisi
yapim asamasinda norm disi malzeme kullaniimasi veya isin usuliine uygun olmadidi tespit edilmesi halinde
yiklenici firma itiraz etmeden gerekli degistirme ve diizeltmeleri yapacaktir. Tim tesis fonksiyonlarini tam
yapacak vaziyette test edildikten sonra isverene teslim edilecektir. isverenin eksik veya kusurlu gérdiigii hususlar

yuklenici tarafindan vakit kaybedilmeden tamamlanacaktir.

) Yuklenici is guvenligi ve isci sagligi ile ilgili tum proseddrlere uymak zorundadir. Sahada galisan tim personel

kisisel koruyucu ekipmanlarini kullanmak zorundadir.
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