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FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Anahtar Teslim Fiyatlari olustururken
asagida belirtilen hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge
asagida belirtilen iglerin ve masraflarin anahtar teslim fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her tirll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her trli imalat ve monta;j isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve digi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, belediyenin izin verdigi dékim
sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu distirme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6édenmez.
Miteahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

e Buradaki anahtar teslim fiyatlar mekanik igleri fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik iglerin
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6édenmeyecek, anahtar teslim fiyatlarina dahil edilmis
sayilacaktir.

e Her turlG teknik emniyet ve is¢i saghdi guvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miuteahhit kari

BiMS TUGLA DUVAR YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, ISO 9001-2008'e uygun, yatay delikli, E:
25 x Y:18,5 x B:40 cm ebatlarinda, blok fabrika ve 0.200 m3 harg ile projesine uygun olarak blok
bims tugla duvar yapilmasi, Duvar uygulamasina baslamadan 6nce zemin diizgiin ve BlokBims ile
duvar drilmesi terazisinde olmalidir. Temizlenip stpriilen zemin Uzerine gimento takviyeli harg ile bir
tesviye tabakasi uygulanir.Her kdseye birer BLOKBIMS bimsblok yerlestirilerek mastar ipi
cekilir.Teraziye alinan zemin (izerine, BLOKBIMS bimsbloklarin yerlestiriimesine bir késeden baslanarak
ilk sira o6rdldr.Duvar uygulamasinda harg cepli Grlnler kullaniliyorsa diisey derzlere har¢ konulmali
dikeyde ara derz boslugu birakilmalidir.Gecmeli duvar bloklarinda diisey derze harg



http://www.blokbims.com.tr/harccepli.html
http://www.blokbims.com.tr/gecmeli.html
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konulmaz.BLOKBIMS duvar blogu yerine yerlestirildikten sonra lastik tokmak ile hafif darbelerle
diizeltiimeli, yandaki bloga yanastirilip teraziye alinmalidir.Bloklar {zerine har¢ uygulanarak yatay
badlanti derzi olusturulur. Derz kalinhgi maksimum 7-10mm kadar olmalidir.Duvar oriilmesinde
bloklarin birbirine bindirme payi blogun 1/2 oraninda olmalidir.Gerektiginde bloklar sprelle kesilerek
daha kiigik olgilerde kullanilabilir.Duvar ile kolon arasinda bosluk birakiimamali mutlaka harg ile
doldurulmalidir.Duvar ile kris baglantisinda, duvarin (st ylizeyi ile kris arasinda 1-2cm bosluk
birakilmali her iki duvar ylizeyinden bu kisima kamalama yapilmalidir. Olusturulan bu bosluklar
poliiretan kopiik veya harg ile doldurulmalidir.sulanmasi, yapim igin gerekebilecek iskelenin tegkili
dahil 1 m2, 19 cm' lik bims tudla duvar oriilmesi ve bunlar icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagsimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2 fiyati .............. TL'dir.

Not : Her 1,50 m de bir 20*20 cm kesitinde , C30 beton igerisinde dort adet 12 lik insaat
demirinden her kolon arasina hatil yapilacaktir. Kolonlar gelik konstriiksiyon oldugundan, 12’lik
insaat demirleri L seklinde biikiiliip 1 nin diger boyu hatil icerisinde kalacak sekilde kolonlara
kaynatilacaktir. Bims duvar alani igerisinde 6denir ayrica bedel 6denmez.

KABA SIVA+ INCE SIVA + DIS CEPHE BOYA YAPILMASI

1 m2 Kaba Siva Yapilmasi icin 0,170 m3/0,200 kg Kireg/Cimento harcinin hazirlanmasi, gerekli tim
malzeme ve zayiati, nakliyesi, ylklenmesi ve bogsaltiimasi, siva yapilacak kismin hazirlanmasi, kaba
sivanin yapilmasi, lizumunda sulanmanmasi edilmesi, (kaba+ince siva) yapilmasi, varsa ylzeydeki
hasar ve catlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak celik mala ile
duvarlara cekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getirilmesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya
tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi icin gerekli olan iscilik alet ve edevat giderleri, insaat
yerindeki yatay ve diisey tasimalar, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 Kaba Siva+ Ince Siva
+ Boya Yapilmasi fiyati ................ TL dir.

Olcii 1 Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.



