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CUMRA SEKER ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS - 10

2) Uriin Adi: Mont

3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Ozellikler Metodu
EN 20471 standardina
iSG birimi talep gbre neon sari
ederse Tilrkak kumasin
Akrediteli [iminance(aydinlatma
1 Renk Lacivert — Neon sari Laboratuarda veya faktori kromatiklik
ilgili Gniversitelerde koordinatlari
kumasin renk tayini | icerisinde minimum
yapilacaktir. 0,70 ve Uzerinde
olmalidir.
iSG birimi talep
Mont dis ylizey kumasi ( kumasin teknik ederse Tirkak
ozellikleri 190 gr/m? ( + %5) %100300D | Akrediteli
; ic viizevi Agirhk TS 251 -
Kumas teknik pol\(ester Oxford dokuma i¢ yiizeyi PU Laboratuarda veya g
2 (poliiiretan) kaph, EN 20471 normuna e Karigim TS EN 1SO
detaylari ilgili Gniversitelerde
uygun kumas renk hasliklari ve su . 1833 - EN 20471
gecirmezlik standartlarina uygun kumas agirlik ve
olmalidir. karisim tayini
yapilacaktir.
iSG birimi talep
, ederse Tirkak
Astar 60 gr/ m? 180 tel (* %5) %100 Akrediteli
rediteli
. polyester, bedende kullanilacak elyaf 200 Agirlik TS 251 -
Kapitone Laboratuarda veya
3 gr ( £ %5) polyester, kollarda kullanilacak | . . . . ) Karisim TS EN I1SO
detaylar ilgili Gniversitelerde
elyaf 100 gr/ m? ( + %5) polyester . 1833
) ) ) kumas agirlik ve
kansorejen azor madde icermeyecektir. .
karisim tayini
yapilacaktir.
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
; i %100 polyester ribana kullanim esnasinda Akrediteli Agirhk TS 251
Ribana teknik 0 p. y T Laboratuarda veya &
4 gevseklik olusturmamasi igin 6rgti tipiher | . ) Karisim TS EN I1SO
detaylari ] ] ilgili Gniversitelerde
atkida dolu dolu olmalidir. Bir dolu bir bos . 1833
. . kumas agirlik ve
gevseklik olusturdugu icin olmamalidir. .
karisim tayini
yapilacaktir.
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Su gecirmezlik
detayi

Uriinlerde dikis olan kisimlarda su
gecirmeyi engelleyen i¢ kismindan
yapistirma seffaf kaynak bant olacaktir.

GOz kontroli

Roba detay

On ve sirt robasi, yakasi neon sari renk
olacaktir.

GOz kontroli

Yaka detayi

Dik yaka yaka yuiksekligi 9cm, yaka ucu
lacivert pargall, arka kismi 280 gr/ m?
(£ %5) lacivert polarli

G6z ve Olgii kontrolii

Pat ve ¢itgit
detay!

Fermuarin Gzerini kapatmak amaciyla
kendi kumasindan lacivert renk 5,5 cm
eninde pat olacaktir. Patta altta ve Ustte
birer adet piring ¢itcit olacaktir.

Goz ve Olcii kontroli

Cep detaylari

Montun dis kisminda cep olmayacaktir.
Sag ve sol gogus ic kisimda dista
kullanilan lacivert renk kumastan kapakh
cirth cep olacaktir. Cep yukseklik 6l¢tsi
17 cm, cep en Ol¢lisli 15 cm, cep kapak
yluksekligi 6 cm, cep kapak eni 15 cm
olacaktir, 6 cm cirt ile kapanacaktir.

G6z ve Olgii kontrolii

10

Mont i¢ dikim
detayi

ic astar kapitone Uizerine roba
kumasindan mostra uygulanacak ve ense
kismina roba kumasindan etiket pervazi
dikilecektir.

GOz kontroli

11

Kol detayi

kol ucu ribanaliribananin bitmis uzunlugu
6 cm eninde olacaktir.

Olcii kontrolii

12

Etek ucu detayi

etek ucu ribanasi 6nden baslayarak arka
kismi beli tiimden saracak sekilde
olacaktir. bitmis uzunlugu 6cm eninde
olacaktir.

G6z ve Olgii kontrolii

13

Fermuar detayi

On kismi bedenlere gére uygun uzunlukta
tip 5 metal piring (sar1) kumasa uygun
renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik
bas.

Fermuar Ureticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
iSG birimine
sunulacaktir.

Belge ve G6z kontroli

14

Reflektor detayi

Montun alt ve st cep arasi kissimda kalan
bolgede 5 cm eninde bitiin bedeni 6n ve
arkadan saran reflektif bant
uygulanacaktir Kollarda beldeki reflektif
bantin hizasinda butiin kolu saran 5 cm
reflektif bant uygulanacaktir. Reflektorler
rengine uygun iple dikilecektir.
Kullanilacak reflektorler EN ISO 20471
standartlarina uygun olacaktir. En az 350
cd ve Gzeri olacaktir, alt kismi pamuk
tabanli olacaktir, gortnirligi sénik degil
acik gri ve yuksek derecede parlak

iSG birimi ilgili
belgeden ve Griinden
emin olamazsa
Turkak Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili Giniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve G6z kontroli
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olacaktir. Numune Uriinle birlikte
reflektorin uluslararasi sertifikasi (stfi,
intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon
sertifikasi ISG birimine sunulacaktir.

15

Askilik detayi

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olcii kontroli

16

Nakis detayi

Sol 6n gdgiss kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 9x4,2 cm ebatinda aplike lzerine
kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmahdir aplike Gzerine dikis
uygulanmamalidir.

G6z ve Olgii kontrolii

17

Baski detayi

Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”
ylkseklik 4 cm ebatinda en 18 cm
ebatinda lacivert renk ¢ikmayan boya ile
baski yapilacaktir. Sirt kisminda “
ATISTIRMALIK” yikseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda kesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olcii kontroli

18

Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.
Neon sari yerler neon iple lacivert yerler
lacivert iple dikilecek.

iSG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuardaveya
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN I1SO 2060

19

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Seri imalata gegis esnasinda iSG
biriminden etiket onayi alinacaktir.

GOz kontroll

5) Uriiniin gorsel gizimi
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS - 11

2) Uriin Adi: Yelek

3)

4)

Kullanim Yeri: Atistirmalik

Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
EN 20471
standardina goére
iSG birimi talep ederse | neon sari kumasin
Turkak Akrediteli l[iminance(aydinlat
1 Renk Lacivert — Kombin kumas Neon sari (EN Laboratuarda veya ma faktoru
20471) ilgili Gniversitelerde kromatiklik
kumasin renk tayini koordinatlari
yapilacaktir. icerisinde minimum
0,70 ve Uzerinde
olmalidir.
Agirlk TS 251 —
Yelek kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m? iSG birimi talep ederse | Karisim TS EN ISO
%65 polyester - %35 pamuk ( + %5) - 2/1 Tirkak Akrediteli 1833-EN1SO 105 C
Kumas teknik gabardin b'r.gu, ylkamauhas!lgl gri skal?da4 Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
2 olacaktir, siirtme hashg gri skalaya gore 3- | ;.4 i niversitelerde 105X12:2001,EN
detaylari 4 olafaktlr, ter hashgi 3-4 olacaktir, terll 1sik kumas agirlik ve SO 105E04:2013
hasligi 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki ’
yoniinde >450 N ¢6zgii yoniinde>750 N karigim tayini ENISO
olacaktir. yapilacaktir. 105B07:2009 EN
ISO 13934-1:2002
iSG birimi talep ederse
Yelek kombin kumasi ( kumasin teknik Tirkak Akrediteli
Kombin dzellikleri 190 gr/m? ( + %5) %100 300 D Laboratuarda veya Agirlik TS 251 —
3 Kumas teknik pon.(.e.ster Oxford dokuma ¢ yiizeyi PU ilgili Gniversitelerde Karisim TS EN ISO
(politretan) kaph, EN 20471 normuna .
detaylari uygun kumas renk hasliklari ve su kumas agirlik ve 1833 —EN 20471
gecirmezlik standartlarina uygun olmalidir. | karisim tayini
yapilacaktir.
iSG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 Laboratuarda veya A8irlik TS 251 -
4 Astar detay! | polyester kansorejen azor madde ilgili Gniversitelerde Karisim TS EN ISO
icermeyecektir. kumas agirlk ve 1833

karisim tayini
yapilacaktir.




ANADOLU
BIRLIK
HOLDING

Kombin
detayi

Omuz kismi resimdeki gibi neon sari renk
kombinli omuza destek seklinde alt
kumasin Ustline dikilecek sekilde olacaktir.

GOz kontroli

Yaka detayi

Dik yaka olacaktir, yaka yuksekligi 6,5 cm
olacaktir.

Olcii kontrolii

Pat ve ¢itgit
detay!

Fermuarin lzerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan lacivert renk 5,5 cm eninde
pat olacaktir. Patta altta ve (istte birer adet
piring ¢itcit olacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolu

Cep detaylari

Yelegin dis kisminda cep olmayacaktir. Sag
ve sol gogus i¢ kisimda dista kullanilan
lacivert renk kumastan kapakli cirth cep
olacaktir. Cep ylikseklik 6l¢listi 15,5 cm, cep
en Olclist 15 cm, cep kapak yliksekligi 5,5
cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 4,5 cm
cirt ile kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Askilik detayi

Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede
(1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan
askilik dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontrolu

10

Fermuar
detayi

On kismi bedenlere gore uygun uzunlukta
tip tip 5 metal piring (sar1) kumasa uygun
renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik
bas.

Fermuar Ureticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte iSG
birimine sunulacaktir.

GOz ve Belge kontrol

11

Kol dikim
detay!

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamasi ve diizglin goriinmesi icin ana
beden kumasindan pervaz olacaktir.

GOz kontroll

12

ic kisim dikim
detay!

Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarl, astar
Gizeri mostrali olacaktir, ense kismina kendi
kumasindan etiket ve askilik pervazi
dikilecektir.

GOz kontroll

13

Reflektor
detayi

Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorli olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler .En az
350 cd ve Uzeri olacaktir, alt kismi pamuk
tabanli olacaktir, gértntrligi sénik degil
acik gri ve yiksek derecede parlak
olacaktir.Numune urtinle birlikte
reflektorin uluslararasi sertifikasi (stfi,
intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon
sertifikasi ISG birimine sunulacaktir.

iSG birimi ilgili
belgeden ve lriinden
emin olamazsa Tirkak
Akrediteli Laboratuarda
veya ilgili
Universitelerde belge
testi yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontroll

14

Nakis detayi

Sol 6n g6gls kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike Gizerine kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmahdir
aplike tizerine dikis uygulanmamahdir.

Goz ve Olgii
kontroli

15

Baski detayi

Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”’
ylkseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda

Goz ve Olgii
kontrolU

6
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lacivert renk cikmayan boya ile baski
yapilacaktir. Sirt kisminda “ ATISTIRMALIK"”
ylkseklik 6,5 cm ebatinda en 28 cm
ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

iSG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli

etiket onayi alinacaktir.

16 Dikis ipligi L?c.lvert rt.enk 50 nopolyester dikis ipligi ile Laboratuarda veya ilgili | TS 244 EN ISO 2060
detayi dikilecektir L . "
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
17 | talimati etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Go6z kontroli
detayi imalata gecis esnasinda ISG biriminden

5) Uriiniin gérsel gizimi

°
HOLDING

B ATS - 11

\ ATISTIRMALIK

/;CE is sﬁVENLI;\
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS - 03

2) Uriin Adi: Kishk Sweatshirt

3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Go6z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
+ %5) 30/70/10 g iplik kuma .
(£ %5) 30/70/10 Gg iplik kumas iSG birimi talep ABIFIk TS 251 —
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler .
o ederse Tirkak Karisim TS EN I1SO
compact penye iplikten, 70 numarali o
K ise 70 d tekstiire iblik Akrediteli 1833-ENISO 105 C
; Ismi ise enyetekstire ipli
5 Kumas teknik lacakt y P Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
olacaktir.
detaylari . ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,EN
Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ %5) )
o . kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
olacaktir, yikama hashg gri skalaya gore .
. .. karisim tayini ENISO
3-4 olacaktir, stirtme hashgi gri skalaya
. . yapilacaktir. 105B07:2009
gore 3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4
olacaktir, terli 1sik hashgi 3-4 olacaktir.
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact iSG birimi talep Agirhk TS 251 —
penye kaskorse 6rgli %95 pamuk, %5 ederse Tiirkak Karisim TS EN 1SO
elastan olacaktir, yikama hashgi gri Akrediteli 1833-EN ISO 105 C
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
detaylari haslig gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,EN
hasligl 3-4 olacaktir, terli 1sik hasligi 3-4 | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
olacaktir. karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . N
; . - GOz ve Olgli
4 Yaka detayi c¢m eninderibana kenarlari gaze dikisli - N
kontrolii
olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . N
. o . GOz ve Olgli
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - N
kontrolii
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5
cm eninde olacaktir.Ribana lzeri gaze Goz ve Olgii
6 Etek ucu detayi . - .
dikisli olacaktir. kontroli
On ve sirt kismi yanlari reflektif sari
7 Biye detay! polyester biye olacaktir, biyelerin Gsti - Go6z kontroli
gaze dikisli.
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Nakis detayi

Sol 6n goguis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine
kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmahdir aplike tzerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski detay

Sirt ense kisminda, “ ONCE i$
GUVENLIGI” yiikseklik 4cmebatinda
enl8 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda
“ATISTIRMALIK” yukseklik 6,5 cm
ebatinda en 28 cm ebatindakesme
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Go6z ve Olgii
kontroli

10

Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO 2060

11

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve tretim
yili yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
iSG biriminden etiket onayi alinacaktir.

Goz kontroli

5) Uriiniin gérsel gizimi

EDABH

ANADOLU
BIiRLIK
HOLDING

ONCE I GOVENLIGI

ATISTIRMALIK
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ATISTIRMALIK
1) Uriin Kodu: ATS - 31
2) Uriin Adi: Yazlik T-shirt
3) Kullanim Yeri: Atistirmahk
4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Go6z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | iSG birimi talep ederse Karisim TS EN ISO
gr/ m?compact penye iplikten mamil | Tijrkak Akrediteli 1833- EN ISO 105
, Kumas teknik te: tOP'EmT pike k‘;“?” O'?Fak;”; Laboratuarda veya ilgili | C 06:2010, EN ISO
detaylari yikama as..lgl gri ska auya gore i Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
olacaktir, stiirtme hashg gri skalaya . s
gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 agirhk ve karisim tayini ISO 105E04:2013
olacaktir, terli stk hasligi 3-4 olacaktir. | Yapilacaktir, ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agirlik TS 251 —
penye sliprem 6rgl %95 pamuk, %5 ISG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
elastan olacaktir, yikama hashg gri Tirkak Akrediteli 1833- EN ISO 105
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, slirtme Laboratuarda veya ilgili | C06:2010, EN ISO
detaylari hasligi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
ter hashgi 3-4 olacaktir, terli isik hashgi | agirlik ve karisim tayini ISO 105E04:2013
3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . GOz ve Olgli
4 Yaka detayi 1,8 cm eninde ribana kenarlari gaze - N
S kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . .
. S . GOz ve Olgli
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
etek ucu temiz regme dikisli olacaktir. Goz ve Olgii
6 Etek ucu detay! - N
kontroli
On ve sirt kismi yanlari reflektif sari
7 Biye detay polyester biye olacaktir, biyelerin Gsti - Go6z kontroli
gaze dikisli.
Sol 6n goguis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine . N
Go6z ve Olgl
8 Nakis detayi kenar nakis sargilariyla kumasa - .
o . kontrolU
oturtma olmalidir aplike tzerine dikis
uygulanmamalidir.

10
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Sirt ense kisminda, “ ONCE i$
GUVENLIGI” yiikseklik 4cmebatinda
enl8 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda

Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

9 Baski detayr | “ATISTIRMALIK” yiikseklik 6,5 cm - GE;:ESIEU
ebatinda en 28 cm ebatindakesme
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
iSG birimi talep ederse
. Tirkak Akrediteli
10 | Dikis ipligi detayi 120 no polyester dikis ipligi ile Laboratuarda veya ilgili 15 244 EN1SO
dikilecektir. 2060

11 Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
Uretim yili yazacaktir. (ABH 2019)
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

GOz kontroli

5) Uriinin gorsel gizimi

o
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS-32L

2) Uriin Adi: Bayan Kighk Sweatshirt

3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Go6z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
+ %5) 30/70/10 g iplik kuma .
(£ %5) 30/70/10 Gg iplik kumas iSG birimi talep ABIFIk TS 251 —
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler .
o ederse Tirkak Karisim TS EN I1SO
compact penye iplikten, 70 numarali o
K ise 70 d tekstiire iblik Akrediteli 1833-ENISO 105 C
; Ismi ise enyetekstire ipli
5 Kumas teknik lacakt y P Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
olacaktir.
detaylari . ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,EN
Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ %5) .
o . kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
olacaktir, yikama hashg gri skalaya gore .
. .. karisim tayini ENISO
3-4 olacaktir, stirtme hashgi gri skalaya
. . yapilacaktir. 105B07:2009
gore 3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4
olacaktir, terli 1sik hashgi 3-4 olacaktir.
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact iSG birimi talep Agirhk TS 251 —
penye kaskorse 6rgli %95 pamuk, %5 ederse Tiirkak Karisim TS EN 1SO
elastan olacaktir, yikama hashgi gri akrediteli 1833-EN ISO 105 C
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
detaylari haslig gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,EN
hasligl 3-4 olacaktir, terli 1sik hasligi 3-4 | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
olacaktir. karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . N
; . - GOz ve Olgli
4 Yaka detayi c¢m eninderibana kenarlari gaze dikisli - N
kontrolii
olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . N
. o . GOz ve Olgli
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - N
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylari baseni
6 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 cm arasi Goz ve Olgii
uzunlugu detayi | bedenlere gore olacaktir. Yanlari 13 cm kontroli
yirtmach olacaktir.
On ve sirt kismi yanlari reflektif sari
7 Biye detay! polyester biye olacaktir, biyelerin Gsti - Go6z kontroli
gaze dikisli.

12
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Nakis detayi

Sol 6n goguis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine
kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmahdir aplike tzerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski detay

Sirt ense kisminda, “ ONCE i$
GUVENLIGI” yiikseklik 4cmebatinda
enl8 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda
“ATISTIRMALIK” yukseklik 6,5 cm
ebatinda en 28 cm ebatindakesme
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Go6z ve Olgii
kontroli

10

Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO 2060

11

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve tretim
yili yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
iSG biriminden etiket onayi alinacaktir.

Goz kontroli

5) Uriiniin gérsel gizimi

BiRLIK
HOLDING

ATS -32 L

ONCE I GOVENLIGI

ATISTIRMALIK
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS-33 L

2) Uriin Adi: Bayan Yazlik T-shirt

3) Kullanim Yeri: Atistirmahk

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Go6z kontrolii
Agirhk TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | iSG birimi talep ederse Karisim TS EN ISO
gr/ m?compact penye iplikten mamil | Tijrkak Akrediteli 1833- EN ISO 105
, Kumas teknik te: tOP'EmT pike k‘;“?” O'?Fak;”; Laboratuarda veya ilgili | C 06:2010, EN ISO
detaylari yikama as..lgl gri ska auya gore i Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
olacaktir, stiirtme hashg gri skalaya . s
gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 agirhk ve karisim tayini ISO 105E04:2013
olacaktir, terli stk hasligi 3-4 olacaktir. | Yapilacaktir, ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agirlik TS 251 —
penye sliprem 6rgl %95 pamuk, %5 ISG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
elastan olacaktir, yikama hashg gri Tirkak Akrediteli 1833- EN ISO 105
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, slirtme Laboratuarda veya ilgili | C06:2010, EN ISO
detaylari hasligi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
ter hashgi 3-4 olacaktir, terli isik hashgi | agirlik ve karisim tayini ISO 105E04:2013
3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . GOz ve Olgli
4 Yaka detayi 1,8 cm eninde ribana kenarlari gaze - N
o kontroll
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . .
. S . GOz ve Olgli
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin t-shirt boylari baseni
. . | kapatacak sekilde 77-82 cm arasi . .
T-shirt uzunlugu . GOz ve Olgli
6 bedenlere gbre olacaktir. Yanlari 13 cm - N
detay! kontroli
yirtmach olacaktir.
On ve sirt kismi yanlar reflektif sar
7 Biye detay polyester biye olacaktir, biyelerin Gsti - Go6z kontroli
gaze dikisli.
Sol 6n gogls kisminda KIRMIZI TORKU Goz ve Olgii
8 Nakis detayi e - .
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine kontroli
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kenar nakis sargilariyla kumasa
oturtma olmahdir aplike tzerine dikis
uygulanmamalidir.

Sirt ense kisminda, “ ONCE i$
GUVENLIGI” yiikseklik 4cmebatinda
enl8 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda

etiket detayi

sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda iSG biriminden etiket onay!
alinacaktir.

} ] Goz ve Olgii
9 Baski detay “ATISTIRMALIK” yikseklik 6,5 cm - kontrolii
ontroli
ebatinda en 28 cm ebatindakesme
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
iSG birimi talep ederse
. Tirkak Akrediteli
I 120 no polyester dikis ipligi ile o TS 244 EN ISO
10 | Dikisipligi detayr | . . Laboratuarda veya ilgili
dikilecektir. L ] o 2060
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
Uretim yili yazacaktir. (ABH 2019)
Yikama talimati | Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek . .
11 - Go6z kontroli

5) Uriinin gorsel cizimi

BIRLIK
HOLDING

ATS -33 L

15
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS - 05

2) Uriin Adi: Kighk Pantolon

3) Kullanim Yeri: Atistirmahk

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir.
1 Renk 8 4 - Goz kontroli
iSG birimi talep 5
. Agirlik ASTM
ederse Tiirkak D3776 veva
v
Akrediteli des EyN
; esdeger
Kumas teknik Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 490 Laboratuarda veya 30¢8
2 . e . normu — Karigim
detaylari gr/m?, (+ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ilgili Gniversitelerde
. TSENISO 1833
kumas agirhk ve .
. veya esdeger EN
karisim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi talep Yirtilma
ederse Tiirkak mukavemeti
. . o Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve Yikanmis ¢6zgli alt degerde 5500 gf yikanmis .
. Laboratuarda veya | veya esdeger EN
3 kopma atki alt degerde 3000 gf olacaktir. Yikanmis . )
. o ilgili Gniversitelerde normu ASTM
mukavemeti | ¢6zgli 70 kgf, yikanmis atki 50 kgf
kumas yirtilma D5034-95 veya
mukavemeti esdeger EN
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detayl | cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
. . Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik . . . A .
5 det esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olct kontroll
etayl
y esnetilmis hali 28 —32 cmarasiolacaktir.
... | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprili
Kemer képri R ) A "
6 olacaktir. Képrianin alt ve st kisimlari - Olct kontroll
detay! .
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda Ustten 2 adet
yapistirma cepli ve cebin alt kisminda cift sira Goz ve Olgii
7 | Yancepdetayr | "~ . Ot e - )
sUs dikisi olacaktir. Cep yukseklik dlgtsii 31 kontroli
cm, cep en 6l¢listi 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta . A
Arka cep ve . . GOz ve Olgl
8 altinda 2 adet Ustten cepli ve arka cepler de - N
kemer detayr | . o o kontroll
on cepler gibi ¢ift sira sis dikisli olacaktir. Cep
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ylkseklik 6l¢listi 16 cm , cep en 6lgiisli 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
cepli, cep yukseklik 6l¢lisii 17 cm , cep en . N
Komandocep | . . . . o Go6z ve Olgli
9 Olclisii 16 cm , kapak yukseklik dl¢lisii 6 cm , - N
detayi o . kontroll
kapak en Olglsti 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2
cm ebatinda aplike Gzerine kenar nakis Go6z ve Olgii
10 Nakis detayi . - B
sargilariyla kumasa oturtma olmahdir aplike kontroli
Uzerine dikis uygulanmamalidir.
Fermuar Ureticisinin
Pantolon 6n kismi tip 4 metal piring (sari) oekotex belgesi .
i . o GOz ve Belge
11 | Fermuar detayi | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte Kontrol
. ontro
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm pirin¢ metal cakma diigme, Goéz ve Olcii
12 Digme detayi . - N
renk metal nikel olacaktir. kontroli
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve
an kisimlar cift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detayi y. o (; : . . - Goz kontroli
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep alt
kisimlari punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple ISG birimi ilgili
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO belgeden ve
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az Griinden emin
. 350 cd ve lizeri olacaktir, alt kismi pamuk olamazsa Tirkak .
Reflektor e .. o Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, gérintrligi sénik degil acik Akrediteli .
detay . . kontroli
gri ve yluksek derecede parlak olacaktir. Laboratuarda veya
Numune Uriinle birlikte reflekt6rin ilgili Universitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikasi iSG yaptirabilir.
birimine sunulacaktir.
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
L L Akrediteli
Dikis ipligi 50 no polyester bakir sari dikis ipligi ile TS 244 EN ISO
15 . . Laboratuarda veya
detay! dikilecektir. o ] 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
Yikama talimati | talimati kurumun ismi ve Gretim yili . -
16 . ) - GOz kontroli
etiket detayr |yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
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imalata gecis esnasinda iSG biriminden etiket
onayi alinacaktir.

5) Uriinin goérsel gizimi

ATS - 05

o
i ANADOLU
‘ HOLDING

18
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS - 12

2) Uriin Adi: Yazlik Pantolon

3) Kullanim Yeri: Atistirmahk

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert — neon sari - Goz kontrolii
o Agirlik TS 251 —
o ISG birimi talep
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, q Tiirkak Karisim TS EN ISO
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 Zkerze lur a 1833- EN ISO 105
I S0 ori rediteli
Kumas teknik gabardin or.gu, ylkamauhas!lgl gri skal?da 4 Caboratuard C 06:2010, EN 1SO
) olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 aboratuarda veya 105X12:2001 EN
detaylari olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli isik ilgili Gniversitelerde ) ’
hash . . ISO 105E04:2013
asligi 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki kumas agirlik ve ENISO
yoninde >450 N ¢bzgii yoniinde >750 N karisim tayini
olacaktir. 105B07:2009 EN
yapilacaktir.
ISO 13934-1:2002
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
kombin kumasin teknik 6zellikleri 190 gr/ m? Akrediteli
Kumas teknik Fi %5) %100 309 D polyester Oxford dokuma | |y iior4a veya Agirhk TS 251 -
3 ic ylizeyi PU (politiretan) kapli, EN 20471 e Karisim TS EN 1SO
detaylari ilgili Gniversitelerde
normuna uygun kumas renk hasliklari ve su . 1833 - EN 20471
gecirmezlik standartlarina uygun olmalidir. kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
. Akrediteli .
Ceplik kumasi %60 pamuk %40 polyester 80 gr Agirlik TS 251 —
. . Laboratuarda veya
4 Ceplik detayr | /m? (x %5) dis kumas ile renk uyumlu e . Karisim TS EN 1SO
ilgili Gniversitelerde
olacaktir. . 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Kemer yanlari lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik . y . . I T .
5 det esnetilmemis hali 11-12 cm arasi, esnetilmis - Olcu kontroli
etayl
y hali 16-17 cm arasi olacaktir.
. .| kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprili
Kemer képri o . _— "
6 det olacaktir. Koprinin alt ve st kisimlari - Olcu kontroli
etayl
y punteriz dikisli olacaktir.
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Yan cep
detayi

Pantolon 6n yanlarda lstten agma 2 adet, sag
cep lzerinde kiiglik cakmak cebi olacaktir.

GOz kontroli

Arka cep ve
kemer detay

Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet Gstten kapakli cepli, cep
yukseklik 6lglisti 16 cm , cep en 6lglisti 15 cm,
kapak ytkseklik 6lctisti 5,5 cm ,kapak en 6lglsu
15 cm, cep kapaklari 6 cm cirth, cep kapak
uglarina 2,5 cm neon sari ortasi 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontrolu

Komando cep
detay!

Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlari
korikli komando cepli, kortgi ve kapagi
neonsari renk olacaktir. Cep yukseklik 6l¢list
17 cm, cep en Olclsti 16 cm , kapak yukseklik
Olglisti 6 cm , kapak en 6lglisti 17 cm, olacaktir.
Cep kapagi 6 cm lacivert renk cirt ile
kapanacaktir, cep kapak uglarina 2,5 cm neon
sari ortast 1 cm gri reflektorlii dokuma kordon
dikilecektir.

Goz ve Olgi
kontrolu

10

Nakis detayi

Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2
cm ebatinda aplike Gzerine kenar nakis
sargilariyla kumasa oturtma olmahdir aplike
Gzerine dikis uygulanmamahdir.

Goz ve Olgii
kontrolu

11

Dizlik detayi

Pantolon 6n diz kisimlari distan destekli
olacaktir.

GOz kontroll

12

Fermuar
detay!

Pantolon 6n kismi tip 4 metal piring (sari) renk
lacivert bezli fermuarli olacaktir kursor tipi
otomatik bas

Fermuar Ureticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
iSG birimine

sunulacaktir.

GOz ve Belge
kontrol

13

DUgme detayi

On kismi 17 mm piring metal oynar bagli cakma
digme, renk metal nikel olacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolt

14

Dikis detayi

Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
kisimlari gift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j
dikisi ve agi punteriz dikisli olacaktir.

GOz kontroll

15

Reflektor
detayi

Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350
cd ve Uzeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanli
olacaktir, gortntrligu sonik degil acik gri ve
ylksek derecede parlak olacaktir. Numune
Urinle birlikte reflektorin uluslararasi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tirkak

ISG birimi ilgili
belgeden ve
Uriinden emin
olamazsa Turkak
Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve GOz
kontroli
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akreditasyon sertifikasi iSG birimine
sunulacaktir.

Lacivert yerler 50 no polyester dikis ipligi ile

iSG birimi talep
ederse Tlrkak
Akrediteli

detay!

gecis esnasinda ISG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

Dikis ipligi o , A TS 244 EN ISO
16 dikilecektir. Neon sari yerler 120 no ip ile Laboratuarda veya
detay L . G 2060
dikilecektir. ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Uretim yili yazacaktir.
(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
Yikama o . .
. . silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata . .
17 | talimati etiket - Go6z kontroli

5) Uriiniin gorsel gizimi

ANADOLU

HOLDING

ATS -12
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS - 07

2) Uriin Adi: Polar Eldiven

3) Kullanim Yeri: Atistirmahk

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira Fiziksel ve

istenen Deger

istenen Standartlar

Test ve Deney

No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Go6z kontrolii
iSG birimi talep
ederse Tilrkak
Akrediteli Ak TS 251
; il
5 Kumas teknik | 50 o1 / m2 (+ %5) %100 polyester polar Laboratuarda veya gK TS
— Karisim
detaylari kumas. ilgili Gniversitelerde 3
. ENISO 1833
kumas agirhk ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik teknik ..
3 Kongta 0.6 cm lastik dikisli. - Ol¢l kontroll

detayi

4 Dikis detayi

Korakla 5 parmak ve kong dikisli .

Goz kontroli

5 Nakis detayi

On kisminda KIRMIZI TORKU logosu 6x3 cm
ebatinda aplike lzerine kenar nakig
sargilariyla kumasa oturtma olmahdir aplike
Uzerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroll

5) Uriinin goérsel gizimi

BIRLIK
HOLDING

ATS - 07
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS - 08

2) Uriin Adi: Polar Bere

3) Kullanim Yeri: Atistirmahk

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Go6z kontrolii
iSG birimi talep
ederse Tlrkak
Akrediteli ik
5 Kumas teknik | 550 o1 / m2 (+ %5) %100 polyester antipling Laboratuarda veya A—g:<ralr|§T|:12T551
detaylari trash polar kumas. ilgili Gniversitelerde
. EN ISO 1833
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
3 Dikis detayr | Katlamasiz bere modelioverlok ve regme dikisli - Goz kontroliu
On kisminda KIRMIZI TORKU logosu 6x3 cm
ebatinda aplike (izerine kenar nakis sargilariyla Goéz ve Olcii
4 Nakis detayi o o - .
kumasa oturtma olmahdir aplike tzerine dikis kontroli
uygulanmamalidir.

5) Uriinin goérsel gizimi

ABI I ANADOLU
BIiRLIK
HOLDING

ATS - 08
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS - 13 B

2)

3)

Uriin Adr: is Onliigii

Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Yapisal | istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Beyaz - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
. ISG birimi tale Karisim TS EN 1SO
Is 6nltglh kumasin teknik o6zellikleri 170 . P 3
, . ederse Tirkak 1833- EN ISO 105
gr/ m2, %75 polyester - %25 viskon oo
akrediteli C 06:2010, EN ISO
(£%5) gr/ m? - 1/1 bez dokuma, yikama laboratuard 105%12:2001 EN
i aboratuarda veya : ,
Kumas teknik hasliklari 4-5, sirtme hashigi kuruveyas | . . y
2 g _ 5 ilgili ISO 105E04:2013
detaylari 4-3, ter hashgi 4-5, terli 1sik hashgi 3-4, e .
. o Universitelerde ENISO
kopma mukavemeti >750 N ¢o6zgi .
. kumas agirlik ve 105B07:2009 EN
>900N, yirtilma mukavemeti >25N ve o
526N karigim tayini ISO 13934-1:2002
yapilacaktir. - ENISO 13937-
2:2002
3 Yaka detayi Gomlek yaka olacaktir. - Goz kontrol
Uzun kollu ve kol agizlari 4 cm lastikli GOz ve Olgu
4 Kol detay - ..
olacaktir. kontroli
On kismi gizli path 4 adet 10 mm
apinda acik klikit piring itgith metal Goz ve Olgii
5 Pat ve citcit detayi t;. P ¢ pIrinG ¢1te - (;
nikel renk. kontroli
Sol altta i¢ kisminda i¢ten yapistirma
17x18 cm ebatinda cep olacaktir, cep Goz ve Olgii
6 Cep detay! . - ..
agz1 5 cm cirth olacaktir. kontroli
Erkek onliklerin arka bel kismi kusakl ve
irtmacli olacaktir. Bayanlarin arka bel
7 Kusak detay! y ¢ . y - GOz kontrolii
kismi pensli olacaktir kusaksiz ve
yirtmagsiz.
Onliik uzunlugu Bayan ve erkeklerde 6nliik boylari 90 . .
8 , - Ol¢l kontroll
detayi cm’den kisa olmayacaktir.
Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorli iSG birimi ilgili
. olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve Belge ve Goz
9 Reflektor detayr | . o . . o . .
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler Uriinden emin kontroli
. En az 350 cd ve Uzeri olacaktir, alt kismi | olamazsa Tirkak
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pamuk tabanli olacaktir, goriintrlGgi
sonik degil acik gri ve yiiksek derecede
parlak olacaktir. Numune urinle birlikte
reflektorin uluslararasi sertifikasi (stfi,
intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon
sertifikasi iSG birimine sunulacaktir.

Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili
Universitelerde
belge testi
yaptirabilir

10

Nakis detayi

Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8X4 cm ebatinda aplike izerinde
kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmaldir aplike tzerine dikisle
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

11

Baski detayi

Sirt ense kisminda, “ ONCE i$
GUVENLIGI” yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda “ ATISTIRMALIK” yukseklik 6,5
cm ebatinda en 28 cm ebatinda baski
yapilacaktir. Baski rengi kirmizi olacaktir.
(sirt baskilarinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

12

Dikis ipligi detay!

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep

ederse Tiirkak
akrediteli

laboratuarda veya
ilgili

Universitelerde

iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

13

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
ytkama talimati kurumun ismi ve iretim
yili yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gegis esnasinda
ISG biriminden etiket onayi alinacaktir.

GOz kontroll

5)

Uriiniin gorsel gizimi
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Uriin Kodu: ATS - 16 B

1) Uriin Adi: Uzun Kollu Kislik Sweatshirt

2) Kullanim Yeri: Atistirmalik

3) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - Goz kontrolii
_ Agirhk TS 251 —
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ %5) | . L
T ISG birimi talep Karisim TS EN
30/70/10 ug iplik kumas olacaktir.30 ve 10 .
o o ederse Tirkak ISO 1833-EN
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 o
Ik ise 70 d tekstiire inlik akrediteli ISO 105 C
; numarah kismiise enyetekstire ipli
Kumas teknik .y P laboratuarda veya 06:2010, EN I1SO
2 olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (+%5) o .
detaylari .. . ilgili Gniversitelerde | 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 .
. .. . kumas agirlik ve ISO
olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 o
. . karisim tayini 105E04:2013
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik
. yapilacaktir. ENISO
hasligi 3-4 olacaktir.
105B07:2009
Agirlik TS 251 -
. s ISG birimi talep Karisim TS EN
Ribana 22/1, 225-240 gr/m? compact penye .
. ol ederse Tirkak ISO 1833-EN
siprem orgl %95 pamuk, %5 elastan o
lacakt c hasli®1 eri skal Sre 3-4 akrediteli ISO 105 C
; ; olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-
Ribana teknik v ‘61871 skalaya & laboratuarda veya | 06:2010, EN ISO
3 olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 L )
detaylari . ] ilgili Gniversitelerde | 105X12:2001,EN
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik .
. kumas agirlik ve ISO
hasligi 3-4 olacaktir. o
karisim tayini 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 cm Goz ve Olgii
4 Yaka detay . . - - ..
eninde ribana kenarlari gaze dikisli olacaktir. kontroli
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
5 Kol detayi . o . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontroli
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm
eninde olacaktir. Ribana Uzeri gaze dikisli Goz ve Olgii
6 Etek ucu detay! - .
olacaktir. kontroli
Sol 6n goguis kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike lizerinde kenar nakis Goz ve Olgii
7 Nakis detayi . - -
sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontroli
Gzerine dikisle uygulanmamalidir.
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Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”’
yukseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
baski yapilacaktir. Sirt kisminda “

8 Baski detay ATISTIRMALIK" yikseklik 6,5 cm ebatinda en - Gzz::rfllgu
28 cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski rengi
kirmizi olacaktir. (sirt baskilarinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
e gL . TS 244 EN ISO
9 Dikis ipligi detayi | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda veya 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih

. yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
Yikama talimati - . . .. .
10 tiket det sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Go6z kontroli
etiket detayi )
y imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket

onay!i alinacaktir.

4)  Oriintin gorsel gizimi

p—" ATS - 16 B

ONCE i$ GUVENLIGI

ATISTIRMALIK
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Uriin Kodu: ATS - 17 B
6) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazlik T-shirt
7) Kullanim Yeri: Atistirmalik

8) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikle Metodu
r
1 Renk Beyaz - Go6z kontrolii
AgIrlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 - 240 iSG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
gr/m? compact penye iplikten mamul tek | Tyrkak akrediteli 1833- EN ISO 105
, Kumas teknik LOp:auma F’";e Ik”m""? o'zcikt'lr' V"k‘ama laboratuarda veya ilgili | C06:2010, EN 1SO
detaylari asligl gri skalaya gore 3-4 olacaktir, Universitelerde kumas 105X12:2001,EN

sirtme hasligi gri skalaya gore 3-4 . s
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik agirlik ve karisim tayini SO 105£04:2013

hasligi 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009

Agirhk TS 251 —
iSG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
Tarkak akrediteli 1833- EN ISO 105
laboratuarda veya ilgili C 06:2010, EN ISO
Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
agirhk ve karisim tayini ISO 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009

Ribana 22/1, 225-240 gr/m? compact
penye sliprem 6rgli %95 pamuk, %5
Ribana teknik | €lastan olacaktir, yikama hashigi gri skalaya
3 gore 3-4 olacaktir, sirtme hasligi gri
detaylari . .
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashigi 3-4

olacaktir, terli isik hashgi 3-4 olacaktir.

Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8

Goz ve Olgii
4 Yaka detayi c¢m eninde ribana kenarlari gaze dikisli - (;
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgi
5 Kol detayi ) o . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm
eninde olacaktir. Ribana uzeri gaze dikisli G6z ve Olgii
6 Etek ucu detayi - ..
olacaktir. kontroli
Sol 6n gogiis kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike lGzerinde kenar Goz ve Olgii
7 Nakis detayi - .
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmahdir kontroli
aplike Uzerine dikisle uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI” ) .
. . Go6z ve Olgl
8 Baski detay ylkseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda - -
kontrolii

baski yapilacaktir. Sirt kisminda “
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ATISTIRMALIK” yikseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski
rengi kirmizi olacaktir. (sirt baskilarinda
ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

9 Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

iSG birimi talep ederse
Tirkak akrediteli
laboratuarda veya ilgili
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

10 Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda iSG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

GOz kontroli

9) Uriiniin gorsel ¢izimi

ABH ATS -17B

30

ONCE i§ GUVENLIGI

ATISTIRMALIK




ANADOLU
BIRLIK
HOLDING

ATISTIRMALIK

Uriin Kodu: ATS - 34 B

1) Uriin Adi: Uzun Kollu Kishk Bayan Sweatshirt

2) Kullanim Yeri: Atistirmalik

3) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - Goz kontrolii
. . L Agirhk TS 251 —
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ %5) ISG birimi talep K TS EN
arisim
30/70/10 ug iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ederse Tlrkak S0 §1833 EN
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 akrediteli SO 105 C
Kumas teknik | humarali kismi ise 70 denye tekstdre iplik laboratuarda veya 06:2010 EN 1SO
2 olacaktir, kumasin gramaji 320 gr/ m? (£ %5) | ilgili ' ’
detaylar L ) R 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 Universitelerde IS0
olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 kumas agirlik ve
y . . 105E04:2013
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik karisim tayini ENISO
hasligi 3-4 olacaktir. yapilacaktir.
105B07:2009
. L Agirlik TS 251 -
ISG birimi talep
. . Karisim TS EN
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact penye ederse Tirkak SO 1833- EN
siprem orgii %95 pamuk, %5 elastan akrediteli IS0 105 ¢
; ; olacaktir, yikama hashgi gri skalaya gére 3-4 laboratuarda veya
Ribana teknik V! ‘81 811 skalaya g e Y21 06:2010, EN 150
3 olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 ilgili
detaylari . ] . ] 105X12:2001,EN
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik Universitelerde SO
hasligi 3-4 olacaktir. kumas agirhk ve
o 105E04:2013
karigim tayini
ENISO
yapilacaktir.
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 cm Goz ve Olgii
4 Yaka detay . . - - ..
eninde ribana kenarlari gaze dikisli olacaktir. kontroli
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
5 Kol detayi . o . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontroli
Bayanlarin sweatshirt boylari baseni kapatacak
6 Sweatshirt sekilde 77-82 cm arasi bedenlere gore Goz ve Olgii
uzunlugu detay! | olacaktir. Yanlari 13 cm yirtmagli olacaktir. kontroli
Sol 6n goguis kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike lizerinde kenar nakis Goz ve Olgii
7 Nakis detayi . - -
sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontroli
Gzerine dikisle uygulanmamalidir.
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Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”’
yukseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
baski yapilacaktir. Sirt kisminda “

10

8 Baski detay ATISTIRMALIK" yikseklik 6,5 cm ebatinda en - Gzcz)r\:rc())llgu
28 cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski rengi
kirmizi olacaktir. (sirt baskilarinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
iSG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
9 Dikis ipligi detayi | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Iaborat.l,la‘rf:ia veya | T5 244 ENISO
ilgili 2060
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama

etiket detayi

Yikama talimati

talimati kurumun ismi ve Uretim yili yazacaktir.
(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata

gecis esnasinda ISG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

GOz kontroli

4)

Urtiniin gorsel gizimi

BiRLIK
HOLDING

ATS -34B
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Uriin Kodu: ATS - 35 B

1) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazlik Bayan T-shirt

2) Kullanim Yeri: Atistirmalik

3) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikle Metodu
r
1 Renk Beyaz - Go6z kontrolii
Agirhk TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 gr/ | iSG birimi talep ederse Karisim TS EN ISO
m? compact penye iplikten mamul tek Tiirkak akrediteli 1833- EN ISO 105
5 Kumas teknik LOp:avma F’";e Ik”m""? o'zcikt'lr' V"k‘fma laboratuarda veya ilgili | C 06:2010, EN 1SO
detaylari as'lgl grl skataya gore 5-4 ofacakiir, iiniversitelerde kumas | 105X12:2001,EN
slirtme haslhigi gri skalaya gore 3-4 . 7
olacaktir, ter hashgi 3-4 olacaktrr, terliigik | 8'rlik ve karisim tayini | 1SO 105£04:2013
hasligi 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
) Agirlik TS 251 -
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact . .
. L ISG birimi talep ederse Karisim TS EN I1SO
penye stiprem orgli %95 pamuk, %5 . o
last lacakt c hasli1 eri skal Turkak akrediteli 1833- EN ISO 105
i ; elastan olacaktir, yikama hashgi gri skalaya .
Ribana teknik . y . gv 8 . y laboratuarda veya ilgili C 06:2010, EN ISO
3 gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi gri . )
detaylari . . Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 . o
. . agirhk ve karisim tayini ISO 105E04:2013
olacaktir, terli 1sik hashgi 3-4 olacaktir.
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . _
. ) T Go6z ve Olgli
4 Yaka detayi cm eninde ribana kenarlari gaze dikisli - .
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Go6z ve Olgii
5 Kol detayi , o . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
Bayanlarin t-shirt boylari baseni kapatacak
6 T-shirt uzunlugu | sekilde 77-82 cm arasi bedenlere gore Goz ve Olgii
detay! olacaktir. Yanlari 13 cm yirtmagh olacaktir. kontroli
Sol 6n gogiis kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike lizerinde kenar Goz ve Olgii
7 Nakis detayi - .
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmalidir kontroli
aplike Uzerine dikisle uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI” ) .
. . Goz ve Olgli
8 Baski detayi ylkseklik 4 cm ebatinda en18 cm ebatinda - N
kontroli
baski yapilacaktir. Sirt kisminda “
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ATISTIRMALIK” yikseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski
rengi kirmizi olacaktir. (sirt baskilarinda
ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

9 Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

iSG birimi talep ederse
Tirkak akrediteli
laboratuarda veya ilgili
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

10 Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

GOz kontroli

4)  Urinin gorsel gizimi

EDABH:: ATS-35B
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1) Uriin Kodu: ATS - 18 B
2) Uriin Ads: Yazlik ve Kighik Pantolon
3) Kullanim Yeri: Atistirmalik
4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Beyaz - Goz kontrolii
iSG birimi Agirlik TS 251 —
talep ederse Karisim TS EN ISO
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/ m?, i P :
Tirkak 1833- EN ISO 105
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 o
o . akrediteli C 06:2010, EN ISO
gabardin 6rgii, yikama hashgi gri skalada 4
Kumas teknik . - ) laboratuarda 105X12:2001,EN
olacaktir, stirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 o
2 . : veya ilgili ISO 105E04:2013
detaylari olacaktir, ter hashgi 3-4 olacaktir, terli 1sik o ]
. . Universitelerd ENISO
hasligl 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki .
L R e kumas agirlik | 105B07:2009 EN
yonilinde >450 N ¢6zgl yoninde >750 N
ve karisim ISO 13934-1:2002
olacaktir. -
tayini - ENISO 13937-
yapilacaktir. 2:2002
. ) Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik . _—
Lastik teknik ] ] ) o GOz ve Olcl
3 esnetilmemis hali 14 — 15 cm arasl, esnetilmis - .
detay ) kontroli
hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriili olacaktir.
4 Kemer kopri | Képrinin alt ve Ust kisimlari punteriz dikisli Goz ve Olgii
detay! olacaktir. kontroli
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
cepli, cep yikseklik 6l¢lisii 18 cm, cep en 6lgisi . _
Komando cep - N Go6z ve Olgli
5 17 cm, kapak yikseklik 6lglisti 6 cm, kapak en - .
detayi o R . kontrolu
Olclsli 17 cm olacaktir. Cep kapagi 6 cm cirt ile
kapanacaktir.
Fermuar
Ureticisinin
R ) . oekotex belgesi .
Pantolon 6n kismi tip 4 metal nikel renk beyaz . GOz ve Belge
6 Fermuar detayi . . . numune ile
bezli fermuarli olacaktir kursor tipi otomatik bas o kontrol
birlikte ISG
birimine
sunulacaktir.
- On kismi 17 mm piring metal oynar basli cakma Goz ve Olgii
7 Digme detayi s . - .
diigme, renk metal nikel olacaktir. kontroli
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Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve yan
. kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Komando cep . .
8 Dikis detayi . T L . - GOz kontrolii
kapaginin iki kosesi, fermuar bitimi, j dikisi ve agi
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira iSG birimi ilgili
reflektor olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO Urinden emin
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 olamazsa
. cd ve lzeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanl Tirkak .
Reflektor e . o Belge ve Goz
9 olacaktir, gortinlirlGgl sonik degil agik gri ve Akrediteli .
detay! . kontrolu
ylksek derecede parlak olacaktir. Numune Laboratuarda
Urdnle birlikte reflektérin uluslararasi sertifikasi veya ilgili
(stfi, intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon Universitelerde
sertifikasi iISG birimine sunulacaktir. belge testi
yaptirabilir
Komando cepte kirmizi TORKU logosu 9X4,2 cm
ebatinda aplike tzerinde kenar nakis sargilariyla GOz ve Olgl
10 Nakis detayi e - - .
kumasa oturtma olmahdir aplike tizerine dikisle kontroll
uygulanmamalidir.
iSG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
Dikis ipligi o . laboratuarda TS 244 EN ISO
11 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. o
detayi veya ilgili 2060
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili yazacaktir.
Yikama talimati | (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda . .
12 . o ) . _ - Goz kontroli
etiket detayr |silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata gegis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi alinacaktir.
5) Uriinin gorsel gizimi
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1) Uriin Kodu: ATS-13 G

2)

3)

Uriin Adr: is Onliigii

Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Yapisal | istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Gri - GOz kontroli
Agirlik TS 251 —
. ISG birimi tale Karisim TS EN 1SO
Is 6nltglh kumasin teknik o6zellikleri 170 . P 3
, . ederse Tirkak 1833- EN ISO 105
gr/ m2, %75 polyester - %25 viskon oo
akrediteli C 06:2010, EN ISO
(£%5) gr/ m? - 1/1 bez dokuma, yikama laboratuard 105%12:2001 EN
i aboratuarda veya : ,
Kumas teknik hasliklari 4-5, sirtme hashigi kuruveyas | . . y
2 g _ 5 ilgili ISO 105E04:2013
detaylari 4-3, ter hashgi 4-5, terli 1sik hashgi 3-4, e .
. o Universitelerde ENISO
kopma mukavemeti >750 N ¢o6zgi .
. kumas agirlik ve 105B07:2009 EN
>900N, yirtilma mukavemeti >25N ve o
526N karigim tayini ISO 13934-1:2002
yapilacaktir. - ENISO 13937-
2:2002
3 Yaka detayi Gomlek yaka olacaktir. - Goz kontrol
Uzun kollu ve kol agizlari 4 cm lastikli GOz ve Olgu
4 Kol detay - ..
olacaktir. kontroli
On kismi gizli path 4 adet 10 mm
apinda acik klikit piring itgith metal Goz ve Olgii
5 Pat ve citcit detayi t;. P ¢ pIrinG ¢1te - (;
nikel renk. kontroli
Sol altta i¢ kisminda i¢ten yapistirma
17x18 cm ebatinda cep olacaktir, cep Goz ve Olgii
6 Cep detay! . - N
agz1 5 cm cirth olacaktir. kontroli
Erkek onliklerin arka bel kismi kusakl ve
irtmacli olacaktir. Bayanlarin arka bel
7 Kusak detay! y ¢ . y - GOz kontrolii
kismi pensli olacaktir kusaksiz ve
yirtmagsiz.
Onliik uzunlugu Bayan ve erkeklerde 6nliik boylari 90 . .
8 , - Ol¢l kontroll
detayi cm’den kisa olmayacaktir.
Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorli iSG birimi ilgili
. olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve Belge ve Goz
9 Reflektor detayr | . o . . o . .
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler Uriinden emin kontroli
. En az 350 cd ve Uzeri olacaktir, alt kismi | olamazsa Tirkak
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pamuk tabanli olacaktir, goriintrlGgi
sonik degil acik gri ve yiiksek derecede
parlak olacaktir. Numune urinle birlikte
reflektorin uluslararasi sertifikasi (stfi,
intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon
sertifikasi iSG birimine sunulacaktir.

Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili
Universitelerde
belge testi
yaptirabilir

10

Nakis detayi

Sol 6n gogus kisminda kirmizi TORKU
logosu 8X4 cm ebatinda aplike izerinde
kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmaldir aplike tzerine dikisle
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

11

Baski detayi

Sirt ense kisminda, “ ONCE i$
GUVENLIGI” yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda “ ATISTIRMALIK” yukseklik 6,5
cm ebatinda en 28 cm ebatinda baski
yapilacaktir. Baski rengi kirmizi olacaktir.
(sirt baskilarinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontrolu

12

Dikis ipligi detay!

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep

ederse Tiirkak
akrediteli

laboratuarda veya
ilgili

Universitelerde

iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

13

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
ytkama talimati kurumun ismi ve iretim
yili yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gegis esnasinda
ISG biriminden etiket onayi alinacaktir.

GOz kontroll

5)

Urliniin gorsel gizimi
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS-15G

2) Uriin Ad:: Yelek
3) Kullanim Yeri: Atistirmalik
4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - Goz kontroli
Agirlik TS 251 —
iSG birimi talep | Karisim TS EN I1SO
Yelekbonding kumasin teknik 6zellik 200 ederse Tirkak 1833- EN ISO 105
gr/m?, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 | akrediteli C 06:2010, EN ISO
Kumas teknik | bez 6rg su iticili, yikama hasliklari 4-5, laboratuarda 105X12:2001,EN
2 detavlar sirtme hasligl kuru ve yas 4-3, ter hashgi 4, | veyailgili ISO 105E04:2013
I
y terliisik hashgi 3-4, kopma mukavemeti Universitelerde ENISO
>550 N ¢6zgl >900 N, yirtilma mukavemeti | kumas agirlik ve | 105B07:2009 EN
>60N ve >60N karigim tayini ISO 13934-1:2002
yapilacaktir. - ENISO 13937-
2:2002
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
Astar 60 gr/ m?2 180 tel (+ %5) %100 .
laboratuarda Agirlik TS 251 —
) polyester, elyafi 200 gr/ m? (+ %5) o
3 Kapitone detay . veya ilgili Karisim TS EN ISO
polyester kansorejen azor madde o .
. ) Universitelerde 1833
icermeyecektir. .
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
4 Yaka detay Hakim yaka 5 cm yiksekliginde ,yaka igi ) GOz ve Olgu
elyaf destekli, yaka ucu ¢ima dikisli. kontroli
On kismi gizli patli 6 adet piring ¢itcith, pat
5 Pat ve ¢gitgit ucu ¢ima dikisli, pat uglari agilmamasi igin Goz ve Olgii
detay! belirli araliklarla punteriz yapilacaktir.(en az kontroli
5 adet)
Sag ve sol altta i¢ kisminda i¢ten yapistirma
16x17 cm ebatinda kapakli cep olacaktir. Goz ve Olgii
6 Cep detayi . - .
cep agzi 5 cm cirth olacaktir. kontroli
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Biye detayi

On ve sirt kismi yanlar reflektif sari
polyester biye olacaktir, biyelerin istli ¢ima
dikisli.

Goz kontroli

Nakis detayi

Sol 6n gogus kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike lizerinde kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmahdir
aplike Uzerine dikisle uygulanmamahdir.

Goéz ve Olcii
kontroll

Baski detay

Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”
yukseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
baski yapilacaktir. Sirt kisminda “
ATISTIRMALIK” yukseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski
rengi kirmizi olacaktir. (sirt baskilarinda
ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goéz ve Olcii
kontroll

10

Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

iSG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda
veya ilgili
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

11

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

Goz kontroli

5) Uriiniin gorsel gizimi
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS-16 G

2) Uriin Adi: Uzun Kollu Kighk Sweatshirt

3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - Go6z kontroli
_ Agirhk TS 251 —
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ %5) | . L
T ISG birimi talep Karisim TS EN
30/70/10 ug iplik kumas olacaktir.30 ve 10 .
o o ederse Tirkak ISO 1833-EN
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 o
Ik ise 70 d tekstiire inlik akrediteli ISO 105 C
; numarah kismiise enyetekstire ipli
Kumas teknik .y P laboratuarda veya 06:2010, EN I1SO
2 olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (+%5) o .
detaylari .. . ilgili Gniversitelerde | 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 .
. .. . kumas agirlik ve ISO
olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 o
. . karisim tayini 105E04:2013
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik
. yapilacaktir. ENISO
hasligi 3-4 olacaktir.
105B07:2009
Agirlik TS 251 -
. ISG birimi talep Karisim TS EN
Ribana 22/1, 225-240 gr/m? compact penye .
. ol ederse Tirkak ISO 1833-EN
siprem orgl %95 pamuk, %5 elastan o
lacakt c hasli®1 eri skal Sre 3-4 akrediteli ISO 105 C
; ; olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-
Ribana teknik v ‘61871 skalaya & laboratuarda veya | 06:2010, EN ISO
3 olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 L )
detaylari . ] ilgili Gniversitelerde | 105X12:2001,EN
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik .
. kumas agirlik ve ISO
hasligi 3-4 olacaktir. o
karisim tayini 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 cm Goz ve Olgii
4 Yaka detay . . - - ..
eninde ribana kenarlari gaze dikisli olacaktir. kontroli
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
5 Kol detayi . o . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontroli
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm
eninde olacaktir. Ribana Uzeri gaze dikisli Goz ve Olgii
6 Etek ucu detay! - .
olacaktir. kontroli
Sol 6n goguis kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike lizerinde kenar nakis Goz ve Olgii
7 Nakis detayi . - -
sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontroli
Gzerine dikisle uygulanmamalidir.
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Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”
yukseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
baski yapilacaktir. Sirt kisminda “

ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

8 Baski detay ATISTIRMALIK" yikseklik 6,5 cm ebatinda en - GE;:;SEU
28 cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski rengi
kirmizi olacaktir. (sirt baskilarinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
iSG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
e e . TS 244 EN ISO
9 Dikis ipligi detayi | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda veya 2060

10 Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda iSG biriminden etiket
onayi alinacaktir.

GOz kontroli

5) Urinin goérsel ¢izimi

BIRLIK
HOLDING
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ATISTIRMALIK
1) Uriin Kodu: ATS-17 G
2) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazhik T-shirt
3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikle Metodu
r
1 Renk Gri - Goz kontrolu
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 - 240 iSG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
gr/m? compact penye iplikten mamul tek | Tyrkak akrediteli 1833- EN ISO 105
, Kumas teknik LOp:auma F’";e Ik”m""? o'zcikt'lr' V"k‘ama laboratuarda veya ilgili | C06:2010, EN 1SO
detaylari asligl gri skalaya gore 3-4 olacaktir, Universitelerde kumas 105X12:2001,EN

sirtme hasligi gri skalaya gore 3-4 . s
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik agirlik ve karisim tayini SO 105£04:2013

hasligi 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009

Agirlik TS 251 —

iSG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
Tarkak akrediteli 1833- EN ISO 105
laboratuarda veya ilgili C 06:2010, EN ISO

Ribana 22/1, 225-240 gr/m? compact
penye sliprem 6rgli %95 pamuk, %5
Ribana teknik | €lastan olacaktir, yikama hashigi gri skalaya

3 gore 3-4 olacaktir, sirtme hasligi gri o .
detaylari . . Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashigi 3-4 . o
. . agirhk ve karisim tayini ISO 105E04:2013
olacaktir, terli isik hashgi 3-4 olacaktir.
yapilacaktir. ENISO

105B07:2009

Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8

Goz ve Olgii
4 Yaka detayi c¢m eninde ribana kenarlari gaze dikisli - (;
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgi
5 Kol detayi ) o . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm
eninde olacaktir. Ribana uzeri gaze dikisli G6z ve Olgii
6 Etek ucu detayi - ..
olacaktir. kontroli
Sol 6n gogiis kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike lGzerinde kenar Goz ve Olgii
7 Nakis detayi - .
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmahdir kontroli
aplike Uzerine dikisle uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI” ) .
. . Go6z ve Olgl
8 Baski detay ylkseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda - -
kontrolii

baski yapilacaktir. Sirt kisminda “
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ATISTIRMALIK” yikseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski
rengi kirmizi olacaktir. (sirt baskilarinda
ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

9 Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

iSG birimi talep ederse
Tirkak akrediteli
laboratuarda veya ilgili
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

10 Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

GOz kontroli

5) Uriinin gorsel gizimi

EIABHEE o ATs.17G
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS-34 G

2) Uriin Adi: Uzun Kollu Kishk Bayan Sweatshirt

3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - Go6z kontroli
_ o AZIrlik TS 251 —
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ %5) ISG birimi talep K TS EN
arisim
30/70/10 ug iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ederse Tlrkak S0 §1833 EN
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 akrediteli SO 105 C
Kumas teknik | humarali kismi ise 70 denye tekstdre iplik laboratuarda veya 06:2010 EN 1SO
2 olacaktir, kumasin gramaji 320 gr/ m? (£ %5) | ilgili ' ’
detaylar L ) R 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 Universitelerde IS0
olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 kumas agirlik ve
y . . 105E04:2013
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik karisim tayini ENISO
hasligi 3-4 olacaktir. yapilacaktir.
105B07:2009
. L Agirlik TS 251 -
ISG birimi talep
. . Karisim TS EN
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact penye ederse Tirkak SO 1833- EN
siprem orgii %95 pamuk, %5 elastan akrediteli IS0 105 ¢
; ; olacaktir, yikama hashgi gri skalaya gére 3-4 laboratuarda veya
Ribana teknik V! ‘81 811 skalaya g e Y21 06:2010, EN 150
3 olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 ilgili
detaylari . ] . ] 105X12:2001,EN
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik Universitelerde SO
hasligi 3-4 olacaktir. kumas agirhk ve
o 105E04:2013
karigim tayini
ENISO
yapilacaktir.
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 cm Goz ve Olgii
4 Yaka detay . . - - ..
eninde ribana kenarlari gaze dikisli olacaktir. kontroli
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
5 Kol detayi . o . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontroli
Bayanlarin sweatshirt boylari baseni kapatacak
6 Sweatshirt sekilde 77-82 cm arasi bedenlere gore Goz ve Olgii
uzunlugu detay! | olacaktir. Yanlari 13 cm yirtmagli olacaktir. kontroli
Sol 6n goguis kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike lizerinde kenar nakis Goz ve Olgii
7 Nakis detayi . - -
sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontroli
Gzerine dikisle uygulanmamalidir.
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Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”
yukseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
baski yapilacaktir. Sirt kisminda “ . .
.. . GOz ve Olcl
8 Baski detay! ATISTIRMALIK" yikseklik 6,5 cm ebatinda en - Kontroli
ontroli
28 cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski rengi
kirmizi olacaktir. (sirt baskilarinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
9 Dikis ipligi detayi | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. o y
ilgili 2060
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yilkama
talimati kurumun ismi ve Uretim yili yazacaktir.
. (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
Yikama talimati | . .. . "
10 . silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata - Go6z kontroli
etiket detayi . ; L .
gecis esnasinda ISG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

5) Uriiniin gérsel gizimi
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS-35G

2) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazlik Bayan T-shirt

3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikle Metodu
r
1 Renk Gri - Goz kontroliu
Agirhk TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 gr/ | iSG birimi talep ederse Karisim TS EN ISO
m? compact penye iplikten mamul tek Tiirkak akrediteli 1833- EN ISO 105
5 Kumas teknik LOp:avma F’";e Ik”m""? O'ZCZkt'lr' V"k‘fma laboratuarda veya ilgili | C 06:2010, EN 1SO
detaylari as'lgl grl skataya gore 5-4 ofacakiir, iiniversitelerde kumas | 105X12:2001,EN
slirtme haslhigi gri skalaya gore 3-4 . 7
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli isik agirlik ve karigim tayini ISO 105£04:2013
hasligi 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
) Agirlik TS 251 -
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact . .
. L ISG birimi talep ederse Karisim TS EN I1SO
penye stiprem orgli %95 pamuk, %5 . o
last lacakt c hasli1 eri skal Turkak akrediteli 1833- EN ISO 105
i ; elastan olacaktir, yikama hashgi gri skalaya .
Ribana teknik . y . gv 8 . y laboratuarda veya ilgili C 06:2010, EN ISO
3 gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi gri . )
detaylari . . Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 . o
. . agirhk ve karisim tayini ISO 105E04:2013
olacaktir, terli 1sik hashgi 3-4 olacaktir.
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . _
. ) T Go6z ve Olgli
4 Yaka detayi cm eninde ribana kenarlari gaze dikisli - .
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Go6z ve Olgii
5 Kol detayi , o . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
Bayanlarin t-shirt boylari baseni kapatacak
6 T-shirt uzunlugu | sekilde 77-82 cm arasi bedenlere gore Goz ve Olgii
detay! olacaktir. Yanlari 13 cm yirtmagh olacaktir. kontroli
Sol 6n gogiis kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike lizerinde kenar Goz ve Olgii
7 Nakis detayi - .
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmalidir kontroli
aplike Uzerine dikisle uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI” ) .
. . Goz ve Olgli
8 Baski detayi ylkseklik 4 cm ebatinda en18 cm ebatinda - N
kontroli
baski yapilacaktir. Sirt kisminda “
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ATISTIRMALIK” yikseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski
rengi kirmizi olacaktir. (sirt baskilarinda
ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

9 Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

iSG birimi talep ederse
Tirkak akrediteli
laboratuarda veya ilgili
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

10 Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

GOz kontroli

5) Uriiniin gérsel gizimi

AR e ATS -35G
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1) Uriin Kodu: ATS-18 G
2) Uriin Ads: Yazlik ve Kighik Pantolon
3) Kullanim Yeri: Atistirmalik
4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - Go6z kontroli
iSG birimi Agirlik TS 251 —
talep ederse Karisim TS EN ISO
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/ m?, i P :
Tirkak 1833- EN ISO 105
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 o
RO L. akrediteli C 06:2010, EN ISO
gabardin 6rgii, yikama hashgi gri skalada 4
Kumas teknik . - ) laboratuarda 105X12:2001,EN
olacaktir, stirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 o
2 . : veya ilgili ISO 105E04:2013
detaylari olacaktir, ter hashgi 3-4 olacaktir, terli 1sik o ]
. . Universitelerd ENISO
hasligl 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki .
. o e kumas agirlik | 105B07:2009 EN
yonilinde >450 N ¢6zgl yoninde >750 N
ve karisim ISO 13934-1:2002
olacaktir. -
tayini - ENISO 13937-
yapilacaktir. 2:2002
. ) Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik . _—
Lastik teknik ] ] ) o GOz ve Olcl
3 esnetilmemis hali 14 — 15 cm arasl, esnetilmis - .
detay ) kontroli
hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriili olacaktir.
4 Kemer kopri | Képrinin alt ve Ust kisimlari punteriz dikisli Goz ve Olgii
detay! olacaktir. kontroli
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
cepli, cep yikseklik 6l¢lisii 18 cm, cep en 6lgisi . _
Komando cep - N Go6z ve Olgli
5 17 cm, kapak yikseklik 6lglisti 6 cm, kapak en - .
detayi o R . kontrolu
Olclsli 17 cm olacaktir. Cep kapagi 6 cm cirt ile
kapanacaktir.
Fermuar
Ureticisinin
N . . . . | oekotex belgesi .
Pantolon 6n kismi tip 4 metal nikel renk gri bezli . GOz ve Belge
6 Fermuar detayi L ) numune ile
fermuarh olacaktir kursor tipi otomatik bas o kontrol
birlikte ISG
birimine
sunulacaktir.
- On kismi 17 mm piring metal oynar basli cakma Goz ve Olgii
7 Digme detayi s . - .
diigme, renk metal nikel olacaktir. kontroli
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Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve yan
. kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Komando cep . .
8 Dikis detayi . T L . - GOz kontrolii
kapaginin iki kosesi, fermuar bitimi, j dikisi ve agi
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira iSG birimi ilgili
reflektor olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO Urinden emin
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 olamazsa
. cd ve lzeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanl Tirkak .
Reflektor e . o Belge ve Goz
9 olacaktir, gortinlirlGgl sonik degil agik gri ve Akrediteli .
detay! . kontrolu
ylksek derecede parlak olacaktir. Numune Laboratuarda
Urdnle birlikte reflektérin uluslararasi sertifikasi veya ilgili
(stfi, intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon Universitelerde
sertifikasi iISG birimine sunulacaktir. belge testi
yaptirabilir
Komando cepte kirmizi TORKU logosu 9X4,2 cm
ebatinda aplike tzerinde kenar nakis sargilariyla GOz ve Olgl
10 Nakis detayi e - - .
kumasa oturtma olmahdir aplike tizerine dikisle kontroll
uygulanmamalidir.
iSG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
Dikis ipligi o . laboratuarda TS 244 EN ISO
11 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. o
detayi veya ilgili 2060
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili yazacaktir.
Yikama talimati | (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda . .
12 . o ) . _ - Goz kontroli
etiket detayr |silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata gegis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi alinacaktir.
5) Uriinin gorsel gizimi
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS-151L

2) Uriin Adr: Yelek
3) Kullanim Yeri: Atistirmalik
4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
iSG birimi talep | Karisim TS EN I1SO
Yelekbonding kumasin teknik 6zellik 200 ederse Tirkak 1833- EN ISO 105
gr/m?, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 | akrediteli C 06:2010, EN ISO
Kumas teknik | bez 6rg su iticili, yikama hasliklari 4-5, laboratuarda 105X12:2001,EN
2 detavlar sirtme hasligl kuru ve yas 4-3, ter hashgi 4, | veyailgili ISO 105E04:2013
I
y terliisik hashgi 3-4, kopma mukavemeti Universitelerde ENISO
>550 N ¢6zgl >900 N, yirtilma mukavemeti | kumas agirlik ve | 105B07:2009 EN
>60N ve >60N karigim tayini ISO 13934-1:2002
yapilacaktir. - ENISO 13937-
2:2002
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
Astar 60 gr/ m?2 180 tel (+ %5) %100 .
laboratuarda Agirlik TS 251 —
) polyester, elyafi 200 gr/ m? (+ %5) o
3 Kapitone detay . veya ilgili Karisim TS EN ISO
polyester kansorejen azor madde o .
. ) Universitelerde 1833
icermeyecektir. .
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
4 Yaka detay Hakim yaka 5 cm yuksekliginde ,yaka igi ) GOz ve Olgu
elyaf destekli, yaka ucu ¢ima dikisli. kontroli
On kismi gizli patli 6 adet piring ¢itcith, pat
5 Pat ve ¢gitgit ucu ¢ima dikisli, pat uglari agilmamasi igin Goz ve Olgii
detay! belirli araliklarla punteriz yapilacaktir.(en az kontroli
5 adet)
Sag ve sol altta i¢ kisminda i¢ten yapistirma
16x17 cm ebatinda kapakli cep olacaktir. Goz ve Olgii
6 Cep detayi . - .
cep agzi 5 cm cirth olacaktir. kontroli
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Biye detayi

On ve sirt kismi yanlar reflektif sari
polyester biye olacaktir, biyelerin istli ¢ima
dikisli.

Goz kontroli

Nakis detayi

Sol 6n gogus kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike lizerinde kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmahdir
aplike Uzerine dikisle uygulanmamahdir.

Goéz ve Olcii
kontroll

Baski detay

Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”’
yukseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
baski yapilacaktir. Baski rengi beyaz
olacaktir. Sirt kisminda “ ATISTIRMALIK”
ylkseklik 6,5 cm ebatinda en 28 cm
ebatinda KESME REFLEKTOR ile pres baski
yapilacaktir. (sirt baskilarinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goéz ve Olcii
kontroll

10

Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

iSG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda
veya ilgili
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

11

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

Goz kontroliu

5) Uriiniin gérsel gizimi
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS-13 L

2)

3)

Uriin Adr: is Onliigii

Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Yapisal | istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Ozellikler Standartlar Metodu
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
. ISG birimi tale Karisim TS EN 1SO
Is 6nltglh kumasin teknik o6zellikleri 170 . P 3
, . ederse Tirkak 1833- EN ISO 105
gr/ m2, %75 polyester - %25 viskon o
akrediteli C 06:2010, EN ISO
(£%5) gr/ m? - 1/1 bez dokuma, yikama laboratuard 105%12:2001 EN
i aboratuarda veya : ,
Kumas teknik hasliklari 4-5, sirtme hashigi kuruveyas | . . y
2 g _ 5 ilgili ISO 105E04:2013
detaylari 4-3, ter hashgi 4-5, terli 1sik hashgi 3-4, e .
. o Universitelerde ENISO
kopma mukavemeti >750 N ¢o6zgi .
. kumas agirlik ve 105B07:2009 EN
>900N, yirtilma mukavemeti >25N ve o
526N karigim tayini ISO 13934-1:2002
yapilacaktir. - ENISO 13937-
2:2002
3 Yaka detayi Gomlek yaka olacaktir. - Goz kontrol
Uzun kollu ve kol agizlari 4 cm lastikli GOz ve Olgu
4 Kol detay - ..
olacaktir. kontroli
On kismi gizli path 4 adet 10 mm
apinda acik klikit piring itgith metal Goz ve Olgii
5 Pat ve citcit detayi t;. P ¢ pIrinG ¢1te - (;
nikel renk. kontroli
Sol altta i¢ kisminda i¢ten yapistirma
17x18 cm ebatinda cep olacaktir, cep Goz ve Olgii
6 Cep detay! . - ..
agz1 5 cm cirth olacaktir. kontroli
Erkek onliklerin arka bel kismi kusakl ve
irtmacli olacaktir. Bayanlarin arka bel
7 Kusak detay! y ¢ . y - GOz kontrolii
kismi pensli olacaktir kusaksiz ve
yirtmagsiz.
Onliik uzunlugu Bayan ve erkeklerde 6nliik boylari 90 . .
8 , - Ol¢l kontroll
detayi cm’den kisa olmayacaktir.
Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorli iSG birimi ilgili
. olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve Belge ve Goz
9 Reflektor detayr | . o . . o . .
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler Uriinden emin kontroli
. En az 350 cd ve Uzeri olacaktir, alt kismi | olamazsa Tirkak
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pamuk tabanli olacaktir, goriintrlGgi
sonik degil acik gri ve yiiksek derecede
parlak olacaktir. Numune urinle birlikte
reflektorin uluslararasi sertifikasi (stfi,
intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon
sertifikasi iSG birimine sunulacaktir.

Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili
Universitelerde
belge testi
yaptirabilir

10

Nakis detayi

Sol 6n gogus kisminda kirmizi TORKU
logosu 8X4 cm ebatinda aplike izerinde
kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmaldir aplike tzerine dikisle
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

11

Baski detayi

Sirt ense kisminda, “ ONCE i$
GUVENLIGI” yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda baski yapilacaktir. Sirt
kisminda “ ATISTIRMALIK” yukseklik 6,5
cm ebatinda en 28 cm ebatinda baski
yapilacaktir. Baski rengi beyaz olacaktir.
(sirt baskilarinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

12

Dikis ipligi detay!

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep

ederse Tiirkak
akrediteli

laboratuarda veya
ilgili

Universitelerde

iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

13

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
ytkama talimati kurumun ismi ve iretim
yili yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gegis esnasinda
ISG biriminden etiket onayi alinacaktir.

GOz kontroll

5)

Urliniin gorsel gizimi
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ONCE i$ GUVENLIGI /

ATISTIRMALIK ‘(
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS-16 L

2) Uriin Adi: Uzun Kollu Kighk Sweatshirt

3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
_ Agirhk TS 251 —
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ %5) | . L
T ISG birimi talep Karisim TS EN
30/70/10 ug iplik kumas olacaktir.30 ve 10 .
o o ederse Tirkak ISO 1833-EN
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 o
Ik ise 70 d tekstiire inlik akrediteli ISO 105 C
; numarah kismiise enyetekstire ipli
Kumas teknik .y P laboratuarda veya 06:2010, EN I1SO
2 olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (+%5) o .
detaylari .. . ilgili Gniversitelerde | 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-4 .
. .. . kumas agirlik ve ISO
olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 o
. . karisim tayini 105E04:2013
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik
. yapilacaktir. ENISO
hasligi 3-4 olacaktir.
105B07:2009
Agirlik TS 251 -
. s ISG birimi talep Karisim TS EN
Ribana 22/1, 225-240 gr/m? compact penye .
. ol ederse Tirkak ISO 1833-EN
siprem orgl %95 pamuk, %5 elastan o
lacakt c hasli®1 eri skal Sre 3-4 akrediteli ISO 105 C
; ; olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gore 3-
Ribana teknik v ‘61871 skalaya & laboratuarda veya | 06:2010, EN ISO
3 olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 L )
detaylari . ] ilgili Gniversitelerde | 105X12:2001,EN
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik .
. kumas agirlik ve ISO
hasligi 3-4 olacaktir. o
karisim tayini 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8 cm Goz ve Olgii
4 Yaka detay . . - - ..
eninde ribana kenarlari gaze dikisli olacaktir. kontroli
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgii
5 Kol detayi . o . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontroli
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm
eninde olacaktir. Ribana Uzeri gaze dikisli Goz ve Olgii
6 Etek ucu detay! - .
olacaktir. kontroli
Sol 6n goguis kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike lizerinde kenar nakis Goz ve Olgii
7 Nakis detayi . - -
sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontroli
Gzerine dikisle uygulanmamalidir.
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Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”’
yukseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
baski yapilacaktir. Sirt kisminda “

ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

8 Baski detay ATISTIRMALIK" yikseklik 6,5 cm ebatinda en - G:é:ﬁ;fu
28 cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski rengi
beyaz olacaktir. (sirt baskilarinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
iSG birimi talep
ederse Tlrkak
akrediteli
T . TS 244 EN ISO
9 Dikis ipligi detayi | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda veya 2060

10 Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda iSG biriminden etiket
onay! alinacaktir.

GOz kontroli

5) Urinin goérsel ¢izimi

°
ANADOLU
BiRLiK
HOLDING

ATS -16 L
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ATISTIRMALIK
1) Uriin Kodu: ATS-17 L
2) Uriin Adi: Uzun Kollu Yazhik T-shirt
3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikle Metodu
r
1 Renk Lacivert - Go6z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 - 240 iSG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
gr/m? compact penye iplikten mamul tek | Tyrkak akrediteli 1833- EN ISO 105
, Kumas teknik LOp:auma F’";e Ik”ma?_ o'zcikt'lr' V"k‘ama laboratuarda veya ilgili | C06:2010, EN 1SO
detaylari asligl gri skalaya gore 3-4 olacaktir, Universitelerde kumas 105X12:2001,EN

sirtme hasligi gri skalaya gore 3-4 . s
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik agirlik ve karisim tayini SO 105£04:2013

hasligi 3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009

Agirhk TS 251 —
iSG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
Tarkak akrediteli 1833- EN ISO 105
laboratuarda veya ilgili C 06:2010, EN ISO
Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
agirhk ve karisim tayini ISO 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009

Ribana 22/1, 225-240 gr/m? compact
penye sliprem 6rgli %95 pamuk, %5
Ribana teknik | €lastan olacaktir, yikama hashigi gri skalaya
3 gore 3-4 olacaktir, sirtme hasligi gri
detaylari . .
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashigi 3-4

olacaktir, terli isik hashgi 3-4 olacaktir.

Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi 1,8

Goz ve Olgii
4 Yaka detayi c¢m eninde ribana kenarlari gaze dikisli - (;
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goz ve Olgi
5 Kol detayi ) o . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm
eninde olacaktir. Ribana uzeri gaze dikisli G6z ve Olgii
6 Etek ucu detay! - ..
olacaktir. kontroli
Sol 6n gogiis kisminda kirmizi TORKU logosu
8X4 cm ebatinda aplike lGzerinde kenar Goz ve Olgii
7 Nakis detayi - .
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmahdir kontroli
aplike Uzerine dikisle uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI” ) .
. . Go6z ve Olgli
8 Baski detay ylkseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda - h
kontrolii

baski yapilacaktir. Sirt kisminda “
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ATISTIRMALIK” yikseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda baski yapilacaktir. Baski
rengi beyaz olacaktir. (sirt baskilarinda
ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

iSG birimi talep ederse
Tirkak akrediteli

e . - TS 244 EN ISO
9 Dikis ipligi detayi | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda veya ilgili

Lo . - 2060
Universitelerde iplik

tayini yapilacaktir.

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili
. yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
Yikama talimati . . . . .
10 i sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Go6z kontroli
etiket detayi . . . N

imalata gegis esnasinda ISG biriminden

etiket onayi alinacaktir.

5) Uriinin gorsel gizimi

EDABH:E ATS -17L

ONCE i$ GOVENLIGI

ATISTIRMALIK
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ATISTIRMALIK TESISLERI

1) Uriin Kodu: ATS-18 L
2) Uriin Ads: Yazlik ve Kighik Pantolon
3) Kullanim Yeri: Atistirmalik
4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
iSG birimi Agirlik TS 251 —
talep ederse Karisim TS EN ISO
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/ m?, i P :
Tirkak 1833- EN ISO 105
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 o
o . akrediteli C 06:2010, EN ISO
gabardin 6rgi, yikama hashgi gri skalada 4
Kumas teknik . - ) laboratuarda 105X12:2001,EN
olacaktir, stirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 o
2 . : veya ilgili ISO 105E04:2013
detaylari olacaktir, ter hashgi 3-4 olacaktir, terli 1sik o ]
. ) Universitelerd ENISO
hasligi 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki .
L R e kumas agirlik | 105B07:2009 EN
yonilinde >450 N ¢6zgl yoninde >750 N
ve karisim ISO 13934-1:2002
olacaktir. -
tayini - ENISO 13937-
yapilacaktir. 2:2002
. ) Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik . _—
Lastik teknik ] ] ) o GOz ve Olcl
3 esnetilmemis hali 14 — 15 cm arasl, esnetilmis - .
detay ) kontroli
hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriill olacaktir.
4 Kemer kopri | Képrinin alt ve Ust kisimlari punteriz dikisli Goz ve Olgii
detay! olacaktir. kontroli
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
cepli, cep ylkseklik 6l¢lisii 18 cm, cep en Olgiisi . _
Komando cep - M Go6z ve Olgli
5 17 cm, kapak yikseklik 6lglisti 6 cm, kapak en - .
detayi o R . kontrolu
Olclsli 17 cm olacaktir. Cep kapagi 6 cm cirt ile
kapanacaktir.
Fermuar
Ureticisinin
N . . , oekotex belgesi .
Pantolon 6n kismi tip 4 metal nikel renk lacivert . GOz ve Belge
6 Fermuar detayi . . ] numune ile
bezli fermuarli olacaktir kursor tipi otomatik bas o kontrol
birlikte ISG
birimine
sunulacaktir.
- On kismi 17 mm piring metal oynar basli cakma Goz ve Olgii
7 Digme detayi s . - .
diigme, renk metal nikel olacaktir. kontroli
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Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve yan
. kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Komando cep . .
8 Dikis detayi . T L . - GOz kontrolii
kapaginin iki kosesi, fermuar bitimi, j dikisi ve agi
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira iSG birimi ilgili
reflektor olacaktir. Reflektif serit rengine uygun belgeden ve
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO Urinden emin
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 olamazsa
. cd ve lzeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanl Tirkak .
Reflektor e . o Belge ve Goz
9 olacaktir, gortinlirlGgl sonik degil agik gri ve Akrediteli .
detay! . kontrolu
ylksek derecede parlak olacaktir. Numune Laboratuarda
Urdnle birlikte reflektérin uluslararasi sertifikasi veya ilgili
(stfi, intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon Universitelerde
sertifikasi iISG birimine sunulacaktir. belge testi
yaptirabilir
Komando cepte kirmizi TORKU logosu 9X4,2 cm
ebatinda aplike tzerinde kenar nakis sargilariyla GOz ve Olgl
10 Nakis detayi e - - .
kumasa oturtma olmahdir aplike tizerine dikisle kontroll
uygulanmamalidir.
iSG birimi talep
ederse Tirkak
akrediteli
Dikis ipligi o . laboratuarda TS 244 EN ISO
11 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. o
detayi veya ilgili 2060
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili yazacaktir.
Yikama talimati | (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda . .
12 . o ) . _ - Goz kontroli
etiket detayr |silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata gegis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi alinacaktir.
5) Uriinin gorsel gizimi
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS KAYNAKCI -50

2) Uriin Adi: Kaynakgi Kaynakgi Yelek
3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4)

Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve
No Yapisal Deney
Ozellikler Metodu
Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir.
1 Renk g ¥ - Goz kontroli
Agirlik ASTM
ISG birimi talep D3776 veya
ederse Tirkak esdeger EN
5 Kumas teknik Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 490 gr/ m? | Akrediteli normu —
detaylari (* %5) -3/17Z tipi dokuma, Laboratuarda kumas Karisim TS
agirhk ve karisim EN ISO 1833
tayini yapilacaktir. veya esdeger
EN normu
; S Yirtilma
ISG birimi talep )
. mukavemeti
ederse Tiirkak
o ASTM D1424
- o Akrediteli )
Yirtilma ve Yikanmis ¢6zgli alt degerde 5500 gf yikanmis veya esdeger
; Laboratuarda veya
3 kopma atki alt degerde 3000 gf olacaktir. Yikanmis o ) EN normu
. o ilgili Gniversitelerde
mukavemeti ¢6zgu 70 kgf, yikanmis atki 50 kgf ASTM
kumas yirtilma
. D5034-95
mukavemeti .
veya esdeger
yapilacaktir.
EN normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip cekmezlikleri
4 Yikama detayr | yaptirilmis seklide olacaktir, yikamasiz ham - GOz kontrol
haliyle kabul edilmeyecektir.
5 Yaka detayi GoOmlek yaka olacaktir. - G0z kontroli
Fermuarin tzerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan 6cm eninde pat olacaktir. Patta . _
. . ) Go6z ve Olgli
6 Pat detayi altta ve Ustte birer adet kumas rengine - Kontroli
ontrolii
uyumlu kapak ¢api 15 mm piring metal ¢itcit
olacaktir.
Dista cep olmayacaktir. i¢ alt sag ve sol kisimda . .
7 Cep detaylari . - GOz kontroll
kendi kumasindan kapakli cirtli cep olacaktir.
Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede (1,3x7 Go6z ve Olgii
8 Askilik detayi . - .
cm) ebatinda kendi kumasindan askilik kontroli
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dikilecektir.

Fermuar detay!

On kismi bedenlere gére uygun uzunlukta tip 5
metal piring (sar1) kumasa uygun renkte
fermuar bezli, kursor tipi otomatik bas.

Goéz ve Olcii
kontroll

10

Nakis detayi

Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI TORKU logosu
8x4 cm ebatinda aplike lizerine kenar nakis
sargilariyla kumasa oturtma olmahdir aplike
Uzerine dikis uygulanmamahdir.

Go6z ve Olgii
kontroli

11

Baski detay

Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”
ylkseklik 4cmebatinda en18 cm ebatinda
beyaz renk baski yapilacaktir. Sirt kisminda
“ATISTIRMALIK” yikseklik 6,5 cm ebatinda en
28 cm ebatindakesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)

Go6z ve Olgii
kontroli

12

Dikis ipligi detayi

50 no polyester bakir sari dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
Laboratuarda iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

13

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Uretim yili yazacaktir.
(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata
gecis esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

Goz kontroli

5) Uriiniin gérsel gizimi
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS KAYNAKCI - 37

2) Uriin Adi: Kaynakei Kishk Sweatshirt

3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Go6z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ %5) .
L : L Agirlik TS 251 -
30/70/10 ug iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ISG birimi talep
- - . Karisim TS EN ISO
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 | ederse Tiirkak
. L . 1833- EN ISO 105
Kumas teknik | humarali kismiise 70 denyeteksture iplik Akrediteli C 06:2010. EN 1SO
2 olacaktir.Kumasin gramaji 320 gr/ m? (+ %5) | Laboratuarda ' ’
detaylari L . . 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hashgi gri skalaya gore 3-4 | kumas agirlik ve
. . . . . ISO 105E04:2013
olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 | karisim tayini ENISO
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik yapilacaktir.
. 105B07:2009
hasligi 3-4 olacaktir.
; L Agirhk TS 251 —
) ISG birimi talep
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact penye p Tiirkak Karisim TS EN ISO
ederse Tirka
kaskorse orgli %95 pamuk, %5 elastan o 1833- EN ISO 105
Ribana teknik o i Akrediteli _
3 olacaktir, yikama hashgi gri skalaya gore 3-4 Laboratuard C 06:2010, EN ISO
aboratuarda
detaylari olacaktir, siirtme hashg gri skalaya gore 3-4 ) ik 105X12:2001,EN
umas agirlik ve
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli isik 298 o ISO 105E04:2013
. karisim tayini
hasligi 3-4 olacaktir. ENISO
yapilacaktir.
105B07:2009
iSG birimi talep
ederse Tiirkak Agirlik ASTM
Akrediteli D3776 veya
Laboratuarda esdeger EN
Kot kumas Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/m? . 20e8
4 , . veya ilgili normu — Karisim
teknik detaylar | (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, L )
Universitelerde TSEN ISO 1833
kumas agirlik ve veya esdeger EN
karisim tayini normu
yapilacaktir.
iSG birimi talep Yirtilma
L . ederse Tirkak mukavemeti
Yirtilma ve Yikanmis ¢6zgli alt degerde 6000 gf yikanmis o
. Akrediteli ASTM D1424 veya
5 kopma atki alt degerde 2200 gf olacaktir. Yikanmis .
. L Laboratuarda esdeger EN
mukavemeti ¢6zgli 60 kgf, yikanmis atki 20 kgf .
veya ilgili normu ASTM
Universitelerde D5034-95 veya
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kumas yirtilma esdeger EN
mukavemeti normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
6 Yikama detayr | cekmezlikleri yaptiriimis seklide olacaktir, - GOz kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Bisiklet yaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 cm Go6z ve Olgii
7 Yaka detayi . X I - .
eninderibana kenarlari gaze dikisli olacaktir. kontroll
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Goéz ve Olcii
8 Kol detayi . L . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontroli
On kismi koltuk altindan ve kolun pazu
9 On ve kol kumas | kismindan asagisi kot kumastan dikilecektir. Goz ve Olgii
detay! Kumas birlesim yerlerine 1 cm reflektor serit kontroli
dikilecektir.
. Kot kumasin 6n ve kollarda birlesim yerlerine Goz ve Olgii
10 Reflektor detayi . o s . - .
1 cm reflektor serit dikilecektir. kontroll
Sol 6n goglis kisminda KIRMIZI TORKU logosu
8x4 cm ebatinda aplike izerine kenar nakis Goz ve Olgii
11 Nakis detayi . - ;
sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike kontroliu
Gzerine dikis uygulanmamahdir.
Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”
yikseklik 4cmebatinda en18 cm ebatinda
beyaz renk baski yapilacaktir. Sirt kisminda . .
o R . GOz ve Olgl
12 Baski detay ATISTIRMALIK" yiikseklik 6,5 cm ebatinda - kontroli
ontroli
en 28 cm ebatindakesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)
iSG birimi talep
ederse Turkak
U, . . TS 244 EN ISO
13 | Dikis ipligi detayi | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Akrediteli 5060
Laboratuarda iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Uretim yili
. yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
Yikama talimati - . . . .
14 . sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - GOz kontrolii
etiket detayi . . . o )
imalata gegcis esnasinda ISG biriminden etiket
onayi alinacaktir.

5) Uriinin gorsel cizimi
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS KAYNAKCI - 38
2) Uriin Adi: Kaynakgi Yazlik T-shirt
3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Go6z kontrolii
ISG birimi talep Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225 -240 gr/ ederse Turkak Karisim TS EN 1SO
m? compact penye iplikten mamil tek Akrediteli 1833- EN ISO 105
, Kumas teknik Lop:avma Pll;elkuma? ola3c2kt||r, ylllzama Laboratuarda veya | C06:2010, EN ISO
detaylari aslig gri skalaya gore 3-4 ofacaktir, ilgili Gniversitelerde | 105X12:2001,EN

sirtme hasligi gri skalaya gére 3-4

olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
hashgi 3-4 olacaktir. karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
ISG birimi tale Agirlik TS 251 —
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact ) P &
.. - ederse Tilrkak Karisim TS EN 1SO
penye sliprem 6rgl %95 pamuk, %5 o
Akrediteli 1833- EN ISO 105

; ; elastan olacaktir, yikama hashgi gri skalaya
Ribana teknik y g8 Y8 | laboratuarda veya | C06:2010, EN ISO

3 gore 3-4 olacaktir, sirtme hashgi gri o )
detaylari . . ilgili Gniversitelerde | 105X12:2001,EN
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 .
i . kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
olacaktir, terli 1sik hashgi 3-4 olacaktir. .
karigim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
iSG birimi talep .
. Agirlik ASTM
ederse Tilrkak
o D3776 veya
Akrediteli .
esdeger EN
4 Kot kumas Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/ | Laboratuarda veya normu — Karisim
u— Karisl
teknik detaylari | m? (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ilgili Gniversitelerde :
. TSEN ISO 1833
kumas agirlik ve .
o veya esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
iSG birimi talep Yirtilma
ederse Tirkak mukavemeti
L . Akrediteli ASTM D1424 veya
Yirtilma ve Yikanmis ¢6zgl alt degerde 6000 gf .
. Laboratuarda veya esdeger EN
5 kopma yikanmis atki alt degerde 2200 gf olacaktir. | . . . . )
. o ilgili Gniversitelerde normu ASTM
mukavemeti Yikanmis ¢6zgli 60 kgf, yikanmis atki 20 kgf
kumas yirtilma D5034-95 veya
mukavemeti esdeger EN
yapilacaktir. normu
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Uriinler dikildikten sonra yikanip
cekmezlikleri yaptiriimis seklide olacaktir, .
6 Yikama detayi . - GOz kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
Bisiklet yaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . .
; . - Go6z ve Olgli
7 Yaka detayi c¢m eninderibana kenarlari gaze dikisli - N
kontroli
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu Go6z ve Olgii
8 Kol detayi . L . - .
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontroli
On kismi koltuk altindan ve kolun pazu
9 On ve kol kumas | kismindan asagisi kot kumastan dikilecektir. Goz ve Olgii
detayi Kumas birlesim yerlerine 1 cm reflektor serit kontroli
dikilecektir.
. Kot kumasin 6n ve kollarda birlesim Goz ve Olgii
10 Reflektor detayi ) . o . - ..
yerlerine 1 cm reflektor serit dikilecektir. kontroli
Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike Gizerine kenar Goz ve Olgii
11 Nakis detayi - .
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmahdir kontroll
aplike Uzerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGI”
ylkseklik 4cmebatinda en18 cm ebatinda
beyaz renk baski yapilacaktir. Sirt kisminda . .
. . Goz ve Olgli
12 Baski detay “ATISTIRMALIK” yikseklik 6,5 cm ebatinda - kontroli
ontroli
en 28 cm ebatindakesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
iSG birimi talep
ederse Tirkak
e . e ews L . o TS 244 EN ISO
13 | Dikis ipligi detayi | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Akrediteli 2060
Laboratuarda iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Uretim yili
. yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
Yikama talimati o . . N .
14 i sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Go6z kontroli
etiket detayi . . ; N
imalata gegis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

5) Uriinin gorsel gizimi
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS KAYNAKCI - 05

2) Uriin Adi: Kaynakei Kishk Pantolon

3) Kullanim Yeri: Atistirmahk

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir.
1 Renk 8 4 - Goz kontroli
iSG birimi talep 5
. Agirlik ASTM
ederse Tiirkak D3776 veva
v
Akrediteli des EyN
; esdeger
Kumas teknik Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 490 Laboratuarda veya 30¢8
2 . e . normu — Karigim
detaylari gr/m?, (+ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ilgili Gniversitelerde
. TSEN ISO 1833
kumas agirhk ve .
. veya esdeger EN
karisim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi talep Yirtilma
ederse Tiirkak mukavemeti
. . o Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve Yikanmis ¢6zgli alt degerde 5500 gf yikanmis .
. Laboratuarda veya | veya esdeger EN
3 kopma atki alt degerde 3000 gf olacaktir. Yikanmis . )
. o ilgili Gniversitelerde normu ASTM
mukavemeti | ¢6zgli 70 kgf, yikanmis atki 50 kgf
kumas yirtilma D5034-95 veya
mukavemeti esdeger EN
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detayl | cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
. . Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik . . . A .
5 det esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olct kontroll
etayl
y esnetilmis hali 28 —32 cmarasiolacaktir.
. .| kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kdprili
Kemer képri R ) A "
6 olacaktir. Képrianin alt ve st kisimlari - Olct kontroll
detay! .
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda Ustten 2 adet
yapistirma cepli ve cebin alt kisminda cift sira Goz ve Olgii
7 | Yancepdetayr | "~ . Ot e - )
sUs dikisi olacaktir. Cep yukseklik dlgtsii 31 kontroli
cm, cep en 6l¢lisii 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta . A
Arka cep ve . . GOz ve Olgl
8 altinda 2 adet Ustten cepli ve arka cepler de - N
kemer detayr | . o o kontroll
on cepler gibi ¢ift sira sis dikisli olacaktir. Cep
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ylkseklik 6l¢listi 16 cm , cep en 6l¢lisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
cepli, cep yukseklik 6l¢lisii 17 cm , cep en . N
Komandocep | . . . . o Go6z ve Olgli
9 Olclisii 16 cm , kapak yukseklik dl¢lisii 6 cm , - N
detayi o . kontroll
kapak en Olglsti 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2
cm ebatinda aplike Gzerine kenar nakis Go6z ve Olgii
10 Nakis detayi ) - B
sargilariyla kumasa oturtma olmahdir aplike kontroli
Uzerine dikis uygulanmamalidir.
Fermuar Ureticisinin
Pantolon 6n kismi tip 4 metal piring (sari) oekotex belgesi .
i . o GOz ve Belge
11 | Fermuar detayi | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte Kontrol
. ontro
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm pirin¢ metal cakma diigme, Goéz ve Olcii
12 Digme detayi . - N
renk metal nikel olacaktir. kontroli
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve
an kisimlar cift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detayi y. o (; : . . - Goz kontroli
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep alt
kisimlari punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple ISG birimi ilgili
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO belgeden ve
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az Griinden emin
. 350 cd ve lizeri olacaktir, alt kismi pamuk olamazsa Tirkak .
Reflektor e .. o Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, gérintrligi sénik degil acik Akrediteli .
detay . . kontroli
gri ve yluksek derecede parlak olacaktir. Laboratuarda veya
Numune Uriinle birlikte reflekt6rin ilgili Universitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikasi iSG yaptirabilir
birimine sunulacaktir.
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
L L Akrediteli
Dikis ipligi 50 no polyester bakir sari dikis ipligi ile TS 244 EN ISO
15 . . Laboratuarda veya
detay! dikilecektir. o ] 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
Yikama talimati | talimati kurumun ismi ve Gretim yili . -
16 . ) - GOz kontroli
etiket detayr |yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
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imalata gecis esnasinda iSG biriminden etiket
onayi alinacaktir.

5) Uriintn goérsel gizimi

ATS KAYNAKGCI - 05

AB ANADOLU
H BiRLiK
, HOLDING
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS KAYNAKCI — 39

2) Uriin Adi: Kaynakgi Yazlik Pantolon

3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir.
1 Renk g 4 - GOz kontroli
iSG birimi talep .
. Agirhk ASTM
ederse Tiirkak D3776
veya
Akrediteli des EyN
; esdeger
Kumas teknik Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/m? | Laboratuarda veya 34e8
2 - o normu — Karisim
detaylari (£ %5) -3/1 Z tipi dokuma, ilgili Gniversitelerde
. TSENISO 1833
kumas agirlik ve .
- veya esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
iSG birimi talep Yirtilma
ederse Tiirkak mukavemeti
o . Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve Yikanmis ¢6zgl alt degerde 6000 gf yikanmis .
. Laboratuarda veya | veya esdeger EN
3 kopma atki alt degerde 2200 gf olacaktir. Yikanmis o )
. L ilgili Gniversitelerde normu ASTM
mukavemeti | ¢6zgli 60 kgf, yikanmis atki 20 kgf
kumas yirtilma D5034-95 veya
mukavemeti esdeger EN
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detayl | cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
) ) Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik . ] ) L -
5 det esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Ol¢l kontroli
etay!
y esnetilmis hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
.. | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kdprili
Kemer kopri N i _— "
6 olacaktir. Koprinin alt ve Ust kisimlari - Olct kontroll
detayi L
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda Ustten 2 adet
yapistirma cepli ve cebin alt kisminda gift sira Go6z ve Olgii
7 | Yancepdetayr | . o - )
sUs dikisi olacaktir. Cep yukseklik dlgtsii 31 kontroli
cm, cep en Olglisti 17 cm olacaktir.
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Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet Ustten cepli ve arka cepler de . .
Arka cep ve . L L GOz ve Olgl
8 on cepler gibi cift sira sis dikisli olacaktir. Cep - N
kemer detay . o o kontroli
yukseklik 6l¢listi 16 cm , cep en 6l¢listi 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
cepli, cep yukseklik 6l¢lisii 17 cm , cep en . _
Komandocep | . . . . o Go6z ve Olgli
9 Olclisii 16 cm , kapak yukseklik dlglisti 6 cm - N
detayi o . kontroll
kapak en Olglisti 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2
cm ebatinda aplike lzerine kenar nakig Go6z ve Olgii
10 Nakis detayi ) - ~
sargilariyla kumasa oturtma olmahdir aplike kontroli
Uzerine dikis uygulanmamalidir.
Fermuar Ureticisinin
Pantolon 6n kismi tip 4 metal piring (sari) oekotex belgesi .
i . o GOz ve Belge
11 | Fermuar detayi | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte kontrol
tipi otomatik bas iSG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm piring metal cakma diigme, Goéz ve Olcii
12 DlUgme detayi . - N
renk metal nikel olacaktir. kontroli
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve
an kisimlari gift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detayi y. o g ? . . - Goz kontroli
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep alt
kisimlari punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple ISG birimi ilgili
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO belgeden ve
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az Urinden emin
. 350 cd ve lizeri olacaktir, alt kismi pamuk olamazsa Tirkak .
Reflektor e .. o Belge ve Goz
14 det tabanli olacaktir, gérinirligi sénik degil acik Akrediteli kontroli
etayl ontrolii
y gri ve ylksek derecede parlak olacaktir. Laboratuarda veya
Numune Uriinle birlikte reflekt6rin ilgili Universitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikasi iSG yaptirabilir
birimine sunulacaktir.
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
e G Akrediteli
Dikis ipligi 50 no polyester bakir sari dikis ipligi ile TS 244 EN ISO
15 . . Laboratuarda veya
detay! dikilecektir. o ] 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
16 | Yikama talimati | Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama - GOz kontroll
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etiket detayr | talimati kurumun ismi ve Gretim yili
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda iSG biriminden etiket
onayi alinacaktir.

1) Uriinin gérsel gizimi

ATS KAYNAKCI - 39

m Mm ANADOLU
ABH BiRLIK
: HOLDING
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ATIRSTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS - 40 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Mont
3) Kullanim Yeri: Atistirmalik
4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikler Metodu
1 Renk Koyu gri - Go6z kontrolii
Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN ISO
Mont bonding kumasin teknik 6zellik 200 . L 1833- EN ISO 105
5 5 ISG birimi talep ederse
gr/m?, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 Tiirkak akrediteli C 06:2010, EN I1SO
Urkak akrediteli
; bez 6rgi su iticili, yikama hasliklari 4-5, 105X12:2001,EN
Kumas teknik . 8 . y . laboratuarda veya ilgili
2 sirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter hashgi 4, | _ . . ISO 105E04:2013
detaylari . . ) Gniversitelerde kumas
terliisik hashgi 3-4, kopma mukavemeti . . ENISO
N .| agirhk ve karisim tayini
>550 N ¢6zgl >900 N, yirtilma mukavemeti 105B07:2009 EN
yapilacaktir.
>60N ve >60N I1SO 13934-1:2002
- ENISO 13937-
2:2002
iSG birimi talep ederse
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 Tlrkak akrediteli .
. I Agirlik TS 251 -
) polyester, icinde kullanilacak elyaf 150 gr ( | laboratuarda veya ilgili
3 Kapitone detay ] . . Karisim TS EN 1SO
+ %5) polyester, telal kansorejen azor Universitelerde kumas 1833
madde icermeyecektir. agirhk ve karisim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
20 numara pamuk kalin digli kislik 6rme . . P . .
Ribana teknik ribana Turkak akrediteli Agirlik TS 251 —
4 detavl laboratuarda kumas Karisim TS EN 1SO
etaylarn
y agirlik ve karigim tayini 1833
yapilacaktir.
Yakasi 6rme ribanali olacaktir yakaya uygun
5 Yaka detayi o yakaya tve - Goz kontrolii
ebatta ve boyda dikilecek
On kismi path olacaktir patin ici elyaf . _
. - . Go6z ve Olgli
6 Pat ve citcit detayr | destekli olacaktir. Pat (istli 3 adet plastik - .
kontrolii
citcith olacaktir.
. Sag Ust gogis kisminda agma 13,5 cm Go6z ve Olgii
7 Ust cep detaylari ) - .
ebatinda filotali fermuarli cep olacaktir. kontroli
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Alt cepleri agma 16,5 cm ebatinda filotali . .
Go6z ve Olgli
8 Alt cep detaylari fermuarl cep olacaktir. - N
kontroli
Sol icte agma filotali 15,5 cm tip 5 naylon . N
. . GOz ve Olgli
9 I¢ cep detaylari otomatik bas fermuarl cep olacaktir. - N
kontroli
Kollari fermuarh ¢ikma kol seklinde
dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ribanali Goéz ve Olcii
10 Kol detayi . . . - .
olacaktir.Kol ucu ribanasi bitmis uzunlugu 6 kontroll
c¢m eninde olacaktir.
etek ucu ribanasi 6nden baslayarak arka . .
- . Goz ve Olgli
11 Etek ucu detay! kismi beli tiimden saracak sekilde olacaktir. - Kontroli
ontroli
bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
On kismi bedenlere gére uygun uzunlukta
tip 10 naylon fermuarh kombo bas elcikli
koyu gri renk. Ust ceplerde 13 cm tip 10 Goz ve Olgii
12 Fermuar detayi o . - C
naylon fermuarli kombo bas elcikli koyu gri kontroll
renk yan ceplerde 15,5 cm tip 10 naylon
fermuarl kombo bas elcikli koyu gri renk
Yaka kismina saten seritten 7 cm askilik Goz ve Olgii
13 Askilik detayi L . - .
dikilecektir. kontroll
Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine kenar Goz ve Olgii
14 Nakis detayi - .
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmahdir kontroll
aplike Uzerine dikis uygulanmamalidir.
iSG birimi talep ederse
Tirkak akrediteli TS 244 EN ISO
15 Dikis ipligi detayr | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.
3 1P18 y poly 3 1Pl laboratuarda iplik tayini 2060
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
. yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
Yikama talimati . . . . .
16 . sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - GOz kontrolii
etiket detayi . . ; N
imalata gegcis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.
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ATISTIRMALIK

6) Uriin Kodu: ATS — 41 KG

7) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yelek

8) Kullanim Yeri: Atistirmalik

9) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - GOz kontroli
Agirlik TS 251 -
Yelek kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m? iSG birimi talep ederse | Karigim TS EN ISO
%65 polyester - %35 pamuk ( + %5) - 2/1 Tirkak Akrediteli 1833-EN1SO 105 C
Kumas teknik gTbarlim or_gl:, yuk;mfvhaS!'gll(glr' Skalﬁda‘; Laboratuarda veya 06:2010, EN
2 ofacaklir, surtme nasligl gri skalaya gore 3= | ji4iii iiniversitelerde 1ISO105X12:2001,E
detaylari 4 olacaktir, ter hashgi 3-4 olacaktir, terli 1sik K ik N 1SO 105604:2013
hasligl 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki umas ag|r.| .ve ’
yéniinde >450 N ¢52gii yoniinde>750 N karisim tayini ENISO
olacaktir. yapilacaktir. 105B07:2009 EN
ISO 13934-1:2002
iSG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Astar 60 gr/ m? 180 tel (* %5) %100 Laboratuarda veya Agirlik TS 251 -
3 Astar detayl | polyester kansorejen azor madde ilgili Gniversitelerde Karisim TS EN ISO
icermeyecektir. kumas agirlik ve 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
) Turkak Akrediteli .
Ceplik kumasi %60 pamuk %40 polyester Agirhk TS 251 -
. ] Laboratuarda veya
4 Ceplik detayr | 80 gr/ m? (= %5) dis kumas ile renk uyumlu o ] Karisim TS EN ISO
ilgili Gniversitelerde
olacaktir. o 1833
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
Dik yaka olacaktir, yaka yuksekligi 6,5 cm ..
5 Yaka detayi y yakay 8 - Ol¢l kontroli
olacaktir.
Fermuarin lGzerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan 5,5 cm eninde pat olacaktir. Goz ve Olgii
6 Pat detayi .. . - ..
Patta altta ve Ustte birer adet 3,5 cm koyu kontroli
gri renk cirt olacaktir.
Sag ve sol gogliste distan yapistirma kapakl
.. cep olacaktir . Cep yukseklik dlglisti 14 cm, Goz ve Olgii
7 Ust cep detay e . . - ..
cep en Ol¢lisli 14 cm, cep kapak yliksekligi kontroli
5,5 cm, cep kapak eni 14 cm olacaktir. Cep
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kapak uglarina 2,5 cm gri renk ortasi 1 cm
gri reflektorli dokuma kordon dikilecektir.
Cep kapaklari 4,5 cm koyu gri cirt ile
kapanacaktir.

Alt cep
detaylari

Alt cepleri agma, fermuarh fermuar Gzeri 2
cm filota ile kapanacaktir, cep uzunlugu 17
cm olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

ic cep
detaylari

Sol igte dista kullanilan koyu gri renk
kumastan kapakl cirtli cep olacaktir. Cep
yukseklik 6l¢listi 15,5 cm, cep en 6l¢lsi 15
cm, cep kapak yuksekligi 5,5 cm, cep kapak
eni 15 cm olacaktir, 4,5 cm cirt ile
kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontroll

10

Askilik detayi

Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede
(1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan
askilik dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontrolu

11

Fermuar
detay!

On fermuari tip 10 naylon demode bas
1.kalite fermuar bedenlere gére uygun
uzunlukta, yan cep fermuarlari tip 10 naylon
demode baslk 16 cm 1. Kalite fermuar
kullanilacaktir.

Fermuar Ureticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte ISG
birimine sunulacaktir.

G0z ve Belge kontrol

12

Kol dikim
detay!

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamas! ve diizglin goriinmesi icin ana
beden kumasindan pervaz olacaktir.

GOz kontroll

13

i¢ kisim dikim
detayi

Sag ve sol on i¢ kisimda ithal astarli, astar
Gizeri mostrali olacaktir, ense kismina kendi
kumasindan etiket ve askilik pervazi
dikilecektir.

GOz kontroli

14

Reflektor
detay!

Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorli olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler .En az
350 cd ve lzeri olacaktir, alt kismi pamuk
tabanli olacaktir, gortntrligu sonik degil
acik gri ve yiksek derecede parlak
olacaktir.Numune Urlnle birlikte
reflektoriin uluslararasi sertifikasi (stfi,
intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon
sertifikasi ISG birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve Griinden
emin olamazsa Turkak

Akrediteli Laboratuarda
veya ilgili
Universitelerde belge
testi yaptirabilir

Belge ve Goz
kontroli

15

Nakis detayi

Sol 6n goguis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine kenar
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmahdir
aplike tzerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontrolU

16

Dikis ipligi
detay!

Koyu gri renk 50 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir

iSG birimi talep ederse
Turkak Akrediteli
Laboratuarda veya ilgili
Universitelerde iplik

TS 244 EN ISO 2060
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tayini yapilacaktir.

17

Yikama
talimati etiket
detay!

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

GOz kontroll

10) Uriiniin gérsel gizimi

a
i ANADOLU
HOLDING
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS - 42 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishk Sweatshirt

3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Go6z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
(£ %5) 30/70/10 Ug iplik kumas iSG birimi talep Agirhk TS 251 —
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tirkak Karisim TS EN 1SO
compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 1833-EN ISO 105 C
5 Kumas teknik kismi ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
detaylari olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ | ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,EN
%5) olacaktir, yikama hashgi gri skalaya | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, sirtme hasligi gri karisim tayini ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4 | yapilacaktir. 105B07:2009
olacaktir, terli isik hasligi 3-4 olacaktir.
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact iSG birimi talep Agirhk TS 251 —
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 ederse Tirkak Karisim TS EN I1SO
elastan olacaktir, yikama hashgi gri Akrediteli 1833-EN ISO 105 C
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
detaylari haslig gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,EN
hasligl 3-4 olacaktir, terli 1sik hasligi 3-4 | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
olacaktir. karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . _
) ) T Go6z ve Olgli
4 Yaka detayi c¢m eninderibana kenarlari gaze dikisli - N
kontrolii
olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . _
] o ) Go6z ve Olgli
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5
cm eninde olacaktir.Ribana lizeri gaze Go6z ve Olgii
6 Etek ucu detay! . - .
dikisli olacaktir. kontroli
On ve sirt kismi yanlar reflektif sari
7 Biye detayi polyester biye olacaktir, biyelerin st - GOz kontroli
gaze dikisli.
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8 Nakis detayi

Sol 6n goguis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine
kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmahdir aplike tzerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroll

9 Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep
ederse Tlrkak
Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO 2060

10 Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve tretim
yili yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gegis esnasinda
ISG biriminden etiket onayi alinacaktir.

Goz kontroli

5) Uriiniin gérsel gizimi

BiRLIK
HOLDING
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS — 43 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yazlik T-shirt

3) Kullanim Yeri: Atistirmahk

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Go6z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | iSG birimi talep ederse Karisim TS EN ISO
gr/ m?compact penye iplikten mamil | Tijrkak Akrediteli 1833- EN ISO 105
, Kumas teknik te: tOP'EmT pike k‘;“?” O'?Fak;”; Laboratuarda veya ilgili | C 06:2010, EN ISO
detaylari yikama as..lgl gri ska auya gore i Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
olacaktir, stiirtme hashg gri skalaya . s
gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 agirhk ve karisim tayini ISO 105E04:2013
olacaktir, terli 1sik hasligi 3-4 olacaktir. | Yapilacaktir, ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agirlik TS 251 —
penye sliprem 6rgl %95 pamuk, %5 ISG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
elastan olacaktir, yikama hashg gri Tirkak Akrediteli 1833- EN ISO 105
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, slirtme Laboratuarda veya ilgili | C06:2010, EN ISO
detaylari hasligi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
ter hashgi 3-4 olacaktir, terli isik hashgi | agirlik ve karisim tayini ISO 105E04:2013
3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . GOz ve Olgli
4 Yaka detayi 1,8 cm eninde ribana kenarlari gaze - N
S kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . .
. S . GOz ve Olgli
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Etek ucu temiz regme dikisli olacaktir. Goz ve Olgii
6 Etek ucu detay! - N
kontroli
On ve sirt kismi yanlari reflektif sari
7 Biye detay polyester biye olacaktir, biyelerin Gsti - Go6z kontroli
gaze dikisli.
Sol 6n goguis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine . N
Go6z ve Olgl
8 Nakis detayi kenar nakis sargilariyla kumasa - .
o . kontrolU
oturtma olmalidir aplike tzerine dikis
uygulanmamalidir.
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Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep ederse
Tarkak Akrediteli
Laboratuarda veya ilgili
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

10

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
Uretim yili yazacaktir. (ABH 2019)
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

GOz kontroli

5) Uriinin gorsel gizimi

°
ANADOLU
BiRLiK
HOLDING
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS — 48 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Bayan Kishk Sweatshirt

3) Kullanim Yeri: Atistirmalik

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G6z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
(£ %5) 30/70/10 Ug iplik kumas iSG birimi talep Agirhk TS 251 —
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tirkak Karisim TS EN 1SO
compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 1833-EN ISO 105 C
5 Kumas teknik kismi ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
detaylari olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ | ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,EN
%5) olacaktir, yikama hashgi gri skalaya | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, sirtme hasligi gri karisim tayini ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4 | yapilacaktir. 105B07:2009
olacaktir, terli isik hasligi 3-4 olacaktir.
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact iSG birimi talep Agirhk TS 251 —
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 ederse Tirkak Karisim TS EN I1SO
elastan olacaktir, yikama hashgi gri Akrediteli 1833-EN ISO 105 C
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
detaylari haslig gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,EN
hasligl 3-4 olacaktir, terli 1sik hasligi 3-4 | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
olacaktir. karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . _
) ) T Go6z ve Olgli
4 Yaka detayi c¢m eninderibana kenarlari gaze dikisli - .
kontrolii
olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . _
] o ) Go6z ve Olgli
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylari baseni
6 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 cm arasi ) Go6z ve Olgii
uzunlugu detayi | bedenlere gore olacaktir. Yanlari 13 cm kontroli
yirtmach olacaktir.
On ve sirt kismi yanlar reflektif sar
7 Biye detayi polyester biye olacaktir, biyelerin st - GOz kontroli
gaze dikisli.
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8 Nakis detayi

Sol 6n goguis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine
kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma
olmahdir aplike tzerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroll

9 Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep
ederse Tlrkak
Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO 2060

10 Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve tretim
yili yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gegis esnasinda
ISG biriminden etiket onayi alinacaktir.

Goz kontroli

5) Uriiniin gérsel gizimi

,
BiRLIK
HOLDING

ATS - 48 KG
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS — 49 KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Bayan Yazlik T-shirt

3) Kullanim Yeri: Atistirmahk

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Go6z kontrolii
Agirhk TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | iSG birimi talep ederse Karisim TS EN ISO
gr/ m?compact penye iplikten mamil | Tijrkak Akrediteli 1833- EN ISO 105
, Kumas teknik te: tOP'EmT pike k‘;“?” O'?Fak;”; Laboratuarda veya ilgili | C 06:2010, EN ISO
detaylari yikama as..lgl gri ska avya gpre i Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
olacaktir, sirtme hashgi gri skalaya . s
gore 3-4 olacaktir, ter haslig 3-4 agirhk ve karisim tayini ISO 105E04:2013
olacaktir, terli stk hasligi 3-4 olacaktir. | Yapilacaktir, ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agirlik TS 251 —
penye sliprem 6rgl %95 pamuk, %5 ISG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
elastan olacaktir, yikama hashg gri Tirkak Akrediteli 1833- EN ISO 105
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, slirtme Laboratuarda veya ilgili | C06:2010, EN ISO
detaylari hasligi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
ter hashgi 3-4 olacaktir, terli isik hashgi | agirlik ve karisim tayini ISO 105E04:2013
3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . GOz ve Olgli
4 Yaka detayi 1,8 cm eninde ribana kenarlari gaze - N
S kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . .
. S . GOz ve Olgli
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin t-shirt boylari baseni
6 T-shirt uzunlugu | kapatacak sekilde 77-82 cm arasi Goz ve Olgii
detay! bedenlere gbre olacaktir. Yanlari 13 cm kontroll
yirtmach olacaktir.
On ve sirt kismi yanlari reflektif sari
7 Biye detay polyester biye olacaktir, biyelerin Gsti - Go6z kontroli
gaze dikisli.
Sol 6n g6gls kisminda KONYA SEKER . _
. . Go6z ve Olgli
8 Nakis detayi logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm - Kontroli
ontroli
ebatinda paylasilacak sekilde nakisla
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islenecektir.

Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Laboratuarda veya ilgili
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

10

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
Uretim yili yazacaktir. (ABH 2019)
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

GOz kontroll

5) Uriinin gorsel gizimi

°
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS-44 S

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kighk Pantolon

3) Kullanim Yeri: Atistirmahk

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G6z kontrolii
iSG birimi talep gk ASTM
irh
ederse Tiirkak &
. D3776 veya
Akrediteli deser EN
i esdeger
Kumas teknik Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 490 Laboratuarda veya 2de8
2 . e . normu — Karigim
detaylari gr/m?, (+ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ilgili Gniversitelerde
. TSENISO 1833
kumas agirhk ve .
o veya esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi talep Yirtilma
ederse Tiirkak mukavemeti
L . Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve Yikanmig ¢6zgli alt degerde 5500 gf yikanmis .
. Laboratuarda veya | veya esdeger EN
3 kopma atki alt degerde 3000 gf olacaktir. Yikanmis o )
. o ilgili Gniversitelerde normu ASTM
mukavemeti | ¢6zgl 70 kgf, yikanmis atki 50 kgf
kumas yirtilma D5034-95 veya
mukavemeti esdeger EN
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detayi | cekmezlikleri yaptiriimis seklide olacaktir, - GOz kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
. . Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik . . . A .
5 det esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olgl kontrolu
etayl
y esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.
.. | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprili
Kemer kopri o N _— "
6 olacaktir. Képrianin alt ve st kisimlari - Olct kontroll
detayi e
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda Ustten 2 adet
yapistirma cepli ve cebin alt kisminda gift sira Goz ve Olgii
7 | Yancepdetayr | . . O - )
sls dikisi olacaktir. Cep ylkseklik 6lctisii 31 kontroli
cm, cep en 6l¢listi 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta . _
Arka cep ve . . GOz ve Olgl
8 altinda 2 adet Ustten cepli ve arka cepler de - N
kemer detayr | . o o kontroli
on cepler gibi ¢ift sira sis dikisli olacaktir. Cep
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ylkseklik 6l¢listi 16 cm , cep en 6lgiisli 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
cepli, cep yukseklik 6l¢lisii 17 cm , cep en . N
Komandocep | . . . . o Go6z ve Olgli
9 Olclisii 16 cm , kapak yukseklik dl¢lisii 6 cm , - N
detayi o . kontroll
kapak en Olglsti 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2
cm ebatinda aplike Gzerine kenar nakis Go6z ve Olgii
10 Nakis detayi . - B
sargilariyla kumasa oturtma olmahdir aplike kontroli
Uzerine dikis uygulanmamalidir.
Fermuar Ureticisinin
Pantolon 6n kismi tip 4 metal piring (sari) oekotex belgesi .
i . o GOz ve Belge
11 | Fermuar detayi | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte Kontrol
. ontro
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm pirin¢ metal cakma diigme, Goéz ve Olcii
12 Digme detayi . - N
renk metal nikel olacaktir. kontroli
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve
an kisimlar cift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detayi y. o (; : . . - Goz kontroli
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep alt
kisimlari punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple ISG birimi ilgili
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO belgeden ve
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az Griinden emin
. 350 cd ve lizeri olacaktir, alt kismi pamuk olamazsa Tirkak .
Reflektor e .. o Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, gérintrligi sénik degil acik Akrediteli .
detay . . kontroli
gri ve yluksek derecede parlak olacaktir. Laboratuarda veya
Numune Uriinle birlikte reflekt6rin ilgili Universitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikasi iSG yaptirabilir
birimine sunulacaktir.
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
L L Akrediteli
Dikis ipligi 50 no polyester bakir sari dikis ipligi ile TS 244 EN ISO
15 . . Laboratuarda veya
detay! dikilecektir. o ] 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
Yikama talimati | talimati kurumun ismi ve Gretim yili . -
16 . ) - GOz kontroli
etiket detayr |yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
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imalata gecis esnasinda iSG biriminden etiket
onayi alinacaktir.

5) Uriintn goérsel gizimi

ATS -44 S

ABH:::.
BIRLIK
, HOLDING
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ATISTIRMALIK

1) Uriin Kodu: ATS -45KG

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yazlik Pantolon

3) Kullanim Yeri: Atistirmahk

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G6z kontrolii
o Agirlik TS 251 —
o ISG birimi talep
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, q Tiirkak Karisim TS EN ISO
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 eker;e Iur a 1833- EN ISO 105
TP 51 ori akrediteli
Kumas teknik gTbarI:itm or.gtl, wk;mfvhas!lg;(gr Ska'?da;:l laboratuarda veya C 06:2010, EN 1SO
) olacaktir, sirtme hashg gri skalaya gore 105X12:2001,EN

detaylari

olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli isik
hasligi 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki
yoninde >450 N ¢bzgii yoniinde >750 N
olacaktir.

ilgili Gniversitelerde
kumas agirhk ve
karisim tayini
yapilacaktir.

SO 105E04:2013
ENISO
105B07:2009 EN
SO 13934-1:2002

3 Ceplik detay!

Ceplik kumasi %60 pamuk %40 polyester 80 gr
/m? (x %5) dis kumas ile renk uyumlu
olacaktir.

iSG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.

Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN ISO
1833

Lastik teknik

Kemer yanlari lastikli olacaktir, lastik

4 det esnetilmemis hali 11-12 cm arasi, esnetilmis - Ol¢ii kontrolii
etayl
y hali 16-17 cm arasi olacaktir.
. .| kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriili
Kemer képri o . _— "
5 olacaktir. Képrinin alt ve Ust kisimlari - Olct kontroll
detayi o
punteriz dikisli olacaktir.
Yan cep Pantolon 6n yanlarda lGstten agma 2 adet, sag . .
6 . o . - Goz kontrolii
detay! cep Uzerinde kiglk cakmak cebi olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet ustten kapakh cepli, cep .
Arkacepve | . I e Goz ve Olgli
7 yukseklik 6lglisti 16 cm , cep en 6l¢lisii 15 cm, - h
kemer detay kontroli

kapak yiikseklik 6lctisti 5,5 cm ,kapak en 6l¢lisi
15 cm, cep kapaklari 6 cm cirth, cep kapak
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uglarina 2,5 cm gri renk ortasi 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlari
korukli komando cep olacaktir, cep yikseklik
Ol¢listi 17 cm, cep en Ol¢listi 16 cm, kapak
g Komando cep | ylkseklik dl¢lisii 6 cm, kapak en 6l¢listi 17 cm, Goz ve Olgii
detay! olacaktir. Cep kapagi 6 cm koyu gri renk cirt ile kontroli
kapanacaktir, cep kapak ucglarina 2,5 cm gri
renk ortasi 1 cm gri reflektérli dokuma kordon
dikilecektir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2
cm ebatinda aplike Gzerine kenar nakis Goz ve Olgii
9 Nakis detayi ) - ;
sargilariyla kumasa oturtma olmahdir aplike kontroli
Uzerine dikis uygulanmamahdir.
o Pantolon 6n diz kisimlari distan destekli . .
10 Dizlik detayi - Go6z kontroli
olacaktir.
Fermuar Ureticisinin
. . , oekotex belgesi )
Fermuar Pantolon 6n kismi tip 10 naylon koyu gri renk . GOz ve Belge
11 o . numune ile birlikte
detayi fermuarl olacaktir kursor tipi otomatik bas . L kontrol
ISG birimine
sunulacaktir.
Goz ve Olgii
12 | DUgme detayi | 1,7 mm plastik diigme orta boy koyu gri renk - (;
kontroli
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
13 Dikis detayr | kisimlari gift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j - Go6z kontroli
dikisi ve agi punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple iSG birimi ilgili
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO belgeden ve
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 Urinden emin
. cd ve lizeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanl olamazsa Tirkak -
Reflektor e . . Belge ve G6z
14 det olacaktir, gortnlrligi sonik degil acik gri ve Akrediteli vontroli
etayl ontroli
y ylksek derecede parlak olacaktir. Numune Laboratuarda veya
Urlnle birlikte reflektorin uluslararasi ilgili Gniversitelerde
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tirkak belge testi
akreditasyon sertifikasi iSG birimine yaptirabilir
sunulacaktir.
iSG birimi talep
ederse Tirkak
T . e Akrediteli
Dikis ipligi | Koyu gri 50 no polyester dikis ipligi ile TS 244 EN ISO
15 o ) Laboratuarda veya
detay! dikilecektir. o ] 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
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Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili yazacaktir.
(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda

Yikama o . .

. . silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata . .
16 | talimati etiket ) ) o ] - GOz kontroli
gecis esnasinda ISG biriminden etiket onayi

detayi
y alinacaktir.

5) Uriinin gorsel izimi

AB ANADOLU
H BiRLiK
HOLDING

ATS - 45 KG
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ATISTIRMALIK

6) Uriin Kodu: ATS - 07 KG

7) Uriin Adi: Beyaz Yaka Polar Eldiven

8) Kullanim Yeri: Atistirmahk

9) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - Go6z kontrolii
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli Ak TS 251
i irl
5 Kumas teknik | 550 o1 / m2 ( + %5) %100 polyester polar Laboratuarda veya gK TS
— Karisim
detaylari kumas. ilgili Gniversitelerde 3
. ENISO 1833
kumas agirhk ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik teknik ..
3 Kongta 0.6 cm lastik dikisli. - Ol¢l kontroll
detayi
4 Dikis detayr | KoruklG 5 parmak ve kong dikisli . - Goz kontroliu
On kisminda KIRMIZI TORKU logosu 6x3 cm
ebatinda aplike tizerine kenar nakis Goz ve Olgii
5 Nakis detayi . - .
sargilariyla kumasa oturtma olmahdir aplike kontroli
Gzerine dikis uygulanmamalidir.

10) Uriiniin gérsel gizimi

(Y=
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ATS - 07 KG
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ATISTIRMALIK

6) Uriin Kodu: ATS - 08 KG

7) Uriin Adi: Beyaz Yaka Polar Bere

8) Kullanim Yeri: Atistirmahk

9) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Koyu gri - G6z kontrolii
iSG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli 2 1rlik
5 Kumas teknik 220 gr / m? (+ %5) %100 polyester antipling Laboratuarda veya A_g::aln;-;zfsl
detaylari trash polar kumas. ilgili Gniversitelerde
. ENISO 1833
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
3 Dikis detayr | Katlamasiz bere modelioverlok ve regme dikisli - Goz kontroliu
On kisminda KIRMIZI TORKU logosu 6x3 cm
ebatinda aplike tizerine kenar nakis sargilariyla Go6z ve Olgii
4 Nakis detayi L o - N
kumasa oturtma olmaldir aplike tzerine dikis kontroli
uygulanmamalidir.

10) Uriiniin gorsel ¢izimi

ANADOLU
EDABH::
HOLDING

ATS - 08 KG
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5) Uriin Kodu: ATS -52

6) Uriin Adi: iSG Birimi Mont

7) Kullanim Yeri: Atistirmalik
8) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | YapisalOzellikler Metodu
1 Renk Siyah - Sari - Go6z kontrolii
Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN ISO
Mont bonding kumasin teknik 6zellik 200 . L 1833- EN ISO 105
5 5 ISG birimi talep ederse
gr/m?, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 Tiirkak akrediteli C 06:2010, EN I1SO
Urkak akrediteli
; bez 6rgi su iticili, yikama hasliklari 4-5, 105X12:2001,EN
Kumas teknik . 8 . y . laboratuarda veya ilgili
2 sirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter hashgi 4, | _ . . ISO 105E04:2013
detaylari . . ) Gniversitelerde kumas
terliisik hashgi 3-4, kopma mukavemeti . . ENISO
o .| agirhk ve karisim tayini
>550 N ¢6zgl >900 N, yirtilma mukavemeti 105B07:2009 EN
yapilacaktir.
>60N ve >60N I1SO 13934-1:2002
- ENISO 13937-
2:2002
iSG birimi talep ederse
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 Tlrkak akrediteli .
o . Agirlik TS 251 -
) polyester, icinde kullanilacak elyaf 150 gr ( | laboratuarda veya ilgili
3 Kapitone detay ] . . Karisim TS EN 1SO
+ %5) polyester, telal kansorejen azor Universitelerde kumas 1833
madde icermeyecektir. agirhk ve karisim tayini
yapilacaktir.
iSG birimi talep ederse
Ribana teknik 20 numara pamuk kalin digli kiglk 6rme Turkak akrediteli Agirlik TS 251 —
4 ribana laboratuarda kumas Karisim TS EN 1SO
detaylar . -
agirlik ve karigim tayini 1833
yapilacaktir.
5 Roba detay On ve sirt robasi sari renk olacaktir. - GOz kontroli
Yakasi 6rme ribanali olacaktir yakaya uygun . .
6 Yaka detayi o - GOz kontroli
ebatta ve boyda dikilecek
On kismi path olacaktir patin ici elyaf . _
. o . GOz ve Olgl
7 Pat ve citcit detayr | destekli olacaktir. Pat Uistli 3 adet plastik - Kontroli
ontrolii
¢itcith olacaktir.
. Go6z ve Olgii
8 Ust cep detaylari - o - -
Sag Ust gogis kisminda agma 13,5 cm kontroli
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ebatinda filotali fermuarli cep olacaktir.
Alt cepleri agma 16,5 cm ebatinda filotali . A
Go6z ve Olgli
9 Alt cep detaylari fermuarl cep olacaktir. - N
kontroli
Sol igte agma filotali 15,5 cm tip 5 naylon . N
. . GOz ve Olgli
10 I¢ cep detaylari otomatik bas fermuarl cep olacaktir. - N
kontroli
Kollari fermuarh ¢ikma kol seklinde
dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ribanali Go6z ve Olgii
11 Kol detayi . . . - ..
olacaktir.Kol ucu ribanasi bitmis uzunlugu 6 kontroll
cm eninde olacaktir.
etek ucu ribanasi 6nden baslayarak arka . N
- . Goz ve Olgli
12 Etek ucu detay! kismi beli tiimden saracak sekilde olacaktir. - Kontroli
u
bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
On kismi bedenlere gore uygun uzunlukta
tip 10 naylon fermuarli kombo bas elcikli
lacivert renk. Ust ceplerde 13 cm tip 10 Goz ve Olgii
13 Fermuar detay! o - ;
naylon fermuarli kombo bas elcikli siyah kontroll
renk yan ceplerde 15,5 cm tip 10 naylon
fermuarh kombo bas elcikli siyah renk
Yaka kismina saten seritten 7 cm askilik Goz ve Olgii
14 Askilik detayi o . - ;
dikilecektir. kontroll
Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike Gizerine kenar Goz ve Olgii
15 Nakis detayi - ..
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmahdir kontroll
aplike Gzerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt kisminda, “i$ GUVENLIGI” yiikseklik 7
cm ebatinda en 28 cm ebatinda kesme . .
R Goz ve Olgl
16 Baski detayi reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt - Kontroli
u
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
iSG birimi talep ederse
e pius e e . Tirkak akrediteli TS 244 EN ISO
17 Dikis ipligi detay1 | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. o .
laboratuarda iplik tayini 2060
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Uretim yili
. yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
Yikama talimati . . . N "
18 ) sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - GOz kontroli
etiket detayi . . ; N
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.
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ATISTIRMALIK

6) Uriin Kodu: ATS -53

7) Uriin Adi: iSG Birimi Kishk Sweatshirt

8) Kullanim Yeri: Atistirmalik

9) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Go6z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
(£ %5) 30/70/10 Ug iplik kumas iSG birimi talep Agirhk TS 251 —
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tirkak Karisim TS EN 1SO
compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 1833-EN ISO 105 C
5 Kumas teknik kismi ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
detaylari olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ | ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,EN
%5) olacaktir, yikama hashgi gri skalaya | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, sirtme hasligi gri karisim tayini ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4 | yapilacaktir. 105B07:2009
olacaktir, terli isik hasligi 3-4 olacaktir.
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact iSG birimi talep Agirhk TS 251 —
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 ederse Tirkak Karisim TS EN I1SO
elastan olacaktir, yikama hashgi gri Akrediteli 1833-EN ISO 105 C
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
detaylari haslig gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,EN
hasligl 3-4 olacaktir, terli 1sik hasligi 3-4 | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
olacaktir. karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . _
) ) T Go6z ve Olgli
4 Yaka detayi c¢m eninderibana kenarlari gaze dikisli - N
kontrolii
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . _
) o . Go6z ve Olgli
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5
cm eninde olacaktir.Ribana lizeri gaze Go6z ve Olgii
6 Etek ucu detay! . - .
dikisli olacaktir. kontroli
) On ve sirt kismi yanlari sari renk biye . .
7 Biye detay! ) o - - Goz kontrolii
olacaktir, biyelerin (st gaze dikisli.
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Sol 6n goguis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine

baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
8 Nakis detayi kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma - Kontroli
ontrolii
olmahdir aplike tzerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt kisminda, “iS GUVENLIGI” yiikseklik
7 cm ebatinda en 28 cm ebatinda kesme . _
. Go6z ve Olgli
9 Baski detayi reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt - ;
kontroli

10 | Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO 2060

11 Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve tretim
yili yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onayi alinacaktir.

Goz kontroli

10) Uriinin goérsel gizimi

ANADOLU
ABH BiRLIK
HOLDING
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6) Uriin Kodu: ATS —54

7) Uriin Adi: iSG Birimi Yazlik T-shirt

8) Kullanim Yeri: Atistirmahk

9) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Go6z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | iSG birimi talep ederse Karisim TS EN ISO
gr/ m?compact penye iplikten mamil | Tijrkak Akrediteli 1833- EN ISO 105
, Kumas teknik te: tOP'EmT pike k‘;“?” O'?Fak;”; Laboratuarda veya ilgili | C 06:2010, EN ISO
detaylari yikama as..lgl gri ska auya gore i Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
olacaktir, stiirtme hashg gri skalaya . s
gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 agirlik ve karisim tayini ISO 105E04:2013
olacaktr, terli isik hasligi 3-4 olacaktir. | Yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agirlik TS 251 —
penye sliprem 6rgl %95 pamuk, %5 ISG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
elastan olacaktir, yikama hashg gri Tirkak Akrediteli 1833- EN ISO 105
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, slirtme Laboratuarda veya ilgili | C06:2010, EN ISO
detaylari hasligi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
ter hashgi 3-4 olacaktir, terli isik hashgi | agirlik ve karisim tayini ISO 105E04:2013
3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . GOz ve Olgli
4 Yaka detayi 1,8 cm eninde ribana kenarlari gaze - N
S kontrolii
dikisli olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . .
. S . GOz ve Olgli
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
etek ucu temiz regme dikisli olacaktir. Goz ve Olgii
6 Etek ucu detay! - N
kontroli
. On ve sirt kismi yanlari sari renk biye . .
7 Biye detayi . L o - GOz kontrolii
olacaktir, biyelerin Usti gaze dikisli.
Sol 6n g6gls kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine . .
Go6z ve Olgli
8 Nakis detayi kenar nakis sargilariyla kumasa - .
S L kontroll
oturtma olmalidir aplike Gzerine dikis
uygulanmamalidir.

110




ANADOLU
BIRLIK
HOLDING

Baski detayi

Sirt kisminda, “iS GUVENLIGI”
yukseklik 7 cm ebatinda en 28 cm
ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroll

10

Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep ederse
Tarkak Akrediteli
Laboratuarda veya ilgili
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

11

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
Gretim yili yazacaktir. (ABH 2019)
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek
sekilde olacaktir. Seri imalata gegis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

GOz kontroll

10) Uriiniin gérsel gizimi

°
ANADOLU
BiRLIK
HOLDING

ATS - 54
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ATISTIRMALIK

6) Uriin Kodu: ATS - 55

7) Uriin Adi: iSG Bayan Kishk Sweatshirt

8) Kullanim Yeri: Atistirmalik

9) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Go6z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
(£ %5) 30/70/10 Ug iplik kumas iSG birimi talep Agirhk TS 251 —
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tirkak Karisim TS EN 1SO
compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 1833-EN ISO 105 C
5 Kumas teknik kismi ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
detaylari olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ | ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,EN
%5) olacaktir, yikama hashgi gri skalaya | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, sirtme hasligi gri karisim tayini ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashgi 3-4 | yapilacaktir. 105B07:2009
olacaktir, terli isik hasligi 3-4 olacaktir.
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact iSG birimi talep Agirhk TS 251 —
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 ederse Tirkak Karisim TS EN I1SO
elastan olacaktir, yikama hashgi gri Akrediteli 1833-EN ISO 105 C
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme Laboratuarda veya 06:2010, EN ISO
detaylari haslig gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili Gniversitelerde 105X12:2001,EN
hasligl 3-4 olacaktir, terli 1sik hasligi 3-4 | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
olacaktir. karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . _
) ) T Go6z ve Olgli
4 Yaka detayi c¢m eninderibana kenarlari gaze dikisli - N
kontrolii
olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . _
] o ) Go6z ve Olgli
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylari baseni
6 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 cm arasi Go6z ve Olgii
uzunlugu detayi | bedenlere gore olacaktir. Yanlari 13 cm kontroli
yirtmach olacaktir.
. On ve sirt kismi yanlari sari renk biye . .
7 Biye detay! ) o . - Goz kontrolii
olacaktir, biyelerin st gaze dikisli.
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Sol 6n goguis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike lizerine

Goz ve Olgii

baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

8 Nakis detayi kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma - N
S L kontroli
olmahdir aplike tzerine dikis
uygulanmamalidir.
Sirt kisminda, “i$ GUVENLIGI” yiikseklik
7 cm ebatinda en 28 cm ebatinda kesme . L
. Go6z ve Olgli
9 Baski detayi reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt - N
kontroli

10 | Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

iSG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO 2060

11 Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve tretim
yili yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onayi alinacaktir.

Goz kontroli

10) Uriinin goérsel gizimi

ANADOLU
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ATISTIRMALIK

6) Uriin Kodu: ATS - 56

7) Uriin Adi: iSG Birimi Bayan Yazlik T-shirt

8) Kullanim Yeri: Atistirmahk

9) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Go6z kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | iSG birimi talep ederse Karisim TS EN ISO
gr/ m?compact penye iplikten mamil | Tijrkak Akrediteli 1833- EN ISO 105
, Kumas teknik te: tOP'EmT pike k‘;“?” O'?Fak;”; Laboratuarda veya ilgili | C 06:2010, EN ISO
detaylari yikama as..lgl gri ska auya gore i Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
olacaktir, stiirtme hashg gri skalaya . s
gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 agirhk ve karisim tayini ISO 105E04:2013
olacaktr, terli isik hasligi 3-4 olacaktir. | Yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m? compact Agirlik TS 251 —
penye sliprem 6rgl %95 pamuk, %5 ISG birimi talep ederse Karisim TS EN 1SO
elastan olacaktir, yikama hashg gri Tirkak Akrediteli 1833- EN ISO 105
3 Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, slirtme Laboratuarda veya ilgili | C06:2010, EN ISO
detaylari hasligi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, Universitelerde kumas 105X12:2001,EN
ter hashgi 3-4 olacaktir, terli isik hashgi | agirlik ve karisim tayini ISO 105E04:2013
3-4 olacaktir. yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . GOz ve Olgli
4 Yaka detayi 1,8 cm eninde ribana kenarlari gaze - N
o kontroll
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . .
. S . GOz ve Olgli
5 Kol detayi ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin t-shirt boylari baseni
6 T-shirt uzunlugu | kapatacak sekilde 77-82 cm arasi Goz ve Olgii
detay! bedenlere gbre olacaktir. Yanlari 13 cm kontroll
yirtmach olacaktir.
. On ve sirt kismi yanlari sari renk biye . .
7 Biye detay . o - - GOz kontroli
olacaktir, biyelerin Gsti gaze dikisli.
Sol 6n g6gls kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike (izerine Goz ve Olgii
8 Nakis detayi - ..
kenar nakis sargilariyla kumasa kontroli
oturtma olmalidir aplike Gzerine dikis
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uygulanmamalidir.

Sirt kisminda, “iS GUVENLIGI”
ylkseklik 7 cm ebatinda en 28 cm

etiket detayi

sekilde olacaktir. Seri imalata gegis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

) Goz ve Olgii
9 Baski detay ebatinda kesme reflektor pres baski - Kontroli
u
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
iSG birimi talep ederse
T, Tarkak Akrediteli
. 120 no polyester dikis ipligi ile o TS 244 EN ISO
10 | Dikis ipligi detayr | _ . . Laboratuarda veya ilgili
dikilecektir. L . . 2060
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
Gretim yili yazacaktir. (ABH 2019)
Yikama talimati | Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek . .
11 - Go6z kontroli

10) Uriiniin gérsel gizimi

ANADOLU
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ATS - 56
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ATISTIRMALIK

6) Uriin Kodu: ATS—-45S

7) Uriin Adi: iSG Birimi Yazlik Pantolon

8) Kullanim Yeri: Atistirmahk

9) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G6z kontrolii
o Agirlik TS 251 —
o ISG birimi talep
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, q Tiirkak Karisim TS EN ISO
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 eker;e Iur a 1833- EN ISO 105
TP 51 ori akrediteli
Kumas teknik gTbarI:itm or.gtl, wk;mfvhas!lg;(gr Ska'?da;_4 laboratuarda veya C 06:2010, EN 1SO
) olacaktir, sirtme hashg gri skalaya gore 105X12:2001,EN

detaylari

olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli isik
hasligi 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki
yoninde >450 N ¢bzgii yoniinde >750 N
olacaktir.

ilgili Gniversitelerde
kumas agirhk ve
karisim tayini
yapilacaktir.

SO 105E04:2013
ENISO
105B07:2009 EN
SO 13934-1:2002

3 Ceplik detay!

Ceplik kumasi %60 pamuk %40 polyester 80 gr
/m? (x %5) dis kumas ile renk uyumlu
olacaktir.

iSG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.

Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN ISO
1833

Lastik teknik

Kemer yanlari lastikli olacaktir, lastik

4 det esnetilmemis hali 11-12 cm arasi, esnetilmis - Ol¢ii kontrolii
etayl
y hali 16-17 cm arasi olacaktir.
. .| kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriili
Kemer képri o . _— "
5 olacaktir. Képrinin alt ve Ust kisimlari - Olct kontroll
detayi o
punteriz dikisli olacaktir.
Yan cep Pantolon 6n yanlarda lGstten agma 2 adet, sag . .
6 . o . - Goz kontrolii
detay! cep Uzerinde kiglk cakmak cebi olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet ustten kapakh cepli, cep .
Arkacepve | . I e Goz ve Olgli
7 yukseklik 6lglisti 16 cm , cep en 6l¢lisii 15 cm, - h
kemer detay kontroli

kapak yiikseklik 6lctisti 5,5 cm ,kapak en 6l¢lisi
15 cm, cep kapaklari 6 cm cirth, cep kapak
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uglarina 2,5 cm siyah renk ortasi 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlari
korukli komando cep olacaktir, cep yikseklik
Ol¢listi 17 cm, cep en Ol¢listi 16 cm, kapak
g Komando cep | ytkseklik dl¢lisii 6 cm, kapak en 6l¢listi 17 cm, Goz ve Olgii
detay! olacaktir. Cep kapagl 6 cm siyah renk cirt ile kontroli
kapanacaktir, cep kapak uglarina 2,5 cm siyah
renk ortasi 1 cm gri reflektérli dokuma kordon
dikilecektir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2
cm ebatinda aplike Gzerine kenar nakis Goz ve Olgii
9 Nakis detayi ) - ;
sargilariyla kumasa oturtma olmahdir aplike kontroli
Uzerine dikis uygulanmamahdir.
o Pantolon 6n diz kisimlari distan destekli . .
10 Dizlik detayi - Go6z kontroli
olacaktir.
Fermuar Ureticisinin
. . . oekotex belgesi .
Fermuar Pantolon 6n kismi tip 10 naylon siyah renk L GOz ve Belge
11 o . numune ile birlikte
detayi fermuarl olacaktir kursor tipi otomatik bas . L kontrol
ISG birimine
sunulacaktir.
Goz ve Olgii
12 | Digme detayi | 1,7 mm plastik digme orta boy siyah renk - (;
kontroli
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
13 Dikis detayr | kisimlari gift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j - Go6z kontroli
dikisi ve agi punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor cift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple iSG birimi ilgili
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO belgeden ve
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 Urinden emin
. cd ve lizeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanl olamazsa Tirkak -
Reflektor e . . Belge ve G6z
14 det olacaktir, gortnlrligi sonik degil acik gri ve Akrediteli vontroli
etayl ontroli
y ylksek derecede parlak olacaktir. Numune Laboratuarda veya
Urlnle birlikte reflektorin uluslararasi ilgili Gniversitelerde
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tirkak belge testi
akreditasyon sertifikasi iSG birimine yaptirabilir
sunulacaktir.
iSG birimi talep
ederse Tirkak
. Akrediteli
Dikis ipligi . e . TS 244 EN ISO
15 Siyah 50 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. | Laboratuarda veya
detay! o ] 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
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Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili yazacaktir.
(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda

Yikama o . .

) ) silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata . .
16 | talimati etiket ) ) o ] - GOz kontroli
gecis esnasinda ISG biriminden etiket onayi

detayi
y alinacaktir.

10) Uriiniin gorsel gizimi

o

v W ABHES: ATS -45S
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