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CUMRA UN FABRIKASI
1) Uriin Kodu: UN - 29
2) Uriin Adi: Mont
3) Kullamim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Ozellikler Metodu
1 Renk Lacivert - Goz kontrol
ISG birimi talep
Mont dis yiizey kumasi ( kumagin teknik | ederse Tiirkak
ozellikleri 190 gr/m? (+ %5) %100 300 | Akrediteli 5
Kumas teknik D polyester Oxford dokuma ig yiizeyi PU | | ahoratyvarda veya Agurlik TS 251 —
2 detaylari (politiretan) kaplt, EN 20471 normuna | 4y i ivecitetorde | ansim TS ENISO
Y uygun kumas renk hasliklar1 ve su £ 3 1833 — EN 20471
gecirmezlik standartlarina uygun kumas agurlik ve
olmalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
rse Tiirkak
Astar 60 gr/ m® 180 tel (+9%5) %100 Tlfrsgite:lir 4
polyester, bedende kullanilacak elyaf 200 L aboratuvarda veva Agirhik TS 251 —
3 Kapitone detaylar1 | gr ( + %5) polyester, kollarda kullanilacak | ..~~~ . y Karigim TS EN ISO
ilgili liniversitelerde
elyaf 100 gr/ m? ( + %5) polyester 3 1833
. : . kumas agirlik ve
kansorejen azor madde icermeyecektir. ..
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
%100 polyester ribana kullanim esnasinda | Akrediteli .
Ribana teknik . e Agirlik TS 251 —
4 gevseklik olusturmamasi i¢in 6rgii tipi her | Laboratuvarda veya Karsim TS EN ISO
detaylar1 atkida dolu dolu olmalidir. Bir dolu bir ilgili iniversitelerde ; 1833
bos gevseklik olusturdugu icin kumas agirlik ve
olmamalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
. . Uriinlerde dikis olan kisimlarda su
Su gecirmezlik . . . N N
5 gecgirmeyi engelleyen i¢ kismindan - Go6z kontrolii
detay1
yapistirma seffaf kaynak bant olacaktir.
ISG birimi talep
Tiirkak
Ceplik kumast %60 pamuk %40 polyester Edzrlffe dien Agirlik TS 251 -
6 Ceplik detay1 80 gr/m? ( £ %5) dis kumas ile renk Karisim TS EN ISO
Laboratuvarda veya
uyumlu olacaktir. o e . 1833
ilgili iniversitelerde
kumasin renk tayini




ANADOLU
BiRLIK
HOLDING

yapilacaktir.

Yaka detay1

Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka ucu
lacivert pargali, arka kismi 280 gr/ m?
(£ %5) lacivert polarl

Goz ve Olgii kontrolii

Ust cep detaylar

Cep yiikseklik 22 cm en 18 cm tip 5 metal
piring (sar1) kumasa uygun renkte bezli,
kursor tipi otomatik bas.

Goz ve Olgii kontrolii

Alt cep detaylari

Alt cepleri agma, fermuarli fermuar iizeri
2 cm filota ile kapanacaktir, cep uzunlugu
17 cm olacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

10

I¢ cep detaylari

Sol icte dista kullanilan lacivert renk
kumastan kapakli cirtli cep olacaktir. Cep
yiikseklik dlgiisti 17 cm, cep en 0Ol¢iisii 15
cm, cep kapak yiiksekligi 6 cm, cep kapak
eni 15 cm olacaktir, 6 cm cirt ile
kapanacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

11

Mont i¢ dikim
detay1

I¢ astar kapitone iizerine dis yiizeyde
kullanilan kumagdan mostra uygulanacak
ve ense kismina roba kumasindan etiket
pervaz dikilecektir.

Go6z kontrolu

12

Kol detay1

kol ucu ribanali ribananin bitmis uzunlugu
6 cm eninde olacaktir.

Ol¢ii kontrolii

13

Etek ucu detay1

etek ucu ribanasi 6nden baglayarak arka
kismu beli tiimden saracak sekilde
olacaktir. bitmis uzunlugu 6¢m eninde
olacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

14

Fermuar detay1

On kismi bedenlere gore uygun uzunlukta
tip 5 metal piring (sar1) kumasa uygun
renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik
bas.Ust ceplerde 18 cm ,yan ceplerde 16
cm 5 metal piring (sar1) kumasa uygun
renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik
bas.

Fermuar iireticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine
sunulacaktir.

Belge ve Goz kontrolii

15

Reflektor detay1

Montun alt ve iist cep arasi kisimda kalan
bolgede 5 cm eninde biitiin bedeni 6n ve
arkadan saran reflektif bant uygulanacaktir
Kollarda beldeki reflektif bantin hizasinda
biitiin kolu saran 5 cm reflektif bant
uygulanacaktir. Reflektorler rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler
EN ISO 20471 standartlarina uygun
olacaktir. En az 350 cd ve iizeri olacaktir,
alt kism1 pamuk tabanli olacaktir,
goriiniirliigii soniik degil acik gri ve yiiksek
derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle
birlikte reflektdriin uluslararas: sertifikast
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine

ISG birimi ilgili
belgeden ve liriinden
emin olamazsa
Tirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili liniversitelerde

belge testi yaptirabilir.

Belge ve Goz kontrolii

2
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sunulacaktir.

16

Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olgii kontrolii

17

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis cep kisminda KONYA
SEKER logosu en 9 cm yiikseklik 7 cm
ebatinda paylasilacak sekilde nakisla
islenecektir.

Goz ve Olgii kontrolii

18

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk ¢ikmayan
boya ile baski yapilacaktir. Sirt kisminda
“UN FABRIKASI”’ yiikseklik 6,5 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda kesme
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii kontrolii

19

Dikis ipligi detay1

120 no polyester lacivert renk dikis ipligi
ile dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvardaveya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO 2060

20

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim yil
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Seri imalata gecis esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GO0z kontroli

5) Uriiniin gorsel ¢izimi
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CUMRA UN FABRIKASI

1) Uriin Kodu: UN-58 G

2) Uriin Adi: Yelek

3) Kullamim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
EN 20471
standardina gore
ISG birimi talep ederse | neon sar1 kumasin
Tiirkak Akrediteli liiminance(aydinlat
1 Renk Gri — Kombin kumas Neon sar1 (EN 20471) !_ap(.)r.?tyvarqa veya na fakt-OI'l-,l
ilgili tiniversitelerde kromatiklik
kumasin renk tayini koordinatlari
yapilacaktir. igerisinde minimum
0,70 ve tlizerinde
olmalidir.
Agirlik TS 251 —
Yelek kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m? | ISG birimi talep ederse EaélsllrgsgséENN S0
%65 polyester - %35 pamuk (£ %5) - 2/1 Tiirkak Akrediteli
Kumag gabardin 6rgii, yikama hashg: gri skalada4 | | aporatuvarda veya 105 C 06:2010, EN
5 teknik olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3- ilgili iiniversitelerde ISO
4 olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli . 105X12:2001,EN
detaylar 151k hashigi 4 olacaktir, kopma mukavemeti kumays aglrl_lk_ ve ISO 105E04:2013
atki yoniinde >450 N ¢dzgil yoniinde>750 | karisum tayini ENISO
N olacaktr. yapilacakur. 105B07:2009 EN
ISO 13934-1:2002
ISG birimi talep ederse
Kombin Yelelf kombin kumas1 ( kumagin teknik Tiirkak Akrediteli J——
Kumas ozellikleri 190 gr/m? (+ %5) %100300D | | ahoratuvarda veya g
3 _ polyester Oxford dokuma i¢ yiizeyi PU ilgili tiniversitelerde Karigim TS EN
teknik (poliiiretan) kapli, EN 20471 normuna y ISO 1833-EN
kumas agirlik ve
detaylart uygun kumas renk hasliklar1 ve su Karisim tavini 20471
gecirmezlik standartlarina uygun olmalhdir. §im tayint
yapilacaktir.
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 ISG birimi talep ederse | Agirlik TS 251 —
4 | Astar detayr | polyester kansorejen azor madde Tiirkak Akrediteli Karisim TS EN
icermeyecektir. Laboratuvarda veya ISO 1833
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ilgili tiniversitelerde
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 polyester Laﬁgrztuvargslvz la Agirlik TS 251 —
5 Ceplik detay1 | 80 gr/ m? (= %5) dis kumas ile renk ot e y Karigim TS EN
ilgili tiniversitelerde
uyumlu olacaktir. .. ISO 1833
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
. Omuz kismi resimdeki gibi neon sar1 renk
Kombin . . " .
6 detavi kombinli omuza destek seklinde alt - G0z kontrolii
Y kumasin tistiine dikilecek sekilde olacaktir.
Dik yaka olacakt ka yiiksekligi 6,5 i
7 Yaka detay1 1 yaka olacakdis, yaka yUkseRgt 0,0 ¢ - Olgii kontroli
olacaktir.
Fermuarin tizerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan gri renk 5,5 cm eninde pat Goz ve Olgii
8 Pat detay: olacaktir. Patta altta ve iistte birer adet 3,5 i kontroli
cm gri renk cirt olacaktir.
Sag ve sol gogiiste digtan yapistirma kapakl
cep olacaktir . Cep yiikseklik dl¢iisii 14 cm ,
cep en Olciisii 14 cm , cep kapak yiiksekligi
9 | Ust cep detays 5,5 cm, cep kapak eni 14 cm olacaktir. Cep ) Goz ve O.l.gii
kapak u¢larina 2,5 cm neon sar1 ortasi 1 cm kontroli
gri reflektorlic dokuma kordon dikilecektir.
Cep kapaklar1 4,5 cm gri cirt ile
kapanacaktir.
Alt cep Alt cepler.i acma, fermuarli fermuar ﬁ%eri 2 Gz ve Olgii
10 cm filota ile kapanacaktir, cep uzunlugu 17 - .
detaylari kontrolii
cm olacaktir.
Sol igte dista kullanilan gri renk kumastan
ic cep Fap:dk“h cirth cep olacakflr.“ (?.ep yiikseklik Goz ve Olcii
11 Ol¢iisti 15,5 cm, cep en dlgiisii 15 cm, cep - .
detaylar1 . .. . kontroli
kapak yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak eni 15
cm olacaktir, 4,5 cm cirt ile kapanacaktir.
Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede . .
. Goz ve Olgii
12 | Askilik detay1 | (1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan - Kontroli
askilik dikilecektir. “
.. Fermuar iireticisinin
k bedenl 0 lukt .
Fermuar (.)n 1S BEACITETE SOTE UYBUI UZUITHET 1 hekotex belgesi Goz ve Belge
13 tip 5 metal piring (sar1) kumasa uygun renkte L et
detay1 . e . numune ile birlikte ISG kontrol
fermuar bezli, kursor tipi otomatik bas. .
birimine sunulacaktir.
Kol dikim Kol i¢ arka astar lilsn'l.mdz.i. 1? astar?n' ' ) )
14 detavi sarkmamasi ve diizgiin gériinmesi i¢in ana - Goz kontrolii
y beden kumasindan pervaz olacaktir.
Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli, astar
15 I¢ kisim uizeri mostrali olacaktir, ense kismina kendi G627 kontroli
. - z kontr
dikim detay1 | kumasindan etiket ve askilik pervazi oz ontrot
dikilecektir.
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Reflektor

16
detay1

Sirt kismu tek sira 5 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler .En az
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk
tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil
acik gri ve yiiksek derecede parlak
olacaktir.Numune {iriinle birlikte reflektoriin
uluslararast sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve iiriinden
emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii

17 Nakis detay1

Sol 6n gdgiis cep kisminda KONYA
SEKER logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm
ebatinda paylasilacak sekilde nakisla
islenecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

18 | Baski detay1

Sirt ense kisminda, <* ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
enl8 cm ebatinda beyaz renk bask1
yapilacaktir. Sirt kisminda ’UN
FABRIKASI’ yiikseklik 6,5 cm ebatinda en
28 cm ebatindakesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontrolii

Dikis ipligi

19
detay1

Gri renk 50 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde

iplik tayini yapilacaktir.

TS 244 EN I1SO
2060

Yikama
20 | talimati etiket
detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrolu

1) Uriiniin gorsel ¢izimi
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CUMRA UN FABRIKASI

1) Uriin Kodu: UN-03 G

2) Uriin Adi: Kishk Sweatshirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - G0z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester
+9 tic ipli . 5 _
(£ %5) 30/70/10 g iplik ku.ma‘Ls iSG birimi talep Agirlik TS 251
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak Karigim TS EN
compact penye iplikten, 70 numaral Akrediteli ISO 1833-EN ISO
Kumas teknik | kismu ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuvarda veya 105 C 06:2010, EN
2 detaylari olacaktrr. ilgili tiniversitelerde IS0
4 Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ %5) kgma ik v 105X12:2001,EN
olacaktir, yikama hashg gri skalaya Hmas agirre v ISO 105E04:2013
. i L karigim tayini
gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi gri aoilacakir ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 yap ' 105B07:2009
olacaktr, terli 151k haslhig1 3-4 olacaktir.
. . _ Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m> compact ISG birimi talep gurlik TS 25
N . Karisim TS EN
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 | ederse Tiirkak
. - ISO 1833-EN ISO
) ) elastan olacaktir, yikama hasligi gri Akrediteli 105 C 062010 EN
Ribana teknik skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuvarda veya . ’
3 s i o ISO
detaylar1 haslig: gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter | ilgili tiniversitelerde
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
8 LS £ smas agiriey ISO 105E04:2013
olacaktir. karigim tayini
lacakt ENISO
yapracaidr: 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi . I
. . G0z ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
o kontrolii
dikisli olacaktir.
uizun kollu, k.01 e'V.i gaze dik.isli, kol ucu Goz ve Olcii
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
6 Etek ucu detays etek u.cu ribanasinin b%trms 1.1'zun.lugu 5 ) G0z ve 0'1.(;11
cm eninde olacaktir.Ribana tizeri gaze kontrolii

9
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dikisli olacaktir.

Biye detay1

On ve sirt kismu yanlar1 reflektif sar1
polyester biye olacaktir, biyelerin {istii
gaze dikisli.

GOz kontrolu

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis cep kisminda KONYA
SEKER logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm
ebatinda paylasilacak sekilde nakisla
islenecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

Baski1 detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
enl8 cm ebatinda Siyah renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda ’UN
FABRIKASI”’ yiikseklik 6,5 cm ebatinda
en 28 cm ebatindakesme reflektor pres
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
yil1 yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
ISG biriminden etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontrola

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

10
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CUMRA UN FABRIKASI

1) Uriin Kodu: UN-31G

2) Uriin Adi: Yazhk T-shirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

UN-03G

ONCE Ig GUVENLIGI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
T-shirt %100 pamuk 22/1 225-240 | . . Karigim TS EN
) I h ISG birimi talep ederse
gr/ m*compact penye iplikten mamiil 3 o ISO 1833-EN
. tek toplama pike kumas olacaktir, Tiirkak Akrediteli ISO 105 C
Kumas teknik 51 oti 5 Laboratuvarda veya
) yikama haslig1 gri skalaya gore 3-4 Yy 06:2010. EN I1SO
detaylari olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya ilgili Giniversitelerde !

. - _ 105X12:2001,EN
gore 3-4 Olacaktlr, ter haSllgl 3-4 kumas aglrhk ve kans]m )
olacaktr, terli 151k hashig 3-4 tayini yapilacaktir. 1SO 105E04:2013
olacaktir. ENISO

105B07:2009

Ribana teknik | Ribana 22/1, 225-240 gr/ m> compact | ISG birimi talep ederse Agirlik TS 251 —

3 detavlari penye siiprem orgli %95 pamuk, %5 | Tiirkak Akrediteli Karisgim TS EN
Y elastan olacaktir, yikama hashig: gri Laboratuvarda veya ISO 1833-EN

11
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skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme ilgili Giniversitelerde ISO105C
haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, kumas agirlik ve karisim | 06:2010, EN I1ISO
ter haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k tayini yapilacaktir. 105X12:2001,EN
haslig1 3-4 olacaktir. ISO 105E04:2013
ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgii
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun. kollu, kol e.Vl g.a.ze dlklsh,. kol Gz ve Olcii
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
6 Etek ucu detayt etek ucu temiz re¢me dikisli olacaktir. ) Goz ve O}gﬁ
kontrolii
On ve sirt kismu yanlari reflektif sart
7 Biye detay1 polyester biye olacaktir, biyelerin {istii - G0z kontrolii
gaze dikisli.
Sol 6n gdgiis cep kisminda KONYA
SEKER logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 Goz ve Olgii
Nak -
8 akis detay: cm ebatinda paylasilacak sekilde kontrolii
nakisla iglenecektir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm
ebatinda en18 cm ebatinda siyah renk
baski yapilacaktir. Sirt kisminda <’UN Goz ve Oleil
9 Baski detayi | FABRIKASI®” yiikseklik 6,5 cm - kommlf
ebatinda en 28 cm ebatindakesme .
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile Tirkak Akreditell o 510 BN ISO
10 . . Laboratuvarda veya ilgili
detay1 dikilecektir. e - 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
uretim y1li yazacaktir. (ABH 2019)
1 Ylkéma talimati Etllfetler yikama 51ras-1-nda sﬂlnme.yecek ) Go kontrolii
etiket detay1 sekilde olacaktir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

1)  Uriiniin gorsel ¢izimi

12




CDABH:E
UN-31G

w AB ANADOLU
H BiRLIK
‘ HOLDING

ONCE i GUVENLIGI

CIFTLIKLER
1) Uriin Kodu: UN - 30
2) Uriin Adi: Kishk Pantolon
3) Kullanim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - Go6z kontrolii
ISG birimi talep .
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 390 ederse Tiirkak Ag11<r11k TS '21"581
2(4 0 0 0/5) - o — Karigim
Kumas teknik gr/m (d': /?5) > %100 pamuk (£ AS) 311 Akrediteli EN IS0 1833,
2 gabardin 6rgili, kopma mukavemeti atki Laboratuvarda veya
detaylari yoniinde 35 kgf , ¢dzgili yoniinde 35 kgf, ilqili EN 1SO 13934-
yirtilma mukavemeti atki yoniinde 1500 gf, 'g' ! ] 2 _ENISO
¢6zgii yoniinde 1500 gf iiniversitelerde 13937-1
kumas agirlik ve
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karigim tayini
yapilacaktir.

Lastik teknik
detay1

Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
esnetilmemis hali 17 — 18 c¢m arasi,
esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.

Olcii kontrolii

Kemer koprii
detay1

kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriili
olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari
punteriz dikisli olacaktir.

Olcii kontrolii

Yan cep detay1

Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
cepli olacaktir. Cep yiikseklik ol¢iisii 31 cm
cep en Ol¢iisii 17 cm olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Arka cep ve
kemer detay1

Pantolon arkasinda 2 adet Uistten olacaktir.
Cep ylikseklik 6l¢iisii 16 cm , cep en Ol¢iisii
15 cm olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Komando cep
detay1

Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
cepli, cep yiikseklik dl¢iisti 17 cm , cep en
Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik dlgiisii 6 cm ,
kapak en 6l¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagt
11 cm cirt ile kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Nakis detay1

Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9
cm yiikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak
sekilde nakisla iglenecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

Fermuar detayi

Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1)
renk lacivert bezli fermuarli olacaktir kursor
tipi otomatik bas

Fermuar iireticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine
sunulacaktir.

Goz ve Belge
kontrol

10

Diigme detay1

On kismu 17 mm piring metal oynar basli
¢akma diigme, renk metal nikel olacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

11

Dikis detay1

Pantolonun 6n, arka kismi1 , bacak aras1 ve
yan kisimlart ¢ift dikigli olacaktir. Fermuar
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlar1 punteriz dikisli olacaktir.

GOz kontrolu

12

Reflektor
detay1

Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1ISO
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kismi pamuk
tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir.
Numune iiriinle birlikte reflektdriin
uluslararas sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve lriinden
emin olamazsa
Tirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontroli
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detay1

imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.

ISG birimi talep
ederse Tirkak
13 | Dikisipligi |50 no polyester gri renk dikis ipligi e Labo’;‘::f/i'rtg;' voya | TS24 ENISO
detay1 dikilecektir. o 2060
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve {iretim yil
Yikama yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama
14 talimati etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii

1) Uriiniin gorsel ¢izimi
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3) Kullamim Yeri:

1) Uriin Kodu: UN-12 G

2) Uriin Adi: Yazhik Pantolon

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri—neon sar1 - G0z kontrolii
Agirlik TS 251 —
ISG birimi talep Karigim TS EN
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, | ederse Tirkak ISO 1833-EN
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 Akrediteli 1ISO 105 C
Kumag gabardin orgii, yikama hashg: gri skalada 4 Laboratuvarda veya | 06:2010, EN 1SO
2 teknik olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya g§re 3-4 ilgili 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k e .
detaylar hashig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki tniversitelerde 150 105£04:2013
yoniinde >450 N ¢ozgii yoniinde >750 N kumas agirlik ve ENISO
olacaktir. karigim tayini 105B07:2009 EN
yapilacaktir. 1SO 13934-
1:2002
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Kumas kombin kumasin teknik 6zellikleri 190 gr/ m? Akrediteli Agirhik TS 251 —
_ (+ %5) %100 300 D polyester Oxford dokuma | Laboratuvardaveya |~ ° ¢ b
3 teknik | ic yiizeyi PU (poliiiretan) kaph, EN 20471 ilgili S0 $1 833 EN
detaylar1 normuna uygun kumas renk hasliklar1 ve su tiniversitelerde 0471
gecirmezlik standartlarina uygun olmalidir. kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 polyester 80 Laboratuvarda veya | Agirlik TS 251 —
4 Ceplik detay1 | gr /m? (= %5) dis kumas ile renk uyumlu ilgili Karisim TS EN
olacaktir. iiniversitelerde 1ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
L astik teknik Kemc?r yanl'arl la§tikli olacaktir, lastik o L )
5 detays esn_etllmemls hali 11-12 cm arasi, esnetilmis - Olgii kontrolii
hali 16-17 cm arasi olacaktir.
Kemer koprii kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii )
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve {ist kisimlari - Olgii kontrolii
detay1 C e
punteriz dikisli olacaktir.
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Yan cep
detay1

Pantolon 6n yanlarda iistten agma 2 adet, sag
cep lzerinde kii¢iik gakmak cebi olacaktir.

G0z kontrolu

Arka cep ve
kemer detay1

Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
altinda 2 adet iistten kapakli cepli , cep
yiikseklik 6lgiisii 16 cm , cep en 6lgiisii 15 cm,
kapak yiikseklik ol¢iisii 5,5 cm ,kapak en 6l¢iisii
15 cm, cep kapaklar1 6 cm cirth, cep kapak
uclarina 2,5 cm neon sar1 ortasi 1 cm gri
reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

Komando cep
detay1

Pantolon sol yan hizasinda kapakli yanlar
koriiklii komando cepli, koriigii ve kapagi
neonsari renk olacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii
17 cm, cep en Slgiisii 16 cm , kapak yiikseklik
Olciisii 6 cm , kapak en 6l¢iisii 17 cm, olacaktir.
Cep kapagi 6 cm gri renk cirt ile kapanacaktir,
cep kapak uglarina 2,5 cm neon sar1 ortast 1 cm
gri reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

10

Nakis detay1

Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9
cm ylikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak
sekilde nakisla islenecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

11

Dizlik detay1

Pantolon 6n diz kisimlar1 distan destekli
olacaktir.

Go6z kontrolu

12

Fermuar
detay1

Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) renk
lacivert bezli fermuarli olacaktir kursor tipi
otomatik bas

Fermuar Ureticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine
sunulacaktir.

G0z ve Belge
kontrol

13

Diigme detay1

On kism1 17 mm piring metal oynar basl cakma
diigme, renk metal nikel olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

14

Dikis detay1

Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
kisimlari ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j
dikisi ve ag1 punteriz dikisli olacaktir.

GOz kontrolu

15

Reflektor
detay1

Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350
cd ve iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk tabanl
olacaktir, goriintirligii soniik degil agik gri ve
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune
iiriinle birlikte reflektoriin uluslararasi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine
sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve lriinden
emin olamazsa
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontroli
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alinacaktir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
ri yerl 1 ikis ipligi il Akrediteli
Dikis iplii G .yer er'SO no polyester dikis ip 1g1‘1 e.: edite TS 244 EN 1SO
16 dikilecektir. Neon sar1 yerler 120 no ip ile Laboratuvarda veya
detay1 o . e 2060
dikilecektir. ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l1 yazacaktir.
(ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
Yikama . . ..
. . silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata . .
17 | talimat1 etiket . : . . - Goz kontrolii
detay: gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1

5) Uriiniin gorsel gizimi

UN-12G

°

v YABH
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CUMRA UN FABRIKASI
1) Uriin Kodu: UN-07 G
2) Uriin Adi: Polar Eldiven
3) Kullammm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

detay1

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - Goz kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
; Agirlik TS 251
) Kumas teknik | 550 o1 / 2 ( + 9%65) %100 polyester polar Laboratuvarda veya _g;(r;n msl TSS
detaylar1 kumas. ilgili iniversitelerde ;
_ EN ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik teknik )
3 Kongta 0.6 cm lastik dikisli. - Olgii kontrolii

4 Dikis detay1 | Koriikli 5 parmak ve kong dikigli .

GOz kontrolu

On kisminda KONYA SEKERIogosu 5 cm
5 Nakis detay1 | eninde 3,5 cm yiiksekliginde paylasilacak
sekilde nakisla iglenecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

DABH:z UN-07G
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CUMRA UN FABRIKASI

1) Uriin Kodu: UN-08 G

2) Uriin Adi: Polar Bere

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Gri - Go6z kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
i - Labor r Agirlik TS 251
Kumas teknik | 550 o1 / m2 (= 9%5) %100 polyester antipling . apg atuvarda veya | Agirlik TS 25
2 detaylar1 trash polar kuma Hgili — Karisim TS
- P > iiniversitelerde EN ISO 1833
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
3 Dikis detay1 | Katlamasiz bere modelioverlok ve regcme dikisli - G0z kontrolii
On kisminda KONYA SEKERIogosu 5 cm Goz ve Olcii
4 Nakis detayr | eninde 3,5 cm yiiksekliginde paylasilacak - __9
. . . kontrolii
sekilde nakisla iglenecektir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

UN-08 G
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CUMRA UN FABRIKASI

1) Uriin Kodu: UN KAYNAKCI -36

2) Uriin Adi: Kaynake1 Kaynake Yelek

3) Kullammm Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve
No Yapisal Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. ) Goz kontrolii
Agirlik
. ASTM
ISG birimi talep S
R D3776 veya
ederse Tiirkak 5
- Akrediteli esdeger EN
Kumas teknik | paniolon kot kumas % 100 pamuk, 490 gr/ m? normu —
2 . Laboratuvarda
detaylar1 (= %5) - 3/1 Z tipi dokuma, y Karigim TS
kumas agirlik ve
karigim tayini EN 1SO
a 11$llacakt}1,r 1833 veya
yap ’ esdeger EN
normu
Yirtilma
ISG birimi talep mukavemeti
ederse Tiirkak ASTM
Akrediteli D1424 veya
Yirtilma ve Yikanmis ¢ozgii alt degerde 5500 gf yikanmig § y
] Laboratuvarda veya esdeger EN
3 kopma atki alt degerde 3000 gf olacaktir. Yikanmis e e
mukavemeti ¢ozgii 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf ilgili tniversitelerde normu
Y kumas yirtilma ASTM
mukavemeti D5034-95
yapilacaktir. veya esdeger
EN normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
5 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - Goz kontrolii
Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla kendi
kumagindan 6cm eninde pat olacaktir. Patta Goz ve Olgii
6 Pat detay1 . . . - .
altta ve listte birer adet kumas rengine uyumlu kontrolii
kapak ¢ap1 15 mm piring metal ¢it¢it olacaktir.
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Sag ve sol gogiiste agma torba cep olacaktir
.ceplerin agizlar1 14 cm plastik fermuar ile

etiket detay1

gecis esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

. kapanacaktir, fermuar iistleri fermuar ¢apaktan Goz ve Olgii
7 Ust cep detay1 .. . - .
korumak i¢in kapak ile kapanacaktir, cep kapak kontrolii
yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak eni 15 cm
olacaktir.
Sag ve sol alt bedende agma torba cep olacaktir,
ceplerin agizlar1 16 cm polyester fermuar ile
kapanacaktir, fermuar iistleri fermuari ¢apaktan Goz ve Olgii
8 Alt cep detaylari .. . - .
korumak i¢in kapak ile kapanacaktir, cep kapak kontrolii
yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak eni 17 cm
olacaktir.
Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede (1,3x7 . N
. Goz ve Olgii
9 Askilik detayr | cm) ebatinda kendi kumagsindan askilik - .
. . kontrolii
dikilecektir.
C fi lar tip 1 1 m .
On ve cep e@uar ar1 tip 10 naylon d‘c‘e ode Gz ve Olii
10 Fermuar detay1 |baslik 1. Kalite fermuarli bedenlere gére uygun - .
kontrolii
uzunlukta
1 6n gogii k KONYA SEKER ..
Sol 6n gogiis cep" 1sm1r.1da ONYA S Goz ve Olgii
11 Nakis detay1 | logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm ebatinda - .
. . . kontrolii
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 4 cm ebatinda en18 cm ebatinda
beyaz renk bask1 yapilacaktir. Sirt kisminda . .
i - . Goz ve Olgii
12 Baski detay1 | “UN FABRIKASI’’ yiikseklik 6,5 cm ebatinda - R
. kontrolii
en 28 cm ebatindakesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Dikis ipligi 50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile urka TS 244 EN
13 detay | dikilecektir Akrediteli 1SO 2060
4 ' Laboratuvarda iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim y1l1 yazacaktir.
Yikama talimat: (ABH 2019) Etiketler yikama sirasinda
14 silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata - G0z kontrolii

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

23




24



ANADOLU
BiRLIK
HOLDING

CUMRA UN FABRIKASI

1) Uriin Kodu: UN KAYNAKCI - 37

2) Uriin Adi: Kaynake1 Kishk Sweatshirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk%35 polyester (+ %5) Agirlik TS 251 —
30/70/10 tg iplik kumas olacaktir.30 ve 10 ISG birimi talep Karigim TS EN
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 | ederse Tiirkak ISO 1833-EN
Kumas teknik | numarali kismi ise 70 denyetekstiire iplik Akrediteli ISO105C
2 detaylart olacaktir. Kumagin gramaji 320 gr/ m? (= %5) | Laboratuvarda 06:2010, EN ISO
olacaktir, yikama hashigi gri skalaya gore 3-4 | kumas agirlik ve 105X12:2001,EN
olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 | karigim tayini 1ISO 105E04:2013
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k yapilacaktir. ENISO
haslig1 3-4 olacaktir. 105B07:2009
Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact penye 156 blmfn talep Kansim TS5 EN
kaskorse 6rgii %95 pamuk, %5 elastan ederse Tirkak 150 1833-EN
Ribana teknik | ojacakpr yikama haslig: gri skalaya gore 3-4 Akrediteli 150105 C
3 detaylari olacaktlr’ siirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 Laboratuvarda 06:2010, EN 150
’ B . kumas agirlik ve | 105X12:2001,EN
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k ..
hashig 3-4 olacaktir. karisim tayini ISO 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
ISG birimi talep
ederse Tiirkak Agirlik ASTM
Akrediteli D3776 veya
. Kot kumas | Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/m? t:;::f;?l‘l’arda nof;iefeéiilm
teknik detaylar1 | (£ %b5) - 3/1 Z tipi dokuma, iniversitelerde TSENISO 1833
kumas agirlik ve veya esdeger EN
karisim tayini normu
yapilacaktir.
ISG birimi talep Yirtilma
Yirtilma ve Yikanmis ¢ozgl alt degerde 6000 gf ederse Tiirkak mukavemeti
5 kopma yikanms atki alt degerde 2200 gf olacaktir. Akrediteli ASTM D1424
mukavemeti Yikanmis ¢ozgl 60 kgf, yikanmus atki 20 kgf | Laboratuvarda veya esdeger EN
veya ilgili normu ASTM
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tiniversitelerde D5034-95 veya
kumas yirtilma esdeger EN
mukavemeti normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
6 Yikama detay1 | ¢cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
Bisiklet yaka Yakaribanasimnin bitmisi 1,8 cm Goz ve Olgii
! Yaka detay: eninderibana kenarlar1 gaze dikisli olacaktir. ) kontrolii
i Kol detay: uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu ] Goz ve Olgii
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontrolii
On kismu koltuk altindan ve kolun pazu
9 On ve kol kumas | kismindan asagisi1 kot kumastan dikilecektir. ) Goz ve Olgii
detay1 Kumas birlesim yerlerine 1 cm reflektor serit kontroli
dikilecektir.
. Kot kumasin 6n ve kollarda birlesim yerlerine G0z ve Olgli
10| Reflekior detayr 1 cm reflektor serit dikilecektir. ) kontrolii
Sol 6n gogiis cep"klsmn.lda KONYA SEKER Goz ve Olgii
11 Nakis detay1 | logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm ebatinda - .
. . . kontrolii
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en18
cm ebatinda beyaz renk baski yapilacaktir.
Sirt kisminda ““UN FABRIKASI’ yiikseklik Goz ve Olgii
12 Basla detayr 6,5 cm ebatinda en 28 cm ebatindakesme ) kontroli
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
13 D‘E‘eigilgl 120 no polyester dikis iplii ile dikilecektir. La@ggﬁff:r' ” TS 242405(')\' IS0
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
Yikama talimat: yazacaktlr.. (ABH 2019) Et.iketler yikama _ ) )
14 . sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii
etiket detayr | . . . . .
imalata ge¢is esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 aliacaktir.

5) Uriiniin gorsel gizimi
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CUMRA UN FABRIKASI

1) Uriin Kodu: UN KAYNAKCI - 38

2) Uriin Adi: Kaynake1 Yazhk T-shirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep Agirlik TS 251 —
T-shirt 96100 pamuk 22/1 225 - 240 gr/ | SUerse Turkak Rangum TS BN
m? compact penye iplikten mamiil tek Akrediteli ISO 1833-EN
Kumas teknik | toplama pike kumag olacaktir, yikama Laboratuvarda veya IS0 105 C
2 detaylart hashg gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ilgili 06:2010, EN 1SO
stirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 uiniversitelerde 105X12:2001,EN
olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
haslig1 3-4 olacaktir. karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
ISG birimi talep Agirlik TS 251 —
Ribana 22/1, 225-240 gr/ m* compact ederse Tiirkak Karigim TS EN
penye siiprem orgii %95 pamuk, %5 Akrediteli ISO 1833-EN
Ribana teknik | ¢€lastan olacaktir, yikama haslig1 gri Laboratuvarda veya ISO105C
3 detaylart skalaya gore 3-4 olacaktir, stirtme hasligi ilgili 06:2010, EN ISO
gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslhigi 3- | {iniversitelerde 105X12:2001,EN
4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. kumas agirlik ve 1ISO 105E04:2013
karigim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
ISG birimi talep
ederse Tiirkak Agirlik ASTM
Akrediteli D3776 veya
4 Kot kumasg Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/ :_Ig:)l(i)ratuvarda veya noreri(ije%elr(iilm
teknik detaylar1 | m? (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, aniversitelerde TSENISO 1833
kumas agirlik ve veya esdeger EN
karigim tayini normu
yapilacaktir.
Yirtilma ve Yikanmis ¢ozgii alt degerde 6000 gf ISG birimi talep Yirtilma
5 kopma yikanmuis atk alt degerde 2200 gf olacaktir. | ederse Tiirkak mukavemeti
mukavemeti Yikanmis ¢ozgii 60 kgf, yikanmis atki 20 Akrediteli ASTM D1424
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kof Laboratuvarda veya | veya esdeger EN
ilgili normu ASTM
iiniversitelerde D5034-95 veya
kumas yirtilma esdeger EN
mukavemeti normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
6 Yikama detay: ¢ekmezlikleri yaptl.rllrms seklide olacaktir, i Géz kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
Bisiklet yaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . . L
7 Yaka detay1 cm eninderibana kenarlar1 gaze dikisli - oz ve O}g:u
kontrolii
olacaktir.
i Kol detay: uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu ) Goz ve Olgii
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. kontroli
On kismi koltuk altindan ve kolun pazu
9 On ve kol kumas | kismindan asagisi kot kumastan dikilecektir. i Goz ve Olgii
detay1 Kumas birlegsim yerlerine 1 cm reflektor serit kontrolii
dikilecektir.
. Kot kumasin 6n ve kollarda birlesim Goz ve Olgii
10| Reflektor detayr yerlerine 1s cm reflektor serit diki?ecektir. ) kontroliiQ
Sol 6n gdgiis cep kisminda KONYA
1 Naks detay: SEKER logosu en 7 cm ﬁkseklik 5,5cm ) Goz ve 0}@&
ebatinda paylasilacak sekilde nakisla kontrolii
islenecektir.
Sirt ense kisminda, > ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
enl8 cm ebatinda beyaz renk bask1
yapilacaktir. Sirt kisminda ’UN Goz ve Olgii
12 Baski detayr FABRIKASI’ yiikseklik 6,5 cm ebatinda en ) kontrolii
28 cm ebatindakesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
e e ederse Tiirkak
13 Dikis pigh | 1)) 1o polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Akrediteli TS 244 EN1SO
detay1 - 2060
Laboratuvarda iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimati1 kurumun ismi ve tiretim yil
Yikama talimatt yazacaktlr.. (ABH 2019) Et.iketler yikama . ) )
14 . strasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - Goz kontrolii
etiket detay1 . . ; S
imalata ge¢is esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 aliacaktir.
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CUMRA UN FABRIKASI

1) Uriin Kodu: UN KAYNAKCI - 05

2) Uriin Adr: Kaynake¢1 Kishk Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. i Goz kontrolii
j: .. . I
SG birimi talep Agirlik ASTM
ederse Tirkak
- D3776 veya
Akrediteli <
~ Laboratuvarda veya esdeger EN
) Kumas teknik | papio1on kot kumas % 100 pamuk, 490 ot normu —
detaylar1 gr/m?, (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ,'g, ) Karigim TS EN
iiniversitelerde
B ISO 1833 veya
kumas agirlik ve .
.. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi
1r11{11 talep Yirtilma
ederse Tiirkak .
o mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 5500 gf Laboratuvarda veya 3
N . veya esdeger
3 kopma yikanmis atki alt degerde 3000 gf olacaktir. ilgili
mukavemeti | Yikanmis ¢ozgli 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf | Gniversitelerde EN normu
3 gzt TUKEL Y i 8 ASTM D5034-
kumas yirtilma B
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢gekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - G0z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
. . K kast lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik eme.:r ar a§1 asFl 1 olacaktir, lasti o )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, - Olgii kontrolii
etay esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.
. .. | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprilii
Kemer koprii . . I .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve tist kisimlar - Olgii kontrolii
detay1 o e
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapigtirma
7 Yan cep detayt cepli ve cebin alf klsm%ncta (;jft“sua stis dikisi i Goz ve O}(;ﬁ
olacaktir. Cep yiikseklik ol¢iisti 31 cm , cep en kontrolii
Olcisii 17 cm olacaktir.
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Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
Arka cep ve altinda 2 a.de.t iistten ?epl.i Ye 'arka cepler de 6n Géz ve Olgii
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detay1 | . g e ey e kontrolii
yiikseklik ol¢iisii 16 cm , cep en 6l¢iisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
li likseklik ol¢iisii 17 en .
Komando cep ?ep,,l’,,cep YUKSeKlIX 0 Gflsu Cm Cep Goz ve Ol¢ii
9 detavi Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik dl¢iisii 6 cm , - xontrolii
Y kapak en 6l¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagt
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9 . N
. . Goz ve Olgli
10 Nakis detay1 | cm yiikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak - .
. . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) oekotex belgesi .
. e v Goz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte
. ) . o kontrol
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
e On kism1 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12 | D -
igme detayr renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismui , bacak arasi ve
o kisimlar ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detay1 y?u.l 1 Slm ?r.l g.;l SO acav " i - Goz kontroli
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlar1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1SO ISG b1r1m1"11'g111
belgeden ve liriinden
20471 standartlarma uygun olacaktir. En az .
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk emin olamazsa
Reflektor L ”p . Turkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil .
detay1 . . Laboratuvarda veya kontrolii
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | . . .. .
o Lo v ilgili Giniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektdriin .
. . . belge testi
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex ..
. . . . yaptirabilir.
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e e c el Akrediteli
15 Dikis ipligi 59 1-’10 pol}.lester bakir sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda veya TS 244 EN 1SO
detay1 dikilecektir. o 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
Yikama talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
16 | talimati etiket |yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama - Goz kontrolii
detay1 sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
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onay1 alinacaktir.

5) Uriiniin gorsel ¢izimi

EIABH:E UN KAYNAKGI - 05
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CUMRA UN FABRIKASI

1) Uriin Kodu: UN KAYNAKCI - 39

2) Uriin Adi: Kaynake1 Yazhik Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktir. i Goz kontrolii
i .. . 1
SG birimi talep Agirlik ASTM
ederse Tirkak
- D3776 veya
Akrediteli <
~ Laboratuvarda veya esdeger EN
5 Kumas teknik | paniolon kot kumas % 100 pamuk, 395 gr/m? Laili normu —
detaylar1 (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ,'g, ) Karigim TS EN
iiniversitelerde
B ISO 1833 veya
kumas agirlik ve .
.. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
ISG birimi
1r11{11 talep Yirtidma
ederse Tiirkak .
o mukavemeti
Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmus ¢ozgii alt degerde 6000 gf Laboratuvarda veya 3
N . veya esdeger
3 kopma yikanmis atki alt degerde 2200 gf olacaktir. ilgili
mukavemeti | Yikanmis ¢ozgli 60 kgf, yikanmus atki 20 kgf | Gniversitelerde EN normu
’ ASTM D5034-
kumas yirtilma B
. 95 veya esdeger
mukavemeti
EN normu
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama detay1 | ¢gekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Goz kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
. . K kast lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik eme.:r ar a§1 asFl 1 olacaktir, lasti o )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, - Olgii kontrolii
etay esnetilmis hali 28 — 32 cm arasi olacaktir.
... | kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprii . . I .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve tist kisimlar - Olgii kontrolii
detay1 o e
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapigtirma
7 Yan cep detayt cepli ve cebin alf klsm%ncta (;jft“sua stis dikisi i Goz ve O}(;ﬁ
olacaktir. Cep yiikseklik ol¢iisti 31 cm , cep en kontrolii
Olcisii 17 cm olacaktir.
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Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
Arka cep ve altinda 2 a.de.t iistten ?epl.i Ye 'arka cepler de 6n Géz ve Olgii
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detay1 | . g e ey e kontrolii
yiikseklik ol¢iisii 16 cm , cep en 6l¢iisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
li likseklik ol¢iisii 17 en .
Komando cep ?ep,,l’,,cep YUKSeKlIX 0 Gflsu Cm Cep Goz ve Ol¢ii
9 detavi Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik dl¢iisii 6 cm , - xontrolii
Y kapak en 6l¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagt
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte KONYA SEKER logosu en 9 . N
. . Goz ve Olgli
10 Nakis detay1 | cm yiikseklik 7 cm ebatinda paylasilacak - .
. . . kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) oekotex belgesi .
. e v Goz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte
. ) . o kontrol
tipi otomatik bas ISG birimine
sunulacaktir.
e On kism1 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12 | D -
igme detayr renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismui , bacak arasi ve
o kisimlar ¢ift dikisli olacaktir. Fermuar
13 Dikis detay1 y?u.l 1 Slm ?r.l g.;l SO acav " i - Goz kontroli
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlar1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira verev
reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift dikisle
dikilecektir.Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN 1SO ISG b1r1m1"11'g111
belgeden ve liriinden
20471 standartlarma uygun olacaktir. En az .
350 cd ve iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk emin olamazsa
Reflektor L ”p . Turkak Akrediteli Belge ve Goz
14 tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil .
detay1 . . Laboratuvarda veya kontrolii
acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | . . .. .
o Lo v ilgili Giniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektdriin .
. . . belge testi
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex ..
. . . . yaptirabilir.
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e e c el Akrediteli
15 Dikis ipligi 59 1-’10 pol}.lester bakir sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda veya TS 244 EN 1SO
detay1 dikilecektir. o 2060
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
Yikama talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
16 | talimati etiket |yazacaktir. (ABH 2019) Etiketler yikama - Goz kontrolii
detay1 sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
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onay1 alinacaktir.

1)  Uriiniin gorsel ¢izimi

EYABH:E UN KAYNAKGI - 39

36



