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KONU: Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ihtiyaci olan 3.Unite Cebri ¢gekme
(ID) fanm1 kanatlarinin imal edilerek teslimi igidir.

SiPARISIN CINSi, MIKTARI VE OZELLIKLERI:

Parcani

n Adi Malzemesi Resim No Miktari

Cebri ¢ekme (ID) fan kanadi | GGG40.3 K-515 (K-514) 40 adet

Not: Kanat olgiileri i¢in K-514 nolu resim baz alinacak, yon igin ise K-515 nolu resim
kullanilacaktir. K-515 eski ¢ikma kanattir (yedekleri alinacak olan kanat). K-514 nolu kanat ise
numune olarak verilecek olan kanattir.

MALZEMENIN CiNSi VE OZELLIKLERI:

Cebri ¢ekme (ID) fan kanatlart GGG40.3 sfero dokiim malzemeden, teknik resimden ve numune
olarak verilecek kanattan faydalanilarak 6lgiilendirilip imal edilerek teslim edilecektir.

Kimyasal Ozellikleri: Fiziksel 6zellikleri:
C : 3,40-3,85 Cekme dayanimi: 400 N/mm? (min)
Si 1 2,30-3,10 Akma smirt: 250 N/mm? (min)
Mn  :0,1-0,3 Uzama: % 18 (min)
Smax . 0,02 Sertlik: 150-190 HB
Pmax :0,1
Mg :0,045-0,065
1IV-  IMALATTA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR:

Malzemeler yukarida belirtilen malzeme normlarina uygun olarak teknik sartname ve teknik
resimlere gore ve istenilen Ol¢ii ve toleranslarda imal edilecektir.

Firmalarin kanatlar icin verecekleri teklifler i¢in kanadin kaba oOl¢iileri ve formu resim
iizerinden verilecektir.

Kanatlarin her birinin agirligi ortalama 27kg gelmektedir.

Isi alan firmaya dokiimde kullanmasi i¢in 3D ortaminda kanat 6l¢iileri verilecektir.

3.Unite Cebri ¢ekme fanlar1 sag ve sol olmak iizere 2 adettir. Firmaya imalatta yardimci
olmasi i¢in elimizde bulunan diger fanin yeni (K-514) kanadindan bir adet verilecektir.
Numune verilecek kanattan dokiim sonrasi islenecek yerler ve dis agiminin birebir aynisi
yapilacaktir. Kanat yonii numuneye gore degil verilen K-515 nolu resime gore imal
edilecektir. Eger yiiklenici firma talep ederse elimizde bulunan eski kanattan da numune
verilecektir.
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Dokiimden ¢ikan kanat yiizey kalitesi en az numune verilen yeni kanat kadar iyi olmast
gerekmektedir. Kanat yiizeyleri piiriizsiiz dokiim ¢ikintis1 ve ¢apak olmayacaktir. Kanadin
caligma ortamina bagli olarak ylizey kalitesi ¢cok ciddi dneme sahiptir. Kanat yiizeyi numune
verilecek kanattan kotii olmas1 durumunda bu kanatlar kesinlikle Kabul edilmeyecek ve
bu durumda olan kanatlar reddedilecektir. Teklif verecek firmalar dokiimiin hangi
kalitede dokiilecegini tekliflerinde belirteceklerdir.

Kanadin herhangi bir bolgesinde kaynakla tamir vb. kanadin kimyasal ve fiziksel yapisina
zarar verecek higbir islem kesinlikle yapilmayacaktir.

Malzemelerde dokiim boslugu, catlak, karincalanma, curuf kalintilari, deformasyon, kaynakla
tamir, boya vb. gibi hatalar olmayacaktir. Sicak yirtilma, ¢atlak, dokiim boslugu vb. hatalarin
kaynakla tashihine kesinlikle miisaade edilmeyecektir. Parca ylizeyleri diizgiin, dokiim
cikintisi ve ¢apaklari temizlenmis olacaktir.

Imalatc1 firma ID fan kanatlarim teslim ederken kanada ait modelide KTSEUAS’ ye teslim
edeceklerdir.

MUAYENE VE TESELLUM:

Yiiklenici; dokiim islemini bitirmek iizere iken KTSEUAS’ ye haber verecek ve KTSEUAS
tarafindan firma imalathanesine yetkili bir personel gonderilecektir.

Fiziksel ve kimyasal analizlerin yapilmasi i¢in her bir partiden 2 ser adet numune alinacaktir.
Numunelerden 1 adedi analizlerin yapilmasi igin resmi bir labaratuvara verilecek diger
numune ise sahit numune olarak KTSEUAS’ ye verilecektir.

Analiz sonuclart uygun ¢ikmadig taktirde sahit numuneler test masraflar1 yiikleniciye ait
olmak {izere yine resmi bir laboratuvarda yaptirilacaktir. Test sonuglari uygun ¢ikar ise
malzemeler Kabul edilecek, uygun ¢ikmaz ise numunenin alindig1 partideki malzemeler red
edilecektir. Red edilen malzemeler KTSEUAS personeli nezaretinde yiiklenici tarafindan
kullanilamaz hale getirilecektir.

Malzemelerde ayrica mikroyap: kontrolleride yapilacaktir.

Yapilacak tiim test, deney sonuglar1 ve 6l¢li kontrolleri uygun oldugu taktirde kanatlarin
isleme kismina gegilecektir. Isleme kisminda 1 adet kanat islenip dis kismi agildiktan sonra
denenmek icin KTSEUAS’ ye génderilecek ve yiiklenici firmadan bir yetkiliyle beraber kanat
yerinde denenecektir. Eger kanat isleme ve dis agma kisminda herhangi bir problem yoksa
diger kanatlarda bu sekilde islenecektir.

Kanatta dis agilacak kisim olduk¢a mithim oldugundan, eger verilen numune yeterli olmazsa
yiiklenici firma yetkilisi KTSEUAS ye gelerek kanadin takilacag yerden 6lgii alabilecektir.
Kanadin dis agilan kisminda sabitleme pimi mevcut olup, kanat yerine takildiginda hem dis
tam olarak yerine oturmus olacak hemde kanattaki sabitleme pimi kanadin takildigi rot
kismindaki pim yeri birbirini karsilamas1 gerekmektedir.

I- TESLIM YERI VE SURESI:

Teslim Yeri: Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ambarlar
Teslim siiresi: 90 takvim giinii

KTSEUAS yetkili personelleri imalatlarin her asamasinda kanatlari kontrol edebilecektir.
Tiim test ve analiz masraflar1 yiiklenici firmaya aittir.
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Vil-

TEKLIF: fhaleye teklif verecek firmalar Cebri cekme (ID) fan kanatlari igin TL/adet

Vili-

bazinda fiyat vereceklerdir. Bu sekilde teklif vermeyen firmalarin teklifleri
degerlendirmeye alinmayacaktir.

CEZA: Gecikilen herbir takvim giinii i¢in idari sartnamede belirtilen ceza uygulanacaktir.

ODEME: Tiim kontrolleri yapilip KTSEUAS ambarlarina sevkine karar verilen Cebri
¢ekme (ID) fan kanatlarinin ambarlarda yapilan son kontrollerden sonra kabulii yapilacak
ve KTSEUAS 6deme planina gére 6demeleri yapilacaktir.



