SOMA TERMIiK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S.
KOMUR HAZIRLAMA SERVIiSIi RAY TADILATI TEKNiK SARTNAMESI

1. KONU:
Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. Kémiir Hazirlama Servisinde bulunan 3
adet 56 PL 31 - 56 PL 33- 56 PL 35 rumuzlu stacker makinalarinin ray degisimi, montaji

ve devreye alma isidir.

2. TARAFLAR:
Is bu sartnamede Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. “ISLETME” sdzlesme
imzalanarak ihaleyi alan firmalara ise “YUKLENICI” denilmistir.

3. MEVCUT CALISMA BIiLGIiLERI
Stacker bilgileri (Krupp)

Tahmini tonaj : 500 ton

Tekerlek sayisi: 18 (9 —9)
Tekerlekler aras1 aks agikligi : 69 mm
Ray Baglant1 noktalar1 aras1 : 600 mm
Ray aks ag¢ikligi : 5000 mm

Alt temel tist kotu : 146 m

Ray iist kotu : 146,159 m

Ray hatt1 uzunlugu : 504 m

4. KULLANILACAK MALZEME OZELLIiKLERI
A — Ray Alt1 Yastig1 (Pad) ozellikleri (Gantrex MK2 Pad)

1- Yastik malzemesi aginma, kesilme, carpma, yag, gres, ozon, oksijen, ultraviyole 1sinlarina
kars1 yiiksek dayaniklilik saglayacak EVA (Etil Vinil Asetat) kopolimer malzemeden imal
edilmis olacaktir.

2- Malzeme asagidaki 6zellikleri saglayacaktir:
- Shore sertligi : 95 A
- Minimum gerilme mukavemeti : 12,5 N/mm?2
- Minimum esneme : %250
- Caligsma stress araligi : 50 dereceye kadar 20 N/mm?2
: 70 dereceye kadar 15 N/mm?2
- Calisma sicakligi : -25, +75 derece



3- Malzeme kalinlig1 orta noktalarda 7 mm olacaktir. Malzemenin eni ray 06lcii toleranslarina
uyum i¢in ray tabanindan ortalama 5 mm daha dar olacak ve boyu celik selet genisligine
uygun olacaktir.

4- Yastiklarin kenarlar1 selet {izerinde diizgiin yerlestirilmesi ve boyuna kaymalari
engellemek i¢in asag1 dogru uzatilmis kulakgiklara sahip olmalidir.

B — Ray Krapolar ozellikleri (Gantrex RailLok W15 Serisi Kaynakh Krapo)

1- Krapolarin iist ve alt parcalar1 dokme demir malzemeden imal edilmis olup asagidaki
ozellikleri saglayacaktir:

- Minimum Gerilme mukavemeti : 500 N/mm?2

- Minimum % 0,2 akma gerilimi : 320 N/mm?2

- Min. Esneme : %7

2- Krapolarin raya temas eden kauguk kulak¢ik malzemeleri ray altinda kullanilan yastik
malzemesinin kalitesinde olmal1 ve krapo ylizeyine vulkanizasyon yontemi ile baglanmis

olmalidir, yapistirma olmamalidir.

3- Krapolar kendiliginden kilitlemeli, bakim gerektirmeyen ve yanal ayar imkanina sahip
olmalidir.

4- Krapo Ust Pargalar1 en az 70 mikron kalmlhiginda sicak daldirma galvanizle kaplanmis
olmalidir. Galvaniz kaucguk kulak¢ik altinda da devam ettirilmelidir. Kraponun civata ve
somunlart minimum 50 mikron Sicak daldirma galvanizle kaplanmis olmalidir.

5- Krapo civatalar1 dikdortgen baslikli ve krapo alt parcasindaki yuvaya herhangi bir montaj
hatasina yer vermeyecek sekilde monte edilebilir olmalidir.

C - Ray

1- Raylar S49 tip (49E1), DIN 5901 standartlarina uygun olacaktir.

2- Ray ¢elik kalitesi 90 kg/mm?2 olacaktir

3- Raylar 12 m veya tercihen 18 m boylarda temin edilecektir (Kaynak sayisinin azaltilmasi
amaciyla)

4- Raylar mevsimsel uzamalar1 tolere edecek sekilde Aliiminotermit kaynagi ile
birlestirilecektir.

D — Selet (Ray alt1 ¢elik plakasi) ve Ankrajlar



1- Selet ¢elik kalitesi S235JR veya esdegeri olacaktir

2- Seletler 270*220*20 mm boyutlarinda olacaktir (DSB/U/919 ¢izimine gore). Seletler,
ankraj delikleri agildiktan ve W15 Krapo alt pargalar1 kaynatildiktan sonra Sicak daldirma
galvanizli olarak temin edilecektir.

3- Ankraj civatalart M20*250 boyutunda, Somun ve Pullar1 dahil 4.6 kalitesinde Sicak
daldirma galvanizli olacaktir.

4- Ankraj civatalarinin tamamu yivli ¢ubuk tip olacaktir

E — Grout

1. Celik seletlerin sabitlenmesi i¢in, asagidaki oOzellikleri saglayan Epoksi Grout

kullanilacaktir.
200 C'de Minimum dayanim:
SURE 24 saat 7 giin 28 giin
Kompresyon(N/mm?) | 45 70 80

F - Cimento Esash Dokiim Harci

1. EN 1504-3 R4 standardina uygun olarak beton tamir harci kullanilacaktir.

2. Performans gereklilikleri;

- Basing Dayanimi : 1 giin - 30 - 50 N/mm?
: 28 giin - 60 - 90 N/mm?
- Yogunluk i~ 2.2-2.4kg/l (taze harg)
- Basingta Elastisite Modiilii : 26 GPa
- Genlesme : %0.25 - 0.50 (Erken Genlesme)

NOT: KULLANILACAK MALZEMELERLE ILGIiLi SERTIFIKALAR MONTAJA
BASLAMADAN ONCE iSLETMEMIZE TESLIiM EDILECEKTIR.

5. MONTAJ

1. Stok sahasinda bulunan stacker makinalar1 calismaya devam edeceginden dolay1 504 m
olan ray uzunlugunun 252 m’lik kismin demontaji yapilacaktir. Demontaj1 yapilan kismin
tadilat1 yapildiktan sonra diger 252 m’lik kismin demontaj1 yapilacaktir.



Krapo montajinda kaynak bogazi 5 mm, kaynak bacagi 7 mm olacaktir. Kaynak islemi
diisiik hidrojenli elektrod ile yapilacaktir.

Ankraj civatalar1 15 cm derinliginde delikler agilarak kimyasal ankraj ile sabitlenecektir.
Montaj asamasinda biitiin ray hattinin demontaji yapilacak olup, yer gérme sirasinda tespit
edilmis olan deformasyonlu raylarin degisimi yapilarak ray hatti tekrardan montaji
yapilacaktir.

5. Epoksi uygulamasi, celik seletlerin yiikseklik ayari yapildiktan, iizerine raym konulup
eksenine alindiktan ve krapolarin baglanmasindan sonra, kaliplar kullanilarak en az 50
mm yiiksekliginde olacak sekilde yapilacaktir.

6. Epoksi uygulamasi dncesinde, beton ylizeyin iyice temizlenmesi ve epoksinin alttaki beton
ile tam biitlinlesmesi i¢in “chipping” yapilmasit zorunludur.

7. Ray altinda bulunan beton zeminde deformasyon olan bdlgelerde donatilara zarar
verilmeden hilti ile saglam zemine kadar kirilmasi yapilacaktir.

8. Saglam zemine kalip hazirlanarak ¢imento esasli dokiim harci ile tamirat yapilarak
deformasyon Oncesi Olgiilere getirilecektir. Uygulama yapilacak yiizey saglam, temiz
olmali, buz, birikmis su, gres, yag veya diger ylizey kirleticilerinden ve oynak, gevsek
pargalardan arindirilmalidir.

9. Biitiin kaliplar yeterli dayanima sahip olmali, kalip yagi uygulanmali ve kacaklar1 6nlemek
icin yalitilmahdar.

10.  Yiiklenici montaji tamamlanmig her hattin ray agikliklarim1 ve ray kotlarini gdsterir
dl¢iim raporunu Isletme Miidiirliigii’ne sunacaktir. Ray toleranslarinm kontrolii igin her iki
metrede ray acikligi ve kotlar1 dlgiilecektir. Ray agikliklarinda tolerans her 2 metrede +1
mm, ray kotlarindaki tolerans (ayn1 noktada iki ray arasi kot farki da dahil) =1 mm. yi, 504
metrelik toplam boyda da =10 mm. yi gegcmeyecektir.

6. GENEL SARTLAR:

1. Yapilacak olan ray montajinin, baslama tarihi igletmemiz tarafindan belirlenecektir..

2. Her bir Stacker makinasi ray tadilati igin sirastyyla YUKLENICIYE yer teslimi
yapilacaktir.

3. Yiiklenici montaj ve nakliye sirasinda giris ¢ikis yapacagi aracglar i¢in yazili dilekge ile
plakalari isletmeye Ooncesinde bildirim yapacaktir.

4. Yiiklenici, ray montajinda gerekli olan tiim ISG kurallarmi eksiksiz yerine getirmek
zorundadir. Isletme, uygulama esnasinda ISG kurallarina aykir1 bir durum yada ekipman
tespit ettiginde uygulamada veya yapida degisiklik yapilabilecektir.

5. Ray montaj1 i¢in ving, nakliye araci, saloma takimi, el aletleri, kaynak makinasi, ara
kablo, montajda kullanilacak malzemeler vs. tiim ekipmanlar ve is¢ilik yiiklenici
sorumlugundadir. Isletmemiz tarafindan yiiklenicinin yalmzca elektrik ihtiyaci
karsilanacaktir.

6. Yiklenicinin calistiracagi personel gerekli is giivenligini almis, mesleki yeterlilik
belgesine sahip ve sigorta girisleri olan personeller olmak zorundadir. Bu belgeler
isletmeye is baslangicindan 6nce teslim edilecektir.



9.
10.

11.

12.

. Yapilacak olan islerin sonunda sistem isletme personeli tarafindan denetlenerek

calismasinda veya montajinda bir sikinti goriildiigli takdirde ytiiklenici firma iicret talep
etmeksizin istenilen isi yapmakla ytikiimliidiir.

. Yiklenici firmanin yol, konaklama, nakliye ve yemek iicretleri kendilerine aittir.

Istenildigi takdirde isletme yemekhanesinden iicreti karsiliginda faydalanilabilir.
Yiiklenici firma santral sahasi icerisinde santral kurallarina uymak zorundadir.
Isletme igerisinde yiiriitiilecek olan faaliyetlerde her tiirli iISG kurallarina uymak
zorundadir.
Isletme yiiklenici firmaya higbir surette forklift, ving vb. arag tesis etmeyeceginden
yuklenici firma kendisi biitiin ara¢ ve gereglerini temin edecektir.
Yiiklenici firma ise baglamadan once montaj esnasinda calisacak personelinin agsagida
belirtilen evraklarini igletmemize teslim etmek zorundadir.
1- SGK bildirgesi
2- Niifus clizdan fotokopisi
3- Adli sicil belgesi
4- Ise giris saglik muayene raporu
5- MEB onayli Mesleki yeterlilik sertifikasi veya Meslek lisesi diplomasi.
6- Gerekiyorsa 0zel egitim sertifikasi (yiiksekte ¢aligma egitim sertifikasi)
7- Ozel isler igin ( kaynakgi sertifikasi vs.)
8- Temel is giivenligi egitimi sertifikasi veya egitim katilim formu
9- Kisisel koruyucu donanim teslim edildigine ve kullanacagina dair belge
10- Personelin santral sahasinda ¢aligsmasi i¢in gorevlendirme yazisi
11- Yiklenicinin ise baslamadan once hizmet aldigi OSGB firmasmin is giivenligi
uzmany, isyeri hekimi ve diger saglik personellerine ait ISG katip ¢iktis1.

THALEYE KATILIM SARTLARI

Ihaleye katilacak istekli firmalar, ilgili kalite uygunluk belgesi veya firmanmn ISO, DIN,
ANFOR, JIS, CEMA, FEM, BS gibi uluslararas: standartlara uygun is yapildigina dair
ulusal veya uluslararasi bagimsiz bir degerlendirme kurulusundan alinacak kalite standart
belgesini sunacaklardir.

Thaleye istirak edecek isteklilerin, demiryolu isletmelerinde, son 5 (bes) yil igerisinde
yurt i¢inde veya yurt diginda kamu veya 6zel sektorde bedel iceren tek bir sdzlesme
kapsaminda taahhiit edilen ihale konusu is veya benzer islere iliskin olarak teklif
tutarlarinin en az %25 ‘i orami tutarinda is deneyim belgelerini teklifleri ile birlikte
sunmalar1 zorunludur.

Istekliler yukarida ayrintis1 verilen belgeleri teklif ekinde vereceklerdir. Belirtilen
belgeleri teklifle birlikte vermeyen isteklilerin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
Belgelerin sunulus sekli idari sartnamede belirtilmistir.



8. TEST, KABUL VE ODEMELER:

Ray tadilati yapilan her makinanin tamamlanmasi sonrasi 15 giin fiili testleri yapilacaktir.
Ray tadilatinin tamamiin bitirilmesi sonrasinda yiiklenici tarafindan yapilacak yazili
basvuruya miiteakip 15 giin boyunca tiim hatlar incelenerek fiili olarak tekrar test
edilecektir. Bu test siirecinin basarili olmasi durumda, ray tadilatinin gegici kabulii yapilarak
Anadolu Birlik Holding 6deme planina gore 6deme takvimi baslatilacaktir. Test esnasinda
herhangi bir sorunun tespitinde, sorunlar giderildikten sonra 15 giinliik test siireci bastan
baslatilacaktir.

9, GARANTI:

Yiiklenici imalat ve montajin1 yaptigr tim ekipmana 2 yil garanti verecektir. 2 yil
boyunca olusacak arizalarda 48 saat icerisinde miidahale edecektir. Yiiklenicinin 48 saatte
miidahale etmemesi durumunda Isletme Miidiirliigii baska bir firma veya kendi imkanlarina
arizay1 gidererek olusan maliyet yiiklenicinin kati teminatindan tahsil edilecektir. Kabul
tarihinden itibaren 6 aylik periyotlarla yiiklenici firma yapilan isi 2 y1l kontroliinii yapmakla
yiikiimlidiir.

10. YER GORME BELGESI:

Istekli firmalar teklif vermeden once Isletme Miidiirliigiinii ziyaret ederek, yapilacak is
konusunda bilgi ve Yer Gorme Belgesi alacaklardir. Yer gorme i¢in istekli firmalar imza
yetkisine sahip olan mekanik ve elektrik konusunda yetkili teknik ekibini
gorevlendirilecektir. ~ Yer ~ Gorme  Belgesi  almayan  isteklilerin  teklifleri
degerlendirilmeyecektir. Bu belge teklif eki ile birlikte verilecektir. Soma Termik Santrali,
Firmanin becerisini veya islerini yapma kabiliyetini etkileyebilecek sartlar1 dikkate
almamasindan veya bu konudaki ihmalinden sorumlu olmayacaktir. Istekli firmalar yer
gorme belgesi alimi sirasinda tereddiitlii gordiikleri hususlar dile getirerek gerekli izahi
alabileceklerdir.

Yer gorme sirasinda mevcut ray hatti istekli firma tarafindan kontrol edilerek tekrardan
kullanilmasinda sakinca bulunmayan raylarin tespiti yapilacaktir.

11. TESLIiM YERI ve SURESI:

Teslim Yeri: Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
Teslim ve Montaj Siiresi: 150 Takvim giiniidiir.

Herbir stacker makinasi i¢in teslim siiresi : 50 Takvim gliniidiir.

b=

Yapilacak olan yer tesliminden itibaren zamaninda teslim edilmemesi halinde gegen her
takvim giinii i¢in s6zlesme bedelinin %0.1°1 oraninda ceza uygulanacaktir.

12. FiYAT



Teklifte bulunacak firmalar TL / metre bazinda fiyat vereceklerdir. Degisimi gereken ray
miktar1 ve kullanilacak tamir beton harci isin yapimi esnasinda tespit edilecek, Isletme
Midiirligii’niin onay1 sonrasi tamir ve degisim yapilacaktir. Degisim gerektirecek
raylarin teklifi ayrica TL/metre olarak ve zemin betonu tamiri i¢in TL / metrekiip olarak

fiyat verilecektir.



