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 1.ÜRÜN ADI:  PP GRANÜL MALZEME (200 ton) 

 2.ÖZELLİKLER: 

 2.1.F�z�ksel ve K�myasal özell�kler 

 MFI( 2,16 kg/230  0  C):  3,5 – 5 g/10dk 

 Yoğunluk:  0,900 - 0,910 g/cm³ 

 Kül M�ktarı(950  0  C):  %15-20 

 RENK  : SİYAH 

 Nem:  < 600 ppm 

 AMBALAJ:  BİG-BAG 450-500 kg 

 2.ÜRÜN ADI:  KASA GRANÜL MALZEME ( 64 ton) 

 2.ÖZELLİKLER: 

 2.1.F�z�ksel ve K�myasal özell�kler 

 MFI( 5 kg/190  0  C):  8 – 10 g/10dk 

 Yoğunluk:  0,960 - 0,980 g/cm³ 

 Kül M�ktarı (950  0  C):  %30 

 RENK  : SİYAH 

 Nem:  < 600 ppm 

 AMBALAJ:  BİG-BAG 450-500 kg 

 İÇERİK: PP –PE (30-70) 



 3.ÜRÜN ADI:  KASA ÇAPAK  (50 ton) 

 2.1.F�z�ksel ve K�myasal özell�kler 

 MFI( 5 kg/190  0  C):  8 – 10 g/10dk 

 ÇAPAK BOYUTU:  1 kez shreeder den geç�lm�şt�r. 

 Yoğunluk:  0,960 - 0,980 g/cm³ 

 Kül M�ktarı (950  0  C):  %30 

 RENK  : KOYU MAVİ 

 Nem:  < 600 ppm 

 AMBALAJ:  BİG-BAG 300-400 kg 

 İÇERİK: PP –PE (30-70) 

 4.ÜRÜN ADI:  MİKSER GRANÜL  (85 ton) 

 2.1.F�z�ksel ve K�myasal özell�kler 

 MFI( 5 kg/190  0  C):  1,0 – 7,0 g/10dk 

 Yoğunluk:  0,920 - 0,960 g/cm³ 

 Kül M�ktarı (950  0  C):  %10 

 RENK  : SİYAH 

 Nem:  < 600 ppm 

 AMBALAJ:  BİG-BAG 400-500 kg 

 İÇERİK: PP –PE (15-85) 


