
‭SATILMASI PLANLANAN GERİ DÖNÜŞÜM‬
‭HAMMADDE ÖZELLİKLERİ‬

‭DÖKÜMAN NO‬
‭REVİZYON TARİHİ‬

‭SAV.135‬ ‭REVİZYON NO‬
‭SAYFA NO‬

‭00‬
‭02.05.2017‬ ‭1/1‬

‭1.ÜRÜN ADI:‬‭PP GRANÜL MALZEME (200 ton)‬

‭2.ÖZELLİKLER:‬

‭2.1.Fiziksel ve Kimyasal özellikler‬

‭MFI( 2,16 kg/230‬‭0‬‭C):‬ ‭3,5 – 5 g/10dk‬

‭Yoğunluk:‬‭0,900 - 0,910 g/cm³‬

‭Kül Miktarı(950‬‭0‬‭C):‬ ‭%15-20‬

‭RENK‬‭: SİYAH‬

‭Nem:‬‭< 600 ppm‬

‭AMBALAJ:‬‭BİG-BAG 450-500 kg‬

‭2.ÜRÜN ADI:‬‭KASA GRANÜL MALZEME ( 64 ton)‬

‭2.ÖZELLİKLER:‬

‭2.1.Fiziksel ve Kimyasal özellikler‬

‭MFI( 5 kg/190‬‭0‬‭C):‬ ‭8 – 10 g/10dk‬

‭Yoğunluk:‬‭0,960 - 0,980 g/cm³‬

‭Kül Miktarı (950‬‭0‬‭C):‬ ‭%30‬

‭RENK‬‭: SİYAH‬

‭Nem:‬‭< 600 ppm‬

‭AMBALAJ:‬‭BİG-BAG 450-500 kg‬

‭İÇERİK: PP –PE (30-70)‬



‭3.ÜRÜN ADI:‬‭KASA ÇAPAK  (50 ton)‬

‭2.1.Fiziksel ve Kimyasal özellikler‬

‭MFI( 5 kg/190‬‭0‬‭C):‬ ‭8 – 10 g/10dk‬

‭ÇAPAK BOYUTU:‬‭1 kez shreeder den geçilmiştir.‬

‭Yoğunluk:‬‭0,960 - 0,980 g/cm³‬

‭Kül Miktarı (950‬‭0‬‭C):‬ ‭%30‬

‭RENK‬‭: KOYU MAVİ‬

‭Nem:‬‭< 600 ppm‬

‭AMBALAJ:‬‭BİG-BAG 300-400 kg‬

‭İÇERİK: PP –PE (30-70)‬

‭4.ÜRÜN ADI:‬‭MİKSER GRANÜL  (85 ton)‬

‭2.1.Fiziksel ve Kimyasal özellikler‬

‭MFI( 5 kg/190‬‭0‬‭C):‬ ‭1,0 – 7,0 g/10dk‬

‭Yoğunluk:‬‭0,920 - 0,960 g/cm³‬

‭Kül Miktarı (950‬‭0‬‭C):‬ ‭%10‬

‭RENK‬‭: SİYAH‬

‭Nem:‬‭< 600 ppm‬

‭AMBALAJ:‬‭BİG-BAG 400-500 kg‬

‭İÇERİK: PP –PE (15-85)‬


