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YUKLENICI FIRMADA ARANACAK OZELLIKLER VE YETERLILIK KRITERLERI
Yiklenici firma konusu ile ilgili benzer referanslarini tekliflerinde belirtecektir. Bu

referanslar RESMI kurumlara yapilmis isler olacaktir. Son 3 yil icerisinde yapilmis, en az 5
adet is bitirme belgesini teklifi ile birlikte sunmaldir.

Istekli firma glincel ve gecerli EN ISO 9001 standardina sahip olmalidir ve teklifi ile birlikte
sunmalidir.

Istekli firmanin sanayi sicil belgesi olmaldir ve teklifi ile birlikte sunmahdir.

Istekli firmanin giincel ve gegerli, konusu ile ilgili Kapasite raporu olmalidir. Kapasite
raporunda personelin durumu en az 50 kisi olmahdir. Yillik Gretimi, konusu ile ilgili
Urinlerden, 240.000 adet den daha az olmamalidir. Kapasite raporunda, en az 75 adet
konusu ile ilgili makine ve techizat olmalidir. Teklifi ile birlikte sunmalidir.

Gerekli goruldtugunde, isveren firma yetkilileri Gretimi ve Uretim strecini takip etmek
maksadiyla yuklenici firmay: teftis edebilir. Teftis esnasinda sartnameye uygun gérmedigi
imalati gerekce gostererek sézlesmeyi tek tarafli fesih edebilir.

Urtinleri olusturan parcalarin, teknik sartnamede istenildigi sekilde, (riin standartlarini
gosteren bilgi ve belgelerin teklif ile birlikte sunulmasi gerekmektedir.

istenilen teknik bilgi, belge ve numunenin teklifle birlikte sunulmamasi halinde
teklifler gecersiz olacaktir. Teklifle birlikte iiriinlerin her birinden en az 2 adet
numune teslim edilecektir. NUMUNESI OLMAYAN TEKLIFLER GEGCERSiz
OLACAKTIR.

ETIKET, AMBALAJ VE PAKETLEME, NAKLIYE, BEDEN TESPITI, GECIKME,

GECICI VE KESIN TEMINAT

a) ETIKET VE AMBALAJ: Tim Urinlerde firma ismi, beden numarasi, tiretim tarihi, bakim ve

yikama talimatlari bilgilerini icgeren 5 cm eninde beyaz dokuma etiket sékiilmeyecek ve
yikandiginda bozulmayacak 6zellikte, dikisli olarak bulunacaktir. Uriinler bedenlerine gére
takim seklinde katlanarak jelatine konulacaktir. Jelatinlerin Gizerine personelin adi, birimi ve
kampustu ile tespiti yapiimis beden etiketi yapistirilacaktir. Jelatinler mukavva kutuya



yerlestirilecektir. Kutular tGzerine firma isim ve adresi, icinde bulunan Grinlerin beden ve

adetleri yazacaktir. Kutular istenildigi takdirde bélimlere gore ayri sekilde olusturulacaktir.
b) NAKLIYE: Urinlerin nakliyesi yiiklenici firmaya aittir. Uriinler, tim losyonlara ayri ayri
personelin ismine goére dagitim yapilacaktir. Herhangi bir dizeltme islemi gerektiginde dagitim
esnasinda bir terzi ve mobil teghizath aragla birlikte bu islem saglanacaktir.

¢) BEDEN TESPITI: FIRMA SOZLESME TARIHINDEN ITIBAREN 5 TAKVIM GUNU
ICERISINDE IS ELBISESI ALACAK PERSONELIN BEDEN NUMARALARINI OLCU ALARAK TESPIT
EDECEKTIR. BEDEN TESPITI iICIN HER LOKASYON VE KAMPUSE GIDILECEKTIR. IMALATI
SARTNAMEYE UYGUN SEKILDE URETILMEYEN URUNLER YUKLENICI TARAFINDAN 10 GUN
ICERISINDE TEKRAR YENILERI URETILEREK TESLIMI YAPILACAKTIR. BU SURE NORMAL
SURENIN ICINDE OLUP EK SURE TALEP EDILEMEZ. URUNLERIN TESLIMI SOZLESME
TARIHINDEN ITiBAREN 45 TAKVIM GUNUDUR. HAFTA SONLARI 45 GUNE DAHILDIR.

d) GECIKME: Yiiklenici sézlesmeye uygun olarak triinleri siiresinde teslim etmedigi
takdirde gecikilen her takvim gini igin s6zlesme bedelinin %1 oraninda gecikme cezasina tabi
olacaktir. Bu gecikme 20 takvim ginini asmasi halinde protesto gekmeye gerek kalmaksizin
kesin teminati idarece gelir kaydedilir ve s6zlesme tek tarafli fesih edilir.

e) GECICI TEMINAT: Gegici teminat orani, teklif edilen tutarin % 5 oranindan az
olmayacaktir.

f) KESIN TEMINAT: Kesin teminat orani, genel tutarin % 10 oranindan az
olmayacaktir. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakden kuruma odenmis
sekilde olacaktir. Teminatin siiresi sozlesme tarihinden itibaren 6 ay gecgerli
olacaktir.



KABAN SOGUK IKLiIM
(ZIRAAT, MEYDAN, ARITIM, PANCAR ANALiZ)

a. Model ve Dikim Ozellikleri

Kaban SOFTSHELL gri renk , lacivert ve yesil kombinli olacaktir. Kaban belinde korsaj
kismi, kalem cebi ve cep kapaklarinda kullanilan kordonlar kombin renginde (yesil)
olacaktir.

Kaban roba alt kismi ve alt cep kapak kenarlari yesil reflektif biyeli olacaktir.
Kaban beden kismi 180 gr 5X5 cm dikisli lacivert renk kapitone, kol kismi 100 gr 5x5 cm
dikisli lacivert kapitone ile astarlanacaktir.
Kaban 6nl yakadan etek ucuna kadar 75 cm spare kemik fermuarli, yaka Ust kismindan
etek ucuna kadar 6 cm eninde path olacaktir. On pat kismi yakada 2 adet, bel ve etek
ucunda l'er adet olmak Uzere 4 adet piring gitgitla tutturulacaktir.
Kabanin Ust (gogus)kismimda 3 adet, belden etek ucuna kadar olan kisimlarinda ikiser
adet ve i¢ astar kisminda 1 adet olmak Uzere toplam 6 adet cep olacaktir.
Ust cepler 15x16 cm, sag Ust cebin Ustiindeki telefon cebi 8x11 cm, i¢c kisminda 1 adet
16x18 cm i cep olacaktir. Cep kapaklarinin orta kisminda yesil kordon serit kullanilacaktir.
Alt cep beldeki korsaj kisminin altindan baglayarak etek ucunda (18x21 cm) bitmektedir.
Cep sekil ve gorlinus olarak gorsel resimdeki gibi olacaktir. Cep kapadinin orta kisminda
yesil kordon serit kullanilacaktir.

Sol kolda 6x14 cm boyutlarinda dikisle 2 bdlmeli olarak ayarlanmis kalem cebi olacaktir.

Kaban yaka yliksekligi 9 cm olacaktir.

Kol ucu celik 6rgl ribana ile bilegi saracak sekilde olacaktir.
Kaban omuz kismindan cep kapaklarina kadar disey 5 cm reflektif serit, sirt kisminda ise
yatay yesil reflektif kumas Gzerine reflektif fleksi baski kullanilacaktir.

Kaban yaka, pat, kol, etek ucu ve reflektif serit kisimlar tek dikisle dikilecektir.

Kaban cep, cep kapaklari ve beldeki korsaj kismi gift dikisli olacaktir.

Cep kapak koseleri ve cep koseleri punteriz dikisiyle tutturularak dayanaklilgi

artirilacaktir.

Kabanlarda 2 adet yedek piring citcit trtnle birlikte, her Grine ilistirilmis sekilde teslim

edilecektir.

Kaban dikisi 1 cm’de 4-5 batis seklinde olacaktir.
Kaban dikiminde TS 8288 standartlarina uygun sentetik (%100 polyester) 50 numara dikis
iplikleri kullanilacaktir.

Ipliklerin rengi dikildigi kismin rengiyle uyumlu olacaktir.



Kumas:

POLYESTER STRETCH PONGEE SOFTSHELL URUNUN LABORATUVAR GALISMASI
ASAGIDAKI GIBI OLMALIDIR

BIR TEST
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Astar: Astar 60 gr/m2 /180 tel / % 100 polyester olacaktir. Elyaf % 100 polyester,
kansorejen azor madde icemeyecektir.

Reflektif Malzeme: Kiyafette gimius renkli 250 cd yansimali, 40° C ‘de 30 yikamaya
dayanikli, %65 polyester % 35 pamuk reflektif malzeme kullanilacaktir.

Kaban omuz kisminda disey 5 cm reflektif serit, sirt kisminda ise yatay yesil reflektif
kumas Uzerine reflektif kesme baski kullanilacaktir. Teknik 6zellikleri 250 cd yansimali, 40° C'de 30
yikamaya dayanikl seklinde olacaktir.

Tam reflektifler uygulandigi yere gore tek parca olacaktir. Reflektif serit rengine uygun iple
dikilecektir.

Kabanda kullanilacak reflektif malzemenin TS EN 471+A1 (2009) standartlarina
uygunluk belgesi olacaktir. Bu belgeler numune ile birlikte teslim edilecektir.

Reflektif malzemenin kumas lizerine uygulanmasinda reflektif Greticisinin tavsiyelerine
uyulacaktir.

Fermuar: Kaban 6n kisminda 75 cm lacivert Tip 6 (kemik) fermuar kullanilacaktir. (YKK
veya Ruba marka oncelikli tercihimizdir.)

Kabanda kullandacak fermuarlarin TS 115516 standartlarina uygunluk belgesi olacaktir.
Bu belgeler numune ile birlikte teslim edilecektir.
Fermuarin seritleri lacivert renkte ve polyester olacaktir.

Fermejiip /Citcit: Kaban cep kapaklann ve 6n pat kisminda Fermejlip (citcit)
kullanilacaktir. On pat yaka bel ve etek kisminda olmak lizere 4 adet citcitla kapatilacaktir. Ust cep
kapaklan orta kisminda 1 adet citcitla kapatilirken, alt cep kapaklari 6n orta kisim tarafinda 1 adet
citcitla kapatilacaktir.

Fonksiyonel parcalan piring olan, cember-yay sistemli fermejip (citcit) kullanilacaktir.

Kesinlikle sac gitgit kullanilmayacaktir.

Kapak capli 15 mm olacaktir.

Fermejlp (citcit) kumas rengiyle uyumlu renkte olacaktir.

Ribana: Kaban kol ucunda ¢elik 6rga ribana kullanilacaktir.

Ribana malzemesi 150 denye polyester olacaktir.



Orgii sekli kaskorse olacaktir.

Ribananin cekme ve siinme oranlari fonksiyonel nitelikte olacaktir. Uriniin fiziksel 6mri ile
birlikte eskiyecektir.

Kordon: Yelek cep kapaklarinda yesil renkli 2 cm eninde dokuma kordon kullanilacaktir.

Etiket: Kaban i¢ yan kismina firma ismi, beden numarasi, tretim tarihi, bakim ve yilkama
talimatlari bilgilerini iceren 5cm eninde beyaz dokuma etiket dikilecektir.

Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.

Nakis: Firma logosu kabanin sol gégsine istenilen ebatlarda islenecektir.

Baski: Kaban sirt kisminda kesme reflektif baski ile firmanin ismi istenilen ebatlarda
uygulanacaktir.
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a. Model ye Dikim Ozellikleri

Yelek gri renk (PANTONE 877C), lacivert (PANTONE 655C) ve yesil ( PANTONE 376C) kombinli
olacaktir. Yelek belinde korsaj kismi, arka etek kismindaki parcalar ve cep kapaklarinda
kullanilan kordonlar kombin renginde (yesil) olacaktir.

Yelek roba alt kismi ve alt cep kapak kenarlan yesil reflektif biyeli olacaktir.

Yelek beden kismi 180 gr 5X5 cm dikisli lacivert renk kapitone ile astarlanacaktir.

Yelek 6nl yakadan etek ucuna kadar 50 cm kemik fermuarl olacaktir.
Yelegin Ust (g6gus) kisminda 2 adet, orta bolimiinde 2 adet cift fletolu cep, belden etek ucuna
kadar olan kisimlarinda 2 adet ve ig astar kisminda 1 adet olmak lizere toplam 7 adet cep
olacaktir.
Ust cepler 15x16 cm, i¢ kisminda 1 adet 16x18 cm ic cep olacaktir. Cep kapaklarinin orta
kisminda yesil kordon serit kullanilacaktir.
Alt cep beldeki korsaj kisminin altindan baslayarak etek ucunda (18x21 cm) bitmektedir. Cep
sekil ve gorinls olarak gorsel resimdeki gibi olacaktir. Cep kapadinin orta kisminda yesil
kordon serit kullanilacaktir.
Yelek omuz kismindan cep kapaklarina kadar disey 5 cm reflektif gerit, sirt kisminda ise yesil
reflektif kumas lGzerine 5 cm yatay reflektif fi eksi baski kullanilacaktir.
Yelek arka etek kisminda 2 tarafli bolluk ayarlamak igin cirdi parca kullanilacaktir. Bu pargalar
kombin renginde olacaktir.

Yelek yaka, pat, kol, etek ucu ve reflektif serit kisimlari tek dikisle dikilecektir.

Yelek cep, cep kapaklari ve beldeki korsaj kismi gift dikisli olacaktir.
Cep kapak koseleri, cep koseleri ve diger baglanti noktalari punteriz dikisiyle tutturularak
dayanakhhigi artirilacaktir.

Yeleklerde 2 adet yedek piring citcit Griinle birlikte, her Urine ilistirilmis sekilde teslim

edilecektir.

Yelek dikisi 1 cm’de 4-5 batis seklinde olacaktir.
Yelek dikiminde TS 8288 standartlarina uygun sentetik (%100 polyester) 50 numara dikis
iplikleri kullanilacaktir.

ipliklerin rengi dikildigi kismin rengiyle uyumlu olacaktir.

b. Teknik Ozellikler

Yelek Kumas: Elbisenin imalatinda %60 pamuk %40 polyester 250 gr/m?,(%+5,-5) PENYE
IPLIK/ten dokuma, indantren boyali, gabardin, sanforlu, 60° yikamada boyut degisimi
olmayan 6zelliklerde olacaktir.

Z:[_stenilen Fiziksel Sonug Test Metodu
Ozellikler
Yirtilma mukavemeti ATKI ¢OzZGU 3900 gr | IS013937-1:2000
4900 gr




Kopma mukavemeti

ATKI COZGU 40 Kg 80
Kg

ISO 13934-2:1999

Boncuklasma

2000 devir

ISO 12945-2:2000

Elyaf Analizi

+/- % 10 pamuk poly

BS 4407 : 1988




Yikama sonrasi boyut ATKI COZGU -2 % -5 %| ISO 6330 :2000
degisimi

Yikama hashgi 4-5 ISO 105 C06:2010
Ter hashgi 4-5 ISO 105 E04:2008
Su hashgi 4-5 ISO 105 E01:2010
Siirtme hashg Kuru - Yas 4-5 3-4 180 105X12:2001
Isik hashgi 4+ ISO 105 B02:1994
Terli 1s1k hashidi Asidik - Bazik 4-5 4-5 | ISO 105 B07:2009

Kumas teknik 6zelliklerini saglayan belgeler numune ile birlikte verilecektir.

Astar: Astar 60 gr/m2 /180 tel / % 100 polyester olacaktir. Elyaf % 100 polyester,
kansorejen azor madde icemeyecektir.

Reflektif Malzeme: Kiyafette gimius renkli 250 cd yansimali, 40° C ‘de 30 yikamaya
dayanikli, %65 polyester % 35 pamuk reflektif malzeme kullanilacaktir.

Yelek omuz kisminda disey 5 cm reflektif serit, sirt kisminda ise yesil reflektif kumas
Uzerine yatay reflektif kesme baski kullanilacaktir. Teknik 6zellikleri 250 cd yansimali, 40° C'de
30 yikamaya dayanikli seklinde olacaktir.

Tam reflektifler uygulandigi yere gore tek parca olacaktir.

Reflektif serit rengine uygun iple dikilecektir.

Yelekte kullanilacak reflektif malzemenin TS EN 471+A1 (2009) standartlarina
uygunluk belgesi olacaktir. Bu belgeler numune ile birlikte teslim edilecektir.

Reflektif malzemenin kumas lzerine uygulanmasinda reflektif Greticisinin tavsiyelerine
uyulacaktir.

Fermuar: Yelek 6n kisminda 70 cm lacivert Tip 6 (kemik) fermuar kullanilacaktir. (YKK
veya Ruba marka éncelikli tercihimizdir.)

Yelekte kullanilacak fermuarlarin TS 115516 standartlarina uygunluk belgesi
olacaktir. Bu belgeler numune ile birlikte teslim edilecektir.

Fermuarin seritleri lacivert renkte ve polyester olacaktir.

Fermejiip /Citcit: Yelek cep kapaklarinda piring fermejiip (citcit) kullanilacaktir. Ust cep
kapaklari orta kisminda 1 adet qgitgitla kapatilirken, alt cep kapaklari 6n orta kisim tarafinda 1 adet
citcitla kapatilacaktir.

Fonksiyonel pargalari piring olan, gember - yay sistemli fermejlp (citcit) kullanilacaktir.

Kesinlikle sag citcit kullanilmayacaktir.

Kapak gapl 15 mm olacaktir.

Fermejlp (citcit) kumas rengiyle uyumlu renkte olacaktir.

Kordon: Yelek cep kapaklarinda yesil renkli 2 cm eninde dokuma kordon kullanilacaktir.

Etiket: Yelek i¢ yan kismina firma ismi, beden numarasi, tretim tarihi, bakim ve yikama



talimatlari bilgilerini iceren 5cm eninde beyaz dokuma etiket dikilecektir.

Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.

Nakias: Firma logosu yeledin sol gogsline istenilen ebatlarda islenecektir.

Baski: Yelek sirt kisminda kesme reflektif baski ile firmanin ismi istenilen ebatlarda
uygulanacaktir.
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a. Model ve Dikim Ozellikleri

o GoOmlek yazlk kisa kollu, kislik uzun kollu olmak Gzere iki farkhh model olarak mavi kot
(jean) kumastan uretilecektir.

) Gomlek ayakh (3,5 cm) 6 cm eninde gémlek yakalh olarak imal edilecektir.

) On sag ve sol olarak, arka tiim kavisli (gérsel resimdeki gibi) robali olacaktir.

e GOmlek Ust kisimda 2 adet, kapakh 14x18 cm boyutlarinda cepli olacaktir. Kapak
kavisleri roba ile uyumlu sekilde kavisli olup, kavisin uc¢ kisminda 1 adet sedef citcitla
kapamasi saglanacaktir.

e Uzun kollu gémlekte kol ucu 6 cm eninde imansetli olacaktir. Mansetin orta kismindan 1
adet sedef citgitla kapamasi saglanacaktir.

e Kolda manset kisminda 2 adet pile olacaktir. Manset ucunda aparturali 10 cm boyunda

yirtmagla rahatlik saglanacaktir.

Kisa kol gémlekte kol ucu duble katlama olacaktir.

o GOmlek Ust dikisleri 50 numara kalin bakir sarisi iple dikilecektir.
o Gomlek etek ucu tek dikisle, diger tim dikisler cift dikisle dikilecektir.
J Cep kapak koseleri ve badglanti noktalarinda punteriz dikisle dayanikhlig

artinlacaktir.

o GoOmleklerde 2 adet yedek sedef ¢itgit Grinle birlikte, her Grine ilistirilmis sekilde
teslim edilecektir.

o Gomlek dikisi 1 cm’de 4-5 batis seklinde olacaktir.

e GOmlek dikiminde TS 8288 standartlarina uygun sentetik (%100 polyester) 50 numara
dikis iplikleri kullanilacaktir.

b. Teknik Ozellikler

Kumas: Gomlek 8 ons % 100 pamuk mavi kot kumastan imal olacatir.

Kumasin dokumasi 3/1 S dokuma seklindedir. Uriinler dikildikten sonra yikanip,
cekmezlikleri yaptirilmis sekilde olacaktir.

Yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir. Yikamasiz hali 265-270 gr/m? (+%5, -%5)
seklinde olacaktir.

Citcit: Gomlek 6n pat kisminda 7 adet, cep kapaklarinda 1 ‘er adet, ve mansetlerde I'er
adet olmak Uzere 11 adet sedef klikit gitcit kullanilacaktir.

Gitcit boyutu 11,5 mm olacaktir.

Gomlekte kullanilan gitcit rengi gémlekle uyumlu olacaktir.

Etiket: GOmlek i¢ yan kismina firma ismi, beden numarasi, Uretim tarihi, bakim ve yikama
talimatlar bilgilerini iceren beyaz dokuma etiket dikilecektir.
Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.

Nakis: Gomlek sol st cep ve omuz robasi arasinda firma logosu istenilen renk ve ebatta
nakisla islenecektir.
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GOMLEK (JEAN)
fKisa KnH

PANTOLON
(URETiM, ZIRAAT, MEYDAN, ARITIM, PANCAR ANALiZ)

c. Model ve Dikim Ozellikleri

. Pantolon arkasi contali model olarak mavi kot (jean) kumastan imal edilecektir.

e Pantolon kemeri arka orta kisminda (3x17 cm) lastikli, 7 adet (1x6 cm) kdprili olacaktir.
Koprilerin alt ve st kisimlar punteriz dikisle tutturularak dayaniklihgi artirilacaktir.

e Pantolon 6n kismi patletli, patlette 18 cm metal fermuarl (tercihen YKK ve Ruba) ve 6ni
piring cakma diigme Ile kapamali olacaktir.

e Pantolon sol yan diz hizasinda 16x17 cm ebatmda komando cepli, cep kapadi (5,5x17 cm)
cirth kapamal olacaktir.

e Pantolon 6n yanlarda Ustten 2 adet (17x30 cm) yapistirma cepli ve cebin alt kisminda 6
cm’ e kadar saglamlastirma dikisi olacaktir.

. Sag cep ustl kemer kisminda metal halkali olacaktir.




e Arka conta altinda 2 adet Ustten (14x15 cm) cepli ve arka cepler de On cepler gibi
saglamlastirma dikisli olacaktir.

e Sag arka cep altindan baslayarak yan kisimda (11x22 cm) kumpas cepli, kumpas cep
Ustliinde 10x13 cm ebal0xI3 cm ebatmda Ustten yapistirma cepli olacaktir.

. Pantolon pacadan 35 cm yukarida olmak Gzere 2,5 cm yatay reflektif seritli olacaktir.

. Pantolon Ust dikisleri 50 numara kalin bakir sarisi iple dikilecektir.

e Pantolon kemer, paca ve reflektif seritleri tek dikisle, diger tim dikisler cift dikisle
dikilecektir. Kemer kopruleri punteriz dikisiyle tutturularak dayaniklihgi saglanacaktir.

e Pantolon bacak arasi, yan dikisleri, ag dikisi ve conta dikisleri ceplerde oldugu gibi gift
dikisli olacaktir.

e Pantolonlarda 1 adet yedek piring cakma diigme Urinle birlikte, her Uriline ilistirilmis
sekilde teslim edilecektir.

. Pantolon dikisi 1 cm’de 3-4 batis seklinde olacaktir.

e Pantolon dikiminde TS 8288 standartlarina uygun sentetik (% 100 polyester) 50 numara
bakir sar dikis ipligi kullanilacaktir.

d. Teknik Ozellikler

Kumas: Pantolon 10,5 ons % 100 pamuk mavi kot (denim) kumastan imal olacaktir.

Kumasin dokumasi 3/1 S dokuma seklindedir.

Urlinler dikildikten sonra yikanip pekmezlikleri yaptirilmis sekilde olacaktir.

Yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.

Yikamasiz hali 330-340 gr /m2 (%+5,-5) gelmelidir.

Reflektif malzeme: Kiyafette gimius renkli 250 cd yansimali, 40° C ‘de 30 yikamaya
dayanikli, %65 polyester % 35 pamuk reflektif malzeme kullanilacaktir.

Pantolon paca kisminda 2,5 cm yatay reflektif serit kullanilacaktir.

Tam reflektifler uygulandidi yere gore tek parca olacaktir.

Reflektif serit rengine uygun iple dikilecektir.

Pantolonda kullanilacak reflektif malzemenin TS EN 471+A1 (2009)
standartlarina uygunluk belgesi olacaktir. Bu belgeye numune ile birlikte teslim
edilecektir.

Reflektif malzemenin kumas Uzerine uygulanmasinda reflektif Greticisinin tavsiyelerine
uyulacaktir.

Diigme: Pantolon 6n kismi piring cakma kot diigmesi ile kapatilacaktir. Digme gap! 15 mm
olacaktir.

Digme rengi kullanilan kumasa uyumlu sekilde olacaktir.

Fermuar: Pantolonun 6n kisminda 18 cm, metal, tip 4 dipli, otomatik bitiinlesmis kirsorla
fermuar kullanilacaktir.

Pantolonda kullanilacak fermuarlarin TS 115516 standartlarina uygunluk belgesi
olacaktir. Bu belgeler numune ile birlikte teslim edilecektir.

Fermuarlarin seritleri lacivert renkte ve polyester olacaktir.



Dis malzemesi metal olacaktir.
Lastik: Pantolon arka orta kisminda kemer iginde 3x17 cm boyutlarinda lastik

kullanilacaktir.
Cirt: Pantolon komando cep kapadinda 2x12 cm boyutlarinda yekpare cirtla kapama

saglanacaktir.

Metal Halka: Pantolonda 2,2x20x14 mm ebatlarinda metal halka kullanilacaktir.

Etiket: Pantolon i¢ bel kismina firma ismi, beden numarasi, tretim tarihi, bakim ve yikama
talimatlari bilgilerini iceren beyaz dokuma etiket dikilecektir. Etiketler yikama sirasinda

silinmeyecek sekilde olacaktir.
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POLAR BERE

270 gr/m2 anti - peeling (boncuklama yapmaz) lacivert renk polardan imal edilmis, 6n
ylziinde firma logosu nakisla islenmis olacaktir.

POLAR ELDIVEN

270 gr/m2 anti - peeling (boncuklama yapmaz) lacivert renk polardan, biledinde zikzak
lastik dikis ile imal edilecektir. Sag eldiven Gzerinde firma logosu Nakisla islenmis olacaktir.



POLAR BERE
POLAR ELDIVEN






MELBUSAT CiZELGESI

EKLI TEKLIF FORMU

Bilgi icin:
Ahmet Bugrahan GIMILI - 0531 381 6999 Bordro & Ozliik isleri Yonetici Yard.

Seydi Cerit Seker iIs Sendika Baskan Yardimcisi 0507 180 9199



