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Malzeme listesinde belirtilen malzemeler, belirtilen adetlerde ve bu sartnamede belirtilen nitelikte
malzemenin teminidir.

NO MALZEME ADI BIRIM MIKTAR
1 YAZLIK KORUYUCU AYAKKABI (ELEKTRIK ISLERI iCiN) Cift 117
2 KISLIK KORUYUCU AYAKKABI (ELEKTRIK ISLERI ICIiN) Cift 117
3 YAZLIK KORUYUCU AYAKKABI (MEKANIK ISLERI iCiN) Cift 338
4 KISLIK KORUYUCU AYAKKABI (MEKANIK ISLERI iCIN) Cift 338
YAZLIK IS ELBISESI TAKIM (PANTOLON, PENYE, YELEK,
5 Adet 455
MONT)
KISLIK IS ELBISESI TAKIM (PANTOLON, PENYE, YELEK,
6 Adet 455
KABAN)
7 YAGMURLUK Adet 455
8 BERE Adet 455
9 CizME Adet 455
10 SiViL PANTOLON Adet 386

Malzemelerin teknik sartnameye % 100 uygun olmasinin yaninda gerekli standartlara da uygun olmali ve
bu uygunluklar mutlaka belgelendirilmis olmaldir.

Tekliflerin degerlendirmesi tiim malzemeler {izerinden yapilacak olup; malzemelerden herhangi
birinin niteliginin teknik sartnamenin bir maddesini dahi saglamamasi veya bir belgesinin dahi eksik
olmasi durumunda o teklif elenecek ve sonraki teklifin degerlendirmesine gegilecektir.

Malzemelerin kullanimi sirasinda olasi kazalarda kullanim hatalari harig, malzemenin teknik sartnameye,
standartlara ve yonetmeliklere uygun olmadig veya sartname yoniinden eksiklikler tespit edilirse hata
oraninda yuklenici de hukuken sorumludur.

Teklif sahipleri teklif dosyalarina teklif ettikleri malzemelerle ilgili tiim bilgi ve belgeleri
ekleyeceklerdir.

Malzemelerin tim aksesuarlari eksiksiz teslim edilecektir.

Ayakkabi igin bildirilmesi gereken ebat bilgileri s6zlesmeden itibaren 10 giin igerisinde Kangal Termik
Santral Elektrik Uretim A.S. tarafindan hazirlanarak yiikleniciye bildirilecektir. Bu bildirim tarihi isin
yapilma siiresinin baslangig tarihi olarak belirlenecektir.

Vlll.Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. malzemelerin herhangi kisminin test raporlarini yeterli

gbérmeyip yetkili mercilerce tekrar testini isteme hakkina sahiptir. Tiim yapilacak olan testlerin giderleri
yuklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

. Malzemeler 1 yil yiiklenicinin tam garantisi altinda olacak, olasi kusurlarda ytiklenici ilgili is yerinden

teslim aldigi kusurlu malzemelerin 7 giin iginde kusurlarini gidermekle yikimli olacak, Kangal Termik
Santral Elektrik Uterim A.S. Ureticilerle muhatap edilmeyecektir. Bir malzemenin 2 kez kusurlu oldugu
tespit edilirse ya da tamiri mimk{in degilse 7 giin icerisinde yenisiyle degistirilecek, bunu yiklenici
bedelsiz saglayacaktir. Garantiyle ilgili hususlara uyulmamasi durumunda Kangal Termik Santral Elektrik
Uretim A.S. piyasadan temin ederek yiiklenicinin teminatindan kesme hakkina sahiptir.
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Tim malzemeler TSE belgeli olacak, TSE belgeleri teklif dosyasina eklenecektir. Malzemelerin 6zel teknik
sartnamelerde belirtilen standartlari sagladigina dair belgeler de teklif dosyasinda bulunacaktir. Ayrica
malzemelerden istenen test raporlarinin alindigi firmalarin deney yapabilme yetki sertifikasi ya da
akredite belgeleri teklif dosyasinda bulunacaktr.
Tiim malzemelerden birer adet numune teklif esnasinda Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
Idari ve Sosyal isler birimine teslim edilecektir. Numune malzemelerin hepsinde kiinye bulunmasi
mecburidir. Bu kiinyede istenilen malzemelerin teknik ozelliklerin belirtildigi bir tablo ile birlikte
gonderilecektir. Tablo detaylar agagidaki gibidir;

1. {istekli Firma ismi,

2. Numune ismi,

3. Teknik 6zelliklerde belirtilen tanimlarin numunedeki karsiliklari,
Is pantolonu, is montu, sivil pantolon ve itfaiyeci elbiseleri icin sézlesme imzalandiktan sonra
yiiklenici firma bir personelinin Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ye gondererek beden
olgulerini alacaktir. Alinan beden olgiilerine gére imalat yapilacaktir.Olgii alim tarihi isin baslangig
tarihi olacaktir.

XIll. Tabloda belirtilen malzemelerin 6zel teknik sartnameleri asagida belirtilmistir.

1.1 KORUYUCU AYAKKABI (ELEKTRIK ISLERI ICiN) YAZLIK VE KISLIK

TANIM

Elektrik enerijisi ile ilgili ¢alismalarda galisanlarin, elektrik enerjisi ile temasi aninda toprak direncini

artirarak kazalarin etkisini azaltmaya yarayan givenlik malzemesidir.

KISLIK AYAKKABILAR UZUN KONGLU BOT TiPI OLACAKTIR.

OZELLIKLER

1.

2
3.
4

W

000 3 o

11

Ayakkabi giyildiginde kullanani rahatsiz etmemelidir.

. Ayakkabilarin tabani kaymayi 6nleyici sekilde Usti ise plrlizsiiz ve diiz olmalidir.

Ayakkabilar Ustten cirth ya da dlz tipte olacaktir.

. Tek par¢a olarak imal edilen ve guinliik ayakkabi Uzerine takilan ayakkabilarin tamami yalitkan (Dogal

kauguk, sentetik kauguk veya lastik tiirti) malzemeden olmalidir.

Ayaga direk olarak giyilecek ayakkabilarin Gstl deri alti dogal kauguk, sentetik kauguk veya lastik tiirii
yalitkan malzemeden imal edilmelidir.

Ayakkabilarin imalinde kabara, demir veya iletken metal pargasi kullanilmamalidir.

Ayakkabilarin tabani, su, asit, yag, fuel oil ve mazot ‘tan etkilenmemelidir.

Tabani kaymayi 6nleyecek sekilde TS EN ISO 13287, standartlarinda olacaktr.

Ayakkabilar TS EN ISO 20344, TS EN 1SO 20345 - S3 ve TS EN ISO 20347 standartlarinda ve testleri
yapilmis olacaktir. Ayakkabilarla ilgili test sonuglari ve raporlari teklif dosyasina eklenecektir.

. Ayakkabilar TSE EN 50321 e uygun olmalidir. Bu standartta uygun oldugunu goésteren belgeler teklif

dosyasina eklenecektir.

. Ayakkabilar lzerinde; imalatg firma adi, sembold, imalat yili, numarasi, test gerilimi silinmeyecek sekilde

bulunmalidir.
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1.2 KORUYUCU AYAKKABI (MEKANIK ISLER iCiN) YAZLIK VE KISLIK
TANIM

Mekanik igler ile ilgili calismalarda galisanlarin, olasi is kazalarinin etkisini azaltmaya yarayan giivenlik

malzemesidir.
KISLIK AYAKKABILAR UZUN KONGLU BOT TiPI OLACAKTIR.

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9

OZELLIKLER

Ayakkabi giyildiginde kullanani rahatsiz etmemelidir.

Ayakkabilarin tabani kaymayi 6nleyici sekilde {sti ise plirlizstiz ve diiz olmalidir

Ayakkabilar kalite ve imalat yoniinden TS EN ISO 20344, TSE EN 20345-S3 standartlarina uygun olacaktr.
Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. gerekli gbriirse bu standartlara gore kontrol yapilabilecektir.
Tabani kaymayi d6nleyecek sekilde TS EN ISO 13287 standartlarinda olacaktr.

Ayakkabilar tstten cirth ya da diz tipte olacaktir.

Petrol Urtinlerine karsi mukavim kaymaz ozellikte olacaktr.

Ayakkabilarin i¢ kisimlari ter emici astar ile kaplanacaktir.

Ayakkabilarin derileri su gegirmez diiz vidala deriden olacaktir.

Ayakkabilarin i¢ taban astari ¢ift kullanilabilir 6zellikli bir tarafi hava gegirgen 6zellikli bir tarafi da masaj
yapici 6zellikte olacaktr.

10) Ayakkabilarin burun kismindaki kompozit bombeler 1 metre yiiksekten diisen 25 kg.lik yikte koruma

ozelligini kaybetmemelidir. Kompozit bombe takviyeler ayaklari rahatsiz etmeyecek sekilde deri astarla
gizlenmelidir.

11) Ayakkabilarin ergonomik olmalidir.
12) Ayakkabilar tzerinde; imalatgi firma adi, sembol(, imalat yili, numarasi, test gerilimi silinmeyecek sekilde

bulunmalidir.

1.3 YAZLIK VE KISLIK 1§ ELBISESI TAKIM (PENYE, YELEK, PANTOLON, MONT)
Kishik Griinler -20 derece soguk hava sartlarina uygun olacak sekilde takviyeli olacaktir.

OZELLIKLER

EN 340 Standartlarina uygun olacaktir.

Penye lacoste % 100 Cotton

Yelek 7 x 7 gabardin.

Pantolon 7 x 7 gabardin.

Kaban su gegirmez bondit kapitoneli 200 gr/m2 olacak.

Kishk lirtinler -20 derece soguk hava sartlarina uygun olacak sekilde takviyeli olacaktir.
Dikislerde kullanilacak iplik markasi coast (Universal), iplik rengi sozlesme tarihinden sonra kumas
rengine gore bildirilecektir.

Dikis sikligi 1cm’de 3-4 adim olacaktr.

Tek dikis béliimleri; Kemer, Fermuar Pati, Paca ici, Paca Alti, Arka Fleto Cep, Komando Cep, Cep
Agizlarina yapilacaktir.

Cift dikis boltimleri; koprileri, yan cep agzi, 6n, arka ag, tornavida cep, arka cep ve cep kapaklari, yan
dikis, reflektor kisimlarina yapilacaktr.

Overlok dikis boliimleri; paca icleri ve tim birlesim yerlerine yapilacaktr.
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e Punteriz dikis boliimleri; cep agizlari, fermuar pati, kopriler, cep kapaklarina yapilacak ve ek olarak
gliclendirme olacakdtr.
Regme dikis boltimleri; etek ucu ve kol uglarina yapilacaktir.
Reflektor eni; 3 cm ve 1 cm olacaktr.
Cep astari; % 100 Sik Dokuma Polyester / Pitikare olacaktr.

e Model detayi, Pantolon igin,

o

O 0O O 0O 0O 0 O

2 Adet Astarli Yan Cep, Cift Tornavida Cep,

1 Adet Kapaksiz, 1 Adet Kapakli Arka Cep,

1 Adet Komando Cep Ve Uzerinde 1 Adet Kapakl 1 Adet Kapaksiz Cep,

Cep Kapak Ortalarinda 1 Cm Geniglikte Renkli Kordon Detay,

On Ve Arka Pagada Cift Sira 3 Cm Reflektor, Arka Cep Kapak Uzerinde 1 Cm Reflektor,
1 Adet Arka Cep Altinda Fleto Cep,

Bel Ayarlamali,

7 Adet Kopri.

e Model detayi, Mont igin,

(0]

O O 0O O O

On beden roba,

2 Adet Gogls Cep, Sag Gogus Cep Fermuarli ve Garnili, Sol Goglis Cep Kapakh ve Garnili,
Etek ucu Aiki yandan lastikli,

Kol ucu Manset,

Sol kolda fermuarli, Fletolu cep,

Sirt kisminda 5¢cm eninde reflektér, Sirt kisminda reflektér tstinde 23cm x 30 cm logo.

o Model detayi, Yelek i¢in

o
O

Sagda telefon cep, kalem cep, alt cep, solda file detaylh gégiis cebi ve altta cep.
Sirt kisminda 5¢cm eninde reflektér, Sirt kisminda reflektor tstiinde 23cm x 30 cm logo.

e Model detayi, Penye igin,

O

0O O O O O

Fleto Cepli

Polo Yaka (Hazir Yaka)

Kol Ucu Ve Etek Ucu Regme

Yazlik igin Kisa Kol

Kishk igin Uzun Kol

Sol Gogls Kisminda Firma Logosu 50mm X 30mm
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1.4 SiviL KOT PANTOLON
OZELLIKLER
e Kumas igerigi KOT 12 ONZ %100 PAMUK 1425 gr olacaktir, kumas rengi sozlesme tarihinden
sonra bildirilecektir.
e Dikislerde kullanilacak iplik markasi coast (tiniversal), iplik rengi sézlesme tarihinden sonra
kumas rengine gore bildirilecektir.

e Dikis sikligi 1cm’de 3-4 adim olacaktr.
e Tek dikis boliimleri; Kemer, Paga Ve Fermuar Pati
e Cift dikis béliimleri; Cep Kapaklari, Arka Cep, Yan Cepler, Yan Dikis, Arka, On Ag ve Koprii
e Overlok dikis boliimleri; Yan Dikis, Arka, On Ag, Bacak ici Ve Fermuar Pat ici
e Punteriz dikis boliimleri; Cep Agizlari Kapaklar, Képri, Fermuar Pati, Ag (Gliglendirme Yapilacak)
e Cep astari; % 100 Stk Dokuma Polyester / Pitikare olacaktr.
e Model detay;
o 2 Adet Astarli Yan Cep,
o 2 Adet Kapaksiz, diigmeli arka Cep,
o 7 Adet Képrd,
o Klasik Model,
o Konfeksiyon standartlarina uygun boylari 110 cm
1.5 BERE
OZELLIKLER
® %100 Polyester Tecnopile Mikro polar kumas
e 20gragirhk,
e Nem emmici ve emilen nemi disari atma 6zelligi olacak,
e Soguk iklim kosullarinda termal koruma saglayacaktr.
e On kisminda 5cm x 2cm firma logosu olacaktr.
1.6 YAGMURLUK
OZELLIKLER
e  Yagmurluk kalin PVC kapsonlu 6nii fermuarli, 6nii gizli path ¢ith, yanlarda sahte cep olacak.
e Yagmurluk Haki/ renklerde 120 cm. boyunda olacaktir.
1.7 CizmE
OZELLIKLER

@ Lastik ¢cizme uzun konglu, EN ISO 20345-S4-S5(A+FO+E+P+Sizdirmazlik)
e Antistatik ayakkabi, FO: Dis tabanda yag direnci, E:Topuk bolgesinde enerji emilimi,
P:Delinmezlik direnci parametrelerine Uygun olacak.

e Tabani lastik veya kauguk olacak, asit ve kostik’e dayanikli(petrol trlinlerine karsi)olacak

e Llastik gcizme ici astar 6rme kumastan olacak, Aberasyon degeri ve esneklik yiiksek olacak.

e Cizmeler 10.000 volt elektrik akimina dayanabilecek &zellikli bir yapida olacaktir. Uretici firmanin

5
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veya Urlinlin bu standardi sagladigi bu belge veya test raporu fiyat teklifi ile beraber verilecektir

e Cizme saya ylkseklikleri, 36cm( -1-+1cm)’ den baglamak Uzere her numaraya uygun boyda
olacaktir.

e Cizmelerde ter emici, antistatik ve antibakteriyel tabanlik olacaktir. Her cift ¢izmeye ait ayni
ozelliklere haiz bir cift tabanlik olacaktir.

e Cizmenin Uzerinde ilgili standardi, koruma sinifini, CE isaretini gésteren markalama/isaretleme
veya saglam bir etiketleme yapilmis olacaktir. Ayrica lretim yili ve gizme numaralari da gizme
Uzerinde isaretlenmis olacaktir.

e (Cizme dis taban kaymazhgi olacaktir. Cizmelerin bu 6zellikte olduguna dair belgelerini fiyat
teklifleri ile birlikte sunacaklardir.

CEZA-I ISLEMLER

2.1 isin siiresi 60 giin olup gecikme halinde geciken her giin icin sézlesme bedelinin %0,3 oraninda ceza kesilir ve
ilk faturadan tahsil edilecektir.

ODEME
3.1 Malzemeler teknik birim tarafindan kabul edildikten sonra 90 giin igcerisinde banka havalesi seklinde
odenir.

DIGER HUSUSLAR

4.1 istekliler tekliflerini Tiirk Lirasi cinsinden vereceklerdir, Tiirk Lirasi cinsinden verilmeyen teklifler
degerlendirmeye alinmayacaktr.

4.2 Tablo 1-a da ki fiyatlandirma tablosu iizerinden teklifler verilecektir. istekliler kendi matbu belgeleri ile
verdikleri teklifler gegersiz sayilacaktir.

4.3 ihaleye istirak edecek firmalar séz konusu malzemelerden en az birer cift / adet numune ile ihaleye
katilacaklardir. Numunesi bulunmayan firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktr.

4.4 Elbise olgiileri firma tarafindan bir personel gorevlendirilerek Kangal Termik Santralinde tek tek 6l¢ii
alinarak yapilacaktir.

4.5 Ayakkabi olgiileri firma tarafindan bir personel gorevlendirilerek Kangal Termik Santralinde 6lgii alinarak
yapilacaktir.

4.6 Ambalaj ve paketleme, beden 6l¢iisii alinan personelin elbiseleri takim halinde lizerinde 5x5 etiket icine
ismi ve calistigi boliim yazilarak paketlenecektir.

i KABAN

Sosyal isler Gorevlist




