SOMA (- g
TERMIK SANTRAL

=

SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S.
“SEQS KURULMASI iSi” TEKNiK SARTNAMESI

1.0 KONU:
Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ye ait 3 adet bacaya siirekli emisyon &lgiim

sistemi kurulmasi , devreye alinmasi ve bakanlik veri baglantisinin saglanmasi isidir.

2.0 TARAFLAR:
Bu Sartname metninde gegen,

2.1 ISTEKLI deyimi: Bu sartname kapsaminda ihaleye girerek teklif veren firmayz;
2.2 YUKLENICI deyimi; bu dosya kapsaminda s6zlesme imzalayarak isi iistlenen firmay1;
2.3 ISLETME veya IDARE deyimi; Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ‘yi ifade eder.

3.0 KAPSAM:
Bu sartname, amacina uygun olarak ¢alisacak sistemin kurulmasi i¢in minimum teknik

ozellikleri ve gereklilikleri ortaya koyar. Isbu sartnamede tarif edilen tiim isler; her tiirlii mal ve
hizmetler, teknik ve idari bir biitiin olarak, uygulama projeleri ve kesifler de dahil eksiksiz olmak
lizere resmi gazete de yaymlanan siirekli emisyon(SEOS) tebligine uygun olarak YUKLENICI
tarafindan saglanacaktir. Yapilacak tiim isler, kullanilacak malzemeler, sistem ¢ozlimleri, ulusal
ve uluslararasi standartlara (TUV MCERTS QAL 1) uygun olacaktir. Ekipmanlarin standartlara
uygun olarak secilmesi, sistemin dizayni, imal veya ithal edilmesi, paketlenmesi, tasinmasi,
santral ambarlarina teslim edilmesi, montaji, ¢alisir hale getirilmesi, testleri ve muayenesi,

gerekli is giivenligi onlemlerinin alinmas1 YUKLENICI uhdesindedir.

4.0 GENEL HUSUSLAR
4.1 Sahada gerekli olan her tiirlii is¢ilik YUKLENICI sorumlulugundadir.

4.2 Sistem YUKLENICI tarafindan anahtar teslim galisir vaziyette teslim edilecektir.

4.3 Sahada yeni panellerin montaji, kablo cekimi ve kablo baglantilari isleri YUKLENICI
tarafindan yapilacaktir.

4.4 Sahadaki calismalara IDARE yetkilisi refakat edecektir.

4.5 YUKLENICI; sistemin montaji, testleri, devreye alinmasi, performans testlerinin yapilmast
asamasinda ve personelin egitimi amaci ile yeterli sayida ve tecriibbede teknik personelini
stipervizor olarak bu projede gorevlendirecektir.

4.6 Ulasim ve konaklama YUKLENICI ye aittir.
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4.7 Sahada c¢alisma yapacak personele ait Is Sagligi ve Giivenligi giincel bilgi ve belgeleri
calismalara baslanmadan 1 hafta 5nce IDARE’ ye gonderilecektir.
4.8 Montaj calismalar1 sirasinda gerekli olan enerji bilabedel IDARE tarafindan saglanacaktir.
Ancak biitiin elektrik besleme baglantilar1 igin gerekli galismalar YUKLENICI tarafindan
gerceklestirilecektir. Montaj ¢alismalari sirasinda gerekli olan ving YUKLENICI tarafindan
saglanacaktir.
4.9 Her bir panele metal iizerine kazinmis silinmeyecek tanmitim plakalari, tedarik¢i firma
tarafindan saglanacaktir.
4.10 YUKLENICI kullanma kilavuzlarini, kullanilan cihaz ve ekipmanlarin data sheetlerini ve
proje dokiimanlarinin (as-built) tamammi eksiksiz olarak is bitiminde IDARE’ ye teslim
edecektir.
4.11 YUKLENICI sistem yazilimlarinin ve program back-uplarini IDARE’ ye teslim edecektir.
4.12 YUKLENICI cihazlara ve sisteme ait isletme ve bakim talimatlarmi ig bitiminde teslim
edecektir.
4.13 YUKLENICI, gecici kabulden once, isletme ve bakim personeli i¢in daha 6nceden
belirlenmis sistemin isletme ve kullanici sorumluluklari konusunda IDARE’ nin belirledigi
personellere isletmede egitim verecektir.
4.14 Her tirlii Nakliye, iscilik, saha ici tasima, devreye alma, testler vs. YUKLENICI
kapsamindadir.
4.15 YUKLENICI, ise baslarken is programmi IDARE’ ye bir yazi ile sunarak, IDARE
yetkililerinden onay alacak, ise IDARE’nin gosterdigi yerden baslayacaktir.
4.16 YUKLENICI santral sahasinda gorevlendirecegi personel sayisi, isimleri ve vasiflari ile
ilgili ayrintili bilgiyi IDARE vyetkililerine verecektir.
4.17 YUKLENICI santral sahasina giren tiim alet edevat, malzeme vb. ve araglarinin plakalarimi
liste halinde Isletme Miidiirliigiine bildirecektir. Cikislarda da malzemeleri listelemek ve onay
almak zorundadir. YUKLENICI giris ve ¢ikis malzeme listesini nizamiye ve teknik servise
sunacaktir.
4.18 YUKLENICI isyerinde 6glen yemek ihtiyac1 iicreti karsiiginda, imkanlar Slgiisiinde

saglanacaktir.
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4.19 ISTEKLiler teklif edecekleri sistemdeki malzemelerin 6zelliklerini EK-1 deki listeyi
doldurup IDARE’ ye teslim edecektir.

5.0 YAPILACAK iSiN TANIMI

YUKLENICI, resmi gazetede yayinlanan siirekli emisyon o6lg¢iim sistemleri(SEOS)
tebligine uygun sekilde CO, SO2, NOX, 02, TOZ, DEBI, SICAKLIK degerlerinin 6l¢iilmesi
kayit altina almmasi ve online olarak bakanliga iletilmesi i¢in 3 bacaya SEOS sistemi
kurulacaktir. Sistem icin gerekli olan donanimsal programsal ve gerekli olan tim islemler

yapilacaktir.

6.0 YAPILACAK iSiN iCERIiGi
6.1 Kurulacak olan soguk ekstraktif siirekli emisyon 6l¢tim sistemi ile CO, SO2, NOX, 02, NO

ve CO2 gazlarinin emisyon degerleri dlgiilecektir.

6.2 lleriki bir tarihte yonetmelikler geregi istenebilecek ek komponentler (SERA GAZLARI,
DENOX vb.) i¢in gaz analiz sistemine yerinde tiim gaz 6l¢iim modiilleri eklenebilir olacaktir.
(CH4, N20, NH3 vb).

6.3 Olgiim sistemi biitiin halinde(tiim yardimci ekipmanlar, kalibrasyonda kullanilacak referans
malzemeleri, 1sitmal1 hatlar, 1sitmal1 prob ve bu hatlarda kullanilacak transfer sistemi vb)

6.4 Teklif edilecek siirekli emisyon 6l¢iim sistemler ; TS EN 15267-3 standardi QAL 1 ‘e gore
onaylanmis ve TUV tarafindan sertifikalandirilmis olacak, teklifin ekinde ilgili belgeler ibraz
edilecektir.

6.5 24 Nisan 2014 tarihli Siirekli Emisyon Olgiim Sistemlerinin ¢evrimigi(online) izlemesiyle
ilgili genelgede belirtildigi gibi; 6l¢lim cihazlarinda elde edilen bir dakikalik ortalama veriler
halinde, isletmede bulunan veri toplama sistemine aktarilmalidir. Analizor sisteminin bunu
sagladig belgelendirilip garanti edilmelidir.

6.6 Cihaz, MODBUS, RS485, ETHERNET, TCP/IP ve OPC SERVER haberlesme
protokollerinin es zamanli olarak sahip olacaktir. Kabin i¢i kontrol sistemi kurulacaktir.(EK-8)
6.7 Sistem proptan analizore kadar 1sitmali olacak ve numune sogutucu girisine kadar higbir
sekilde soguma olmayacaktir.

6.8 Ornekleme sistemi kurulacaktir.Onerilen prob yogusmayi Onleyecek sekilde 1sitmali
olacaktir.(EK-9)

6.9 Cihazlar ve sistem uzaktan baglantiya ve bakim yapmaya agik yapida olacaktir.



SOMA "}
T

>
6.10 Onerilen cihaz icin firma tiirkiye merkez ofisinde yeteri kadar yedek parga ve sarf malzeme
stok tutacaktir. Stokta tutulan pargalar teklifle birlikte ibraz edilip teslim siiresi garantisi
verilecektir.
6.11 Toz analiz cihazi teknik 6zellikleri EK-2de verilmistir.
6.12 Debimetre teknik 6zellikleri EK-3’de verilmistir.
6.13 Gaz analizorii teknik ozellikleri EK-4’de verilmistir.
6.14 Yiiklenici SEOS tebligatina uygun 3 baca i¢in dl¢iim kabini ve ekipmanlar1 tedarigini
kurulumunu ve devreye alinmasini yapacaktir.(EK-5)
6.15 Yiiklenici SEOS tebligatina uygun 3 baca icin sartlandirma sisteminin tedarigini
kurulumunu ve devreye alinmasini yapacaktir.(EK-6)
6.16 Yiiklenici SEOS tebligatina uygun 3 baca i¢in otomatik kalibrasyon sisteminin tedarigini
kurulumunu ve devreye alinmasini yapacaktir.
6.17 YUKLENICI, SEOS tebligatina uygun TC CEVRE BAKANLIGI tarafindan onayli ve
lisansli yazilimi kuracak ve IDARE’ ye teslim edecektir.
6.18 YUKLENICI, cihazlar KGS-1,KGS-2 ve KGS-3 ‘e uygun sertifikali olacaktir. Sanayi
kaynakli hava kirliligi kontrol yonetmeligindeki belirsizlik degerlerine uygun olacaktir. KGS-3
yapilabilir olacaktir.
6.19 Teklif edilecek sistemler, baca gazi kaynakli olusan asit ve aerosollerden etkilenmeyecek
0zel dizayna sahip olacaktir.
6.20 Olgiim kabinine PC’ye kurulacak olan yazilim tiim verileri dijital olarak alabilecek, istenen
periyotlarda raporlama yapabilecektir.
6.21 Tim baglant1 rakorlar1 gaz sizdirmaz, teflon olmalidir. Sitemin hi¢bir noktasinda otomatik
baglant1 rakoru kullanilmayacaktir.
6.22 Baca teknik resimleri EK-10’ de verilmistir.

6.23 Emisyon izleme ve raporlama sistemi olacaktir.(EK-7)

7.0 iSIN SURESI:

7.1 Firmalar tekliflerinde isi tamamlama siiresini 30 giindiir. Yapilacak olan teklif
degerlendirmesinde firmalarin vermis oldugu minimum isi tamamla siiresi IDARE tarafindan
g0z Oniine alinacaktir.

7.2 Miicbir haller ve IDARE’ den kaynaklanan gecikmeler bu siireye eklenecektir.
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8.0 TEKLIF VERME :
8.1 lhaleye girmek isteyen tiim firmalar saha incelemesi icin santrale gelip inceleme
yapabilecektir ve yer gorme belgesi alacaktir. Santrale gelip inceleme yapmayan firmalar mevcut
hali kabul etmis sayilacaktir.
8.2 ISTEKLILER kurulacak olan SEOS sistemine ait teklif ettikleri P&ID semasini teklifte
sunacaklardir.
8.3 ISTEKLILER son 5 (bes) y1l iginde yurt i¢inde veya yurt disinda kamu veya 6zel sektore ait
bir s6zlesme kapsaminda taahhiit ettikleri, ihale konusu is veya benzer islere iligkin is deneyim

belgesini tekliflerinde sunacaktir. Is bitirme belgesi olmayan firmalarin teklifleri

degerlendirmeye alinmayacaktir.

9.0 GECIiCi KABUL ve KESIN KABUL

9.1 Is bitiminde IDARE gorevli personelince yapilan kontroliin ardindan yeni kurulan sistemin
SEOS tebligine uygun bulunmasi ve isletme sartlarinda devreye alinmasi halinde, YUKLENICI
firma ile IDARE arasinda gecici kabul tutanag: imzalanacaktir.

9.2 Gegici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yil siire igerisinde yapilan sistemlerin teknik
sartnamede belirtilen sartlar1 yerine getirdigi ve sorunsuz bir sekilde ¢alistig1 goriildiigiinde kesin

kabulii yapilacaktir.

10.0 GARANTI

10.1 Sistemin ¢aligmasinda ve ekipmanlarinda meydana gelebilecek, is¢ilik ve malzeme (tim
kartlar, donanimlar vb.) hatalar1 veya dizayn hatalarina kars1 gegici kabul tarihinden itibaren 24
(yirmi dort) ay siireyle sistemlerin tamami yerinde firma garantisinde olacaktir. Eger sistemde
ciddi bir sorun tespit edilirse, arizanin YOUKLENICT’ ye bildirildigi tarihten, arizanin giderildigi
tarihe kadar gegen siire, garanti siiresine eklenir.

10.2 Garanti siiresince meydana gelecek arizalara yiiklenici en ge¢ 1 gilin iginde miidahale
edecektir. Arizanin bildirimini takiben arizalar en gec 24 saat iginde giderilecektir.

10.3 YUKLENICI 10 yil parca garantisi ve teknik servis garantisi verecektir.
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11.0 ODEME

11.1 Odemelerde Soma Termik Santral’ mn édeme plan1 gegerli olacaktir.

12.0 CEZA

12.1 Tiim malzemeler IDARE’ ye teslim edilmesi icin gereken isbu teknik sartnamenin 7.1
maddesinde de belirtilen giinliik siirenin asilmasi; halinde her bir gecikme/giin i¢in s6zlesme
bedelinin 0,05%’1 oraninda gecikme cezasi kesilecektir.

12.2 Garanti kapsamindaki arizanin giderilmesi i¢in igbu teknik sartnamenin 9.2 maddesinde de
belirtilen 1 giinliik miidahale siiresinin asilmasi; halinde her bir gecikme/giin i¢in sézlesme

bedelinin 0,5%’1 oraninda gecikme cezasi kesilecektir.
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EK-1

EKiPMAN BiLGi FORMU
Teknik

S.N. |Ekipmanin Ad1 Markasi Tipi/Modeli Bilgi
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
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SUREKLI TOZ OLCUM SISTEMI

1.
2.

Toz 6l¢iim sistemi 6l¢iim prensibi transmisyon olacaktir.

Toz 6l¢tim cihazi 6l¢tim basligi, reflektor, fail safe shutter {initesi, blower {initesi ve ekran
tinitesinden olusacaktir.

Toz 6l¢iim cihazi dahili blower iinitesi ile teslim edilecektir. Toz cihazlari i¢in isletmeden
hava talep edilmeyecektir.

Sistem havast kesildiginde koruma i¢in Fail-safe shutter {initesine sahip olacaktir.. Bu
sayede hava kesildiginde baca gazinin cihaza temas etmesi engellenecektir.

Olgiim cihaz1 sicaklik dayanimi min. 400°C olacaktir.

Toz cihaz1t QAL1 sertifikali 6l¢iim araligi en az 100 mg/m3 ve iizeri olacaktir. Bu deger
EK-1 bilgi formunda belirtilecektir.

Toz cihazi dogrulama filtreleri ile test edilebilir olacaktir. Bu filtreler cihazi baca disina

cikarmadan uygulanabilir olacaktir.

8. Devreye alma sirasinda bu filtreler, tedarik¢i firma tarafindan temin edilecektir..

10.

11

12.

Toz Olglim cihaz1 verileri gaz analiz sistemi igerisindeki ekran iinitesinden okunabilir
olacaktir.
Toz oOlglim cihazi RS485 Modbus veya benzeri haberlesme protokollerine sahip

olacaktir..

. Toz Olgiim cihaz1 detection limiti (algilanabilir en kiiciik deger) Img/m3’lin altinda

olacaktir.

Toz cihazi ve diger ekipmanlarda dis ortam koruma kutusu mevcut olacaktir.
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SUREKLI DEBI OLCUM SISTEMI

1.

Debi 6l¢iim sistemi baca gazindaki tiirbiilanslt akisa karst uygun ve hizli tepki verecektir.

2. Debi 6l¢tim sistemi, baca capina uygun sekilde baca kesitini tarayabilecek ¢ok delikli

pitot tiip seklinde olacaktir.
Debi 6l¢iim sistemi sicaklik dayanimi minimum 400°C olacaktir..

Debi 6l¢iim sisteminde baca basinci, baca gazi sicakligl ve fark basing verileri aliacaktir.

5. Debi ol¢lim sistemi dijital veri ¢ikist mevcut olacaktir ve veriler yazilima dijital olarak

aktarilacaktir.

6. Debi 6l¢lim sistemi koruma sinifi en az IP65 olacaktir..

7. Debi 6l¢iim sistemi panosu baca katina monte edilecektir.

8. Debi dl¢iim sisteminde geri lifleme (backpurge) 6zelligi mevcut olacaktir.
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GAZ ANALIZ SISTEMIi

Gaz analizorii

Olciim arahklar :

Gazm Cinsi Olgiim Aralig Hassasiyet

Azotmonoksit (NO) infrared | Min. 0-400...0-2000 mg/m3 (Bu aralik veya | %1 FS
(NDIR) daha tstii) Teklifte yer alan Ol¢lim araliklart

Sertifikal1 61¢tim araliklar1 olacaktir.

Oksijen(02) elektrokimyasal | %0-25 (Bu aralik ve ya daha {istii) %1 FS
veya paramagnetik Teklifte yer alan Ol¢lim araliklari Sertifikali

Olc¢iim araliklar1 olacaktir.

Karbonmonoksit(CO) Min. 0-250... 0-1.250 mg/m3 (Bu aralik ve ya | %1 FS
infrared (NDIR) daha {istii)

Teklifte yer alan Ol¢iim araliklar1 Sertifikali
Olgtim araliklar1 olacaktir.

Kiikiirtdioksit (SO2) infrared | Min. 0-400 ... 0-2000 mg/m3 %1 FS

FS: Tum skala

1.

Analizor KGS1 (QAL1) sertifikast mevcut olacaktir. Talep edilen dl¢iim araliklar1 ya da
daha genis skala sistemin sertifikasinda yer alacaktir..

Analizorde her bilesen icin ayr1 Analog sinyal ¢ikisi (4-20 mA) olacaktir.

3. Analizorlerde RS485 Modbus veya benzeri dijital ¢ikis protokolleri mevcut olacaktir.

Analizor gaz giris noktalar1 aerosol korozyonlarindan etkilenmemesi i¢in Viton, titanyum
veya daha kaliteli malzemeden imal edilecektir. Satic1 firma teklifinde bu boliimle ilgili
bilgi verecektir.

Analizérde ortam havasi ile otomatik sifir (zero) kalibrasyon 6zelligi olacaktir.. Bu
ozellik cihazin sertifikasinda yer alacaktir. Bu sayede SEOS tebligine ve EN 14181

Standartlarina uygun olacaktir ve kesinlikle aykir1 olmayacaktir.

6. Analiz0r tizerinde dahili flowmetre mevcut olacaktir.

7. Ortam havasi ile yapilacak olan zero kalibrasyon sayesinde analizoriin drift degerleri

otomatik olarak diizeltilecektir. Bu diizeltme sayesinde KGS3 islemleri sirasinda

kiimiilatif olarak kayma yasamayacaktir.

10
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8. Calisma gerilimi :230 V AC £%10

9. Calisma Sartlari: 5°C ile +45°C arasinda sicaklik ve % 0-90 RH nemli ortamlarda
calisabilme 6zelligi olacaktir.

10. Numune gaz girisi 1 1t/dk +-0,5 olacaktir.

11. Analizorler 19” rack tipi tipi olacaktir..

12. Analizor min. IP54 koruma sinifina sahip olacaktir.

11
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EK-5

OLCUM KABINi VE EKiPMANLARI

1. Dis kabin konteyner tip olacak ve en az 2100x2100x2100mm dl¢tilerine sahip olacaktir.

2. Dais kabin dahilinde en az 9000 BTU split klima ( kabin 6l¢iisiine gore yeterli olmali)
mevcut olacaktir.

3. Kabin igerisinde aydinlatma ve elektrik baglantilart mevcut olacaktir.

4. Kabin tek kapil1 ve penceresiz olacaktir.

Her sistem icin 1 adet kabin teklif edilecektir.

12
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SARTLANDIRMA UNITESI

Sartlandirma tinitesi gaz sogutucusu, asit-aerosol filtresi ve gaz baglantilarindan olusacaktir.

Sogutucu :

1.

Sistem dahilindeki Sogutucu en az 2 kanalli olacak ve yogusturucu hiicreler PVDF/cam
malzemeden olacaktir. Celik hiicreler asit kaynakli paslandigi i¢in tercih edilmeyecektir.
Sogutma hiicreleri +3..+7°C araliginda ¢alisacaktir. Set deger 5 °C olacaktir.

Sogutucu sicakliklarini gosteren dahili PT100 sensorleri olacaktir.

Sogutucu dahilinde 2 adet peristaltik pompa olacaktir. (Kondens atma pompasi)

Asit-aerosol filtre ve sensorii :

1.

w»ok v

Firmalar asit ve aerosollerin tutulmasi i¢in en az 0,1 p gézenek capl asit/nem filtresi
teklif edilecektir..

Filtre yapis1 teflon ya da cam olacaktir.

Filtrenin asit ve aerosol dayanimi gii¢lii olacaktir.

Filtrenin sicaklik dayanimi 80°C olacaktir.

Nem filtresinin alt kisminda nem sensorii mevcut olacaktir. Bu sensér dogrudan sistem

dahilindeki PLC’ye bagl olacak ve herhangi bir nemlenme durumunda alarm verecektir.

13
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EMISYON IZLEME VE RAPORLAMA SIiSTEMIi

1.

Sistem dahilinde 3 baca igin gelistirilmis Emisyon izleme ve raporlama sistemi mevcut
olacaktir. Mevcut yazilimda tiim baca verileri anlik olarak izlenebilecek ve istenilen
periyotlarda rapor alinacaktir.

Yazilim en az 21” ekrana sahip bir is istasyonu bilgisayara kurulacaktir. Bilgisayarla
birlikte 1 adet UPS teklif edilecektir..

Sistem otomatik KGS3 yapabilir 6zellikte olacaktir. Yapilan KGS3 ile CUSUM kart
otomatik olarak hazirlanacaktir..

Yazilim PLC ile baglantil1 olarak ¢alisacaktir..

5. Bilgisayar ve yazilim geg¢mis verileri 5 yila kadar saklayabilecek harddiske sahip

olacaktir.
Emisyon Ol¢lim sistemi ve emisyon yazilimi tedarik¢isi 1 firma olacaktir. Sistem
tesliminden sonra bakim anlagmasi tek adet yapilacak ve bu sekilde siire¢ devam

edecektir.

14
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KABIN iCi KONTROL SISTEMI

1.

A

Sistem dahilinde, gaz analiz sistemini kontrol eden 1 adet PLC ve HMI sistemi mevcut
olacaktir.

Kabin igerisinde sicaklik, nem ve flow alarmlar1 bu PLC iizerinden kontrol edilecektir..
Isitmal1 hat sicakligit PLC iizerinden kontrol edilecektir.

PLC iizerinden numune alma probu ve debi sisteminin geri iifleme islemi yapilacaktir.
Bakim yapilirken PLC {izerinden bakanliga sistemin bakim aninda oldugu bilgisi
gonderecektir..

Otomatik KGS3 i¢in kullanilan gaz tiipleri ve selonoid vanalar bu PLC {izerinden kontrol
edecektir.

Sistemle birlikte 5 adet ¢ift yollu selenoid vana, vana diizenegi ve teflon baglantilar

yapilmis bir KGS3 panosu teslim edilecektir.

15
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ORNEKLEME SISTEMI

Numune Alma Probu

Al e

8.

Numune alma probu 200°C 1sitmali 6zellikte olacaktir.

Igerisinde 2 seramik filtre olacaktir.

Probun paslanmaz ¢elikten koruma kutusu mevcut olacaktir.

Prob iizerinde numune gaz ¢ikisi, kalibrasyon - geri iifleme hava girisi mevcut olacaktir.
Prob geri iifleme 6zelligine sahip olacaktir. Prob ile birlikte geri tifleme diizenegi de
mevcut olacaktir.

Geri iifleme kabin igerisindeki PLC yardimiyla kontrol edilecektir. Prob PLC sayesinde
belirlenen periyotlarda geri iifleme yapilabilecegi gibi, PLC {izerinden manuel olarak da
yapilabilecektir.

Prob sondasi korozif gazlara karsi 6zel malzemeden imal edilmeli ve en az 600°C
sicakliga dayanikli yapida olacaktir.

Sonda uzunlugu en az 1 metre olacaktir.

Numune Alma Pompasi

1.

Gaz analiz sistemi i¢in dahili pompali analizér talep edilmemektedir. Harici debisi
ayarlanabilir pompa tercih edilecektir.

Pompanin yaglama, bakim, diyafram degisimi gibi gerekleri olmayacaktir.

3. Pompa iizerinde igne ayar vanasi olacaktir. Bu sayede akis ayarlanacaktir.

Pompa debisi en az 600 NL/sa kapasiteli olacaktir. (Isitmali hat metraji yliksek oldugu

i¢in tepki siiresini hizlandirmak amaciyla pompa debisi yiiksek tercih edilecektir.)

5. Pompa i¢ yapis1t PTFE-Teflon olacaktir.

6. Numune alma pompasi bellow tip olacaktir. Diyafram tip pompa teklif edilecektir.

7. Numune gaz akisinin Olglimii i¢in 10-100 1/h kapasiteli m&c marka flowmetre

kullanilacaktir. Akis kesildiginde flowmetre {izerinden alarm kontagi alinacaktir.

Isitmali Numune Alma Hatti

. Numune alma hatt1 200°C’ye set edilebilir olacaktir.

Isitmali numune alma hatt1 ¢ift kanall1 olacaktir. (1 asil 1 yedek)

3. Isitmali hattin dis kismi1 PVC olacaktir, yapisi kalin sert veya darbelere dayanikli

malzemeden imal edilecektir..

Kolay hareket edebilen, esnek, dig kism1 ¢corapli malzemeli hatlar teklif edilmeyecektir.
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5. Firmalar bu kisimla ilgili metre birim fiyat verilecektir. Toplam 1sitmali hat metraji,

siparis sonrasi diizenlenecek saha ziyaretinde belirlenecektir.
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