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TOPRAKLAMA TESISATI SARTNAMESI

1- Zemine dokiilecek beton icerisine konulacak hasir demirlere baglanmak tizere PROJESINE
uygun olarak 30x3,5 mm galvaniz serit ile bir ag olusturulacaktir.

2- Binanin tasiyici kolonlari, celik olarak hazirlanmakta olup temel topraklamasinin ¢atiya ve diger
celik konstriiksiyonlara aktarilabilmesi icin zemine hazirlanan topraklama agina irtibatlandiriimasi
gerekmektedir.

3- Temelde yapilacak olan topraklama seridi yaklasik her 1,5 metrede bir uygun baglanti elemani
ile demir donatiya baglanacak. Baglanti icin 6zel aparat (galvaniz serit- demir donati baglanti elemani)
disinda baska bir sey kullaniimayacaktir (insaat teli, kablo vb. kullaniimayacak.)

4- Yem yolu ile golgelikler arasinda es potansiyeli saglamak icin galvaniz serit ile baglanti
yapilacak olup bu is i¢in gerekli olan kazi isi isveren tarafindan saglanacak ve yiiklenici tarafindan
galvaniz serit ile her iki yapinin baglantisi projesinde gosterildigi gibi yapilacaktir.

5- Galvaniz seritler demir donatiya désendikten sonra isveren onayi alinmadan kesinlikle beton
atilmayacak. isveren gerekli incelemeleri yaptiktan sonra diizeltme yada ilave yok ise beton atma
islemine gecilebilecek. Sayet isveren onayi alinmadan beton dékme isi gerceklesmis ise imalat yapilmis
olsa bile ilgili kisim yapilmamis kabul edilecek ve hakkedis metrajindan dusiilecektir.

6- Cati, dis cephe, ara bdélme ve i¢c mekan bolimlerini olusturacak panellerin baglanacagi
konstriksiyonlarin tamaminin topraklama agina baglanmis olan kolonlara irtibatlarinin olup
olmadiklari kontrol edilecektir. irtibati olmayan konstriiksiyonlar (sonradan takilacak olan kapi, projeye
ilave gelik bélme duvar vb.) tespit edilirse bunlari topraklama sistemine en yakin noktadan 30x3,5 mm
galvaniz serit ile irtibati saglanacaktir.

7- Projesinde belirtilen noktalara gakilacak olan 65x65x7 mm 2 metre boyundaki késebent
topraklama kaziklari zemine dik bir sekilde insan giiciiyle ¢cakilacak olup makine yardimi ile yapilan
¢akma islemi kabul edilmeyecektir. (Makine ile kazigi ¢akildigi isveren tarafindan tespit edilmesi
halinde kazik geri soktiiriilecek olup sayet kazik egilmisse yeni kazi yiiklenici tarafindan bedelsiz
olarak tedarik edilecektir.)

8- Topraklama tesisati meslekte 5 yil tecriibeli elektrik mihendisi g6zetiminde yapilacaktir.
Yiiklenici biinyesinde boyle bir personele sahip degilse hizmet alimi yoluyla anlasacagi miihendisi
isveren onayina sunacaktir.

9- Tesisat bittiginde topraklama degerleri ayni elektrik mihendisi tarafindan olgulip
raporlandiracaktir. Miistakil her bina igin ayri ayr 8lgiim yapilacaktir. Uretim binasi igin on farkl
noktadan, idari bina igin ise dort ayri noktadan 6l¢iim yapilacaktir. Olgiim yapan miihendis EMO’dan
alinmis 2015 yilina ait topraklama yetkilendirme belgesine haiz olmalidir. isveren topraklama
raporunu EMO onayli isteme hakkini sakh tutmaktadir.
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