1600 KG_ELEKTRIKLI iSTIFLEYiCi TEKNIK SARTNAMESi

1. TANIM

Bu sarthame ABH HOLDING istiraklerinden olan .................... Fabrikasina Iistifleyici
satinalma / Kiralama isini kapsamaktadir.

2. GENEL

Tanimlama ve Kisaltmalar

Sirket: ABH HOLDING istiraklerinden ................. Firmasi

Firma : Sartname dahilinde isleri Ustlenecek olan firma ya da sahis.

Bu teknik sartname ABH HOLDING istiraklerinden olan ............... icin satinalinacak olan
elektirkli Istifleyiciye ait istek ve 6zellikleri kapsar.

TEKLIFLERIN HAZIRLANMASI VE DEGERLENDIRILMESI

« Busartnamede Elektrikli istifleyici yerine makine deyimi de kullaniimistir.

e Firmalar tekliflerini sartnamedeki maddeleri cevaplayarak vereceklerdir.

e Firmalar musteri icin faydal olabilecek, ancak burada belirtimemis ilave &ézellikleri
varsa belirteceklerdir.

e Firmalar tekliflerinde ABH HOLDING igtiraklerinden olan .............. Fabrikasi.
tarafindan hazirlanan sartnameye uygunluklarini belirtecek olup, sartnamede yer alan
ve saglayamadiklari maddeler hakkinda detayl agiklamalari ekleyeceklerdir.

e« Makine ureticinin en son gelistirmis oldugu modeli ve imalati olacaktir.

e Makinenin tim parcalari yeni ve kullaniimamis malzemelerden Uretilmis olacaktir.

e Makinenin higcbir pargasinda imalat ve malzeme hatalari ile kirik, ¢atlak, cizik, boya
hatasi, kabarma ve deformasyon olmayacaktir.

e Makine ile birlikte elektrik, mekanik ve hidrolik devrelerin detayh olarak Turkce
anlatildigi kullanma ve bakim kilavuzu, yedek parca listesi ve garanti belgesi
verilecektir.

e Makine, ABH HOLDING igtiraklerinden olan ................. 'nin yasal testlerini yaptirdigi
akredite yasal test firmasinin muayenesini gegmek zorundadir.

SARTLAR VE iSTEKLER
GENEL HUKUMLER

e Makine icin Uretici firma ISO 9001 glvence belgesine sahip olacaktir.

e Makine, Karayollari Trafik Kanununa ve Makine Emniyet Yonetmeligine uygun olarak
imal edilmis olacaktir.

o Gosterge panelinde, arag hizi, aki desarj gostergesi, makina/hidrolik motor/ytriyUs
motoru ¢alisma saatleri, asiri hararet, fren hidroligi, park freni gésterge veya ariza
uyarilari bulunmalidir.

» Makine Uzerinde agagidaki bilgiler yazili olarak bulunmaldir.

e Makinenin CE sertifikasi bulunmalidir.

e Makine, 3 ayda bir yapilacak olan periyodik yasal testlere (Turk mevzuatlarina ve ilgili
standartlara uygun testlere) girmeye uygun olmaldir.

« Istifleyici kesinlikle Avrupa menseili olmalidir (uzak dogu menseili teklifler triinler kabul
edilmeyecektir. Gerekli durumda Alici firma satici firmadan mensgei belgesi talep
edebilecektir.

o (Senelik muayene iSG) forklift sahibi firmaya aittir.



3- iISIN KAPSAMI VE TARIFi

3.1. Sartname kapsaminda 1.6 Ton Kapasiteli elektrikli 5nden sabit ¢atalli Elektrikli istifleyici
satin alinacaktir / Kiralanacaktir.

3.2. Makine ve ekipmanlarin kiralama siresi ................

3.3. Kiralanan ekipmanlar ............... sonunda yenilenecektir.

4- TEKNIK OZELLIKLER :
4.1. Elektrikli istifleyici’ nin kaldirma kapasitesi 600 mm yiik merkezinde 1600 kg olacaktir.
4.2. Elektrikli istifleyici’ nin kaldirma yiiksekligi min. 2000 mm maksimum 4700 mm olacaktir.

4.3. Elektrikli istifleyici’ nin Asansér inmis yiiksekligi en fazla 2200 mm olup, triplex / standart
olacaktir.

konteyner ve kapall kasa arag yuklemelerine uygun olacaktir.
4.4 Elektrikli istifleyici’ nin Catallarin élgiileri en az 60 x 170 x 1100 mm olacaktir.
4.5 Elektrikli istifleyici’ nin Catal aynasi sabit olmalidir

4.6 Elektrikli istifleyici’ nin kusursuz sekilde calisir, acil durma butonu, geri tepme butonu
tertibatina sahip olmalidir.

4.7 Elektrikli istifleyicinin iki raf arasi calisma mesafesi en fazla 2800 mm olacaktir.

5- MOTOR :

5.1. Elektrikli istifleyici’ nin yiriiylis motoru minimum 1,3 kw olacaktir.

5.2 Elektrikli istifleyici’ nin kaldirma motoru minimum 3 kw olacaktir

5.3 Elektrikli istifleyici’ nin akii kapasitesi minimum 24 volt 360 ah olacaktir

5.4 Elektrikli istifleyici’ nin Motoru AC Bakim Gerektirmeyen tipte olacaktir.

5.4 Elektrikli istifleyici’ nin akii model tipi tercihen yerli Giretim mutlu, inci, yigit akii olacaktir.

5.5 Elektrikli istifleyici’ nin 1 adet yedek akiisii olacaktir.

6- HIDROLIK SISTEM :
6.1. Elektrikli istifleyici’ nin Yeterli kapasitede hidrolik tanki bulunacaktir.

6.2. Elektrikli istifleyici’ nin elektronik - Mekanik kumanda sistemi olacaktir.

7- DIREKSIYON SISTEMi :
7.1. Elektrikli istifleyici’ nin Direksiyon sistemi hidrolik/ elektrikli olacaktir.

7.2. Elektrikli Istifleyici’ nin Direksiyon tekerinden manevra kabiliyeti olacaktir.



8- FRENLER :

8.1. Elektrikli istifleyici’ nin Kumanda Kolunun Birakilmasi aninda , Kolun Tam Agilmasi
halinde durdurma sitemi bulunmalidir.
8.2. Makine Gzerinde Acil durumda durus icin Acil Elektrik Kesme Butonu olmalidir.

9- TEKERLEKLER:

9.1. Elektrikli istifleyici’ nin Lastikleri POLYURETHANE tip olacaktir.4 Adet Catal Tekeri , 1
Adet Direksiyon Tekeri, 2 adet denge tekeri olmak Uzere 7 adet polyurethane tekerlek
bulunacaktir.

9.2. Elektrikli istifleyici’ nin tekerlekleri, azami yiiki tagiyabilecek kapasitede, sayi, ebat ve
cinste olacaktir.

10- ETIKET :

10.1. Elektrikli istifleyici’ nin uygun yerlerinde Elektrikli istifleyiciyi tanitir ve firmay tanitici
etiketler bulunacaktir.

11- SASI :

11.1. Elektrikli istifleyici’nin Monoblok gelik gévde tipinde olmali, gévde mekanik ve elektronik
Bolumlerin kolayca sékulip takilmasini saglamalidir.

12- YEDEK PARGA VE SERVIS :

12.1. Elektrikli istifleyici’ nin yedek parga ve servis ihtiyacini karsilamak igin KIRALAYAN
firmanin KONYA da servis agi, yedek par¢a havuzu ve ariza durumunda 24 saat icerisinde
muidahale zorunlulugu olacaktir. 24 saat icinde tamir edilemeyen ekipmanlar i¢in ikame arag
bulundurulmasi zorunludur.

12.1. Sik kullanim kaynakli standart digi olusacak arizalar (korna butonu, lastik aginmasi,
dokim kapi kolu v.b.) KIRALAYAN firmaya ait olacaktir. Belirlenecek listede bu malzemeler
yilda bir kez ise 6 ayda bir kez olmak tzere degisim olacaktir.

13- GARANTI :

13.1. Garanti siiresi, Elektrikli istifleyici’ nin teslim tarihinden itibaren minimum 2 yil veya
2000 saat (hangisi 6nce dolarsa) olacaktir. Ak 3 yil garantili olacaktir.

14- TESLIM YERI :

14.1. Elektrikli istifleyici’ nin teslim yeri asagida belirtiimistir. isletmeye gelis gidis nakliye
bedeli ve nakliye sigortasi Satici firma tarafindan kargilanacaktir.

Teslim Adresi:



