SOMA o
TERMiK SANTRAL

36 kV ORTA GERILIM
METAL MAHFAZALI MODULER HUCRE
TEKNiK SARTNAMESI

1 ISIN TANIMI

SOMA Termik Santralinde bulunan Denis bdlgesi, 402 nolu istasyon ve Sevisler pompa dairelerinde 6
farkli lokasyonda bulunan 36 kV Salt tesislerinin yenilenmesi isidir.

2 TARIFLER

e SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip
termik olusumla elektrik iiretimi yapan anonim sirketidir.

e ISLETME: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullamminda etkili ve yetkili SOMA TERMIK
SANTRAL personellerinin i¢inde bulundugu grubu temsil eder.

e IDARE: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi
boyutlarin1 bastan sona takip eden SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin icinde
bulundugu grubu temsil eder.

e ISTEKLIi: Sartnamede bahsi gegen isin teknik sartnameye uygun teminini
gerceklestirebilecegine inanan ve bu dogrultuda teklif verecek firma ya da firmalar1 temsil eder.

e YUKLENICI: Ihale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini
yerine getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi veren firmay: temsil eder.

3 YETERLILIK KOSULLARI

Ihaleye istirak edecek isteklilerin yurt iginde veya yurt disinda kamu veya &zel sektorde bedel
igeren tek bir sdzlesme kapsaminda taahhiit edilen ihale konusu is veya benzer islere iliskin olarak
teklif tutarlarinin en az % 50°si orani tutarinda is deneyim belgelerini(miisteri onay1, gecici kabul,
fatura vs) teklifleri ile birlikte sunmalar1 zorunludur.

Tiim 36 kV hiicreler imalat¢1 firmanin sistem garantisi altinda fabrika imalati olarak {iretilecek,
dahili ve modiiler tip olacaktir. Hiicrelerin imalati ve tasarimi ile, hiicrelerde kullanilacak dijital
koruma roleleri, kesiciler, kontaktorler ve panolar ayni imalatci firmaya ait olacaktir. Hiicreler, fabrika
imalatinin herhangi bir asamasinda, 6nceden haber verilmek sartiyla kullanici tarafindan denetime tabi
tutulabilecektir. Teklif edilen her kalem malzeme ve cihazin, tip, model ve iireticisi ve dokiimanlari
teklifte tam olarak belirtilecektir.

Belirtilen bu ana sartname ve ekli sartnamelerin tilm sayfalarn teklif verecek firmalar
tarafindan imzalanacak olup tekliflerde incelenecektir. Teknik sartnameyi imzalamayan
firmalarin teklifleri gecersiz sayilacaktir.

Alim yapilacak tiim(OG) hiicrelerin kesici, role ve hiicreleri ayni firma tarafindan
iiretilecek olup; tekliflerinde kullanmimu yapilacak tiim malzemelerin teknik dokiimanlart
belirtilecektir. Partner firmalarda iiretimi yapilacak paneller kabul edilmeyecektir. Devreye
alma igi panel imalat¢1 garantisinde olacaktir.

Benzer is: Bu Ihalede orta gerilim (OG) hiicre yapimi/yenilemesi, kontrolii ve izlenmesi veya 36 kV’ a
kadar olan yiiksek gii¢lii YG/OG indirici merkezleri veya OG/OG ve OG/AG dagitim transformatdr
merkezlerinin OG kisminda kullanilmak {izere tesis edilen fabrika yapimi, metal mahfazali ve metal
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bolmeli (metal clad), hava izoleli, ¢ekmeceli tip, modiiler hiicre yenileme isi yapmis olmak isleri
benzer is olarak kabul edilecektir.

4 KAPSAM

e Bu teknik sartnamenin amaci, 36 kV a kadar olan OG dagitim ve OG/AG dagitim
transformatdr merkezlerinde kullanilmak iizere tesis edilen LSC2A servis siirekliligine sahip
fabrika yapimi, metal mahfazali (metal-enclosed), hava izoleli, dahili tip, modiiler hiicreleri
tanimlamaktir.

e Teklif verecek firmalar LSC2A servis siirekliligine sahip panellerine ait tiim teknik bilgileri ve
kataloglari tekliflerinde idareye sunacaktir.

e Ekte belirtilen lokasyonlara ait tek hat ve kumanda projeleri belirtilenlere gore yapilacaktir.
Deniste bulunan kok binasia ait projelendirme de eski projelere gore yapilacaktir. Kok binasi
kontrol ve isletmesi GDZ E.D.A.S. firmasina ait oldugu i¢in projelendirme sonrasi baglanti
goriisli ve tlim onaylarin alinmasi da yiiklenici sorumlulugundadir.

e Denis bolgesinde bulunan kok binast icin 1 adet yeni bir beton kosk tasarimi yapilarak
paneller bu kdoskiin igerisinde bulunacaktir. Paneller montaj sonrasinda isletmenin miisade
ettigi zaman zarfi icerisinde kablo gecisleri yapilacaktir.

o Denis bolgesinde TEDAS araciligi ile elektrik enerjisi satin alinarak, elektrik tiiketimi
yapilmaktadir. Denis bdlgesinde degisimi yapilacak bu kok binasinda bulunan tiim ekipmanlar
TEDAS standartlarinda olacaktir. Burada bulunan tiim hiicrelerde saya¢ bulunmasi
gerekmektedir. Denis Kok Binasi igin yeni yapilacak beton kdsk igerisinde 2 adet giris, 2 adet
¢ikig, 2 adet sistem i¢in ¢ikis hiicresi, 1 adet kublaj ve 2 adet gerilim trafolu 6l¢me hiicresi
bulunacaktir. Beton kosklerden yeni koyulacak panellerin tim OG kablaj isleri firma
tarafindan yapilacaktir. Yeni koyulacak beton kdsklerde direkten gelen aliiminyum kablo
mevcuttur. Direkten yeni beton koske gelecek kablolar 34,5 kV bakir veya aliiminyum
yaliimli olacaktir. Metraj hesaplart yeni bdlgeye gore tasarlanarak idarenin onayina
sunulacaktir.

e Yeni tasarimi yapilacak kok binasinda kullanilacak DC besleme gerilimi de 220 V olacaktir.
Kok binasi igin gerekli akii ve redresor gruplarimin tasarimi da bu is kapsaminda yapilacaktir.
Yeni tip akii sistemi, VRLA tipi kuru tip bakimsiz olarak alinacaktir. Redresér ve akii gruplar

e Ekte belirtilen denis orta istasyona ait projelerde 4 hiicre belirtilmistir. Bir adet hiicre sonradan
ilave edilmis ve su anda soguk yedek olarak kullanilmaktadir. Is bu sartnamede asagida
belirtilen tabloya gore hiicre degisimleri yapilacaktir.

® 402 nolu binada ise asagidaki verilen tablodaki hiicreler degistirilmeyecektir. Beton kosk
icerisinde hazirlanarak yapilacaktir. idarenin belirttigi tarihte Sevisler Besleme Istasyonu
enerjisiz kalmayacak sekilde kisa duruslarda degistirilecektir.

e Yeni yapilacak paneller i¢in idarenin gdstermis oldugu bolgelerde 5 adet kumanda ve izleme
sistemi yapilacak ve bu lokasyonlarda belirtilen bolgelere konulacaktir. Projelerin tamami
sOzlesme imzalanmasi ile firmalarla paylasilacaktir.

e Bu teknik sartnameye gore imal ve temini istenen O.G. hiicreleri, sartnamenin asagidaki
boliimlerinde tanimlanan sart ve Ozellikleri saglayacak sekilde tasarlanmig ve imal edilmig
olacaktir. Temini istenen hiicrelerin tertip sekilleri ve teknik Ozellikleri, ekteki tek hat
semasinda belirtilmistir.

e Panellerin tlizerinde mimik diyagramlar olacaktir. Panel {izerinde rumuzlar yazacaktir.
Rumuzlar idare tarafindan yiikleniciye yazili olarak verilecektir. Panel iizerinde akim ve
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gerilim i¢in ampermetre ve voltmetre bulunacaktir. Ayrica girig hiicrelerinin tamaminda sayag
bulunacaktir.

Bu sartname kapsamindaki O.G. Modiiler Hiicreler, sartname ve eklerinde belirtilen
ozelliklere uygun olarak, 3 fazli bara ve mesnet izolatorleri, gecit izolatorleri, dig baglantilar
icin O.G kablo baglant1 diizenekleri, SF6 gazli kesiciler, topraklayicilar, akim ve gerilim
trafolari, koruma kumanda Ol¢li cihazlar1 ve bunlar arasinda yapilan ara baglantilari,
topraklama sistemi, kilitleme diizenleri ve diger yardimci malzemelerin montaj ve baglantilari
yapilmig olarak, fabrikada imal ve monte edilmis olup, IEC 62271-200 standartlarina gore
uluslararas1 bagimsiz test laboratuvarlarinda komple tip testinden gegmis olacaktir.

OG giris ve ¢ikig hiicrelerinde bulunan kablolara ait 1X70 mm bagliklarin tamami
yenilenecektir.

Denis bolgesinde yeni yapilacak kok binasindaki tiim kablaj ve kumanda isleri yiiklenici
tarafindan yapilacaktir. Bu kapsamda OG direk baglantilar1 da dahildir. Uzaktan izleme
sistemi yapilan sistemde kok binasindaki hiicrelerin uzaktan kontrolleri bulunmayacaktir.
Enerji olmamasi durumunda alarm verilen bir sistem tasarimi1 yapilacaktir.

Bu kapsamda Soma Termik Santrali Dis tesislerini besleyen yiikseltici Trafo ve indirici trafo
istasyonlarinda bulunan toplam 41 adet trafo beslemesi, giris hiicreleri, kuplaj fideri ile 6l¢ii
hiicrelerinin demontaji yapilarak yeni imal edilen hiicrelerin montaji yapilarak ve sistemin
calisir halde teslim edilmesi isidir.

DEGISECEK 402 1-4 >-6 DENIS DENIS | DENiS
PANELLER NOLU [SEVISLER|SEVISLER| KOK CUKUR | ORTA TOPLAM
BiNA IST. IST. BINASI

ANA BESLEME GIiRiS 2 1 1 2 1 1 8
OLCU HUCRESI 2 1 1 2 1 1 8
HAT FiDER CIKISI 4 4 8
TRAFO CIKISI 4 4 2 2 12
KUBLAJ 1 1 1 1 4
YEDEK 1 1
TOPLAM 9 7 7 9 4 5 41

5 YUKLENICI TARAFINDAN YAPILACAK iSLER

e Teknik dzellikleri asagida belirtilen hiicrelerin imalatin1 yaprak santral sahasina getirmek.

Santralimiz Sevisler Pompa Istasyonu tesisleri enerji beslemelerinde bulunan Mevcut Elektrik
panellerinin demontajinin yapilmasini saglamak.

Yeni imalatin1 yaptigi enerji panellerini yerine montajini yapmak.

Panel kablo baglantilar1 yiiklenici firma tarafindan yapilacak olup kablolarin yetmemesi halinde
yapilacak tiim ek ¢aligmalar yiikleniciye ait olacaktir.

Montaj1 yapilan hiicrelerin testlerini yaparak devreye almak.

Sahamizdaki tiim calismalarda alinacak is gilivenligi tedbirleri yiiklenici sorumlulugunda
olacaktr.



SOMA e

TERMIK SANTRAL 4

R

e darenin gosterdigi lokasyonlarda izleme ve kontrol igin panel koyulacak olup operatdr bu panel
lizerinden degisimi yapilan panellerde manevra islemini gerceklestirecektir.

e Yapilan islerle ilgili primer ve sekonder projelerin hazirlanarak idareye 3 niisha dosya halinde
ve CD ortaminda verilmesi.

e ISTEKLILER yapacaklari isleri ayrintili olarak; bir is programu ile ise baslamadan &nce
IDAREYE sunacaktir.

e Montaj ve demontaj sirasinda Idare ile koordineli bir sekilde enerji kesilmesi yapilacak olup
URETIMI aksatmadan ¢aligmalar yapilacaktr.

e Demontaji yapilan elektrik panelleri IDARENIN gosterecegi alana depolanacaktir.

e Firma panel izleme sistemi yapacaktir. idarenin gosterdigi bdlgeye montaj1 yapilacak bir panel
ile kumanda ve kesicilerin durumu izlenerek kontrol edilecektir. Bu sistem touch panel ile
saglanacak olup belirtilen lokasyon yakinlarinda bulunan kumanda kontrol odalarina
konulacaktir.

e s bitiminde firma Idarenin belirttigi tarihlerde 72 saatlik bakim ve isletme egitimi yapacaktir.
Bu egitime role programlama da dahil olacaktir. Roéle programlama igin 2 adet kullanish
programlarin bulundugu bilgisayarlar idareye teslim edilecektir.

6 IDARE TARAFINDAN YAPILACAK iSLER

e Mevcut Sistemin primer ve sekonder projeleri YUKLENICIYE verilecektir.
e Yiiklenici personeli idarenin yemekhanesinden iicreti mukabil yararlanabilecektir.
e s yapimi esnasinda gerekli elektrik idarece iicretsiz karsilanacaktir.

7 GENEL

Tim kesiciler imalat¢1 firmanin sistem garantisi altinda fabrika imalat1 olarak iiretilecek, dahili ve
modiiler tip olacaktir. Hiicrelerin imalati ve tasarimi ile, hiicrelerde kullanilacak dijital koruma roleleri,
ayiricilar, yiik ayricilan ve kesiciler ayni1 imalatg1 firmaya ait olacaktir. Hiicreler, fabrika imalatinin
herhangi bir asamasinda, Oonceden haber verilmek sartiyla kullanici tarafindan denetime tabi
tutulabilecektir.

Imalatginin orijinal dizayni olan hiicrelerin dizayni, personelin ekipmana miidahale ve bakimda
emniyetine, servisin gilivenilirligine, bakimin kolayligina, ekipmanin mekaniksel korunmasina,
ekipmanin yer degistirilebilmesine ve gelecek yiklerin eklenmesi Ozelliklerine uygun sekilde
olacaktir.

8 STANDARTLAR

Bu sartname ve eklerinde aksi belirtilmedik¢e, metal-muhafazali (metal-enclosed) hiicreler ile
hiicrelerde kullanilacak malzeme ve techizat, asagida belirtilen Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu
(IEC) Standartlarmin en son baskilarina uygun olarak dizayn, imal ve test edilecektir.

a IEC62271-200 1kV ve 52kV Arast Anma Gerilimleri I¢in a.a. Metal Mahfazali
Anahtarlama Tesisi ve Kontrol Diizeni,

a IEC 62271-100 Yiiksek Gerilim Devre Kesiciler,

a IEC 62271-102 Yiiksek Gerilim Ayirict ve Topraklama Anahtarlari,

o IEC 62271-105 Yiiksek Gerilim Ayirici-Sigorta Kombinasyonlari,

a IEC 60265-1 1-52kV Arasi Yiiksek Gerilim Anahtarlama Elemanlari,

a IEC 60694 Yiiksek Gerilim Anahtarlama ve Kumanda Cihazlari i¢in Ortak
Hikiimler,
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Tiim hiicreler, yukarda belirtilen kosullar icin dayanikli kapasitede ve IEC 60694’in 4.5,4.6 ve 4.7
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IEC 60282-1 OG sigortalari,

IEC 60044-1 Akim transformatorleri,

IEC 60044-2 Gerilim transformatorleri,

IEC 60255 Koruma Réleleri

IEC 61000 Endiistriyel proses 6l¢liim ve kontrol ekipmanlarinda elektromanyetik
uyumluluk,

IEC60529 Hiicrelerin Sagladigi Koruma Simiflar1 (IP Kodu)

IEC60932 Zor iklim Kosullarinda Kullanilacak Hiicrelerle Tlgili Ek Ozellikler

ANMA GERILIiMi VE KISA SURELI DAYANMA AKIMI

Hiicreler 3 fazli sistemler ve isletme kosullar1 36kV’a kadar ve 50Hz ile uyumlu olacaktir.
Kisa siireli dayanma akimi 630A - 1250A’de 20/25 kA - 1 s olacaktir.

paragraflari ile ve IEC 62271-200’{in 4.5 paragraflari ile uyumlu olmalidr.

10 TEKNiK KARAKTERISTIiKLER

Hiicrelerin yaliim seviyesi, IEC standartlar1 ve asagidaki tabloda belirtilen degerlerle uyumlu

olmalidir:

10.1 Elektriksel ozellikler

Modiiler hiicreler IEC standartlarina uygun olarak, asagidaki tabloda verilen degerleri saglamalidir.
Asagidaki degerler ortam sicakligi -5° C ila +40° C ve 1000m ve altindaki yiikseklige kadar olan

caligma kosullar i¢in gegerlidir:

Anma gerilimi (kV) 36

Yalitim seviyesi (faz — toprak ve faz — faz) (kontaklar arasi)

S0Hz/1dk faz-toprak, faz-faz 70
ayirma araligi 80
faz-toprak, faz-faz 170
ayirma araligi 195

kesme kapasitesi

yiiksiiz kablo akimi (A) 50

kisa devre dayanim akimi 25 1250A
20 630-1250A
16 630-1250A
12.5 630-1250A

Kapama akimi, kisa devre dayanim akiminin 2.5 katidir.

10.2 Genel ozellikler

Maksimum Kesme kapasitesi

Anma gerilimi (kV) 36
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Yiik ayirict 630 A
Sigortal1 yiik ayirici 20 kA
Kesici 12,5-25 kA
Dayanim
Hiicre mekanik elektiriksel
dayanim dayanim
Yiik ayiricili hiicre IEC 60265-1 IEC 60265-1
1000 agma-kapama 100 agma-kapama,
In, Cos Phi=0.7"de
Devre Kesicili Hiicre IEC 62271-100 IEC 62271-100
10 000 agma-kapama 40 kesme 20 kA’de

10.000 kesme, In, Cos Phi =0.7’de

11 MODULER HUCRE TASARIMI ve YAPISAL OZELLIKLER

11.1 Tanim

Panolar, IEC 62 271-200’tin 2003-11 boliimiinde bulunan 3.131.1; 3.109.2 ve 5.102 paragraflarinda
tanmimlandig1 sekilde, metal mahfazali, bina i¢i kullanima uygun 6zellikte ve LSC2A servis siirekliligi
kaybi siifinda ve PI bdlmeli sinifinda olacaktir. Ana bara ve anahtarlama elemani ayr1 bolmeler
icinde bulunacak ve aradaki bélme, izolasyonlu malzemeden imal edilmis olacaktir.

Orta gerilim hiicreleri tam olarak can ve mal giivenligi saglamaya yonelik oldugu gibi, yiiksek
seviyede bir igletme ve servis devamlilig1 saglayacaktir.

Hiicreler, tek bir metal mahfaza igerisinde 3 bolmeli olarak dizayn edilmis olmalidir:

0 Anahtarlama elemani ve kablo baglanti bolimii,
0 Ana bara bolumii,
a AG boliimii.

11.2 Panolar

e Metal mahfazali modiiler hiicreler, dahili tip, hava izoleli yapida IEC 62271-200
standartlarina uygun olarak imal edilecektir. Hiicrelerin biitiin dis yiizeyleri ve alt kismi
metalden yapilmis ve dis metal mahfazalari topraklanmig olacaktir.

e Pano igerisinde gereken giiglerde 1siticilar bulunacaktir.

e Pano iizerinde mimik diyagramlar ve sistemin rumuzlar1 yazil olacaktir.

e Panolar iizerinde ariza lamba sensorii disinda SF6 gazli kesicilerin gaz basing sensorleri ile
trip edildigini gosteren 1s1kli lamba bulunacaktir. Sistem kumandasi buna uygun
tasarlanacaktir.

e Pano sistemi, anahtarlama ekipmanin iceren (yatay olarak monte edilmis yiik ayirici ve dikey
olarak monte edilmis cikarilabilir kesici), mahfazali yapida ve fabrika yapimi ayr ayr
hiicrelerden olusacaktir. Ayni1 6zellik ve yapida olan biitlin hiicreler birbiriyle degistirilebilir
ozellikte olacaktir. Hiicreler, gerektiginde her iki yonde hiicre ilavesine olanak verecek yapida
olacaktr.

e Hiicreler normal igletme, muayene ve bakim islemleri, ana devrenin enerjili olup olmadiginin
kontrolu, faz sirasi denetimi, kablolarin topraklanmasi, kablo ve diger techizatin gerilim
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deneyleri, tehlikeli elektrostatik yiiklerin Onlenmesi islemlerini giivenli yapacak sekilde
uretilecektir.

e Hiicreler, igerisinde olusabilecek asir1 basing yiikselmeleri ve disaridan uygulanacak mekanik
darbelere karst hasar gormeden dayanacak saglam bir yapida olacaktir. I¢ arizadan
kaynaklanan ark nedeniyle gaz basmciin artmasi durumunda, gazin isletme personeli
emniyeti icin hiicrelerin altindan bosaltilmasi saglanacaktir. I¢ ark arizasina karsi, isletme
personelinin emniyeti, panonun {i¢ yaninda (6n - yanlar) saglanacaktir.

e Hiicreler kalinlig1 en az 2 mm olan galvanize sacdan imal edilecek ve IP3X koruma sinifinin
gereklerini saglayacaktir. Galvanizli ve elektro-galvanizli metal saclar ve metal baglanti
elemanlari, korozyona kars1 korumay1 saglayacak sekilde boyanmis olmalidir. Epoksi bazli bu
boyanin kalmhigi en az 50 mikron olmalidir ve metal sac aksamin her iki yliziine de
uygulanmig olmalidir. Rengi, RAL renk skalasina uygun olarak RAL 9002 olmalidir.

e Hiicreler kablo kanali ve kablo baglantilarini dikkate alarak iiretileceklerdir.

e Her hiicre, IEC 62271-200’{in 5.1 no.lu bdliimiinde tanimlandig: sekilde, yapisal 6zelliklerinin
(boyut) yanisira, fonksiyon ve elektriksel dzellikleri gdsteren bir etikete haiz olmalidir.

e Anahtarlama elemanin konumu giivenli bir iletim mekanizmasiyla operatdr tarafindan
hiicrenin 6n yiiziinden goriilebilecek sekilde dizayn edilmistir. Ayn1 zamanda anahtarlama
elemani hiicrenin 6n yliziinden kumanda edilebilmelidir.

e Insai islere iliskin detaylar1 igeren insaat isleri kilavuzu her hiicre i¢in verilmelidir. Hiicre
genislikleri, 750mm ve 1000mm ve katlar1 seklinde olmalidir.

e Kesicili hiicreler igin verilen ingaat isleri detaylari, diger hiicreler i¢in belirleyici olmalidir.
flgili standartlara uygun olarak, panolar, herhangi bir manevra veya bakim isleri sirasinda,
canli kisimlara erisimi engelleyecek sekilde dizayn edilmis olmalidir.

11.3 Metal kisimlarin topraklanmas

Her hiicredeki topraklama baralari, birbirleri arasinda baglantili ve salt tesisi boyunca devam etmeli,
pano disindan baglanti yapilabilir 6zellikte olmalidir.

Bara kesitleri, projenin igerigine gore belirlenmeli ve IEC 62271-200 ile uyumlu olarak kisa siireli
dayanim akimini tasiyabilecek kapasite olmalidir.

Topraklama barasi, salt merkezinin ana topraklama barasina, baralardan herhangi birini demonte
etmeksizin, baglanacak sekilde dizayn edilmis olmalidir.

11.4 Giig devresinin topraklanmasi

Kablolarin topraklanmasi, kisa devre kapama kapasitesi olan ve IEC 62271-102’¢ uygun topraklayici
ile yapilmalidir.

Gilivenlik ve isletme kolayligini saglamak {izere hiicrelerdeki ekipmanlar arasinda ilave kilitleme
diizenleri saglanacaktir. Devre kesici ve ayirict veya yiik ayiricist “agik” konumda iken topraklama
ayiricisint - ¢aligirmak miimkiin  olmalidir. Hatali manevralar1 (anahtarlama elemanlar1 kapali
pozisyonda iken, topraklama ayiricisinin kapatilmak istenmesi veya topraklama ayiricist kapali iken,
devresinde bulunan anahtarlama elemanlarinin kapatilmak istenmesi gibi) onlemek amaciyla mekanik
kilitleme sistemleri olmalidir.

Topraklama ayiricisini “agik” ya da “kapali” pozisyonlarda kilitlemek igin bir asma kilit sistemi
mevcut olmalidir. Topraklama ayiricisinin konumu glivenilir bir iletim mekanizmasi {izerinden
hiicrenin 6n yiiziinden goriilebilir olmalidir.

Yukarida bahsedilen kilitlemeleri aktive eden anahtarli veya elektrik kilitlemeler kabul edilmeyecektir.
7
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11.5 Yiik Ayiricilar

Yiik ayiricilari, akim kesme islemi i¢in diisiik basingli SF6 gazli olmalidir ve bakim gerektirmemelidir.
Ayrict muhafazasi, dokme epoksi recineden yapilmis olmali ve hiicre i¢inde yatay olarak monte
edilmis olmalidir. Ana ve topraklama kontaklarinin pozisyonu iletim mekanizmasi ile direk baglantili
olmal1 ve konum gostergesi dogrudan kontak-caligsma saftina yerlestirilmis olmalidir.

Ayiricilar, IEC 60265-1’in paragraf 3.104°i ile uyumlu olarak yiiksek calisma freakansi tipinde
olmalidir. 3 pozisyonu olmalidir: kapali, agik, toprakli. Komple fabrika montajli olmali ve fabrikada
test edilmis olmalidir. SF6 bagil basing orani 36kV icin maksimum 1,5 bar (1500hPa) 24kV’a kadar
0,5 bar (500hPa) olmalidur.

Kutuplar, IEC 62 271-200 boliim 3.118.2°de tanimlandigr sekilde “miihiirlii basing sistemi” olmalidir
ve servis omrii en az 30 yil olmalidir. Bu siire boyunca gazin tekrar doldurulmasina gerek olmamalidir.

Bakim ve yeniden gaz dolumu gerektiren 6zellikte ayiricilar kabul edilemeyecektir.

Yiik ayiricilarin calisma mekanizmalarinin mekanik dayanimi en az 1000 islemi (agma-kapama)
saglamalidir.

11.6 Devre Kesiciler

Kesiciler dikey olarak monte edilmis, yandan mekanizmali ve elektriksel baglantilar1 sokiildiikten
sonra ¢ikarilabilen ¢ekmeceli tipte olacaktir. Kesici disari ¢gikarildiktan sonra, hiicre igerisine hiicrenin
kendi mekanik kilitlemeleri yapildiktan sonra girilebilmelidir. Disaridan insan miidahalesi yardimiyla
slirgii veya benzeriyle izolasyon yapilarak hiicre igerisine girilmesi kabul edilemez.

Akim kesme ortami olarak SF6 gazli olmalidir. Kutuplar IEC 62 271-100’de tanimlandigi gibi
“miihiirlii basing sistemi” tipinde olmalidir ve hizmet 6mrii en az 30 yi1l olmalidir. Bu siire boyunca
kutuplar, bakim veya tekrar gaz doldurmay1 gerektirmeyen tipte olmalidir.

Kutuplar epoksi regineden yapilmis olmali ve komple fabrika montajli ve testli olmalidir. O.G. Hiicre
ve Kesici ayni imalatg1 tarafindan iiretilmis olacaktir. Anma degerleri ve aksesuarlari ayni olan
kesiciler, birbirleri ile degistirilebilir olacaktur.

Devre kesiciler, minimum bakim ihtiyact ve yiiksek elektriksel dayanim &zelligine sahip olmalidir.
Mekaniksel ve elektriksel dayanimi en az 10,000 agma-kapama olmalidir.

Devre kesicinin pozisyonu agik ve net olarak goriilebilir olmalidir. Devre kesiciler, giic devresi
ayiricilart ile mekanik olarak kilitli olmalidir.

Devre kesiciler, yaylarda biriktirilmis enerji sayesinde calisan hizli actirma mekanizmasi ihtiva
etmelidir. Mekanizmada asagidaki pargalar olmalidir:

e Acma-kapama butonu.

o Mekanik “’agik-kapali” pozisyon gostergesi.

e Isletme mekanizmas1 yaynin kurulu-bos pozisyon gostergesi.

® Yay1 kurma-bosaltma aksesuarlari.

e SF6 gaz basing sensorii(her faz igin)

e Yardimci kontaklar.
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Yaym kurma kolu, mekanik isletme mekanizmasmin bir pargasi olmalidir. Yay kurma kolu ayrilabilir
olmamalidir.

Kurma islemini elektrik motoruyla gerceklestirmek iizere bir motor mekanizmasi ve gerekli
aksesuarlar1 sonradan temin edilebilir olmalidir.

Devre kesiciler uluslararasi bir kurulus tarafindan verilmis ilgili IEC 62271-100 standardina uygun
olduguna dair tip test raporlarina haiz olmalidir.

Cekmeceli kesicili hiicre, istendiginde opsiyonel olarak gerilim trafosu ile donatilabilir 6zellikte
olmalidir.

11.7 Ana Baralar

e Ana bara bolimi hiicrelerin {ist kisminda bulunacaktir. Ana baralar, 3 adet paralel barayi
icermelidir. Baralar arasinda faz ayiricilar1 bulunmamalidir.

e Ana baralar, baglant1 baralar1 ve baglanti pargalar1 bakir olacak ve bara kesitleri, belirtilen
sicaklik artig sinirlarini  agmamak iizere anma normal akimlari ile kisa siire dayanim akimi ve
tepe dayanim akimimin doguracagi termik ve dinamik etkilere dayanacak sekilde
boyutlandirilacaktir.

e Ana baralar epoksi regineden yapilmis yalitkan mesnetler iizerine tespit edilecektir. Bara
baglantilar1 ayirict veya yiik ayiricisi mahfazasinin iist kisimlarindan yapilmalidir. Ana baralar
herhangi bir bakim gerektirmeyecektir. Gerekli yalitim seviyesinin saglanmas1 amaciyla ana
baralarin yalitkan bir kilifla kaplanmasi kabul edilebilir.

e Bitisik hiicrelerin bara boliimleri arasinda bdlme bulunmayacaktir. Her hiicrenin bara
boliimiine, civatalarla baglanmis ve {izerinde uyar isareti olan bir kapagin sokiilmesi ile
erisilebilecektir. Baska sekilde baraya erisim miimkiin olmamalidir.

e Ana baralarin hiicreler arasindaki baglantisi, devredeki herhangi bir elemanin kaldirilmasina,
yerinin degistirilmesine, baglantisinin ¢oziilmesine gerek duyulmadan yapilabilecektir.

11.8 Kablo Baglantilar:

e 0.G. kablo baglant1 bdliimii, baglanacak olan kablolarin tipi, sayist ve kesitine uygun olarak
tasarlanacak, dahili tip kablo basliklarinin kablolarin dik bir diizlemde ve yalitim diizeyini
saglayan bir yiikseklikte baglanmasina uygun olacaktir.

e Orta gerilim kablolar hiicre tipine gore, ayiricinin baglant1 terminaline, alt sigorta tutucunun
baglant1 terminaline veya topraklama ayiricisinin baglanti terminaline baglanmalidir.

e Kablo baglanti boliimiinde, hiicre tipine gore, topraklama ayiricisi, sigorta, kesici, akim ve
gerilim transformatorleri ve kablo baglantilar1 bulunmaktadir.

e Kablo baglanti bdliimiine erisim ancak topraklama ayiricist kapatildiktan sonra miimkiin
olacaktir. Bagka sekilde erisim kabul edilmeyecektir.

e Kullanilacak sekonder kablolart minimum HF-FR 6zelligini saglayacaktir.

11.9 Kumanda Mekanizmalar:

Kumanda mekanizmalar1 ve ilgili yardimer techizat, hiicrenin diger boliimlerinden topraklanmis metal
bolmelerle ayrilmis ve belirtilen koruma derecesini saglayan bir boliim icerisine yerlestirilecektir.
Kesici i¢in ayri bir ¢alisma mekanizmasi boliimii bulunacaktir
Kumanda mekanizmalarina sistem gerilim altinda iken erisilebilecektir.
Kumanda mekanizmalarinin 6n yiiziindeki pano iizerinde tek hat semasina uygun olarak asagidaki
donanim bulunacaktir:
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*  Mimik diyagram,

*  Ayiricy, yiik ayiricist ve topraklama ayiricilarina ait konum gostergeleri,

= Her ayiric1 ve topraklama ayiricisi i¢in kumanda kolunun takilarak kumandanin yapilacagi
yuvalar, (Kumanda kolunun agik konumu "O", kapali  konumu "I" sembolil ile
isaretlenecektir.)

*  Yiik ayiricilari i¢in yay kurma kolunun takilacagi yuvalar, (Yayin kurulu ve bos durumlari yazi
veya uygun sembollerle belirtilecektir.)

*  (Calisma mekanizmalarimin kilitlenmesi i¢in kilit takma tesisati,

= Isikli tip Gerilim Gostergeleri.

Q Ayiricl ve Yiik Ayirica

Kumanda mekanizmas1 boliimiinde, yiik ayirici ve topraklama ayiricisinin kontaklarmin pozisyonunu
gosteren bir konum gdstergesi olmalidir. Bu gosterge arada bagka herhangi bir baglanti olmaksizin
direkt olarak hareket eden kontak milinin saftina baglhdir. Bu sayede pozitif kesme kriteri saglanmis
olur. Yiik ayiricilarinin kontak ve kumanda mekanizmasi hareket aktarma yapisinda hicbir mafsal,
levye, ekli par¢a bulunmayacak sekilde dizayn edilmis ve cihazin tam giivenirligi saglanmis olmalidir.

Bu boliimde 151kl tip gerilim gostergeleri ile ayn1 zamanda sigorta-yiik ayiricisi kombinasyonu olan
tiniteler i¢in mekanik olarak “sigorta act1” gostergesi bulunmalidir. Asma kilit, anahtarl kilit, yardimet1
kontaklar ve AG aksesuarlarinin kolaylikla montaji miimkiin olmalidir.

Kumanda mekanizmasini degistirmeden motor mekanizmasi eklemek miimkiin olmalidir.
Motorizasyon i¢in yeni bir kumanda mekanizmasina ihtiya¢ duyan sistemler kabul edilemez.

Kumanda mekanizmalarinin agma-kapama islemlerinin hizi operatoriin hizindan bagimsiz olacaktir.
Ayirict ve yiik ayiricilarinin operasyonlari anti-reflex sistemi ile gerceklesecektir.

0 Devre kesici
Kumanda mekanizmalarinin 6n yiiziindeki pano iizerinde tek hat semasina uygun olarak asagidaki
donanim bulunacaktir:

=  Mekanik “agik/kapali” konum gostergesi,

* Calisma mekanizmasi yayi i¢in “yay kurulu/bos” gostergesi (yazi veya sembol),

* Calisma mekanizmasinin bir boliimii olarak, her ayirict i¢in kumanda kolu (bu o6zelligi

saglamayan devre kesiciler kabul edilmeyecektir),

= SF6 gaz basinci gostergesi ve tribi,

=  Devre kesiciyi agma ve kapama i¢gin kumanda kolu,

= Manuel olarak yay1 bosaltma i¢in kumanda kolu.

Sonradan ihtiya¢ duyulabilecek aksesuarlar ve g¢alisma mekanizmasinin elektriksel kurulmasi igin
motor mekanizmasi, sahada ilave edilebilir olmalidir.

11.10 AG Boliimii

e Orta Gerilim Hiicrelerinin {ist on yliziinde, kablo ve bara boliimii enerjiliyken, tiim pano
sistemini izole etmeksizin erisilebilen, kapali bir algak gerilim bolmesi olacaktir. Bu boliim,
hiicrenin, proje geregi 0zelligine gore; yardimci devreleri ve motor mekanizma kumandasini
icermelidir.
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Algak gerilim boliimii hiicre tipine bagl olarak koruma réleleri, yardime1 rdleler, 6l¢ii aletleri,
aktif ve reaktif sayaglar, test anahtarlari, minyatiir kesiciler ve sigortalar, terminal dizisi ve
gerekli diger techizati kapsamaktadir.

Ana koruma rolesi hiicre kapagina bagli olarak disaridan erisilebilir ve kontrol edilebilir
olacaktir.

Kullanilacak sekonder kablolari minimum HF-FR o6zelligini saglayacaktir. Kablo
numaralandirmalari standartlar dogrultusunda olacaktir.

Ozel ihtiyaglar icin algak gerilim boliimii hiicrenin iizerine ek bir bdlme konularak
genisletilebilir olmalidir. Hiicrenin toplam yiiksekligi 2225mm’yi gegmemelidir.

Bu kriterleri karsilamayan algak gerilim bélmeleri kabul edilmeyecektir.

11.11 Kilitleme Diizenleri

Ayirici, yiik ayiricist ve kesici mekanizmalart giivenli bir isletim saglamak ve operatdriin hata
yapmasini 6nlemek amaci ile kilitleme sistemleri ile donatilacaktir. Mekanik kilitleme olacaktir.

Yiik ayiricilt hiicreler

Topraklama ayiricisi agik ve hiicre kapisi kapali ise, yiik ayiricist kapatilabilir.

Yiik ayiricisinin agik olmasi durumunda topraklama ayiricisi kapatilabilir.

Topraklama ayiricisi kapali ise hiicre kapis1 acilabilir.

Hiicre kapisi acik konumunda oldugu zaman yiik ayiricilari agik konumunda kilitlenebilir.
Bu durumda topraklama ayiricisinin test amagli operasyonu yapilabilir.

Kesicili hiicreler

Kesici agik ve hiicre kapis1 kapali ise, ayiricilar kapatilabilir.
Ayiricilar agik ise, topraklama ayiricist kapatilabilir.
Hiicre kapist asagidaki durumlarda agilabilir:

e Kesici agik konumda kilitli ise

e Ay agik ise

e Topraklama ayiricisi kapali ise

A. Kablo baglanti (besleme) boliimlerine erigim :

Anahtarlama elemanini agtiktan
Kablo bolmesindeki topraklama ayiricisini kapadiktan sonra miimkiindiir

B. Transformatdr koruma hiicresinin sigorta boliimiine erisim :

yiik ayiricist agik oldugunda
topraklama ayiricisi kapali oldugunda miimkiin olabilecektir.

C. Cikis hiicresindeki kesici boliimiine erigim :

kesici ve ayiric acik oldugunda
topraklama anahtar1 kapali iken miimkiin olabilecektir.

D. Kuplaj hiicresindeki kesici boliimiine erisim :

Kesici ve sag-sol ayiricilar agik oldugunda
topraklama ayiricisi kapali iken miimkiin olabilecektir.
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Biitlin hiicre tiplerinde ayirici mekanizmalar1 istenilen konumda (agik, kapali ve topraklanmis) asma
kilit ile kilitlenebilecektir. Ayrica hiicre kapaklar1 topraklama ayiricilar kapatilmadikca agilamayacak,
acik konumda olmadikga yerine takilmayacaktir.

11.12 OG Sigortalar

Transformatorlerin kisa devrelere karst korunmasi i¢in transformator fiderinin her ii¢ fazi, akim
smirlayict OG sigortalart ile donatilacaktir. Sigortalar vurucu (striker) mekanizmasi ile donatilacaktir.
Sigortalardan herhangi biri attiginda vurucu mekanizmasi, transformatdr yiik ayiricisini agtiracak ve
sigortalar degistirilmeden kapatilmasin1 Onleyecektir. Sigortalar IEC 282’ye uygun olarak imal
edilecektir.

11.13 Akim Transformatorleri

Akim trafolarinin kisa siireli termik akimi (Ith) ve anma gerilimi, en az ait oldugu salt tesisinin kisa
siireli dayanim akimina ve anma gerilimine esit olacaktir. Akim transformatorlerinin dogruluk sinifi,
dogruluk sinir katsayisi ve Ol¢ii emniyet katsayisi, tesiste kullanilacak olan o6l¢ii veya koruma
cihazlarmin 6zelliklerine gore belirlenecektir. Konvansiyonel tip akim transformatorleri, dahili tip,
govdesi dokme regine izoleli ve ayr ayr etiketlenmis olacaktir.

Akim-gerilim 6l¢ii hiicresi haricinde diger hiicrelerde, hiicre igerisinde toroidal veya konvansiyonel tip
akim trafosu kullanilabilir. Kullanilacak her iki tip akim trafosunun minimum kisa devre dayanimi
25kA/1sn.olmalidir.

Salt tesisinde kullanilacak olan tiim akim transformatorleri IEC 60044-1 standardina uygun olacaktir.
Uretici firma uluslararas1 kabul gérmiis bir laboratuvar tarafindan tip testlerinin kabul edildigini
belirtmelidir.

Bu ozellikleri saglamayan akim transformatorleri kabul edilmeyecektir.

11.14 Diisiik Giiglit Akim Transformatorleri (LPCT)

Diistik giiclii akim transformatorii (LPCT) kullanilmasi durumunda, mili volt olarak iiretilen bilgi
koruma rolesine baglanarak, koruma rolesi olcii ve koruma islemini gerceklestirecektir. Diistik giicli
akim transformatorleri SP koruma hassasiyetine sahip olacaktir ve IEC60044 — 8’e uygun olacaktir.
5A ile 1250 A arasindaki tiim akim degerlerinde tek tip LPCT kullanilacaktir. Olgme igin dogruluk
smifi 100-1250A araliginda 0,5 (20A i¢in 0,75, 5A i¢in 1,5) olacaktir.

Toroidal yapida olan bu akim transformatdrleri, dahili tip, gévdesi dokme re¢ine izoleli ve ayr ayri
etiketlenmis olacaktir.

Kolayca monte edilebilmeli ve koruma rolesine dogrudan baglanabilmelidir. Bu sartlar1 yerine
getirmeyen LPCT kabul edilmeyecektir.

11.15 Gerilim Transformatorleri

Genel olarak gerilim trafolarinin dogruluk sinifi, kullanilan koruma ve 6l¢ii cihazlarmin 6zelliklerine
gore belirlenecektir. Tiim gerilim transformatorleri, dahili tip, dokme regine izoleli ve ayr1 ayri
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etiketlenmis olacaktir. Her faza olmak iizere ii¢ adet gerilim trafosu Ihtiyaca bagh olarak faz-faz veya
faz-toprak arasina baglanacaktir.

Gerilim transformatorleri, primer tarafta, orta gerilim sigortalar1 veya ana devrenin kesicisi tarafindan
korunmalidir. Tlim gerilim trafolarinin sekonder tarafinda Minyatiir Devre Kesici (MCB) olacaktir.

Salt tesisinde kullanilacak olan tiim gerilim transformatorleri IEC 60044-2 standardina uygun
olacaktir. Imalat¢i, onayli laboratuvardan veya bagh kurulustan almmis tip test raporunu
sunabilmelidir.

Bu o6zellikleri saglamayan gerilim transformatorleri kabul edilmeyecektir.
Kurulacak olan sistemde tiim ana giris beslemeleri gerilim trafolu olacaktir.

11.16 AG Yardimci Devreler

e Yardimci devreler, IEC 62271-100’tn boliim 5.4‘c¢ uygun olmalidir. AG kablolar1 2000V
izolasyon seviyesinde ve klas 2 sinifinda olmalidir. Bakim veya servis iglemi yapilirken, kolay
anlagilabilmesi igin her biri isaretlenmis olmalidir. Kullanilacak tiim kumanda ekipmanlar 1.
sinif kalitede olacaktir.(AG sigortalar, klemesler, yardimci réleler)

e Projelere uygun sekonder projelendirme yapilacaktir. Her hiicrede 1 adet klemens blogu yedek
olarak igletmeye teslim edilecektir.

e AG boliimiinde yardime1 kumanda gerilimleri degistirilmeyecektir. Bu kapsamda kesici motor
gerilimi Seviglere ait istasyonlarda 220 V DC, Denis bdlgesine ait istasyonlarda ise 48 V DC
dir. Diger kumanda gerilimleri de projelere uygun yapilacaktir.

e Kablo kesitleri yiiksek akim tasiyan devreler i¢in minimum 2,5mm?, diger devreler igin
minimum 1mm? olmalidir. Kablolarin tamami NYAF olabilir.

11.17 Niimerik tip Koruma Rdéleleri

A Her bir kesici bir adet role ile kumanda edilecektir. Roleler panelin algak gerilim

kompartmaninda kap1 montajl olacak ve asagidaki 6zelliklerde olacaktir.

Fider koruma, trafo koruma koruma ve hat korumasi yapilacaktir.

Trafo besleme hiicrelerinin tamaminda trafo koruma rolesi kullanilacaktir.

Roleler mikro-islemci teknolojisine sahip olacak ve enerji otomasyon sistemine uyumlu

olmalidir.

Koruma roéleleri niimerik tip olmali ve niimerik teknigin sagladigi, arza kaydetme, dl¢iim

yapma gibi 6zelliklere sahip olmalidir.

Koruma réleleri tek baslarina kullanilabilecegi gibi, istendiginde bir haberlesme ve bilgisayar

sistemi tlizerinden de bilgi aligverisine miisait olmalidir. Kurulmasi s6z konusu bilgisayar

sisteminde kullanilacak olan yazilim Windows isletim sisteminde ¢alisabilmeli ve kullaniciya
kolaylik saglayacak sekilde olmalidir. Bu yazilim iizerinden, rdle tek basina ¢alisirken ariza
analizi, ayarlama, kontrol gibi igslemlerin tiimii yapilabilmelidir.

A Her koruma rélesine 3 adet optic ark sensor baglantisi yapilabilecek, roleler, asir1 akim
kontrollii ark korumas1 yapacaktir.

Q LHMI, LCD GRAFIK ekrani iizerinden yerel o&lgiimler, olay ve alarm gdsterimini
saglamalidir. Ayrica grafik ekranda ilgili hiicrenin mimik diyagrami grafik olarak
gosterilebilmelidir. Parametre ayarlarina da olanak vermelidir. Ana menili veya Olglim
goriiniimiinii varsayilan goriiniim olarak segmek miimkiin olmalidir. LCD, kolayca okunabilir
fontlarla en az dort karakter satirindan olugmalidir.

o d ood
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Tim fonksiyonlar
edilebilmelidirler.
Giris/cikis hiicrelerinde kullanilacak koruma roleleri niimerik teknolojinin ulastigi en son
Ozelliklere sahip olacak ve ayni zamanda zamanda fider kontrol {initesi olarak da
kullanilabilecek 6zelliklere sahip olacaktir
Uc faz ve toprak igin ters zamanli ve/veya sabit karakteristikli asir1 akim, kisa devre, toprak
kacag1 korumasi 6zelligi olmalidir.

Ters zamanl asir1 akim agma egrisi secenegi ve kullanici tarafindan tanimlanabilen en az 1
adet agma egrisi bulunmalidir.

Roleler tizerlerinde 4 adet akim ( 3 faz + 1 toprak) ve 3 adet gerilim girisi olacaktir Cihaz
standart olarak ii¢ faz true RMS akimlarini, n6tr akimi, akim demandi (ii¢ faz i¢in ayr1 ayri ve
ortalama) Ol¢limlerini yapabilmelidir. Bununla birlikte ii¢ faz true RMS gerilimleri ve
ortalama RMS gerilimleri, aktif giic, reaktif gii¢, goriinen gii¢, aktif gii¢ demandi, reaktif gii¢
demandi, aktif ve reaktif enerjiler, giic faktorii, frekans Olglimlerini de yapabilmelidir ve
bunlar1 da SCADA sistemine aktarabiliyor olmalidir.

Kullanilacak rolelerde minimum asagidaki koruma fonksiyonlar1 bulunacaktir;

birbirlerinden bagimsiz ¢alisabilmeli ve istenildiginde bloke

Ana Besleme Giris Hiicreleri I¢in;
ANSI 50,50N :Sabit zamanli agir1 akim toprak korumast
ANSI 51,5IN :Ters zamanli asir1 akim toprak korumasi

ANSI 25 :Syncro-check

ANSI 49 :Termal asir1 yiik korumasi
ANSI 46 :Faz dengesizligi korumasi
ANSI 67 : Yonlii Asirt akim koruma
ANSI 67N :YOnlii toprak hata koruma
ANSI 79 :Otomatik Tekrar kapama
ANSI 50BF  :Kesici arizasi korumast
ANSI 74TC  :Ac¢ma devresi denetimi
ANSI 86 :Lock-Out

ANSI 27 :Diisiik gerilim korumast
ANSI 59 :Asirt gerilim korumasin
ANSI 87L :Hat Diferansiyel Koruma
ANSI 21 :Mesafe Koruma

ANSI 81U  :Diisiik Frekans Koruma

Trafo Koruma Hiicreleri icin:

ANSI 50,50N :Sabit zamanli agir1 akim toprak korumasi
ANSI 51,51N :Ters zamanl agir1 akim toprak korumasi
ANSI 24 :Asirt Akt

ANSI 25 :Syncro-check

ANSI 49 :Termal asir1 yiik korumasi

ANSI 46 :Faz dengesizligi korumasi

ANSI 67 : Yonlii Asir1 akim koruma

ANSI 67N :YOnlii toprak hata koruma

ANSI 50BF  :Kesici arizas1 korumasi

ANSI 74TC  :Ag¢ma devresi denetimi

ANSI 86 :Lock-Out

ANSI 27 :Diisiik gerilim korumast

ANSI 59 :Asirt gerilim korumasi

ANSI 81U  :Diisiik Frekans Koruma
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ANSI 87T

:Trafo Diferansiyel Koruma

Hat Fider Cikis Hiicreleri i¢in:

ANSI 50,50N :Sabit zamanli agir1 akim toprak korumasi
ANSI 51,51N :Ters zamanli agir1 akim toprak korumasi

ANSI 24 :Asir1 Akt

ANSI 25 :Syncro-check

ANSI 49 :Termal asir1 yiik korumasi
ANSI 46 :Faz dengesizligi korumast
ANSI 46BC :Akim faz dengesizligi korumasi
ANSI 67 : Yonlii Asir1 akim koruma
ANSI 67N : Yonlii toprak hata koruma
ANSI 50BF  :Kesici arizasi korumast
ANSI 74TC  :Ac¢ma devresi denetimi
ANSI 86 :Lock-Out

ANSI 27 :Diisiik gerilim korumasi
ANSI 59 :Asirt gerilim Korumasi
ANSI 81U :Diisiik Frekans Koruma

Kuplaj Hiicresi I¢in:

ANSI 50,50N :Sabit zamanli agir1 akim toprak korumasi
ANSI 51,51IN :Ters zamanl agir1 akim toprak korumasi

ANSI 24 :Asirt Akt

ANSI 25 :Syncro-check

ANSI 49 :Termal asir1 yiik korumasi
ANSI 46 :Faz dengesizligi korumasi
ANSI46BC :Akim faz dengesizligi korumasi
ANSI 67 : Yonlii Asir1 akim koruma
ANSI 67N : Yonlii toprak hata koruma
ANSI 50BF  :Kesici arizasi korumasi
ANSI 74TC  :Ag¢ma devresi denetimi
ANSI 86 :Lock-Out

ANSI 27 :Diisiik gerilim korumasi
ANSI 59 :Asir1 gerilim korumasin
ANSI 81U  :Diisiik Frekans Koruma

A Arniza egrisi yakalama fonksiyonu olarak minimum 5 saniyelik hafiza birimine sahip olmali ve
bu 5 saniyelik hafiza birimi icerisinde en az 8 ariza saklanabilmelidir. Saklanan bu ariza
egrileri vasitasiyla detayli akim ve gerilim egrilerini tutmak sureti ile bilgisayar iizerinden
ariza analizi yapma ve harmonikleri izleme olanagi vermelidir.

4 Arnizadan agma kaydinda son sekiz ariza i¢in pick-up’a girme ve arizadan agma zamanlarini,
pick-up ve arizadan agma anlaridaki akim ve gerilim degerlerini, pick-up’ta kalis siiresini vs.
kaydederek arizanin analizini yapma imkan1 tanimalidir.

@ Akim, gerilim, giig, frekans vb. 6lgiilen degerlerin minimum ve maksimum degerlerini zaman
etiketli olarak kaydetmelidir.
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Rolede bulunacak RS-232/RJ45 haberlesme portu, bilgisayar ile réleye dogrudan baglanarak
cihazin her tiirlii ayar ve olgiim bilgilerini alma, cihazi bilgisayar iizerinde parametreleme
olanag tanimalidir. Kullanilacak réleler degistirilebilir haberlesme portlarina sahip olacak ve
IEC 61850, IEC60870-5-103 (Modbus) haberlesme protokollerini destekleyecektir:

A Rolenin arka yiiziinde PC ve SCADA baglanacak sekilde, set degerlerini okumak/degistirmek,
ariza kaydi almak/incelemek amaciyla haberlesme kart1 olacaktir.

A Role {izerinde SCADA portundan bagimsiz, zaman senkronizasyonu i¢in IRIG-B portu
bulunacaktir.

A Role lizerinde role isletim yazilimi kullanilarak serbest¢e tanimlanabilen en az 10 adet ¢ikis
rélelesi (Ikili gikislar) bulunacaktir.

A Role iizerinde role isletim yazilimi kullanilarak serbestce tanimlanabilen en az 16 adet ikili
girig bulunacaktir.

A Role lizerinde LED displayi ve role tizerinden resetlemek igin reset butonu bulunacaktir.

A Roleler ariza anindaki kesme akimlarii ve gerilim degerlerini saklayacaklardir.

[d Rolelerin lizerinde ¢alisma aninda rélenin fonksiyonel yani saglam olup olmadigini gosteren
Normal/Hatali LED’i olacaktir. Rélenin saglam oldugu bilgisi ayni zamanda bir kontak
vasitasiyla da bildirilecektir.

A Arnza kayitlan rélenin yardimer geriliminden bagimsiz olarak saklanacak ve rélenin besleme
gerilimi kesilse dahi bu kayitlar rolelerin kalic1 hafizasinda saklanacaktir.

[ Rolelerin mekanik konstritksiyonu giivenlik smifi (EN 60529 a gore koruma derecesi)
Operasyonel ekipman i¢in I[P 51, Kullanici giivenligi i¢in IP 2x olacaktir.

11.18 Kontrol ve izleme

Tiim roleler, enstriimanlari ve Olglim cihazlar1 hiicrenin {ist kismindaki algak gerilim bdlmesinde
toplanmalidir. Rélede 6lgme, koruma ve otomatik kontrolle ilgili tiim fonksiyonlar bulunmalidir. IEC
61000 ve EN 50263 standardinin 6ngordiigii elektromanyetik uygunluk seviyesinde olmalidir.

Istendigi taktirde standart protokolleri kullanarak haberlesme yapabilmelidir.

Hiicre enerjiliyken dahi tehlikesizce devreden ¢ikartilabilmelidir.

Yardimci gerilimin kesilmesi durumunda arizalar1 hafizasinda tutabilmelidir.

Genis bir besleme gerilimi araligina sahip olmalidir.

Roleleler ve diger haberlesme 6zellikli dijital cihazlar, lokal ag veya internet lizerinden izlenebilir
yapiya sahip olmalidir.

220V DC tek tip yardimci gerilim beslemesi olacaktir.

Imalatg1 firma daha 6nce de ayni tip ve yapida iiriinleri imal ettigini ve bu iiriinlerin en az ii¢ yildir
isletmede oldugunu kanitlama yiikiimliligiindedir.
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12 AKU VE REDRESOR GRUBU

...U'.

Redresor Teknik Ozellikleri
Sevigler 1-4,5-6 ile Denis bolgesinde bulunan lokasyonlardaki redresdrleri kapsamaktadir. Bu
kapsamda Sevigler bolgesinde 220 V redresorler degistirilecektir. Denis bolgesinde ise orta ve
cukur istasyonlarinda bulunan 48 V DC ile kontrol kumandasi yapildigi i¢in bu bolgede 48 V
redresor sistemi degistirilecektir.

Akiilerin Teknik Ozellikleri

12 V 150 Ah olarak alinacaktir.

48 V redresdr sistemi Denis Orta ve Cukur Istasyonlarinda bulunan akiilerin degisimini
kapsamaktadir.

Kuru tip VRLA 6zellikte olacaktir.

Elektrolikitler jel veya AGM ozellikte alinacaktir.

Dis kaplar olasi patlamaya dayanikli sizdirmazlik 6zelligi tastyacaktir.

Kuru tip akiilerin basing tahliyesi i¢in gerekli olan tapa veya basing valfi Avrupa ve Amerika
standartlarina uygun olarak alinacaktir. Cin tiriinlerinde bulunan basing valf degisikligi kabul
edilmeyecektir.

Akiiler redresér gruplarina paralel olarak calisacaktir. Yeni alinacak redresér gruplarina
adaptasyon ve tiim kablaj baglantilar yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

Sevigler bolgesinde bulunan 1-4 ve 5-6 fnitelerin 34,5 kV panellerinin akiileri
yenilenmeyecektir.

13 BETON KOSK OZELLIKLERI

Sinif BS 35 TS EN 206-1
Kalinhklar

Cati 100 mm

Duvar 80 mm

Taban 100 mm

Celik donati TS 708
Minimum akma dayanimi N/A MPa
Minimum gekme dayanimi N/A MPa
Mekanik dayanim

Cati 250 daN/m2
Duvar 250 daN/m?
Taban 500 daN/m?
Kapi1 ve havalandirma panjuru 20 joule
Koruma derecesi IP 23 IEC 60529
Doseme malzemesi BETON
Taban-Cati i¢ ylukseklik 3000 mm
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Taban-Déseme i¢ yiikseklik 500 mm
Beton kosk boya kalinhgi 6515
Beton kosk boya rengi BEYAZ
Kapi ve havalandirma panjuru rengi RAL 7032

Beton Kosk TEDAS ilgili standartlarini karsilayacaktir.

Beton kosk Denig Kok Binasi igin tasarlanacaktir. Beton kosk farkli yapida ve teknik datalarda
olmasi durumunda, teknik dokiimanlar teklif ile birlikte verilecek ve idarenin onayina
sunulacaktir.

Beton kdsk binasinda yeni tesis edilecek dagitim merkezinde, hava yalittmli SF6 gazli, 1 adet
Denis-1 yiik ayricili giris hiicresi, 1 adet Denis-1 kesicili ¢ikis hiicresi, 1 adet i¢ ihtiyag
gerilim trafolu 6l¢me hiicresi, 1 adet kublaj hiicresi, 1 adet denis-2 yiik ayiricili giris hiicresi, 1
adet denis-2 kesicili ¢ikis hiicresinin yaninda 2 adet kesicili sayach ¢ikis hiicresi ve bunlara ait
abonelik i¢in gerilim trafolu 6l¢ii hiicresi bulunacaktir.(Denis-1 ve 2 orta istasyon ve ¢ukur
olarak tabir edilen yerlesim bolgelerini ifade etmektedir.)

Tasarim1  yapilacak beton kosklerin  tamaminda aydinlatma ve tesisat sistemi
projelendirilecektir. Aydinlatma hesaplar1 yapildiktan sonra idarenin onaymna sunulacaktir.
Aydinlatma tesisatinda kullanilacak armatiirler led IP65 sinifi olacaktir. Tesisatta kullanilacak
anahtarlama elemanlarmin tamami IP 6X sinifina uygun segilecektir. Tesisatta kullanilacak
tiim projeler teklif ile birlikte Idarenin onayima sunulacaktir.

Tiim beton kosklerde giris ¢ikislar icin acil ¢ikis kapilar1 bulunacaktir. Acil ¢ikis kapilar
yangina dayanikli ve iceriden saft kapakli olacaktir. Bu kap1 beton kdskiin saginda ve solunda
olmak iizere 2 adet olacaktir.

Beton kdsk ici aydinlatmalar Led etanj armatiir olarak tasarlanacaktir. Kullanilan ekipmanlarin
anahtarlama elemanlarinin tamami IP 6X standartlarin1 karsilayacaktir.

Iklimlendirme sistemi gerekli standartlar dahilinde olacaktir. Bu sistem gerekli projelendirme
yiikleniciye aittir. Paneller 6zellikle kisin ¢ok agir ve sert iklim kosullarina maruz kalacagi
Ongoriilmiistiir. Panel ici 1siticilar buna gore tasarlanacaktir.

Paneller ve kablaj isleri beton kosk igerisinde tam ortada olacaktir. Panellerin arka tarafinda
havalandirma tahliyesi ideal olgiilerde ve debide fanlar koyularak saglanacaktir. Panellerin
arka bolgesine erisim sadece panellerde enerji olmadigi zaman olacag i¢in tel 6rgii ile bu ara
kapatilacak ve tel 6rgii topraklanacaktir.

Beton kosk, Panel olciilerine gore tasarlanacaktir. Panel 6nden erisim ic¢in en az kesici girig
cikiglarint engel olmayacak kadar bosluk birakilacaktir. Yan duvarlar ve panel bdlgesi arasinda
1,5 metre bosluk olacaktir. Panel arkasi duvar arasinda en az 1 metre yapilacaktir.

Beton kosk icerisinde personeller rahatca kesici degisimi yapabilecektir. Beton kosklerin
tamaminin zemini epoksi kaplama olacaktir.

Yeni dizayn edilecek beton kosk igerisinde olasi bir patlama veya ark sonucu olusacak yangin
icin sensor konulacaktir. Bu sistem yine izleme sistemine dahil edilecektir. Olas1 bir yangin
ark olusmas1 durumunda ise ana besleme paneli elektrik devre baglantisi kesilecektir.

Boya yapilacaktir. Siva belirtilen malzemeler ile yapilacak duvar onarimu ile sinirh kalacaktir.
BASEF, SIKA, WEBER marka tiriinler ile yapilacaktir. Beton Koskler neme ve toza dayanikli
malzeme ile kaplanacaktir.
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14 ENERJI iZLEME SIiSTEMIi

Enerji izleme sistemi belirtilen 5(bes) lokasyon i¢in de tasarlanacaktir.

Tasarim yapilan panellerde kesintisiz gii¢ kaynag1 bulunacaktir.

Ethernet, Modbus haberlesmeli olacaktir.

Panel igerisinde izleme ve kumanda sistemi igerisinde calismalarin ve kumandalarin
engellenmemesi i¢in gerekli yiikte UPS olacaktir.

Caligma tamamlandiktan sonra sisteme ait proje, yazilim ve backuplarin tamami idareye
teslim edilecektir. izleme sistemine ait tiim backuplar projeler ile birlikte idareye teslim
edilecektir.

Enerji izleme sisteminde touch panel yardimiyla kumanda edilecektir. Panel {izerinde mimik
diyagramlar kesici ve ayirici pozisyonlar ile yiik akigi(akim, gerilim, MW, MVAr) goriilecek
sekilde arayiiz hazirlanacaktr.

Sevigler istasyonunda 1-4 ve 5-6 iiniteler i¢in farkli 2 adet, 402 nolu bina icin 1 adet, Denis
bolgesi icin de 2 adet olmak lizere toplamda 5 adet farkli lokasyonda izleme ve kontrol
saglanacaktir.

Sevigler pompa istasyonuna ait 402 nolu binada kap1 girisine bu izleme sistemi konulacaktir.
1-4 ve 5-6 iinitelerin Sevisler Pompa Istasyonunda ise 34,5 kV panel izleme sistemi, beser
metre uzaginda bulunan her iki sistemin kumanda odasinda olacaktir.

Deniste ise kok binasi ve orta istasyon izleme sistemi, orta istasyonda bulunan kumanda
odasindan takip ve kumanda edilebilecektir. Enerji izleme sisteminde kok binasinin kumandasi
bulunmayacaktir. Sadece izleme yapilacaktir. Denis orta istasyon 34,5 kV panel odasi ile
kumanda odasi arasi yaklagik 10 metredir. Kok binasi ile orta istasyon kumandasi yaklagik 100
metredir.

Denis cukur istasyonunda ise panellerin hemen {iist katinda(2 metre) bulunan kumanda
odasindan kontrol ve izleme saglanacaktir.

15 TiP VE RUTIN TESTLER

Teklif edilen hiicrelerin IEC 62271-200, 62271-102, 60129, 60529, 60694 standartlarina

uygun olarak tip testleri yapilmig olacaktir. Talep edilenden daha yiiksek dayanim degerlerine gore
yaptirilmis benzer tirlinlere ait tip testleri kabul edilecektir.

I iy

[y

Yildirim darbe yalitim testi,
Ana devrede sebeke frekansh yalitim dayanim testi,

Sicaklik artig testi,

Kisa siireli ve tepe agir1 akim dayanim testi,

I¢ ark dayaniklilik testi (IEC 62271-200’e gore),

Nem ve sicaklik farkliliklarmin yiliksek olmasi nedeniyle olusan ¢iglenmenin yarattigi kagak
akimlarin 6nlenmesi testi (IEC 62271-200 ve IEC 60932-1988)

Mekanik dayaniklilik (agma-kapama) testi,

Koruma sinifinin saglanmasi,

Elektromanyetik uyumluluk testi.

Ayrica, ayiricilar ve devre kesiciler i¢in, anma kesme ve kapama kapasiteleri test raporu ile

kanitlanmalidir. Topraklama ayiricisi i¢in kapama kapasitesi, kisa siireli dayanim akimi ve tepe asir1
akim dayanimu test raporlar ile kanitlanmalidir.
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Rutin testler, imalat¢1 firma tarafindan, hiicrelerin imalati tamamlandiktan sonra, IEC 62271-200
standartlarina uygun olarak yapilacak ve imalat¢i kalite kontrol deparmani tarafinda imzalanacaktir.
Rutin testler esnasinda, kullanici eger isterse, bu testlere nezaret edebilecektir.

Rutin test raporu asagidakileri igerecektir:

0 Tasarima (gizimlere ve diyagramlara) uygunluk,

0 Ana devrede sebeke frekansli gerilim testi ,

0 Manuel ¢alisma mekanizmalarinin testi (dogru ¢alistiginin kontrolii)
AG yardimci devrelerinin ve rolelerinin fonksiyon testi

16 KALITE

Kullanici tarafindan istendigi taktirde, imalatgi, standartlara uygun kalite prosediiriinii teklifle birlikte
sunmalidir:

0 Yonetim temsilcisi tarafindan onayl ve imzali kalite kilavuzunun kullanimi
0 Diizenli olarak giincellenen ve en son kalite kontrol prosediirlerini igeren kilavuzlar
a ISO 9002; 9001 ve ISO 14001 sertifikalar1

17 NAKLIYE VE SiGORTA

e Kurulacak tesisat ve yapilacak is ile ilgili tim malzemeler Yiiklenici tarafindan uygun bir sekilde
ambalajlanacak ve Idare adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin getirilmesi ile
ilgili her tiirlii nakliye ve sigorta giderleri Yiikleniciye ait olacaktir.

e Demonte edilen malzemelerin nakliye hizmetlerinin tamami da yiiklenici firmaya ait olacaktir.

e Tiim malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, tasinmasi, montaj icin gerekli tagima ve
kaldirma araglarinin temininden Yiiklenici sorumlu olacaktir. Tiim Malzemelerin teslim ve montaj
yeri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S Soma/MANISA is yeridir.

e ldare, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline tasinmasi, montaji ve devreye alinmasinda
olusabilecek hasarlardan higbir sekilde sorumlu tutulamaz.

e Yiiklenici, ise baglamadan Once igin siiresi ve bedeline uygun olarak mali sorumluluk sigortasi, 3.
Kisiler mali mesuliyet sigortasi ve All Risk sigortalarini yaptiracak ve sigorta poligesini malzeme
tesliminden 6nce STS’ a sunacak, poligeler STS tarafindan kabul edilmeden ise baglanmayacaktir.

e Malzeme nakli en az 1 ay oOncesi: Yiiklenici firma montaj icin sahaya nakledilecegi malzemeler
icin, nakilden Once idare Santrali’ ile temasa gegerek teklifinde sundugu ve sistem montajinda
kullanacag: her tiirlii cihaz, ekipman, malzeme ve yazilim igin idarenin onaymi almak zorundadir.
Idare; projede kullanilmasi planlanan teklifte sunulmamis cihaz, ekipman, malzeme ve yazilimi
yazili olarak reddedebilir. Idarenin ret etmesi nedeniyle; Yiiklenici Firmanim uygun cihaz, ekipman,
malzeme ve yaziliminin temini igin kaybettigi siireden idare sorumlu olmayacaktir.

e Malzemenin sahada kabulii: Sahaya getirilmis olan cihaz, ekipman, malzeme ve yazilim; idare
yetkilileri ve yiiklenici firma yetkilileri birlikte; nakilden dnce idare tarafindan onaylanmis listeye
uygunlugunu, tek tek imalatc1 firma ’ya ait orijinal kutularindan ¢ikarilacak ve kontrol edilecektir.
Onaylanan malzeme ile sahaya getirilen malzeme arasinda bir farklilik goriildiigiinde; yiiklenici
firma onay aldigi malzemeyi sahaya getirmek zorundadir. Ayrica idare tarafindan onaylanmis
listede oldugu halde; sahada, teklifte verilmis cihaz, ekipman, malzeme ve yazilim uygun olmayan
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cihaz, ekipman, malzeme ve yazilim tespit edildiginde, yliklenici firma teklifte sundugu cihaz,
ekipman, malzeme ve yazilimi sahaya getirmek zorundadir.

18 IS YERIi GORME VE YER TESLIiMi

® isin Yapilma Yeri

Isin yapilma yeri sz konusu panellerin bulundugu Anadolu Birlik Holding Soma Termik
Santrali Elektrik Uretim Sahas1 402 nolu binada bulunan Sevisler pompa istasyonu 34,5 kV
besleme panel odasi, 1-4, 5-6 Sevisler Pompa 1stasyonu 34,5 kV panel odasi, Denig Kok
Binas1, Denis Cukur, Denis Orta istasyon 34,5 kV besleme panel odasi olmak iizere 4 adet
mevcut oda ve 1 adet yeni tasarlanacak beton kosk olacaktir.

® s Yeri Gorme:

Thaleye teklif verecek firmalar yer gorme belgesi alacak olup, yer gérme belgesini teklifleri ile
idareye sunacaktir. Yer gorme belgesi sunmayan veya almayan firmalar is kapsamu ile alakali herseyi
inceledi kabul edilecektir. Tekliflerin degerlendirilmesinde, isteklinin igin yapilacagi yeri inceledigi ve
teklifini buna goére hazirladig1 kabul edilir.

Isin yapilacag: yeri ve cevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazirlamak ve taahhiide
girmek igin gerekli olabilecek tiim bilgileri temin etmek isteklinin sorumlulugundadir. isyeri ve
cevresinin goriilmesiyle ilgili biitiin masraflar istekliye aittir.

Istekli, isin yapilacagi yeri ve cevresini gezmekle; isyerinin sekline ve mahiyetine, iklim
sartlarina, isin gergeklestirilebilmesi ig¢in yapilmasi gerekli ¢calismalarin ve kullanilacak malzemelerin
miktar ve tiirli ile igyerine ulasim ve santiye kurmak i¢in gerekli hususlarda maliyet ve zaman
bakimindan bilgi edinmis; teklifini etkileyebilecek riskler, olaganiistii durumlar ve benzeri diger
unsurlara iligskin gerekli her tiirli bilgiyi almig sayilir.

Istekli veya temsilcilerinin isin yapilacagi yeri gormek istemesi halinde, isin
gerceklestirilecegi binaya girilmesi i¢in gerekli izinler STS tarafindan verilecektir.

Is yeri gérme esnasinda istekli firmalar projeleri elden teslim alabilecektir.

® s Yeri ve Malzeme Teslimi

Malzeme teslimi, ylikleniciye as-built projelerinin STS tarafindan teslim edildigi tarihten
itibaren demontaj, montaj ve devreye alma siiresi 45 takvim giiniidiir. Bu is FGD ihale siiresi ile
baslayacagi i¢in 01.04.2021 tarihi olarak planlanmistir. Bu tarihten itibaren Sevigler istasyonu 1-4
tarafi degisikligi idarenin belirlemis oldugu tarihten itibaren baslayacaktir. Sevisler istasyonu 5-6 ve
denis istasyonlarindaki degisim igleri 5 ve 6. iinitelerin durus siiresilerince gerceklestirilecektir.

[s termin plan1 hazirlanarak sézlesme imzalanmasina miiteakip idareye sunulacaktir. Onay ile
birlikte is baslangici yapilacaktir.

Malzeme fabrika testlerine Idarenin belirlemis oldugu sayida personel eslik edecektir. Bu
personellere ait tiim giderler yine yiiklenici sorumlulugundadir.

S6zlesme imzalandig: giin yer teslimi yapilmis sayilacaktir.
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Thale konusu malzemeler Isletmeye geldikten sonra yer teslimi yapilacaktir. STS kaynakli yer
teslimi yapilamaz ise yiikleniciye yer teslimi yapilamayan siire kadar siire uzatimi verilecektir. Bu
durum Yiiklenici ile STS arasinda bir tutanakla tespit edilecektir.

Yer teslimi sonrasi idarenin belirtecegi bolgeden baslanacaktir.

e Isin Siiresi

Isin siiresi sdzlesme imzalandig giin baslar.

Imalat siiresi: 150 takvim giiniidiir.

Demontaji, montaji, yapilmasi ve fabrika ve saha testleri dahil: Toplam 120 takvim giindiir.
Imalat siiresi tek hat onayinin akabinde baslayacaktir.

19 KABUL iSLEMLERI

Gegici Kabul

Gegici kabul, deneme isletmesi basarili bir sekilde tamamlandiginda gerceklesmis olacaktir.
Yiiklenici, sozlesmede yazili zaman ve sartlara gore isi bitirdigini belirtir bir yazi ile idareye
basvuracak ve Gegici Kabuliin yapilmasini isteyecektir. Gegici Kabul i¢in yapacagi bagvuruyu izleyen
15 (onbes) giin icinde idare tarafindan olusturulan Komisyon sozlesme konusu isin Gegici Kabuliine
baslayacaktir. Yiiklenicinin garanti ile ilgili yiikiimlilikleri gegici kabul yapildiktan sonra
baslayacaktir.

Gegici kabul protokolii esnasinda asagidaki maddeler kontrol edilecektir:

Yapilan islerin sdzlesmeye uygun olup olmadigi;

Zamaninda tamamlanip tamamlanmadigi;

So6zlesmenin uygulanmasiyla ilgili 6zel ticari ve teknik hususlarin kontrol ve tespit
edilmesi

Sartnamede belirtilen hususlarin sonuglarinin uygun olmasi halinde Gegici Kabul yapilacaktir.
Kabul Komisyonu tarafindan, yiiklenici veya vekili ile birlikte kabul tutanagi diizenlenir ve taraflarca
imzalanir.

Gegici Kabul, Yiiklenicinin sorumlu oldugu sebepler yiiziinden gecikirse teknik sartnamede
ongoriilen gecikme cezalar1 uygulanacaktir.

Kesin Kabul

Kesin Kabul Sartlari: Yiiklenici, Gegici Kabulden 2 (iki) y1l sonra ve bu devre igerisinde ilgili
garantilerin gerceklesmesi, varsa eksik islerin tamamlanmasi sarti ile islerin Kesin Kabuliiniin
yapilmasini talep edecektir. Kabule hazir oldugu saptanan islerin Kesin Kabulii icin idare en gec¢ 15
(onbes) giin i¢cinde Kabul Komisyonu olusturacaktir.

Kesin kabul i¢in olusturulan komisyon genel olarak asagidaki durumlari tetkik edecektir:

o Gegici Kabul Protokolii ile tespit edilen noksan ve kusurlu islerin giderilip
giderilmedigi,

e Gegici Kabul sirasinda dikkati ¢cekmeyen kusur ve noksanlarin sonradan ortaya cikip
cikmadigi,
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e Gegici Kabul sonrasi, garanti doneminde ortaya c¢ikabilecek ariza, kusur ve
noksanlarin ortaya ¢ikip ¢ikmadigi.

Yukarida sozii edilen konularin saptanmasi ile uygun sonuglarin elde edilmesinden sonra isin Kesin
Kabulii yapilacaktir. Kesin kabul protokolii idarenin onayindan sonra yiiriirliige girer.
Kesin Teminat Mektubu igin kesin kabuliiniin ardindan serbest birakilacaktir.
Yiiklenici teknik sartnamede belirtilen sartlar1 saglamak zorundadir. Yiiklenicinin bu sart1 saglamada
basarisiz olmasi halinde, sézlesme idare tarafindan tek tarafli feshedilebilir. S6zlesmenin feshi
durumunda yiiklenicinin kesin teminati irat kaydedilir.

20 GARANTI

Hiicreler 30 takvim giinii deneme c¢aligsmasina aliacaktir.
Malzemelerin 2 yil(730 takvim giinii) tiretici garantisi olacaktir. Garanti belgeleri is bitimi ile
birlikte idareye teslim edilecektir.

e Yiiklenici isi sartnamede belirtildigi gibi {initelerdeki duruslara gore yapacagi i¢in devreye
alma sonrasinda gecici kabul islemleri yapilacak ve her iinitede devreye alma sonrasi1 karsilikli
tutanaklar ile garanti islemleri baglatilacaktir.

e Yiiklenici bu sozlesmede sagladigi malzemelerin yeni, kullanilmamis en son veya gecerli
modeller oldugunu, biitiin yeni tasarim ve malzeme yeniliklerini igerdigini garanti eder.
Yiiklenici ayrica, sagladigi malzemelerde tasarim, malzeme ya da is¢ilik yoniinden veya
Yiiklenici’ nin herhangi bir tasarrufu veya ihmali neticesi olarak bir kusur bulunmadigini ve
techizatin normal igletme sartlarinda kullanimi sirasinda bir kusur meydana gelmeyecegini
garanti eder. Bu garanti igin gecici kabul protokoliiniin imzalanmasindan sonra 730 takvim
giinii (2 y1l) boyunca gegerlidir. idare, bu garantiden dogacak herhangi bir talebi yazili olarak
Yiiklenici’ ye bildirecektir.

e Garanti siiresince biitiin arizalar yiiklenici tarafindan {icretsiz olarak giderilecektir. Garanti
kapsamindaki malzemede sozlesme siiresi icerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin
garanti saglayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini Yiiklenici iistlenecektir. Boyle bir
yazili bildirim alan Yiiklenici, miimkiin olan en kisa zamanda bozuk malzeme veya pargalari,
idare higbir gider yiliklemeksizin tamir edecek veya degistirecektir. Bu yiikiimliliigiin bu
bildirimden itibaren 7 (yedi) is gilinii i¢inde taraflar arasinda kararlastirilacak olan siirede
Yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi halinde Idare, garantinin saglanmas igin yapacagi
tim giderleri Yiiklenicinin alacaklarindan kesmek veya teminatini paraya ¢evirmek suretiyle
tahsil etmek hakkina sahiptir. Gecikilen her giin igin Idare tarafindan tutulan sézlesme
tutariin gerekli ceza bedeli uygulanacaktir.

e Yiiklenici teknik destek alimi i¢in kendi firmasindan belirleyecegi yetkili ve/veya sorumlu
personelin (en az iki personel) isimlerini ve iletisim bilgilerini (sabit telefon ve GSM
numaralarini) idareye yazili olarak bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir degisiklik olmasi
durumunda, Yiiklenici bu degisikligi en kisa zamanda idareye yazili ve sozlii olarak
bildirecektir. Eger yazili olarak haber verildigi halde Yiiklenici dngoriilen siire i¢inde arizaya
miidahale etmezse, Idare tarafindan yiiklenicinin kesin teminat irat olarak kaydedilecektir.

e Firma isin kesin kabuliine kadar olan siirecte farkli zamanlarda yetkili personellerini sahaya
gondererek 6 aylik periyotlarda(4 defa) bu panellerde bakim calismasi yapilacaktir. Bu
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caligma yiiklenici sorumlulugunda is veren ekiplerinin kontroliinde idarenin belirledigi durus
tarihlerinde yapilacaktir.

Tesis, yiklenicinin  silipervizér miihendislerinin  denetlemesi  altindayken  higbir
onarim/degistirme normalde isletme/idare tarafindan gerceklestirilmeyecektir. Fakat herhangi
bir acil ihtiya¢ veya iiretimi aksatacak bir durumda idarenin karar ile miidahil olabilecektir.
Bu durum garantiyi etkilemeyecektir.

Yiiklenici gecici kabulii miiteakip ariza durumlarinda veya bakim kapsaimda 6 ay iginde
sistemde kullandig1 yedek malzeme ve sarf malzemelerin bir listesini idareye sunacaktir. Ayni
bilgi garanti sonunda da sunulacaktir. Bu kapsamda tedarik edilmesi yine yiiklenici
sorumlulugunda olacaktir.

Garanti siiresi boyunca hatali iiretilme, kotii ve uygun olmayan montajdan dolayr her tiirlii
arizali hasarli ve normal g¢aligmayan devre elemanlar1 yiiklenici firma tarafindan iicretsiz
olarak yenilenecektir. Degistirilen parca ve elemanlarin biitiin masraflar1 (nakliye vs.)
yiiklenici firmaya ait olacaktir. Garanti siiresinde; Yiiklenici Firma telefonla teknik destek
alimi i¢in kendi firmasindan belirleyecegi personellerin (en az iki personel) sabit ve cep
telefonu numaralarini idareye bildirecektir. Bu kisisel bilgilerde veya sorumlu personelde
degisiklik olmas1 durumunda, yiiklenici firma bunu idareye 1 (bir) hafta icinde resmi yazi ile
bildirecektir.

Yiiklenici bu sozlesmede aksi istenmemisse, sagladigi malzemelerin yeni, kullanilmamis en
son veya gecerli modeller oldugunu, biitiin yeni tasarim ve malzeme yeniliklerini igerdigini
garanti edecektir. Yiklenici ayrica, sagladigi malzemelerde tasarim, malzeme ya da iscilik
yoniinden veya yiiklenicinin herhangi bir tasarrufu veya ihmali neticesi olarak bir kusur
bulunmadigini ve sistemin normal isletme sartlarinda kullanimi sirasinda bir kusur meydana
gelmeyecegini garanti edecektir. Bu garanti gecici kabul protokoliiniin imzalanmasindan sonra
2 yil boyunca gegerlidir. Idare, bu garantiden dogacak herhangi bir talebi yazili olarak derhal
yiikleniciye bildirecektir. Boyle bir yazili duyuruyu alan yiiklenici, derhal makul bir siiratle
bozuk malzeme veya pargalart idareye hicbir gider yiiklemeksizin tamir edecek veya
degistirecektir. Aksi halde idare rizikoyu ve giderleri yiikleniciye yiikleyerek kusuru gidermek
icin gerekli islemleri yapacaktir.

Garanti siiresi icerisinde yiiklenici normal yipranma ve idare personelinin sebep oldugu ve
ylklenecegi hasarlar hari¢, malzemelerin kusurlu goriilen herhangi bir par¢asini masraflar
yiiklenici ’ye ait olmak iizere onaracak veya degistirecektir. Degistirilen veya onarilan
kisimlar i¢in, servise alindig1 tarihten itibaren yeni garanti siiresi baslayacaktir.

Malzemelerin, garanti siiresi igerisinde arizalanmalari halinde, bulunduklari mahalden,
onarilacaklar1 yere gotiirilmeleri ve onarimdan sonra alindiklari yere nakli ve
indirme-bindirme ile montaj demontaj, imalat ve saha testleri vb. tiim masraflar yiikleniciye
ait olacaktir.

Yiiklenici bu isler i¢in zaman verecek, tiim bu islemleri zamaninda yapmadig: takdirde idare,
ylklenicinin nam ve hesabina bu islemleri yapacak/yaptiracak bedellerinin yiiklenici ’den
kesecektir.

21 CEZALAR

Sozlesme ile teknik sartnamedeki ceza oranlarimin farklilik gostermesi durumunda sézlesme
esas alinarak cezai igslem uygulanacaktir.

Ise baslama(demontaj-montaj), her bir {inite igin bakim programina gore ayr1 ayri belirlenecek
olup, yiikleniciye bir ay 6ncesinden yazi ile bildirilecektir.
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Yiiklenici, is saghig1 ve giivenligi, yangindan korunma vb. kurallara uymadig: tespit edilirse,
toplam sozlesme bedelinin;

- birinci uyart i¢in %0,1°1

- ikinci uyart i¢in %0,3’1

- lgiincii uyar1 igin %0,5’i ceza olarak uygulanir. Ugiincii uyaridan sonra

yiiklenicinin ayni1 husustaki bir uyarilmasi olayinda s6zlesmenin feshi
idarenin onayina geger.

Isi diizgiin yapmayan, ¢aligmayan, ¢evrede kotii drnek olan, sisteme ve 3. sahislara zarar veren
personelin tespiti halinde yazi ile bu personel yiikleniciye bildirilir ve derhal isten
uzaklagtirilir.
I¢c ihtiyag sistem teknik sartnamesi Isin yapilma siiresi’ de belirtilen siirelerin asilmasi
durumunda s6zlesme bedelinin %0,5°1 kadar ceza uygulanir.
“Yiiklenici islerin yiirlitiilmesi, tamamlanmasi ve islerde olabilecek aksakliklarin giderilmesi
icin gereken biitlin islemlerde; Yiklenici, isyeri diizenine ve yasamin gereklerine uygun
davranacak, Yiiklenici miilkiyeti veya hiikiim ve tasarrufu altindaki tagiir ve taginmaz mallar
ile 6zel kisilerin miilkiyetindeki tagmnir veya tasinmaz mallara, kamusal kullanima tahsis
edilmis veya birakilmis yol, meydan, park gibi orta mallarina ve kamu hizmetinde kullanilan
mallara zarar vermeyecek, bunlarin kullanimina ve bunlara ulagsmasina engel olmayacaktir.
Belirtilen hiikiimlerin ihlal edilmesi nedeniyle idarenin maruz kalabilecegi tiim zarar, ceza,
tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunlarin mali sonuglarindan dogacak giderler yiiklenici
tarafindan karsilanacaktir.” maddesinde belirtilen siirelerin asilmasi durumunda; sézlesme
bedelinin %0,01°1 kadar ceza olarak uygulanir.
“Yiiklenici garanti siiresi boyunca arizalanan ekipmanlar igin yiiklenici, ariza iiretimi
etkilemiyorsa 15 giin, etkiliyorsa 3 giin igerisinde arizali {irlinii degistirecektir. Aksi takdirde
her gegen giin i¢in ilgili ceza maddesinde gore ceza Odeyecektir. ” maddesinde belirtilen
stirelerin asilmas1 durumunda; s6zlesme bedelinin %0,01°1 kadar ceza olarak uygulanir.
“Bu personelin donanim veya yazilimda olusacak herhangi bir problemi tamir edemedigi
durumda, yiiklenici, problemi ¢bzecek ek bir uzmani ii¢ giin i¢inde isletmeye getirecektir.
Yiiklenici garanti donemi sirasinda is alaninda teknik uzmanin bir hafta igerisinde problemi
onarmast/tamir etmesini saglanacaktir. Yukaridaki maddelerin belirtilen giinler igerisinde
yapilmamasi durumunda ilgili ceza hiikiimleri uygulanacaktir.” maddesinde belirtilen siirelerin
astlmasi durumunda; s6zlesme bedelinin %0,01’1 kadar ceza olarak uygulanir.
“Yiiklenici, sozlesmede belirlenen fiyat teklifleri lizerinden, idarenin her hangi bir malzeme
talebi durumunda, garanti siiresi boyunca temin etmekle yiikiimliidiir. Farkl bir iicret talebinde
bulunamaz. Yiiklenici firma {iriinii, {irlinlin yurt disindan tedariki halinde maksimum 10 hafta,
triiniin yurt i¢inden tedariki halinde 2 hafta igerisinde idareye teslim edecektir. Aksi takdirde
ilgili ceza maddesindeki ceza hiilkmii uygulanir.” maddesinde belirtilen siirelerin asilmasi
durumunda; s6zlesme bedelinin %0,01°1 kadar ceza olarak uygulanir.
Malzeme tesliminde gecikilen her takvim giinii i¢in sdzlesme bedelinin % 0,1’i (binde bir)
oraninda gecikme cezasi uygulanacaktir. Firma ile satin alma sorumlularinin mutabik kalmasi
halinde cezalarda sayisal degisiklikler yapilabilecektir bu durumda sézlesmede imzalanan ceza
maddesi gegerli olacaktir.
Yukarida belirtilenler haricinde yiiklenicinin uymadig: siire ile alakali bir madde olur ise
sozlesme bedelinin %0,01°i kadar ceza uygulanir.
Ise baslama, her bir lokasyon igin bakim programina gore ayri ayri belirlenecek olup,
yiikleniciye bir ay dncesinden yazi ile bildirilecektir.
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o Bu cezalar Yiiklenicinin hak edisinden, kesin teminatindan, kesin teminati yetmezse kanuni
yollardan tahsil edilir.
o Sozlesme ile teknik sartnamedeki ceza oranlarmin farkhlik gostermesi durumunda

sozlesme esas alinarak cezai islem uygulanacaktir.

22 PROJE VE DOKUMANTASYON

Projelendirme islemi Idare personelleri ile birlikte eski projeler ve kumanda sistemi gdz Oniine
alinarak tasarlanacaktir. Mevcut kilitleme diizenekleri elektriki olup, yeni tasarimda mekanik
yapilacaktir. Redresor sistemleri degistirilemeyecegi i¢in, Sevisler ve Denis bolgesinde yer alan 34,5
kV kesicilere ait kurma motorlarinin kumanda gerilimi ayn1 olacaktir.

Panolar ile beraber asagidaki cizimler ve dokiimanlar Idareye teslim edilecektir:

Temel Uygulama Plani

Tek Hat Semalari

Panel On & Yan Goriiniisleri ve Kilitleme Semast

Her Tipik Hiicre i¢in Algak Gerilim Projesi/Orta Gerilim Projesi
Montaj ve Devreye Alma Kilavuzu

Isletme ve Bakim Kilavuzu

Role backuplari ve orjinal yazilim programi

Enerji izleme sistemi projeleri, kullanim programlar ve backuplari

Yiiklenici tesisata ait her ftiirlii ilave akim takip, klemens baglanti planlarini, hiicrelerin
kumanda donanim semalarini, kullanilan tiim donanima, cihaz ve techizata ait katalog, tanitim
bilgilerini, isletme ve bakim talimatlarini ( Tiirkge / Ingilizce ) mevcut projelerde yapilan degisiklikleri
bu projelere isleyerek (as-built) 3 niisha (takim) halinde ve dijital ortamda STS’ a teslim edecektir.

23 PERSONEL VE iS GUVENLIGI

e Taahhiit islerinde firmalarin c¢alistirdig1 isciler hakkinda Is Kanunu ile Sosyal Sigortalar
Kanunu ve mevzuatinin gerektirdigi miikellefiyetler tamamen firmaya ait olacaktir. Tiim
katilimcilar,  http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt isve  renler ISG Sartnamesi.pdf
internet sitemizde yayimlanan alt igverenler ISG sartnamesini kabul etmek zorundadir.

e Yiiklenici firma her ¢alisma giinii i¢in tutulan puantajlarini giinliik olarak (her sabah) imzali ve
kaseli olarak idareye vereceklerdir.

e Yiiklenici firma, gorevlendirdigi ve islerin takibini, saglikli bir sekilde ylirlimesini saglayacak,
is siiresi boyunca sahada c¢alisma yapan ekiplere eslik edecek Is giivenligi uzmani
bulunduracaktir.

e Her panel odasi icin gerekli gerilim kademesinde; kontrol amagcli 1stanka, panel dnlerine izole
haly, siperlikli elektrik¢i bareti, elektrik¢i ¢izmesi is sonunda idareye teslim edilecektir.

Alt isveren icin Gerekli Evraklar
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% Ise Giris ve Periyodik Saglik Muayene formu EK -2 Formatinda isyeri hekimi tarafindan
verilmis saglik raporu,

% SGK Ise giris bildirgesi,

% Personelin yapacagi isle ilgili mesleki yeterlilik belgesi(MYK) Yada ilhili Endiistri Meslek
lise diplomasi, Yiiksekokul diplomasi

« Adli Sicil Raporu ( Adli sicil kaydi olan personelin ise girisi kabul edilmeyecektir.

< Kimlik fotokopisi

% Personel gecici gorevlendirme belgesi,(Soma termik santralde hangi tarihler arasi ¢alisacagi
belirtilecektir.

% Tehlike Smifina uygun (Az tehlikeli sinif 8 saat, Tehlikeli sinif 12 saat Cok tehlikeli sinif 16
saat, Egitim katilim Sertifikasi, (Egitim 12.06.2018 tarihi sonrasinda ise yeni yonetmelik
giincel konular sertifikada olacaktir.)

% Yiiksekte calisma egitim sertifikasi (Isg egitim sertifikasindan Ayr1 bir egitim sertifikasi
olacak ve Yiiksekte Calisma Sertifikasinda verilen egitimler yazilacak.

% Is saghgi ve giivenligi kurallarina uyulmas gereken talimatlar.

*  Yiiksekte Calisma Isg talimatlari

+  Kaynak Islerinde Calisma Isg talimatlar
* Kisisel koruyucu Donanim Kullanma isg talimati

*  Yapilacak ise 6zgii diger isg talimatlar (iskele kurma-sokme Isg talimati, kapali alanda isg
caligma talimati, operatorliik isg talimati.ve benzeri isg talimatlari

< Personellerin yapacaklari is ile alakali gorev tanimlar1 (Gorevin agik tanimlart personelin
yapacagi is ile ilgili yapacagi iglerin tanimi

< Kisisel koruyucu donanim Zimmet ve taahhiit formu,(Baret, Yelek, Is gozligi, Eldiven Is
ayakkabisi, Toz Maskesi, Parasiit tipi Emniyet kemeri,

s Personel operatorliik(Ving, mobil ving vb. makine ekipman) yapacaksa operatorliik belgesi,

« 1 adet vesikalik fotograf

% Hizmet alman ilgili OSGB’ den veya is giivenligi uzmani, Isyeri hekimi ve diger saglik
personelinin ISG-katip atamast,

% Yapilacak isle alakali risk Analizi, Risk Analizi ekibi atama yazisi, Risk Analizi ekibi Egitimi
kayitlar.

% Is ekipmanlarmin periyodik muayene raporu; Ornek Kompresér, ving, forklift vb.

Soma Termik santralde galisacak olan her bir personel i¢in yukarida ki evraklar soma termik santrali
ISG Birimine Teslim edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ilgili firmanin personelleri sahada galisma
yapmasina misaade edilmeyecektir.

24 YEDEK MALZEMELER

Is bitimi ile birlikte Idareye teslim edilecek yedek malzeme listesi asagidaki gibidir. Bu listede
belirtilen malzeme adetlerinde degisiklik olmayacaktir.

KESICIi HER LOKASYON iGiN 1 ADET: TOPLAM 5 ADET
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KORUMA ROLESI(HER TiP iGiN) 2 SER ADET
AKIM TRAFOSU 3 SET(9 ADET)
GERILIM TRAFOSU 3 SET(9 ADET)
YUK AYIRICISI 2 ADET
SAYAG 4 ADET
INDIKATOR 10 ADET
MESNET iZOLATORO 12 ADET
GEGIT iZOLATORU 12 ADET
iZLEME SiSTEMI PLC 2 ADET

25 TEKLIF

Teklif verecek firmalar hiicre kesicileri i¢in SF6 gazli kesiciler igin teklif sunacaktir.

Teklifler tiim degistirilecek sistemler i¢in tek teklif olarak verilecektir.

Istekli veya temsilcilerin isin yapilacagi yeri gérmek istemesi halinde, isin gerceklestirilecegi
yeri gdrmesi Soma Termik Santrali yetkili personelinden izin alinarak yapilacaktir.

e s Deneyim Belgesi: Teklif verecek firmalar iiretici veya iireticinin yetkilendirdigi bir firma,
Teknik sartname kapsaminda benzer iglerin en az %50 si kadar is bitirme belgelerini teklifleri ile
sunacaklardir. Kesici, hiicre, koruma rolesi gibi ana kalem malzemeleri fiyatlandirilacak
malzemelerin teknik 6zellikleri kataloglar1 eklerine konulacaktir.

e Tekliflerle birlikte biitiin tegchizatin teknik dokiimanlar1 verilecektir.

e Teklif edilen tiriinler : Hiicreler, hiicre donanimi primer malzemeler ve kesiciler ayn1 marka
olmasi gereklidir. Ornegin panel, koruma roleleri, kesiciler, ayiricilar hepsi A firmasi {iriinii
olacaktir. Bilgiler mevcut dokiimanlara goredir. Verilmis olan bilgilerden eksik bilgi olabilir.
Firma kurulacak yeni sistem i¢in santralde miihendislik calismasi zamaninda her tiirlii
olumsuz etkiyi giderecek alt yapiy1 saglayacaktir ve 6nlemini alacaktir.

e Teklif verecek firmalar en iyi ve yeterli birim fiyatlarini iceren toplamda tek bir fiyat teklifi
vereceklerdir. Alternatif fiyat teklifi veren firmalarin teklifleri kabul edilmeyecektir.

e Teklif edilen iirlin, kendi sinifinin en iist versiyonu olacaktir.

e Kismi teklif verilmeyecektir. Thaleye girecek firmalar, ihale bedelini boliimlere uygun olarak
her bir yan tesis igin ayr1 ayri vereceklerdir. Fakat Ihale toplam bedeli, yan tesis ve iinite
bedellerinin aritmetik toplami olacaktir. Thale sonucu, toplam bedel ve “tablo”da belirtilen
teklif edilen sistem 6zetine gore degerlendirilecektir.

e Idare, yan tesislerden birini ya da birden fazlasini ihale kapsamindan ¢ikarabilir.

e Teklif edilen sistem enerji tesislerinde en az iki yil kullanildig1 kanitlanmis, benzer giicte son
iki yilda yapilmis referanslara sahip olmalidir. Bu referanslar son kullanici tarafindan
onaylanmis olacaktir. Soma Termik Santrali’nin gerektiginde belirtilen referanslar1 yerinde
gorme ve inceleme hakk: saklidir.
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Yiiklenici, teklif edilen yedek parca ve tiiketim pargalari igin birim fiyatlarin1 verecektir. Idare

istedigi miktarda ek yedek ve tiikketim pargalarini teklif edilen fiyattan satin alma hakkini sakli

tutmaktadir. Yiiklenici garanti siiresi boyunca temin etmekle ylkiimlidiir.
Detayli teklif vermeyen firmalarin teklifleri eksik kabul edilecek ve gecersiz sayilacaktir.

Istekliler fiyat teklif mektuplarmi gétiirii bedel fiyat iizerinden vereceklerdir. Degerlendirme

toplam bedel ilizerinden yapilacaktir. Kullanilacak her tiirli malzemelerinin tiirii, kalitesi,

isciligi yeterli olmasi sistemin kalitesini dogrudan etkileyeceginden gotiirii bedel olarak
sunulan teklifle ilgili olarak sistemin saglikli bir sekilde devreye alinabilmesi i¢in, teklif edilen
sistem Ozeti tablosunda belirtilen malzemelerin disinda ilave olarak gerekebilecek her tiirlii

malzeme ve isgilik yiliklenici tarafindan ilave iicret talep edilmeksizin yerine getirilecektir.
Asagidaki teknik veri/bilgi Yiiklenici tarafindan teklifle beraber verilecektir:

Teklif edilen panellere ait 6n kesit ¢izimleri,

Teklif edilen her tip kesiciye vb. ekipmana ait 6zel tip test raporlari,

Teklif edilen panellere ait ig ark testleri,

Isin siiresini belirten is programa,

Sartnamede istenen yedek malzeme disinda, isteklilerin birim fiyatlariyla onerecegi yedek
malzeme listesi,

Teklif edilecek iirlinler: Hiicre, kesici ve roleler ayni marka olacaktir. Buna ait bilgi teklifte
sunulacaktir.

Teklif asagida verilen birim fiyat cetveline gore verilecektir.

Yiiklenici, teklif verdigi isle ilgili olarak sahip oldugu standartlar1 ve sertifikalar1 da
teklifinde belirtilecektir.

Yukarida bahsi gecen teklif asamasinda istenilen belgeler teklifte verilmedigi takdirde

isteklinin teklifi kabul edilmeyecektir.

Yiiklenici, teklif ile beraber tavsiye edilen yedek malzeme listesini ve birim fiyatlarini idareye

sunacaktir. Garanti siiresi boyunca, idare verebilecegi yedek malzeme siparislerini, bu liste ve
fiyat1 lizerinden verecek ve alacaktir. Yiiklenicinin teklif ettigi fiyatlar, beyan ettigi malzeme
listesindeki birim fiyatlar ile ayni olacaktir.

Istekliler; teklif edecekleri gotiirii bedel fiyatin hesaplanmasina esas teskil eden ve projede

kullanilacak olan biitiin cihaz/ekipman/yazilim/malzemeleri/miithendislik, iscilik, test ve

devreye alma hizmetlerini kapsayan tekliflerini teknik sartname 24. madde de belirtilen teklif
edilen sistem Ozeti tablosu daha da detaylandirilarak projede kullanmak {izere teklif ettikleri

tim elektrik, elektronik, mekanik malzemelerin listesi marka, model, belirtilerek yapilacaktir.

Sistem Gzeti tablosu asagida gosterildigi sekilde olacaktir,

SIRA
NO

TEKLIF

MAHAL BEDELI

402 Nolu Bina Panel Degisimi 34,5 kV

1-4 Sevisler Panel De@isimi 34,5 kV

5-6 Sevigler Panel Degisimi 34,5 kV

Denig Kok Binasi

Denig Orta istasyon Panel Degisimi 34,5 kV

|| IWIN|F

Denis Cukur istasyon Panel Degisimi 34,5 kV

GENEL TOPLAM
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26 FIYAT TEKLIiFi

e Firmalar panellerin demontaj, montaj ve testler dahil ¢alisir halde teslim edecek sekilde tek
fiyat verecektir. (TL veya doviz cinsinden )
Sartname ve eklerinin tamamina teklif verilecek olup kismi teklifler kabul edilmeyecektir.
Yiiklenici Yedek parga birim fiyat teklif listesini TL veya D6viz cinsinden verebilirler.
Teklif: bakim ve ariza is¢ilik dahil tek birim fiyat olarak verilecek olup, alternatif ve kismi
teklif kabul edilmeyecektir.

27 ODEME

IDARENIN 6deme planma gore hakedis usulii yapilacaktir. Yine Idarenin belirtecegi oranlarda is
baslangici, imalat ve devreye alma i¢in belirtilen oranlarda 6deme gergeklestirilecektir.

EK1: 1-4 SEVISLER TEK HAT

EK2: 402-33kV SEVISLER BESLEMESI

EK3: SEVISLER 33kV HUCRELERI 1-4

EK4: 5-6 SEVISLER 33kV HUCRELERI

EK5: SEVISLER 402 ROLE SET DEGERLERI

EK6: 402 NOLU BINA YERLESIM

EK7: 34.5kV DENIS CUKUR KOMUR SAHASI

EKS: E166 Denis komiir alma tesisi Tek Hat prensip semasi. A3
EKO9: Denis II kok binast Tek Hat semasi

EK10: DENiS ORTA PROJELER
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