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FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlarini olustururken asagida
belirtilen hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedik¢e asagida
belirtilen islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilimasi,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her turlt imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

e Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
duzeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi tegkili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disturme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6denmez.
Mditeahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlt teknik emniyet ve is¢i saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e lsile ilgili istenen her tirlii sigorta masrafi, prim ddemeleri,

o Sozlesme giderleri,

e Genel giderler,

o Mduteahhit kari
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Polyisocyanurate Soguk Oda Tavan Paneli Yapilmasi ( 10 cm. PIR)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begdenilecek numunesine gore, mevcut betonarme tabliyenin altina , gerekir
ise karelaj yapilarak alti en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, Usti en az 0,50 mm.kalinliginda ve
trapezoidal kesitli 6zel ithal boyali galvanizli sac,arasina 40 kg/m3 yogdunlugunda 100 mm. kaliginda
polyisocyanurate dolgulu, alt ve Ust saclar her iki ylizeyde korozyona, gunes isidina vb. hava etkilerine
dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliuretan filmden teskil edilen cephe
panelleri ile 1 m2 soguk oda tavan paneli kaplamasi yapilmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosgaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve dlgey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, isgilik
alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2. fiyati ................. TL dir.

Not

1. s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2.  Panellerin dosenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kdse,mahya;fitil,silikon gibi gerekli her turli
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler Uretici
firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin yapi elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar Uretici
firmanin 6ngérdudu minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

4. Paneller PDVF veya Gida Uyumlu Antibakteriyel Boyali olacaktir.

5.  PANELLER DN 13501-1 BSI dO Standartlarina Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktir. Malzemeler kontrollik
onayyindan gecgecek, yangin testine tabii tutulacak.Sahit numune hazirlanacaktir.Bu kriterlerden ¢ikan
panellere onay verilecektir.

6. Her Tur Kalinlikta ve aglimida aksesuar sac ve damlaliklar fiyata dahildir.

7. Panel montaji igin kullanilacak olan karelaj i¢in ayrica bedel 6denmez. Panel fiyatinin igindedir.

Polyisocyanurate Soguk Oda Duvar Paneli Yapiimasi (10 cm. PIR)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine goére, mevcut zemin betonunun Uzerinegerekir ise
karelaj kullanilarak, alti en a 0,50 mm hadveli galvanizli sac ile, Gsti en az 0,50 mm.kalinhdinda ve
trapezoidal kesitli 6zel ithal boyali galvanizli sac,arasina 40 kg/m3 yogunlugunda 100 mm. kaliginda
polyisocyanurate dolgulu, alt ve Ust saclari her iki ylizeyde korozyona, gunes isidina vb. hava etkilerine
dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron politiretan filmden teskil edilen soguk
oda duvar panelleri ile 1 m2 soguk oda duvar paneli kaplamasi yapilmasi i¢in gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, is¢ilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ................. TL'dir.

Not

1. s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2.  Panellerin dosenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kdse,mahya;fitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemanlar kullanilarak binanin su ve Isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler Uretici
firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar
uretici firmanin 6ngérdiigu minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

4. Paneller PDVF veya Gida Uyumlu Antibakteriyel Boyal olacaktir.
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5.  PANELLER DN 13501-1 BSI dO Standartlarina Uyugun Sertikikaya Sahip olacaktir. Malzemeler kontrollik
onayyindan gegecek, yangin testine tabii tutulacak.Sahit numune hazirlanacaktir.Bu kriterlerden ¢ikan
panellere onay verilecektir.

6. Her Tur Kalinlikta ve aglimida aksesuar sac ve damlaliklar fiyata dahildir.

7. Panel montaji i¢in kullanilacak olan karelaj icin ayrica bedel 6denmez. Panel fiyatinin igindedir.

Olgii : Projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi ve diger bosluklar diisilir.

Mevcut Soquk Oda Duvar Paneli Montaj Isi

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine gbére mevcut BEYLIKDUZU MEVKII'nde yer alan Soguk Oda Duvar
Panellerinin IKITELLI MEVKII'ne nakliyesi ve panellerin montaji igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m2. fiyati ................. TL'dir.

Mevcut Soguk Oda Tavan Paneli Montaj lsi

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine goére mevcut BEYLIKDUZU MEVKII'nde yer alan Soguk Oda Tavan
Panellerinin IKITELLI MEVKII'ne nakliyesi ve panellerin montaji igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m2. fiyati ................. TL’dir.




