- SEYDIBEY T.U.I.E.T. HAMMADDE DEPOLARININ MEVCUT
PANEL CATI KAPLAMALARI UZERINE 0,50 mm TEK KAT
seker TRAPEZ SAC KAPLAMA ISLERININ ANAHTAR TESLIiM
: YAPILMASI iINSAAT iMALAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Anahtar Teslim Fiyatlari olustururken
asagida belirtilen hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge
asagida belirtilen iglerin ve masraflarin anahtar teslim fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif anahtar teslim fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her tirll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her trli imalat ve monta;j isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve digi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, belediyenin izin verdigi dékim
sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu distirme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6édenmez.
Miteahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

e Buradaki anahtar teslim fiyatlar mekanik igleri fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik iglerin
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6édenmeyecek, anahtar teslim fiyatlarina dahil edilmis
sayilacaktir.

e Her turlG teknik emniyet ve is¢i saglhigi guvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miuteahhit kari
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MEVCUT PANEL CATI KAPLAMA UZERINE 0,50
MM TEK KAT TRAPEZ SAC KAPLAMA ISLERININ
TEKNiK SARTNAMESI

KULLANILACAK MALZEME OZELLIKLERI

e Mevcut sandevig panel iist sac formuna uygun olarak iiretilecek 0,50 mm 5 hadveli
ve faydali eni 1000 mm tek Kkat trapez

e (0,50 mm kalinlikta

e 100 gr/m2 galvaniz sac tizerine galvanizli, alt kat 7 ila 8 mikron Epoxy astar boyali,
iist kat 5 mikron Epoxy astar boyal1 + 20 mikron Polyester boyali

e Ral 9002 renginde

IS YAPIM METODU

Yukarida ozellikleri verilen 0,50 mm trapez sacin mevcut panel hatfelerine uygun
sekilde iirettirilerek temini (Mahya , bitis aksesuarlari,....vb dahil), is yerine nakliyesi
ve asagida detaylar1 verilen sekilde montaji isleri icin gerekli olan tiim malzeme ,
nakliyesi, yiikklenmesi ve bosatilmasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her
tirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, idarenin isteyecegi test
masraflar1, miiteahhit kar1 anahtar teslim fiyata dahildir.

Kullanilacak olan trapez saclar mevcut tasiyici sistemi riske atmayacak sekilde cati
kaplamasinin {izerine, zarar gormeyecek sekilde ving ile alinacaktir. Trapez paketleri
sistemin statik yik kapasitesinin lizerine ¢ikmayacak sekilde olmali ve ona gore
catinin iizerine stoklanmalidir.

Giinliik imalatin yapilabilecegi kadar alanin mevcut baglanti malzemeleri sokiilerek,
tekrar kullanilmayacak sekilde (vida ve semer) catidan uzaklastirilacak, boylelikle
mevcut sistemin riizgar durumunda zarar gormesi engellenecektir. Sokiilen baglanti
malzemeleri kadar alan kaplanamaz ise baglanti malzemeleri tekrar monte edilerek
sistem saglama alinacaktir.

Mevcut baglantt malzemelerinin sokiilmesini miiteakip daha 6nce yapilan izolasyon ve
bunun gibi panel iizerindeki kalintilar yiikselti yapmayacak sekilde temizlenecektir.
Korozyona ugramis boliimler olabildigince temizlenip lizerine rulo ile epoksi boya
uygulamasi yapilacaktir.

Bu islemler tamamlandiktan sonra boyuna bini yapilmis sandevi¢ panellerin
bulundugu asikta olmayacak sekilde boyuna biniler sasirtilarak trapez sac
uygulanacaktir. Ayni1 zamanda panel ek yerleri de sasirtmali olarak trapezler
uygulanacaktir. Hicbir sekilde panel birlesim yerine trapez birlesimi ayni yere denk




_

seker

SEYDIBEY T.U.I.E.T. HAMMADDE DEPOLARININ MEVCUT
PANEL CATI KAPLAMALARI UZERINE 0,50 mm TEK KAT
TRAPEZ SAC KAPLAMA iSLERININ ANAHTAR TESLIM
YAPILMASI INSAAT iMALAT TARIFLERI

gelmeyecektir. Uygulama yapilirken kullanilacak baglantt malzemeleri (vida ve
semer) yeni kullanilacaktir. Vida ve semer uygulamasindan 6nce vida deliklerine
mastik dolgu yapilacak ve vidalar ardindan monte edilecektir. En az 2 adet/m2 vida ve
semer kullanilacaktir. Kullanilacak baglanti malzemeleri is baslamadan once idareye
onaylatilacaktir. Kaplama imalatinin aksesuarlarin yenilenmesi yapilmasi ve montajt
isleri i¢in gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosatilmasi, insaat
yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kar1 dahil anahtar teslim fiyat ............ $ (Amerikan dolaridir)

Olgii : Anahtar teslim.

Not : Yapilan imalatlar yiiklenicinin 10 yil garanti kapsami altindadir.




