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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Anahtar Teslim Fiyatları oluştururken 
aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe 
aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların anahtar teslim fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif anahtar teslim fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, belediyenin izin verdiği döküm 

sahasına serilip düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. 

Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Buradaki anahtar teslim   fiyatlar mekanik işleri fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin 

fiyat açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki 

fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, anahtar teslim fiyatlarına dâhil edilmiş 

sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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           MEVCUT  PANEL ÇATI KAPLAMA ÜZERİNE 0,50 

MM TEK KAT TRAPEZ SAC KAPLAMA İŞLERİNİN 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
KULLANILACAK MALZEME ÖZELLİKLERİ 

 

 Mevcut sandeviç panel üst sac formuna uygun olarak üretilecek 0,50 mm 5 hadveli 

ve faydalı eni 1000 mm tek kat trapez 

 0,50 mm kalınlıkta 

 100 gr/m2 galvaniz sac üzerine galvanizli, alt kat 7 ila 8 mikron Epoxy astar boyalı, 

üst kat 5 mikron Epoxy astar boyalı + 20 mikron Polyester boyalı 

 Ral 9002 renginde 

İŞ YAPIM METODU 

 

Yukarıda özellikleri verilen 0,50 mm trapez sacın mevcut panel hatfelerine uygun 

şekilde ürettirilerek temini (Mahya , bitiş aksesuarları,….vb dahil), iş yerine nakliyesi 

ve aşağıda detayları verilen şekilde montajı işleri için gerekli olan tüm malzeme , 

nakliyesi, yüklenmesi ve  boşatılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her 

türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, idarenin isteyeceği test 

masrafları, müteahhit karı anahtar teslim fiyata dahildir.  
 

Kullanılacak olan trapez saclar mevcut taşıyıcı sistemi riske atmayacak şekilde çatı 

kaplamasının üzerine, zarar görmeyecek şekilde vinç ile alınacaktır. Trapez paketleri 

sistemin statik yük kapasitesinin üzerine çıkmayacak şekilde olmalı ve ona göre 

çatının üzerine stoklanmalıdır. 

 

Günlük imalatın yapılabileceği kadar alanın mevcut bağlantı malzemeleri sökülerek, 

tekrar kullanılmayacak şekilde (vida ve semer) çatıdan uzaklaştırılacak, böylelikle 

mevcut sistemin rüzgar durumunda zarar görmesi engellenecektir. Sökülen bağlantı 

malzemeleri kadar alan kaplanamaz ise bağlantı malzemeleri tekrar monte edilerek 

sistem sağlama alınacaktır. 

 

Mevcut bağlantı malzemelerinin sökülmesini müteakip daha önce yapılan izolasyon ve 

bunun gibi panel üzerindeki kalıntılar yükselti yapmayacak şekilde temizlenecektir. 

Korozyona uğramış bölümler olabildiğince temizlenip üzerine rulo ile epoksi boya 

uygulaması yapılacaktır. 

 

Bu işlemler tamamlandıktan sonra boyuna bini yapılmış sandeviç panellerin 

bulunduğu aşıkta olmayacak şekilde boyuna biniler şaşırtılarak trapez sac 

uygulanacaktır. Aynı zamanda panel ek yerleri de şaşırtmalı olarak trapezler 

uygulanacaktır. Hiçbir şekilde panel birleşim yerine trapez birleşimi aynı yere denk 
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gelmeyecektir. Uygulama yapılırken kullanılacak bağlantı malzemeleri (vida ve 

semer) yeni kullanılacaktır. Vida ve semer uygulamasından önce vida deliklerine 

mastik dolgu yapılacak ve vidalar ardından monte edilecektir. En az 2 adet/m2 vida ve 

semer kullanılacaktır. Kullanılacak bağlantı malzemeleri iş başlamadan önce idareye 

onaylatılacaktır. Kaplama imalatının aksesuarların yenilenmesi  yapılması ve montajı 

işleri için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve  boşatılması, inşaat 

yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat 

giderleri, müteahhit karı dâhil anahtar teslim fiyat ………… $ (Amerikan dolarıdır) 
 

 
Ölçü   : Anahtar teslim. 

 

    
Not : Yapılan İmalatlar yüklenicinin 10 yıl garanti kapsamı altındadır. 
 
 


