Ort. 4,00 KALINLIGINDA POLIURETAN ESASLI RECINELERIN OZEL KATKILAR ve
KIMYASALLAR ile MODIFIKASYONU SONUCU ELDE EDILEN YUKSEK
PERFORMANSLI POLIURETAN BETON ZEMiN KAPLAMASI YAPILMASINA iLiSKIN
TEKNiIK SARTNAME

1. GENEL:

Projesinde belirtilen mahallerde uygun mukavemet ve altyapi degerlerindeki saglam satih
Gzerinde teknik sartnamede belirtilen yapim esaslarina gére politiretan esasli reginelerin 6zel
katkilar ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, recinelere 6zel dolgu ilavesi ile
olusturulan, diizgiin yiizey bitisli, milkemmel kimyasal ve solvent dayanimi ve mekanik
dayanimi olan, 4 mm kalinlikta uygulanan poliiiretan beton zemin kaplama sisteminin, gerekli
ylizey temizlik, hazirlik, kullanim, koruma ve uygulama onerileri dogrultusunda gerekli
islemlerin yerine getirilmesi, bu konuda tecriibeli ve uzman ekipler tarafindan yapilmasini ve
bunun ile ilgili her tirli malzeme ve zayiati, nakliye ve sigorta, gerekli tagiyici sistemin
kurulmasi, iscilik, isyerine kadar ve isyerinde yatay ve diisey tasima, bosaltma, arag ve gereg
giderleri, depolama, ytiklenici kari ve genel giderler dahil olmak lizere m? bazinda yapiimasi
isidir.

2. SISTEM ¢O0zUM DETAYLARI VE URUN SEGIMi:

Kullanim Amaci | Kullanilan Malzeme Sarfiyat (kg/m?)
Astar 4 KOMPENANANTLI POLIURETAN | 2,00

BETON ASTARI
Kaplama 4 KOMPENANANTLI  POLIURETAN | 6,00

BETON KAPLAMA

2.1. POLIURETAN BETON poliiiretan esasli reginelerin 6zel katkilar ve kimyasallar ile
modifikasyonu sonucu elde edilen, reginelere 6zel dolgu ilavesi ile olusturulan,
diizgtin yizey bitisli, mikemmel kimyasal ve solvent dayanimi ve mekanik dayanimi
olan, 4 mm kalinlikta uygulanan poliiretan beton zemin kaplama sistemidir. Isi
dayanimlidir; 4 mm kaplama, stirekli + 60°C sicaklik altinda 6zelliklerini kaybetmez.
Kalinlik arttikga 1si dayanimi da artar. Kokusuzdur; Campden&ChorleywoodFood
Research Association testlerine gore solventsiz ve kokusuz bir kaplamadir. Darbe
dayanimi yiiksektir; diislik elastisite modiilii sayesinde, yiiksek mekanik Ozelliklere
sahip oldugu gibi noktasal darbe altinda da ¢ok dayaniklidir. Bu darbeler altinda,
diger kaplamalar gibi parca atmaz ve gatlak olugturmaz. CP.BN2/67/2'ye gére test
edildiginde sifir emicilik degerine sahiptir. Nem toleranslidir; nemli ylizeylerde
uygulamaya elveriglidir ve 7 gunlik beton lizerine veya bir buhar kesici katman
lizerine uygulanabilir. Diizglin ve mat ylizeyi temizleme kolayhdi saglar.

Uriin Ozellikleri:

Malzeme Politiretan Beton

Renk Kirmizi, Sari, Gri , Yesil,
Turuncu, Krem, Mavi

Karisim Yogunlugu BS6319:Part 5 1970 kg/m®

Basing Dayanimi BS6319:Part 2 55 N/mm?

Egilme Dayanimi ISO 178 21 N/mm?




Cekme Dayanimi ISO R527 9 N/mm?

Kopma Dayanimi (Beton) BS6319:Part4 Beton dayaniksizligi
Elastisite Modilii ASTM C597-83 14000 N/mm?
Termal Genlesme Katsayisi 3,6 x10°

ASTM C531:Part 4.05 °C-

Termal Gegirgenlik BS 874 0,9 W/m..C

Su AbsorpsiyonuCP.BM 2/67/2 0

Asinma Dayanimi TABER -1000 cycles
— 1000 g (ASTM D4060)

CS 17 diski agirlik kaybi 120 mg
H22 diski agirlik kaybi 1410 mg
Alev Dayanimi Sinif 2

Standart ve Belgeler: EN 13813SR B>2,0 AR 0,5 IR>4
3. YUZEY HAZIRLIGI VE UYGULAMA:
Gerekli Makine Ekipmani

Shot Blust ylizey puriizlendirme makinesi
Freze makinesi

Endustriyel elektrik stiplirgesi

Derz kesim makinesi

Avug taglama

Ylizey zimpara makinesi (match)

3.1. Yiizey Hazirhg Yapilmasi

Uriiniin uygulanacagi beton zeminler, tip C25 ya da minimum 350 doz kalitede ve en az
7gunlik olmalidir. Yiizey hazirligindan sonra, zemin betonunun mukavemeti minimum 1,5
N/mm2 olmalidir. Zemin sicakligi minimum +8°C’de sabit kalmali ve sebnem noktasinin en az
+3°C uzerinde olmasina dikkat edilmelidir. Tiim ylizeyler, saglam, tasiyici, tozsuz, kuru ve
temiz olmalidir. Yiizey, aderansi zayiflatacak her turlQ yag, gres, pas ve parafin
kalintilarindan arindiriimalidir. Betonda olusan deformasyon ve catlaklar 6zel derz kesme
makineleri ile kesilip ,zayif betonlar kaldirllacak,vakumla temizlik yapildiktan sonra ,cift
kompenantli epoksi esasli tamir harci ile tamiratlari yapilacaktir.Yag emmis ylizeylerde
olusan koplik tabakasi blastrack veya rotatiger yardimi ile alinmali, olusan toz tabakasi
endistriyel stiplirgeler ile stpurilmelidir. Yagl ylizeyler tedarikginin talimatlari dogrultusunda
kimyasal temizlik deterjani ile temizlenmelidir. En son olarak, beton yiizey su jeti yardimi ile
temizlenmeli ve fazla su islak/kuru vakumlu siptrge ile alinmalidir.

Mevcut beton ylizey kaplamaya gecilmeden 6nce mekanik yolla puriizlendirme yapilacaktir.
Mekanik piriizlendirme Shot Blast yontemiyle, ylizeyden latens tabakasi arindirilacak sekilde
olacaktir. Pirlizlendirme sirasinda g¢ikacak toz, vakumlu siiptirgeyle alinacak ve tim ylizey
temizlenecektir. Asindirma sonrasinda ortaya c¢ikacak ylizeyde bozuk satihlar, astar
malzemesinin igerisine, 1/8 oraninda kuvars kum girilerek hazirlanacak mortar karisimiyla
doldurulacaktir.

Kenar ve kose birlesim yerlerinde,késeden 5cm agikta 8mm derinliginde kanal agilacak ve
kaplamanin bu kanallarin igini doldurmasi saglanacaktir. Yiizeyde belirli araliklarla betona



aderansi arttirmak igin kaplama kalinhginda derzler kesilecek, bu derzlerin igleri yine
malzemenin kendisi ile doldurulacaktir.

3.2, Astar Uygulamasi

Astarmalzemesi uygulamasi gegmeden 6nce, yiizeye acilan derzler teknik bilgi féyiinde ifade
edilen karigim oranlarina uyularak POLIURETAN BETON ASTAR malzemesi ile sifir tarak
doldurulacaktir. Daha sonra yine teknik bilgi féylinde ifade edilen karigim oranlarina uyularak
POLIURETAN BETON ASTAR malzemesi yaklagik 2000 gr/m? sarfiyatla zemine uygulanir.

3.3. Kaplama Uygulamasi

Astar uygulamasi bittikten yaklasik 16 saat sonra, kaplama uygulamasina gegilecektir.
Kaplama malzemesi POLIURTAN BETON teknik bilgi foyiinde belirtilen malzeme karigim
oranina uyularak, yaklasik 6000 gr/m? sarfiyatla mala ile uygulanir.

3.4. Derz ve Siipiirgelik Uygulamasi

Kaplamanin duvar ve kolon birlesim yerlerine, 5x5 cm kalinhginda POLIURETAN MASTIK ile
radius formunda stipiirgelik uygulamasi yapilacaktir.

Derzler kaplama yapildiktan sonra tasiyici sistemin akslarindan ve soguk derz yerlerinden
kesilip, politiretan esasli mastik ile dolgusu yapilacaktir.

4. UYGULAMANIN KONTROL EDILMESI
4.1. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Asin sicak, yagish veya riizgar havalarda veya ortam ve ylizey sicakligi +10°C'nin altinda ya da
+30°C’nin lzerinde ise, uygulama yapilmamaldir.

Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda, kullanilacak malzemeler, 1 — 2 giin 6nceden
uygulama alanina getirilip depolanmali ve ortam sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

Asin soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, isiticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakliginin
artinimasi  saglanmall, malzemenin islenebilidiginin artirlmasi igin, ambalajlar +20-+25°C'de
sartlandirilarak kullanima hazir hale getirilmelidir.

Epoksi ve politiretan esasli zemin sistemleri, uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.

Regine esasl sistemlerin galisma ve reaksiyon stireleri, ortam ve zemin sicakligindan ve havadaki
bagil nemden etkilenir. Diistik sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar, bu da kullanma siiresini,
Uzerinin kaplanabilme stiresini ve galisma zamanini uzatir. Ayni zamanda viskozite yiikseldiginden
sarfiyat artar. Yiiksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu artirir ve yukarida belirtilen zamanlar buna
bagh olarak kisalir. Malzemenin tamaminin kiriinii tamamlamasi icin ortam ve zemin sicakligi,izin
verilen minimum sicakligin altina diismemelidir. Kaplamanin tamamlanmasindan sonra, kaplama en az
24 saat direkt su temasindan korunmalidir. Eger bir su temasi olursa, bu kaplama iizerinde
karbonatlasma ve yumusama yaratacak ve bu da, kaplamanin 6zelliklerini yitirmesine neden
olacaktir. Boyle bir durum karsisinda kaplamanin tamami zeminden kaldirimali ve yenilenmelidir.
Urtinler kullanima hazir setler halinde iiretilmistir. Uygulama esnasinda karisim icerisine solvent vs
katiimamalidir.



Kanstima, epoksi/fpoliliretan kanstimma ucu takilmis 300 — 400 devir/dk’lik mekanik karigtirici ile
yapilmalidir.

EL IiLE KARISTIRMA YAPILMAMALIDIR.

ik karistirma yapildiktan sonra, karisim mutlaka temiz bir kaba alinmali ve tekrar karigtinimalidir.
Malzeme ilk karigtirma kabindan doékilerek kullanildigi takdirde, ylizeyde reaksiyona girmemis
serbest bilesenler sertlesmeden kalacaktir.

Kullaniimis ambalajlar birbirinin icerisine gegirilerek yapismasi saglanmali ve ambalajlarin tekrar
kullanimi engellenmelidir.

Uygulama yapilirken bagil nem %75'i asmamalidir.

Ucrete kaplamalar, yiiksek kimyasal, 1sil ve mekanik dayanimlar igin tasarlanmistir. Renkler
UV altinda sararabilir ancak bu durum performanslari etkilemez. Bu etki acik renklerde
daha fazla gézlemlenir.

4.2. Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriinler sertlestikten sonra
yizeyden ancak mekanik yontemler ile temizlenebilir.

4.3. Kaplamanin Servise Agilmasi

Yapilacak kaplama 8 saat sonra insan trafigine, 24saat sonra hafif arag trafigine agilacaktir.
Kaplama idarece belirtilen renkte yapilacaktir. Duvar doénisleri idarece belirtilen renkte

olacaktir



